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Al.106 Segment C - elewacje, przekroje 1-6 1:100
Al.107 Segment D - elewacje, przekroje 1-6 1:100
Al.108 Segment E - elewacje, przekroje 1-7 1:100
projekt:
A.001 Zagospodarowanie terenu 1:1000
A.101 Segment A, G - elewacja potudniowa i potnocna,

przekroje 1-5 1:100
A.102 Segment F, G - elewacja wschodnia 1:100
A.103 Segment F, G - elewacja zachodnia 1:100
A.104 Segment F, tacznik - elewacja pdtnocna, przekroje 6-15 1:100
A.105 Segment B - elewacje, przekroje 1-6 1:100
A.106 Segment C - elewacje, przekroje 1-6 1:100
A107 Segment D - elewacje, przekroje 1-6 1:100
A.108 Segment E - elewacje, przekroje 1-7 1:100

A. OPIS TECHNICZNY
. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania projektu docieplenia budynku i kolorystyki elewacji wraz z
wymiang stolarki okiennej i drzwiowej przy ul. Szpitalnej 3 w Miechowie sg :

a. Umowa - zlecenie Inwestora;

b. Archiwalna dokumentacja projektowa na podstawie ktorej wybudowano obiekt -
udostepniona przez Inwestora

c. Wytyczne oraz konsultacje i ustalenia z Inwestorem bazujgce na sporzadzonym
audycie energetycznym opracowanym przez mgr inz. Zbigniewa Korka

d. Inwentaryzacja elewacji obiektu wykonana w pazdzierniku 2012 r przez autorow
niniejszego opracowania.

e. Wizja lokalna;

f.  Przepisy Prawa Budowlanego i odp. Dziennikéw Ustaw.

1. DANE

Podstawowe dane

1. Obiekt: Szpital Miejski w Zabrzu
2. Lokalizacja: ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze
3. Liczba kondygnacji: od 1do3
4. Powierzchnia zabudowy: ~5008 m?
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lll. OPIS TERENU ISTNIEJACEGO
Charakterystyka obiektu

Szpital Miejski w Zabrzu zostat zrealizowany w 1984 roku w technologii tradycyjnej
(Sciany z cegty petnej gr. 25 i 38 cm oraz warstwowe gr. 43 i 55 cm). Budynek ztozony jest z
siedmiu segmentow A-G na rzucie litery ,H”.

W ok. 2002 roku wzniesiono zadaszong i zabudowang wiate dla karetek taczacq
segment A z segmentem G. Od strony pétnocnej segment A zostat rozbudowany o obszar
obserwacyjny i resuscytacyjno-zabiegowy, od strony elewacji potudniowej dobudowano
poczekalnie izby przyjec.

Budynek posiada zrdznicowang liczbe kondygnacji: segmenty B, C i D posiadajg trzy
kondygnacje wraz z podpiwniczeniem, segment A i E - trzy kondygnacje bez podpiwniczenia,
segment F — parterowy, cze$ciowo podpiwniczony, segment G i tacznik — parterowe bez
podpiwniczenia.

Stropodach ptaski, niewentylowany kryty papg, oparty na stropach Acermana.

Projektowane zagospodarowanie terenu

W zwigzku z tym, Zze planowane prace dotyczg termomodernizacji budynku szpitala na
obszarze dziatki nie planuje sig: rozbiorki istniejacych obiektow oraz nowego zagospodarowania.
Powierzchnia zabudowy zostata wyszczegolniona w pkt. 2.1 przedstawionego opracowania, a
powierzchnie drog, parkingéw, placow itp. nie wchodzg w zakres projektu.

Dziatka, na ktorej zostang przeprowadzone prace nie jest terenem gorniczym, a projektowane
prace nie sg w zadnym stopniu zagrozeniem dla $rodowiska i otoczenia.

Odprowadzenie wod opadowych nie ulega zmianie i odbywac sie bedzie poprzez istniejacy
system rynien i rur spustowych.

W zwigzku z tym, Ze planowane prace dotyczg termomodernizacji budynku nie przewiduje sie
zagospodarowania mas ziemnych.

Ocena stanu technicznego elewacji

« Sciany w stosunkowo dobrym stanie technicznym, nieznaczne ubytki tynku, pekniecia i
zabrudzenia. W niektorych fragmentach elewacji budynku stwierdzono duze uszkodzenia
mechaniczne.

» Framenty $ciany piwnic segmentu C ocieplone

» Stolarka okienna : okna zewnetrzne cze$ciowo wymienione na nowe PCV z szybg
zespolong; pozostate w ramach drewnianych i aluminiowe, pojedynczo oszklonych.

» Stolarka drzwiowa : drzwi zewnetrzne w postaci stolarki drewnianej i $lusarki aluminiowe;
nieocieplona, nieszczelna, w ztym stanie technicznym.

» Studzienki do$wietlajace oraz podesty wykazujg uszkodzenia mechaniczne.

o Czes¢ opraw instalacji oswietlenia w ztym stanie — konieczna wymiana.

» Elementy slusarskie: kraty okienne, drabinki na dach budynku, skrzynki instalacyjne —
skorodowane, odksztatcone.

» Stropodach pfaski, niewentylowany, zelbetowy, kryrty papg o niewystraczajacej izolacji
termiczne;.
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» Obrdbki blacharskie, rury i rynny spustowe czesciowo wymienione, pozostate
uszkodzone i stare.

»  Opaski wokdt budynku czesciowo nowe z kostki betonowej, pozostate uszkodzone o
ztym spadku.

IV. PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

Przedmiotem inwestycji sg prace przy termomodernizacji budynku Szpitala Miejskiego w
Zabrzu, w petnym zakresie docieplenia dla Scian, przedstawionym w niniejszym opracowaniu.

V. ZAKRES TERMOMODERNIZACJI | ZAKRES OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

Przy okreslaniu szczegbtowego zakresu prac dotyczacych termomodernizacji obiektu
kierowano sie wnioskami audytu energetycznego dostarczonego przez Zamawiajgcego,
wytycznymi Inwestora, przepisami Prawa Budowlanego i odp. Dziennikéw Ustaw oraz
wytycznymi opisanymi w kartach technicznych wybranych systeméw stuzacych wykonaniu prac
przedstawionych w niniejszej dokumentacji.

Zgodnie z danymi i wytycznymi przekazanymi przez Inwestora prace przy
termomodernizacji obiektu stanowigce rownoczesnie zakres opracowania niniejszego projektu
polega¢ bedq na wykonaniu nastepujacego zakresu prac:

1 Docieplenie elewacji

1.1 Docieplenie Scian fundamentéw oraz piwnic wraz z wykonaniem hydroizolacji
1.2 Docieplenie scian zewnetrznych budynkdéw powyzej poziomu terenu
1.3 Docieplenie osciezy

1.4 Wymiana okien i drzwi oraz montaz nawiewnikdw

1.5 Wymiana parapetow zewnetrznych

1.6 Wymiana pustakéw szklanych na okna z PCV

2 Docieplenie stropodachu

2.1 Docieplenie stropodachu niewentylowanego

3 Prace rozbiérkowe elewacji

4 Demontaz elementow elewacji

5  Prace remontowe elewacii

5.1 Remont studzienek piwnicznych

5.2 Remont betonowych zadaszen

6 Montaz zdemontowanych i nowych elementéw elewacii

7 Instalacje

8  Elementy $lusarskie

9  Roboty tymczasowe — wykopy, rusztowania, wywoz $mieci

V1. DOCIEPLENIE ELEWACJI

W przedmiotowym obiekcie przy wykonywaniu zewnetrznych warstw docieplenia elewacji
wraz z wykoniczeniem cienkowarstwowg zaprawa tynkarska nalezy uzy¢ systemowej odmiany
metody ,lekkiej" ocieplania Scian zewnetrznych budynkow objetej instrukcjg ITB nr 334/2002
,Ocieplanie scian zewnetrznych budynkdéw metoda lekkq". Zgodnie z ww. metodg nalezy
przymocowac do $cian elewacyjnych od strony zewnetrznej warstwowy uktad elewacyjny, w
ktorym warstwe izolacyjng stanowig ptyty ze styropianu oraz wetny mineralnej, a warstwe
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elewacyjng - cienka zaprawa tynkarska z podktadem zbrojonym tkaning szklang lub siatkg
systemowa.

System jest catkowicie niepalny (wetna mineralna) oraz NRO (styropian), a takze
zapewnia bardzo dobrg izolacje akustyczng oraz paroprzepuszczalno$¢ Sciany zewnetrzne;.
Ponadto powinien by¢ to wyrob zawierajacy substancje hydrofobizujace, ktdre sprawig, ze
wyprawa elewacyjna nie bedzie nasigka¢ wodg i bedzie mrozoodporna - z duzg odporno$cig na
dziatanie warunkow atmosferycznych oraz odpornos$cig na zycie biologiczne (mchy, porosty).

W sktad systemu metody ,lekkiej" wchodzg nastepujace materiaty:
e zaprawa klejowa;
* plyty ze styropianu samogasnacego (NRO) oraz wetny mineralnej o zaburzonym i
lamelowym uktadzie witokien ;
* tgczniki do mechanicznego mocowania uktadu ociepleniowego;
 tkanina szklana lub siatka z wiokna szklanego;
» podktad tynkarski;
e warstwa zewnetrzna cienkowarstwowego tynku zewnetrznego;

Elementami uzupetniajgcymi systemu sa: kotki do mocowania ptyt, listwy naroznikowe i cokotowe
oraz elementy do obrébek szczegdlnych miejsc elewacii.
Nalezy stosowac wytacznie wysokiej klasy systemowe komponenty i elementy uzupetniajgce.

Docieplenie i izolacja $cian fundamentowych i piwnic

Zgodnie z wytycznymi Inwestora przewiduje sie docieplenie $cian fundamentowych,
piwnic, styropianem ekstrudowanym gr. 12 cm o wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0,036
WI/(mK). Prace dociepleniowe $cian fundamentowych segmentoéw niepodpiwniczonych odbywaé
sie beda w pasie min. 60 cm, rozpoczynajgc sie min. 30 cm ponad poziomem terenu. W
przypadku segmentdéw podpiwniczonych oraz posiadajacych kondygnacje w gruncie (,niski”
parter) sciany fundamentowe i piwnic docieplone zostang na catej gtebokosci oraz na wysoko$¢
min. 30 cm ponad terenem.

* segment A — brak podpiwniczenia

e segment B — podpiwniczony

» segment C — podpiwniczony (fragment ocieplony nie podlega opracowaniu)
e segment D — ,niski” parter + podpiwniczenie

e segment E — niski” parter, brak podpiwniczenia

» segment F — czesciowe podpiwniczenia

* tacznik — brak podpiwniczenia

Wykaz planowanych prac:

» odstoniecie Sciany piwnic do poziomu posadowienia
* likwidacja membrany kubetkowej na elewacji zachodniej segmentu B



PROJEKT BUDOWLANY
Termomodernizacja obiektu Szpitala Miejskiego Sp. z 0.0. w Zabrzu - projekt docieplenia
budynku i kolorystyki elewacji wraz z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej

* likwidacja murowanych studzienek piwnicznych na fragmencie elewacji wschodnie;j i
zachodniej segmentu C oraz na elewacji zachodniej segmentu D, a takze studzienek
PCV na elewacji zachodniej segmentu B (oznaczonych w cze$ci graficznej jako ,St”)

»  osuszenie odstonietych $cian

* przygotowanie podtoza

» wykonanie izolacji: np. DEITERMANN EUROLAN 3K firmy Weber lub rownorzedne

» wykonanie drenazu opaskowego wraz z podej$ciami do kratek odwadniajgcych nowych
studzienek piwnicznych (w miejscach zlikwidowanych)

* mocowanie izolacji termicznej: ocieplenie rozpoczynajace sie na wys. min. 30 cm ponad
poziomem terenu wykonac z ptyt z ekstradowanego polistyrenu gr. 12cm np. w
technologii STYROFOAM firmy Dow Building Solution lub réworzedne

» wykonczenie cokotu oktadzing klinkierowg w kolorze istniejacej np LUNA firmy CRH
Klinkier lub réwnorzedne.

Prace wykona¢ wg zalecenn zawartych w instrukcji producenta, w ramach jednego
wybranego systemu z uzyciem systemowych akcesorii.

Dobdr systemu Dow Building Solution, Weber oraz CRH Klinkier stanowi w niniejszej
dokumentaciji okreslenie standardu jako$ciowego wybranych materiatdw budowlanych, ktérego
nalezy dotrzymac.

W przypadku gdy w trakcie prowadzenia prac zostang stwierdzone nieprawidtowosci
stanu techniczno-konstrukcyjnego przegréd nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu
weryfikacji przyjetych rozwigzan.

Docieplenie Scian elewacji powyzej pasa Sciany przy gruncie o wys. min. 30cm

Przyjeto technologie docieplenia zewnetrznych Scian powyzej pasa sciany przy gruncie o
wys. min 30cm tzw. metoda ,lekkg” bezspoinowa z uzyciem jako materiatu dociepleniowego dla
catosci elewacji budynkéw A, B, C, D, E wetny mineralnej oraz samogasnacego styropianu
(NRO) dla budynkéw F i G tak aby zostat osiagniety zatozony dla scian wspotczynnik przenikania
ciepta, zgodnie z wykonanym audytem energetycznym budynku.

Dociepleniu powyzej pasa przy gruncie podlega caty budynek, wszystkie detale
architektoniczne elewacji m.in. gzymsy segmentéw F, G oraz tacznika nalezy odtworzy¢ w
niezmienionym ksztatcie. Gzyms nalezy dociepli¢ tacznie z najwyzszg pionowa czescia, ktdra od
gbry zostanie ostonieta nowa obrobkg blacharska. Dla segmentéw B, C, D, E projektuje sie rame
w miejscu istniejacego gzymsu. Rame nalezy wykona¢ poprzez dosztukowanie do gzymsu
murowanego ptyt styropianowych w celu uzyskania projektowanego przekroju.

Dla elewacji modernizowanego budynku przyjeto docieplenie $cian ptytami wetny
mineralnej zgodnej z nomg PN-EN 13162:2009 o zaburzonym ukfadzie wtdkien o grubosci d= 14
cm (£A=0,040 W/(mK))dla segmentu A oraz 12 cm (<A=0,040 W/(mK)) dla segmentow: B, C, D,
E. W przyadku segmentow: F, G i tacznika warstwg izolacyjng sq ptyty styropianu EPS 70-040 o
grubosci d = 12 cm (<A=0,040 W/(mK)).

Wykoniczenie w systemie tynkow cienkowarstwowych tynkiem silikatowym wg
niniejszego opisu oraz oktadzing z ptytek klinkierowych na fragmencie elewacji potudniowej
segmentu A.

Poziome i pionowe ptaszczyzny przy oknach i drzwiach (szpalety) podlegajg dociepleniu

8
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styropianem EPS 100-040 o grubo$ci 2 cm z wykoriczeniem jak Sciany (segmenty: F, G i tacznik)
oraz wetna mineralng o uktadzie lamelowym grubosci 3 cm (segmenty B, C, D, E)

Wykaz planowanych prac:

* prace przygotowawcze

» sprawdzenie jakosci podioza.

» wsegmentach: B, C, D i E nalezy zamocowac ptyty izolacyjne z wetny mineralnej o
zaburzonym ukfadzie widkien np. ISOVER TF PROFI lub réwnorzedne w systemie
CERETHERM WOOL CLASSIC. Sciany ociepli¢ ptytami gr. 14 cm, poziome i pionowe
ptaszczyzny przy oknach (szpalety) gr 3 cm np. ISOVER FASOTERM NF lub
rownorzedne. Mocowanie zaprawg klejacg wraz z dodatkowym wzmocnieniem
mechanicznym w postaci niepalnych facznikow.

» wsegmentach: F, G itaczniku ptyty izolacyjne z styropianu np. CT 315 w systemie
CERETHERM POPULAR. Sciany ociepli¢ ptytami gr. 12 cm, poziome i pionowe
ptaszczyzny przy oknach i drzwiach (szpalety) gr. 2 cm. Mocowanie zaprawa klejaca.
Dodatkowo mocowac tacznikami mechanicznymi.

* wykonanie wyprawy elewacyjnej, wykoriczenie w systemie tynku cienkowarstwowego,
silikatowo-silikonowego

Wybrany system docieplenia $cian elewaciji segmentéw B, C,Di E

Docieplenie wg systemu CERESIT CERETHERM WOOL CLASSIC firmy HENKEL lub
rownorzedny.

Wybrany system docieplenia $cian elewaciji segmentéw F, G oraz tacznika

Docieplenie wg systemu CERESIT CERETHERM POPULAR firmy HENKEL lub réwnorzedny.

Wybrany system wykonczenia $cian elewacji powyzej cokotu

Jako wykonczenie scian budynku wybrano tynk silikatowo-sylikonowy CT 174 (element
sktadowy systemu CERESIT CERETHERM POPULAR oraz CERESIT CERETHER WOOL
CLASSIC) gr. ziarna 1,5mm, faktura: kamyk lub réwnorzedny w kolorach:

*  kolor podstawowy — COLORADO 5

*  kolor uzupetniajgcy | - COLORADO 6

»  kolor uzupetniajacy Il - BIALY

»  kolor uzupetniajacy Ill - CT60 VISAGE - VIENNA BORDO
Kolorystyka budynku zostata przedstawiona w czesci graficznej opracowania.

Prace wykona¢ wg zalecen zawartych w instrukcji producenta, w ramach jednego
wybranego systemu z uzyciem systemowych akcesorii.
Dobédr systemu Ceresit Henkel Polska stanowi w niniejszej dokumentacji okre$lenie standardu
jako$ciowego wybranych materiatéw budowlanych, ktérego nalezy dotrzymac.
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W przypadku gdy w trakcie prowadzenia prac zostang stwierdzone nieprawidtowosci
stanu techniczno-konstrukcyjnego przegrod nalezy skontaktowaé sie z projektantem w celu
weryfikacji przyjetych rozwigzan.

Opaski cokotowe

W miejscach istniejacych opasek wykonanych z ptytek chodnikowych i bedacych w ztym
stanie technicznym oraz w miejscach gdzie opasek brakuje, zaleca si¢ wykonanie nowych, szer.
ok 50 cm np. z kostki betonowe;j jak istniejaca. Wzdtuz fragmentéw niektorych elewacji w celu
wykonania opaski nalezy najpierw sku¢ istniejaca nawierzchnie betonowa. Na fragmentach
elewacji segmentow A i G istnieje nowa opaska z kostki betonowej, ktorg nalezy przetozy€.

W miejscach odprowadzenia wody przez rury spustowe na teren dziatki zaleca sie wprowadzenie
betonowych ksztaftek systemowych.

Wybrany system opaski cokofowej

Jako system wykonczenia opaski wybrano produkt HOLLAND firmy BRUK-BET lub
rownorzedny w kolorze jak istniejace
Dobér produktéw firmy BRUK-BET stanowi w niniejszej dokumentaciji okre$lenie standardu
jako$ciowego wybranych materiatéw budowlanych, ktérego nalezy dotrzymac.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
Zgodnie z zaleceniami audytu energetycznego:

» zakladana jest wymiana starej stolarki okiennej i drzwiowej, ktéra obecnie nie spetnia
wymog PN (lokalizacja, rodzaj i liczba w czesci graficznej opracowania). Okna posiadaé
beda nawiewniki zapewniajace niezbedng ilo$¢ powietrza zewnetrznego potrzebng do
przewietrzania pomieszczen. Dla wymienianych okien i drzwi przyjeto kolor biaty lub
zblizony. Stolarka powinna spetnia¢ przyjety w audycie wspétczynnik przenikania ciepta,
ktory wynosi dla: okien Us1,4 W/( m? K) oraz drzwi U<2,0 W/( m? K).

» likwidacji podlegaja przeszklenia z pustakdw szklanych w segmencie E poprzez
wprowadzenie nowej stolarki okiennej PCV o wspdtczynniku przenikania ciepta U<1,4
W/( m2K)

Okna i drzwi nalezy wymieni¢ przed wykonywana termomodernizacja.

Wymiana parapetéw zewnetrznych

Z uwagi na zmiang grubosci Scian zewnetrznych poprzez docieplenie budynkow i stan
techniczny parapetow istniejacych. Projektowane sg nowe parapety zewnetrzne stalowe,
ocynkowane, powlekane lub malowane proszkowo o gr. 0,7 mm, z systemowym zakornczeniem
ksztattkq plastikowg w kolorze okien. Przewidziane sg one do montazu w trakcie wykonywania
robét docieplajacych.
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Montaz nawiewnikow

Zgodnie z wytycznymi audytu w istniejgcych nowych oknach PCV konieczne jest
zamontowanie nawiewnikéw hydrosterowalnych w kolorze jak okna np EMM firmy AERECO lub
rownorzedne

Prace wykona¢ wg zalecen zawartych w instrukcji producenta, w ramach jednego
wybranego systemu z uzyciem systemowych akcesorii.
Dobér systemu AERECO stanowi w niniejszej dokumentaciji okre$lenie standardu jakosciowego
wybranych materiatow, ktérego nalezy dotrzymac.

VIl. DOCIEPLENIE STROPODACHOW
Docieplenie stropodachu niewentylowanego.

Docieplenie stropodachu budynku odbedzie si¢ poprzez utozenie na istniejgcym obecnie
pokryciu styropianu laminowanego (styropapy) gr 16 cm, o wspdtczynniku przewodzenia ciepta
A<0,042 W/(mK), zgodnym z audytem energetycznym.

Z uwagi na dostepno$¢ dachu dla potrzeb konserwacji dopuszczane sg tylko ptyty z twardego
styropianu EPS 100.

Wykaz planowanych prac:

» sprawdzenie wytrzymatosci stropu przez Osoby uprawnione w celu okre$lenia jej
zdolnosci do utrzymania obcigzen

» dokona¢ oceny istniejacego pokrycia

e sprawdzenie spadkow

* mocowanie ptyt styropianu laminowanego (styropapy) np. PSK-2 lub réwnorzedne gr. 16
cm w systemie ICOPAL POLSKA

* wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej w systemie ICOPAL POLSKA

Wybrany system docieplenia i wykofczenia stropodachu niewentylowanego

Docieplenie stropodachu oraz jego wykorczenie w systemie ICOPAL POLSKA lub réwnorzedny.

Prace wykonaé¢ wg zalecen zawartych w instrukcji producenta, w ramach jednego
wybranego systemu z uzyciem systemowych akcesorii.
Dobdr systemu ICOPAL POLSKA stanowi w niniejszej dokumentacji okreslenie standardu
jakosciowego wybranych materiatow budowlanych, ktorego nalezy dotrzymac.

W przypadku gdy w trakcie prowadzenia prac zostang stwierdzone nieprawidtowosci
stanu techniczno-konstrukcyjnego przegrod nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu
weryfikacji przyjetych rozwigzan.
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Wykonanie obrébek dachowych i ich wykonczenie

W trakcie prowadzenia prac izolacyjnych nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na
wykonczenie oraz zabezpieczenie przed przeciekami miejsc styku potaci dachu z elementami
pionowymi takimi jak: attyka, $ciana i komin.

Wykaz planowanych prac:

e 0Czyszczenie i wyrownanie $cian oraz potaci

» utozenie wzdtuz linii styku Sciany z ptaszczyzna pofaci klinw np IZOKLIN firmy ICOPAL

* wykonanie obrébki katowej potaczenia pofaci ze $Sciang z papy podktadowej i
nawierzchniowej

* wykonczenie obrébek z pap:

0 kominy - wykonczenie za pomocq listwy dociskowej, zachowujgc odlegtos¢
pomiedzy punktami zamocowan ok. 25 cm, styk listwy z Sciang wypemi¢ kitem
trwale plastycznym.

o attyka (do 80 cm wys.) — zaleca sie wyprowadzenie papy wierzchniowej na
wierzch attyki oraz zakonczenie obrobkq blacharskg z blachy ocynkowanej,
powlekanej lub malowanej proszkowo w kolorze popielatym RAL 7040 o gr.
standardowej 0,7 mm. Pod nowe obrébki wykona¢ spadki o nachyleniu min 2%

Wykonanie remontu kominéw

Podczas wykonywania prac docieplenia stropodachu nalezy réwniez dokona¢ remontu
kominéw oraz podniesienia ich na wysoko$¢ zgodna z zatgczonymi protokotami kominiarskimi nr
933/10 oraz 718/11 wykonanymi przez Zaktad Kominiarski Bronistawa Gilewskiego.

Wykaz planowanych prac:

e wymurowanie kominow na wysoko$¢ min. 60 cm powyzej szczytu dachu liczac do dolnej
krawedzi wylotu przewodu.

»  zamurowanie jednostronnych wylotéw oraz przekutych na przestrzat.

» naprawa ubytkow, peknie¢, zagruntowanie i otynkowac tynkiem silikatowo-sylikonowym
w kolorze podstawowym — COLORADO 5 wg kolornika firmy CERESIT lub réwnorzedne

» wykonanie zelbetowych czap kominowych, dwuspadowych o nachyleniu min. 2%

W przypadku gdy w trakcie prowadzenia prac zostang stwierdzone nieprawidtowo$ci
stanu techniczno-konstrukcyjnego nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu weryfikacji
przyjetych rozwigzan.

Rynny i rury spustowe

Ze wzgledu na prace dociepleniowe scian, rury i rynny zostang odsuniete od elewacji o
grubos¢ ocieplenia, zaleca sie¢ montaz nowych z PCV typ Kanion 160 firmy Wavin lub
rownorzedne w kolorze grafitowym.

Rury spustowe nalezy podtaczy¢ do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.
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PRACE ZWIAZANE Z TERMOMODERNIZACJA NIE WYNIKAJACE
BEZPOSREDNIO Z AUDYTU

VIIl. PRACE ROZBIORKOWE ELEWACJI

» rozbiorka istniejgcych okien i drzwi, parapetéw, obrobek blacharskich attyk i gzymsow,
rur spustowych i rynien, a takze krat w oknach piwnic i w studzienkach doswietlajacych
(oznaczone w cze$ci graficznej opracowania jako ,St”)

» skucie tynkéw przy oknach i drzwiach zewnetrznych aby zachowac identyczng szerokos¢
ram w widoku od zewnatrz

» skucie tynkow w ztym stanie technicznym

IX. DEMONTAZ ELEMENTOW ELEWACJI

» demontaz: instalacji odgromowej i alarmowej, instalacji monitoringu, opraw
o$wietleniowych, drabinek i klamer na dach, stopni i krat pomostowych, balustrad, tablic
informacyjnych, anten oraz skrzynek przytaczeniowych i instalacyjnych.

X. PRACE REMONTOWE ELEMENTOW ELEWACJI
Wykonanie studzienek okiennych piwnic

W miejscach zlikwidowanych studzienek (oznaczone na rysunkach jako ,St”) na
elewacjach wschodniej i zachodniej segmentu C oraz elewacji zachodniej segmentu D i
zachodniej segmentu B nalezy wykona¢ nowe studzienki prefabrykowane betonowe
zabezpieczone izolacjg przeciwwilgociowg oraz podtaczy¢ do zatozonego wczesniej drenazu.
Studzienki nalezy zabezpieczy¢ krata.

Wybrany system studzienek piwnicznych

Elementy prefabrykowane betonowe wg firmy PANEWNIK sp. z 0.0 lub réwnorzedne

Prace wykona¢ wg zalecenn zawartych w instrukcji producenta, w ramach jednego
wybranego systemu z uzyciem systemowych akcesorii.

Dobér firmy PANEWNIK sp. z 0.0. stanowi w niniejszej dokumentacji okreslenie standardu
jako$ciowego, ktorego nalezy dotrzymac.

Remont betonowego zadaszenia wraz z izolacja

Remont betonowego zadaszenia wejscia do segmentu F odbedzie sie poprzez utozenie
na istniejgcym obecnie pokryciu styropianu laminowanego (styropapy) gr. 5 cm
Z uwagi na dostepno$¢ dachu dla potrzeb konserwacji dopuszczane sg tylko ptyty z twardego
styropianu EPS 100.
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Wykaz planowanych prac:

» sprawdzenie wytrzymatosci stropu przez Osoby uprawnione w celu okre$lenia jej
zdolnosci do utrzymania obcigzen

» dokona¢ oceny istniejacego pokrycia

» sprawdzenie spadkow

* mocowanie ptyt styropianu laminowanego (styropapy) np. PSK-2 lub réwnorzedne gr. 5
cm w systemie ICOPAL POLSKA

* wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej w systemie ICOPAL POLSKA

Wybrany system docieplenia i wykonczenia stropodachu niewentylowanego

Docieplenie stropodachu oraz jego wykorczenie w systemie ICOPAL POLSKA lub réwnorzedny.

Prace wykona¢ wg zalecen zawartych w instrukcji producenta, w ramach jednego
wybranego systemu z uzyciem systemowych akcesorii.
Dobér systemu ICOPAL POLSKA stanowi w niniejszej dokumentacji okre$lenie standardu
jako$ciowego wybranych materiatéw budowlanych, ktérego nalezy dotrzymac.

W przypadku gdy w trakcie prowadzenia prac zostang stwierdzone nieprawidtowosci
stanu techniczno-konstrukcyjnego przegrod nalezy skontaktowaé sie z projektantem w celu
weryfikacji przyjetych rozwigzan.

XI. MONTAZ ZDEMONTOWANYCH | NOWYCH ELEMENTOW ELEWACJI

Po wykonaniu prac dociepleniowych zostang zatozone na lico elewacji zdemontowane
oraz nowe elementy:

* na odpowiednio dtuzszych wspornikach w miejscach zdemontowanych elementow:
instalacja odgromowa i alarmowa, kamery instalacji monitoringowej, drabinki i klamry na
dach, stopnie i kraty pomostowe, balustrady, tablice informacyjne, oprawy o$wietleniowe,
skrzynki przytaczeniowe i instalacyjne, urzadzenia klimatyzacyjno-wentylacyjne

* na odpowiednio dtuzszych wspornikach nowe elementy: kraty w studzienkach
do$wietlajgcych.

Wsporniki stuzace montazowi elementéow stalowych elewacji musza by¢ zamontowane
przed wykonaniem docieplenia.

XIl. ELEMENTY SLUSARSKIE
Kraty w studzienkach doswietlajacych

Zabezpieczenie studzienek zostanie wykonane poprzez osadzenie krat stalowych z
ptaskownikéw 30x5 mm na zamontowanej wewnatrz studzienki ocieznicy z katownikéw
stalowych 35x35x5 mm
Kraty wykonac¢ w systemie krat wciskanych (prasowanych), montowanych do projektowanej
oscieznicy za pomocg uchwytéw wg systemu firmy RAPMET lub réwnorzedny.
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Prace wykonaé wg zalecen zawartych w instrukcji producenta, w ramach jednego
wybranego systemu z uzyciem systemowych akcesorii.
Dobédr systemu RAPMET stanowi w niniejszej dokumentaciji okreslenie standardu jako$ciowego
wybranych materiatow budowlanych, ktorego nalezy dotrzymac.

Inne elementy Slusarskie

 szafki i skrzynki instalacyjne otrzymajg nowe wykoriczenia w licu finalnego wykonczenia
Sciany z blachy stalowej, ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze RAL 7040 z
perforacjg i 0znaczeniami wymaganymi przez odpowiednie przepisy.

» balustrady zewnetrzne schodow, ramp oraz drabinki i klamry prowadzace na dach,
zostang poddane oczyszczeniu i prostowaniu z wykonaniem petnego zabezpieczenia
antykorozyjnego i malowane proszkowo w kolorze RAL 7040

» stalowa klapa do wiazu piwnicznego w segmencie D zostanie poddana oczyszczeniu z
wykonaniem petnego zabezpieczenia antykorozyjnego i malowane proszkowo w kolorze
RAL 7040

Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie oraz pomalowac¢ w
kolorze popielatym RAL 7040.

XIll. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Charakterystyka energetyczna obiektu — wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
6.11.2008 r. W sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu
mieszkalnego lub cze$ci budynku stanowigcej samodzielna cato$¢ techniczno-uzytkowg oraz
sposobu sporzadzania i wzoréw Swiadectw ich charakterystyki energetycznej.

Przedmiotowy budynek bedzie poddany termomodernizacj, w trybie ustawy
o termomodernizacji z dn. 25.07. 2001 r., celem poprawy warunkdw eksploatacji, ograniczenia
kosztow utrzymania, a co za tym idzie zmniejszenia zapotrzebowania na energie, niezbednej do
funkcjonowania obiektu. Termomodernizacja przyczynia si¢ bezpo$rednio do ochrony Srodowiska
dzieki nizszej emisji dwutlenku wegla, powstajacego przy produkcji energii — zmniejsza sie wiec
negatywne oddziatywanie obiektu na $rodowisko.

Zakres prac, bedacych przedmiotem niniejszego opracowania, ogranicza sie do docieplenia
przegrod zewnetrznych z wymiang starej stolarki okiennej i drzwiowej. W tym zakresie zostaty
poprawione parametry obiektu i odpowiadajg aktualnym wymaganiom prawnym.

Charakterystyka energetyczna — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008
r. Zmieniajgcego Rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Ad. Pkt. 9

a) bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii,
stanowigcych jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzadzen
stuzacych do celdéw technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynku — poza
zakresem projektu

b) w przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne
lub chtodnicze — wtasciwosci ciepine przegrod zewnetrznych, w tym $cian petnych oraz drzwi,
wrot, a takze przegrod przezroczystych i innych.
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Wspdiczynniki przenikania ciepta przez przegrody zewnetrzne dla stanu projektowanego:

1. Sciany zewnetrzne < 0,30 [W/(mZK)]
2. stropodach < 0,25 [W/(mZK)]

3. drzwi proj. < 2,60 [W/(mZK)]

4.  okna proj. < 1,80 [W/(mZK)]

c) parametry sprawnos$ci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych
lub chtodniczych oraz innych urzadzeh majacych wptyw na gospodarke energetyczng obiektu
budowlanego — poza zakresem projektu

d) dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania
budowlane iinstalacyjne spetniajg wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte
w przepisach techniczno-budowlanych.

Projektowane przegrody zewnetrzne budynkéw charakteryzujg sie wspdiczynnikami
przenikania ciepta U [W(m2K)] nizszymi niz wymagane przepisami.

$ciany zewnetrzne < 0,30 [W/(mZK)]
stropodach < 0,25 [W/(m2K)]
drzwi proj. < 2,60 [W/(m2K)]
4.  okna proj. < 1,80 [W/(mZK)]
Ad. Pkt. 10

a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzenia Sciekow - poza
zakresem projektu

el

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie — docieplenie przegrod zewnetrznych
Z wymiang ,starej” stolarki okiennej i drzwiowej w znacznym stopniu przyczyni sie do
ograniczenie emisji szkodliwych substancji do powietrza takich jak CO, CO, SO NOy oraz
pytu.

¢) rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpaddw - poza zakresem projektu

d) emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegoIlnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie - poza zakresem projektu

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne, oraz wykazac, ze przyjete w projekcie architektoniczno-
budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg lub eliminujg
wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami — Zgodnie z zakresem opracowania rozwigzania
funkcjonalne i przestrzenne obiektu pozostajg bez zmian. Ze wzgledu na projektowane prace
termomodernizacyjne (docieplenie $cian zewnetrznych obiektu, docieplenie stropodachu,
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej), w istotny sposob nastgpi ograniczenie emisji ciepta
poprzez przegrody zewnetrzne budynku.

Ad. Pkt. 11

W stosunku do budynku o powierzchni uzytkowej wigkszej niz 1000 m2 okreslonej zgodnie

z polskimi normami, dotyczacymi wiasciwosci uzytkowych w budownictwie oraz okre$lania
i obliczania wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych - analize mozliwo$ci racjonalnego
wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym, odnawialnych
zrodet energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia
wiatru, a takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkciji energii elektrycznej i ciepta oraz
16
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zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego
ogrzewania.

XIV. USTALENIA KONCOWE
Informacje ogélne

Wszelkie stosowane w obiekcie rozwigzania, materiaty i technologie wszystkich branz
beda spetnia¢ wymogi wynikajace z przepisow Prawa Budowlanego, w szczegoinosci
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15.06.2002r w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw z 2002 r nr 75 poz. 690, z
pdzniejszymi zmianami) oraz wymogi Dziennikow Ustaw i ustalen Polskich Norm dotyczacych:

* bezpieczenstwa uzytkowania;

* bezpieczenstwa pozarowego;

» zabezpieczenia odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych;

e ochrony przed hatasem i drganiami;

» 0szczedno$ci energii i odpowiedniej izolacyjno$ci ciepinej;

o oraz wszelkich Dziennikow Ustaw, Rozporzadzen, Norm Branzowych itp. dotyczacych
obiektow szkolnictwa;

Przy realizacji obiektu zostang zastosowane wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie, za ktdre uznaje sie wyroby ktére zgodnie z Prawem Budowlanym oraz
Dziennikiem Ustaw w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie oraz odp. Rozporzadzeniami Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
posiadaja;
» certyfikat na znak bezpieczenstwa;
» deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma,
» aprobate techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy;

Wszelkie wyroby stosowane przy pracach budowlanych, a takze materiaty uzyte do ich
montazu oraz uzyte Srodki chemiczne (np. kleje, farby i lakiery itp.) bedg posiada¢ wszelkie
wymagane odpowiednimi przepisami Swiadectwa dopuszczenia ich do stosowania w
budownictwie. Stosowanie materiatow winno by¢ zgodne z instrukcjami i opisami producenta,
Polska Norma oraz wytycznymi atestow dla danych materiatow. Wymienione w niniejszej
dokumentaciji rozwigzania systemowe nalezy rozpatrywac w kontekscie catosci systemu z
uwzglednieniem wszelkich przynaleznych akcesoriow, czesci elementow i
wykonczen przewidzianych dla danego systemu przez producenta. Wykonawstwo winno
uwzgledniac i stosowac sie Scisle do wytycznych zawartych w opisie i instrukcjach producenta
systemu. Stosowanie materiatow budowlanych winno by¢ wykonane zgodnie z Polskg Norma,
wytycznymi atestow dla danych materiatow oraz zgodne z regutami Sztuki Budowlanej ujetymi w
dostepne; literaturze przedmiotu.

Akceptacja prébek

Kazda wykonywana cze$¢ obiektu, widoczna po zakonczeniu prac, wymaga przed
realizacjg uzgodnienia z projektantem — autorem niniejszej dokumentacii.
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Odbywac sie to bedzie w nastepujacy sposob:

Tynki - Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ probki kolorystyczne tynkéw na
budynku celem przedstawienia projektantowi i ostatecznej akceptacji. Po
zaakceptowaniu faktury i koloru przedstawionych prébek wykonawca wykona wzorcowy
fragment fasady 1,5 m x 2 m oraz cokotu z kazdego rodzaju tynku w ustalonym miejscu
obiektu, ktdre stanowi¢ bedg punkt odniesienia przy odbiorze prac;

Inne — zgodnie z zapisem powyzej akceptacji podlega kazda wykonywana czes¢ obiektu
widoczna po zakonczeniu prac — dlatego nalezy przedstawi¢ do akceptacji réwniez
obudowy instalacji, skrzynki instalacyjne itp.

Projektowane elementy budynku, ich gabaryty i lokalizacja zostaty podane na rysunkach projektu
Architektury.

opracowat :
mgr inz. arch. Bogdan Blady
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B. INFORMACJE BIOZ
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AUTOR: mgr inz. arch. Bogdan Blady
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. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania projektu docieplenia budynku i kolorystyki elewacji przy ul.
Szpitalnej 3 w Miechowie s3 :

g. Umowa - zlecenie Inwestora;

h. Archiwalna dokumentacja projektowa na podstawie ktorej wybudowano obiekt -
udostepniona przez Inwestora

i.  Wytyczne oraz konsultacje i ustalenia z Inwestorem bazujace na sporzadzonym
audycie energetycznym opracowanym przez mgr inz. Zbigniewa Korka

j.  Inwentaryzacja elewacji obiektu wykonana w pazdzierniku 2012 r przez autoréw
niniejszego opracowania.

k. Wizja lokalna;

. Przepisy Prawa Budowlanego i odp. Dziennikéw Ustaw.

Il. PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES ROBOT

Przedmiotem inwestycji sg prace przy termomodernizacji budynku Szpitala Miejskiego w
Zabrzu, w petnym zakresie docieplenia dla $cian, przedstawionym w niniejszym opracowaniu.

1 Docieplenie elewacji

1.1 Docieplenie Scian fundamentoéw oraz piwnic wraz z wykonaniem hydroizolacji
1.2 Docieplenie scian zewnetrznych budynkdéw powyzej poziomu terenu
1.3 Docieplenie osciezy

1.4 Wymiana okien i drzwi oraz montaz nawiewnikdw

1.5 Wymiana parapetow zewnetrznych

1.6 Wymiana pustakéw szklanych na okna z PCV

2 Docieplenie stropodachu

2.1 Docieplenie stropodachu niewentylowanego

3 Prace rozbiérkowe elewacji

4 Demontaz elementow elewacji

5  Prace remontowe elewacji

5.1 Remont studzienek piwnicznych

5.2 Remont betonowych zadaszen

6 Montaz zdemontowanych i nowych elementéw elewacii

7 Instalacje

8  Elementy $lusarskie

9  Roboty tymczasowe — wykopy, rusztowania, wywoz $mieci

Wszystkie powyzsze prace zostaty szczegdtowo opisane w czeséci A projektu budowlanego pt:
,jermomodernizacja obiektu Szpitala Miejskiego Sp. z 0.0. w Zabrzu - projekt docieplenia
budynku i kolorystyki elewacji wraz z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej”

ll. INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowana zostata z
uwzglednieniem specyfiki prac przewidywanych przez autoréw projektu budowlano-
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wykonawczego przy termomodernizacji i naprawie elewacji przedmiotowego obiektu
budowlanego.

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016) Art. 21a.
p1. kierownik budowy zobowigzany jest przed rozpoczeciem budowy, sporzadzi¢ lub zapewni¢
sporzadzenie ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, uwzgledniajac zarbwno dane zawarte w
niniejszej informacji BIOZ jak i dane wynikajace ze szczegdtowej analizy projektu budowlano-
wykonawczego przeprowadzonej przez autora Planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia.
Podczas ww. analizy projektu pod katem przepiséw BHP nalezy wzig¢ pod uwage zaréwno
uwarunkowania dotyczace samego obiektu budowlanego jak i warunki prowadzenia robot
budowlanych przewidywanych przez kierownictwo budowy.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Miejscem realizacji docieplenia jest najblizsze otoczenie budynku oraz zaplecze budowy
z miejscem sktadowania materiatéw budowlanych zwigzanych z wykonaniem ww. prac i
materiatéw pochodzacych z rozbiérki. Miejsca te mogq stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
W sasiedztwie segmentu C objetego projektowanymi pracami znajdujq sie ogrodzone strefy
ochrony zwigzane z sktadowaniem materiatéw medycznych: m.in. gaz medyczny oraz
instalacjami zaopatrujgcymi kompleks szpitala.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zostanie sporzadzony poniewaz w trakcie
budowy wykonywane bedg roboty budowlane m.in. wymienione w ust. 2 Art. 21a. ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane to znaczy roboty :

»  ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegélnosci upadku

Z wysokosci;

* roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
 rozbiérki lub demontaz elementéw budynku,

* roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow;

» roboty przy preparatach chemicznych chemii budowlanej;

Przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonnos¢ planowanych
robét bedzie przekraczaé 500 osobodni.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych;
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Zgodnie z przepisami BHP nadzér budowy ma obowigzek przeprowadzenia instruktazu

pracownikéw kazdorazowo przed przystapieniem do realizacji robot szczegéinie
niebezpiecznych. Instruktaz ktéry odbedzie sie w biurze budowy powinna poprowadzi¢ osoba
posiadajaca do tego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Szkolenie powinno kazdorazowo
dotyczy¢ specyfiki robdt ktdre aktualnie bedg wykonywane na budowie.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

robotami, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m sg
prace na rusztowaniach ktore wigzg sie roéwniez z rozbiérkami lub demontazem
elementdw budynku. Przy pracach na rusztowaniach nalezy stosowaé wszelkie
zabezpieczenia przed upadkiem z wysoko$ci w postaci pasow i linek zabezpieczajacych
zamocowanych do statych elementéw budynku, barierek zabezpieczajgcych na
rusztowaniach, nalezy stosowaC siatki zabezpieczajgce rusztowania, a takze w
bezpieczny sposdb transportowaé demontowane elementy z budynku i materiaty (np.
gruz) oraz nowe elementy i materiaty na budynek. Nalezy wyznaczy¢ strefy zagrozenia
dla pracujacych urzadzen typu maty dzwig, winda czy taSmociag.

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw (o ile zostang zaplanowane) - nalezy
wyznaczy¢ strefy zagrozenia dla dzwigu, a zakladanie na hak i zdejmowanie
przenoszonych elementéw powinien wykonywac¢ odpowiednio przygotowany pracownik.
roboty przy preparatach chemicznych chemii budowlanej — nalezy uzywac strojow
ochronnych przewidzianych w przepisach BHP dla danego rodzaju robdt, a takze
przestrzega¢ zasad transportu ww. materiatdw i wyrobdw. Preparaty chemii budowlane;
powinny by¢ stosowane $cisle wedtug wytycznych producenta wyrobu dotyczacych
zabezpieczen BHP.

W Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika budowy,

nalezy uwzgledni¢ zagrozenia dla wymienionych powyzej rodzajow robét budowlanych oraz
wszelkich innych robét wynikajacych z opracowanego przez osobe koordynujacg budowe
,Projektu organizacji placu budowy” - robét ktérych nie mozna okresli¢ na obecnym etapie
projektu budowlanego, a ktére bedg stwarzaC zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w
trakcie prowadzenia prac.

Forme i zawartos¢ ,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” opracowanego przez

kierownictwo budowy precyzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r.
W sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegblowego zakresu rodzajow rob6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

opracowat:
mgr inz. arch. Bogdan Blady
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