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1.1 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy instalacji centralnego
ogrzewania w Segmentach A, B, C, D, E, F i G Szpitala Miejskiego Sp. z 0.0. w Zabrzu przy
ul. Zamkowej 4 w ramach inwestycji termomodernizaciji obiektu Szpitala Miejskiego Sp. z 0.0.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektu budowlanego w zakresie
niezbednym do uzyskania odpowiednich pozwolen na wykonanie inwestycji objetej niniejszym
projektem.

1.2 Zakres i podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje:

= czeS¢ technologiczno - mechaniczng instalacji centralnego ogrzewania wraz
z podaniem rozwigzan projektowych w zakresie doboru i rozmieszczenia grzejnikdw.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje:
= Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét - indywidualne opracowanie.

Podstawe formalng dokumentacji stanowi umowa zawarta pomiedzy Szpitalem Miejskim Sp. z
0.0. w Zabrzu a firmg SOLARSYSTEM s.c. z My$lenic.

Podstawe techniczng stanowig ponizsze materiaty:

= udostepnione rysunki architektoniczno — budowlane,
= uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem budynku,
= wytyczne projektowania wykonywanych instalacii,

= normy i przepisy obowigzujace w kraju.

1.3 Charakterystyka obiektu - stan istniejacy

Szpital Miejski w Zabrzu sktada sie z kilku budynkéw podzielonych na segmenty. Ciepto
na potrzeby c.0. przygotowywane jest centralnie w istniejgcej wymiennikowni. W ramach
inwestycji termomodernizacji planuje si¢ wymiane istniejacego wezta cieplnego — indywidualne
opracowanie. Czynnik grzewczy dostarczany jest do poszczegolnych budynkéw siecig cieplna.
W wiekszosci budynkéw funkcjonuje stara instalacja c.o. Tylko segment A na parterze (SOR),
caly Segment B, cze$¢ piwnicy segmentu C (sterylizatornia) i parter segmentu C (blok
operacyjny) zostat wyremontowany i znajdujq sie tam nowe grzejniki, ktére pozostang bez zmian
i zostang wpiete do przebudowywanej instalacji c.o.

Instalacja c.o. funkcjonuje od poczatku uzytkowania obiektu i wykonana jest jako wodna,
dwururowa, z grzejnikami czlonowymi Zzeliwnymi. Posiada centralng sie¢ odpowietrzajacq
i przestarzatg technologicznie armature odcinajaca. Wykonana jest z rur stalowych czarnych,
spawanych. Czes¢ instalacji biegnie podtynkowo.

14 Opis projektowanych rozwiazan - instalacja c.o.

W kompleksie szpitalnym projektuje sie przebudowe instalacji centralnego ogrzewania
z wymiang przewodow i grzejnikéw z zastosowanie regulacji miejscowej oraz automatycznych
odpowietrznikdw na pionach. Zasilanie instalacji c.0. bedzie odbywac sie z istniejgcego wezta,
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ktory zostanie przebudowany (indywidualne opracowanie). Wezet zlokalizowany jest w budynku
wymiennikowni, a nastepnie ciepto sieciq cieplng dostarczane jest do poszczegoinych
rozdzielaczy segmentow.

Projektuje sie wykonanie nowej instalacji wewnetrznej c.o. z zastosowaniem grzejnikéw np.
KERMI typ Therm X2 profil V higienicznych lub réwnowaznych stalowych plytowych
higienicznych profilowanych o parametrach tmax=110°C i Pmax=10 bar z podtagczeniem dolnym o
wymiarach i mocach podanych na rysunkach 02 - 19. Instalacje c.o. zaprojektowano na
parametry pracy 90/50 °C. Przewody instalacji c.0. nalezy wykona¢ z rur i ksztattek
wielowarstwowych np. HERZ HT-PE-RT lub réwnowaznych.

Instalacje c.o. projektuje sie jako zamknietg. Zabezpieczenie instalacji ¢.0. wedtug projektu
wezta wykonywanego rownoczesnie z projektem instalacji c.o.

W obiekcie projektuje sie grzejniki wiszace, przymocowane za pomocg uchwytow
montazowych do $cian. Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczng oraz
podtaczy¢ do instalacji poprzez system przytaczeniowy np. HERZ 3000 lub réwnowazny do
instalacji dwururowych.

1.4.1 Prowadzenie przewodow

Instalacje c.o. projektuje sie z rur i ksztattek wielowarstwowych. Przewody instalacji nalezy
prowadzi¢ podtynkowo. Ze wzgledu na czeSciowg wykonang juz wymiang poziomow
w segmencie A i C projektowane grzejniki nalezy wpig¢ do istniejacych piondw c.o. zgodnie z rys.
02 - 08. Przewody poziome w segmencie D, E i F nalezy prowadzi¢ cze$ciowo w piwnicy oraz w
istniejacych kanatach technologicznych. Przewody poziome w budynku G nalezy prowadzi¢ pod
posadzkg pomieszczen. Wszystkie piony nalezy prowadzi¢ podtynkowo. W przypadku braku
mozliwo$ci prowadzenia przewoddw instalacji podtynkowo nalezy wykona¢ zabudowe wykonanej
instalacji. Na pionach i poziomach instalacji w miejscu montazu zaworéw odpowietrzajacych
i regulacyjnych nalezy zamontowac szafki lub klapy rewizyjne zamykane na klucz.

Wszystkie kolizje iskrzyzowania wynikte w trakcie montazu instalacji wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami. PrzejScia przez przegrody konstrukcyjne nalezy
prowadzi¢ w rurach ochronnych wypetnionych materiatem plastycznym nie powodujacym korozji,
umozliwiajagcym swobodne przesuwanie si¢ przewodu. Rurociggi poziome prowadzone
w pomieszczeniach nieogrzewanych piwnicy i w kanatach nalezy zaizolowa¢ po probie
ci$nieniowej otulinami z pianki poliuretanowej pokrytej ptaszczem z PCV np. Thermaflex PUR lub
rownowaznej. Przewody instalacji ¢.0. prowadzone podtynkowo nalezy prowadzi¢ w izolacji np.
Therma Compact lub rownowazne;.

1.4.2 Rozdzielacze instalacji c.o.
Do podtaczenia projektowanej instalacji zaprojektowano rozdzielacze wraz z osprzetem

zZlokalizowane w pomieszczeniach istniejacych rozdzielaczy dla poszczegolnych segmentow
szpitala.

14.3 Parametry pracy instalacji c.o.

Instalacje projektuje sie na parametry pracy 90/50°C.
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14.4 Regulacja instalac;ji c.o.

Do regulaciji instalacji na poziomie Uzytkownika projektuje sie gtowice termostatyczne np.
Herzcules firmy HERZ lub rownowazne. Zastosowane gtowice muszg by¢ wykonane w wersji
wzmocnionej odpornej na wandalizm, kradzieze oraz manipulowanie przez osoby nieuprawnione.
Montaz i demontaz urzadzer powinien by¢ mozliwy tylko za pomocg specjalnego uchwytu
dociggajacego i klucza. Nastawy wartodci miedzy 8 — 26 °C mozna dokona¢ tylko stosujac
przyrzad odblokowujacy, nastawe zadanej wielkosci mozna zablokowa¢. Wskaznik nastawy
w stanie zablokowanym jest ukryty.

Ponadto projektuje sie regulacje instalacji na poziomie wykonawcy poszczegolne piony
instalacji bedg wyposazone w zawory regulacyjne. Projektuje sie na przewodach zasilajacych
zawory nastawne z mozliwo$cig pomiaru roznicy cisnienia,

Parametry:
- tnax=110°C i Pmax=10 bar
- figura prosta, z zaworami pomiarowymi,
- niewznoszacy sie trzpien,
- uszczelnienie trzpienia za pomocg podwdjnego O-ringu,
- nastawa wstepna za pomocg ograniczenia skoku grzybka,
- cyfrowy wskaznik nastawy wstepnej na pokretle
- mozliwo$cig pomiaru roznicy ci$nienia.

Na przewodach powrotnych projektuje sie regulatory réznicy ciSnienia z gwintem

wewnetrznym. Regulator proporcjonalny, figura prosta, do instalacji dwururowej z grzejnikowymi
zaworami termostatycznymi. Rdznica cisnienia 50-300 mbar nastawiana ptynnie.

Regulacja instalacji c.0. wedtug projektu wykonawczego.

1.4.5 Odpowietrzenie instalaciji c.o.
Odpowietrzenie instalacji c.0. zapewni montaz odpowietrznikow w najwyzszych punktach

piondw instalacji c.o. W celu prawidtowego odpowietrzenia instalacji przewody rurowe nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym odpowietrzenie grzejnikow.

1.5 Lokalizacja projektowanych urzadzen

Sposdb rozprowadzenia przewodow i rozmieszczenia grzejnikéw zgodnie z zatgczonymi rys.
02-19.

1.6 Wytyczne automatyki i sterowania instalac;ji

Uktad sterowania instalacji c.0. wedtug projektu wezta cieplnego.
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1.7 Wytyczne branzowe

1.71 Wytyczne budowlane

Wszystkie miejsca przektu¢ przez przegrody budowlane nalezy, po wprowadzeniu instalacji,
zaizolowaC piankg poliuretanowg wodoodporng, zabezpieczyé przed dostaniem sie wody,
gryzoni, oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Rury instalacji przy przejsciach przez
przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych wypetnionych trwale materiatem
plastycznym odpornym na wysokq temperature. PrzejScia przewodow przez przegrody
wydzielonych stref pozarowych nalezy zabezpieczy¢ ognioochronng masg uszczelniajacy
o klasie odpornosci ogniowej odpowiadajacej co najmniej klasie przegrody.

Rurociggi poziome instalacji c.0. prowadzone w piwnicy i kanatach technologicznych nalezy
zaizolowac po probie cisnieniowej otulinami z pianki poliuretanowej pokrytej ptaszczem z PCV
np. Thermaflex PUR lub réwnowazng. Przewody instalacji c.0. prowadzone podtynkowo nalezy
prowadzi¢ w izolacji np. Therma Compact lub rbwnowaznej.

Instalacje i urzadzenia nalezy mocowac w sposob trwaty i pewny, w zaleznosci od warunkéw
lokalnych i zgodnie z wytycznymi producenta. Instalacje nalezy prowadzi¢ podtynkowo w miejscu
braku mozliwosci wkucia przewoddw wykonac ich zabudowe.

Na pionach i poziomach instalacji w miejscu montazu zaworéw odpowietrzajacych i
regulacyjnych nalezy zamontowac szafki lub klapy rewizyjne zamykane na klucz.

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy zdemontowac¢ grzejniki w obiekcie oraz
instalacje biegnaca po zewnatrz przegrod budowlanych. Sciany po demontazu grzejnikéw nalezy
wymalowac, a nastepnie zamontowac nowe grzejniki. Po utozeniu przewoddéw w posadzce oraz
w $cianach nalezy przywrécic stan podtdg i $cian do stanu pierwotnego.

1.7.2 Préby i odbiory

Instalacja c.o.:

Po wykonaniu prac montazowych w obrebie instalacji wewnetrznej nalezy wykonac ptukanie,
najpierw zimna, a nastepnie cieptg wodg. Proby ci$nieniowe wykona¢ zgodnie z PN - 92/M -
34031 oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych.
Tom Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe.”

Rurociagi faczone z armaturg nalezy po montazu przeptuka¢ zimng wodg wodociggowa,
a nastepnie sprawdzi¢ szczelno$¢ rur i urzadzen przy zamknietych zaworach odcinajacych.
Instalacje wewnetrzng nalezy sprawdzi¢ na ci$nienie 4,5 bar na zimno, a nastepnie na parametry
robocze. CiSnienie probne nalezy zada¢ na okres 30 min. dokonujgc w tym czasie ogledzin
wszystkich potgczen. Po spuszczeniu wody po zakonczeniu ptukania, nalezy instalacje napetnic
wodg odpowiednio uzdatniong. Badania szczelno$ci i dziatania instalacji na goraco nalezy
przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby na zimno. Czas proby na gorgco
i regulaciji wynosi 72 godz.

1.8 Wymagania BHP

Urzadzenia techniczne powinny spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przez
caty okres ich uzytkowania.
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Montaz i eksploatacja urzadzen powinny odbywaé sie przy zachowaniu wymagan
bezpieczenstwa i higieny pracy, uwzgledniajac instrukcje zawarte w Dokumentacji Techniczno -
Ruchowej.

Miejsce i sposdb zainstalowania i uzytkowania urzadzen powinny zapewnia¢ dostateczng
przestrzen umozliwiajacg swobodny dostep i obstuge.

Wszystkie urzadzenia nie wymagajq statej obstugi, a tylko okresowego dozoru.

1.9 Ochrona konserwatora

Obiekt, w ktorym planuje sie wykona¢ prace nie jest wpisany do ewidencji ochrony
zabytkdw.

1.10 Szkody goérnicze

Budynek objety opracowaniem nie lezy na terenie wystepowania szkdd gdrniczych. Zakres
prac nie wymaga zabezpieczenia na szkody gornicze.

1.11 Charakterystyka energetyczna obiektu

Charakterystyka energetyczna — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
6.11.2008 r. Zmieniajacego Rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

Ad. Pkt. 9

a) bilans mocy urzadzen elekirycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii,
stanowigcych jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy
urzadzen stuzacych do celdéw technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynku —
poza zakresem projektu, bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego,

b) w przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne
lub chtodnicze — witasciwosci cieplne przegrdéd zewnetrznych, w tym $cian petnych oraz
drzwi, wrét, a takze przegrdd przezroczystych innych — poza zakresem projektu, bez zmian
w stosunku do stanu istniejgcego,

c) parametry sprawnoSci  energetycznej instalacji  ogrzewczych,  wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych lub chtodniczych oraz innych urzadzern majacych wplyw na gospodarke
energetyczng obiektu budowlanego,

stan istniejacy: dla celdéw przygotowania ciepta na cele c.0. wykorzystywana jest obecnie
ciepto z sieci miejskiej.
stan projektowany: bez zmian

d) dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania
budowlane iinstalacyjne spetniajg wymagania dotyczace oszczedno$ci energii zawarte
w przepisach techniczno-budowlanych.

Dla obiektu zastosowano przygrzejnikowe zawory termostatyczne umoZliwiajgce
0szczedno$¢ w zuzyciu ciepta na cele c.o

Ad. Pkt. 10
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a) zapotrzebowania i jakoSci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzenia $ciekdw - poza
zakresem projektu, bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie. [ton/rok]

Wymiana instalacji c.o. przyczyni si¢ do redukcji emisji szkodliwych substancji do otoczenia
m.in. pytéw, SOz, NOy, CO i COs.

c) rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadow - poza zakresem projektu, bez zmian w stosunku do
Stanu istniejgcego.

d) emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlno$ci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametrow tych
czynnikéw izasiegu ich rozprzestrzeniania sie - poza zakresem projektu, bez zmian
w stosunku do stanu istniejgcego.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne, oraz wykazac, ze przyjete w projekcie architektoniczno-
budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg lub eliminujg
wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane, zgodnie zodrebnymi przepisami - poza zakresem projektu, bez zmian
w stosunku do stanu istniejgcego, z wyjatkiem ograniczenia emisji szkodliwych substancji do
atmosfery.

Ad. Pkt. 11

W stosunku do budynku o powierzchni uzytkowej wiekszej niz 1000 m? okreslonej zgodnie
z polskimi normami, dotyczacymi wiasciwosci uzytkowych w budownictwie oraz okreslania
i obliczania wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych — analize mozliwo$ci racjonalnego
wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i $rodowiskowym, odnawialnych
zrodet energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia
wiatru, a takze mozliwoSci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezpo$redniego lub blokowego
ogrzewania.

Dla przedmiotowego obiektu projektuje sie zastosowac instalacje wykorzystujgcq odnawialne
Zrodta energii - instalacje kolektorow stonecznych.

1.12 Postanowienia koncowe

Montaz, proby i odbiér instalacji, oraz przytaczy nalezy wykonac i przeprowadzi¢ zgodnie
z niniejszym projektem, przedmiotowymi normami, obowigzujacymi przepisami BHP i p.poz., oraz
,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych. Tom Il —
Instalacje Sanitarne i Przemystowe.”

Montaz urzadzen, rozruch i regulacje instalacji powinny przeprowadzi¢ specjalistyczne firmy,
wraz z potwierdzeniem wykonania zgodnie z przepisami i wytycznymi producenta.

Wykonawca ma obowigzek przeszkoli¢ wydelegowany personel obiektu w obstudze
zastosowanych urzadzen. Kazde urzadzenie powinno posiadaC zatgczong Dokumentacje
Techniczno — Ruchowa, oraz instrukcje obstugi.

Przedstawiony w dokumentacji spis prac nie powinien by¢ traktowany jako definitywny —
w rozliczeniu koncowym nalezy uwzgledni¢ wszystkie prace konieczne do prawidtowego
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PROJEKT BUDOWLANY
Termomodernizacja obiektu Szpitala Miejskiego Sp. z 0.0. w Zabrzu - projekt przebudowy
instalacji centralnego ogrzewania

funkcjonowania obiektu, nawet jesli nie zostaty one uwzglednione w niniejszej dokumentacii.
Wszystkie dane zamieszczone w dokumentaciji okre$lajace parametry budynku (katy, wymiary,
itp.) wymagajq weryfikacji przed rozpoczeciem realizacii.

Przy realizacji obiektu nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie oraz posiadajgce odpowiednie certyfikaty (zgodnosci z Polskg Norma) i aprobaty
techniczne (w przypadku wyrobdw dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy).

Wszelkie nazwy wiasne urzadzen produktéw i materiatdbw przywotane w projekcie
i specyfikacji stuzg okreSleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu witasciwosci
iwymogdw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.
Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (oparte na produktach innych producentow) pod
warunkiem spetnienia nie gorszych wiasciwo$ci technicznych, przedstawieniu zamiennych
rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania) oraz uzyskaniu
akceptacji projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Projektujacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany dokonane przez wykonawce bez
zgody pisemnej os6b projektujacych.

Opracowanie chronione Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
(Dz.U. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994 r.).

1"



PROJEKT BUDOWLANY
Termomodernizacja obiektu Szpitala Miejskiego Sp. z 0.0. w Zabrzu - projekt przebudowy
instalacji centralnego ogrzewania

2. Informacja BIOZ

OBIEKT: Szpital Miejski Sp. z 0.0. w Zabrzu
ul. Zamkowa 4, 41 — 803 Zabrze

INWESTOR: Szpital Miejski Sp. z 0.0. w Zabrzu
ul. Zamkowa 4, 41 — 803 Zabrze

PROJEKTANT: mgr inz. Michat Lapa
32 - 425 Trzemesnia 256/6
Nr upr. MAP/225/PWOS/11
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PROJEKT BUDOWLANY
Termomodernizacja obiektu Szpitala Miejskiego Sp. z 0.0. w Zabrzu - projekt przebudowy
instalacji centralnego ogrzewania

I.  Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:

Instalacja centralnego ogrzewania:

- demontaz istniejacych grzejnikow oraz przewoddw instalacji c.o.,

- montaz nowoprojektowanych przewoddw c.o.

- montaz grzejnikow oraz armatury,

- wpiecie nowoprojektowanej instalaciji c.o. do istniejgcego systemu zasilania w ciepto,
- wykonanie préb cisnieniowych na szczelno$¢ instalacji,

- izolacja przewoddw c.o.

- uruchomienie ukfadu.

IIl.  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Prace dot. projektowanej instalacji odbywaC sie bedq w istniejacym obiekcie Szpitala
Miejskiego Sp. z 0.0. w Zabrzu.

. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Ze wzgledu na zakres projektowanej instalacji i na roboty zwigzane z jej wykonaniem
istniejace elementy dziatki lub terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi w tym przypadku nie wystepuja.

IV. Przewidywane zagrozenia:

- podczas montazu rurociggow i armatury istnieje zagrozenie poparzen,

- podczas wykonywania prac w pomieszczeniach wewnetrznych, przy transporcie,
ustawianiu i montazu urzadzen projektowanych instalacji moze dojs¢ do sttuczen,
skaleczen, lub przygniecenia os6b wykonujacych te prace,

- podczas uruchamiania instalacji moze doj$¢ do porazenia pradem.
V. Instruktaz:

- szkolenie pracownikow w zakresie BHP,
- przekazanie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- przekazanie zasad stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualne;
oraz odziezy i obuwia roboczego.

VL.  Srodki zapobiegawcze:

Podczas realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek
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PROJEKT BUDOWLANY
Termomodernizacja obiektu Szpitala Miejskiego Sp. z 0.0. w Zabrzu - projekt przebudowy
instalacji centralnego ogrzewania

zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia, oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Osoby pracujgce na wysokosci i narazone na upadek musze by¢ wyposazone w uprzeze
zabezpieczajace. Montaz ciezkich elementéw instalacji musi by¢ przeprowadzony przez
odpowiednig ilo$¢ osbb, przy odpowiedniej asekuracii.

Wykonawca ma obowigzek stosowa¢ w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania rob6t obowigzkiem wykonawcy jest
utrzymywanie terenu budowy w stanie bez wody stojacej, oraz podejmowanie wszelkich
uzasadnionych krokow majacych na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy. Wykonawca ma obowigzek unikaé
uszkodzen, lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie prowadzonych robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Materiaty tatwopalne nalezy sktadowa¢ w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami, oraz
zabezpieczy¢ je przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca ma obowigzek zapewnic i utrzyma¢ w nalezytym stanie technicznym wszystkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia
i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie, oraz do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wszystkie osoby pracujace na terenie budowy podczas prac montazowych obowigzane sg do
stosowania kaskdéw ochronnych, odziezy ochronnej (rekawice ochronne, kombinezony), oraz
odpowiedniego obuwia.
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PROJEKT BUDOWLANY
Termomodernizacja obiektu Szpitala Miejskiego Sp. z 0.0. w Zabrzu - projekt przebudowy
instalacji centralnego ogrzewania

B. ZALACZNIKI
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PROJEKT BUDOWLANY
Termomodernizacja obiektu Szpitala Miejskiego Sp. z 0.0. w Zabrzu - projekt przebudowy
instalacji centralnego ogrzewania

Uprawnienia projektowe
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PROJEKT BUDOWLANY
Termomodernizacja obiektu Szpitala Miejskiego Sp. z 0.0. w Zabrzu - projekt przebudowy
instalacji centralnego ogrzewania

MALOPOLSKA Krakéw, dnia 30 maja 2011 r.
Rl OKREGOWA
B> Z B A
L7 INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0490/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5§ poz. 42, z pdin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,314, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156
poz. 1118 z péin. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z pdZn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Michal Pawel Eapa

urodzony dnia 21.05.1978 r. w Myslenicach
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/225/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoiéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Michat Lapa
posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegdtowy zakres nadanych uprawniert budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma

Otrzymuja;
1 Pan Michat Lapa
Trzemesdnia 256/6
32425 Trzemesnia
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3 aa
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PROJEKT BUDOWLANY
Termomodernizacja obiektu Szpitala Miejskiego Sp. z 0.0. w Zabrzu - projekt przebudowy
instalacji centralnego ogrzewania

MALOPOLSKA  Jioguorrwo
OKREGOWA ; ;
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

11 lipca 2012 r.
Krakow, .......... e

Zaswiadczenie

Michat tapa

...............................................................................................................

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

MAP/IS/0301/11

5 MLAREE eWISHCYIIT s s omsmessmmy sy s

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

1 sierpnia 2012 r.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia .......c..cccccevccveeeviieeennnen.

31 lipca 2013 r.

{piecze | podpis przewodniczacego OliB)
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PROJEKT BUDOWLANY _
Termomodernizacja obiektu Szpitala Miejskiego Sp. z 0.0. w Zabrzu - projekt przebudowy
instalacji centralnego ogrzewania

MALOPOLSKA Krakdw, dnia 15 czerwea 2009 1,
OKREGOWA
| Z2°B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0248/09

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. L. = 2007 r. Nr 3 poz. 42,z poin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1§ 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust, 1 pkt I orazart. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo hudowlane (reksi jednality: Dz, U,
= 2006 r. Nr 136 poz. 1118 = péin, zm.), § 11 ust. I pkt 1, § 157§ 23 ust, | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwic (D= [/
22006 r. Nr 83 poz. 578 z piin =m) oraz arl. 104 ustawy zdnia 14 ceermea 1960 r
administracyjnego (rekst jednolity: Dz, U. = 2000 r Ny 98, poz. 1071 = pozn. zm.).

Kodehs postgpowania
[ e}

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza. 7e

Pan mgr inz. Tomasz Lukasz Zak

urodzony dnia 03.05.1980 r. w My$lenicach
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0238/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskicj Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Tomasz 7ak
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowq konieczng do uzyskania uprawnieni budowlanych
W wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane,

Szezegblowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji suzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk

2. Czlonck Skiadu Orzekajscego
mgr in2. Malgorzata Borsukowska - Stefaniczek

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr in2. Tadeusz Sutkowski

Otrzymuja:

. Pan Tomasz Zak

05, 1000-lecia 18/18

32-400 Myilenice

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
aa

w
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PROJEKT BUDOWLANY
Termomodernizacja obiektu Szpitala Miejskiego Sp. z 0.0. w Zabrzu - projekt przebudowy
instalacji centralnego ogrzewania

LAFALA

MALOPOLSKA lomweiarwo
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

18 lipca 2012 1.

Zaswiadczenie

Tomasz Zak

jest czlonkiem Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
MAP/IS/0375/09

O TUUNUOTED OMIDONENIOMIM oo it i i s

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodcl cywilnej.
1 sierpnia 2012 r.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od dnia ..........c.cccceeviiicnriisnniine
BTN oy RN CIACT AT,
O OTYI iiivisnsnsnins i ibnininamsannsiani 'Fy; W BUCCWNICTWA "
i ” g i
iy O vy Lorcamare o
SALOPELEKA ONEECOWA 1184 i bt marc ok
INIYNIERDW RUBOWHIETWA |POCTRe | e pzemeanicaRcRge OF )
W MRANEWIE

S Eradodw, u
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PROJEKT BUDOWLANY
Termomodernizacja obiektu Szpitala Miejskiego Sp. z 0.0. w Zabrzu - projekt przebudowy
instalacji centralnego ogrzewania

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U.
z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami), oswiadczam, ze:

Projekt budowlany Termomodernizacji Szpitala Miejskiego Sp. z 0.0. w Zabrzu -
projekt przebudowy instalacji centralnego ogrzewania

przeznaczony do realizacji w Szpitalu Miejskim Sp. z 0.0. w Zabrzu
przy ul. Zamkowej 4 sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

12 pazdziernik, 2012

Projektujacy: mgr inz. Michat Lapa

Sprawdzajacy: mgr inz. Tomasz Zak
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PROJEKT BUDOWLANY
Termomodernizacja obiektu Szpitala Miejskiego Sp. z 0.0. w Zabrzu - projekt przebudowy
instalacji centralnego ogrzewania

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1b Ustawy Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118
z pdzniejszymi zmianami), oswiadczam, ze:

Projekt budowlany Termomodernizacji Szpitala Miejskiego Sp. z 0.0. w Zabrzu -
projekt przebudowy instalacji centralnego ogrzewania

przeznaczony do realizacji w Szpitalu Miejskim Sp. z 0.0. w Zabrzu
przy ul. Zamkowej 4 ze wzgledu na rodzaj robét obliguje kierownika
budowy w trakcie realizacji inwestycji do sporzadzenia planu BIOZ.

12 pazdziernik, 2012
Projektujacy: mgr inz. Michat Lapa

Sprawdzajacy: mgr inz. Tomasz Zak
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PROJEKT BUDOWLANY
Termomodernizacja obiektu Szpitala Miejskiego Sp. z 0.0. w Zabrzu - projekt przebudowy
instalacji centralnego ogrzewania

C. CZESC RYSUNKOWA
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Opracowanie chronione Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

1.1A Klatka schodowa

wyremontowana czgs¢ SOR nieobjeta opracowaniem

N

UWAGA: M
1. Catos¢ wykona¢ zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami.

2. Grzejniki i armature montowa¢ wg wytycznych producenta. 1
3. Wszystkie przewody wykona¢ z rur i ksztattek wielowarstwowych.

4. Przewody prowadzic ze spadkiem umozliwiajgcym prawidtowe

odpowietrzenie i oprdznienie instalacji.
Przewody poziome prowadzi¢€ w posadzce.

AN

o

:

6. Dobrano grzejniki z podfqczeniem bocznym Ilub dolnym.
7. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wydzielajgce
rozne strefy pozarowe nalezy

wykona¢ w tulejach ochronnych wypefnionych szczeliwem
elastycznym o odporno$ci ogniowej réwnej
co najmniej odpornoSci ogniowej przegrody.
Pozostate przebicia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych wypetnionych szczeliwem elastycznym.

8. Nalezy wykona¢ naturalna kompensacje przewoddw , ,
lub kompensacje typu U.

9. Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen innych firm,
ale o réwnowaznych parametrach.

10. Przyjete rozwigzania projektowe zweryfikowa¢ na placu budowy.
Z uwagi na niedostgpnosé budowlang obiektu na etapie projektowania
inwestycja na etapie realizacji moze wymaga¢ korekt.

W razie wgtpliwosci przed zakupem i montazem materiatdow
skontaktowaé sig¢ z projektantem.

OBJASNIENIE OZNACZEN:

— Grzejnik ptytowy KERMI typ THERM X2 Profil=V higieniczny lub réwnowazny

V20,/400,/1100 wysokosé 400mm, dtugosé 1100mm, moc 1068W e

“oeaw __ ° parametrach tmax= 110 C, Pmax = 10 bar L
z podfgczeniem dolnym
Przewody instalacji c.o.(zasilanie)

|||||||| Przewody instalacji c.o.(powrét)

e Oznaczenie pionu centralnego ogrzewania L
zasilanie z Seg. C zasilanie z Seg. C
i min zasilanie z Seg. C
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32—400 Myslenice
| @UF)MM{MJTW[gmﬁ ul. Sfowackiego 42
BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA www.solar—system.pl
7 Imie i nazwisko Nr_Upr. Podpis Data
7 Projektowat | mgr inz. Michat tapa MAP/225/PWOS/11 10.2012
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Zak MAP/0238,/P00S /09 10.2012
R _ Inwestor Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. Format
ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze A2
Obiekt Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. Skala
ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze 1:100
- - Temat Rzut parteru (1 kondygnacja) — segment A Nr rys.
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Opracowanie chronione Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

2.1A Klatka schodowa
2.2A Holl
2.3A Pom. techniczne
2.4A Pom. techniczne
2.5A Budka telefoniczna
® ] L 2.6A Winda
2.7A Kuchnia oddziatowa
@ 2.8A Sala chorych
2.9A Sala chorych
g ﬁ 2.10A Sala chorych
2.11A Pokdj pielegniarek
] 2.12A Toaleta
2.13A Pom. biurowe
2.14A Pom. biurowe
2.15A Magazyn
L 2.16A Magazyn
| 2.17A Toaleta
(- \ 2.18A Sekretariat
2.19A Pokdj lekarski
g ﬁ 2.20A Pokdj lekarski
@ @ 2.21A Gabinet zabiegowy
2.22A Sala chorych
2.23A Sala chorych
2.24A Sala chorych
2.25A Sala chorych
2.26A Sala chorych
2.27A Korytarz

T Z

[_]
e
v30/900/700 v30/600/1600 @ V30/600/1100
1300W 2156W 1482
[ L] @
\0° G/
(21 -
@ [E—
D | & @
[ ® & 9 -«
V30/900/700
1300W
| p—

©9

UWAGA:

1.

2.
3.
4

o

8.

Cafos¢ wykona¢ zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami.
Grzejniki i armaturg montowa¢ wg wytycznych producenta.
Wszystkie przewody wykona¢ z rur i ksztaftek wielowarstwowych.
Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym prawidfowe
odpowietrzenie i opréznienie instalacji.

Przewody poziome prowadzi¢ w posadzce.

Dobrano grzejniki z podfqgczeniem bocznym lub dolnym.
Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane wydzielajgce
rozne strefy pozarowe nalezy

wykona¢ w tulejach ochronnych wypefnionych szczeliwem
elastycznym o odpornosci ogniowej rownej

co najmniej odpornosci ogniowej przegrody.

Pozostate przebicia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych wypeftnionych szczeliwem elastycznym.

Nalezy wykona¢ naturalna kompensacje przewoddw

lub kompensacje typu U.

Dopuszcza sie zastosowanie urzqgdzen innych firm,

ale o réwnowaznych parametrach.

Przyjete rozwigzania projektowe zweryfikowaé na placu budowy.
Z uwagi na niedostgpnosé budowlang obiektu na etapie projektowania
inwestycja na etapie realizacji moze wymagaé korekt.

W razie wqtpliwosci przed zakupem i montazem materiatow
skontaktowaé sig z projektantem.

I 1 I 1 I 1 I 1 1 I 1 1 1 I l 1
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1752W 1752W 1752W 1752W 1752W 1752W 1752w 1547W 1547W 1547W
, J 1 , 1 1 , J , J , J ] , J ] ,

OBJASNIENIE OZNACZEN:

L_______|
V20,/400,/1100
1068W

z podfgczeniem dolnym

Przewody instalacji c.o.(zasilanie)

Przewody instalacji c.o.(powrét)

@isy

10 bar

Oznaczenie pionu centralnego ogrzewania

Grzejnik ptytowy KERMI typ THERM X2 Profil=V higieniczny lub réwnowazny
wysokoseé 400mm, dtugosé 1100mm, moc 1068W
o parametrach tmax= 110 C, Pmax =

smmmm“nuu_...\urmuammmMmmbmm&rJHmemwﬂxmmwmp

BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA

32—400 Myslenice
ul. Sfowackiego 42
www.solar—system.pl

Imie i nazwisko Nr_Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. Michat tapa MAP/225/PWOS/11 10.2012
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Zak MAP/0238,/P00S /09 10.2012
Inwestor Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. Format

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze A2
Obiekt Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. Skala

ul. Zamkowa 4, 41—-803 Zabrze 1:100
Temat Rzut Ip. (2 kondygnacja) — segment A Nr rys.
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Opracowanie chronione Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




3.1A
3.2A
3.3A
3.4A
3.5A
3.6A
3.7A

@ 3.8A

3.9A

L

3.10A
L 3.11A
3.12A

3.13A
3.14A
3.15A
— 3.16A

3.17A
3.18A

3.19A
3.20A
3.21A

©

3.22A
3.23A
3.24A
3.25A
3.26A

©2

Aoo_w

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

Klatka schodowa
Holl

Pom. techniczne
Pom. techniczne
Budka telefoniczna
Winda

Sala gimnastyczna
Rejestracja
Fizykoterapia

Fizykoterapia
Fizykoterapia
Gabinet zabiegowy
Dyzurka

t azienka

t azienka

Pokdj lekarski
Sala chorych
Sala chorych
Sala chorych
Sala chorych
Sala chorych
Sala chorych
Sala chorych
Sala chorych
Kuchnia oddziatowa
Korytarz
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V30/600/1000 ||V30/600/1000

808W 808W
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—
V30/600/1000

20/600/800

—

V20/600/800 |||V30/600/800

v30/600/800

808W 1347W 1347W 1347W
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T13W T13W

1078W

@
280/
V20/600/800
773N

UWAGA:
1. Catos¢ wykonaé zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami.
2. Grzejniki i armature montowaé wg wytycznych producenta.
3. Wszystkie przewody wykona¢ z rur i ksztaftek wielowarstwowych.
4. Przewody prowadzic ze spadkiem umozliwiajgcym prawidfowe
odpowietrzenie i opréznienie instalacji.
5. Przewody poziome prowadzic w posadzce.
6. Dobrano grzejniki z podtqczeniem bocznym lub dolnym.
7. Przejécia przewoddw przez przegrody budowlane wydzielajgce
rézne strefy pozarowe nalezy
wykonaé w tulejach ochronnych wypetnionych szczeliwem
elastycznym o odpornosci ogniowej réwnej
co najmniej odpornosci ogniowej przegrody.
Pozostate przebicia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych wypefnionych szczeliwem elastycznym.
8. Nalezy wykona¢ naturalna kompensacje przewoddow
lub kompensacje typu U.
9. Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen innych firm,
ale o réwnowaznych parametrach.
10. Przyjete rozwigzania projektowe zweryfikowaé na placu budowy.

Z uwagi na niedostgpnos¢ budowlang obiektu na etapie projektowania

inwestycja na etapie realizacji moze wymaga¢ korekt.

W razie wqgtpliwosci przed zakupem i montazem materiatéw

skontaktowa¢ sie¢ z projektantem.
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V20/600/1600
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OBJASNIENIE OZNACZEN:

V20,/400/1100
1068w

Grzejnik ptytowy KERMI typ THERM X2 Profil=V higieniczny lub réwnowazny

wysokos¢ 400mm, dtugosé 1100mm, moc 1068W
o parametrach tmax= 110 C, Pmax = 10 bar
z podtqczeniem dolnym

Przewody instalacji c.o.(zasilanie)

Przewody instalacji c.o.(powrét)

Oznaczenie pionu centralnego ogrzewania

@UF)MM{MJ_LM%MW

BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA

32—400 Myslenice
ul. Sfowackiego 42
www.solar—system.pl

Imie i nazwisko Nr_Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. Michat tapa MAP/225/PWOS/11 10.2012
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Zak MAP/0238,/P00S /09 10.2012
Inwestor Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. Format

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze A2
Obiekt Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. Skala

ul. Zamkowa 4, 41—-803 Zabrze 1:100
Temat Rzut llp. (3 kondygnacja) — segment A Nr rys.
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do istniejgcych

<

0/600/600 v20/600/6

(=)

580W———————580W

=
E

G0 & &

v30/600/1400 V30,/600/1300 V30,/600/1300

1887W 1752W 1752W

&

v30/600/1400
1887W

20/600/600

I

"

© T

— —a@

—

—

UWAGA:

1.

2.
3.
4

o

Catos¢ wykona¢ zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami.
Grzejniki i armature montowa¢ wg wytycznych producenta.
Wszystkie przewody wykona¢ z rur i ksztattek wielowarstwowych.
Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym prawidtowe
odpowietrzenie i opréznienie instalacji.

Przewody poziome prowadzic w posadzce.

Dobrano grzejniki z podfgczeniem bocznym lub dolnym.
Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wydzielajgce
rozne strefy pozarowe nalezy

wykona¢ w tulejach ochronnych wypetnionych szczeliwem
elastycznym o odpornosci ogniowej réwnej

co najmniej odpornosci ogniowej przegrody.

Pozostate przebicia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach
ochronnych wypefnionych szczeliwem elastycznym.

%

2

—
- u \

7

—

i

k
7

do istniejgcych

8. Nalezy wykona¢ naturalna kompensacje przewoddw
lub kompensacje typu U.
9. Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen innych firm,
ale o réwnowaznych parametrach.
10. Przyjete rozwiqzania projektowe zweryfikowaé na placu budowy.
Z uwagi na niedostgpnos¢ budowlang obiektu na etapie projektowania
inwestycja na etapie realizacji moze wymaga¢ korekt.

W razie wgtpliwosci przed zakupem i montazem materiatdw
skontaktowa¢ sie z projektantem.

wpiecie nowoprojektowanych przewodéw

=~ ==

—

=

OBJASNIENIE OZNACZEN:

— Grzejnik ptytowy KERMI typ THERM X2 Profil=V higieniczny lub réwnowazny
V20,/400/1100 wysokos¢ 400mm, dfugos¢ 1100mm, moc 1068W
“ioeaw _ © parametrach tmax= 110 C, Pmax = 10 bar

z podfqczeniem dolnym

Przewody instalacji c.o.(zasilanie)

|||||||| Przewody instalacji c¢.o.(powrét)

@ Oznaczenie pionu centralnego ogrzewania

0.1C
0.2C
0.3C
0.4C
0.5C
0.6C
0.7C
0.8C
0.9C

LT LT LT
1 I— 1 1
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

Pom. nieuzytkowane przewidziane do remontu

Pom. nieuzytkowane przewidziane do remontu

Pom. nieuzytkowane przewidziane do remontu

Pom. nieuzytkowane przewidziane do remontu

Klatka schodowa

Korytarz

Pom. nieuzytkowane przewidziane do remontu

Pom. nieuzytkowane przewidziane do remontu

Pom. nieuzytkowane przewidziane do remontu

0.10C Pom. nieuzytkowane przewidziane do remontu
0.11C Pom. nieuzytkowane przewidziane do remontu

wyremontowana c¢zes¢ sterylizatorni nieobjeta opracowaniem

@U—I)mm{m_lﬁmgw@

BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA

32—400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar—system.pl

Imig i nazwisko Nr_Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. Michat tapa MAP/225/PWOS/11 10.2012
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Zak MAP/0238/P00S/09 10.2012
Inwestor Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. Format

ul. Zamkowa 4, 41—-803 Zabrze A3+
Obiekt Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. Skala

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze 1:100
Temat Rzut piwnic ( O kondygnacja) — segment C Nr rys.
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UWAGA: )
1. Catos¢ wykonaé zgodnie z obecnie obowiqzujgcymi przepisami. 7. Nalezy sQro:om. naturalna kompensacje przewoddow OBUJASNIENIE OZNACZEN:
2. Grzejniki i armature montowaé wg wytycznych producenta. lub rOBnm:w.oo_o typu c.. . ]
3. Wszystkie przewody wykonac z rur i ksztattek wielowarstwowych. 8. Dopuszcza sig zastosowanie urzqdzen innych firm, — Grzejnik ptytowy KERMI typ THERM X2 Profil=V higieniczny lub réwnowazny
4. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym prawidfowe ale o réwnowaznych parametrach. V20,/400/1100 Wysokose 400mm, dfugos¢ 1100mm, moc 1068W
odpowietrzenie i opréznienie instalacji. 9. Przyjete rozwiqzania projektowe zweryfikowa¢ na placu budowy. ~i0esw __ © Parametrach tmax= 110 C, Pmax = 10 bar
5. Dobrano grzejniki z podigczeniem dolnym. Z uwagi na niedostepnos¢ budowlang obiektu na etapie projektowania z podigczeniem dolnym
6. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wydzielajgce inwestycja na etapie realizacji moze wymagac korekt.
rézne strefy pozarowe nalezy W razie wgtpliwosci przed zakupem i montazem materiatdw @ a X 32-400 Myslenice
i j i ji ilani s l. St k 42
wykona¢ w tulejach ochronnych wypefnionych szczeliwem skontaktowat sie z projektantem. Przewody instalacji c.o.(zasilanie) BIURO v%ybﬂmb,ﬁu%%mg iﬁs.mon_v%wlnmv_\mmwa.v_
m_omc\o.sz\.B. o oavo:._o.wg o.@aofm_. rownej Przewody instalacji c.o.(powrst) Imie | nazwisko Nr Upr, Podpis Data
_Mo najmniel oa_n.voA_%_Omo_ ogniowej przegrody. . Projektowat | mgr inz. Michat tapa MAP/225/PWOS/11 10.2012
ozostate przebicia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach @ Oznaczenie pionu centralnego ogrzewania . -
ochronnych wypefnionych szczeliwem elastycznym. Sprawdzit mgr inz. Tomasz Zak MAP/0238/P00S/09 10.2012
Inwestor Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. Format
ul. Zamkowa 4, 41—-803 Zabrze A3+
Obiekt Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. Skala
ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze 1:100
Temat Rzut Ip. ( 2 kondygnacja) — segment C Nr J\Oww
Opracowanie chronione Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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7 e 20/600/6 ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:
é% 580W |
| , N 3.1C Sekretariat 3.19C Kiatka schodowa
7 / 2% ¢/ 3.2C Pokéj ordynatora 3.20C Magazyn
izj ii 3.21C Sala chorych
R /53R /328 3.3C Sala fizjoterapii
7 4/ (333 ﬁ @ 46/ T @ @ @ T 3.4C Pokéj asystentéw 3.22C Sala chorych
&y (3 @ @ i & NG, 3.5C Klatka schodowa 3.23C tazienka
(3.3 \24°C/ > 3.24C Toaleta
7 @ v20/600/600 v20/600/600 &Y @ @ 3.6C Sala chorych X
7 580W 580N \0° ¢/ B\M%Q\mg <B\quﬂm8 T Eﬁ% e 3.7C Sala chorych 3.25C tazienka
—n = p— & A @5 3.8C Sala chorych 3.26C Sala chorych
¥30/600/1600 20/600/1000 V30/600/1800 V30/600/1400 | | ¥30/600/1400 V30/600/1400 V20/600/1200 V30/600/1400 I V30/600/1600 V30/600/1600 ¥30/600/1600 V30/600/1600 = | R 3.9C Sala chorych 3:27C Pokoj lekarski
2156W 967W 2426W 1887W €ony 1887W 1887W 1618W T8 co9) , , 2156W 2156W 2156W 2156W AR 3.10C Magazyn 3.28C Pokdj pielegniarek
S — " — — — — — — 8 —— P @ 3.11C Sala OSOJ\OS 3.29C Sala OIOJ\OI
, I I ! I , M Il [ [ [ I I il T [ T , T [ I f [ i P [ ] [ f M f T [ f r—
| || || | ﬁ | | | || LI ﬁ || || oy , | | ﬁ ﬁ | | | | | | | | ﬁ || | || i 1T il il b b il ik ik il il il i 3.12C Sala chorych 3.30C Sala chorych
€1 € @D @D @ 3.13C Gabinet zabiegowy 3.31C Sala chorych
@ @D @ 3.14C tazienka 3.32C Sala chorych
3.15C Winda 3.33C Gabinet zabiegowy
3.16C Szatnia 3.34C Korytarz
3.17C Korytarz 3.35C Gabinet zabiegowy
3.18C Korytarz 3.36C Gabinet zabiegowy

UWAGA:

1. Catos¢ wykona¢ zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami.

2. Grzejniki i armature montowaé¢ wg wytycznych producenta.

3. Wszystkie przewody wykona¢ z rur i ksztaftek wielowarstwowych.

4. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym prawidtowe
odpowietrzenie i oprdznienie instalacji.

o

Dobrano grzejniki z podtgczeniem dolnym.

6. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wydzielajgce
rézne strefy pozarowe nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych wypefnionych szczeliwem
elastycznym o odpornosci ogniowej rownej
co najmniej odpornosci ogniowej przegrody.
Pozostate przebicia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach
ochronnych wypeftnionych szczeliwem elastycznym.

7. Nalezy wykona¢ naturalna kompensacje przewoddw

lub kompensacje typu U.

8. Dopuszcza sie zastosowanie urzqdzefi innych firm,

ale o réwnowaznych parametrach.

9. Przyjete rozwiqzania projektowe zweryfikowaé¢ na placu budowy.
Z uwagi na niedostepnosé budowlanqg obiektu na etapie projektowania
inwestycja na etapie realizacji moze wymaga¢ korekt.

W razie wgtpliwosci przed zakupem i montazem materiatow

skontaktowa¢ sig z projektantem.

OBUASNIENIE OZNACZEN:

L_________J|
V20,/400/1100
1068W

Grzejnik ptytowy KERMI typ THERM X2 Profil=V higieniczny lub réwnowazny

wysokos¢ 400mm, dtugosé
o parametrach tmax= 110 C, Pmax =
z podfqczeniem dolnym

10 bar

Przewody instalacji c.o.(zasilanie)

Przewody instalacji c.o.(powrdt)

Oznaczenie pionu centralnego ogrzewania

1100mm, moc 1068W

32—400 Myslenice

@UF)”M{M%FM%@W

BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA

ul. Sfowackiego 42
www.solar—system.pl

Imie i nazwisko Nr_Upr. Podpis Data
Projektowaf | mgr inz. Michat tapa MAP/225/PWOS/11 10.2012
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Zak MAP/0238,/P00S/09 10.2012
Inwestor Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. Format

ul. Zamkowa 4, 41—-803 Zabrze A3+
Obiekt Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. Skala

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze 1:100
Temat Rzut llp. ( 3 kondygnacja) — segment C Nr rys.
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Opracowanie chronione Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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OBJUASNIENIE OZNACZEN:

|
V20,/400,/1100
1068W

Grzejnik ptytowy KERMI typ THERM X2 Profil=V higieniczny lub réwnowazny
wysokos¢ 400mm, dtugosé 1100mm, moc 1068W

o parametrach tmax= 110 C, Pmax = 10 bar

z podfqczeniem dolnym

Przewody instalacji c.o.(zasilanie)

Przewody instalacji c.o.(powrdt)

Oznaczenie pionu centralnego ogrzewania

LT L
O, O,
1 1 1 1
UWAGA:
1. Caftos¢ wykona¢ zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami.
2. Grzejniki i armature montowaé¢ wg wytycznych producenta.
3. Wszystkie przewody wykona¢ z rur i ksztaftek wielowarstwowych.
4. Przewody prowadzié ze spadkiem umozliwiajgecym prawidfowe
odpowietrzenie i oprdznienie instalacji.
5. Przewody poziome prowadzi¢ w istniejgcym kanale.
W przypadku braku mozliwosci montazu przewodéw w kanale
nalezy prowadzic przewody w posadzce.
6. Dobrano grzejniki z podfgczeniem dolnym.
7. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wydzielajgce
rézne strefy pozarowe nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych wypetnionych szczeliwem
elastycznym o odpornosci ogniowej réwnej
co najmniej odporno$ci ogniowej przegrody.
Pozostate przebicia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach
ochronnych wypefnionych szczeliwem elastycznym.
8. Nalezy wykona¢ naturalna kompensacje przewodéw
lub kompensacje typu U.
9. Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen innych firm,
ale o réwnowaznych parametrach.
10. Przyjete rozwiqzania projektowe zweryfikowaé na placu budowy.
Z uwagi na niedostgpnos¢ budowlang obiektu na etapie projektowania
inwestycja na etapie realizacji moze wymaga¢ korekt.
W razie wgtpliwosci przed zakupem i montazem materiatdw
skontaktowa¢ sige z projektantem.
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN: @ 32-400 Myslenice
OL _ARSYYST E=NMlsae ul. Stowackiego 42
4.1C Szyb windowy BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA www.solar—system.pl
4.2C Korytarz Imie i nazwisko Nr_Upr. Podpis Data
4.3C Magazyn Projektowat | mgr inz. Michat tapa MAP/225/PWO0S/11 10.2012
4.4C Klatka schodowa Sprawdzit mgr inz. Tomasz Zak MAP/0238/P00S,/09 10.2012
Inwestor Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. Format
ul. Zamkowa 4, 41—-803 Zabrze A3
Obiekt Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. Skala
ul. Zamkowa 4, 41—-803 Zabrze 1:100
Temat Rzut lllp. (4 kondygnacja) — segment C Nr Qw.m
Opracowanie chronione Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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1. Catos¢ wykonac zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami.

2.
3.
4

5.

10

Grzejniki i armature montowa¢ wg wytycznych producenta.
Wszystkie przewody wykona¢ z rur i ksztaftek wielowarstwowych.
Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym prawidfowe
odpowietrzenie i opréznienie instalacji.

Przewody poziome prowadzi€ w istniejgcym kanale.
W przypadku braku mozliwosci montazu przewoddw w kanale
nalezy prowadzi¢ przewody w posadzce.

Dobrano grzejniki z podtqczeniem bocznym.

Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane wydzielajgce

rézne strefy pozarowe nalezy

wykona¢ w tulejach ochronnych wypetnionych szczeliwem
elastycznym o odpornosci ogniowej rownej

co najmniej odpornosci ogniowej przegrody.

Pozostate przebicia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach
ochronnych wypefnionych szczeliwem elastycznym.

Nalezy wykonac naturalna kompensacje przewoddw

lub kompensacje typu U.

Dopuszcza sie zastosowanie urzqdzen innych firm,

ale o réwnowaznych parametrach.

Przyjete rozwigzania projektowe zweryfikowaé na placu budowy.

Z uwagi na niedostgpnos¢ budowlang obiektu na etapie projektowania
inwestycja na etapie realizacji moze wymaga¢ korekt.

W razie wgtpliwosci przed zakupem i montazem materiatdow
skontaktowa¢ sig z projektantem.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

0.1D
0.2D
0.3D
0.4D
0.5D
0.6D
0.7D
0.8D
0.9D
0.10D
0.11D
0.12D
0.13D
0.14D
0.15D
0.16D
0.17D
0.18D

Korytarz
Magazyn
Magazyn
Magazyn
Magazyn
Magazyn
Magazyn
Magazyn

Korytarz

Wentylatorownia
Magazyn apteki
Magazyn apteki

laboratorium
laboratorium
laboratorium
laboratorium
apteki
laboratorium
Pom. uzdatniania wody
Klatka schodowa

Rozdzielnia elektryczna

Magazyn

Klatka schodowa

Korytarz

) s

OBJUASNIENIE OZNACZEN:

— Grzejnik ptytowy KERMI typ THERM X2 Profil—K higieniczny lub réwnowazny
K20,/400/1100 wysokos¢ 400mm, dfugos¢ 1100mm, moc 1068W
1088w © parametrach tmax= 110 C, Pmax = 10 bar

z podfqczeniem bocznym

Przewody instalacji c.o.(zasilanie)

Przewody instalacji c.o.(powrdt)

Oznaczenie pionu centralnego ogrzewania

® ©
G ® &
|
g - .
.77/

przewody instalacji c.o. prowadzone
kanatem do pom. rozdzielaczy seg. E

BIURO PROJEKTOWE

@UF)MM{MJ_LM%MW

— TECHNIKA GRZEWCZA

32—400 Myslenice
ul. Sfowackiego 42
www.solar—system.pl

Imie i nazwisko Nr_Upr. Podpis Data
Projektowat mgr inz. Michat tapa MAP/225/PW0S/11 10.2012
Sprawdzif mgr inz. Tomasz Zak MAP/0238,/P00S /09 10.2012
Inwestor Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. Format

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze A2
Obiekt Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. Skala

ul. Zamkowa 4, 41—-803 Zabrze 1:100
Temat Rzut piwnic (0O kondygnacja) — segment D Nr rys.
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Opracowanie chronione Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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UWAGA:

1.
2.
3.
4.

5.

5 ¢

&

V20/600/1100
1064W

Cafos¢ wykonaé zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami.
Grzejniki i armature montowaé¢ wg wytycznych producenta.
Wszystkie przewody wykona¢ z rur i ksztaftek wielowarstwowych.
Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym prawidfowe
odpowietrzenie i oprdznienie instalacji.

Przewody poziome prowadzi€ w istniejgcym kanale.
W przypadku braku mozliwoSci montazu przewododw

nalezy prowadzi¢ przewody w posadzce.

Dobrano grzejniki z podfgczeniem dolnym.

w kanale

Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane wydzielajqce

rozne strefy pozarowe nalezy

wykona¢ w tulejach ochronnych wypefnionych szczeliwem
elastycznym o odpornosci ogniowej rownej
co najmniej odpornosci ogniowej przegrody.
Pozostate przebicia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach

ochronnych wypetnionych szczeliwem elastycznym.
Nalezy wykona¢ naturalna kompensacje przewodéw

lub kompensacje typu U.

Dopuszcza sie zastosowanie urzqdzen innych firm,

ale o réwnowaznych parametrach.
Przyjete rozwigzania projektowe zweryfikowaé na placu budowy.
Z uwagi na niedostepnos¢ budowlang obiektu na etapie projektowania

inwestycja na etapie realizacji moze wymagaé korekt.

W razie wqtpliwosci przed zakupem i montazem materiatow
skontaktowa¢ sie z projektantem.

=~

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

1.1D

1.2D

1.3D

1.4D

1.5D

1.6D

1.7D

1.8D

1.9D

1.10D
1.11D
1.12D
1.13D
1.14D
1.15D
1.16D
1.17D
1.18D
1.19D
1.20D
1.21D
1.22D
1.23D
1.24D
1.25D
1.26D
1.27D
1.28D
1.29D
1.30D
1.31D
1.32D
1.33D
1.34D
1.35D
1.36D
1.37D

Winda

Zmywalnia
Laboratorium
Laboratorium

Pokdj socjalny
Magazyn

Magazyn

Pracownia pfynéw ustrojowych
Pracownia biochemii
Pracownia biochemii
Pracownia biochemii
Pomieszczenie biurowe
Toaleta

Toaleta

Toaleta

Klatka schodowa
Punkt obstugi pacjenta
Korytarz

Kiosk

Klatka schodowa
Korytarz

Gabinet pobran
Laboratorium
Laboratorium
Laboratorium

Klatka schodowa
Zmywalnia

Szatnia

Pomieszczenie biurowe
Toaleta

Toaleta

Pokdj socjalny

Pom. kierownika
Magazyn

Klatka schodowa
Korytarz

Korytarz

L

OBJASNIENIE OZNACZEN:

V20,/400,/1100
1068W

Grzejnik ptytowy KERMI typ THERM X2 Profil=V higieniczny lub réwnowazny
1100mm, moc 1068W
= 10 bar

wysokos¢ 400mm, dfugosc

o parametrach tmax= 110 C, Pmax

z podfqgczeniem dolnym

Przewody instalacji c.o.(zasilanie)

Przewody instalacji c.o.(powrét)

Oznaczenie pionu centralnego ogrzewania
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BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA

32—400 Myslenice
ul. Sfowackiego 42
www.solar—system.pl

Imie i nazwisko Nr_Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. Michat tapa MAP/225/PWOS/11 10.2012
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Zak MAP/0238,/P00S /09 10.2012
Inwestor Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. Format

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze A2
Obiekt Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. Skala

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze 1:100
Temat Rzut niskiego parteru (1 kondygnacja) — segment D Nr rys.
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Opracowanie chronione Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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UWAGA: ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:
1. Catos¢ wykona¢ zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami. )
2. Grzejniki i armature montowa¢ wg wytycznych producenta. 2.1D Winda
3. Wszystkie przewody wykona¢ z rur i ksztaftek wielowarstwowych. 2.2D Magazyn @ @
4. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym prawidtowe 2.3D Szatnia @
odpowietrzenie i oprdznienie instalacji. 2.4D Pokdj socjalny
5. Przewody poziome prowadzi¢ w istniejgcym kanale. 2.5D Magazyn lekdw
W przypadku braku mozliwosci montazu przewoddw w kanale 2.6D Ekspedycja 7
nalezy prowadzic przewody w posadzce. 2.7D Magazyn i
LT LT
6. Dobrano grzejniki z podtgczeniem dolnym. 2.8D Toaleta
7. Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane wydzielajgce 2.9D Todleta @
rozne strefy pozarowe nalezy 2.10D Sala .E\Ucm_NQ)_
. . . . 2.11D Pokdj socjalny —— — —
wykonaé¢ w tulejach ochronnych wypetnionych szczeliwem 519D P o EEG
elastycznym o odpornosci ogniowej rownej ' 30053_0
co najmniej odpornosci ogniowej przegrody. 2.13D Pracownia EKG
Pozostate przebicia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach 2.14D Klatka schodowa 3
. . 2.15D Holl OBJASNIENIE OZNACZEN:
ochronnych wypetnionych szczeliwem elastycznym.
8. Nalezy wykona¢ naturalna kompensacje przewoddw 2.16D Klatka schodowa o . L \ )
. 2.17D Pracownia — Grzejnik ptytowy KERMI typ THERM X2 Profil=V higieniczny lub réwnowazny
lub kompensacje typu U. ) : wysokos¢ 400mm, dfugosé¢ 1100mm, moc 1068W
9. Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen innych firm, 2.18D Pracownia F@\:oo o parametrach :.M._oxl 110 C _u:._ox. — 10 bar
ale o réwnowaznych parametrach. 2.19D Pracownia 1068W P ) ’
. . . . . . z podiqczeniem dolnym
10. Przyjete rozwigzania projektowe zweryfikowaé na placu budowy. 2.20D Pracownia
Z uwagi na niedostepnosé budowlang obiektu na etapie projektowania 2.21D Klatka schodowa
inwestycja na etapie realizacji moze wymagaé korekt. 2.22D0 Zmywalnia p . " I
rzewody instalacji c.o.(zasilanie)
W razie wqtpliwosci przed zakupem i montazem materiatow 2.23D Receptura
skontaktowac sie z projektantem. 2.24D Toadleta Przewody instalacji c.o.(powrdt)
2.25D Toaleta
1 32—400 Mysleni
2.26D Pom. biurowe @ Oznaczenie pionu centralnego ogrzewania @U—I)mm{m_lzl_mgﬂﬁ ul. m*ofuoxwmm@M:_Mm
2.27D Pom. biurowe BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA www.solar—system.pl
2.28D Klatka schodowa Imie i nazwisko Nr_Upr. Podpis Data
2.29D Klatka schodowa Projektowat mgr inz. Michat tapa MAP/225/PWOS/11 10.2012
2.30D Korytarz
S dzit inz. 10.2012
2.31D Korytarz prawdzi mgr inz. Tomasz Zak MAP/0238,/P00S /09
. Inwestor Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. Format
2.32D Korytarz ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze A2
Obiekt Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. Skala
ul. Zamkowa 4, 41—-803 Zabrze 1:100
Temat Rzut Ip. (2 kondygnacja) — segment D Nr rys.
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UWAGA: 3
1. Catos¢ wykona¢ zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:
2. Grzejniki i armature montowa¢ wg wytycznych producenta.
3. Wszystkie przewody wykona¢ z rur i ksztattek wielowarstwowych. 3.1D Winda
4. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym prawidfowe 3.2D Pom. pro morte @ @ @
odpowietrzenie i oprdznienie instalacji. 3.3D Sala chorych
5. Przewody poziome prowadzi¢ w istniejgcym kanale. 3.4D Sala chorych
W przypadku braku mozliwosci montazu przewoddw w kanale 3.5D Sala chorych 7
nalezy prowadzic przewody w posadzce. 3.6D Sala chorych i
6. Dobrano grzejniki z podfgczeniem dolnym. 3.7D Gabinet zabiegowy LT L
7. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wydzielajgce 3.8D Dyzurka
rozne strefy pozarowe nalezy 3.9D Sala chorych @
wykona¢ w tulejach ochronnych wypetnionych szczeliwem 3.10D Sala chorych L4 — —
elastycznym o odpornosci ogniowej rownej 3.11D Sala chorych
co najmniej odpornosci ogniowej przegrody. 3.12D Sala chorych
Pozostate przebicia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach 3.13D Klatka schodowa
ochronnych wypeftnionych szczeliwem elastycznym. 3.14D Holl
8. Nalezy wykona¢ naturalna kompensacje przewoddw 3.15D Pom. biurowe OBJASNIENIE OZNACZEN:
lub —AOD\._UO_)_MDO.-@ ﬁV\UC U. 3.16D Pom. biurowe
9. Dopuszcza sie zastosowanie urzqdzen innych firm, 3.17D Pokdj lekarski — Grzejnik ptytowy KERMI typ THERM X2 Profil—=V higieniczny lub réwnowazny
ale o réwnowaznych parametrach. 3.18D Pokdj lekarski V20,/400,/1100 wysokos¢é 400mm, dfugos¢ 1100mm, moc 1068W
10. Przyjete rozwigzania projektowe zweryfikowaé na placu budowy. 3.19D tazienka “oeaw__ © parametrach tmax= 110 C, Pmax = 10 bar
Z uwagi na niedostepnosé budowlang obiektu na etapie projektowania 3.20D Toaleta z podfgczeniem dolnym
inwestycja na etapie realizacji moze wymagaé korekt. 3.21D Toaleta
W razie wqtpliwosci przed zakupem i montazem materiafow 3.22D Klatka schodowa . ) o
skontaktowae sie z projektantem. 3.23D Sala chorych Przewody instalacji c.o.(zasilanie)
3.24D Sala chorych P dv instalaci ( 1) ]
3.25D Sala chorych rzewody instalacji c.o.(powrd @U—I)m . :wmmn%\ono,hm%:_mm
3.26D Sala chorych @ Oznaczenie pionu centralnego ogrzewania BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA www.solar—system. pl
3.27D Magazyn poscieli Imie i nazwisko Nr_Upr. Podpis Data
3.28D Szatnia Projektowat mgr inz. Michat tapa MAP/225/PWOS/11 10.2012
3.29D Klatka schodowa orowdait T 7 on 10,2012
rawaz . .
3.30D Korytarz p i mgr inz. Tomasz Za MAP/0238,/P00S,/09
Inwestor Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. Format
ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze A2
Obiekt Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. Skala
ul. Zamkowa 4, 41—-803 Zabrze 1:100
Temat Rzut llp. (3 kondygnacja) — segment D Nr rys.
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OBJASNIENIE OZNACZEN:

— Grzejnik ptytowy KERMI typ THERM X2 Profil=V higieniczny lub réwnowazny
V20,/400/1100 wysoko$€¢ 400mm, dfugosé¢ 1100mm, moc 1068W
“10esw __ © parametrach tmax= 110 C, Pmax = 10 bar
z podfqgczeniem dolnym
Przewody instalacji c.o.(zasilanie)
|||||||| Przewody instalacji c.o.(powrét)
@ Oznaczenie pionu centralnego ogrzewania

UWAGA:
1. Catosé wykona¢ zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami.

2. Grzejniki i armature montowaé wg wytycznych producenta.

3. Wszystkie przewody wykona¢ z rur i ksztaftek wielowarstwowych.
4. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym prawidfowe

5.

odpowietrzenie i opréznienie instalacji.
Przewody poziome prowadzic w istniejgcym kanale.
W przypadku braku mozliwosci montazu przewoddéw
nalezy prowadzic przewody w posadzce.

w kanale

Dobrano grzejniki z podfqczeniem dolnym.

Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wydzielajgce

rézne strefy pozarowe nalezy

wykona¢ w tulejach ochronnych wypetnionych szczeliwem
elastycznym o odpornosci ogniowej rownej

co najmniej odporno$ci ogniowej przegrody.

Pozostate przebicia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych wypefnionych szczeliwem elastycznym.

8. Nalezy wykona¢ naturalna kompensacje przewoddw

lub kompensacje typu U.

9. Dopuszcza sie zastosowanie urzqdzefi innych firm,

10

ale o rownowaznych parametrach.
Przyjete rozwigzania projektowe zweryfikowaé na placu budowy.

Z uwagi na niedostgepnosé budowlang obiektu na etapie projektowania

inwestycja na etapie realizacji moze wymaga¢ korekt.

W razie wqtpliwosci przed zakupem i montazem materiatow
skontaktowa¢ sie z projektantem.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:
4.1D Winda
4.2D Magazyn

4.3D Szatnia
4.4D Klatka schodowa

@DF)MM{MJ_LW_%EM@

BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA

32—-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar—system.pl

Imie i nazwisko Nr_Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. Michat tapa MAP/225/PW0S/ 11 10.2012
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Zak MAP/0238,/P00S /09 10.2012
Inwestor Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. Format

ul. Zamkowa 4, 41—-803 Zabrze A3
Obiekt Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. Skala

ul. Zamkowa 4, 41—-803 Zabrze 1:100
Temat Rzut lllp. (4 kondygnacja) — segment D Nr rys.
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v20/600/700
/7350 = _ q 677W )
7 @ ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:
] & & u
7 ) & Y (1268 ﬁ 1.1E Punkt obsfugi pacjenta 1.20E Klatka schodowa
ew @ — @ @ @ AR @ _ 1.2E Pokdj opisowy RTG 1.21E Pom. rozdzielaczy c.o.
mw 7 @ @ R @ @ \20° ¢/ \20° ¢/ @ NG _ 1.3E Pom. socjalne 1.22E Magazyn
g8 Y N0/ @ @ \20° ¢/ m 1.4E Korytarz 1.23 Archiwum
Wm 7 24 ¢/ g @ V20/600/1100 3 mm 1.5E Toaleta 1.24E Warsztat elektronikéw medycznych
g _‘ +— +— — — — — | J ) \20° ¢/ | teeaw | ||| &Y 2 1.6E Pracownia RTG 1.25E Pokoj oddziafowe]
25 7 Jao\moﬁag v30/600/1200 v30/600/t266——— 6500/1200 _ [ _ ¥30/600/1300 20/600/1100 30/600/1300 v20/600/1100 || Il voo/e00/1600 V30/600/1400 mm 1.7 Ciemnia 1.26E Pokdj salowych
£ e i YOU/O0U/T1OU0 V. V. ] V20/600/1200 V20/600/1200 m . Si i
<38 _‘ 1 elew || " e || eiew_ | | " oiow _ = "= 11 s - N | R v m T iosaw | _ L T— _ | T osew || T e || ‘:J@T‘ s % 1L =2 1.8E Jasnia 1.278 Pokdj lekarski
g5 L = |l | 5 I | |in—— | _ o 1.9E Korytarz 1.28E Poko) lekarski
ka 7 — __ T— — __ — — __ T— — _: — — : — — _“ — ﬁ .m.ﬁDw 1.10E Szafa 1.29E Pokdj lekarski
— e Fe e e B = e e e e T — e 3 1111E Pracourio tomagrafi 130 Poks] lekorsid
T8 1.12E Sterownia 1.31E Pokdj lekarski
53 1.13E Szatnia 1.32E Rejestracja
1.14E Szafa 1.33E Wentylatorownia
1.15E Pokdj opisowy tomografii 1.34E tazienka
1.16E Pok&j opisowy RTG 1.35E Toaleta
1.17E Pokdj opisowy RTG 1.36E tazienka
UWAGA: 1.18E Pracownia RTG 1.378 Pokgj ordynatora
1. Catos¢ wykonaé zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami. 8. Nalezy wykona¢ naturalna kompensacje przewodow OBUASNIENIE OZNACZEN: 1.19E Sterownia 1.38E Sekcja informatyki
2. Grzejniki i armaturge montowat wg wytycznych producenta. lub kompensacje typu U. 1.39E Korytarz
3. Wszystkie przewody wykonaé z rur i ksztaftek wielowarstwowych. 9. Dopuszcza sie zastosowanie urzqdzen innych firm, — Grzejnik ptytowy KERMI typ THERM X2 Profil=V higieniczny lub réwnowazny
4. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym prawidiowe ale o réwnowaznych parametrach. V20,/400,/1100 wysokosé 400mm, dfugosé 1100mm, moc 1068W
odpowietrzenie i opréznienie instalacji. 10. Przyjete rozwigzania projektowe zweryfikowac na placu budowy. ~ 1068w © parametrach tmax= 110 C, Pmax = 10 bar
5. Przewody poziome prowadzic w istniejgcym kanale. Z uwagi na niedostgpnosé budowlang obiektu na etapie projektowania z podfgczeniem dolnym
W przypadku braku mozliwosci montazu przewoddw w kanale inwestycja na etapie realizacji moze wymaga¢ korekt.
nalezy prowadzi¢ przewody w posadzce. W razie wgtpliwosci przed zakupem i montazem materiatow P dv instalacii lani
6. Dobrano grzejniki z podtgczeniem bocznym lub dolnym. skontaktowac sie z projektantem. rzewody instalacji c.o.(zasilanie) @U—I)mmrﬁ_ﬂamrﬁﬂmg% c_u.mm*ﬁo%on,nmm_&wz_mm
7. Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane wydzielajgce e Przewody instalacji c.o.(powrét BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA www.solar—system.pl
y ] p
rozne strefy pozarowe nalezy Imie i nazwisko Nr_Upr. Podpis Data
wykona¢ w tulejach ochronnych wypetnionych szczeliwem e Oznaczenie pionu centralnego ogrzewania Projektowat | mgr inz. Michat tapa MAP/225/PWOS/11 10.2012
elastycznym o ao%oSo.mg ogniowe] &s:ma_. Sprawdzit | mgr inz. Tomasz Zak MAP/0238,/P00S /09 10.2012
co najmniej odpornoSci ogniowej przegrody. . .
Pozostate przebicia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach Inwestor mmv.mm__ﬁ,mﬁ_uﬂwr_#u\,\mnmummw Ww.c_wumo.o. _..oﬂBMw+
ochronnych wypetnionych szczeliwem elastycznym.
Obiekt Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. Skala
ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze 1:100
Temat Parter (1 kondygnacja) — segment E Nr J\Amw
Opracowanie chronione Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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1. Caftosé wykonaé zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami. 8. Nalezy wykona¢ naturalna kompensacje przewodow OBJUASNIENIE OZNACZEN:
2. Grzejniki i armature montowaé wg wytycznych producenta. lub ro:.__uo:m..oo_o typu U. ) ) )
3. Wszystkie przewody wykonaé z rur i ksztattek wielowarstwowych. 9. Dopuszcza sig zastosowanie urzqdzen innych firm, — Grzejnik pfytowy KERMI typ THERM X2 Profil=V higieniczny lub réwnowazny
4. Przewody prowadzic ze spadkiem umozliwiajgcym prawidfowe ale o réwnowaznych parametrach. V20/400/1100 Wysokos¢c 400mm, dfugos¢ 1100mm, moc 1068W
odpowietrzenie i oprdéznienie instalacji. 10. Przyjete rozwigzania projektowe zweryfikowaé na placu budowy. “ioesw __ © parametrach tmax= 110 C, Pmax = 10 bar

5. Przewody poziome prowadzié w istniejgcym kanale. Z uwagi na niedostepnos¢ budowlang obiektu na etapie projektowania

W przypadku braku mozliwosci montazu przewoddw w kanale
nalezy prowadzi¢ przewody w posadzce. W razie wqgtpliwosci przed zakupem i montazem materiatdw
6. Dobrano grzejniki z podtgczeniem bocznym lub dolnym. skontaktowa¢ si¢ z projektantem.

7. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wydzielajgce

inwestycja na etapie realizacji moze wymaga¢ korekt.

z podfqczeniem dolnym

Przewody instalacji c.o.(zasilanie)

|||||||| Przewody instalacji c.o.(powrét)

®

W7 %

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

2.1E
2.2E
2.3E
2.4E
2.5E
2.6E
2.7E
2.8E
2.9E
2.10E
2.11E
2.12E
2.13E
2.14E
2.15E
2.16E

Pokdj pielegniarek
Gabinet zabiegowy
Pokdj lekarski
Pokdj oddziatowej
Kuchnia

Sala chorych
Sala chorych
Sala chorych
Szatnia

Pom. socjalne
Gabinet masazu
Pom. biurowe
Pom. biurowe
Pom. biurowe
Klatka schodowa
Wiatrotap

2.17E
2.18E
2.19E
2.20E
2.21E
2.22E
2.23E
2.24E
2.25E
2.26E
2.27E
2.28E
2.29E
2.30E
2.31E

Toaleta
Toaleta

Pom. biurowe
Pom. biurowe
Pokdj pielegniarek

Szatnia

Sala chorych
Sala chorych
Sala chorych
Gabinet zabiegowy

Toaleta
Toaleta
Toaleta
Sekretariat

Pokdj lekarski

@U—I)mm{m_lﬁmgw@

BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA

32—400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar—system.pl

rézne strefy pozarowe nalezy Imig i nazwisko Nr_Upr. Podpis Data
wykonaé w tulejach ochronnych wypetnionych szczeliwem @ Oznaczenie pionu centralnego ogrzewania Projektowat | mgr inz. Michat Lapa MAP/225/PW0S/11 10.2012
elastycznym o odpornosci ogniowej réwnej Sprawdzit mgr inz. Tomasz Zak MAP/0238/P00S/09 10.2012
co najmnie) oawo._\zowo_ ogniowej przegrody. . Inwestor Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. Format
Pozostate przebicia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze A3+
ochronnych wypefnionych szczeliwem elastycznym. Obiekt Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z 0.0, Skala
ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze 1:100
Temat Rzut Ip. (2 kondygnacja) — segment E Nr J\w.m
Opracowanie chronione Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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UWAGA: , . - OBJASNIENIE OZNACZEN:
. . L . . . 8. Nalezy wykonaé¢ naturalna kompensacje przewoddw
1. Catos¢ wykona¢ zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami. lub kompensacie typu U
2. Grzejniki i armaturge montowaé¢ wg wytycznych producenta. P . P - . . — Grzejnik ptytowy KERMI typ THERM X2 Profil=V higieniczny lub réwnowazny
X . . 9. Dopuszcza sie zastosowanie urzqdzef innych firm, \ o
3. Wszystkie przewody wykona€¢ z rur i ksztattek wielowarstwowych. _ . V20,/400,/1100 wysokos¢ 400mm, dtugos¢ 1100mm, moc 1068W
; . e . ale o réwnowaznych parametrach.
4. Przewody prowadzic ze spadkiem umozliwiajgcym prawidfowe . ) . . . 2 nraw  © parametrach tmax= 110 C, Pmax = 10 bar
. . BT .. 10. Przyjete rozwigzania projektowe zweryfikowaé na placu budowy. 1068W )
odpowietrzenie i oprdznienie instalacji. . ) . ) ) ) z podtgczeniem dolnym
. . . Z uwagi na niedostgpnosé¢ budowlang obiektu na etapie projektowania

5. Przewody poziome prowadzic w istniejgcym kanale. : ) ) C )

W przypadku braku mozliwosci montazu przewoddw w kanale inwestycja na etapie realizacji moze wymagaC korekt.

nalezy prowadzié przewody w posadzce. W razie wqtpliwosci przed zakupem i montazem materiaféw Przewody instalacji c.o.(zasilanie)

o . skontaktowa¢ sig z projektantem.

6. Dobrano grzejniki z podtqczeniem bocznym lub dolnym. T TE T T Przewody instalacji c.o.(powrét)
7. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wydzielajgce o

rézne strefy pozarowe nalezy @ Oznaczenie pionu centralnego ogrzewania

wykona¢ w tulejach ochronnych wypefnionych szczeliwem
elastycznym o odpornosci ogniowej rownej

co najmniej odpornosci ogniowej przegrody.

Pozostate przebicia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach
ochronnych wypefnionych szczeliwem elastycznym.

/57

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

3.1E Kuchnia oddziatowa

3.2E Pokdj lekarski
3.3E Pokdj lekarski

3.4E Gabinet zabiegowy

3.5E Pokdj przygotowania lekdw

3.6E Sala chorych
3.7E Sala chorych
3.8E Sala chorych
3.9E Sala chorych
3.10E Pokdj lekarski
3.11E Sala chorych
3.12E Sala chorych

3.13E Gabinet zabiegowy

3.14E Brudownik
3.15E Magazyn
3.16E Lazienka

37E
3.18E
3.19E
3.20E
3.21E
3.22E
3.23E
3.24E
3.25E
3.26E
3.27E
3.28E
3.29E
3.30E
3.31E
3.32E

Toaleta
t azienka
Sala chorych
Pokdj lekarski
Sala chorych
Sala chorych
Sala chorych
Sala chorych
Sala chorych
t azienka
Toaleta
t azienka
Sala chorych
Szatnia
Korytarz

Klatka schodowa
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BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA

32—400 Myslenice
ul. Sfowackiego 42
www.solar—system.pl

Imie i nazwisko Nr_Upr. Podpis Data
Projektowaf | mgr inz. Michat tapa MAP/225/PWOS/11 10.2012
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Zak MAP/0238,/P00S/09 10.2012
Inwestor Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. Format

ul. Zamkowa 4, 41—-803 Zabrze A3+
Obiekt Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. Skala

ul. Zamkowa 4, 41—-803 Zabrze 1:100
Temat Rzut llp. (3 kondygnacja) — segment E Nr me

Opracowanie chronione Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




uplwz zaq 3fpysozod

T

i
n

-

lumoxiuusiwAm z zobykzid Aoblaiuys

I

K20/600/12!

@ 1160W

$ I|||||_l,|’ —
€o1d €019 k30/600/1400 @

1887W

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

0.1F Falownik

0.2F Magazyn

0.3F Stacja akumulatorow
0.4F Korytarz

0.5F Korytarz

0.6F Wentylatorownia
0.7F Korytarz

UWAGA:

1. Catos¢ wykona¢ zgodnie z obecnie obowiqzujgcymi przepisami.

2. Grzejniki i armature montowa¢ wg wytycznych producenta.

3. Wszystkie przewody wykona¢ z rur i ksztattek wielowarstwowych.

4. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym prawidtowe
odpowietrzenie i oprdznienie instalacji.

5. Przewody poziome prowadzic w istniejgcym kanale.
W przypadku braku mozliwosci montazu przewoddow w kanale
nalezy prowadzi¢ przewody w posadzce.

6. Dobrano grzejniki z podtqczeniem bocznym lub dolnym.

7. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wydzielajgce

rozne strefy pozarowe nalezy

wykona¢ w tulejach ochronnych wypefnionych szczeliwem

elastycznym o odpornosci ogniowej rownej
co najmniej odpornosSci ogniowej przegrody.

Pozostate przebicia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach

ochronnych wypefnionych szczeliwem elastycznym.
8. Nalezy wykona¢ naturalna kompensacje przewoddw
lub kompensacje typu U.
9. Dopuszcza sie zastosowanie urzqdzen innych firm,
ale o réwnowaznych parametrach.

10. Przyjete rozwigzania projektowe zweryfikowaé na placu budowy.
Z uwagi na niedostgepnos¢ budowlang obiektu na etapie projektowania
inwestycja na etapie realizacji moze wymagaé korekt.

W razie wqgtpliwosci przed zakupem i montazem materiatéw

skontaktowa¢ sig z projektantem.

K20/400/1100

1068w

wysokos¢ 400mm, dtugose 1100mm, moc 1068W
o parametrach tmax= 110 C, Pmax = 10 bar
z podfqczeniem bocznym

Przewody instalacji c.o.(zasilanie)

@ Oznaczenie pionu centralnego ogrzewania

Przewody instalacji c.o.(powrét)
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OBJASNIENIE OZNACZEN: 7
— Grzejnik ptytowy KERMI typ THERM X2 Profil=V higieniczny lub réwnowazny — — —
V20/400,/1100 wysokos¢ 400mm, dtugosé 1100mm, moc 1068W
“oeaw __ ° parametrach tmax= 110 C, Pmax = 10 bar @
z podfqczeniem dolnym — — —
— Grzejnik ptytowy KERMI typ THERM X2 Profil—=K higieniczny lub réwnowazny
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BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA

32—400 Myslenice
ul. Sfowackiego 42
www.solar—system.pl

Imie i nazwisko Nr_Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. Michat tapa MAP/225/PWOS/11 10.2012
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Zak MAP/0238,/P00S /09 10.2012
Inwestor Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. Format

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze A2
Obiekt Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. Skala

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze 1:100
Temat Rzut piwnic (0O kondygnacja) — segment F Nr rys.
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Opracowanie chronione Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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UWAGA:

1.

2.
3.
4

10.

Catos¢ wykona¢ zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami.
Grzejniki i armature montowa¢ wg wytycznych producenta.
Wszystkie przewody wykona¢ z rur i ksztaftek wielowarstwowych.
Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym prawidfowe
odpowietrzenie i oprdznienie instalacji.

Przewody poziome prowadzi¢ w istniejgcym kanale.
W przypadku braku mozliwosci montazu przewoddw
nalezy prowadzi¢ przewody w posadzce.

w kanale

Dobrano grzejniki z podtqczeniem bocznym lub dolnym.

Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wydzielajqce

rézne strefy pozarowe nalezy

wykona¢ w tulejach ochronnych wypefnionych szczeliwem
elastycznym o odpornosci ogniowej réwnej

co najmniej odpornosci ogniowej przegrody.

Pozostate przebicia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych wypetnionych szczeliwem elastycznym.

Nalezy wykona¢ naturalna kompensacje przewoddw

lub kompensacje typu U.

Dopuszcza sig¢ zastosowanie urzqdzen innych firm,

ale o réwnowaznych parametrach.

Przyjete rozwigzania projektowe zweryfikowaé na placu budowy.

Z uwagi na niedostgpnosé budowlang obiektu na etapie projektowania
inwestycja na etapie realizacji moze wymagaé korekt.

W razie wqgtpliwosci przed zakupem i montazem materiatéw
skontaktowaé sie z projektantem.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

1T.1F
1.2F
1.3F
1.4F
1.5F
1.6F

Pomieszczenie socjalne
Pomieszczenie promorte
Pomieszczenie socjalne
Zmywalnia

Pokdj oddziatowej

Sala chorych

1.7F Monitorownia

1.8F Sala chorych

1.9F Separatka

1.10F Pokdj asystentéw
1.11F pokdj ordynatora
1.12F Sekretariat

1.13F Korytarz

1.14F Korytarz

1.15F Korytarz

1.16F Korytarz

1.17F Wiatrotap

1.18F Brudownik

1.19F Brudownik

1.20F Magazyn sprzetu
1.21F Magazyn poscieli
1.22F Toaleta

1.23F tazienka

1.24F Umywalnia

1.25F Podreczna sterylizatornia
1.26F Sala operacyjna
1.27F Przewiqzka

1.28F Gabinet zabiegowy
1.29F Pokdj pielegniarki
1.30F Dyzurka pielegniarek
1.31F Toaleta

1.32F Toaleta

1.33F Pokdj lekarski
1.34F Korytarz

1.35F tazienka

1.36F Szatnia

1.37F tazienka

1.38F Korytarz

1.39F Szatnia

1.40F Kuchnia oddziatowa
1.41F Klimatyzatornia (SOR)

——

€039

OBJASNIENIE OZNACZEN:

Grzejnik ptytowy KERMI typ THERM X2 Profil=V higieniczny lub réwnowazny

L]
V20,/400/1100 wysokos¢ 400mm, dtugosé 1100mm, moc 1068W
“ioeaw _ °© parametrach tmax= 110 C, Pmax = 10 bar
z podfqczeniem dolnym
— Grzejnik pfytowy KERMI typ THERM X2 Profil—K higieniczny lub réwnowazny
K20,/400,/1100 wysokosé 400mm, dtugosé 1100mm, moc 1068W
“ioeaw_ °© parametrach  tmax= 110 C, Pmax = 10 bar

z podfgczeniem bocznym

Przewody instalacji c.o.(zasilanie)

Przewody instalacji c.o.(powrét)

Oznaczenie pionu centralnego ogrzewania

@UF)MM{MJ_LM%MW

BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA

32—400 Myslenice

ul.

Stowackiego 42

www.solar—system.pl

Imie i nazwisko Nr_Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. Michat tapa MAP/225/PWOS/11 10.2012
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Zak MAP/0238,/P00S /09 10.2012
Inwestor Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. Format

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze A2
Obiekt Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. Skala

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze 1:100
Temat Rzut parteru (1 kondygnacja) segment F Nr rys.

18

Opracowanie chronione Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




N N S
@D ©)

V20/600/800
V20/600/800 773W
773N

|
|
|
|
(030 vo0/600/800
(&) v
|

V22/600/1000

L]

967W

V20/600/800

@ T13W

&

V20/600/800

€0

T73W

[C——— e

istniejqcy przytqcz z wymiennikowni
pozostaje bez zmian

UWAGA:

1.
2.
3.
4.

5.

8.
9.

10.

Catos¢ wykona¢ zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami.
Grzejniki i armature montowaé¢ wg wytycznych producenta.
Wszystkie przewody wykona¢ z rur i ksztattek wielowarstwowych.
Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym prawidfowe
odpowietrzenie i oprdznienie instalacji.

Przewody poziome prowadzic w istniejgcym kanale.

W przypadku braku mozliwosci montazu przewoddw w kanale
nalezy prowadzic przewody w posadzce.

Dobrano grzejniki z podfgczeniem dolnym.

Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane wydzielajgce
rézne strefy pozarowe nalezy

wykona¢ w tulejach ochronnych wypetnionych szczeliwem
elastycznym o odpornosci ogniowej rownej

co najmniej odpornos$ci ogniowej przegrody.

Pozostate przebicia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach
ochronnych wypefnionych szczeliwem elastycznym.

Nalezy wykona€ naturalna kompensacje przewoddow

lub kompensacje typu U.

Dopuszcza sie zastosowanie urzqdzen innych firm,

ale o réwnowaznych parametrach.

Przyjete rozwigzania projektowe zweryfikowaé na placu budowy.
Z uwagi na niedostgpnosé budowlang obiektu na etapie projektowania

inwestycja na etapie realizacji moze wymagaé korekt.

W razie wqtpliwosci przed zakupem i montazem materiatow
skontaktowa¢ sie z projektantem.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

0.1G
0.2G
0.3G
0.4G
0.5G
0.6G
0.7G
0.8G

Pomieszczenie biurowe
Magazyn

Magazyn

Korytarz

Wiatrotap

Toaleta

Magazyn

Magazyn

OBJASNIENIE OZNACZEN:

|
V20,/400,/1100 wysoko$é¢ 400mm, dfugo$é 1100mm, moc 1068W
# o parametrach tmax= 110 C, Pmax = 10 bar
z podfgczeniem dolnym

Przewody instalacji c.o.(zasilanie)

Przewody instalacji c.o.(powrét)

@ Oznaczenie pionu centralnego ogrzewania

Grzejnik ptytowy KERMI typ THERM X2 Profil—V higieniczny lub réwnowazny

@DF)MM{MALW_U«EM@

BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA

32—-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar—system.pl

Imie i nazwisko Nr_Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. Michat tapa MAP/225/PW0S/ 11 10.2012
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Zak MAP/0238,/P00S /09 10.2012
Inwestor Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. Format

ul. Zamkowa 4, 41—-803 Zabrze A3
Obiekt Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. Skala

ul. Zamkowa 4, 41—-803 Zabrze 1:100
Temat Rzut parteru — segment G Nr rys.
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