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A. CZESC OPISOWA
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1 Opis techniczny

1.1  Podstawa i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego instalacji elektrycznej
wewnetrznej w pomieszczeniu wymiennikowni i pomieszczeniu zasobnikéw w Szpitalu Miejskim
w Zabrzu.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektu wykonawczego w zakresie
niezbednym oraz sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego i do wykonania inwestycji.

Podstawe opracowania projektu wykonawczego stanowia;

- uzgodnienia z Inwestorem,
- normy, przepisy, zarzadzenia, aktualna wiedza techniczna,
- projekt budowlany.

1.2  Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje swoim zakresem:

a) instalacje zasilania urzadzehn w wymiennikowni,

) instalacje zasilania urzadzen w pomieszczeniu zasobnikowi,

) instalacje uziemiajacg w wymiennikowni,

d) instalacje uziemiajgcg w pomieszczeniu zasobnikowi,

) instalacje o$wietlenia i gniazd w wymiennikowni,

f) instalacje oSwietlenia i gniazd w pomieszczeniu zasobnikowi,

g) instalacje odgromienia konstrukcji wsporczej pod kolektory stoneczne.

Pozostate instalacje elektryczne pozostajg bez zmian.

1.3 Instalacja oswietleniowa podstawowego

Instalacje wykona¢ przewodami YDYZo 3x1,5 mm2 0,6/1kV. Przewody uktada¢ w rurkach p/t.

Przewody do opraw hermetycznych uszczelnia¢ za pomocg dtawnic, przy czym Srednice dtawnic
i otwordw uszczelniajgcych pierscieni powinny by¢ dostosowane do S$rednicy zewnetrznej
przewodu.

Przewody opraw oS$wietleniowych nalezy faczy¢ z  wypustami  oSwietleniowymi
za pomocq ztaczek przelotowych. Laczniki o$wietleniowe montowa¢ na wysokosci 1,4 m od
posadzki przy drzwiach od strony klamki. Stosowac osprzet podtynkowy szczelny.

1.4 Instalacja oswietlenia awaryjnego

Zgodnie z PN-EN 1838 dla zapewnienia drogi wyjscia przy zaniku napiecia zaprojektowano:

- Os$wietlenie Drogi Ewakuacyjnej za pomocg opraw o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
kierunkowego nastropowych jednostronnych i dwustronnych 1h. Oprawy przewidziane do pracy
,na ciemno”.
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- OsSwietlenie Strefy Otwartej zapewniajace natezenie 1lx w ciggach komunikacyjnych
za pomocg opraw o$wietleniowych 1h. Oprawy zatgczane po zaniku napiecia zasilajgcego.

Instalacje o$wietlenia awaryjnego wykona¢ nalezy przewodem YDYZo 3x1,5 mm2 prowadzonym
p/t w rurkach. Czas podtrzymania opraw oswietlenia awaryjnego wynosi 1h.

Uwaga: zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 27 kwietnia 2010 roku nalezy zastosowaé
oprawy oéwietlenia_awaryjnego posiadajace aktualne ,Swiadectwo dopuszczenia” CNBOP,
ktérego termin wazno$ci wynosi 5 lat od daty wydania. Jezeli na etapie realizacji_inwestycii
oprawy o$wietlenia _awaryjnego przewidziane niniejszym opracowaniem nie beda posiadaty
aktualnego ,Swiadectwa dopuszczenia”, wykonawca robot elektrycznych zaproponuje do
zatwierdzenia przez projektanta produkt zamienny o niepogorszonych parametrach technicznych
posiadajacy aktualne ,Swiadectwo dopuszczenia’.

1.5 Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ przewodami typu YDYZo 3x2,5 mm2 (przewod
ochronny PE w izolacji zétto-zielonej). Przewody uktada¢ w rurkach p/t.

Stosowa¢ gniazda wtykowe ze stykiem (bolcem) ochronnym. Gniazda montowa¢ na
wysokosci 1,40 m od posadzki. Stosowac osprzet podtynkowy szczelny.

1.6  Polaczenia wyréwnawcze i uziemienie

W pomieszczeniu kottowni wykonaC potaczenia wyrdwnawcze. Instalacje rurowe objaé
nalezy uziemieniem wyréwnawczym poprzez zatozenie na rury obejm pofgczonych z szyng
wyrownawczg przewodem LgYzo 6mm2. Szyny LSU podtaczy¢ do gtdwnej szyny uziemiajacej
budynku przewodem LgYzo 25mm2. Dokona¢ pomiaru, jezeli bedzie konieczno$¢ wykonaé
dodatkowy (nowy) uziom szpilkowy. Uziom wykonaC za pomoca pretow wbijanych w grunt
pionowo, az do uzyskania wartosci uziemienia Ruz<30Q). Potaczenie uziomu szpilkowego
z szyng uziemiajgcg wykona¢ za pomocy ptaskownika stalowego ocynkowanego (bednarki)
FeZn 30x4 mm.

1.7 Zasilanie instalacji solarnej

Zasilanie rozdzielni TS1 nalezy wykona¢ z rozdzielni gtéwnej w budynku TG przewodem
YKY 5x4,0mm2 poprzez wytgczniki awaryjne zamontowane obok drzwi wewnatrz pomieszczenia.
Nad wytgcznikiem nalezy umiesci¢ tekst ,Wytacznik awaryjny”. Wytacznik awaryjny wytgczat
bedzie wytacznik gtéwny rozdzielni pomieszczenia kottowni, ktory zostat wyposazony w
wyzwalacz wzrostowy 230V.

1.8  Zasilanie wezlow

Zasilanie rozdzielni TW1 nalezy wykonac z rozdzielni gtownej w budynku TG przewodem
YKY 5x4,0mm2 poprzez wytgczniki awaryjne zamontowane obok drzwi wewnatrz pomieszczenia.
Nad wytacznikiem nalezy umiesci¢ tekst ,\Wytgacznik awaryjny”. Wytacznik awaryjny wytaczat
bedzie wytacznik gtéwny rozdzielni pomieszczenia kottowni, ktory zostat wyposazony w
wyzwalacz wzrostowy 230V.
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1.9  Ochrona przepigciowa

Projektuje sie ochronnik typu C.

1.10 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Ochrone przeciwporazeniowg zapewniono przez zastosowanie ochrony przed dotykiem
bezposrednim oraz ochrony przed dotykiem posrednim w ukfadzie sieciowym TN-S. Uzupetnienie
ochrony przed dotykiem bezposrednim stanowi¢ bedzie wytacznik réznicowopradowy. Ochrone
przed dotykiem posrednim realizuje sie przez samoczynne wytaczenie zasilania.

Po zakoriczonym montazu instalacji elektrycznej sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przed
porazeniem. Wyniki pomiaréw umiesci¢ w protokole.

1.11Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowg konstrukcji no$nej pod kolektory nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN
62305-1:2008 i PN-EN 62305-2:2008 oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlano - Montazowych cze$¢ V - rozdz. 16.

Nalezy wykona¢ potaczenie ze sobg wszystkich kratownic drutem ocynkowanym Fe/Zn 8
mm stosujac ztacza krzyzowe lub potgczenia spawane (zalecane). Potaczenia kazdej z kratownic
z istniejacq instalacjg odgromowa wykonaé drutem ocynkowanym Fe/Zn 8 mm na uchwytach
dystansowych. Przewdd zwodu poziomego nalezy wykonaC zachowujgc wymagany odstep.
Zwody nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagie¢ i ztaman (promien zagiecia nie mniejszy niz 10 cm).

Po wykonaniu instalacji konieczne jest wykonanie pomiarow oporno$ci uziomu, ktéra nie
powinna przekracza¢ 30 oma. W przypadku uzyskania opornosci przekraczajacej dopuszczalng
norme nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy punktowe ze stali profilowanej do wielkoSci
wymaganej norma.

1.12 Uwagi i zalecenia

1) Roboty elektryczne wykona¢ zgodnie z warunkami jakim powinny odpowiada¢ instalacje
i siecido 1,0 kV.

2) Przed oddaniem do eksploatacji wybudowanych urzadzen, wykonaC potrzebne pomiary
elektryczne, a protokoty podpisane przez osobe, ktdra wykonuje pomiary — grupa SEP - E
i druga osoba sprawdzajgca pomiary — grupa SEP — D. Protokoty dostarczy¢ Inwestorowi.

3) W czasie robot przestrzega¢ wymagania obowigzujgcych norm, przepisow i zarzadzen.

4) Przed przystapieniem do robét nalezy zapoznac sie i przestrzega¢ wytycznych zawartych
w DTR urzadzen.

Dopuszcza sie zamiang urzadzen na inne niz dobrane w projekcie, ale o rownowaznych
parametrach, tylko za zgoda 0séb projektujacych.

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatdw przywotane w projekcie i zestawieniu
materiatow stuzg do okreslenia pozadanego standardu wykonania i okre$leniu wtasciwosci i
wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.
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Zgodnie z Ustawg z dnia 29.01.2004 r. — Prawo Zamdwien Publicznych, dopuszcza sie
zastosowanie materiatow i urzadzen rownowaznych, tj. o parametrach technicznych i uzytkowych
nie gorszych niz opisane w projekcie. W przypadku zaproponowania wyrobéw réwnowaznych
nalezy przedstawi¢ Inwestorowi dokumenty zawierajace parametry techniczne, z ktérych bedzie
jednoznacznie wynikac, ze sg one rbwnowazne.

Projektujacy nie ponoszg odpowiedzialno$ci za zmiany dokonane przez wykonawce bez
zgody pisemnej 0sob projektujacych. Wszystkie przyjete w projekcie rozwigzania techniczne
nalezy zweryfikowa¢ na budowie.

Opracowanie chronione Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz.U. Nr 24/94
poz. 83 z dnia 4 lutego 1994 r.).
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B. ZALACZNIKI
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™ PODKARPACKA OKREGOWA
N IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszow, ul. ]J. Stfowackiego 20

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna P
PDK OIIB/KK/0054/0027/07 Rzeszow, 2007-06-2 j

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.]1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréow budownictwa oraz urbanistow(Dz.U.z 2001 r. Nr 5 poz.42, z péin. zm.)
art. 12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.] pkt 1, art.14 ust.] pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (rekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 z péin. zm.) oraz § 1lust. 1 pkt 1, § 15
i § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578), w zwiazku
zart.104 § | Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz.1071 z pézn. zm)

stwierdzamy, ze

Pan TOMASZ RADON
magister inzynier
/kierunek studiow- elektrotechnika /
ur. 31 stycznia 1973 r., miejsce urodzenia - Sanok

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0116/POOE/07

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej:
w zzkresie sizci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz . 1071 z pd2n. zm.) odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierbw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB

o e

i drinz. Zbigniew Plewako .

Quzymuja;

Q_: Pan Tomasz Radof
ul. Szczepana 11A
zam. Swierzowa Polska
38-457 Zrecin
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.aa

mgr inz. Andrzej Hliniak

mgr inz. Lech Krupinski ..... Aol




PROJEKT WYKONAWCZY
Termomodernizacja obiektu Szpitala Miejskiego Sp. z 0.0. w Zabrzu - projekt przebudowy
wymiennikowni c.0 i c.w.u. i budowy instalacji solarnej

Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen:
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Pan Tomasz Radon

[. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 iart. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane , w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z
zastrzezeniem art. 62 ust.5 ustawy

II. Na mocy § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami,

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjne)
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ
IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

"*-.

dr inZ. Zbigniéu; Plewako
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PROJEKT WYKONAWCZY

Termomodernizacja obiektu Szpitala Miejskiego Sp. z 0.0. w Zabrzu - projekt przebudowy

wymiennikowni c.0 i c.w.u. i budowy instalacji solarnej

PODKARPACKA
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Rzeszoéw, 2012-07-16

(miejscowosé, data)

Zaswiadczenie

Tomasz Rafat Radon

Pan/Pani

miejsce zamieszkania ul. Szczepana 11 A

38-457 Zrecin Swierzowa Polska

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej I1zby Inzynierow
PDK/IE/0273/07

Budownictwa o numerze ewidencyjnym

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

od dnia .2012-08-01 45 gnia .. 2013-07-31

Pizewodniczgcy Rady
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ

Z3Y INZYNIERQULESQOWNICTWA
mgr inz. Zbigniew Detyna

Podkarpacka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
35-060 Rzeszow, ul. Stowackiego 20; pok. 608, tel.: +48 17 850-77-05, +48 17 850-77-06, fax +48 17 850-77-07,

www.inzynier.rzeszow.pl, e-mail: pdk@piib.org.pl
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PROJEKT WYKONAWCZY
Termomodernizacja obiektu Szpitala Miejskiego Sp. z 0.0. w Zabrzu - projekt przebudowy
wymiennikowni c.o i c.w.u. i budowy instalacji solarnej

Oswiadczenia projektantow
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PROJEKT WYKONAWCZY
Termomodernizacja obiektu Szpitala Miejskiego Sp. z 0.0. w Zabrzu - projekt przebudowy
wymiennikowni c.o i c.w.u. i budowy instalacji solarnej

OSWIADCZENIE
Zgodnie z art.20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2006r. Nr
156 poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami), oswiadczam, ze: projekt wykonawczy
przebudowy wymiennikowni c.0 i c.w.u. i budowy instalacji solarnej — branza
elektryczna, przeznaczony do realizacji w budynku Szpitala Miejskiego w Zabrzu

Sp. z 0.0, ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, oraz zasadami wiedzy techniczne;.

12 pazdziernik 2012

Projektujacy br. elektryczna: mgr inz. Tomasz Witusik

Sprawdzajacy br. elektryczna: mgr inz. Tomasz Radon
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PROJEKT WYKONAWCZY
Termomodernizacja obiektu Szpitala Miejskiego Sp. z 0.0. w Zabrzu - projekt przebudowy
wymiennikowni c.o i c.w.u. i budowy instalacji solarnej

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 wust. 1 pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118
z pdzniejszymi zmianami), oswiadczam, ze: projekt wykonawczy przebudowy
wymiennikowni c.0 i c.w.u. i budowy instalacji solarnej — branza elektryczna,
przeznaczony do realizacji w budynku Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z 0.0., ul.
Zamkowa 4, 41-803 Zabrze, ze wzgledu na rodzaj roboét obliguje kierownika
budowy w trakcie realizacji inwestycji do sporzadzenia planu BIOZ.

12 pazdziernik 2012

Projektujacy br. elektryczna: mgr inz. Tomasz Witusik

Sprawdzajacy br. elektryczna: mgr inz. Tomasz Radon

19



PROJEKT WYKONAWCZY
Termomodernizacja obiektu Szpitala Miejskiego Sp. z 0.0. w Zabrzu - projekt przebudowy
wymiennikowni c.o i c.w.u. i budowy instalacji solarnej

C. CZESC RYSUNKOWA
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UWAGA:
OBJASNIENIE SYMBOLI: 1. Cafos¢ wykonaé zgodnie z obecnie obowiqzujgcymi przepisami.
PC — pompa cyrkulacyjna c.w.u. Grundfos Magna 32—100 N 230V lub réwnowazna 2. Przewody po stronie solarnej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek miedzianych.
PL1 — pompa fadowania zasobnikdw c.w.u. Grundfos UPS 32—120 F B 3x400V lub réwnowazna 3. Przewody po stronie wodnej nalezy wykonaé z rur i ksztaftek stalowych ocynkowanych.
Pt2 — pompa tadowania zasobnikéw c.w.u. Grundfos UPS 40-120 F B 3x400V lub rownowazna 3. Przewody po stronie grzewczej nalezy wykonaé z rur i ksztaftek stalowych czarnych.
NPS — naczynie przeponowe na instalacji solarnej Reflex typ S500 lub réwnowazne 4. W uktadzie solarnym wszystkie przewody nalezy izolowaé izolacjq Armaflex HT.
NS — zbiornik schfadzajgcy na instalacji solarnej Reflex typ V200 lub rownowazny 5. W ukftadzie wodnym i grzewczym wszystkie przewody nalezy izolowa¢ izolacjg Thermaflex PUR.
NW1 — naczynie przeponowe na instalacji wodnej Refix typ DE60O lub réwnowazne 6. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
Z1 — 75 — zasobnik c.w.u. Reflex LS 2000 lub réwnowazny ochronnych wypetnionych szczeliwem elastycznym np. silikonem budowlanym.
WCS — plytowy wymiennik ciepfa Secespol LC110_2-152 lub réwnowazny 7. Przejscia przewodow przez przegrody wydzielonych stref pozarowych nalezy
PS — pompa obiegowa instalacji solarnej Grundfos UPS 40-180 F 230V lub réwnowazna zabezpieczy¢c ognioochronng masq uszczelniajgeq o klasie odpornosci ogniowej
PP — pompa obiegowa ukfadu dezynfekcji termicznej Grundfos UPS 32-60 F B 230V lub réwnowazna odpowiadajqgcej co najmniej klasie przegrody.
Pt3 — pompa fadowania zasobnikdw solarnych Grundfos UPS 40-30 FB 230V lub réwnowazna 8. Nalezy wykona¢ naturalng kompensacje przewoddédw lub kompensacje typu U.
TZM — zawdr antypoparzeniowy Caleffi seria 524060 DN65 36-53 st. C lub réwnowazny 9. Wszystkie urzqdzenia podfgczyé wg schematu technologicznego — rys. 05.

NW2 — naczynie wzbiorcze przeponowe c.w.u. Reflex DE200/10bar lub réwnowazne

10. Dopuszcza si¢ zastosowanie urzqdzeh innych firm, ale o réwnowaznych parametrach.

PLAN SYATUACYJNY

LEGENDA

TABLICA BEZPIECZNIKOWA KOTLOWNI TK IP65

OPRAWA OSWIETLENIOWA CO1 236 EVG — ES-SYSTEM IP65

CEAG CuideLED 13812 AT 1h/D 2x1,6W

CEAG GuideLed 10821 Cgline AT pr/pl 5,1W 1h

LACZNIK 1-BIEGUNOWY UNIWERSALNY P/T IP44 BRYZOSZCZELNY

GNIAZDO 1-faz. 16A/230V P/T ze stykiem ochronnym IP41 BRYZOSZCZELNE

WYPUST KABLOWY 1—faz. (3—przewodowy)

WYPUST KABLOWY 3—faz. (5—przewodowy)
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32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42

BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA www.solar—system.pl

Imie i nazwisko Nr_Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. Tomasz Witusik PDK/0078,/POOE/05 10.2012
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Rador PDK/0116,/POOE/07 10.2012
Inwestor Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. Format

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze A3
Obiekt Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. Skala

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze 1:100
Temat Instalacja elektryczna wewngtrzna — rzut pom. zasobnikéw Nr J\wg

Opracowanie chronione Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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UWAGA:

Catos¢ wykona¢ zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami.

Przewody po stronie wodnej nalezy wykonac z rur i ksztoftek stalowych ocynkowanych.

Przewody po stronie grzewczej nalezy wykona¢ z rur i ksztaftek stalowych czarnych.

W uktadzie wodnym i grzewczym wszystkie przewody nalezy izolowa¢ izolacjq Thermaflex PUR.

Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych wypefnionych szczeliwem elastycznym np. silikonem budowlanym.

Przej§cia przewoddw przez przegrody wydzielonych stref pozarowych nalezy zabezpieczyé ognioochronng masq uszczelniajgcq o klasie odporno$ci ogniowej odpowiadajgcej co najmniej klasie przegrody.

Nalezy wykona¢ naturalng kompensacje przewodéw lub kompensacje typu U.
Wszystkie urzqdzenia podiqczye wg schematu technologicznego — rys. 05.
Dopuszcza si¢ zastosowanie urzqdzeh innych firm, ale o réwnowaznych parametrach.

PLAN SYATUACYJUNY

LEGENDA
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TABLICA BEZPIECZNIKOWA KOTLOWNI TK IP65

OPRAWA OSWIETLENIOWA CO1 236 EVG — ES-SYSTEM IP65

CEAG CuideLED 13812 AT 1h/D 2x1,6W

CEAG GuideLed 10821 Cgline AT pr/pl 5,1W 1h

LACZNIK 1-BIEGUNOWY UNIWERSALNY P/T IP44 BRYZOSZCZELNY

GNIAZDO 1-faz. 16A/230V P/T ze stykiem ochronnym IP41 BRYZOSZCZELNE

WYPUST KABLOWY 1—faz. (3—przewodowy)

WYPUST KABLOWY 3—faz. (5—przewodowy)
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BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA

32-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar—system.pl

Imie i nazwisko Nr_Upr. Podpis Data
Projektowat | mgr inz. Tomasz Witusik PDK,/0078,/POOE/05 10.2012
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Radon PDK,/0116,/POOE/07 10.2012
Inwestor Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. Format

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze A3
Obiekt Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. Skala

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze 1:100
Temat Instalacja elektryczna wewnetrzna — rzut wymiennikowni Nr J\M.N

Opracowanie chronione Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA

32—-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar—system.pl

Imie i nazwisko Nr_Upr. Podpis Data
Projektowat mgr inz. Tomasz Witusik PDK,/0078,/POOE/05 10.2012
Sprawdzif mgr inz. Tomasz Radon PDK/0116/POOE/07 10.2012
Inwestor Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. Format

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze A4
Obiekt Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. Skala

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze —_
Temat Schemat tablicy TST Nr v,

Opracowanie chronione Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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