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1 Opis techniczny 

1.1 Podstawa i cel opracowania 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego instalacji elektrycznej 
wewnętrznej w pomieszczeniu wymiennikowni i pomieszczeniu zasobników w Szpitalu Miejskim 
w Zabrzu. 
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektu wykonawczego w zakresie 
niezbędnym oraz sporządzenia kosztorysu inwestorskiego i do wykonania inwestycji. 

Podstawę opracowania projektu wykonawczego stanowią: 
- uzgodnienia z Inwestorem, 
- normy, przepisy, zarządzenia, aktualna wiedza techniczna, 
- projekt budowlany. 

1.2 Zakres opracowania 

Opracowanie niniejsze obejmuje swoim zakresem: 
a) instalację zasilania urządzeń w wymiennikowni, 
b) instalację zasilania urządzeń w pomieszczeniu zasobnikowi, 
c) instalację uziemiającą w wymiennikowni, 
d) instalację uziemiającą w pomieszczeniu zasobnikowi, 
e) instalację oświetlenia i gniazd w wymiennikowni, 
f) instalację oświetlenia i gniazd w pomieszczeniu zasobnikowi, 
g) instalację odgromienia konstrukcji wsporczej pod kolektory słoneczne. 

Pozostałe instalacje elektryczne pozostają bez zmian. 

1.3 Instalacja oświetleniowa podstawowego  

Instalację wykonać przewodami YDYżo 3x1,5 mm2 0,6/1kV. Przewody układać w rurkach p/t.  
Przewody do opraw hermetycznych uszczelniać za pomocą dławnic, przy czym średnice dławnic 
i otworów uszczelniających pierścieni powinny być dostosowane do średnicy zewnętrznej 
przewodu.  
Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z wypustami oświetleniowymi  
za pomocą złączek przelotowych. Łączniki oświetleniowe montować na wysokości 1,4 m od 
posadzki przy drzwiach od strony klamki. Stosować osprzęt podtynkowy szczelny. 

1.4 Instalacja oświetlenia awaryjnego 

Zgodnie z PN-EN 1838 dla zapewnienia drogi wyjścia przy zaniku napięcia zaprojektowano: 
- Oświetlenie Drogi Ewakuacyjnej za pomocą opraw oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego 
kierunkowego nastropowych jednostronnych i dwustronnych 1h. Oprawy przewidziane do pracy 
„na ciemno”. 
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- Oświetlenie Strefy Otwartej zapewniające natężenie 1lx w ciągach komunikacyjnych  
za pomocą opraw oświetleniowych 1h. Oprawy załączane po zaniku napięcia zasilającego. 
Instalację oświetlenia awaryjnego wykonać należy przewodem YDYżo 3x1,5 mm2 prowadzonym 
p/t w rurkach. Czas podtrzymania opraw oświetlenia awaryjnego wynosi 1h.  
Uwaga: zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 27 kwietnia 2010 roku należy zastosować 
oprawy oświetlenia awaryjnego posiadające aktualne „Świadectwo dopuszczenia” CNBOP, 
którego termin ważności wynosi 5 lat od daty wydania. Jeżeli na etapie realizacji inwestycji 
oprawy oświetlenia awaryjnego przewidziane niniejszym opracowaniem nie będą posiadały 
aktualnego „Świadectwa dopuszczenia”, wykonawca robót elektrycznych zaproponuje do 
zatwierdzenia przez projektanta produkt zamienny o niepogorszonych parametrach technicznych 
posiadający aktualne „Świadectwo dopuszczenia”. 

1.5 Instalacja gniazd wtykowych   

Instalację gniazd wtykowych wykonać przewodami typu YDYżo 3x2,5 mm2 (przewód 
ochronny PE w izolacji żółto-zielonej). Przewody układać w rurkach p/t. 

Stosować gniazda wtykowe ze stykiem (bolcem) ochronnym. Gniazda montować na 
wysokości 1,40 m od posadzki. Stosować osprzęt podtynkowy szczelny. 

1.6 Połączenia wyrównawcze i uziemienie  

W pomieszczeniu kotłowni wykonać połączenia wyrównawcze. Instalacje rurowe objąć 
należy uziemieniem wyrównawczym poprzez założenie na rury obejm połączonych z szyną 
wyrównawczą przewodem LgYżo 6mm2. Szyny LSU podłączyć do głównej szyny uziemiającej 
budynku przewodem LgYżo 25mm2. Dokonać pomiaru, jeżeli będzie konieczność wykonać 
dodatkowy (nowy) uziom szpilkowy. Uziom wykonać za pomocą prętów wbijanych w grunt 
pionowo, aż do uzyskania wartości uziemienia Ruz≤30Ω. Połączenie uziomu szpilkowego  
z szyną uziemiającą  wykonać za pomocą płaskownika stalowego ocynkowanego (bednarki) 
FeZn 30x4 mm.  

 
1.7 Zasilanie instalacji solarnej 

Zasilanie rozdzielni TS1 należy wykonać z rozdzielni głównej w budynku TG przewodem 
YKY 5x4,0mm2 poprzez wyłączniki awaryjne zamontowane obok drzwi wewnątrz pomieszczenia.  
Nad wyłącznikiem należy umieścić tekst „Wyłącznik awaryjny”. Wyłącznik awaryjny wyłączał 
będzie wyłącznik główny rozdzielni pomieszczenia kotłowni, który został wyposażony w 
wyzwalacz wzrostowy 230V. 

 
1.8 Zasilanie węzłów 

Zasilanie rozdzielni TW1 należy wykonać z rozdzielni głównej w budynku TG przewodem 
YKY 5x4,0mm2 poprzez wyłączniki awaryjne zamontowane obok drzwi wewnątrz pomieszczenia.  
Nad wyłącznikiem należy umieścić tekst „Wyłącznik awaryjny”. Wyłącznik awaryjny wyłączał 
będzie wyłącznik główny rozdzielni pomieszczenia kotłowni, który został wyposażony w 
wyzwalacz wzrostowy 230V. 
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1.9 Ochrona przepięciowa 

Projektuje się ochronnik typu C. 

1.10 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 

Ochronę przeciwporażeniową zapewniono przez zastosowanie ochrony przed dotykiem 
bezpośrednim oraz ochrony przed dotykiem pośrednim w układzie sieciowym TN-S. Uzupełnienie 
ochrony przed dotykiem bezpośrednim stanowić będzie wyłącznik różnicowoprądowy. Ochronę 
przed dotykiem pośrednim realizuje się przez samoczynne wyłączenie zasilania. 

Po zakończonym montażu instalacji elektrycznej sprawdzić skuteczność ochrony przed 
porażeniem. Wyniki pomiarów umieścić w protokole. 

1.11 Instalacja odgromowa 

Instalację odgromową konstrukcji nośnej pod kolektory należy wykonać zgodnie z PN-EN 
62305-1:2008 i PN-EN 62305-2:2008 oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano - Montażowych cześć V – rozdz. 16. 

Należy wykonać połączenie ze sobą wszystkich kratownic drutem ocynkowanym Fe/Zn 8 
mm stosując złącza krzyżowe lub połączenia spawane (zalecane). Połączenia każdej z kratownic 
z istniejącą instalacją odgromową wykonać drutem ocynkowanym Fe/Zn 8 mm na uchwytach 
dystansowych. Przewód zwodu poziomego należy wykonać zachowując wymagany odstęp. 
Zwody należy prowadzić bez ostrych zagięć i złamań (promień zagięcia nie mniejszy niż 10 cm).  

Po wykonaniu instalacji konieczne jest wykonanie pomiarów oporności uziomu, która nie 
powinna przekraczać 30 oma. W przypadku uzyskania oporności przekraczającej dopuszczalną 
normę należy wykonać dodatkowe uziomy punktowe ze stali profilowanej do wielkości 
wymaganej normą. 

1.12 Uwagi i zalecenia 

1) Roboty elektryczne wykonać zgodnie z warunkami jakim powinny odpowiadać instalacje  
i sieci do 1,0 kV. 

2) Przed oddaniem do eksploatacji wybudowanych urządzeń, wykonać potrzebne pomiary 
elektryczne, a protokoły podpisane przez osobę, która wykonuje pomiary – grupa SEP – E 
i druga osoba sprawdzająca pomiary – grupa SEP – D. Protokoły dostarczyć Inwestorowi. 

3) W czasie robót przestrzegać wymagania obowiązujących norm, przepisów i zarządzeń. 
4) Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się i przestrzegać wytycznych zawartych 

w DTR urządzeń. 
 

Dopuszcza się zamianę urządzeń na inne niż dobrane w projekcie, ale o równoważnych 
parametrach, tylko za zgodą osób projektujących. 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w projekcie i zestawieniu 
materiałów służą do określenia pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i 
wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. 
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Zgodnie z Ustawą z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, dopuszcza się 
zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych, tj. o parametrach technicznych i użytkowych 
nie gorszych niż opisane w projekcie. W przypadku zaproponowania wyrobów równoważnych 
należy przedstawić Inwestorowi dokumenty zawierające parametry techniczne, z których będzie 
jednoznacznie wynikać, że są one równoważne. 

Projektujący nie ponoszą odpowiedzialności za zmiany dokonane przez wykonawcę bez 
zgody pisemnej osób projektujących. Wszystkie przyjęte w projekcie rozwiązania techniczne 
należy zweryfikować na budowie. 

Opracowanie chronione Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz.U. Nr 24/94 
poz. 83 z dnia 4 lutego 1994 r.). 
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B. ZAŁĄCZNIKI 
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Uprawnienia projektowe 
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Oświadczenia projektantów 
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OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art.20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2006r. Nr 
156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami), oświadczam, że: projekt wykonawczy 
przebudowy wymiennikowni c.o i c.w.u. i budowy instalacji solarnej – branża 
elektryczna, przeznaczony do realizacji w budynku Szpitala Miejskiego w Zabrzu 
Sp. z o.o., ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze sporządzono zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

12 październik 2012 

 

Projektujący br. elektryczna: mgr inż. Tomasz Witusik 

 
 
 
 
 

Sprawdzający br. elektryczna: mgr inż. Tomasz Radoń 
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OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane  
z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118  
z późniejszymi zmianami), oświadczam, że: projekt wykonawczy przebudowy 
wymiennikowni c.o i c.w.u. i budowy instalacji solarnej – branża elektryczna, 
przeznaczony do realizacji w budynku Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o., ul. 
Zamkowa 4, 41-803 Zabrze, ze względu na rodzaj robót obliguje kierownika 
budowy w trakcie realizacji inwestycji do sporządzenia planu BIOZ. 
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Projektujący br. elektryczna: mgr inż. Tomasz Witusik 

 
 
 
 
 

Sprawdzający br. elektryczna: mgr inż. Tomasz Radoń 
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