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A.101 Segment A, G - elewacja potudniowa i potnocna,

przekroje 1-5 1:100
A.102 Segment F, G - elewacja wschodnia 1:100
A.103 Segment F, G - elewacja zachodnia 1:100
A.104 Segment F, tacznik - elewacja pdtnocna, przekroje 6-15 1:100
A.105 Segment B - elewacje, przekroje 1-6 1:100
A.106 Segment C - elewacje, przekroje 1-6 1:100
A.107 Segment D - elewacje, przekroje 1-6 1:100
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A.108
A.109

Detale:
A.401
A.402
A.403
A.404
A.405
A.406
A.407
A.408
A.409
A.410
A.411
A.412
A.413
A.414
A.415
A.416
A.417
A.418
A.419

Zestawienia:
A.501
A.502
A.503
A.504
A.505

Segment E - elewacje, przekroje 1-7
Rzut dachu

Detal 1.1.1.03 11 1.2.1.03 — docieplenie cokotu i $cian piwnic
Detal 1.1.2.03 i 1.2.2.03 — docieplenie cokotu

Detal 1.2.2.04 i 1.2.2.05 - docieplenie cokotu i okna

Detal 1.1.4.01i1.2.4.01 — docieplenie okna piwnicznego
Detal 2.1.1.01i 2.2.1.01 — docieplenie nadproza

Detal 2.2.1.021 2.2.1.03 — docieplenie nadproza

Detal 2.1.2.01i 2.2.2.01 — mocowanie parapetu

Detal 2.2.2.04 i 2.2.2.05 — mocowanie parapetu

Detal 2.2.2.02 i 2.2.2.03 — mocowanie parapetu

Detal 2.1.3.0112.2.3.01 — docieplenie okna

Detal 3.1.2.04 i 3.2.2.04 — mocowanie rynny

Detal 3.2.2.05 i 3.2.2.06 — mocowanie rynny z gzymsem
Detal 5.1.2.021 5.2.2.02 — docieplenie attyki

Detal 5.1.3.015.2.2.03 — docieplenie attyki oraz zadaszenia
Detal 7.2.01i7.2.02 - elementy elewacji — gzyms

Detal 7.2.03 i 7.2.04 — elementy elewacji — gzyms i cokot
Detal 8.1.1.03 i 8.1.2.02 — nadbudowa komina i wytazu
Detal oznaczenia literowego na elewacji - segmentB i C
Detal oznaczenie literowego na elewacji - segment D i E

Zestawienie okien i drzwi

Zestawienie krat okiennych

Zestawienie studzienek doswietlajacych - segment C i D
Zestawienie studzienek doswietlajacych - segment B
Zestawienie krat studzienek

1:100
1:200

1:5
1:5
1:5
1:5
1:5
1:5
1:5
1:5
1:5
1:5
1:5
1:5
1:5
1:5
1:5
1:5
1:5
1:10
1:10

1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
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A. OPIS TECHNICZNY
. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania projektu docieplenia budynku i kolorystyki elewacji wraz z
wymiang stolarki okiennej i drzwiowej przy ul. Szpitalnej 3 w Miechowie s3 :

a. Umowa - zlecenie Inwestora;

b. Archiwalna dokumentacja projektowa na podstawie, ktérej wybudowano obiekt -
udostepniona przez Inwestora

c. Wytyczne oraz konsultacje i ustalenia z Inwestorem bazujgce na sporzadzonym
audycie energetycznym opracowanym przez mgr inz. Zbigniewa Korka

d. Inwentaryzacja elewacji obiektu wykonana w pazdzierniku 2012 r przez autorow
niniejszego opracowania.

e. Protokét kominiarski nr 933/10 z dn. 22.12.2010r. oraz 718/11 z dn. 01.12.2011r.
opracowany przez Bronistawa Gilewskiego

f.  Wizja lokalna;

g. Przepisy Prawa Budowlanego i odp. Dziennikow Ustaw.

Niniejszy Projekt Wykonawczy ma stuzy¢ do realizacji inwestycji na podstawie wydanego
Pozwolenia na Budowe.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Projektéw Warsztatowych koniecznych do realizacii
prac na podstawie niniejszego Projektu Wykonawczego. Projekt warsztatowy winien by¢
zaopiniowany przez autordw niniejszego opracowania i wykonany na podstawie niniejszego
opracowania.

1. DANE

Podstawowe dane

1. Obiekt: Szpital Miejski w Zabrzu
2. Lokalizacja: ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze
3. Liczba kondygnacji: od 1do3
4. Powierzchnia zabudowy: ~5008 m?

lll. OPIS TERENU ISTNIEJACEGO
Charakterystyka obiektu

Szpital Miejski w Zabrzu zostat zrealizowany w 1984 roku w technologii tradycyjnej
(Sciany z cegty petnej gr. 25 i 38 cm oraz warstwowe gr. 43 i 55 cm). Budynek ztozony jest z
siedmiu segmentow A-G na rzucie litery ,H”.

W ok. 2002 roku wzniesiono zadaszong i zabudowang wiate dla karetek taczacg
segment A z segmentem G. Od strony pétnocnej segment A zostat rozbudowany o obszar
obserwacyjny i resuscytacyjno-zabiegowy, od strony elewacji potudniowej dobudowano
poczekalnig izby przyje¢. Na fragmencie el. zachodniej segmentu C dokonano rozbudowy piwnic.
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Budynek posiada zr6znicowana liczbe kondygnaciji: segmenty B, C i D posiadajq trzy
kondygnacje wraz z podpiwniczeniem, segment A i E - trzy kondygnacje bez podpiwniczenia,
segment F — parterowy, cze$ciowo podpiwniczony, segment G i tacznik — parterowe bez
podpiwniczenia.

Stropodach ptaski, niewentylowany kryty papg, oparty na stropach Acermana.

Projektowane zagospodarowanie terenu

W zwigzku z tym, Ze planowane prace dotyczg termomodernizacji budynku szpitala na
obszarze dziatki nie planuije sie: rozbiérki istniejacych obiektéw oraz nowego zagospodarowania.
Powierzchnia zabudowy zostata wyszczegélniona w pkt. 1.4 przedstawionego opracowania, a
powierzchnie drog, parkingéw, placow itp. nie wchodzg w zakres projektu.

Dziatka, na ktorej zostang przeprowadzone prace nie jest terenem gorniczym, a projektowane
prace nie sq w zadnym stopniu zagrozeniem dla $rodowiska i otoczenia.

Odprowadzenie wod opadowych nie ulega zmianie i odbywac sie bedzie poprzez istniejacy
system rynien i rur spustowych do istniejgcej podziemnej instalacji deszczowe;.

W zwigzku z tym, ze planowane prace dotyczg termomodernizacji budynku nie przewiduje sie
zagospodarowania mas ziemnych.

Stan istniejacy elewacji budynku

« Sciany w stosunkowo dobrym stanie technicznym, w warstwie tynku cienkowarstwowego
i podktadu tynkarskiego nieznaczne ubytki, nierdbwnosci, pekniecia, zabrudzenia,
tuszczenia, mikrospekania. Na niektorych fragmentach elewacji stwierdzono duze
naruszenia geometrii oraz ubytki w warstwie murowanej, zwltaszcza gzymséw. W
narozach, w miejscach odprowadzenia wody deszczowej przez rury spustowe, widoczna
korozja biologiczna. W miejscach montazu wspornikow niektorych elementow elewacii
widoczne zacieki.
«  Sciany czeéci rozbudowanej segmentu A
0 izba przyje¢ (fragment dobudowany do el. potudniowej) Sciany warstwowe w
oktadzinie klinkierowej — nie objeta opracowaniem

0 wiata przejazdowa dla karetek (fragment dobudowany do el. potudniowej) $ciany
warstwowe w oktadzinie klinkierowej — nie objeta opracowaniem

0 obszar obserwacyjny i resuscytacyjno-zabiegowy (fragment dobudowany do el.
pdtnocnej) Sciany w systemie ytong z uszkodzeniami gtéwnie w warstwie tynku
cienkowarstwowego — nie objete dociepleniem

» Na Scianach piwnic segmentu B widoczna, uszkodzona przy listwie izolacja w postaci folii
ttoczonej (kubetkowej)- fragment el. zachodniej ozn. w czesci graficznej pkt /24-29'/.

» Studzienki doswietlajace pomieszczen piwnic — uszkodzone:

0 el. wschodnia segmentu B ozn. w cze$ci graficznej pkt /20-21/ 3szt; /19-15/ 1szt. -
studzienki murowane

0 el. zachodnia segmentu B ozn. w czesci graficznej pkt /28-29'/ 3szt; 126-26/ 2szt; /24-
25/ 1szt — studzienki prefabrykowane

0 el. zachodnia segmentu C ozn. w cze$ci graficznej pkt /30-11/ 4szt. - studzienki
murowane

o el. wschodnia segment C ozn. w czesci graficznej pkt /40-41/ 4szt.- studzienki
murowane
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0 el. zachodnia segment D ozn. w cze$ci graficznej pkt /73'-74'/ 1szt; [72-73] 1szt.-
studzienki murowane

Stolarka okienna: okna zewnetrzne czesciowo wymienione na nowe PCV z szybg

zespolong; pozostate w ztym stanie technicznym, nieszczelne w ramach drewnianych i

aluminiowych, szklone pojedynczo.

Stolarka drzwiowa: drzwi zewnetrzne w postaci stolarki drewnianej i Slusarki aluminiowej

nieocieplona, nieszczelna, w ztym stanie technicznym.

Brak nawiewnikow higrosterowanych w wymienionej stolarce okiennej — doktadna

lokalizacja w cze$ci graficznej opracowania

Instalacja elektryczna widoczna na elewaciji czeSciowo zabezpieczone w kortykach inna

wiszaca luzno (np.przewody antenowe) lub mocowana za pomocg uchwytow

Instalacja wentylacyjna w postaci:

0 przewoddw stalowych, nowa, poprowadzona na konstrukcji wsporczej mocowanej do
Sciany elewacji.

0 w przypadku instalacji obudowanej cegtg, widoczne niewielkie uszkodzenia w
warstwie murowanej, nakrywy uszkodzone i przerdzewiate, w wigkszosci
przypadkéw widoczne zdylatowanie i kotwienie do Sciany elewacii.

o kraty nawiewiu/wywiewu zamontowane w przewodach murowanych i w $cianach
elewacji budynku: uszkodzone i przerdzewiate

Elementy $lusarskie: kraty okienne, drabinki na dach budynku, skrzynki instalacyjne -

skorodowane, odksztatcone, w niektérych miejscach widoczne zacieki.

Oprawy instalacji oSwietlenia na stopowe i kinkietowe (z wyj. halogenowych na el.

potnocnej i potudniowej segmentu A) w ztym stanie, przerdzewiate, popekane i

uszkodzone

Stropodach budynku: ptaski, niewentylowany, zelbetowy, oparty na stropach Akermana,

kryrty papg o niewystarczajacej izolacji termicznej.

Pokrycie stropodachu z papy, na fragmentach segmentéw A, B i E nowe, w pozostatej

czesci w do$¢ dobrym stanie, w niektorych miejscach widoczne pecherze i pofatdowania

(szczegolnie w czesci stopodachéw pograzonych w wyzszych fragmentach budynku)

Pokrycie zadaszenia nad wejsciem do segmentéw F i D: widoczne mchy i porosty w

segmencie F, brak dostepu do zadaszenia segmentu D

Stropodach nad rozbudowanymi obszarami segmentu A: docieplony, gtéwnie na

konstrukcji drewnianej, pokrycie nad obszarem obserwacyjnym i resuscytacyjno-

zabiegowym wykazuje korozje biologiczng — nie objety opracowaniem

Obrobki blacharskie czesciowo nowe ( na linii cokotu segmentu C), pozostate

uszkodzone, przerdzewiate i pofatdowane

Rynny i rury spustowe czesciowo wymienione na PCV (w dobudowanym fragmencie

piwnic na elewacji zachodniej segmentu C) w pozostatej czesci: stalowe, przerdzewiate i

uszkodzone, w niektorych miejscach zaobserwowano przerwy w orynnowaniu, a takze

brak potgczenia z instniejacymi wpustami kanalizacji deszczowe.

Whpusty dachowe w czesci wyzszej stropodachu budynku (w czesci segmentu B, C i D) w

ztym stanie technicznym

Opaski wokot budynku:

0 z kostki betonowej (w dobrym stanie technicznym):

v" segment A - el. potudniowa ozn. w czesci graficznej pkt. /3-8/, /11-15"/

v segment B - fragment el. wschodniej ozn. w czesci graficznej pkt. /22- 23/-na
szeroko$c wejscia oraz el. potudniowa /23-24/-0d drzwi do rogu budynku

v" segment C - el.zachodnia ozn. w cze$ci graficznej pkt. /31-37/
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0 z piyt chodnikowych i betonu (w wiekszo$ci uszkodzone, o ztym spadku)
segment A - el. zachodnia i pétnocna ozn. w czesci graficznej pkt. /42-44/
segment B - el. wschodnia ozn. pkt. /15"-22/
segment C - el. wschodnia ozn. pkt. /40-43/)
segment D - wzdtuz wszystkich elewacji (nawierzchnia betonowa - el.
wschodnia)
v segment E - wzdluz wszystkich elewaciji (nawierzchnia betonowa - el.
wschodnia)
v segment F - fragment el. zachodniej, pétnocnej i wschodniej ozn. pkt./46-49/
v segment G - wzdtuz wszystkich elewacii
0 zkeramzytu
v segment B - el. zachodnia, fragment ozn. pkt. /24-do drzwi za pkt 28/
0 brak opasek (roslinnosc)
v" segment A - el. wschodnia i pdtnocna ozn. w cze$ci graficznej pkt. /49-52/
v segment B - el. zachodnia, fragment ozn. pkt. /od drzwi przy pkt 28-31/
v" segment F - el. zachodnia, fragment ozn. pkt. /44-45/
v’ tacznik - wzdtuz wszystkich elewacii

AANENEN

IV. PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

Przedmiotem inwestycji sg prace przy termomodernizacji budynku Szpitala Miejskiego w
Zabrzu, w petnym zakresie docieplenia dla $cian, przedstawionym w niniejszym opracowaniu.

V. ZAKRES TERMOMODERNIZACJI | ZAKRES OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

Przy okreslaniu szczegbtowego zakresu prac dotyczacych termomodernizaciji obiektu
kierowano sie wnioskami audytu energetycznego dostarczonego przez Zamawiajgcego,
wytycznymi Inwestora i protokotéw kominiarskich, przepisami Prawa Budowlanego i odp.
Dziennikéw Ustaw oraz wytycznymi opisanymi w kartach technicznych wybranych systeméw
stuzacych wykonaniu prac przedstawionych w niniejszej dokumentacji.

Zgodnie z danymi i wytycznymi przekazanymi przez Inwestora prace przy
termomodernizacii obiektu stanowigce rownoczesnie zakres opracowania niniejszego projektu
polega¢ bedq na wykonaniu nastepujgacego zakresu prac:

1 Docieplenie elewacji

1.1 Docieplenie $cian fundamentow oraz piwnic wraz z wykonaniem hydroizolacji
1.2 Docieplenie Scian zewnetrznych budynkéw powyzej poziomu terenu
1.3 Docieplenie osciezy

1.4 Wymiana okien i drzwi

1.5 Wymiana pustakéw szklanych na okna z PCV

1.6 Wymiana parapetéw zewnetrznych

1.7 Montaz nawiewnikow

2  Docieplenie stropodachu

2.1 Docieplenie stropodachu niewentylowanego

2.2 Docieplenie stropodachu petnego

2.3 Odwodnienie dachu
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24  Remontinadbudowa komindw oraz attyk

3 Prace rozbiérkowe elewacji

4 Demontaz elementow elewacji

5  Prace remontowe elewacji

5.1 Remont studzienek piwnicznych

5.2 Remont schodow i podestow

6 Montaz zdemontowanych i nowych elementéw elewacii

7 Elementy $lusarskie

8  Roboty tymczasowe — wykopy, rusztowania, wywo6z $mieci

V1. DOCIEPLENIE ELEWACJI

W przedmiotowym obiekcie przy wykonywaniu zewnetrznych warstw docieplenia elewacji
wraz z wykoniczeniem cienkowarstwowg zaprawg tynkarska nalezy uzy¢ systemowej odmiany
metody ,lekkiej" ocieplania Scian zewnetrznych budynkéw objetej instrukcijg ITB nr 334/2002
,Ocieplanie Scian zewnetrznych budynkéw metoda lekkq". Zgodnie z ww. metodg nalezy
przymocowac do $cian elewacyjnych od strony zewnetrznej warstwowy uktad elewacyjny, w
ktorym warstwe izolacyjng stanowig ptyty ze styropianu oraz wetny mineralnej, a warstwe
elewacyjng - cienka zaprawa tynkarska z podktadem zbrojonym tkaning szklang lub siatkg
systemowa.

System jest catkowicie niepalny (wetna mineralna) oraz NRO (styropian), a takze
zapewnia bardzo dobrg izolacje akustyczng oraz paroprzepuszczalno$¢ Sciany zewnetrzne.
Ponadto powinien by¢ to wyrob zawierajacy substancje hydrofobizujace, ktdre sprawig, ze
wyprawa elewacyjna nie bedzie nasigka¢ wodg i bedzie mrozoodporna - z duzg odporno$cig na
dziatanie warunkow atmosferycznych oraz odpornos$cig na zycie biologiczne (mchy, porosty).

W sktad systemu metody ,lekkiej" wchodzg nastepujace materiaty:
e zaprawa klejowa;
*  plyty ze styropianu samogasnacego (NRO) oraz wetny mineralnej o zaburzonym i
lamelowym uktadzie witokien ;
* tgczniki do mechanicznego mocowania uktadu ociepleniowego;
» tkanina szklana lub siatka z wtokna szklanego;
» podktad tynkarski;
e warstwa zewnetrzna cienkowarstwowego tynku zewnetrznego;

Elementami uzupetniajacymi systemu sa: kotki do mocowania piyt, listwy naroznikowe i cokotowe
oraz elementy do obrébek szczegdlnych miejsc elewacii.

Nalezy stosowac wytacznie wysokiej klasy systemowe komponenty i elementy uzupetniajace
zgodnie z instrukcjg danego producenta.

Docieplenie i izolacja $cian fundamentowych i piwnic

Zgodnie z wytycznymi Inwestora przewiduje sie docieplenie $cian fundamentowych,
piwnic, styropianem ekstrudowanym gr. 12 i 14 cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta
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A\=0,036 W/(mK). Prace dociepleniowe $cian fundamentowych segmentéw niepodpiwniczonych
odbywac¢ sie bedg w pasie min. 60 cm, rozpoczynajac sie min. 30 cm ponad poziomem terenu. W
przypadku segmentdw podpiwniczonych oraz posiadajacych kondygnacje w gruncie (,niski”
parter) sciany fundamentowe i piwnic docieplone zostang na catej gtebokosci oraz na wysoko$¢
min. 30 cm ponad terenem.

segment A — brak podpiwniczenia

segment B — podpiwniczony

segment C — podpiwniczony (fragment ocieplony nie podlega opracowaniu)
segment D — ,niski” parter + podpiwniczenie

segment E — ,niski” parter, brak podpiwniczenia

segment F — cze$ciowe podpiwniczenia

tacznik — brak podpiwniczenia

Wykaz planowanych prac:

demontaz konstrukcji stalowej schodow i rampy wraz z balustradg na elewacji zachodnie;

bydynku B (szczegdtowa lokalizacja w cze$ci graficznej opracowania)

odstoniecie $ciany piwnic do poziomu posadowienia

likwidacja folii ttoczonej (kubetkowej) na el. zachodniej ozn. w czesci graficznej pkt /24-

29

likwidacja studzienek piwnicznych:

0 el. wschodnia segmentu B ozn. w cze$ci graficznej pkt /20-21/ 3szt; /19-15/ 1szt. -
studzienki murowane

0 el. zachodnia segmentu B ozn. w czesci graficznej pkt /28-29'/ 3szt; /26-26/ 2szt; 24-
25/ 1szt — studzienki prefabrykowane

0 el. zachodnia segmentu C ozn. w cze$ci graficznej pkt /30-11/ 4szt. - studzienki
murowane

0 el. wschodnia segment C ozn. w czesci graficznej pkt /40-41/ 4szt.- studzienki
murowane

0 el. zachodnia segment D ozn. w cze$ci graficznej pkt /73'-74'/ 1szt; [72-73] 1szt.-
studzienki murowane

osuszenie odstonietych Scian

wykonanie podejscia kanalizacji deszczowej do kratek odwadniajgcych w nowych

studzienkach piwnicznych

montowanie prefabrykowanych studzienek betonowych zgodnych z wymiarami podanymi

w czesci graficznej opracowania

przygotowanie podtoza pod wykoanie izolacji: podtoze pod powtoki ochronne i

hydroizolacyjne powinno by¢ czyste, no$ne, stabilne i wolne od oleju, ttuszczy, luznych i

niezwigzanych czastek oraz innych zanieczyszczen. Ponadto podtoze musi by¢ rowne,

bez wystajacych fragmentdw i wirgcen, jak rowniez ubytkdw i spekan.

wykonanie izolacji: np. DEITERMANN EUROLAN 3K firmy Weber lub réwnorzedne

o Emulsja weber.tec 901(Eurolan 3 K) moze by¢ stosowana na podtozu suchym i
wilgotnym. Nanoszenie emulsji wykonuje sie za pomocg pedzla szczotki lub watka,
ewentualnie aparatem natryskowym. Nalezy tak dobra¢ czas naktadania emulsji, aby
zdazyt wyschnaé przed opadem deszczu. Przy cieptej, suchej i wietrznej pogodzie
powtoka moze wysychac juz po kilkunastu minutach, w niesprzyjajacych warunkach
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cieplno-wilgotno$ciowych czas schniecia moze sie przedtuzy¢ nawet do kilku godzin.
Podtoza suche i chtonne nalezy najpierw zagruntowac. W tym celu, w zaleznosci od

stopnia chtonnosci podtoza, nalezy weber.tec 901 (Eurolan 3 K) rozcienczyc,

dodajac 30-70% czystej wody. Po wyschnieciu zagruntowanej powierzchni wykonaé

jedno lub (co zalecane), dwukrotne pokrycie nierozcienczonym weber.tec 901

(Eurolan 3 K). Utozenie warstw ochronnych oraz zasypanie wykopu jest mozliwe po

catkowitym wyschnigciu weber.tec 901 (Eurolan 3 K). Uszczelnionych $cian nie

wolno obsypywac gruzem, ani tez grubym kruszywem.

mocowanie izolacji termicznej wykonac z ptyt z ekstradowanego polistyrenu gr. 12 14

cm np. w technologii STYROFOAM firmy Dow Building Solution lub réworzedne
0 izolacja termiczna Scian piwnic i fundamentéw

v"wykonac¢ za pomoca ptyt ROOFMATE™ SL. Krawedz ptyt ROOFMATE™ SL na

o

catym obwodzie uksztattowana jest tak, by ptyty montowac na zaktad. Plyty na
Scianach piwnic uktada sie pionowo lub poziomo — na wzor cegiet. Ztacza piyt sq
scisle dopasowane. Do przyklejania niebieskich ptyt izolacyjnych do
zabezpieczonej hydroizolacjg zewnetrznej $ciany piwnicy, zaleca sie uzycie
specjalnej pianki poliuretanowej INSTA-STIK™ PM. Pionowe paski kleju INSTA-
STIK™ PM naktada sie bezposrednio na podtoze lub na ptyte (minimalnie trzy
paski kleju na jednej ptycie lub co 25cm). Klej INSTA-STIK™ PM stanowi tylko
tymczasowe zamocowanie, gdyz po zasypaniu wykopu ptyty sg przyciskane do
Sciany przez parcie gruntu. Po zasypywaniu wykopu warstwy ziemi sg
zageszczane. Plyty ROOFMATE™ SL muszg opierac sie na stabilnym podtozu
(na przyktad na odsadzce fundamentu), ktora bedzie zabezpieczac ptyty przed
obsuwaniem sig¢ w dét podczas ubijania zasypki. Ptyty izolacyjne mozna cig¢
standardowymi narzedziami budowlanymi (pity reczne, pity elektryczne lub
urzadzenia do ciecia gorgcym drutem).

izolacja termiczna cokotow
v" wykonac¢ za pomocg ptyt STYROFOAM™ |B jako kontynuacje izolacji $cian

piwnic i fundamentéw min 5-10 cm ponizej poziomu gruntu. Ptyty nalezy
mocowac do podtoza bezrozpuszczalnikowym klejem bitumicznym lub
cementowg zaprawg klejowa. W razie stosowania kleju bitumicznego,
zachowujacego przez caty czas elastyczno$é, ptyty STYROFOAM muszg by¢
podparte (np. na izolacji obwodowej) lub dodatkowo zamocowane mechanicznie.
Dodatkowo, zwtaszcza na wigkszej powierzchni, zaleca si¢ stosowanie
tacznikdw mechanicznych (4 sztuki na ptyte). Krawedzie ptyt STYROFOAM™ |B
taczone sg na styk (brak jest profilu krawedziowego). Sg one $cisle
dopasowywane i na duzych powierzchniach uktadane na wzor cegiet. Przy
tynkowaniu ptyt STYROFOAM™ B nalezy przestrzega¢ ogdlnych zasad
wykonczenia powierzchni izolacyjnych ptyt styropianowych. Szorstka lub
specjalnie uksztattowana powierzchnia zapewnia dobrg przyczepnos¢ dla
zapraw, tynkow, klejow bezrozpuszczalnikowych. W zalezno$ci od rodzaju i
grubosci tynku nalezy stosowac siatke wzmacniajacq z drutu ocynkowanego lub
z tkaniny szklanej.

montaz folii ttoczonej (kubetkowej) w technologii GUTTABETA STAR firmy GUTTABETA
lub réwnorzedne

0 podftoza pod izolacje: tynki uszczelniajgce, masy uszczelniajgce lub powtoki

bitumiczne musza by¢ suche i odporne na Sciskanie. Montaz folii ttoczonej nastepuje

bezposrednio z rolki. 1zolacje powinno si¢ montowa¢ poziomo, ale mozliwy jest
rowniez montaz pionowy. Nalezy przy tym zwréci¢ uwage, aby wyttoczenia byty
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skierowane do $ciany. Przy doktadaniu nowych rolek nalezy zastosowa¢ 10 cm
zakfad. Jesli to konieczne, mozna stworzy¢ szczelne potaczenie pomigdzy foliami za
pomocq dwustronnie klejacej tasmy butylowej. Otwory pod rury oraz okna wycina sie
za pomocg noza (hakowego). Izolacje mocuje sie za pomocg gwozdzi na krawedzi
(w pasie bez wyttoczen). Jesli dodatkowo mocowanie musi nastapi¢ przez kubetki, to
nalezy zastosowac dyble montazowe, ktdre zapobiegajg wyrywaniu kubetkow. Jako
zakonczenie gornej krawedzi nalezy zastosowac profil GUTTABETA

* wykonczenie cokotu tynkiem mozaikowym CT 77 o drobnym kruszywie 0,8-1,2 mm w

kolorze 1D w systemie CERESIT CERETHERM firmy HENKEL lub réwnorzedne.
0 tynk Ceresit CT 77 moze by¢ stosowany na rowne, nosne, jednolite kolorystycznie,
suche i wolne od substancji zmniejszajacych przyczepnosc¢ (takich jak ttuszcze,
bltumy, pyly) podtoza:
v" tynki cementowe i cementowo-wapienne, beton — zagruntowane preparatem
gruntujgcym Ceresit CT 16,

v' warstwy zbrojnej siatkg z widkna szklanego, wykonane z zaprawy np Ceresit ZU
— zagruntowane preparatem CT 16

v’ podtoza gazobetonowe — zagruntowane dwukrotnie preparatem gruntujagcym CT
16

o nierdwne i uszkodzone poditoza trzeba wcze$niej wyréwnac i naprawic stosujac
szpachlowke CT 29. Nalezy sprawdzi¢ wytrzymatos¢ podtoza. Istniejace
zabrudzenia, warstwy o niskiej wytrzymato$ci, powtoki malarskie z farb trzeba
catkowicie usung¢. Podioza nasigkliwe nalezy najpierw zagruntowac preparatem CT
17, a po minimum 4 godzinach - preparatem gruntujacym CT 16. Zaleca sie
stosowanie CT 16 w kolorze zblizonym do koloru masy. CT 77 mozna naktada¢ po
catkowitym wyschnieciu preparatu CT 16.

Wybrany system izolacji $cian fundamentdw, piwnic i cokotu

Jako system izolacji przeciwwodnej wybrano system DEITERMANN firmy WEBER lub
rownorzedny.

Weber.tec 901 (Eurolan 3K) jest bezrozpuszczalnikowg emulsjg bitumiczng stuzacg do
wykonywania powtok przeciwwilgociowych i ochronnych. Pozwala ona na uzyskanie
wodonieprzepuszczalnych zapraw i jastrychdw cementowo-bitumicznych. Ze wzgledu na
kompatybilnos¢ z cementem (weber.tec 901 (Eurolan 3K) jest stabilng wodng emulsjg
bitumiczng) moze by¢ stosowana jako dodatek i modyfikator do zapraw tynkarskich, murarskich,
spoinujgcych oraz do jastrychow. Ze wzgledu na rozmiar czastek emulsji (wnikajg one w system
porow i kapilar zaprawy cementowej) skutkuje to nadaniem zmodyfikowanym zaprawom cech
wodonieprzepuszczalnosci i zwieksza ich odpornos¢ na substancje agresywne. Dziatanie
uplastyczniajace emulsji weber.tec 901 (Eurolan 3K) wptywa korzystnie na wspdtczynnik wic i
utatwia aplikacje. ZawartoS¢ czesci statych wynoszaca ok. 60 % powoduje, ze weber.tec 901
(Eurolan 3K) jest takze wysokojako$ciowa powtoka przeciwwilgociowg i ochronna.

e Szczegdlne wiasciwosci EUROLAN 3K

0 przyjazna dla Srodowiska, nie zawiera rozpuszczalnikow

0 wysoka zawarto$¢ czesci statych

0 odporno$¢ na znajdujace sie zwykle w gruncie agresywne substancje

12
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» Elementy sktadowe systemu DEITERMANN
0 bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna, stuzaca do wykonywania powtok
przeciwwilgociowych i ochronnych DEITERMANN EUROLAN 3K
v" dane techniczne EUROLAN 3K

baza emulsja bitumiczna

rozpuszczalniki brak

konsystencja ptynna

kolor czarny, czerwonoczarny

gestosé ok. 1kg/dm3

sposdb nanoszenia pedzel, szczotka, watek, agregat natryskowy
sucha pozostato$¢ 60%

wspotczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej p: ok. 800

Wybrany system docieplenia $cian fundamentdw, piwnic i cokotu

Jako materiat izolacji termicznej wybrano system STYROFOAM firmy DOW BUILDING
SOLUTION lub réwnorzedny.

Ptyty termoizolacyjne, stosowane na powierzchniach bezposrednio stykajacych sie z
gruntem, muszg wykazywac sie specjalnymi wiasciwo$ciami, poniewaz izolacja jest przez caty
czas poddawana dziataniu wilgoci oraz parciu gruntu i wod gruntowych. Dzigki zamknietej,
jednorodnej strukturze komérkowej, uzyskanej w procesie ekstrudowania, ptyty termoizolacyjne
STYROFOAM™ przez caty czas zachowujg swoje wtasciwosci termoizolacyjne, ilekro¢ zostang
poddane dziataniu wilgoci (wilgotne ptyty podtogowe, woda przeciekowa, woda geologiczna,
woda gruntowa) i intensywnym obcigzeniom mechanicznym. Uniwersalny klej INSTA-STIK MP
jest piang poliuretanowg, specjalnie opracowang do fgczenia spienionego lub tloczonego
polistyrenu, poliuretanu, poliizocyjanuratu, wetny mineralnej i oktadzin Sciennych do takich
podiozy jak beton, kamien, gips, drewno, metal oraz réznego rodzaju podtozy bitumicznych.
INSTA-STIK MP zapewnia wysokg elastyczno$¢ ze wzgledu na mozliwos$¢ naktadania w pozycji
pionowej lub poziomej.Jest szybki i fatwy w uzyciu ze wzgledu na mozliwos¢ regulacji dozowania
kleju przy uzyciu spustu lub pokretta znajdujacego sie z tytu pistoletu, oraz mozliwosé
bezposredniego naktadania na podtoze.

»  Szczegblne wiasciwosci systemu
dobra i niezmienna izolacyjno$¢ termiczna,
niewrazliwo$¢ na dziatanie wilgoci,
bardzo niska paroprzepuszczalnosg,
duza wytrzymato$¢ na sciskanie,
duza warto$¢ modutu sprezystosci,
odpornos¢ na gnicie,
odpornos¢ na okreslong ilos¢ cykli zamarzania-odmarzania,
odpornos¢ na kwasy humusowe,
stabilno$¢ wymiarowa,

O O OO0 O o o oo
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0 fatwo$¢ i szybkoS¢ obrobki, mozliwos¢ stosownia w prawie kazdych warunkach

pogodowych.

» Elementy sktadowe systemu STYROFOAM
0 pliyty termoizolacyjne ROOFMATE SL-A i SL-X oraz STYROFOAM IB-A
v' dane techniczne ROOFMATE SL-A i SL-X

Wilasciwosci
Naprezenia Sciskajace przy 10%
odksztatceniu lub
wytrzymato$¢ na Sciskanie,
oznaczenie EN: CS(101Y)x

010 lub om
Modut sprezystosci - E

Pelzanie przy $ciskaniu,
oznaczenie EN: CC(i1/i2/y)oc
0¢(i1=2% odksztatcenie, i2=1,5%
petzanie, y=50 lat)
Wytrzymato$¢ na rozcigganie
prostopadte do powierzchni piyty
oznaczenie EN: TROmt

Omt.

Odpornos$¢ na przenikanie pary
wodnej -

Nasiakliwo$¢ poprzez diugotrwate

zanurzenie w wodzie,0znaczenie
EN: WL(T)i

Nasiakliwo$¢ poprzez diugotrwatg,
dyfuzje,

oznaczenie EN: WD(V)i

dn =50 mm

dn =100 mm

dn =200 mm

Odpornos$¢ na cykle zamarzania i
rozmarzania,
oznaczenie EN: FTi

nasigkliwos¢

Kapilarno$¢

Maksymalna temperatura
stosowania

Wspdtczynnik rozszerzalnosci
liniowej

Stabilno$¢ wymiarowa w okre$lonej
temperaturze i wilgotnosci

EN: DS(TH)

Atmax (48 h, 23°C i 90% wilgotno$¢
wzgl.):

Agmax (48 h, 70°C i 90% wilgotno$¢
wzgl.):

Norma

PN-EN 13164
PN-EN 826

PN-EN 826

PN-EN 13164

PN-EN 1606

PN-EN 13164

PN-EN 1607

PN-EN 12086

PN-EN 13164
PN-EN 12087

PN-EN 13164
PN-EN 12088
PN-EN 12088
PN-EN 12088

PN-EN 13164
PN-EN 12091

PN-EN 13164

PN-EN 1604

PN-EN 1604

Jednostka

Poziom
kPa

kPa

Poziom

kPa

Poziom
kPa

Poziom
Vol.-%

Poziom
Vol.-%
Vol.-%
Vol.-%

Poziom
Vol.-%

°C

mm/(m K)

Poziom

%

%

ROOFMATE SL-A

CS(10/Y)300

>300

30-50mm - 12.000
60-200mm - 20.000

CC(2/1.5/50)130

130

200-80

WL(T)0.7

<05

75

0,07

DS(TH)

ROOFMATE SL-X

CS(10/Y)300

>300

12.000

CC(2/1.5/50)110

110

160-80

WL(T)0.7

<05

75

0,07

DS(TH)

14



PROJEKT WYKONAWCZY
Termomodernizacja obiektu Szpitala Miejskiego Sp. z 0.0. w Zabrzu - projekt docieplenia
budynku i kolorystyki elewacji wraz z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej

Odksztatcenie pod okreslonym
obcigzeniem i w okreslonej
temperaturze oznaczenie EN:

DLT(i)5 PN-EN 13164  Poziom DLT(2)5 DLT(2)5
Aemax (40 kPa, 70°C, 168 h): PN-EN 1605 % <5 <5
Klasyfikacja ogniowa PN-EN 13501-1 Euroklasa E E
Wymiary
Diugos¢ x Szeroko$¢ PN-EN 822 mm 1250 x 600 1250 x 600
30, 40, 50, 60, (70), 80,

Grubos¢ - dn 100, 120, 140, 100, 120, 140, 160,

PN-EN 823 mm (150), 160, 180, 200 180, 200
Tolerancja wymiarowa grubo$ci,
oznaczenie EN: Ti PN-EN 13164 Klasa 1K T
Powierzchnia Gtadka Gtadka
Uksztattowanie krawedzi Schodkowe Schodkowe

v" dane techniczne STYROFOAM IB-A
Wiasciwosci Norma Jednostka STYROFOAM IB-A
Naprezenia Sciskajace przy 10%
odksztatceniu lub
wytrzymato$¢ na Sciskanie, oznaczenie
EN: CS(10\Y)x PN-EN 13164 Poziom CS(10/Y)250
0 10 lub Om PN-EN 826 kPa >250
Modut sprezystosci - E PN-EN 826 kPa 10.000
Petzanie przy $ciskaniu,
oznaczenie EN: CC(i1/i2/y)oc PN-EN 13164 Poziom
0¢(i1=2% odksztatcenie, i2=1,5% petzanie,
y=50 lat) PN-EN 1606 kPa 80
Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadte
do powierzchni ptyty oznaczenie EN:
TROmt PN-EN 13164 Poziom TR200
Onmt. PN-EN 1607 kPa 200
Odpornos$¢ na przenikanie pary wodnej - PN-EN 12086 - 100
Nasigkliwo$¢ poprzez dtugotrwate
zanurzenie w wodzie,oznaczenie
EN: WL(T)i PN-EN 13164 Poziom
PN-EN 12087 Vol.-% <1,5

Nasiakliwo$¢ poprzez diugotrwatg dyfuzje
Oznaczenie EN: WD(V)i PN-EN 13164 Poziom -
dN =50 mm PN-EN 12088 Vol.-% -
dN =100 mm PN-EN 12088 Vol.-% -
dN =200 mm PN-EN 12088 Vol.-% -
Odporno$¢ na cykle zamarzania i
rozmarzania,oznaczenie EN: FTi PN-EN 13164 Poziom
Nasigkliwos¢ PN-EN 12091 Vol.-%
Kapilarnosé 0
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Wspétczynnik rozszerzalno$ci liniowej

Stabilno$¢ wymiarowa w okre$lonej
temperaturze i wilgotnosci

EN: DS(TH)

Agmax (48 h, 23°C i 90% wilgotno$¢ wzgl.):
Agmax (48 h, 70°C i 90% wilgotno$¢ wzgl.):

Odksztatcenie pod okreslonym
obcigzeniem i w okre$lonej temperaturze

oznaczenie:
EN: DLT(i)5

Démax (40 kPa, 70°C, 168 h):

Klasyfikacja ogniowa
Wymiary
Dtugos$¢ x Szerokosé

Grubo$é- dn

Tolerancja wymiarowa grubosci®),

oznaczenie EN: Ti
Powierzchnia

Maksymalna temperatura stosowania °C 75
mm/(m K) 0,07
PN-EN 13164 Poziom DS(TH)
PN-EN 1604 % <2
PN-EN 1604 % <5
PN-EN 13164 Poziom
PN-EN 1605 %
PN-EN 13501-1 Euroklasa E
PN-EN 822 mm 1250 x 600
20, 30, 40, 50, 60, (70),
80, 100, 120,140, 160,
PN-EN 823 mm 180, 200
PN-EN 13164 Klasa T2
Szorstka
Prosta

Uksztattowanie krawedzi

0 klej INSTA-STIK
v’ szczegblne whasciwosci INSTA-STIK

dobra przyczepno$¢

tatwy, czysty i szybki w uzyciu

lekki i fatwy w obstudze i w transporcie

wysoka wydajno$¢: puszka (750 ml) wystarcza na pokrycie ok.13m?
powierzchni

czysty w uzyciu — podczas montazu nie pozostawia pytu lub resztek
nie niszczy podtozy mocowanych mechanicznie

eliminuje mostki termiczne

niewidoczne mocowanie

minimalizuje hatas, wibracje i zaktocenia spokoju wspotmieszkancow
budynku

nie wymaga przygotowania — uniwersalny klej INSTA-STIK MP moze by¢
stosowany natychmiast przy uzyciu pistoletu do piany poliuretanowe;j
nie wymaga kosztownego czyszczenia narzedzi i urzadzen
naktadanie kleju moze by¢ wznowione po przerwaniu aplikacji

nie zawiera HCFC i HFC

Wybrany system folii ttoczonej (kubetkowej)

Jako materiat do ochrony $cian fundamentowych i piwnic wybrano folie ttoczong (kubetkowa) w
systemie GUTTABETA STAR firmy GUTTABETA lub réwnorzedny.
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Izolacja GUTTABETA STAR posiada wysokg wytrzymatos¢ na Sciskanie dzigki
specjalnemu gwiazdzistemu ksztattowi wyttoczen, ktory usztywnia "kubetki" i lepiej przyjmuje
naprezenia. W ten sposdb tworzywo sztuczne HDPE uzyskuje szczegolnie wysokq mechaniczng
obcigzalnos¢, ponad dwukrotnie wyzszg od tradycyjnych folii kubetkowych z HDPE.

» Elementy sktadowe systemu GUTTABETA

o folia izolacyjna z gwiazdzistg geometrig wyttoczen GUTTABETA STAR
v" dane techniczne GUTTABETA STAR

materiat HDPE

kolor czarny

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie Ok. 400kN/m? (40t/m?)
Wysokos¢ wyttoczen Ok. 7 mm

llos¢ wyttoczen Ok. 1860 szt/m?

Objetos¢ powierzchni pomiedzy wyttoczeniami Ok. 5,01/ m?

Zdolnos¢ odprowadzenia wody Ok. 4,61/s/m (16600 I/h/m)
Odpornos¢ termiczna -40°C do + 80°C

Klasa przeciwogniowa B 2 DIN 4102

o profil GUTTABETA
do zamykania gérnej krawedzi izolacji w ,zerze “ gruntu
dtugos$¢: 2000 mm, szeroko$¢: 80 mm, wysokos$¢: 15 mm
0 podktadka GUTTABETA
do mocowania izolacji w pionie lub na ptaszczyznie przy uzyciu gwozdzi stalowych
$rednica gorna: 7 mm, Srednica dolna: 16 mm, Srednica wiertta: 0 3 mm
0 dybel GUTTABETA
przeznaczony do montazu izolacji w pasie bez wyttoczen.
dtugosc: 80 mm, Srednica gtowki: 0 53 mm, trzpien: 0 8 mm
o tasma butylowa, szara
przeznaczona do klejenia zaktadéw (opcjonalnie)
dtugos¢: 25 m, szeroko$¢: 15 mm

Wybrany system wykonczenia cokotu

Jako materiat wykoriczenia cokotu wybrano tynk mozaikowy CT 77 w systemie CERESIT
CERETHERM POPULAR firmy HENKEL lub réwnorzedny.

Tynk Ceresit CT 77 stuzy do wykonywania ozdobnych barwnych wypraw tynkarskich na
tradycyjnych tynkach, na podtozach betonowych, gipsowych oraz na ptytach wiérowych, gipsowo-
kartonowych itp. Spoiwem sg tu transparentne zywice, a wypetiaczami kolorowe zwirki
kwarcowe o uziarnieniu 0,8-1,2 mm (kolory oznaczone literg D), zwirki kwarcowe o uziarnieniu
1,4-2,0 mm ( kolory oznaczone tylko cyframi) lub naturalne tamane kruszywo marmurowe o
uziarnieniu 1,4-2,0 mm (kolory oznaczone literg M). Materiat przeznaczony jest do naktadania i
wygtadzania metalowg paca. Po zwigzaniu uzyskuje sie barwng wyprawe. Wiasciwo$ci materiatu
pozwalajg mostkowac istniejace w poditozu wiosowate rysy. Na zewnatrz budynkéw, CT 77
zaleca sig stosowac na powierzchniach ulegajacych szybkiemu zabrudzeniu: na cokotach,
balustradach, w osciezach okien i drzwi.
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» Elementy sktadowe wykonczenia cokotu
o tynk mozaikowy CT 77 w kolorze nr 1D (ceglany) gr. ziarna 0,8-1,2 mm
v'dane techniczne tynku mozaikowego CT 77

wodna dyspersja zywic syntetycznych z

baza . . . .
kolorowymi wypetniaczami mineralnymi

gestos¢:

- Zwirki kwarcowe ok. 1,6 kg/dm?

- naturalne kruszywo marmurowe ok. 1.64 kg/dm®

temperatura stosowania: od +10°c do 25°c

czas przesychania: ok. 30 min.

odpornos$é na deszcz: Po ok. 3 dniach

orientalne zuzycie:

- zwirki kwarcowe 0,8-1,2 mm ok. 3,0 kg/m?

- zwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm ok. 4,5 kg/m?

- naturalne kruszywo marmurowe ok. 5,2 kg/m?

Prace wykona¢ wg zalecen zawartych w instrukcji producenta, w ramach jednego
wybranego systemu z uzyciem systemowych akcesorii oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

Dobdr systemu Weber, Dow Building Solution, Ceresit Ceretherm oraz Guttabeta stanowi
w niniejszej dokumentacji okreslenie standardu jakosciowego wybranych materiatow
budowlanych, ktérego nalezy dotrzymac. Propozycje elementéw sktadowych systemu
skonsultowac z przedstawicielami firm Weber, Dow Building Solution, Henkel oraz Guttabeta.

W przypadku gdy w trakcie prowadzenia prac zostang stwierdzone nieprawidtowo$ci
stanu techniczno-konstrukcyjnego przegrod nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu
weryfikacji przyjetych rozwigzan.

Docieplenie $cian elewacji powyzej pasa Sciany przy gruncie o wys. min. 30cm

Przyjeto technologie docieplenia zewnetrznych Scian powyzej pasa Sciany przy gruncie o
wys. min 30cm tzw. metoda ,lekka” bezspoinowg z uzyciem jako materiatu dociepleniowego dla
cato$ci elewacji budynkéw B, C, D, E oraz fragmentu segmentu A, wetny mineralnej oraz
samogasnacego styropianu (NRO) dla budynkéw F i G tak aby zostat osiggniety zatozony dla
$cian wspotczynnik przenikania ciepta, zgodnie z wykonanym audytem energetycznym budynku.

Dociepleniu powyzej pasa przy gruncie podlega caty budynek, wszystkie detale
architektoniczne elewacji: gzymsy segmentéw A, F i G oraz tacznika nalezy odtworzy¢ w
niezmienionym ksztatcie. Gzyms nalezy dociepli¢ tacznie z najwyzszg pionowa czescia, ktdra od
gbry zostanie ostonieta nowa obrobkg blacharska. Dla segmentéw B, C, D, E w miejscu
istniejacych gzymsow posrednich zaprojektowano rame. Rame nalezy wykonac poprzez
dosztukowanie do murowanego gzymsu ptyt styropianowych w celu uzyskania projektowanego
przekroju — szczegdty w czesci graficznej opracowania. W przypadku innych detali
architektonicznych (szczegdlnie dotyczy to segmentéw: B, C, D i E) tj.: bon i pionowych bruzd
miedzyokiennych nalezy, dla uzyskania jednolitej ptaszczyzny $ciany (od linii okapu do poziomu
gruntu), wyréwnac zagtebienia styropianem, a w kolejnym etapie zamontowac ptyty wetny
mineralnej (szczegdty w czesci graficznej opracowania).
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Dla elewacji modernizowanego budynku przyjeto docieplenie $cian ptytami weiny
mineralnej zgodnej z nomg PN-EN 13162:2009 o zaburzonym uktadzie wtékien o grubosci d= 14
cm (<A=0,040 W/(mK)) dla fragmentu segmentu A oraz 12 cm (<A=0,040 W/(mK)) dla
segmentow: B, C, D i E. W przypadku segmentow: F, G i tacznika warstwa izolacyjng s ptyty
styropianu EPS 70-040 o grubosci d = 12 cm (<A=0,040 W/(mK)).

Wykoriczenie w systemie tynkow cienkowarstwowych tynkiem silikatowo-silikonowym wg
niniejszego opisu oraz tynkiem ozdobnym akrylowym na fragmencie elewacji potudniowej
segmentu A oraz detalu w strefie wejSciowej do poszczegoinych segmentéw B, C,D i E -
szczeglly w czesci graficznej opracowania.

Poziome i pionowe ptaszczyzny przy oknach i drzwiach (szpalety) podlegaja dociepleniu
styropianem EPS 100-040 o grubosci 2 cm z wykoriczeniem jak Sciany (segmenty: F, G i tacznik)
oraz wetna mineralng o uktadzie lamelowym grubosci 3 cm (segmenty A, B, C, Di E)

Wykaz planowanych prac:

*  prace przygotowawcze:

0 zakonczenie prac dachowych, posadzek schodéw i podestu oraz studzienek
piwnicznych i izolacji. Montaz rusztowan, zdjecie istniejacych obrobek blacharskich i
parapetow, wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;.

0 zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem wszelkich przylegajgcych powierzchni nie
przeznaczonych do montazu systemu ocieplen (m.in. fragmenty elewacji segmentu A
- szczegdty w czesci graficznej opracowania oraz stropodachy dobudowanych
czesci segmentu A)

0 znikng widoczne zawilgocenia podioza

0 wykonanie wszelkich obrobek i zabezpieczen poziomych powierzchni gzymsoéw,
attyk i innych, odprowadzajgcych wody opadowe poza lico elewacji z ociepleniem

0 sprawdzenie jako$ci podioza: przed przystapieniem do robét ociepleniowych nalezy
sprawdzi¢ jakos¢ istniejacego podtoza, musi ono by¢ noéne, zwarte, suche i wolne
od substancji zmniejszajacych przyczepno$¢ takich jak ttuszcze, bitumy i pyty.
No$no$¢ podioza sprawdzamy metodg ,pull-off’ (wymagana wytrzymato$¢ podtoza
na odrywanie 20,08 MPa) lub przez przyklejenie do podioza kostek styropianowych
o wymiarach 10x10 cm z warstwa kleju nieprzekraczajaca 1 cm grubosci. Przy
odpowiedniej jako$ci podtoza i przyklejenia podczas odrywania kostek po 3 dobach
rozerwanie powinno wystapi¢ w styropianie

0 oczyszczanie podioza: zabrudzenia i warstwy o nieskiej wytrzymato$ci nalezy
usung¢, zmywajac je strumieniami wody pod wysokim cisnieniem, lub mechanicznie
(sku¢ zdrapaé, zeszlifowac) Miejsca bedace siedliskiem mchéw i glondw oczyscié
druciang szczotka, a nastepnie nasyci¢ roztworem preparatu Ceresit CT 99.
przyczepnos¢ istniejacego tynku nalezy sprawdzi¢ poprzez ostukiwanie miotkiem.
Gtuchy dzwigk $wiadczy o odspojeniu tynku od muru i konieczne jest jego skucie.

0 gruntowanie nasigkliwych podfozy: podioza o duzej nasigkliwosci, nalezy
zagruntowac preparatem Ceresit CT 17 i pozostawi¢ do wyschnigcia na ok. 4
godziny. Zapobiegnie to zbyt szybkiemu przesychaniu zaprawy mocujacej ptyty
termoizolacyjne i pozwoli osiggnac jej petng wytrzymatosc.

0 ocena geometrii podtoza: przed przystgpieniem do instalowania systemu nalezy
oceni¢ nierownosci podioza. Ich znajomos¢ pozwala na dobdr odpowiednio
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bezpiecznej i ekonomicznej metody mocowania systemu i uzyskanie poprawnej,
rownej powierzchni ocieplonej elewacii

wyréwnywanie podfoza: nierdbwnosci do 1 cm mozna zniwelowa¢ w grubosci zaprawy
klejacej. Wigksze (do 2 cm) wymagaja wyrdwnania —skucia nadmiernie wystajacych
fragmentow (jezeli majg niewielka powierzchnie) lub wypetnienia zgtebien zaprawami
szpachlowymi (naktadajac je w 2 warstwach) Nierdwnosci powyzej 2 cm wymagajg,
zniwelowania poprzez stosowanie ptyt izolacyjnych réznej grubosci (nigdy nie nalezy
zmniejszac grubosci ptyt ponizej warto$ci wyliczonej w projekcie ocieplenia jako
minimum niezbedne do spetnienia normowych wymogdw ochrony cieplen budynku)

mocowanie profili cokotowych: profile cokotowe Ceresi CT 340 przykreca si¢ do $ciany
kotkami rozporowymi (maksymalnie co 50 cm), co najmniej 30 cm powyzej terenu
(instalacja profili przy zmianie warstwy materiatu termoizolacyjnego-szczegdty w czesci
graficznej opracowania).

o

mocowanie profili na nierbwnym podtozu: nierdwno$ci podtoza mogg doprowadzi¢ do
znieksztatcenia mocowanego profilu, w celu ich wyeliminowania mozna zastosowac
podktadki dystansowe

mocowanie profili na narozach budynku: w miejscach narozy wewnetrznych i
zewnetrznych nalezy zadba¢ o odpowiednie przyciecie w celu jego dopasowania.
Zaleca sie wykonanie naciecia umozliwiajacego ztozenie listwy bez przerwania jej
zewnetrznego, pionowego fragmentu — pozwala to na zachowanie ciggtosci listwy i
tym samym dolnego obrysu ocieplonej elewacii

izolacja termiczna

o

na segmentach: A (z wyjatkiem $cian w technologii YTONG) oraz B, C, D i E nalezy
zamocowac plyty izolacyjne z wetny mineralnej o zaburzonym uktadzie widkien np.
ISOVER TF PROFI lub réwnorzedne w systemie CERETHERM WOOL CLASSIC.
Sciany ocieplié ptytami gr. 14 cm — fragment segmentu A (szczegdty w czesci
graficznej opracowania) oraz 12 cm — segmenty: B, C, D i E, a poziome i pionowe
ptaszczyzny przy oknach (szpalety) gr 3 cm np. ISOVER FASOTERM NF lub
rownorzedne.

w segmentach: F, G i taczniku ptyty izolacyjne z styropianu np. CT 315 w systemie
CERETHERM POPULAR. Sciany ociepli¢ ptytami gr. 12 cm, poziome i pionowe
ptaszczyzny przy oknach i drzwiach (szpalety) gr. 2 cm.

mocowanie izolacji termiczne;:

o

przygotowanie zaprawy klejacej: do przyklejenia ptyt styropianowych w systemie
CERETHERM POPULAR nalezy uzy¢ zaprawy Ceresit ZU. Do przyklejania ptyt
wetny mineralnej (koniecznie pozbawionej luznych wtbkien z powierzchni) w
systemie CERETHERM WOOL CLASSIC stosowana jest zaprawa CT 180. Gotowa
do uzycia zaprawa musi by¢ jednorodna i bez grudek

wstepne naktadanie zaprawy na ptyty wetny mineralnej: cienka warstwe gotowe;
zaprawy nalezy wetrze¢ w powierzchnie ptyty, bezposrednio przed naniesieniem
kleju, w celu zwigkszenia przyczepnosci miedzy wetng mineralna a klejem. Zaprawe
nalezy nanosic¢ paca o gtadkiej krawedzi.

nakfadanie zaprawy na plyty izolacyjne: gotowa zaprawe nalezy naktadac kielnig po
obwodzie ptyty pasmem szeroko$ci 3+4 cm i kilkoma plackami o $rednicy ok. 8 cm.
W przypadku réwnych podtozy do naktadania zaprawy mozna uzy¢ pacy o zebach
10+12 mm. W duzych inwestycjach pomocne jest uzycie agregatow tynkarskich do
aplikacji zaprawy klejace;.

przyklejanie ptyt izolacyjnych: po natozeniu kleju nalezy niezwtocznie przytozy¢ ptyte
do $ciany i docisng¢ uderzeniami dtugiej pacy. Piyty trzeba przykleja¢, zaczynajac od
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dotu (od listwy cokotowej), $cile jedna przy drugiej, w jednej ptaszczyznie, z
zachowaniem ,mijankowego” uktadu stykéw pionowych. W narozach budynku nalezy
zachowac przewigzanie ptyt. Przyklejone plyty trzeba dobrze docisng¢ do podtoza,
uderzajgc ich powierzchnie duzg sztywng paca. Zapewni to dobry rozptyw kleju
pozwoli unikng¢ deformacji powierzchni licowej ptyt izolacyjnych. Wymagane jest
uzyskanie przynajmniej 40% rozptywu kleju pod izolacja.

v’ przyklejanie ptyt izolacyjnych wokét okien: ptyty termiczne nalezy instalowaé tak,
aby nie stykaly sie ze sobg w narozach okien czy innych otworoéw w elewacji.
Dzieki temu zapobiegnie sie powstawaniu peknie¢ warstwy ochronnej i tynku. W
celu ocieplenia osciezy nalezy skuc¢ ich tynk - daje to mozliwo$¢ doszczelnienia
potaczenia okien/drzwi i Sciany oraz zastosowania ptyt izolacyjnych o zadanej
grubosci bez ograniczenia funkcjonalnosci okna/drzwi

Powierzchnie czotowe ptyt powinny pozosta¢ czyste po zamocowaniu ich do

podtoza. Ewentualne resztki kleju wycisniete poza obrys ptyty nalezy usunac.

Pozostato$ci te powodujg powstawanie mostkow termicznych i peknie¢ wyprawy

elewacyjne;j.

v'uzupetnianie szczelin miedzy ptytami izolacyjnymi: szczeliny o rozwartoSci
powyzej 2 mm nalezy wypetni¢ materiatem, z ktérego wykonane zostato
ocieplenie. Do wypetnienia mniejszych szczelin zalecane jest stosowanie pianki
VWS Ceresit CT 300

v" wyrdwnywanie powierzchni piyt izolacyjnych: po zwigzaniu kleju mocujacego
ptyty (dla zapraw przewaznie po 2+3 dniach) mozna przystapi¢ do obciecia
wystajacych fragmentow ptyt w narozach budynku i do szlifowania ich cate;
powierzchni specjalng tarka lub pacg obtozong grubym papierem Sciernym.
Likwidowane sg wtedy ewentualne uskoki krawedzi ptyt i zwietrzate cze$ci ich
powierzchni. Nastepnie powierzchnig ptyt nalezy oczyscic z luznych czesci.

nawiercanie otwordéw pod dodatkowe taczniki mechaniczne: do mocowania ptyt

styropianowych mozna stosowac taczniki z tworzywa sztucznego Ceresti CT 330 lub
taczniki z trzpieniem metalowym Ceresit CT 335, do mocowania ptyt wetny
mineralnej nalezy stosowac wytgcznie taczniki z trzpieniami metalowymi Ceresit CT

335. Osadza sie je w nawierconych otworach. Gteboko$c strefy osadzenia w

konstrukcyjnej warstwie $ciany powinna by¢ = 5 cm w materiatach petnych oraz = 8

cm w materiatach porowatych.

v' liczba tacznikéw mechanicznych:

— przy ptytach styropianu: w ilosci > 4szt./m? (po dwa na Srodku kazdej ptyty),
w pasmach szerokosci 2 m wzdtuz krawedzi budynku > 8 szt./m? (rowniez w
narozach ptyty)

— przy ptytach wetny: w ilosci > 6 szt/m? (po dwa na Srodku ptyty), w pasmach
szerokosci 2 m wzdtuz krawedzi budynku do > 8 szt./m?

Narzedzia wiercace nalezy dobra¢ odpowiednio do rodzaju materiatu warstwy

nosnej, aby pogodzi¢ optymalng wydajno$¢ z bezpieczenstwem i pewnoscig,

osadzenia tacznika — unikanie silnego udaru przy wierceniu w materiatach
cienkosSciennych. Zaleca si¢ aby, taczniki mocowane byty w sposéb minimalizujacy

powstawanie mostkow ciepinych. W tym celu otwory sg frezowane dla uzyskania 2

cm zagtebienia, w ktérym opiera sie kotnierzyk tacznika. Przestrzen ponad nimi

wypetnia specjalny kragzek materiatu izolacyjnego.

przygotowanie do montazu parapetéw: po przymocowaniu i wyrownaniu powierzchni

i krawedzi ptyt izolacyjnych nalezy przygotowa¢ miejsce do montazu parapetow,

prace te maja na celu umozliwienia ich trwatego zainstalowania, bez ryzyka

21



PROJEKT WYKONAWCZY
Termomodernizacja obiektu Szpitala Miejskiego Sp. z 0.0. w Zabrzu - projekt docieplenia
budynku i kolorystyki elewacji wraz z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej

negatywnego wptywu na jako$¢ i trwato$¢ systemu ocieplen. W tym celu nalezy
zadba¢ o odpowiednie uksztattowanie krawedzi ocieplenia w miejscach styku z
parapetami, ich podpurkami i zakofczeniami.

wykonanie warstwy zbrojnej siatkg z widkna szklanego: jezeli warstwa termiczna zostata
zamocowana wiecej niz 14 dni przed instalacjg warstwy zbrojnej, to ptyty nalezy
przeszlifowac tarkg lub pacg z papierem $ciernym w celu usunigcia zwietrzatej warstwy.

o

montaz profili przyokiennych: wzdtuz krawedzi styku ocieplenia z elementami stolarki
otworowej nalezy zamontowac profile przyokienne. Ich zadanie polega na
uszczelnieniu styku warstwy zbrojnej i tynku ze stolarkq z jednej strony, a z drugiej
strony zapewnieniu estetycznego wykoriczenia tego potaczenia. Profile mocowane
sq do o$cieznicy za pomocg samoprzylepnego paska piankowego, dzigki temu
potaczenie jest wiatroszczelne i elastyczne.

przygotowanie zaprawy klejowo-szpachlowej: do wykonywania cienkiej warstwy
zbrojen; siatkg na przyklejonych ptytach systemu Ceresit Ceretherm Popular stosuje
sie zaprawe Ceresit ZU, w przypadku Ceresit Ceretherm Wool Classic — Ceresit CT
190

dodatkowe wzmocnienia w narozach otwordw okiennych i drzwiowych: wszystkie
naroza otworéw elewacyjnych wymagaja wzmocnienia uko$nie wklejonymi
kawatkami siatki z wiokna szklanego o wymiarach nie mniejszych niz 35x20 cm.
Zapobiega to powstawaniu uko$nych pekniec¢ rozprzestrzeniajacych sie od narozy.
zabezpieczenie krawedzi profilami naroznymi: krawedzie budynku i o$ciezy oraz
projektowanej ramy nalezy zabezpieczy¢ katownikami, wklejonymi odpowiednig
zaprawg klejaca np Ceresit CT 340, ktore sg fabrycznie oklejone pasmem siatki.
Uzyskuije sie wtedy automatycznie wymagane zaktadkowe potaczenie siatki na
narozu.

zabezpieczanie szczeliny dylatacyjnej: krawedzie systemu ocieplen przy szczelinach
dylataciji konstrukcji budynku nalezy zabezpieczy¢ specjalnymi profilami
dylatacyjnymi, umozliwiajgcymi zapewnienie swobody przemieszczen budynku przy
zachowaniu szczelno$ci uktadu i minimalizacji kondensacji pary wodnej. Profile
dylatacyjne nalezy wkleja¢ systemowg zaprawa klejaca, powinny by¢ fabrycznie
wyposazone w paski siatki zbrojacej, ktore umozliwig uzyskanie w prosty sposéb
wymaganego zaktadkowego potaczenia siatki na styku z profilem.

dodatkowe wzmocnienie na $cianie parteru: na $cianach parteru, minimum do
wysokos$ci 2 m od poziomu terenu, nalezy wklei¢ dodatkowa warstwe siatki. Pomoze
to zwigkszy¢ trwato$¢ i odpornos¢ systemu na przypadkowe uderzenia.

naniesienie wstepnej warstwy kleju w systemie ceresit Wool Classic: dla poprawienia
przyczepnosci miedzy ptytami wetny a wartwg zbrojong konieczne jest wiarcie
cienkiej warstwy zaprawy klejacej Ceresit CT 190 w powierzchnig ptyt izolacyjnych.
szpachlowanie powierzchni ptyt: po zwigzaniu dodatkowych wzmocnien nalezy
przystapi¢ do wklejania gtownej warstwy siatki. W pierwszej kolejnosci nalezy
rownomiernie natozy¢ zaprawe paca zebatg 10 mm lub 12 mm do géry budynku,
pionowym pasmem szerokosci ok. 1,1 m

wklejanie siatki: docieta wczesniej siatka przykladana jest do Swiezej zaprawy i
wtapiana przy pomocy stalowej pacy. Siatka po zaszpachlowaniu powinna si¢
znalez¢ mniej wigcej w potowie grubosci wyprawy. Nalezy przy tym zachowac
zakfady sasiednich pasow siatki, wynoszace ok. 10 cm.

dodatkowe mocowanie siatki tacznikami mechanicznymi:

v' liczba tacznikéw mechanicznych:
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— przy ptytach styropianu: w ilo$ci > 4szt./m? (po dwa na $rodku kazdej piyty),
w pasmach szeroko$ci 2 m wzdtuz krawedzi budynku > 8 szt./m? (réwniez w
narozach ptyty)

— przy ptytach wetny: w ilosci > 6 szt/m? (po dwa na Srodku ptyty), w pasmach
szeroko$ci 2 m wzdtuz krawedzi budynku do > 8 szt./m?

szpachlowanie siatki: $wiezo wklejong siatke z zakrywajaca jq warstwa kleju trzeba

jak nadokfadniej wygtadzi¢ pacq stalowg

formowanie krawedzi: krawedzie oSciezy, projektowanej ramy i krawedzie budynku

najwygodniej jest formowac paca katowg,

usuwanie drobnych nieréwnosci: nastepnego dnia, gdy warstwa zbrojna nie jest

jeszcze zbyt mocna, mozna, uzywajac papieru $ciernego lubtarki zeszlifowac $lady

po pacy i ewentualnie uzupetni¢ drobne ubytki.

wykonanie tynku ztobkowanego:

v' detal oznaczenia literowego w strefach wejsciowych segmentéw : B, C,DiE: w
naroznikach elewacji potnocnej i wschodniej segmentow B ozn,. w czeSci
graficznej pkt 23 i segmencie D - pkt 69 oraz na elewacji wschodniej segmentu C
w pkt 36 i segmentu E ozn. pkt /58-59/ zastoswac technike zdobienia elewacii
polegajacym na ksztatowaniu w niej poziomych bruzd. W warswie tynku
wykona¢ rowki metalowym rylcem przeciggajac go wzdtuz prowadnic, usuwajac
Swiezo natozony tynk. W tak utworzone bruzdy nanies¢ pasy tynku
cienkowarstwowego w kolorze zgodnym z cze$cig graficzng opracowania. Uktad
bruzd i wkomponowane w nie oznaczenia literowe, dla kazdego segmentu,
wykonac¢ wg rysunku detali ozn nr: A.418 i A.419.

wykonanie wyprawy elewacyjnej (réwniez na scianch w technologii YTONG wyfaczajac
fragmenty z oktadzing klinkierowg)

o

gruntowanie pod tynki cienkowarstwowe: do gruntowania mozna przystapic¢ po
catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej sitakq (przewaznie po 3 dniach). Farbg
gruntujacg CT 16 nalezy naktada¢ pedzlem, rownomiernie i jednokrotnie.
Gruntowanie ufatwia naktgdanie tynkéw i zwieksza ich przyczepno$é. Dla tynkéw o
intensywniejszych barwach zaleca sie stosowanie farby CT 16 w kolorze zblizonym
do koloru tynku. Jako wykoriczenie wybrano system tynku cienkowarswtowego
silikatowo-silikonowego CT 174 oraz tynku akrylowego ozdobnego CT 60 VISAGE
firmy CERESIT gr. ziarna 1,5mm, faktura: kamyk wg. Kolorystyki podanej w czesci
graficznej opracowania.

przygotowanie mas tynkarskich: tynki akrylowe i sylikatowo-silikonowe w systemie
Ceresit dostepne sa w postaci gotowych do uzycia mas.

naktadanie tynku cienkowarstwowego: tynk rownomiernnie nanosi sie na podtoze, na
grubosc¢ ziarna, za pomocg trzymanej pod katem stalowej pacy. Jego powierzchnig
nalezy wygtadzac paca, zbierajac nadmiar materiatu

zacieranie tynku cienkowarstwowego: gdy naniesiony na podtoze tynk nie klei sie juz
do narzedzia, nalezy trzymajac ptasko packe nada¢ mu fakture.

taczenie tynkow o réznych kolorach: wzdtuz wyznaczonej linii nalezy przykleié
samoprzylepna tasme, natozy¢ tynk, nada¢ mu fakture, a nastepnie zerwac tasme z
resztkami materiatu. Po zwigzaniu tynku trzeba zabezpieczy¢ uzyskang krawedz
tasma i w ten sam sposdb wykonac¢ tynk o innym kolorze.

taczenie tynku wzdtuz przerwy roboczej: przerwy robocze nalezy wykonywac w
miejscach mniej widocznych (wzdtuz krawedzi, zataman elewaciji, rur spustowych,
gzymsow, linii okien itlp.). Wztuz wyznaczonej linii nalezy przykleic tasme
samoprzylepna, natozy¢ tynk, nada¢ mu fakture, a nastepnie zerwac tasme z
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resztkami materiatu. Po zwigzaniu tynku trzeba zabezpieczy¢ uzyskang krawedz
tasma i w ten sam sposdb wykonac tynk na nastepnym polu roboczym.

o zamkniecie szczeliny dylatacyjnej: po wyschnieciu i stwardnieniu tynku mozna
przystapi¢ do elastycznego zamknigcia szczelin. W szczeline mozna wcisngé
elastyczne szczeliwo poliuretanowe Ceresit CS 29. w tym celu na gtebokos¢ 60-80%
jej szeroko$ci nalezy umiescic¢ okragty profil ( o Srednicy wiekszej 0 20% od
szeroko$ci szczelin) jako element zapewniajacy statg wysokos¢ spoiny. Krawedzie
nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem, przyklejajac po obu stronach
szczeliny tadme malarska. Szczeliny trzeba wypetni¢ w sposob ciagty (bez przerw
technologicznych), nie pozostawiajac w nich pustych przestrzeni. W ciggu 5 minut
powierzchnie wypetenienia nalezy spryska¢ wodnym roztworem mydta i wygtadzi¢
podobnie zwilzanym narzedziem, usuwajac jednoczesnie nadmiar materiatu, po
czym niezwtocznie usungg¢ taSmy ochronne. Wykonczenie pomalowac farbg w
kolorze zgodnym z przedstawiong kolorystyka.

Wybrany system docieplenia $cian elewaciji segmentow A, B,C,Di E

Docieplenie wg systemu CERESIT CERETHERM WOOL CLASSIC firmy HENKEL lub
rownorzedny.

System CERESIT CERETHERM WOOL CLASSIC firmy HENKEL stosowany jest m.in w
budynkach poddawanych termorenowacji 0 zaostrzonych wymogach przeciwpozarowych i
uzytecznosci masowej (szkoty, szpitale, centra handlowe). Jako mocowanie stosuje si¢ zaprawe
klejaca z tacznikami z trzpieniem stalowym. Materiatem izolacyjnym sg ptyty z wetny mineralnej, a
warstwg zbrojong - siatka z widkna szklanego. Wykonczenie w postaci tynku cienkowarstwowego
lub farby.

e Szczegdblne wiasciwosci systemu
odporny na porazenia mikrobiologiczne (ple$n i glony)
odporny na silniejsze uderzenia
odporny na wptywy pogodowe
niska nasigkliwo$¢
bardzo wysoka paroprzepuszczalno$é¢
klasyfikacja ogniowa: A2 (dla tynkéw mineralnych i silikonowych) wg aprobaty
technicznej AT-15-37 17/2008

» Elementy sktadowe systemu CERESIT CERETHER WOOL CLASSIC
0 zaprawa klejgca CT 180
v dane techniczne zaprawy CT 180

O O 0O 0O OO

mieszanka cementéw z wypetniaczami

baza mineralnymi i modyfikatorami
gestosé nasypowa: ok 1,6 kg/dm?

proporcje mieszania: 4,75+5,25| wody na 25kg
temperatura stosowania: od +5°c do +25°¢

czas zuzycia do 1,5 godz.

przyczepnos¢:

- do betonu >0,3 MPa

- do wetny >0,05 MPa
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orientacyjne zuzycie

(rozerwanie w warstwie wetny)
ok 4,5 kg/m?

0 faczniki z trzpieniem stalowym CT 335
v'dane techniczne facznika CT 335

— $rednica tacznika: 8 mm
— $rednica kotnierza: 60 mm
— wymiar od 110 do 190 mm

0 piyty wetny mineralnej o zaburzonym uktadzie wtékien ISOVER TF PROFI
v" dane techniczne ISOVER TF PROFI

parametr jednostka wartos¢ norma
deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta A W/mK 0,036 EN 12667
naprezenie ciskajace przy 10% deformacji CS(10) kPa =30 EN 826
wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni kPa >10 EN1607
czolowych - TR
Eavs\;ﬂ(g\)/vosc woda przy dtugotrwatym cze$ciowym zanurzeniu kg/m? 3 EN 12087
nasigkliwo$c wodg przy krotkotrwatym zanurzeniu — WS kg/m? 1 EN1609
wspotezynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU 1 EN 12086
klasa reakcji na ogien A1 EN13501-1

0 piyty wetny mineralnej o lamelowym uktadzie wtékien ISOVER FASOTERM NF
(m.in. szpalety okienne i drzwiowe — pionowe i poziome pfaszczyzny)
v" dane techniczne ISOVER FASOTERM NF

parametr jednostka wartosé norma
deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta A WimK 0,042 EN 12667
naprezenie $ciskajace przy 10% deformacji CS(10) kPa =30 EN 826
wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni kPa > 80 EN 1607
czolowych - TR
wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU 1 EN 12086
klasa reakcji na ogien - A1 EN 13501-1
Deklarowany poziom oporno$ci przeptywu powietrza AFr kP(amSZ/)m3 5 EN 2953

0 siatka z widkna szklanego CT 325

v'dane techniczne siatki z widkna szklanego CT 325

— wymiary: dt: 50m, szer.1m

— odporna na alkalia, zsuwanie i rozrywanie

— oczka siatki: 4,5 x 4,0 mm
o farba gruntujgca CT 16
v" dane techniczne farby CT 16

wodna dyspersja zywic syntetycznych z wypetniaczami

baza mineralnymi
gestos¢ ok 1,5 kg/dm?
temperatura stosowania od +5°c do +25°¢
czas schniecia ok. 3 godz.
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zuzycie

od 0,2 do 0,5 I/m? w zalezno$ci od réwnosci i
nasiakliwosci podtoza

o tynk silikatowo-silikonowy CT 174, faktura: kamyk, ziarno: 1,5 mm

v" dane techniczne tynku CT 174

wodna dyspersja krzemianéw potasowych i zywic
syntetyczno-silikonowych z wyselekcjonowanymi

baza . . ! o L
wypetniaczami na bazie dolomitéw, marmurdw i
pigmentami

gestosé ok 1,8 kg/dm?

temperatura stosowania od +5°c do +25°¢

czas przesychania ok. 15 min.

odpornos$¢ na deszcz po ok. 24 godz.

zuzycie ok 2,5 kg/m?

o tynk akrylowy ozdobny CT 60 VISAGE ziarno: 0,5 mm
v"dane techniczne tynku CT 60 VISAGE

baza

wodna dyspersja zywic syntetycznych z wypetniaczami
mineralnymi i pigmentami

gestos¢

ok 1,8 kg/cm?®

temperatura stosowania

od +5°c do +25°¢

czas przesychania

ok. 15 min.

odpornos$é na deszcz

po ok. 24 godz.

zuzycie

ok 1,5 - 2,0 kg/m?

0 listwy cokotowe CT 340
v"dane techniczne listw CT 340

— wymiary: 200 cm dt. i szer.: 10, 15120 cm

0 narozniki okienne CT 340

v"dane techniczne naroznikéw CT 340
— narozniki z tworzywa sztucznego z siatkg 250 g/m?

= wymiary: 10x10x250 cm

Wybrany system docieplenia $cian elewacji segmentéw F, G oraz tacznika

Docieplenie wg systemu CERESIT CERETHERM POPULAR firmy HENKEL lub réwnorzedny.

System CERESIT CERETHERM POPULAR firmy HENKEL stosowany jest m.in w
budynkach poddawanych termorenowacji. Jako mocowanie stosuje sie zaprawe klejaca z
tacznikami z trzpieniem z tworzywa sztucznego. Materiatem izolacyjnym sg ptyty styropianowe
CT 315 o ptaskich lub profilowanych powierzchniach czotowych, a warstwa zbrojong - siatka z
wiékna szklanego. Wykoriczenie w postaci tynku cienkowarstwowego lub farby.

»  Szczegblne wiasciwosci systemu

(@)

0 odporny na uderzenia
0 odporny na wptywy pogodowe
0 niska nasigkliwos¢

odporny na porazenia mikrobiologiczne (ple$n i glony)

26




PROJEKT WYKONAWCZY
Termomodernizacja obiektu Szpitala Miejskiego Sp. z 0.0. w Zabrzu - projekt docieplenia
budynku i kolorystyki elewacji wraz z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej

0]
0]

wysoka paroprzepuszczalnosé
klasyfikacja ogniowa: NRO wg aprobaty technicznej ETA-08/0309

» Elementy sktadowe systemu CERESIT CERETHER POPULAR

0 zaprawa klejgca Ceresit ZU
v"dane techniczne zaprawy Ceresit ZU
mieszanka cementéw z wypetniaczami
baza . L ) .
mineralnymi i modyfikatorami
gestos¢é nasypowa: ok 1,3 kg/dm?
proporcje mieszania: 4,5+ 5,0 | wody na 25kg
temperatura stosowania: od +5°c do +25°c
czas zuzycia ok 2 godz.
o
>0,1 MPa
- do wetny

(rozerwanie w warstwie weiny)

orientacyjne zuzycie

- mocowanie ptyt ok 5,0 kg/m?
- warstwa zbrojona Ok. 4,0 kg/m?
0 faczniki z trzpieniem z tworzywa sztucznego CT 330

v" dane techniczne facznika CT 330
— $rednica tacznika: 8 mm
— $rednica kotnierza: 60 mm
— wymiar od 110 do 190 mm

0 piyty styropianowe CT 315
v" dane techniczne plyt CT 315
— bez frezu typu EPS 70-040 fasada
— EPS 100-040 szpalety okienne i drzwiowe (pionowe i poziome ptaszczyzny)
0 siatka z wiokna szklanego CT 325
v dane techniczne siatki z widkna szklanego CT 325
- wymiary: dt: 50m, szer.1m
— odporna na alkalia, zsuwanie i rozrywanie
— oczka siatki: 4,5 x 4,0 mm
o farba gruntujgca CT 16
v'dane techniczne farby CT 16
baza wgdna dyspersja zywic syntetycznych z wypetniaczami
mineralnymi
gestosé ok 1,5 kg/dm?
temperatura stosowania od +5°c do +25°¢
czas schniecia ok. 3 godz.
o od 0,2 do 0,5 I/m? w zalezno$ci od réwnosci i
zuzycie nasiakliwo$ci podtoza
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o tynk silikatowo-silikonowy CT 174, faktura: kamyk, ziarno: 1,5 mm
v dane techniczne tynku CT 174

wodna dyspersja krzemianéw potasowych i zywic

baza syntetyczno-silikonowych z wyselekcjonowanymi
wypetniaczami na bazie dolomitéw, marmurdw i
pigmentami

gestos¢ ok 1,8 kg/dm?

temperatura stosowania od +5°c do +25°¢

czas przesychania ok. 15 min.

odpornos$¢ na deszcz po ok. 24 godz.

zuzycie ok 2,5 kg/m?

o narozniki okienne CT 340
v"dane techniczne naroznikéw CT 340
— narozniki z tworzywa sztucznego z siatkg 250 g/m?
— wymiary: 10x10x250 cm

Wybrany system wykonczenia $cian elewacji powyzej cokotu

Jako wykonczenie $cian budynku wybrano tynk silikatowo-sylikonowy CT 174 (element
sktadowy systemu CERESIT CERETHERM POPULAR oraz CERESIT CERETHER WOOL
CLASSIC) gr. ziarna 1,5mm, faktura: kamyk lub réwnorzedny w kolorach:

*  kolor podstawowy — COLORADO 5

*  kolor uzupetniajacy | - COLORADO 6

»  kolor uzupetniajacy Il - BIALY

kolor uzupetniajacy Il - CT60 VISAGE - VIENNA BORDO
Kolorystyka budynku zostata przedstawiona w czesci graficznej opracowania.

Prace wykona¢ wg zalecen zawartych w instrukcji producenta, w ramach jednego
wybranego systemu z uzyciem systemowych akcesorii oraz zgodnie ze sztuka budowlana.
Dobdr systemu Ceresit Henkel Polska stanowi w niniejszej dokumentacji okre$lenie standardu
jakoSciowego wybranych materiatdbw budowlanych, ktérego nalezy dotrzymaé. Propozycje
elementow sktadowych systemu skonsultowac z przedstawicielem firmy Henkel.

W przypadku gdy w trakcie prowadzenia prac zostang stwierdzone nieprawidtowosci stanu
techniczno-konstrukcyjnego przegrod nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu weryfikacii
przyjetych rozwigzan.

Opaski cokotowe

W miejscach istniejacych opasek wykonanych z ptyt chodnikowych bedacych w ztym
stanie technicznym oraz w miejscach gdzie opasek brakuje, zaleca si¢ wykonanie nowych, szer.
ok 50 cm z kostki betonowej w formie i kolorze jak istniejgca. Opaski wykona¢ na podsypce
piaskowej grubosci co najmniej 10 cm, wyréwnanej i zageszczonej. Wzdtuz fragmentéw niektorych
elewacji segmentéw D i E w celu wykonania opaski nalezy najpierw sku¢ istniejaca nawierzchnie
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betonowa. Na fragmentach elewacji segmentow A, B i C istnieje nowa opaska z kostki betonowej,
ktdrg nalezy przetozy¢ o grubo$¢ docieplenia. Doktadna lokalizacja ww. rodzajéw we
wczesniejszej czesci opisu w punkcie: Stan istniejgcy elewacji budynku

W miejscach odprowadzenia wody przez rury spustowe do studzienek kanalizacji deszczowej
wzdtuz elewacji wschodniej segmentow D i E zaleca sie wprowadzenie korytek liniowych.

Od strony dziatki opaski nalezy zakonczy¢ obrzezem uniemozliwiajacym rozsuwanie i
zsuwanie sie piyt ( pamigtajac aby nie wystawat ponad powierzchnie terenu blokujac swobodny
odptyw wody). Spadek powierzchni opaski powinien zosta¢ poprowadzony na zewnatrz i wynosic¢
2% zapewniajgc samoczynny sptyw wodly.

Opaske trzeba oddzieli¢ od $ciany szczeling dylatacyjng, w przeciwnym razie mogtaby
napierac na $ciane, na przyktad pod wptywem mrozu czy chodzenia po niej, a osiadajac,
niszczytaby zastosowang izolacje na zewnetrznej powierzchni $ciany. Skuteczng dylatacig jest
odsuniecie pierwszego rzedu kostki na odlegto$¢ okoto 2 cm od Sciany budynku i wypetnienie
piaskiem powstatej szczeliny.

W miejscach odprowadzenia wody przez rury spustowe na teren dziatki (korytka betonowe)
zaleca sie wprowadzenie systemowych korytek liniowych — odcinek ozn. w cze$ci graficznej
pkt./63-67/. Zeliwne potaczenia rur spustowych z kanalizacjg deszczowa;
* wnarozach /8, 11,19', 20, 21’, 30’, 42, 51/
» naodcinkach: /1-2/-2szt., /46-47/-2szt., [47-49/-5szt., [52-62/-10szt., /63-64/-2szt., [72-
72/-3szt.
podlegajq catkowitej wymianie na nowe z PCV z czyszczakiem.

Wybrany system opaski cokofowej

Jako system wykonczenia opaski wybrano produkty firmy BRUK-BET lub réwnorzedny w
kolorze jak istniejace
Kostka HOLLAND to prostokatna, Sredniej wielkosc kostkai, o proporcji bokéw 1:2.
Kostke Holland mozna uktada¢ rzedowo, jodetkowo oraz w sposdb mieszany. Bogata kolorystyka
dodatkowo rozszerza zakres zastosowan oraz mozliwos¢ tworzenia barwnych wzorow.
» Elementy sktadowe opaski betonowej wokot budynku
0 Kostka HOLLAND
v" dane techniczne:
— wymiary: 100x200 mm (wielko$¢ istniejacych kostek opaski np. na
fragmentach segmentu C)
— kolor: szary
— typ ukfadu: rzedowo
0 obrzez trawnikowe
v" dane techniczne:
— wymiary: 80x1000 mm (wielko$¢ istniejacych obrzezy opaski np. na
fragmentach segmentu C)
— kolor: szary

0 Kkorytko liniowe SYTEC
v"dane techniczne:

- wymiary: dt. 1000 mm.
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— wykonane z polimerobetonu z rusztem ze stali ocynkwanej
0 studzienka odptywowa SYTEC
v’ dane techniczne:

— wykonana z polimerobetonu z rusztem ze stali ocynkwanej i koszem
osadczym

Prace wykona¢ wg zalecen zawartych w instrukcji producenta, w ramach jednego
wybranego systemu z uzyciem systemowych akcesorii oraz zgodnie ze sztuka budowlana.
Dobér produktow firmy BRUK-BET stanowi w niniejszej dokumentaciji okreslenie standardu
jakosciowego wybranych materiatdw budowlanych, ktérego nalezy dotrzymac. Propozycje
elementow sktadowych systemu skonsultowac z przedstawicielem BRUK-BET

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
Zgodnie z zaleceniami audytu energetycznego i Inwestora:

» zaktadana jest wymiana starej stolarki okiennej i drzwiowej, ktdra obecnie nie spetnia
wymog PN (lokalizacja, rodzaj i liczba w zestawieniu okien i drzwi w czesci graficznej
opracowania). Okna posiada¢ bedg nawiewniki zapewniajace niezbedng ilo$¢ powietrza
zewnetrznego potrzebng do przewietrzania pomieszczen. Dla wymienianych okien i
drzwi przyjeto kolor biaty lub zblizony. Stolarka powinna spetnia¢ przyjety w audycie
wspdtczynnik przenikania ciepta, ktéry wynosi dla: okien U<1,4 W/( m? K) oraz drzwi
U<2,0 W/( m? K).

W oknach pomieszczen magazynu lekow w segmencie E, nalezy zamontowa¢ szyby
przyciemniane — szczegotowa lokalizacja w czesci graficznej opracowania.

» likwidacji podlegajg przeszklenia z pustakdw szklanych w segmencie C i E na odcinakch
ozn. w cze$ci graficznej opracowania pkt /30-31/oraz /52-53/ poprzez wprowadzenie
nowe;j stolarki okiennej PCV o wspdtczynniku przenikania ciepta Us1,4 W/( m? K)

Okna i drzwi nalezy wymieni¢ przed wykonywana termomodernizacja.

Wymiana parapetéw zewnetrznych

Z uwagi na zmiane grubosci $cian zewnetrznych poprzez docieplenie budynkow i stan
techniczny parapetow istniejacych. Projektowane sg nowe parapety zewnetrzne stalowe,
ocynkowane, powlekane lub malowane proszkowo o gr. 0,7 mm, z systemowym zakoriczeniem
ksztattkg plastikowg w kolorze okien. Przewidziane sg one do montazu w trakcie wykonywania
robét docieplajacych.

Montaz nawiewnikow

Zgodnie z wytycznymi audytu w istniejgcych nowych oknach PCV konieczne jest
zamontowanie nawiewnikéw higrosterowanych w kolorze jak okna np EMM firmy AERECO lub
rownorzedne — szczegotowa lokalizacja w czesSci graficznej opracowania.

e Szczegdlne wiasciwosci nawiewnikow EMM

0 higrosterowany: zmiana przeptywu uzalezniona jest od wilgotnosci wzgledne;

wewnatrz pomieszczen
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0 izolacyjno$¢ akustyczna: Dn,e,w = 38 dB z okapem akustycznym

0 kierowanie strumienia powietrza: w zalezno$ci od ustawienia strumien pionowy lub
uko$ny

0 wyposazone w reczng blokade przeptywu powietrza

Prace wykona¢ wg zalecen zawartych w instrukcji producenta, w ramach jednego
wybranego systemu z uzyciem systemowych akcesorii oraz zgodnie ze sztuka budowlana.
Dobdr systemu AERECO stanowi w niniejszej dokumentacji okre$lenie standardu jakosciowego
wybranych materiatow, ktdrego nalezy dotrzymac. Propozycje systemu skonsultowac z
przedstawicielem firmy AERECO.

VIl. DOCIEPLENIE STROPODACHOW
Docieplenie stropodachu niewentylowanego.

Docieplenie stropodachu budynku odbedzie sie poprzez utozenie na istniejagcym obecnie
pokryciu, styropianu laminowanego (styropapy) gr 16 cm, o wspotczynniku przewodzenia ciepta
A<0,042 W/(mK), zgodnym z audytem energetycznym.

Z uwagi na dostepno$¢ dachu dla potrzeb konserwacji dopuszczane sg tylko ptyty z twardego
styropianu EPS 100.

Wykaz planowanych prac:

»  przygotowanie podtoza:

0 sprawdzenie wytrzymatosci stropu w celu okreslenia jego zdolno$ci do utrzymania
obcigzen, wliczajgc w to obcigzenia materiatami, sktadowanymi na nim podczas
prowadzenia robot.

o dokonanie oceny istniejgcego pokrycia, naprawy istniejacych uszkodzen tj. odspojen,
pecherzy, fatd itp.

v’ odspojenia i pecherze nalezy nacia¢, wywina¢ i osuszy¢, a nastepnie zgrzaé
lub podklei¢ paskiem asfaltowym.

v faldy i zgrubienia nalezy $cig¢ i wyréwnac. Przy rozlegtych uszkodzeniach
pap wskazane jest ich wyciecie, az do podioza, a nastepnie nalezy wklei¢
pasy nowej papy

0 sprawdzi¢ poziom osadzenia wpustow dachowych, wielko$¢ spadkow dachu, stan
koryt odwadniajacych oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych

0 nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej
oblodzenia, podczas opaddw atmosferycznych i silnych powiewach wiatréw

0 podniesienie attyk, ogniomuréw, kominow, wytazoéw i innych elementow instalacji
znajdujacej sie na dachu.

0 osadzenie uchwytow rynnowych i innego oprzyrzadowania,

0 wykonanie wstepnych detali dachowych: obrdbek attyk, ogniomuréw, komindw,
wytazow itp.

» montaz papy wentylacyjnej perforowanej

o pape PP 50/700 firmy ICOPAL POLSKA ukfada sie na ,sucho” bez klejenia, na

zagruntowang powierzchnig starego pokrycia, na 2-3 cm zakfad. Zgrzew warstwy
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hydroizolacyjnej z podtozem nastepuje poprzez otwory w papie wentylacyjnej. Papy
tej nie nalezy uktada¢ w miejscach, w ktérych moze nastgpi¢ wnikanie wody pod
pokrycie dachowe fj.:

v w pasie przyokapowym

v" przy wpustach dachowych i korytach odptywowych

v" przy dylatacjach konstrukcyjnych budynku

v" przy kominach, ogniomurach itp.
od wyzej wymienionych miejsc nalezy odsung¢ sie na odlegtos¢ min. 50 cm

0 w celu odprowadzenia nadmiaru wilgoci spod pokrycia papowego, nalezy
zastosowac kominki wentylacyjne (1 na 40-60 m?): przygotowane wczes$niej podioze
nalezy podziurawi¢ w celu udroznienia i odprowadzenia wilgoci — zaleca sie
wykonanie ok 10 otworéw na 1 m?, np. wiertlem g 10 az do warstwy zawilgocenia

0 w przypadku braku zawilgocenia utozy¢ pape paroizolacyjng FOALBIT AL S40

» sprawdzenie spadkéw (w przypadku nieprawidtowo$ci uksztattowania dachu nalezy
poprawic sytuacje poprzez warstwy materiatu izolacji termicznej)
* mocowanie izolacji termicznej z ptyt styropianu laminowanego

0 mocowanie ptyt styropianu laminowanego (styropapy) np. PSK-2 gr. 16 cm w
systemie ICOPAL POLSKA nalezy wykona¢ za pomoca kleju bitumicznego lub
tacznikdw mechanicznych. W strefach: naroznej i brzegowej wykona¢ dodatkowe
mocowanie w postaci tacznikow lub zwigkszy¢ uzycie kleju.

v w przypadku podioza z ptyt zelbetowych: do montazu ptyt mozna stosowac
metode mieszang klejowo-mechaniczna. Klej rozprowadza sie na podtozu, a
nastepnie przyciska ptyty, dosuwajac je do bokow ptyt juz przyklejonych. W
przypadku ptyt PSK-2 mase klejaca jest lepik asfaltowy bez wypetiaczy wg
normy PN-58/C-96177. Po zakonczeniu uktadania kolejnego odcinka, catos¢
dobrze docisngé do podtoza. W strefach naroznych i krawedziowych nalezy
dodatkowo uzy¢ tacznikow mechanicznych o nosnosci 0,6 kN w strefach:

— wewnetrznej: 3szt/m?
—  brzegowej: 6 szt/m?
— naroznej: 9 szt/m?

v’ strefy brzegowa, narozna i wewnetrzna: strefg brzegowa jest obszar
zewnetrzny szeroko$ci 1/8 krétszego boku dachu, nie wezszy jednak niz 1 mi
nie szerszy niz 4 m. W obrebie strefy brzegowej wyznacza sie obszar
najwigkszego obcigzenia wiatrem - strefe narozy, ktdrgq wyznacza odcinek
rowny potowie krotszego boku dachu. Pozostaty obszar to strefa wewnetrzna.

v' styki podtoza z elementami wystajacymi poza powierzchnie dachu: styki
ztagodzi¢ za pomoca elemenow typu IZOKLIN

* wykonanie pokrycia z dwoch warstw papy termozgrzewalnej np. w systemie ICOPAL

POLSKA. Przed potozeniem warstw wykornczeniowych powierzchnia stropodachu

powinna zosta¢ sprawdzona.

0 papa podktadowa, zgrzewalna np. V60 S24 SZYBKI PROFIL SBS firmy ICOPAL
POLSKA: jest papg na osnowie z welonu szklanego, petni funkcje prawidtowe;
hydroizolacji dachu w uktadzie wielowarstwowym

0 papa wierzchniego krycia, zgrzewalna np. V60 S35H SZYBKI PROFIL SBS firmy
ICOPAL POLSKA: jest papg na osnowie z welonu szklanego, stanowi uktad
technologiczny z bitumicznym $rodkiem gruntujgcym.

Wybrany system docieplenia i wykonczenia stropodachu niewentylowanego
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Docieplenie stropodachu oraz jego wykorczenie w systemie Szybki Profil® SBS firmy ICOPAL
POLSKA lub rownorzedny.

Sytem SZYBKI PROFIL SBS zapewnia o ponad (20-50)% wzmocniong szczelno$¢ i
trwato$¢ gtownej powtoki hydroizolacyjnej — poprzez ponad (20-50)% grubszg gtéwng powtoke
hydroizolacyjng umieszczong nad osnowg z hartowanej i walcowanej (kalandrowanej) na gorgco
wiokniny poliestrowej, trwato$¢ i nienaruszenie gtdwnej powtoki hydroizolacyjnej poprzez
dodatkowe zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz poprzez skrocony o co
najmniej 30% czas zgrzewania papy do podtoza, zachowanie wszystkich deklarowanych
parametrow technicznych oraz wtasciwosci uzytkowych bitumow i kauczukow SBS po
zamocowaniu papy- poprzez skrocony o co najmniej 30% czas zgrzewania papy do podtoza,
catkowitg pewnos¢ potaczenia z podtozem — dzieki wiekszej 0 40% profilowanej, aktywne;j,
spodniej stronie zgrzewu papy.

» Elementy sktadowe systemu SZYBKI PROFIL SBS

0 papa wentylacyjna perforowana PP 50/700
v" dane techniczne PP 50/700

wlasciwosci jednostka wartosé / ustalenia
wymiary:
-dtugosé m 201%
-szerokosé m 1£1%
- grubos¢ mm 2,1+5%
- Srednica otworéw mm 40 + 5%
perforacja papy % =12,0
zawartosc §k+adn|kow rozpuszczainych w gfm? > 700
chloroformie
odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej i niedopuszczalne powstawanie zgrubien i
temperaturze (70°c/ 2 godz.) splywanie masy
gietko$¢ w temperaturze 0°c - niedopuszczine powstawanie rys i pekniec
- wstega papy bez dziur i zataman o réwnych
wyglad zewnetrzny krawedziach.
- powierzchnia papy powinna mie¢
réwnomiernie natozong powtoke i posypke

0 papa paroizolacyjna FOALBIT AL S40
v' dane techniczne FOALBIT AL S40
— asfaltowa papa na folii aluminiowej z wtdknem szklanym
— na powierzchni delikatna mineralna kruszonka z polimerowg folia do
zgrzewania
— asfaltowa warstwa do regulacji przepuszczalno$ci pary wodne;
— papa przeciwko wilgotnosci typu A
0 plyta styropianu laminowanego (styropapy) PSK-2
v’ dane techniczne PSK-2

wlasciwosci jednostka wymagania
wymiary:
-dlugos¢ mm 1000-2000 + 0,3%
-szerokosé mm 500-1000 + 0,3%
- grubosé mm 24254 + 2
odchylenie od ptaskosci (bez zaktadow) mm nie wiecej niz 5
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odchylenie od prostokatnosci na dtugosci i szeroko$ci

(bez zakladow) Mm/m nie wigcej niz 5
o 5 .

naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu kPa nie mniej niz 100

wzglednym

obcigzenie punktowe przy odksztatceniu 5 mm N nie mniej niz 1000

klasyfkacja ogniowa klasa Ed2

sita odzierajgca papg od powierzchni plyt styropianowych N nie miej niz 15

wytrzymato$¢ na odrywanie papy od piyt styropianowych:

- po klimatyzacii kPa nie mniej niz 150

- podziataniu wody KPa nie mniej niz 150

- po dziataniu temperatury 70°C kPa nie mniej niz 150

0 papa podktadowa zgrzewalna V60 S24 SZYBKI PROFIL SBS
v"dane techniczne V60 S24 SZYBKI PROFIL SBS

wlasciwosci jednostka Wartosc¢ / ustalenia
wymiary:
-dtugosé m =12
-szeroko$¢ m =1
- prostoliniowo$¢ odchytka: < 24mm/ 12 m lub
proporcjonalnie dla innych dtugosci

- grubosé mm 2,4+0,2
wodoszczelnosé Wodoszczelna przy cisnieniu 10 kPa
reakcja na ogien klasa F
wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: maks. sita
rozciagajaca:
- kierunek wzdtuz N/50 mm 400+100
- kierunek w poprzek 300+100
wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: wydtuzenie:
- kierunek wzdtuz % ,
- kierunek w poprzek 42

bop 42
gietko$¢ w niskiej temperaturze °C -5/g 30 mm
odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze °C +80
przenikanie pary wodne; - p=20000

0 papa wierzchniego krycia zgrzewalna V60 S35H SZYBKI PROFIL SBS
v" dane techniczne V60 S35H SZYBKI PROFIL SBS

wlasciwosci jednostka Wartos¢ / ustalenia

wymiary:

-dtugosc m =10

-szeroko$¢ m =1

- prostoliniowo$¢ odchytka: < 20mm/ 10 m lub
proporcjonalnie dla innych dtugosci

- grubosé mm 3,5+0,2

wodoszczelnosé Wodoszczelna przy cisnieniu 10 kPa

reakcja na ogien klasa F

wilasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: maks. sita

rozciagajaca:

- kierunek wzdtuz N/50 mm 400+100

- kierunek w poprzek 300100
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wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: wydtuzenie:

- kierunek wzdtuz % ,

- kierunek w poprzek 472
42

gietkos¢ w niskiej temperaturze °C -5 /¢ 30 mm

odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze °C +80

odporno$¢ na starzenie sztuczne °C 100+10

przyczepno$c posypki % 10+10

przenikanie pary wodne; - p=20000

0 klin ze styropianu IZOKLIN

Prace wykona¢ wg zalecen zawartych w instrukcji producenta, w ramach jednego
wybranego systemu z uzyciem systemowych akcesorii oraz zgodnie ze sztuka budowlana.
Dobér systemu Szybki Profil® SBS firmy ICOPAL POLSKA stanowi w niniejszej dokumentacji
okre$lenie standardu jakosSciowego wybranych materiatéw budowlanych, ktérego nalezy
dotrzymac. Propozycje elementow sktadowych systemu skonsultowac z przedstawicielem firmy
ICOPAL POLSKA

W przypadku gdy w trakcie prowadzenia prac zostang stwierdzone nieprawidtowo$ci
stanu techniczno-konstrukcyjnego przegréd nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu
weryfikacji przyjetych rozwigzan.

Docieplenie stropodachu petnego nad wejsciem do segmentu D i F.

Docieplenie stropodachu petnego nad wiatrotapem w segmencie D i zadaszenia nad
wejsciem segmentu F odbedzie sie poprzez utozenie, na uprzednio zdemontowanych z
istniejacego pokrycia i oczyszczonych ptytach stropowych, styropianu laminowanego (styropapy)
gr 16 cm (segment D) o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,040 W/(mK), zgodnym z
audytem energetycznym i 5 cm (sement F). Z uwagi na dostepnos¢ dachu dla potrzeb
konserwacji dopuszczalne sg tylko ptyty z twardego styropianu EPS 100.

Wykaz planowanych prac:

* przygotowanie podioza:

0 demontaz i utylizacja istniejacego pokrycia wraz z ewentualnymi ptytami izolacji

termiczne]

0 sprawdzenie wytrzymatosci stropu w celu okreslenia jego zdolno$ci do utrzymania
obcigzen, wliczajgc w to obcigzenia materiatami, sktadowanymi na nim podczas
prowadzenia robot.
dokona¢ szczegdtowych ogledzin ptyty stropu oraz naprawy isniejgcych uszkodzen
0 sprawdzi¢ wielko$¢ spadkéw dachu, stan koryt odwadniajacych oraz ilo$¢ przerw

dylatacyjnych
0 oczyszczenie podioza z kurzu i zanieczyszczen oraz jego zagruntowanie
0 nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej

oblodzenia, podczas opaddw atmosferycznych i silnych powiewach wiatrow
0 podniesienie: attyk, obrzeza i ogniomuru znajdujgcych sie na zadaszeniu.
0 osadenie uchwytdéw rynnowych i innego oprzyrzadowania

(@)
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o wykonanie wstepnych detali dachowych: obrobek obrzeza, attyk, ogniomuru.
* mocowanie izolacji termicznej z ptyt styropianu laminowanego

0 mocowanie ptyt styropianu laminowanego (styropapy) np. PSK-2 gr. 16 cmi5 cmw
systemie ICOPAL POLSKA za pomocg kleju bitumicznego lub tacznikow
mechanicznych. W strefach: naroznej i brzegowej wykona¢ dodatkowe mocowanie w
postaci tacznikdw lub zwigkszy¢ uzycie kleju.

v w przypadku podioza z ptyt zelbetowych: do montazu ptyt mozna stosowaé
metode mieszang klejowo-mechaniczng. Klej rozprowadza si¢ na podtozu, a
nastepnie przyciska ptyty, dosuwajac je do bokdw piyt juz przyklejonych. W
przypadku ptyt PSK-2 mase klejaca jest lepik asfaltowy bez wypetniaczy wg
normy PN-58/C-96177. Po zakonczeniu uktadania kolejnego odcinka, catos¢
dobrze docisng¢ do podioza.

v" styki podtoza z elementami wystajacymi poza powierzchnie dachu: styki
ztagodzi¢ za pomoca elemenoéw typu IZOKLIN

* wykonanie pokrycia z dwoch warstw papy termozgrzewalnej np. w systemie ICOPAL

POLSKA. Przed potozeniem warstw wykornczeniowych powierzchnia stropodachu

powinna zosta¢ sprawdzona.

0 papa podktadowa, zgrzewalna np. V60 S24 SZYBKI PROFIL SBS firmy ICOPAL
POLSKA: jest papg na osnowie z welonu szklanego, petni funkcje prawidtowe;
hydroizolacji dachu w uktadzie wielowarstwowym

0 papa wierzchniego krycia, zgrzewalna np. V60 S35H SZYBKI PROFIL SBS firmy
ICOPAL POLSKA: jest papg na osnowie z welonu szklanego, stanowi uktad
technologiczny z bitumicznym $rodkiem gruntujagcym.

Wybrany system docieplenia i wykonczenia stropodachu petnego

Docieplenie stropodachu oraz jego wykorczenie w systemie Szybki Profil® SBS firmy ICOPAL
POLSKA lub réwnorzedny.
» Elementy sktadowe systemu SZYBKI PROFIL SBS (dane techniczne we weczesniej
czesci opracowania w pkt. Docieplenie stropodachu niewentylowanego)
0 ptyta styropianu laminowanego (styropapy) PSK-2
0 papa podktadowa zgrzewalna V60 S24 SZYBKI PROFIL SBS
0 papa wierzchniego krycia zgrzewalna V60 S35H SZYBKI PROFIL SBS
0 klin ze styropianu IZOKLIN

Prace wykonaé wg zalecen zawartych w instrukcji producenta, w ramach jednego
wybranego systemu z uzyciem systemowych akcesorii oraz zgodnie ze sztuka budowlana.
Dobér systemu Szybki Profil® SBS firmy ICOPAL POLSKA stanowi w niniejszej dokumentacji
okre$lenie standardu jako$ciowego wybranych materiatéw budowlanych, ktérego nalezy
dotrzymaé. Propozycje elementdw sktadowych systemu skonsultowac z przedstawicielem firmy
ICOPAL POLSKA

W przypadku gdy w trakcie prowadzenia prac zostang stwierdzone nieprawidtowo$ci
stanu techniczno-konstrukcyjnego przegréd nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu
weryfikaciji przyjetych rozwigzan.
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Wykonanie obrébek dachowych i ich wykonczenie

W trakcie prowadzenia prac izolacyjnych nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na
wykonczenie oraz zabezpieczenie przed przeciekami miejsc styku potaci dachu z elementami
pionowymi takimi jak: attyka, $ciana, komin, wytazy (szczegoty w cze$ci graficznej opracowania)

Wykaz planowanych prac:

e 0Czyszczenie i wyrownanie $cian oraz potaci

» utozenie wzdtuz linii styku Sciany z ptaszczyzna pofaci klinéw np IZOKLIN firmy ICOPAL

* wykonanie obrébki katowej potaczenia pofaci ze $Sciang z papy podktadowej i
nawierzchniowej

* wykonczenie obrébek z pap:

0 kominy - wykonczenie za pomocq listwy dociskowej, zachowujgc odlegtos¢
pomiedzy punktami zamocowan ok. 25 cm, styk listwy z Sciang wypemi¢ kitem
trwale plastycznym.

o attyka (do 80 cm wys.) i wytaz — zaleca sie wyprowadzenie papy wierzchniowej
na wierzch attyki i krawedzi wytazu oraz zakoriczenie obrébkg blacharskg z
blachy ocynkowanej, powlekanej lub malowanej proszkowo w kolorze popielatym
RAL 7024 o gr. standardowej 0,7 mm. Pod nowe obrébki wykona¢ spadki o
nachyleniu min 2%

Wykonanie remontu komindw

Podczas wykonywania prac docieplenia stropodachu nalezy réwniez dokonaé remontu
kominéw oraz podniesienia ich na wysoko$¢ zgodna z zatgczonymi protokotami kominiarskimi nr
933/10 oraz 718/11 wykonanymi przez Zaktad Kominiarski Bronistawa Gilewskiego.

Wykaz planowanych prac:

e wymurowanie kominow z cegty petnej na wysoko$¢ min. 60 cm powyzej szczytu dachu
liczac od dolnej krawedzi wylotu przewodu. (szczegdty w cze$ci graficznej opracowania
oraz protokole kominiarskim)

* zamurowanie jednostronnych wylotow oraz przekutych na przestrzat.

» naprawa ubytkow, peknie¢, zagruntowanie i otynkowac tynkiem silikatowo-sylikonowym
w kolorze podstawowym — COLORADO 5 wg kolornika CERESIT firmy HENKEL lub
zblizony

» wykonanie zelbetowych czap kominowych, dwuspadowych o nachyleniu min. 2%
(szczegoty w czesci graficznej opracowania)

Prace wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang

W przypadku gdy w trakcie prowadzenia prac zostang stwierdzone nieprawidtowo$ci
stanu techniczno-konstrukcyjnego nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu weryfikacji
przyjetych rozwigzan.
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Odwodnienie stropodachéw - rynny i rury spustowe

Ze wzgledu na prace dociepleniowe Scian, rury i rynny zostang odsuniete od elewacji o
grubos$¢ ocieplenia, zaleca sie¢ montaz nowych z PCV typ KANION firmy WAVIN lub réwnorzedne
w kolorze grafitowym.

Rury spustowe nalezy podtaczy¢ do wpustu kanalizacyjnego zakoriczonego czyszczakiem i
potaczy¢ z istniejacq kanalizacjq deszczowa. Korekcie podigczen podlegajg réwniez potgcznia
instalacji biegnacej w gruncie.

Wykaz planowanych prac:

montaz rynnien:

o

za pomocg uchwytow doczotowych stalowych bezposrednio do drewnianych klockow
lub do uchwytow stalowych nastawnych. Wszystkie rodzaje uchwytéw do rynien
nalezy montowac w odstepach maksymalnie 70 cm od siebie. W rejonach o obfitych
opadach $niegu zaleca sie montowac uchwyty co 50 cm.

rynny nalezy zamontowac na odpowiedniej wysokosci w stosunku do pofaci dachu.
Rynny nie powinny wystawac poza ptaszczyzne, ktora stanowi przedtuzenie dachu;
w przeciwnym wypadku beda one stanowic¢ jedyne oparcie dla zalegajacego na
dachu $niegu

rynny powinny wystawa¢ poza zakonczenie potaci dachowej mniej wigcej potowg
swej szerokosci w taki sposob, aby sptywajaca woda zawsze trafiata do rynny.

w celu utatwienia montazu elementéw systemu zaleca sie pokrywanie uszczelek
srodkiem poslizgowym.

nalezy zwréci¢ szczegoing uwage na wiasciwe zabezpieczenie zainstalowanych
rynien podczas uktadania papy termozgrzewalnej z uzyciem palnika.

montaz siatki chronigcej rynne przed lis¢mi i innymi zabrudzeniami: siatka ma Srednice
nieco wieksza niz rynna, montaz polega na wiozeniu jej do wnetrza rynny.
montaz rur spustowych

o

do rynien, za pomoca kolan i odcinka rury: gdy odlegtos¢ miedzy krawedzig okapu a
$ciang budynku jest wieksza niz 10 cm, odsadzke nalezy wykona¢ za pomocg
kolana dwukielichowego zamontowanego na kréécu leja spustowego czescig
kotnierzowg ku dotowi, w kotnierz nalezy wiozy¢ odcinek rury, a na drugim kofcu
drugie kolano dwukielichowe. Bezpo$rednio pod kolanem musi by¢é zamontowany
uchwyt.

do $ciany: do montazu mozna zastosowac uchwyt rury, gdzie stosuije sie Sruby
dwugwintowe z kotkiem rozporowym o jednej z trzech dtugosci: 100, 160 lub 220
mm.

podigczenie systemu rynnowego do kanalizacji deszczowej: bezposrednie potaczenie
systemu rynnowego z kanalizacjg dokona¢ za pomocg uniwersalnego wpustu
deszczowego, ktéry stanowi mrozoodporng blokade zapachowg dziatajacg bez wody, a
umieszczony wewnatrz wyciggany kosz zatrzymuije liscie i inne nieczystosci mogace
przedostac sie do kanalizacji.
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Wybrany system odwonienia stropodachow

Odwaodnienie stropodachu do kanalizacji deszczowej w systemie KANION firmy WAVIN lub
rownorzedne.

Prace wykonaé zgodnie ze sztuka budowlang

W przypadku gdy w trakcie prowadzenia prac zostang stwierdzone nieprawidtowo$ci
stanu techniczno-konstrukcyjnego nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu weryfikacji
przyjetych rozwigzan.

Odwodnienie stropodachéw - wpusty dachowe

Ze wzgledu na uszkodzone wpusty dachowe w wyzszych fragmentach stropodachu
proponuje sie zastosowanie nowych, wpustow modemnizacyjnych w systemie SITA SANI firmy
SITA BAUELEMENTE.

Wpusty modernizacyjne tworzg pozbawiong luk jednostke odprowadzajacg wode z nowej
membrany szczelniajgcej do starego wpustu poprzez pierscienie uszczelniajace.

» Elementy sktadowe systemu SITA SANI
o0 wpust dachowy grawitacyjny SITA SANI 90 SPEZIAL
v wpust modernizacyjny z dowolnym statym kotnierzem do homogenicznego
potaczenia z membrang dachowa. Idealny do modernizacji wpustow
dachowych jak i elementéw nadbudowy. Dhugi krociec wpuszczany w
istniejgce orurowanie wewnetrzne gwarantuje bezpieczne i szczelne
potaczenie.

Wybrany system odwonienia stropodachdw — wpusty dachowe

Odwaodnienie stropodachu do istniejacej wewnetrznej kanalizacji deszczowej w systemie SITA
SANI firmy SITA BAUELEMENTE lub réwnorzedne.

Prace wykonaé wg zalecen zawartych w instrukcji producenta, w ramach jednego
wybranego systemu z uzyciem systemowych akcesorii oraz zgodnie ze sztuka budowlana.
Dobér systemu SITA SANI firmy SITA BAUELEMENTE stanowi w niniejszej dokumentacii
okre$lenie standardu jakoSciowego wybranych materiatéw budowlanych, ktérego nalezy
dotrzymac. Propozycje elementow sktadowych systemu skonsultowac z przedstawicielem firmy
SITA BAUELEMENTE.

W przypadku gdy w trakcie prowadzenia prac zostang stwierdzone nieprawidtowosci
stanu techniczno-konstrukcyjnego przegrod nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu
weryfikacji przyjetych rozwigzan.
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PRACE ZWIAZANE Z TERMOMODERNIZACJA NIE WYNIKAJACE
BEZPOSREDNIO Z AUDYTU

VIIl. PRACE ROZBIORKOWE ELEWACJI

» rozbiorka istniejgcych okien i drzwi, parapetéw, obrobek blacharskich attyk i gzymsow,
rur spustowych i rynien, a takze krat w oknach piwnic i w studzienkach doswietlajacych
(szczegoty w czesci graficznej opracowania)

» likwidacja studzienek piwnicznych (szczegdty w czesci graficznej opracowania)

 likwidacja pokrycia stropodachu nad wejsciem do segmentu D i zadaszeniu nad
wejsciem do segmentu F

 likwidacja przerdzewiatych i zniszczonych wentylatoréw dachowych oraz murowanych
przewodow klim-went.

» skucie tynkéw przy oknach i drzwiach zewnetrznych aby zachowac identyczng szerokos¢
ram w widoku od zewnatrz

» skucie tynkow w ztym stanie technicznym

IX. DEMONTAZ ELEMENTOW ELEWACJI

e demontaz: instalacji odgromowe;j i alarmowej, instalacji monitoringu, klimatyzacji
Iwentylacji, opraw o$wietleniowych, drabinek i klamer na dach, stopni i rampy w
systemie krat pomostowych wraz z balustrada, tablic informacyjnych, anten oraz
skrzynek przytaczeniowych i instalacyjnych.

X. PRACE REMONTOWE ELEMENTOW ELEWACJI
Wykonanie studzienek okiennych piwnic

W miejscach zlikwidowanych studzienek (szczegoty w cze$ci graficznej opracowania) na
elewacjach wschodniej i zachodniej segmentu C oraz elewacji zachodniej segmentu D i
zachodniej segmentu B nalezy wykonac¢ nowe studzienki prefabrykowane betonowe
zabezpieczone izolacjg przeciwwilgociowg oraz podtaczy¢ do zatozonego wczesniej drenazu.
studzienki nalezy zabezpieczy¢ kratg (wg zestawienia w czesci graficznej opracowania)

Wybrany system studzienek piwnicznych

Elementy prefabrykowane betonowe wg firmy PANEWNIK sp. z 0.0 lub réwnorzedne

Prace wykona¢ wg zalecen zawartych w instrukcji producenta, w ramach jednego
wybranego systemu z uzyciem systemowych akcesorii oraz zgodnie ze sztuka budowlana.
Dobdr firmy PANEWNIK sp. z 0.0. stanowi w niniejszej dokumentacji okreslenie standardu
jako$ciowego, ktorego nalezy dotrzymaé. Propozycje elementdw skonsultowaé z
przedstawicielem firmy PANEWNIK.
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W przypadku gdy w trakcie prowadzenia prac zostang stwierdzone nieprawidtowosci
stanu techniczno-konstrukcyjnego przegrod nalezy skontaktowaé sie z projektantem w celu
weryfikaciji przyjetych rozwigzan.

Remont schodéw zewnetrznych i podestu wraz z wykonczeniem

Pracom remontowym podlega¢ bedg schody (do piwnic segmentu F) i podesty na elewacii
pdtnocnej segmentu A. Stan ptyt schoddw i podestéw przejawia uszkodzenia mechaniczne oraz utrate
wiasciwosci ochronnych, widoczne sg nacieki, zarysowania i odspojenia otuliny betonowe;.

Zakres prac remontowych dotyczy¢ bedzie napraw elementow betonowych przez uzupetnienie
powierzchni preparatami Ceresit PCC odtwarzajacymi w wypadku ubytkéw deformujgcych pierwotny
ksztatt.

Wykaz planowanych prac:

» w celu oczyszczenia powierzchni betonu prace naprawcze rozpocza¢ nalezy od skucia
luznych, skorodowanych fragmentéw betonu, usuniecia zniszczonych warstw wyktadzin,
tynkow, izolacii

» wzalezno$ci od gteboko$ci ubytkéw do jego uzupetnienia nalezy zastosowac jedng z
zapraw Ceresit CD25 lub Ceresit 26 oraz wyréwna¢ szpachldéwkg Ceresit CD24

* wykonanie warstwy spadkowej (2-2,5%) z szybko twardniejacej masy posadzkowe;
Ceresit CN87 utozonej na warstwie kontaktowej z tej samej masy z dodatkiem emuls;ji
Ceresit CC81

» szczeliny dylatacyjne wypetni¢ polipropylenowym sznurem dylatacyjnym Ceresit CS40

* wyrdéwnanie powierzchni oraz wytozenie ptytkami gresowymi np. Gres Hyperion H10
grafit 3-d 29,7x29,7 firmy OPOCZNO, przystosowanymi do uzytku zewnetrznego,
antyposlizgowymi i mrozoodpormymi. Scianki oporowe schodéw wykoriczyé tynkiem w
kolorze elewacji (szczegoty w czesci graficznej opracowania)

Wybrany system naprawy i wykonczenia

Zakres prac zwigzanych z remontem balkondw dotyczy napraw elementéw konstrukcyjnych oraz
powierzchniowych, do wyzej wymienionych prac wybrano system Ceresit PCC firmy Ceresie
Henkel Polska.

» Elementy sktadowe systemu naprawy Ceresit PCC:
0 mineralna powtoka antykorozyjna Ceresit CD 30 bedaca rowniez warstwg
kontaktowg,
0 gruboziarnista zaprawa do napraw betonu, przy gtebokosci ubytkéw od 30 do 100
mm, Ceresit CD 26
0 drobnoziarnista zaprawa do napraw betonu, przy gtebokosci ubytkéw od 5 do 30
mm, Ceresit CD 25
szpachlowka wyréwnujgca do napraw betonu, przy gteboko$ci ubytkéw od 1 do 5
mm, Ceresit CD 24
warstwa kontaktowa CN87 zdodatkiem emulsji Ceresit CC81
warstwa spadkowa ,szybko twardniejaca masa posadzkowa Ceresit CN87
powtoka uszczelniajgca krystalizujgca ,Crystaliser” Ceresit CR90
zaprawa klejgca ,Super flexible” Ceresit CM17
spoinowanie uelastyczniong zaprawg Ceresit CE43 Grand’Eli

o

O O0OO0OO0Oo
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» Elementy sktadowe wykonczenia:

0 plytki gresowe np. Gres Hyperion H10 grafit 3-d 29,7x29,7 firmy OPOCZNO,

przystosowanymi do uzytku zewnetrznego, antypo$lizgowymi (R12) i
mrozoodpornymi.

Prace wykona¢ wg zalecen zawartych w instrukcji producenta, w ramach jednego
wybranego systemu z uzyciem systemowych akcesorii oraz zgodnie ze sztuka budowlana.
Dobér systemu CERESIT PCC firmy Ceresie Henkel Polska stanowi w niniejszej dokumentacji
okre$lenie standardu jakoSciowego wybranych materiatdbw budowlanych, ktérego nalezy
dotrzymaé. Propozycje elementdw skonsultowaé z przedstawicielem firmy HENKEL.

W przypadku gdy w trakcie prowadzenia prac zostang stwierdzone nieprawidtowosci
stanu techniczno-konstrukcyjnego nalezy skontaktowaé sie z projektantem w celu weryfikacji
przyjetych rozwigzan.

XI. MONTAZ ZDEMONTOWANYCH | NOWYCH ELEMENTOW ELEWACJI

Po wykonaniu prac dociepleniowych zostang zatozone na lico elewacji zdemontowane
oraz nowe elementy:

* oczyszczone i na odpowiednio dtuzszych wspornikach w miejscach zdemontowanych
elementow:

OO O0OO0OO0OO0oOo

instalacja odgromowa i alarmowa,

kamery instalacji monitoringowej,

drabinki i klamry na dach, stopnie i kraty pomostowe,
balustrady,

tablice informacyjne,

skrzynki elektryczne, gazowe oraz instalacyjne
urzadzenia klimatyzacyjno-wentylacyjne

* na odpowiednio dtuzszych wspornikach nowe elementy:

o

o

O O OO

kraty w oknach i studzienkach do$wietlajgcych (wg. zestawienia w czesci graficznej

opracowania)

oprawy o$wietleniowe:

v" kinkiety: np. ZEUS firmy ES-SYSTEM lub réwnorzedne, matowe w kolorze RAL
7024 lub zblizony (ok. 8 szt.)

v" nastropowe: np. DN140 firmy ES-SYSTEM lub réwnorzedne, matowe w kolorze
RAL 7024 lub zblizony (ok. 2 szt)

metalowe kraty nawiewne/wywiewne murowanych przewoddw klim-wentyl,

metalowe kratki wentylacyjne w $cianach elewacii

wentylatory: dachowe i murowanych przewodow klim-wentyl.

metalowe taczniki dzwonkéw do drzwi i o$wietlenia

Wsporniki stuzace montazowi elementéow stalowych elewacji musza by¢ zamontowane
przed wykonaniem docieplenia.
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XIl. ELEMENTY SLUSARSKIE
Kraty w oknach

Zabezpieczenie okien zostanie wykonane poprzez osadzenie w otworach krat z ramy z
katownika 30x30x4 mm z pretami 10 mm o réznych rozstawach i uktadzie (szczegoty w wg
zestawienia w czesci graficznej opracowania) Elementy stalowe, ocynkowane w kolorze
popielatym RAL 7024. Kazda krata zostata wyposazona w zawiasy i zamek patentowy. Kraty
montowac w $wietle otworu okiennego.

Kraty w studzienkach doswietlajacych

Zabezpieczenie studzienek zostanie wykonane poprzez osadzenie krat stalowych z
ptaskownikéw 30x5 mm na zamontowanej wewnatrz studzienki ocieznicy z katownikéw
stalowych 35x35x5 mm
Kraty wykonac¢ w systemie krat wciskanych (prasowanych), montowanych do projektowanej
oscieznicy za pomocg uchwytow wg systemu firmy RAPMET lub rownorzedny. Zabezpieczone
antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe, malowane w kolorze popielatym RAL 7024

Prace wykona¢ wg zalecen zawartych w instrukcji producenta, w ramach jednego
wybranego systemu z uzyciem systemowych akcesorii oraz zgodnie ze sztuka budowlana.
Dobdr systemu RAPMET stanowi w niniejszej dokumentaciji okreslenie standardu jako$ciowego
wybranych materiatow budowlanych, ktorego nalezy dotrzymaé. Propozycje elementow
skonsultowac z przedstawicielem firmy RAPMET.

W przypadku gdy w trakcie prowadzenia prac zostang stwierdzone nieprawidtowo$ci
nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu weryfikacji przyjetych rozwigzan.

Inne elementy Slusarskie

 szafki i skrzynki instalacyjne otrzymajg nowe wykoriczenia w licu finalnego wykonczenia:
Sciany z blachy stalowej, ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze RAL 7024 z
perforacjq i 0znaczeniami wymaganymi przez odpowiednie przepisy.

» balustrady zewnetrzne schodow, ramp oraz drabinki i klamry prowadzace na dach,
zostang poddane oczyszczeniu i prostowaniu z wykonaniem petnego zabezpieczenia
antykorozyjnego i malowane proszkowo w kolorze RAL 7024

» stalowa klapa do wiazu piwnicznego w segmencie D zostanie poddana oczyszczeniu z
wykonaniem petnego zabezpieczenia antykorozyjnego i malowana proszkowo w kolorze
RAL 7024

Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie oraz pomalowaé
w kolorze popielatym RAL 7024.
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XIV. USTALENIA KONCOWE
Informacje ogélne

Wszelkie stosowane w obiekcie rozwigzania, materiaty i technologie wszystkich branz
beda spetnia¢ wymogi wynikajace z przepisow Prawa Budowlanego, w szczegoinosci
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15.06.2002r w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw z 2002 r nr 75 poz. 690, z
pozniejszymi zmianami) oraz wymogi Dziennikéw Ustaw i ustalen Polskich Norm dotyczacych:

» bezpieczenstwa uzytkowania;

* bezpieczenstwa pozarowego;

» zabezpieczenia odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych;

» ochrony przed hatasem i drganiami;

» 0szczedno$ci energii i odpowiedniej izolacyjno$ci ciepinej;

o oraz wszelkich Dziennikdw Ustaw, Rozporzadzen, Norm Branzowych itp. dotyczacych
obiektow szkolnictwa;

Przy realizacji obiektu zostang zastosowane wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie, za ktore uznaje sie wyroby ktore zgodnie z Prawem Budowlanym oraz
Dziennikiem Ustaw w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie oraz odp. Rozporzadzeniami Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
posiadaja;
» certyfikat na znak bezpieczenstwa;
» deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma,
» aprobate techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy;

Wszelkie wyroby stosowane przy pracach budowlanych, a takze materiaty uzyte do ich
montazu oraz uzyte $rodki chemiczne (np. kleje, farby i lakiery itp.) bedg posiada¢ wszelkie
wymagane odpowiednimi przepisami Swiadectwa dopuszczenia ich do stosowania w
budownictwie. Stosowanie materiatow winno by¢ zgodne z instrukcjami i opisami producenta,
Polskga Norma oraz wytycznymi atestow dla danych materiatow. Wymienione w niniejszej
dokumentaciji rozwigzania systemowe nalezy rozpatrywac w kontekscie catosci systemu z
uwzglednieniem wszelkich przynaleznych akcesoriow, czesSci elementow i
wykonczen przewidzianych dla danego systemu przez producenta. Wykonawstwo winno
uwzgledniac i stosowac sie Scisle do wytycznych zawartych w opisie i instrukcjach producenta
systemu. Stosowanie materiatow budowlanych winno by¢ wykonane zgodnie z Polskg Norma,
wytycznymi atestow dla danych materiatow oraz zgodne z regutami Sztuki Budowlanej ujetymi w
dostepne; literaturze przedmiotu.

Akceptacja proébek

Kazda wykonywana cze$¢ obiektu, widoczna po zakonczeniu prac, wymaga przed
realizacjg uzgodnienia z projektantem — autorem niniejszej dokumentacii.
Odbywac sie to bedzie w nastepujacy sposob:
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Tynki - Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ probki kolorystyczne tynkéw na
budynku celem przedstawienia projektantowi i ostatecznej akceptacji. Po
zaakceptowaniu faktury i koloru przedstawionych prébek wykonawca wykona wzorcowy
fragment fasady 1,5 m x 2 m oraz cokotu z kazdego rodzaju tynku w ustalonym miejscu
obiektu, ktdre stanowi¢ beda punkt odniesienia przy odbiorze prac;

Inne — zgodnie z zapisem powyzej akceptacji podlega kazda wykonywana czes¢ obiektu
widoczna po zakonczeniu prac — dlatego nalezy przedstawi¢ do akceptacji réwniez
obudowy instalacji, skrzynki instalacyjne itp.

Projektowane elementy budynku, ich gabaryty i lokalizacja zostaty podane na rysunkach projektu
branzy architektoniczne;.

opracowali :
mgr inz. arch. Bogdan Blady
mgr inz. arch. Agata Gaworska

mgr inz. arch. Sylwia Pikon
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LEGENDA: DETAL 3.1.2.04
®_m.ﬁz_m(_>o> SCIANA BUDYNKU

PLACKI ~ KLEJU MOCUJACE PtYTY OCIEPLENIA
WG TECHNOLOGII SYSTEMU DOCIEPLENIA

STYROPIAN EKSPANDOWANY 12,0 cm
WG OPISU ARCHITEKTURY
STYROPIAN EKSPANDOWANY 5,0 cm

WG OPISU ARCHITEKTURY

TYNK STRUKTURALNY WRAZ Z SIATKA ZBROJACA

I WARSTWAMI KLEJU, ZGODNIE Z TECHNOLOGIA

SYSTEMU DOCIEPLENIA

OKAPNIK—BLACHA STALOWA OCYNKOWANA 0,55mm

LAKIEROWANA ANTYKOROZYJNIE, KOLOR RAL 7024

RYNNA WG OPISU

WSUWANA NA UCHWYT DOCZOLOWY TWORZYWOWY
ex_.oo_mx DREWNIANY 12X20 cm dt. 30 cm

MOCOWANIE UCHWYTU DOCZOLOWEGO

KOLEK MOCUJACY ROZPREZNY i
DO MOCOWANIA W SYSTEMIE DOCIEPLEN

LEGENDA:

@ ISTNIEJACA SCIANA BUDYNKU

PLACKI ~ KLEJU MOCUJACE PLYTY OCIEPLENIA
WG TECHNOLOGII SYSTEMU DOCIEPLENIA
WEENA MINERALNA

WG OPISU ARCHITEKTURY

WEENA MINERALNA
WG OPISU ARCHITEKTURY

TYNK STRUKTURALNY WRAZ Z SIATKA ZBROJACA

I WARSTWAMI KLEJU, ZGODNIE Z TECHNOLOGIA

SYSTEMU DOCIEPLENIA

OKAPNIK—BLACHA STALOWA OCYNKOWANA 0,55mm

LAKIEROWANA ANTYKOROZYJNIE, KOLOR RAL 7024

RYNNA WG OPISU

WSUWANA NA UCHWYT DOCZOLOWY STALOWY
ex_.oo_mx DREWNIANY 12X20 cm dt. 30 cm

MOCOWANIE UCHWYTU DOCZOLOWEGO

KOLEK MOCUJACY ROZPREZNY 3
DO MOCOWANIA W SYSTEMIE DOCIEPLEN

DETAL 3.2.2.04

e>_.cz__z_0<<> LISTWA STARTOWA

ALUMINIOWA LISTWA STARTOWA
WG TECHNOLOGI SYSTEMU DOCIEPLENIA

ZGODNIE Z TECHNOLOGIA SYSTEMU

DODATKOWA IZOLACJA DODATKOWA 1ZOLACJA

PAPA TERMOZGRZEWALNA PAPA TERMOZGRZEWALNA

STYROPAPA ORAZ POKRYCIE DACHOWE 16,0 cm STYROPAPA ORAZ POKRYCIE DACHOWE 16,0 cm

WYKONANE ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA WYKONANE ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA
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UWAGI:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA PRAC SPRAWDZIC
iia iia WYMIARY NA BUDOWIE )
' ' 2. RYSUNKI DETALI ROZPATRYWAC RAZEM Z POZOSTALA
, ” CZESCIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ OPISEM
ARCHITEKTONICZNYM
3. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ELEMENTOW
UZGODNIC | PRZEDSTAWIC PROBKI DO AKCEPTACJI
PROJEKTANTOWI
4. ELEMENTY STALOWE (ZA WYJATKIEM STALI NIERDZEWNEJ)
ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJUNIE | POMALOWAC FARBA
NAWIERZCHNIOWA W KOLORZE RAL 7024
5. MOCOWANIE OKIEN WYKONAC ZGODNIE
Z WYTYCZNYMI | ZALECENIAMI PRODUCENTA W/W ELEMENTOW
ROZWIAZANIA PRZEDSTAWIC DO AKCEPTACJI ARCHITEKTA
. DOCIEPLENIE SCIAN WYKONAC ZGODNIE Z WYMOGAMI,
TECHNOLOGIA | DETALAMI SYSTEMU DOCIEPLEN
7. DOCIEPLENIE | IZOLACJE STROPODACHU ORAZ COKOLU WYKONAC )
ZGODNIE Z WYMOGAMI, TECHNOLOGIA | DETALAMI SYSTEMU DOCIEPLEN
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@ @ BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA www.solar—system.pl
Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
@ @ Autor arch. Bogdan Blady 47/98 10.2012
@ @ WspStautor | arch. Agata Gaworska - 10.2012
arch. Sylwia Pikon - 10.2012
Inwestor Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. Format
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DETAL 3.1.2.04 i 3.2.2.04 — MOCOWANIE RYNNY A.411

Opracowanie chronione Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




LEGENDA:

@ ISTNIEJACA SCIANA BUDYNKU

PLACKI  KLEJU MOCUJACE PLYTY OCIEPLENIA
WG TECHNOLOGII SYSTEMU DOCIEPLENIA
WEENA MINERALNA

WG OPISU ARCHITEKTURY

WEENA MINERALNA
WG OPISU ARCHITEKTURY

TYNK STRUKTURALNY WRAZ Z SIATKA ZBROJACA

I WARSTWAMI KLEJU, ZGODNIE Z TECHNOLOGIA

SYSTEMU DOCIEPLENIA

OKAPNIK—BLACHA STALOWA OCYNKOWANA 0,55mm

LAKIEROWANA ANTYKOROZYJNIE, KOLOR RAL 7024

RYNNA WG OPISU

WSUWANA NA UCHWYT DOCZOLOWY STALOWY
@x_.oo_mx DREWNIANY 12X20 cm dt. 30 cm

MOCOWANIE UCHWYTU DOCZOLOWEGO

KOLEK MOCUJACY ROZPREZNY i
DO MOCOWANIA W SYSTEMIE DOCIEPLEN

e>_.c7\__z_0<<> LISTWA STARTOWA
ZGODNIE Z TECHNOLOGIA SYSTEMU

DODATKOWA IZOLACJUA
PAPA TERMOZGRZEWALNA

STYROPAPA ORAZ POKRYCIE DACHOWE
WYKONANE ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA

MIN.20cm

12,0 cm

5,0 cm

16,0 cm

DETAL 3.2.2.05

OO0

DETAL 3.2.2.06

LEGENDA:

®_m._.z_mr_>0> SCIANA BUDYNKU
PLACKI ~ KLEJU MOCUJACE PLYTY OCIEPLENIA
WG TECHNOLOGI SYSTEMU DOCIEPLENIA
WEENA MINERALNA
WG OPISU ARCHITEKTURY
WEENA MINERALNA
WG OPISU ARCHITEKTURY

TYNK STRUKTURALNY WRAZ Z SIATKA ZBROJACA
I WARSTWAMI KLEJU, ZGODNIE Z TECHNOLOGIA
SYSTEMU DOCIEPLENIA

OKAPNIK—BLACHA STALOWA OCYNKOWANA 0,55mm
LAKIEROWANA ANTYKOROZYJNIE, KOLOR RAL 7024

RYNNA WG OPISU ARCHITEKTURY
WSUWANA NA UCHWYT DOCZOLOWY STALOWY

QCOI<<<._. m<zz<m._.>_.0<<<z>w._.><<z<
WG OPISU ARCHITEKTURY

DODATKOWA IZOLACJA
PAPA TERMOZGRZEWALNA

emjmo_u>_u> ORAZ POKRYCIE DACHOWE
WYKONANE ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA

L MIN.20cm L

12,0 cm

5,0 cm

16,0 cm
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UWAGI:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA PRAC SPRAWDZIC
WYMIARY NA BUDOWIE )

2. RYSUNKI DETALI ROZPATRYWAC RAZEM Z POZOSTALA
CZESCIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ OPISEM
ARCHITEKTONICZNYM

3. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ELEMENTOW
UZGODNIC | PRZEDSTAWIC PROBKI DO AKCEPTACJI
PROJEKTANTOWI

4. ELEMENTY STALOWE (ZA WYJATKIEM STALI NIERDZEWNEJ)
ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJUNIE | POMALOWAC FARBA
NAWIERZCHNIOWA W KOLORZE RAL 7024

5. MOCOWANIE OKIEN WYKONAC ZGODNIE
Z WYTYCZNYMI | ZALECENIAMI PRODUCENTA W/W ELEMENTOW
ROZWIAZANIA PRZEDSTAWIC DO AKCEPTACJI ARCHITEKTA

6. DOCIEPLENIE SCIAN WYKONAC ZGODNIE Z WYMOGAMI,
TECHNOLOGIA | DETALAMI SYSTEMU DOCIEPLEN

7. DOCIEPLENIE | IZOLACJE STROPODACHU ORAZ COKOLU WYKONAC )
ZGODNIE Z WYMOGAMI, TECHNOLOGIA | DETALAMI SYSTEMU DOCIEPLEN
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BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCGZA

32—400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar—system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Autor arch. Bogdan Blady 47/98 10.2012
Wspdtautor arch. Agata Gaworska - 10.2012

arch. Sylwia Pikon - 10.2012
Inwestor Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. Format

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze A3
Obiekt Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. Skala

ul. Zamkowa 4, 41—-803 Zabrze 1:5
Temat Projekt docieplenia budynku i kolorystyki elewacji — PROJEKT WYKONAWCZY Nr rys.

DETAL 3.2.2.05 i 3.2.2.06 — MOCOWANIE RYNNY Z GZYMSEM A412

Opracowanie chronione Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




MIN. 20 cm

2

LEGENDA: DETAL 5.1.2.02 LEGENDA: DETAL 5.2.2.02

@_qu_mﬁo SCIANA ATTYKOWA BUDYNKU @_qu_m%yo SCIANA ATTYKOWA BUDYNKU
PLACKI  KLEJU MOCUJACE PLYTY OCIEPLENIA PLACKI  KLEJU MOCUJACE PLYTY OCIEPLENIA
WG TECHNOLOGII SYSTEMU DOCIEPLENIA WG TECHNOLOGII SYSTEMU DOCIEPLENIA
STYROPIAN EKSPANDOWANY 12,0 cm STYROPIAN EKSPANDOWANY 12,0 cm
WG OPISU ARCHITEKTURY WG OPISU ARCHITEKTURY
TYNK STRUKTURALNY WRAZ Z SIATKA ZBROJACA TYNK STRUKTURALNY WRAZ Z SIATKA ZBROJACA
| WARSTWAMI KLEJU, ZGODNIE Z TECHNOLOGIA | WARSTWAMI KLEJU, ZGODNIE Z TECHNOLOGIA
SYSTEMU DOCIEPLENIA SYSTEMU DOCIEPLENIA
KLOCEK DREWNJANY 5x5cm DO MOCOWANIA OBROBKI KLOCEK DREWNIANY SxSem DO_MOCOWANIA OBROBKI
BLACHARSKIEJ SCIANY ATTYKOWEJ BLACHARSKIEJ SCIANY ATTYKOWEJ
BLACHA STALOWA OCYNKOWANA gr. 0,7mm @wgo_i STALOWA OCYNKOWANA gr. 0,7mm
LAKIEROWANA ANTYKOROZYJNIE, KOLOR RAL 7024 LAKIEROWANA “ANTYKOROZYJNIE, KOLOR RAL 7024
STYROPIAN EKSPANDOWANY 5,0 cm STYROPIAN EKSPANDOWANY 5,0 cm
WG OPISU ARCHITEKTURY WG OPISU ARCHITEKTURY
KLIN STYROPIANOWY 5x5cm KLIN STYROPIANOWY 5x5cm
eéo OPISU ARCHITEKTURY eéo OPISU ARCHITEKTURY
DODATKOWA 1ZOLACJA DODATKOWA 1ZOLACJA
PAPA TERMOZGRZEWALNA PAPA TERMOZGRZEWALNA
emimon>n> ORAZ POKRYCIE DACHOWE 16,0 cm emimon>n> ORAZ POKRYCIE DACHOWE 16,0 cm
WYKONANE ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA WYKONANE ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA
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UWAG
1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA PRAC SPRAWDZIC

WYMIARY NA BUDOWIE ‘ 32400 Myslenice

2. RYSUNKI DETALI ROZPATRYWAC RAZEM Z POZOSTALA @ 2 = )
CZESCIA DOKUMENTACJ! PROJEKTOWEJ ORAZ OPISEM WO A== = Vi=e e v
ARCHITEKTONICZNYM . :

3. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ELEMENTOW Imie i nazwisko Nr_Upr. Podpis Data
UZGODNIC | PRZEDSTAWIC PROBKI DO AKCEPTACUI Autor arch. Bogdan Blady 47/98 10.2012
PROJEKTANTOW| -

4. ELEMENTY STALOWE (ZA WYJATKIEM STALI NIERDZEWNEJ) Wspétautor | arch. Agata Gaworska - 10.2012
ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE | POMALOWAC FARBA oot Piron - 102012
NAWIERZCHNIOWA W KOLORZE RAL 7024 aren. >ywia 7o :

5. MOCOWANIE OKIEN WYKONAC ZGODNIE 3 Inwestor Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o0. Format
Z WYTYCZNYMI | ZALECENIAMI PRODUCENTA W/W ELEMENTOW ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze A3
ROZWIAZANIA PRZEDSTAWIC DO AKCEPTACJI ARCHITEKTA . ool Mo W Zeman s kot

6. DOCIEPLENIE SCIAN WYKONAC ZGODNIE Z WYMOGAMI, © D ot W LIRS She 2 OO .
TECHNOLOGIA | DETALAMI SYSTEMU DOCIEPLEN i i .

7. DOCIEPLENIE | IZOLACJE STROPODACHU ORAZ COKOtU WYKONAC Temat Projekt docieplenia budynku i kolorystyki elewacji — PROJEKT WYKONAWCZY | Nr rys.
ZGODNIE Z WYMOGAMI, TECHNOLOGIA | DETALAMI SYSTEMU DOCIEPLEK DETAL 5.1.2.02 i 5.2.2.02 — DOCIEPLENIE ATTYKI A413

Opracowanie chronione Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




LEGENDA:
@_qu_mig ELEWACJA BUDYNKU

DETAL 5.1.3.01

6 ISTNIEJACE ZADASZENIE BUDYNKU

PLACKI ~ KLEJU MOCUJACE PLYTY OCIEPLENIA
WG TECHNOLOGII SYSTEMU DOCIEPLENIA
STYROPIAN EKSPANDOWANY

WG OPISU ARCHITEKTURY

@m._%mo_u_>z EKSPANDOWANY
WG OPISU ARCHITEKTURY

TYNK STRUKTURALNY WRAZ Z SIATKA ZBROJACA
I WARSTWAMI KLEJU, ZGODNIE Z TECHNOLOGIA
SYSTEMU DOCIEPLENIA

@ USZCZELNIENIE

LISTWA DOCISKOWA
PUNKTY MOCOWAN CO 25¢m
IZOLACJA WIERZCHNIA
PAPA TERMOZGRZEWALNA

@ DODATKOWA 1ZOLACJA
PAPA TERMOZGRZEWALNA
STYROPIAN EKSTRUDOWANY
WG OPISU ARCHITEKTURY

em._%mo_u)_u> ORAZ POKRYCIE DACHOWE
WYKONANE ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA
KLIN STYROPIANOWY 5x5cm
WG OPISU ARCHITEKTURY
BLACHA STALOWA OCYNKOWANA gr. 0,7mm
LAKIEROWANA ANTYKOROZYJNIE, KOLOR RAL 7024
PODWYZSZENIE OBRZEZA DACHU Z CEGLY PELNEJ
PODNIESC MIN. 10 cm PONAD POZIOM
DOCIEPLONAGO DACHU

12,0 cm

50 cm

12,0 cm

5,0 cm

i
K

MIN. 20 cm

MIN. 20 cm

LEGENDA:

@_m._.z_mr_>0 SCIANA ATTYKOWA BUDYNKU

PLACKI ~ KLEJU MOCUJACE PLYTY OCIEPLENIA
WG TECHNOLOGII SYSTEMU DOCIEPLENIA
STYROPIAN EKSPANDOWANY

WG OPISU ARCHITEKTURY

TYNK STRUKTURALNY WRAZ Z SIATKA ZBROJACA
| WARSTWAMI KLEJU, ZGODNIE Z TECHNOLOGIA
SYSTEMU DOCIEPLENIA
KLOCEK DREWNIANY 5x5cm DO MOCOWANIA OBROBKI
BLACHARSKIEJ SCIANY ATTYKOWEJ

@wgo% STALOWA OCYNKOWANA gr. 0,7mm
LAKIEROWANA ANTYKOROZYJNIE, KOLOR RAL 7024
STYROPIAN EKSPANDOWANY
WG OPISU ARCHITEKTURY

ex_._z STYROPIANOWY 5x5cm
WG OPISU ARCHITEKTURY

DODATKOWA IZOLACJA
PAPA TERMOZGRZEWALNA
emjmo_u>_u> ORAZ POKRYCIE DACHOWE
WYKONANE ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA
PODWYZSZENIE SCIANY ATTYKOWEJ Z CEGLY PEELNEJ

SCIANE, PODNIESC MIN. 20 cm PONAD
POZIOM DOCIEPLONAGO DACHU

10

DETAL 5.2.2.03

14,0 cm

50 cm

16,0 cm

\——————

]
MIN. 10cm

o

IRURNSRNE

UWAG

1.
2.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA PRAC SPRAWDZIC
WYMIARY NA BUDOWIE )

RYSUNKI DETALI ROZPATRYWAC RAZEM Z POZOSTALA

CZESCIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ OPISEM
ARCHITEKTONICZNYM

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ELEMENTOW

UZGODNIC | PRZEDSTAWIC PROBKI DO AKCEPTACJI

PROJEKTANTOWI

ELEMENTY STALOWE (ZA WYJATKIEM STALI NIERDZEWNEJ)
ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJUNIE | POMALOWAC FARBA
NAWIERZCHNIOWA W KOLORZE RAL 7024

MOCOWANIE OKIEN WYKONAC ZGODNIE

Z WYTYCZNYMI | ZALECENIAMI PRODUCENTA W/W ELEMENTOW
ROZWIAZANIA PRZEDSTAWIC DO AKCEPTACJI ARCHITEKTA

DOCIEPLENIE SCIAN WYKONAC ZGODNIE Z WYMOGAML,

TECHNOLOGIA | DETALAMI SYSTEMU DOCIEPLEN )
DOCIEPLENIE | IZOLACJE STROPODACHU ORAZ COKOLU WYKONAC i
ZGODNIE Z WYMOGAMI, TECHNOLOGIA | DETALAMI SYSTEMU DOCIEPLEN
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BIURDO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCGCZA

32—400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar—system.pl

Imi¢ i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Autor arch. Bogdan Blady 47/98 10.2012
Wspétautor arch. Agata Gaworska - 10.2012

arch. Sylwia Pikon - 10.2012
Inwestor Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. Format

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze A3
Obiekt Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. Skala

ul. Zamkowa 4, 41—-803 Zabrze 1:5
Temat Projekt docieplenia budynku i kolorystyki elewacji — PROJEKT WYKONAWCZY Nr rys.

DETAL 5.1.3.01 i 5.2.2.03 — DOCIEPLENIE ATTYKI | ZADASZENIA A414

Opracowanie chronione Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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DETAL 7.2.01
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DETAL /.2.02
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LEGENDA:
@52_@59 GZYMS BUDYNKU

a ISTNIEJACA SCIANA BUDYNKU

PLACKI  KLEJU MOCUJACE PLYTY OCIEPLENIA
WG TECHNOLOGII SYSTEMU DOCIEPLENIA

LACZNIKI Z TRZPIENIEM STALOWYM
WG TECHNOLOGII SYSTEMU DOCIEPLENIA

TYNK STRUKTURALNY WRAZ Z SIATKA ZBROJACA

I WARSTWAMI KLEJU, ZGODNIE Z TECHNOLOGIA
SYSTEMU DOCIEPLENIA

OKAPNIK—BLACHA STALOWA OCYNKOWANA 0,55mm
LAKIEROWANA ANTYKOROZYJNIE, KOLOR RAL 7024
ALUMINIOWA LISTWA STARTOWA

ZGODNIE Z TECHNOLOGIA SYSTEMU DOCIEPLENIA

STYROPIAN EKSPANDOWANY

JAKO ELEMENT WYPELNIAJACY POD UTWORZENIE
NOWEGO PROSTOKATNEGO GZYMSU-BELKI ORAZ
JAKO ELEMENT WYPELNIAJACY, WYROWNUJACY
PLASZCZYZNE SCIANY

WG OPISU ARCHITEKTURY

WELNA MINERALNA 12,0 cm
WG OPISU ARCHITEKTURY
®<<me> MINERALNA 5,0 cm
WG OPISU ARCHITEKTURY
3,0 cm

eémw%/ MINERALNA

WG OPISU ARCHITEKTURY

@_umozr ALUMINIOWY NAROZNY ZGODNIE
Z TECHNOLOGIA SYSTEMU DOCIEPLENIA

UWAGI:

1.
2.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA PRAC SPRAWDZIC
WYMIARY NA BUDOWIE )

RYSUNKI DETALI ROZPATRYWAC RAZEM Z POZOSTALA

CZESCIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ OPISEM
ARCHITEKTONICZNYM

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ELEMENTOW

UZGODNIC | PRZEDSTAWIC PROBKI DO AKCEPTACJI

PROJEKTANTOWI

ELEMENTY STALOWE (ZA WYJATKIEM STALI NIERDZEWNEJ)
ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE | POMALOWAC FARBA
NAWIERZCHNIOWA W KOLORZE RAL 7024

MOCOWANIE OKIEN WYKONAC ZGODNIE

Z WYTYCZNYMI | ZALECENIAMI PRODUCENTA W/W ELEMENTOW
ROZWIAZANIA PRZEDSTAWIC DO AKCEPTACJl ARCHITEKTA

DOCIEPLENIE SCIAN WYKONAC ZGODNIE Z WYMOGAMI,

TECHNOLOGIA | DETALAMI SYSTEMU DOCIEPLEN 3
DOCIEPLENIE | IZOLACJE STROPODACHU ORAZ COKOLU WYKONAC 3
ZGODNIE Z WYMOGAMI, TECHNOLOGIA | DETALAMI SYSTEMU DOCIEPLEN
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BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA

32—-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar—system.pl

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Autor arch. Bogdan Blady 47/98 10.2012
Wspbtautor arch. Agata Gaworska - 10.2012

arch. Sylwia Pikon - 10.2012
Inwestor Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. Format

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze A3
Obiekt Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. Skala

ul. Zamkowa 4, 41—-803 Zabrze 1:5
Temat Projekt docieplenia budynku i kolorystyki elewacji — PROJEKT WYKONAWCZY Nr rys.

DETAL 7.2.01 i 7.2.02 — ELEMENTY ELEWACJI — GZYMS A.415

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




LEGENDA: DETAL /7.2.05 DETAL /7.2.05 DETAL 7.2.04
@_qu_m&o\/ GZYMS BUDYNKU

a ISTNIEJACA SCIANA BUDYNKU

PLACKI  KLEJU MOCUJACE PLYTY OCIEPLENIA
WG TECHNOLOGII SYSTEMU DOCIEPLENIA

LACZNIKI Z TRZPIENIEM STALOWYM
WG TECHNOLOGII SYSTEMU DOCIEPLENIA

TYNK STRUKTURALNY WRAZ Z SIATKA ZBROJACA

| WARSTWAMI KLEJU, ZGODNIE Z TECHNOLOGIA
SYSTEMU DOCIEPLENIA

OKAPNIK—BLACHA STALOWA OCYNKOWANA 0,55mm
CAKIEROWANA ANTYKOROZYJNIE, KOLOR RAL' 7024
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JAKO ELEMENT WYPELNIAJACY POD UTWORZENIE N
NOWEGO PROSTOKATNEGO GZYMSU—BELKI ORAZ a
JAKO ELEMENT WYPELNIAJACY, WYROWNUJACY ;
PLASZCZYZNE. SCIANY

WG OPISU ARCHITEKTURY SESSSSS=

N

\}

14

NN

|
i

=

WELNA MINERALNA 12,0 cm
WG OPISU ARCHITEKTURY

eémw%/ MINERALNA 5,0 em {
WG OPISU ARCHITEKTURY

eémw%/ MINERALNA 3,0 cm
WG OPISU ARCHITEKTURY
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| UWAGI:
e o - @ 1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA PRAC SPRAWDZIC
v X WYMIARY NA BUDOWIE )
\ ' 2. RYSUNKI DETALI ROZPATRYWAC RAZEM Z POZOSTALA
A——— i CZESCIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ OPISEM ﬁ 32-400 Myslenice
v s ARCHITEKTONICZNYM Ol ARSYYS T '&=Viise, ul. Stowackiego 42
3. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ELEMENTOW BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA mZngmNmP www.solar—system.pl
m i AU mmmmmﬂ_mz_H o@mNmomﬂs_o PROBKI DO AKCEPTACJ! Imie 1 nazwisko Nr Upr. Podpis Dota
- @ 4. ELEMENTY STALOWE (ZA WYJATKIEM STALI NIERDZEWNEJ) Autor arch. Bogdan Blady 47/98 10.2012
Eii ..... L N ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJINIE | POMALOWAC FARBA Weostaut b Adota G . B 10.2012
— = N NAWIERZCHNIOWA W KOLORZE RAL 7024 Spofautor ] arch. Agata baworska :
I“M-v' : /Q 5. MOCOWANIE OKIEN WYKONAC ZGODNIE arch. Sylwia Pikon _ 10.2012
el | Z WYTYCZNYMI | ZALECENIAMI PRODUCENTA W/W ELEMENTOW
-W—vv ROZWIAZANIA PRZEDSTAWIC DO AKCEPTACJI ARCHITEKTA Inwestor Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.0. Format
> : 6. DOCIEPLENIE SCIAN WYKONAC ZGODNIE Z WYMOGAMI, ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze A3
Y A ._.MOIZO_IOO_\y | DETALAMI SYSTEMU DOCIEPLEN . Obiekt MNU#D_ me‘ﬂm_& w Zabrzu m_u. Z 0.0. Skala
: @ 7. DOCIEPLENIE | I1ZOLACJE STROPODACHU ORAZ COKOtU WYKONAC 3 ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze 1:5
L | ZGODNIE Z WYMOGAMI, TECHNOLOGIA | DETALAMI SYSTEMU DOCIEPLEN - — - - -
- — — — = Temat Projekt docieplenia budynku i kolorystyki elewacji — PROJEKT WYKONAWCZY Nr rys.
3 12 , 8 . DETAL 7.2.03, 7.2.04 i 7.2.05 — ELEMENTY ELEWACJI — GZYMS | COKOL A416
A 7 7

Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




DETAL 8.1.1.03 DETAL 8.1.2.02

LEGENDA: LEGENDA:
@_ﬂz_gﬁ STROP BUDYNKU WRAZ Z POKRYCIEM ®_qu_mg>o< STROP BUDYNKU WRAZ Z POKRYCIEM
PROJEKTOWANA NADBUDOWA WYLAZU
@_ﬂz_ié KOMIN PROJEKTONAN
STYROPAPA ORAZ POKRYCIE DACHOWE BLACHA STALOWA OCYNKOWANA gr. 0.7mm
WYKONANE ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA LAKIEROWANA ANTYKOROZYJINIE, ROLOR RAL 7024
@x:z STYROPIANOWY 5x5¢m WG. OPSU @x:z STYROPIANOWY 5x5cm WG. OPSU
DODATKOWA 1ZOLACJA DODATKOWA 1ZOLACJA
PAPA TERMOZGRZEWALNA PAPA TERMOZGRZEWALNA
IZOLACJA WIERZCHNIA IZOLACJA WIERZCHNIA
PAPA TERMOZGRZEWALNA PAPA TERMOZGRZEWALNA
LISTWA DOCISKOWA STYROPAPA ORAZ POKRYCIE DACHOWE
PUNKTY MOCOWAN CO 25cm WYKONANE ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA

Q USZCZELNIENIE

@ON>U> KOMINOWA ZELBETOWA

a KAPINOS

ISTNIEJACY PRZEWOD WENTYLACYJNY
DO ZAMUROWANIA CEGLA PELNA
PROJEKTOWANA NADBUDOWA KOMINA
CEGCLA PELNA

@_umor_mx._.0<<>z< PRZEWOD WENTYLACYJNY

eizx STRUKTURALNY WRAZ Z SIATKA ZBROJACA
| WARSTWAMI KLEJU, ZGODNIE Z TECHNOLOGIA
SYSTEMU DOCIEPLENIA UWAGI:

1. PRZEDSTAWIONY WYMIAR JEST WARTOSCIA JEDNEGO,
NAJCZESCIEJ POWTARZAJACEGO SIE, KOMINA

2. KAZDY KOMIN ROZATRYWAC INDYWIDUALNIE—RYSUNEK
POKAZUJE ZASADE, MONTAZU, CZAP KOMINOWYCH,
NADBUDOWY ORAZ WYKONCZENIA | ZABEZPIECZENIA
STYKU SCIANY KOMINA/WYLAZU Z POLACIA DACHU

3. DETALE ROZPATRYWAC RAZEM Z ZAtACZONYM
PROTOKOLEM KOMINIARSKIM

—

(—— UWAGI:
A~ 1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA PRAC SPRAWDZIC
WYMIARY NA BUDOWIE )
€ N 2. RYSUNKI DETALI ROZPATRYWAC RAZEM Z POZOSTALA
© @ N CZESCIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ OPISEM
o G| ARCHITEKTONICZNYM
© e 3. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ELEMENTOW
=z £ UZGODNIC | PRZEDSTAWIC PROBKI DO AKCEPTACJI
= ®| m [3) PROJEKTANTOWI
e o 4. ELEMENTY STALOWE (ZA WYJATKIEM STALI NIERDZEWNEJ)
®| 3 ~ ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJINIE | POMALOWAC FARBA
. ° = NAWIERZCHNIOWA W KOLORZE RAL 7024
PROJ. SZCIYT .@ = s 5. MOCOWANIE OKIEN WYKONAC ZGODNIE
DACHU = ° Z WYTYCZNYMI | ZALECENIAMI PRODUCENTA W/W ELEMENTOW
M‘H d ROZWIAZANIA PRZEDSTAWIC DO AKCEPTACJI ARCHITEKTA
B 8. DOCIEPLENIE SCIAN WYKONAC ZGODNIE Z WYMOGAML,
NS TECHNOLOGIA | DETALAMI SYSTEMU DOCIEPLEN )
F (2 € PROY, Szea 7. DOCIEPLENIE | IZOLACJE STROPODACHU ORAZ COKOtU WYKONAC
5] o ZGODNIE Z WYMOGAMI, TECHNOLOGIA | DETALAMI SYSTEMU DOCIEPLEN
o| (4 o |\
N SO
z| (& z
= (5 = D _ 32-400 Myslenice
OL._ARS S T =Ns= ul. Stowackiego 42
_ BIURD PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA www.solar—system.pl
3 Imi¢ i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Autor arch. Bogdan Blady 47/98 10.2012
@ _.\\ Wspétautor arch. Agata Gaworska - 10.2012
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Temat Projekt ﬁ_oommv_wzﬂ budynku i kolorystyki elewacji — PROJEKT WYKONAWCZY Nr rys.
w_AQ_Q \_ H\_ O w_AQ_Q \_ H,_Hlv DETAL 8.1.1.03 i 8.1.2.02 — NADBUDOWA KOMINA | WYLAZU A.417
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ZEWNETRZNEJ: ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ:
LP. 1 2

LP. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 3 4 5 6
RODZAJ WYROBU OKNA PCV OKNA PCV OKNA PCV OKNA PCV OKNA PCV OKNA PCV OKNA PCV OKNA PCV OKNA PCV OKNA PCV OKNA PCV OKNA PCV OKNA PCV OKNA PCV OKNA PCV OKNA PCV OKNA PCV OKNA PCV RODZAJ WYROBU DRZWI STALOWE DRZWI STALOWE DRZWI STALOWE DRZW PCV DRZWI PCV DRZW PCV
P 01 02 03 04 05 06 07 08 08a 09 (4] 010 011 012 013 014 015 016 P D1 D2 D3 D4 DS D6
SCHEMAT SCHEMAT N .
x g
WIDOK Z ZEWNATRZ = = =0 WIDOK Z ZEWNATRZ
o RN A N SO N~ A N N AT AN S O A Y N N AN S e / e N ° ASHETLE 0
7N\ 1\ /N~ N Py R N PN 4N /TN AN AN N\ /NS "\ VRN - e / N MASVIETLE. R ©
/ w M Y ! SONY AN AN \7// VAR SN RN R SN / w FARN PP FAR /X e S e AN soEh 2 i N
== / \ / \ / \ RN / RIS \ / P'e /S AN / / \ = 7,27\ e , Y N RN
P (I AN / 7N AN \ ;-7\ / \ - /o, ;N\ 2 L
ol N / \\\x/ N/// \ FEEPaN Fa. /- [\ |1 2SR o 7 Ve e A e = < L L N | /// \\\ - %
- \| [ < V- e < — . N N < SIEA = . % N /
/N 7N I 7N 7N RS 72N AN AN N 7 N , \ /
RN | 2N , N RN =] N N N N e soven 7 sovea sz | |d<” szven 0
ey | kel [ \ . e = & i . ™ S
S A ° AN P Zl=N TN
AN N s N 4 N
\\ /v - o stBa szvBy
\\\\/ i SEEAN | /PANEL PELNY | | [ PANEL PEENK.
L—uJ> ~ A
WYMIAR <M ms_vm_._.m S 1600 850 2250 1100 900 2400 1100 1700 1700 800 800 800 800 800 800 700 1450 700 §=<M wivm_._h S 1000 1000 1300 1250 1950 2950
OTWORU (mm; mm,
i H 1700 850 1400 1400 1700 1200 1200 1650 1650 1650 1650 1650 1700 1200 800 1150 1050 2750 H 1600 2000 2250 2100 2750 2700
___.39 SEGMENT A" 14 3 - - 15 - - - - - - - - - - - - - : | SEGMENT "A" 3 1 - - - -
SEGMENT "8" - - - - _ - - - - - - - - - 2 1 12 SEGMENT "B - - - - - _
SEGMENT *C" - - - - - - - 2 - 79 - - - - 2 1 4 - SEGNENT °C” - - - - - -
SEGMENT *D" - - - - - - - 6 5 65 - - 4 2 5 3 - - SEGMENT ‘D" - - - - 1 -
SEGMENT "E” - - - - - - - 23 - 53 1 16 2 1 2 2 - - SEGMENT “E” - - - - - 1
SEGMENT "F* - ! - - - % 7 - - - - - - - - - - - SEGMENT 'F* - - 1 1 - -
SEGMENT "C” - - 4 3 - - - - - - - - - - - - - - SEGENT G - - - - - -
RAZEM: 14 4 4 3 15 24 7 51 5 197 1 16 70 3 11 7 4 12 RAZEM: 3 1 1 1 1 1
WYPOSAZENIE NAWIEWNIKI NAWIEWNIKI NAWIEWNIKI NAWIEWNIKI NAWEWNIKI NAWIEWNIKI NAWEWNIKI NAWIEWNIKI NAWIEWNIKI NAWIEWNIKI NAWEEWNIKI NAWIEWNIKI NAWEWNIKI NAWIEWNIKI NAWIEWNIKI NAWEWNIKI NAWIEWNIKI NAWIEWNIKI WYPOSAZENIE ZAMEK PATENTOWY ZAMEK PATENTOWY ZANEK PATENTOWY ZAMEK PATENTOWY ZAMEK PATENTOWY ZAMEK PATENTOWY
WYMAGANIA TECHNICZNE WSP. PRZENIKANIA CIEPLA DLA OKIEN U<2,4 W/m2K OKNA 7 SZYBA PRZYCIEMNONA WYMAGANIA TECHNICZNE WSP. PRZENIKANIA CIEPLA DLA DRZWI US2,0 W/m2K
UWAGI: 1. KOLOR PROFILI | ELEMENTOW STOLARKI: W KOLORZE OKIEN ISTNIEJACYCH UWAGI: 1. KOLOR PROFILI: W KOLORZE DRZWI ISTNIEJACYCH
2. PARAPETY: STALOWE, OCYNKOWANE, MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE BIALYM JAK OKNA 2. OKUCIA W KOLORZE SREBRNYM
3. NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE W KOLORZE JAK OKNA
UWAGI:
o
1. PRZED ZAMOWIENIEM | WYKONANIEM OKIEN | DRZWI DOKONAC PONOWNYCH POMIARGW OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH
POMIARY WINIEN WYKONAC DOSTAWCA (WYKONAWCA) SLUSARKI/STOLARKI POPRZEZ DOKONANIE ODKRYWEK W TYNKACH SZPALET 22 Myslenice
L L e N 7 STNEUCYCH oL ARSYS TEViae W Sloveckiage 43
3. PROFILE | ELEMENTY PCV STOLARKI OKIENNEJ MALOWANE NA KOLOR OKIEN _WE%OI Agé BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA www.solar—s) 3-.1
OKNA ZAOPATRZYC W PARAPETY STALOWE, OCYNKOWANE, LAKIEROWANE PROSZKOWO W KOLORZE' JAK OKNA |imie i nazwisko Nr_Upr. Podpis Data
4. ZESTAWIENIA ROZPATRYWAC Z POZOSTALA CZESCIA DOKUMENTACJI RYSUNKOWEJ, OPISEM ORAZ DOKUMENTACJA BRANZOWA Autor arch. Bogdan Blady 47/98 10.2012
UWAGA : WYMIARY OTWORGW SPRAWDZIC NA BUDOWIE PRZED DOKONANIEM ZAMOWIENIA | MONTAZEM Vopstautor. . |oreh. Agata Soworsk - o2
¢ M ! arch. Sylwia Pikon - 10.2012
Inwestor Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.0. Format
ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze -
Oblekt Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.0. Skala
ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze 1:50
Ternat Projekt docieplenia i kolorystyki elewacji — PROJEKT Nr rys.
TN OREN | SR ’ o
Opracowanie chronione Ustawq o prawle autorskim [ prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/84 poz. 83 z dnia 4 ltego 1894r.)




ZESTAWIENIE

KRAT OKIENNYCH:

L.P. 1 2 3 4 5
RODZAJ WYROBU STALOWA KRATA OKIENNA STALOWA KRATA OKIENNA STALOWA KRATA OKIENNA STALOWA KRATA OKIENNA STALOWA KRATA OKIENNA
TYP Kr1 Kr2 Krd Kr4 Krd
SCHEMAT
ZAWIAS ZAMEK
WIDOK 7 ZEWNATRZ ZAWIAS OBRYS OTWORU ~ ZAMEK ZAWIAS ZAMEK ZAWIAS ZAMEK ZAWIAS ZAMEK NI [
A S IR - oo | — oo — TS al | IQF T
ol ! O N T o | | O N o If o ol | o N | ©
N | N © N | N © N , [[ N © N | [[ N © [ | ©
| | | I G , I o | ,
, , © © [
© © B 2 = Q| | ol © © o] ©
R W & ™ R W & ™ ol | - O RS 2 W | @ 2
, , , | , ,
, , Q! ol &l B | ”
ol | | o @ ol | | o N e , e , - x | ©
o Ll P LT | NG o Ll L] | N e | | ©
- % , 236 , 106 Ll e
L 221 L 106 4 7
4 # Y E—— , 76,
WYMIAR W SWIETLE | S 2250 1100 2400 1100 800
OTWORU (mm)
STAN WYKONCZONY | H 1400 1400 1200 1200 1700
LOKALIZACJA SEGMENT "G” SEGMENT "G” SEGMENT "F” SEGMENT "F” SEGMENT "D”-26szt./SEGMENT “E"-44szt.
ILOSC 4 2 3 2 70
WYPOSAZENIE ZAMEK PATENTOWY | ZAWIASY ZAMEK PATENTOWY | ZAWIASY ZAMEK PATENTOWY | ZAWIASY ZAMEK PATENTOWY | ZAWIASY ZAMEK PATENTOWY | ZAWIASY
WYMAGANIA TECHNICZNE |PRETY PIONOWE W ROZSTAWIE 126mm ¢ 10mm PRETY PIONOWE W ROZSTAWIE 125mm ¢ 10mm|PRETY PIONOWE W ROZSTAWIE 127mm ¢ 10mm PRETY PIONOWE W ROZSTAWIE 125mm ¢ 10mm|PRETY PIONOWE W ROZSTAWIE 127mm ¢ 10mm
RAMA-KATOWNIK  30x30x4mm RAMA—KATOWNIK  30x30x4mm RAMA—KATOWNIK  30x30x4mm RAMA-KATOWNIK  30x30x4mm RAMA-KATOWNIK  30x30x4mm
UWAGI ELEMENTY STALOWE OCYNKOWANE W KOLORZE POPIELATYM RAL 7024
OKUCIA W KOLORZE POPIELATYM LUB SREBRNYM
L.P. 6 7 8
RODZAJ WYROBU STALOWA KRATA OKIENNA STALOWA KRATA OKIENNA STALOWA KRATA OKNA BALKONOWEGO UWAGI:
P Krb Kr7 Kr8 1. PRZED ZAMOWIENIEM | WYKONANIEM KRAT OKIENNYCH DOKONAC PONOWNYCH POMIAROW OTWOROW
N | O™ OKIENNYCH POMIARY WINIEN WYKONAC DOSTAWCA A<<<_Aoz><<o>v SLUSARKI POPRZEZ DOKONANIE
SCHEMAT WS IAVEK 2 | Sl ZAWAS — ZAMEK: ZAWIAS ODKRYWAK W TYNKACH SZPALET OKIENNYCH CELEM OKRESLENIA WIELKOSCI OTWOROW.
I —_— °~ , N ,‘\ \\\\\\ L\\\\/‘, oX™M X 2. PROFILE | ELEMENTY STALOWE MALOWANE NA KOLOR POPIELATY RAL 7024 LUB ZBLIZONY
WIDOK Z ZEWNATRZ = o ! | Q| Yo PROBKI PRZEDSTAWIC DO AKCEPTACJI ARCHITEKTA.
2 5 © W W o ~ 4. ZESTAWIENIA ROZPATRYWAC Z POZOSTALA CZESCIA DOKUMENTACJI RYSUNKOWEJ, OPISEM ORAZ
| | < © ” ” o DOKUMENTACJA BRANZOWA
0| | ©o| L o ) )
S M| 2 W W 2 I 5 WYMIARY OTWORGW SPRAWDZIC NA BUDOWIE PRZED DOKONANIEM
oF | ” © M R < | | © ZAMOWIENIA | MONTAZEM
S 9 ~| ! O~ x e~
\\M\\ M W W 5 0 ” ” N OSTATECZNA LICZBE KRAT OTWIERALNYCH SKONSULTOWAC Z INWESTOREM
S | 3 2 oRG
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| | % W
O
9VA i W o © ZVA = & - X
o L N8 , 83 , 8%
N
I \M\ 1 166 \M\
A 7
2 32—400 Myslenice
WYMIAR W SWIETLE | S 800 700 1700 @UF)”W{M%MK ul. Stowackiego 42
OTWORU A-.:\_.:v H 1100 2750 2900 BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA www.solar—system.pl
STAN WYKONCZONY Imig i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
LOKALIZACJA SEGMENT "E” SEGMENT "B” SEGMENT "&” Autor arch. Bogdan Blady 47/98 10.2012
ILOSC 2 4 1 Wspétautor | arch. Agata Gaworska - 10.2012
WYPOSAZENIE ZAMEK PATENTOWY | ZAWIASY ZAMEK PATENTOWY | ZAWIASY ZAMEK PATENTOWY | ZAWIASY arch. Sylwia Pikon - 10.2012
WYMAGANIA TECHNICZNE [PRETY PIONOWE W ROZSTAWIE 127mm ¢ 10mm |PRETY PIONOWE W ROZSTAWIE 132mm ¢ 10mm |PRETY PIONOWE W ROZSTAWIE 132mm ¢ 10mm Inwestor | Szpital Miejski w Zabrzu Sp. 2z oo Format
RAMA-KATOWNIK  30x30x4mm RAMA-KATOWNIK  30x30x4mm RAMA—-KATOWNIK  30x30x4mm i ’
Obiekt Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. Skala
ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze 1:50
UWAGI ELEMENTY STALOWE OCYNKOWANE W KOLORZE POPIELATYM RAL 7024 Ternat - — - - - Nr rve
OKUCIA W KOLORZE POPIELATYM LUB SREBRNYM ema wm%w? _mw/_n_mu__%%% w__m_v_mﬂ_fm _.__Ao_oéma\x_ elewacji — PROJEKT WYKONAWCZY N.GON
Opracowanie chronione Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




ZESTAWIENIE STUDZIENEK DOSWIETLAJACYCH:

L.P. 1 2 3
RODZAJ WYROBU STUDZIENKA DOSWIETLAJACA STUDZIENKA DOSWIETLAJACA STUDZIENKA DOSWIETLAJACA
TYP St1 St2 St6
SCHEMAT POZIOM TERENU KRATA STALOWA
/ v /
| ] \ N N
oK L FEWNATRZ POZIOM TERENU KRATA STALOWA KRATA_STALOWA | | LT
-— o~ —
RZUT / = - _ _
_ | % | x 7 _ _ _ _
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25, 190 _\Nw< 25, 205 _\Nm< 5 80 &)
>< 7 240 7 >< >< 7 255 7 >< v 130 L,
A 7 A 7 A 7
WYMIAR SxGxH (mm) 2400 x 1300 x 1800 2550 x 1300 x 1150 1300 x 1300 x 1800
LOKALIZACJA SEGMENT "C” SEGMENT "C” SEGMENT "D”
ILOSC 4 4 2
WYPOSAZENIE KRATA STALOWA KRATA STALOWA KRATA STALOWA
UWAGI 1. WYMIARY KRAT STALOWYCH DLA POSZCZEGOLNYCH STUDZIENEK WG ODREBNEGO ZESATWIENIA — A.505
UWAGI: @Ur\)mm{m%ﬂg 32-400 Myslenice
. = SIS ul. Stowackiego 42
1. PRZED ZAMOWIENIEM | WYKONANIEM w._.c_uN_mz\m_A DOKONAC PONOWNYCH POMIARGW STUDZIENEK BIURD PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA www.solar—system.pl
ISTNIEJACYCH NA z__m,_mom\ KTORYCH MAJA w«o\ WYKONANE NOWE—PRZEDSTAWIONE W ZESTAWIENIU Imie | nazwisko Nr Upr. Podpis Data
4. ZESTAWIENIA ROZPATRYWAC Z POZOSTALA CZESCIA DOKUMENTACJI RYSUNKOWEJ, OPISEM ORAZ
DOKUMENTACJA BRANZOWA Autor arch. Bogdan Blady 47/98 10.2012
Wspétautor arch. Agata Gaworska = 10.2012
WYMIARY STUDZIENEK SPRAWDZIC NA BUDOWIE PRZED DOKONANIEM arch. Sylwia Pikon - 10.2012
N)Si_mzs _ :Oz._.>Nm= Inwestor Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. Format
ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze -
Obiekt Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. Skala
ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze 1:50
Temat Projekt docieplenia budynku i kolorystyki elewacji — PROJEKT WYKONAWCZY Nr rys.
ZESTAWIENIE STUDZIENEK DOSWIETLAJACYCH —SEGMENT "C” i "D” A503
Opracowanie chronione Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




ZESTAWIENIE STUDZIENEK DOSWIETLAJACYCH:

L.P. 4 5 6
RODZAJ WYROBU STUDZIENKA DOSWIETLAJACA STUDZIENKA DOSWIETLAJACA STUDZIENKA DOSWIETLAJACA
TYP St3 St4 St5
SCHEMAT
POZIOM TERENU KRATA STALOWA
WIDOK Z ZEWNATRZ v /
PRIEKRGY POZIOM TERENU KRATA STALOWA POZIOM TERENU i} KRATA m;YSE \ HNA N
—
RZUT 7/ NN B
x N
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A 7 A A ><N \__\ 570 \__\N ><
>< ><
WYMIAR SxGxH (mm) 2150 x 800 x 1450 1400 x 800 x 1700 2100 x 1050 x 1800
LOKALIZACJA SEGMENT "B” SEGMENT "B” SEGMENT "B”
ILOSC 3 3 4
WYPOSAZENIE KRATA STALOWA KRATA STALOWA KRATA STALOWA
UWAGI 1. WYMIARY KRAT STALOWYCH DLA POSZCZEGOLNYCH STUDZIENEK WG ODREBNEGO ZESATWIENIA — A.505

UWAGI: @ i _ 32-400 Myslenice
) sa I. St ki 42
1. PRZED ZAMOWIENIEM | WYKONANIEM STUDZIENEK DOKONAC PONOWNYCH POMIARGW STUDZIENEK m_cmumu—nd_mwﬁ%mm. AMWMHWMW&@DNb, sd,\s.mon_vwwlo&_\wmw_j.v_
&, ST ROZPATRYWA 7 POZOSTILY CZESC DOKUMENTACH RYSUONED, OPSH CRIZ ic T nonvise N Gpr. [ Fodgis ___beto
’ DOKUMENTACJA BRANZOWA A CZESCIA ’ Autor arch. Bogdan Blady 47/98 10.2012
Wspétautor arch. Agata Gaworska = 10.2012
WYMIARY STUDZIENEK SPRAWDZIC NA BUDOWIE PRZED DOKONANIEM arch. Sylwia Pikon - 10.2012
N)Si_mzs | :OZ._SNMI Inwestor Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. Format
ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze -
Obiekt Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. Skala
ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze 1:50
Temat Projekt docieplenia budynku i kolorystyki elewacji — PROJEKT WYKONAWCZY Nr rys.
ZESTAWIENIE STUDZIENEK DOSWIETLAJACYCH —SEGMENT "B” A.504
Opracowanie chronione Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




LZESTAWIENIE

KRAT STUDZIENEK

DOSWIETLAJACYCH

L.P. 1
RODZAJ WYROBU KRATA STALOWA STUDZIENEK OKIENNYCH
TYP Kr2
SCHEMAT KOTEW MOCUJACA o
R7UT 0SCIEZNICE, KRATA Z PLASKOWNIKOW 35x5mm 0SCIEZNICA Z
0 ROZSAWIE OCZEK 86x156mm KATOWNIKA
7
_ AN
._ NN DETAL 1
/ 1V4 )
\ ISTNIEJACA SCIANA
STUDZIENKI
OSCIEZNICA Z KATOWNIKA
* KOTEW. MOCUJACA I5x35x5mm
233 OSCIEZNIC KRATA Z PLASKOWNIKOW
35x5mm
SF
A S SR
STUDZIENKA
LD 85 ¥ 85 PP
] 190 * ; DETAL 1
A 7

WYMIAR W SWIETLE

1900* /2050, 1650, 1600, 900, 800/

S
OTWORU (mm)
STAN WYKONCZONY | ©

980 * /980, 480, 730,/

ILOSC: SEGMENT ”

Kr3—3 szt. w studzience St3 / Kr4—3 szt. w studzience St4 / Kr5—4 szt. w studzience St5

B
SEGMENT "C”
D

Kr1—4 szt. w studzience St1 / Kr2—4 szt. w studzience St2
SEGMENT "D” Kr6—2 szt. w studzience St6
RAZEM: 20
WYPOSAZENIE KRATA ZGRZEWANA OBRAMOWANA

WYMAGANIA TECHNICZNE

KRATA Z PLASKOWNIKOW STALOWYCH 30x5mm
OSCIEZNICA Z KATOWNIKA STALOWEGO 35x35x5mm

UWAGI:

ZABEZPIECZANE ANTYKOROZYJNIE PRZEZ OCYNKOWANIE OGNIOWE

W KOLORZE POPIELATYM RAL 7024

* WYMIARY OTWORU STUDZIENKI PRZEDSTAWIONES W ZESTAWIENIU® SA WYMIAREM JEDNEJ Z PRZYKLADOWYCH STUDZIENEK
KAZDA STUDZIENKE, ROZPATRYWAC INDYWIDUALNIE— RYSUNEK POKAZUJE ZASADE, MONTAZU

| WYKONANIE KRAT W STUDZIENKACH PIWNICZNYCH

&Ur\)mm{m%mg@@

BIURO PROJEKTOWE - TECHNIKA GRZEWCZA

32—400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar—system.pl

UWAGI:

PRZED ZAMGWIENIEM | WYKONANIEM KRAT DOKONAC PONOWNYCH POMIAROW OTWOROW,
POMIARY WINIEN WYKONAC DOSTAWCA (WYKONAWCA) SLUSARK..
2. PROFILE | ELEMENTY STALOWE MALOWANE NA KOLOR POPIELATY RAL 7024 LUB ZBLIZONY.
3. DOBOR RODZAJU KOTEW ORAZ GLEBOKOSCI ICH MOCOWANIA WINIEN DOKONAC WYKONAWCA PO KONSULTACJI Z
OSOBA UPRAWNIONA ORAZ PRZEDSTAWIC DO AKCEPTACJI ARCHITEKTA.
4. ZESTAWIENIA ROZPATRYWAC Z POZOSTALA CZESCIA DOKUMENTACJI RYSUNKOWEJ, OPISEM ORAZ DOKUMENTACJA BRANZOWA

UWAGA : WYMIARY OTWOROGW SPRAWDZIC NA BUDOWIE PRZED DOKONANIEM ZAMOWIENIA | MONTAZEM

—_

Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Autor arch. Bogdan Blady 47/98 10.2012
Wspbdtautor arch. Agata Gaworska = 10.2012

arch. Sylwia Pikon - 10.2012
Inwestor Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. Format

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze -
Obiekt Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. Skala

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze 1:50/1:10
Temat Projekt docieplenia budynku i kolorystyki elewacji — PROJEKT WYKONAWCZY Nr rys.

ZESTAWIENIE KRAT STUDZIENEK A.505

Opracowanie chronione Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




