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OPIS TECHNICZNY

1. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zmiana elementow konstrukcyjnych przebudowywanej klatki schodowej nie zmienia uktadu
konstrukcyjnego catego obiektu.

Przebudowa polega na czesciowym wyburzeniu (etapami) z jednoczesnym realizowaniem nowych
elementow konstrukcyjnych stalowych i zelbetowych ktére zapewniaja ich podparcie w miejscach
wyburzonych nosnych elementow (scian, belek).

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wyburzeniem nalezy odpowiednie fragmenty stropow i
belek podstemplowac od poziomu piwnic do Il pigtra (stropodachu).

Szczegotowe rozwigzania dotyczace wykonania stemplowania, wzmocnienia oraz ograniczenia
komunikacji w obrebie przebudowywanej klatki schodowej podano w czesci opisowej i graficznej
Projektu Wykonawczego

1.1. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY

1.1.1. Wymagania zwigzane z kolejnoscig prowadzonych robét
Przed przystapieniem do robot zwigzanych z przebudowa klatki schodowej Wykonawca winien
opracowa¢ do uzgodnienia z zamawiajacym projekt organizacji oraz prowadzenia robét
uwzgledniajac ponizag kolejnosé robot:
- Wykona¢ stemplowanie stropow korytarza piwnic, parteru, | pietra i Il pietra.
Wykona¢ zgodnie z potrzebg tymczasowe $cianki oddzielajace, czesc¢ przebudowywang od
czesci uzytkowanej
- Wykona¢ na odpowiedniej wysokosci stalowe nadproza ( poz. NS.1.2, NS.1.3) w poprzecznych
scianach (korytarz) klatki schodowej oraz pod oparcie belek stalowych (poz. BS.1.3)
Wykona¢ wzmocnienia z belki stalowej (poz. BS.1.3) wg szczegétéw podanych w PW.
Po zamontowaniu poz. BS.1.3 mozna rozbieraé stupy na Il pietrze.
Rozebra¢ biegi, podesty z belkami schodéw oraz murowane $cianki piwnicy.
Po rozkuciu posadzki i wykonaniu wykopow wykonaé tawy fundamentowe ze stupami
Po uzyskaniu odpowiedniej no$nosci fundamentéw wymurowaé éciany gr. 25 i 51cm
Po wykonaniu odpowiednio zageszczonej zasypki z piasku, betonowaé ptyty biegowe i podest
(poz. -1,61) w piwnicy.
Realizowa¢ przygotowawcze prace ( wykonanie nadproza stalowego NS.2.0) oraz rozkucie
fragmentow stropu nad piwnicg
W pasie rozkutego stropu nad piwnica wykonaé zelbetowe belki razem z biegiem schodow.
Po wymurowaniu $ciany grubosci 51cm ( ze stupkami zelbetowymi) wykonag ptyte stropowg w
poziomie stropu nad piwnica.
Kolejno kondygnacjami prowadzié¢ roboty budowlane objete zakresem przebudowy.

UWAGA!
W, kazdej fazie robot nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na zachowanie statecznosci
elementow konstrukcyjnych a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowosci,
przeprowadzi¢ prace zabezpieczajac je i wezwac Projektanta.



1.1.2. Przyjete rozwigzania konstrukcyjne elementéw klatki schodowej

Fundamenty
Przyjeto realizacje zelbetowych taw fundamentowych w poziomie istniejgcych fundamentéw
budynku. Zelbetowe tawy fundamentowe pod $cianami grubosci 25 i 51 cm o szerokosci 35 cm, 40
cm, 90cm i 120cm na 10 cm warstwie chudego betonu. Wysokosé taw 40cm zbrojenie podtuzne
@12 w ilosci pokazanej w czeéci graficznej niniejszego projektu oraz w PW.,

Ptyty biegowe i podestowe
Zelbetowe piyty grubosci 15cm zbrojone @12 co 12 cm, zbrojenie rozdzielcze @8 co 20cm —
szczegbtowe rozwigzania podane w Projekcie Wykonawczym

Belki zelbetowe schodéw
Przyjeto zelbetowe belki schodéw o przekroju 25x35cm zbrojone pretami @12 oraz @14,

Szczegotowe rozwigzania podano w Projekcie Wykonawczym

Ptyty stropowe holu (poz. +/-0,00, +3,30, +6,60m)
Przyjeto plyty grubosci 20cm zbrojone @12 co 15 cm, zbrojenie rozdzielcze @8 co 20cm.
Szczegotowe rozwigzania podano w Projekcie Wykonawczym.

Belki zelbetowe
W miejscach rozkutych stropoéw przyjeto belki zelbetowe o przekroju 25 x 35cm i zbrojeniu
podanym w czeéci graficznej Projektu Wykonawczego.

Nadproza stalowe
Pod oparcie belki stalowej (poz. BS.1.3) oraz belek zelbetowych pod oparcie biegbw przewidziano
nadproza stalowe z 2C260. Szczegoty rozwigzan podano w Projekcie wykonawczym.

Stupy zelbetowe .

W murowanej Scianie gr. 51cm przewidziano stupki zelbetowe o przekroju 25x25cm, zbrojone
616, strzemiona @6 co 15cm. Szczegdtowe rozwigzania zostang podane w Projekcie
Wykonawczym niniejszego opracowania.

Robocze nadproza stalowe
W miejscach projektowanych otworéw w $cianach przewidziano nadproza stalowe
(RNS.1.2 i RNS .1.3)- szczegotowe rozwigzania podano w Projekcie Wykonawczym.

Belka stalowa pod stropodachem

Celem umozliwienia wyburzenia zelbetowych stupéw nalezy wykonaé stalowg belke (poz. BS.1.3)
z dwoch HEA260 - szczegétowe rozwigzania zostang podane w Projekcie Wykonawczym
niniejszego opracowania.

Belke (poz. BS.1.3) nalezy obudowac¢ ptytami 2 x Fermacell 12,5mm lub 2 x GKF 15mm
zapewniajgc ochrone ppoz. na poziomie EI60.

Wience zelbetowe !

Na murowanych $cianach z cegly gr. 51cm, 38cm i 25cm w poziomach stropéw (poz. +/- 0,00,
+3,30, +6,60m) zaprojektowano wience zelbetowe o przekroju 51x30cm, 38x30cm, 25x30cm,
zbrojenie podiuzne 6212, strzemiona @6 co 20cm — szczegdtowe rozwiagzania zostang podane w

Projekcie Wykonawczym



1.1.3. Rozwiazania materialowe wewnetrznych przegréd budowlanych
Zabezpieczenia antykorozyjne fundamentoéw i $ciany — ponizej posadzki
Izolacja pionowa; 2xAbizol R x2xAbizol P na catej powierzchni styku z gruntem. Po rozkuciu i
wykonaniu wykopow pod tawy fundamentowe odstonigte istniejace $ciany budynku zaizolowaé j-w.

Podtoga na gruncie (piwnica)

- ptytki gresowe na kleju -2cm

- wylewka betonowa zbrojona siatka -5cm

- 2 x folia PE

- ptyta styropianowa EPS -10cm

- hydroizolacja folia PE

- suchy beton -15¢cm

- pospotka zageszczona z gruntem rodzimym -20-30cm

Podtoga na stropie miedzykondygnacyjnym

- ptytki Gray z serii Anthology (60x60cm) | -2cm
- wylewka betonowa zbrojona siatkg -5cm
- styropian FS30 -5em

- istniejgcy strop gestozebrowy
lub monolityczna plyta zelbetowa (20cm)
- tynk cementowo-wapienny Ill kat -1,5¢cm

UWAGA!
Istniejace warstwy posadzki oraz tynku na czesci stropu korytarza nalezy skucé.

Sciany
Sciany murowane z cegty potozonej.na zaprawie cem.-wap. Na $cianach tynk cem wap. gr. 1,5cm
[l kategorii

Ptyty podestowe i biegi schodéw

Ptyty Gray z serii Anthology (30x60cm) ryflowane. Na schodach balustrady catoszklane
montowane na stopniach od goéry z pochwytem o przekroju rurowym @42

Na Scianach wzdiuz biegow i podestow na wysokosci 110cm zabudowaé pochwyt z rury @42
mocowany od niej w odlegtosci 10cm.

UWAGA!
Istniejace tynki scian i sufittw po uzupetnieniu miejsc uszkodzonych (odkrywkach) przetrzeé i
wykonac¢ nowe cementowo-wapienne

Scianka dziatowa przy korytarzu — Il pietra
- gtadz gipsowa

- ptyta GKF na ruszcie systemowym 2x1,25cm
- wetna mineralna 10cm

- ptyta GKF 2x1,25cm

- gtadz gipsowa



2. DOSTEP DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Przebudowywana klatka schodowa nie przewiduje korzystania z niej przez 0soby
niepetnosprawne . Dostep osdéb niepetnosprawnych w kompleksie Szpitala odbywa sie na
istniejgcych warunkach -windy.

3. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
W stanie istniejgcym ze wzgledu na szeroko$é biegu i brak wydzielenia klatki schodowej, istnieje
podstawa do zakwalifikowania obiektu jako stwarzajgcego zagrozenie dla zycia ludzi.
Stad zagadnienia niniejszego projektu sprowadzajg sie do poszerzenia klatki schodowe] do
szeroko$ci biegu 160cm, spocznikéw min. 160Cm, wysokosci stopni do 15cm, wydzielenia
pionowego w klasie REIB0 z otworem przeszklenia w $cianach do klasy EI60 oraz otworow
drzwiowych do klasy EI30, z wykorzystaniem drzwi do przedsionka o szerokosci 140cm
Drzwi zewnetrzne, istniejace posiadaja szeroko$é 125cm i zgodnie z przepisami winne posiadaé
szeroko$é¢ réwna co najmniej 140cm i otwieraé sie w kierunku ewakuacii.
W klatce schodowej zastosowano oddymianie grawitacyjne poprzez okna zespolone w Scianie
zewnetrzne] o powierzchni czynnej oddymiania 1,2m? Istniejace okna posiadajg wymiary
sumaryczne 1,4m x 1,7m= 2,38m>.
Napowietrzanie odbywa¢ sie bedzie samoczynnie, poprzez drzwi zewnetrzne o powierzchni min
2,4m?, rownej powierzchni geometrycznej klatki schodowej.
Warunki ochrony przeciwpozarowej obejmujg wydzielenie nowej klatki schodowe] wraz z jej
oddymianiem.
Zakres obejmujgcy dtugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych bedzie przedmiotem odrebnego opracowania
wykonanego w oparciu o zlecong przez Inwestora ekspertyze, obejmujgca caty budynek szpitala.

UWAGA!

Dokumentacja zaréwno na etapie sktadania ofert jak i podczas realizacji powinna by¢
rozpatrywana jako catos¢ wg spisu zawartosci dokumentacji.

Wykonawca przed przystapieniem do realizacji zapozna sie z kompletem dokumentacji oraz
wszystkimi innymi materiatami, pismami, uzgodnieniami, ktére przekaze mu zlecajacy dla
realizacji zadania.

Wykonawca zbierze przez rozpoczeciem robét, wszystkie informacje dotyczace roznic
poziomoéw budowanego tgcznika i klatki schodowe] i powiadomi Projektanta
0 zauwazonych ewentualnych rozbieznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji powierzonego mu zadania zgodnie ze sztukg
budowlang, normami i przepisami w oparciu o Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy
przekazany mu przez Zlecajgcego- Inwestora.

Jezeli przed przystgpieniem do realizacji lub w trakcie jej trwania, Wykonawca napotka
rozbieznosci lub niejasnosci w dokumentacji , powiadomi o tym niezwiocznie Projektanta
celem ich wyjasnienia.

Wszystkie zmiany materiatéw lub technologii muszg byé¢ wyprzedzajaco uzgodnione i
zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta.

Istotne zmiany nalezy udokumentowaé w formie pisemnej , wpisem do dziennika Budowy lub
formie Notatki Stuzbowej .

Dokumentacja techniczna powinna znajdowac¢ sie na budowie i byé dostepna wszystkim
wykonawcom i dostawcom upowaznionych przez Inwestora. :
Dokumentacja techniczna chroniona jest prawem autorskim i moze byé uzywana jedynie do
celow dla jakich zostata sporzadzona, tj. realizacji przedmiotowej inwestycji. Kopiowanie i
jakiekolwiek rozpowszechnianie i udostepnianie osobg trzecim wymaga pisemnej zgody.
Niedopuszczalny jest pomiar metryczny dokonywany na rysunkach i planach.



Obliczenia statyczne zostaly wykonane w oparciu o Polskie Normy do projektowania i
obliczenia konstrukcji budowlanych:
Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

PN-82/B-020004 - obcigzenie state i zmienne
PN-80/B-02010 - obcigzenie $niegiem Il strefa
PN-77/B-02011 - obcigzenie wiatrem | strefa
PN-81/B-0315001 - konstrukcje drewniane
PN-84/B-03264 - konstrukcje betonowe i zelbetowe
PN-87/B-03002 - konstrukcje murowane
PN-81/B-03020 - posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne znajdujg sie u projektanta.

Wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczace nadbudowy wg niniejszego projektu rozwiazaé nalezy

przed rozpoczeciem budowy w ramach nadzoru autorskiego.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane i wykonczeniowe powinny posiada¢ .

atest ITB. Roboty budowlane i rzemie$lnicze nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i normami pod nadzorem oséb uprawnionych. Wykonanie instalacji wodnych,

kanalizacyjnych, c.o., gazowej i elektrycznej nalezy zleci¢ uprawnionym firmom.

Wyroby budowlane '

Zgodnie z prawem budowlanym (Dz.U.03.207.2016 z pdzn. zm.) przy wykonywaniu prac

budowlano-montazowych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania

w budownictwie- posiadajace stosowne certyfikaty, badania i aprobaty. Za dopuszczone do obrotu

i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:
Certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wiasciwych

przepisoéw i Dokumentow Technicznych.

Deklaracji Zgodnoéci lub Certyfikat Zgodnosci z Polskg Norma, jezeli nie sg objete
certyfikacjg na Znak Bezpieczenstwa B.

Wyroby stuzace do ochrony przeciwpozarowej obiektu beda spetniaty wymagania formalne
okreslone w obowiazujgcym rozporzadzeniu w sprawie wyrobéw stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wykorzystane do obrotu i stosowania wytacznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci

Zagadnienia BHP

W kazdej fazie robot nalezny zwraca¢ uwage na zachowanie statecznosci konstrukgji.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowosci przerwaé prace, dokonaé odpowiednich
zabezpieczen i wezwacC Projektanta. Wszelkie prace budowlano-montazowe nalezny wykonaé
zgodnie z obowiazujgcymi normami, aktualnymi warunkami technicznymi, instrukcjami i przepisami
BHP. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z projektantem i wpisaé do
dziennika budowy.



WYTYCZNE DLA OPRACOWANIA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
ZWANEGO ,,PLANEM BIOZ”

Przed przystgpieniem do robdt winien by¢ opracowany plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zwany dalej ,planem BIOZ” zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 .

Plan BIOZ miedzy innymi winien zawieraé:

o Zakres robot oraz kolejnosé ich prowadzenia.

° Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki (terenu), ktore moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (podczas betonowania elementéw ,wylewanych” na mokro
oraz dostawy elementéw, materiatow, itp.)

© Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych przy realizacji robot,
okreslajgce skale oraz miejsce i czas ich wystepowania.

° Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

© Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom,
wynikajgcym z wykonywania robét w strefach szczegolnie zagrozonych, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkd ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

° Wskazanie miejsca przechowywania dokumentéw budowy oraz dokumentow niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych.

© Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

© Koniecznos¢ stosowania przez pracownikow  Srodkow ochrony  indywidualnej,
zapobiegajgcych przed skutkami zagrozen.

© Zasady bezpieczenstwa nadzoru nad pracami.

o Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania, sktadowania i wywozu materiatow
i wyrobow niebezpiecznych na terenie budowy.

© Opracowanie czesci rysunkowej na kopii projektu zagospodarowania dziatki z podaniem wg
wymagan wynikajgcych z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury.
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PZ.1.1, PZ.1.2, PZ.1.3 - Zelbetowa plyta (gr. 20cm)
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PROPOZYCJA NR 1 WYKONANIA NADPROZY
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