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Kody CPV:

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45442100-8 Roboty malarskie

45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podiog
45262700-8 Przebudowa budynkow
45262522-6 Roboty murarskie

45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

45410000-4 Tynkowanie
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1:1.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie
instalacji elektrycznych, ktore zostana wykonane w ramach przebudowy klatki  schodowe;
w Segmencie ,,A” Szpitala Miejskiego przy ul. Zamkowej 4 w Zabrzu. -cz¢s¢ elektryczne
w Zabrzu.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy w zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie robot wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z
Projektem Wykonawczym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami i przepisami.
W zakresie niniejszej specyfikacji sg one nastgpujgee:

1.4.1. Oprawa os$wietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdzialu, filtracji i przeksztatcania
strumienia $wietlnego wysylanego przez Zrodlo s$wiatla, zawierajace wszystkie
niezbedne detale do przymocowania i polgczenia z instalacja elektryczna.

1.4.2.0bwdd instalacji elektrycznej — zespol elementow instalacji elektryczne)
odpowiednio polaczonych ze soba przewodami elektrycznymi i posrednio lub
bezposrednio ze zrodlem energii oraz chronionych przed przetgzeniami wspdlnym
zabezpieczeniem. Sklada si¢ z przewodow bedacych pod napigeiem, przewodow
ochronnych oraz zwigzanych z nimi urzgdzen rozdzielczych i sterowniczych wraz z
wyposazeniem dodatkowym.

1.4.3.0bwdd instalacji elektrycznej odbiorezy — koncowy odcinek instalacji

elektrycznej od tablicy bezpiecznikowej do odbiornika /opraw
oswietleniowych, wentylatora/.

1.4.4.Tablica bezpiecznikowa — urzadzenie przyscienne lub wngkowe stuzace do

zasilania  obwoddw elektrycznych, sterowania, wykonania zabezpieczen
nadmiarowo- pradowych i roznicowopradowych.

1.4.5.Przygotowanie podloza - zespot czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem
osprzetu instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego. odbiornika energii elekirycznej.

ukladaniem kabli i przewodéw majgcy na celu zapewnienie mozliwosci ich
zamocowania zgodnie z dokumentacja.

RS



Do prac przygotowawczych zalicza si¢ nastepujgce grupy czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,
- kucie bruzd i wnek,
- osadzanie kotkow w podiozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- montaz uchwytow do rur i przewodow,

- montaz konstrukeji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,
- montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,
- oczyszezenie podloza - przygotowanie do klejenia.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, Specyfikacjg Techniczna i poleceniami nadzoru
inwestorskiego i autorskiego. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST cz. T
Wymagania ogolne.

1.6: Dokumentacja robot montazowych

Dokumentacje robot montazowych elementow instalacji elektrycznej stanowia:

projekt wykonawcezy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, p6z. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75,poz.
664),

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, spe-
cyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjo-
nalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, p6z. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75,

p0z. 664),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwea 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony

zdrowia (Dz. U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z pozniejszymi zmianami),

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, péz. 881), karty techniczne wyrobéw lub
zalecenia producentow dotyczgce stosowania wyrobow,

protokoty odbiorow czgsciowych, koncowych oraz robot zanikajacych i ulegajacych za kryciu
z zalaczonymi protokotami z badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 1. - Dz. U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozniejszymi zmianami).

1.7. Nazwy i kody robot objetych zamowieniem
453 00 000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311100-1Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych



2. MATERIALY
Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami
dokumentaciji projektowej i ST. Wykonawca powinien poinformowa¢ nadzor
inwestorski o proponowanych zrodtach otrzymania wyrobow przed rozpoczeciem ich
dostawy.
Wszystkie przewidziane do zastosowania wyroby winny posiada¢ dopuszezenie do
stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uwaza si¢ wyroby posiadajgce:
- aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty i deklaracje
zgodnosci z normg lub aprobata techniczng — do dnia okreslonego w tych
dokumentach
- oznakowanie CE , lub znakiem budowlanym B — zgodnie z obowiazujacymi
przepisami
- wydang przez producenta deklaracj¢ zgodnosci z dokumentami odniesienia.
Ogblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST cz. | Wymagania ogolne.

3, SPRZET
Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzgtu przewidzianego do danego
rodzaju robot. Nie wolno uzywaé narz¢dzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajacych
aktualnym normom przedmiotowym. Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w
ST cz. I Wymagania ogdlne.

4. TRANSPORT
Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, jednak w
sposob zabezpieczajacy przed ich uszkodzeniem. Ogélne wymagania dotyczace
transportu podano w ST cz. I Wymagania ogolne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania organizacyjne
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji 1 harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki ich wykonania.
Wykonanie robot moze by¢ przeprowadzone tylko przez wykonawcg posiadajgcego
niezbedne uprawnienia do wykonywania robot elektrycznych. Ogolne zasady
wykonania robot podano w ST cz. I Wymagania ogolne.

5.2. Ukladanie przewodow

5.2.1 Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami
i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowe)
konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest by przebiegala w liniach poziomych i
pionowych rownoleglych do scian budynku

5.2.2 Ukladanie przewodow pod tynkiem



5.3.

5.4.
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Wykonanie instalacji p/t wymaga¢ bedzie ulozenia przewodow i zainstalowania
osprzetu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na
istniejgcych $cianach niezbegdne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i
Slepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie. Przed tynkowaniem konce
przewodow nalezy ukry¢ w puszce, a puszki zabezpieczy¢ przed zatynkowaniem.
Warstwa tynku powinna mie¢ grubos¢ co najmniej 5 mm.

Montaz opraw o$wietleniowych

Oprawy oswietleniowe nalezy montowac¢ na stropie lub scianie w miejscach
przedstawionych w dokumentacji, w sposob zgodny z instrukcja montazu podang
przez wytworee. Po przykreceniu oprawy nalezy wprowadzi¢ do niej przewod
kabelkowy, wykona¢ uszczelnienie na fabrycznie zamontowanym dlawiku i dokonaé
polaczen do listwy zaciskowej wewnatrz oprawy. Przewod kabelkowy powinien mie¢
powloke ucietg rowno z wewnetrzng sciankg obudowy oprawy. Po dokreceniu dlawic
uszczelnic je dodatkowo.

Montaz tablic bezpiecznikowych
Montaz tablic bezpiecznikowych do podtoza nalezy wykonac¢ wedlug instrukeji
montazu dostarczonej przez producenta.
W tablicach zamontowa¢ aparaty elektryczne wg dokumentacji, oczysci¢ styki
aparatow z konserwantow, wykona¢ polaczenia wewngtrzne pomiedzy
poszczegdlnymi aparatami. Przewody obwodow elektrycznych wprowadzi¢ do tablicy
po wykonaniu otwordw w gornej czesci obudowy 1 odizolowaé¢ koncowki na dlugosci
zapewniajacej prawidlowe przytaczenie. Przewody fazowe wprowadzi¢ bezposrednio
do aparatow. przewody ochronne na listwe PE, a przewody neutralne na listwy N
montowane za wytgeznikami roznicowopradowymi. Przewody powinny by¢ ulozone
swobodnie — nie powinny by¢ narazone na naciag i dodatkowe naprezenia.
Montaz osprzetu
Osprzet nalezy montowac na wysokosci od posadzki:
- taczniki - 140 cm
- gniazdka — 140 cm — w pomieszczeniach ., mokrych”

- 90-110 cm — w pom. biurowych, zabiegowych, gabinetach lekarskich

- 30 cm — na korytarzach
Stosowac osprzet podtynkowy.
Osprzet nalezy mocowa¢ w puszkach instalacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

6.3.

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ST cz. | Wymagania
ogdlne.

Zakres badan kontrolnych obejmuje:

- stwierdzenie kwalifikacji wykonawcy;

- stwierdzenie posiadania przez wykonawce swiadectw dopuszczajacych dany wyrdb
do stosowania w budownictwie;

- stwierdzenie wlasciwej jakosci materialdow na podstawie atestow producenta;

- wizualna ocene wykonanych czynnosci;

Po wykonaniu robot nalezy wykona¢ badania i pomiary:

- sprawdzenie ciaglosci zyl przewodow;

- pomiar rezystancji izolacji;

- sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej



9.1.

9.2,

Wszystkie wyniki badan 1 pomiarow nalezy zamiesci¢ w protokotach.
Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajgce si¢ z oglgdzin czesciowych i
koncowych polegajacych na kontroli:
- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- zgodnosci polgczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

- sprawdzenie cigglosci wszelkich przewodow wystepujgcych w danej instalacji.

- poprawnosci wykonania 1 zabezpieczenia polgczen Srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokolem przez wykonawce montazu,

- poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdw energii
elektrycznej,
poprawnosci zamontowania 1 dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST cz. | Wymagania ogdlne.
W zaleznosei od wykonywanych czynnosci jednostkg obmiaru jest metr [m] lub ilosé¢
sztuk [szt.].

8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST ¢z. | Wymagania ogdlne .
8.2.  Zakres odbiorow:

- odbidr materiatow

- odbior wykonanych robot na podstawie:

stwierdzenia zgodnosci zakresu z dokumentacjg

- oceny wizualnej

- oceny badan i pomiarow na podstawie protokotow

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST cz. | Wymagania
ogolne
Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo
po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi
w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawceg nastepuje po do-

konaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi

warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania, robot instalacji elektryeznych lub kwoty ryczaltowe obej-

mujace roboty instalacyjne uwzgledniajg réwniez:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzgtu,

obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robot na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos¢ wystepuje).

usunigeie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,
uporzgdkowanie miejsca wykonywania robat,



- usuni¢cie pozostatosci, resztek i odpadow materialow w sposéb podany w specyfikacji
technicznej szczegolowej,
- likwidacje stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej

10.2. Przepisy zwigzane

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo - Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych - Wybor srodkoéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie ogolnych
charakterystyk

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetgzeniowym

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napigcia

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Odlaczanie izolacyjne i lgczenie

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa
- Postanowienia ogdlne - Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

PN-TEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona instalacji niskiego
napigcia przed przejsciowymi przepigciami 1 uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napigcia

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub laczeniowymi

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona przed zakldceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow budowlanych

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkow ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo
- Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od wplywow
zewngtrznych - Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogolne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza



PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér 1 montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Doboér 1 montaz
wyposazenia

elektrycznego - Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor 1 montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odlgczania
izolacyjnego i laczenia

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie -
Sprawdzanie odbiorcze

10.2. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach buwlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2003r. Nr 207,
poz.2016 z poézn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegOtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru
robot budowlanych oraz programu funkc:]ondlno uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budo
wy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane doty
czgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, pdz. 953 z poz
niejszymi zmianami).

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw

deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace
w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE
(Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom 1, czgs¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB ez¢s¢ D: Roboty insta
lacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych.
Warszawa 2003 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych 1TB czgsé D: Roboty insta
lacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci pu
blicznej. Warszawa 2004 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogolne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie I, OWEOB Promocja - 2005 1,

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r
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1.1 Nazwa przedsiewziecia

» PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ w SEGMENCIE , A"
SZPITALA MIEJSKIEGO PRZY UL. Zamkowej 4 w ZABRZU

NA DZIALCE NR.747/86
Adres inwestycji:
Zabrze ul. Zamkowa 4

Zamawiajacy:
Jednostka Obstugi Finansowej Gospodarki
Nieruchomosciami - Zabrze ul. Targowa 2Telefon nr.

1.1. Przedmiot i zakres robét

Pracom adaptacyjnym poddana zostanie klatka schodowa Szpitala
Miejskiego przy ul.Zamkowej 4 w Zabrzu

Dane charakteryzujace dziatke oraz obiekt:
- powierzchnia dziatki

- powierzchnia zabudowana

- powierzchnia zieleni oraz pozostate

- kubatura obiektu

- powierzchnia zabudowy obiektu

- powierzchnia uzytkowa obiektu

Adaptacja budynku bytej szkoty polega na czesciowe]j zmianie funkcji
budynku, przewidujac inne przeznaczenie poszczegdlnych pomieszczen.

Rodzaj robot budowlanych i konstrukcyjnych:
- roboty remontowe budowlane wewnatrz budynku
- tynki Scian i sufitow
- rozebranie scianek i schoddéw
- Scianki dziatowe z phyt gipsowo-kartonowych
- Scianki dziatowe
= wzmocnienie nadprozy
= wymiana stolarki okiennej
- izolacje i ocieplenie posadzek
- posadzki z wyktadzin i ceramiczne
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- licowanie Scian ptytkami

- roboty malarskie

= wykonanie schodéw zelbetowych wewnetrznych i zewnetrznych
- balustrady

Roboty budowlane instalacji wewnetrznych:
- elektrycznych
- centralnego ogrzewania

1.2. Prace towarzyszace i poprzedzajace

Przed przystgpieniem do robdt zasadniczych nalezy uwzglednié
wykonanie instalacji dla potrzeb wtasnych budowy (zasilanie energetyczne
oraz ujecie wody). )

1.3. Informacja o terenie budowy

Zasilanie obiektu i placu budowy odbywad sie bedzie z istniejacej
instalacji energetycznej. Pobér wody z istniejgcej instalacji.

1.4. Organizacja robét, przekazanie placu budowy

Zamawiajacy przekaze teren budowy Wykonawcy z warunkami
zawartymi w umowie, wskazujac miejsca usytuowania instalacji podziemnych
I nadziemnych.

Ponadto Zamawiajacy wskaze charakterystyczne punkty granicy dziatki i
reper odniesienia dla nawigzania geodezyjnego poziomow.

1.5. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wskazane przez Zamawiajacego punkty charakterystyczne terenu
dziatki budowlanej (geodezyjne sieci) powinny byc¢ zabezpieczone przez
wykonawce, szczegdlnie w miejscach realizowanych prac ogrodzeniowych. W
przypadku uszkodzenia w trakcie robét Istniejgcych instalacji, wykonawca
zobowigzany jest niezwiocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiasciciela
inwestycji.

Wyjazd z terenu budowy nalezy zabezpieczyé przed nanoszeniem
zanieczyszczen na przebiegajaca w poblizu ulice.

W trakcie robot nalezy zachowaé trwale istniejace punkty podziatu gruntu z
zachowaniem ich nienaruszalnosci w trakcie wykonywania ogrodzenia.
Planowana realizacja robdt inwestycyjnych nie moze naruszaé interesu osdéb
trzecich do dostepnosci do drogi publicznej, do korzystania z wody , energii
elektrycznej, Nalezy ograniczy¢ do minimum (normatywnego)



zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby oraz ucigzliwosci w zakresie hatasu
i wibracji.
1.6.  Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska

Wykonawca musi podejmowaé wszelkie dziatania dla zabezpieczenia
srodowiska  przed negatywnymi  wplywami budowy  (eliminowacd

zanieczyszczenia powietrza i gleby poprzez wywdéz niebezpiecznych odpadéw
do utylizacji)

1.7. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca ma obowigzek wyposazyé budowe w odpowiedni sprzet dla

zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy prowadzonych prac.
Zobowigzany jest wykluczyé prace personelu w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajacych odpowiednich wymagan

sanitarnych.

Wykonawca zapewni odpowiednie urzadzenia socjalne, odziez oraz sprzet dla
personelu zatrudnionego na placu budowy (kaski, pasy bezpieczenstwa,
okulary, zatyczki do uszu, maski przeciwpytowe itp.)

Kierownik budowy zgodnie z Prawem Budowlanym (Art. 21a Ustawy)
jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(tzw. Paln BIOZ, opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003, Dz. U. Nr 120 poz. 1126) oraz
zastosowania sie do wymogow z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
06 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca winien utrzymywaé wyposazenie przeciwpozarowe w statej
gotowosci zastosowania, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow
przeciwpozarowych.

1.8. Warunki dotyczace organizacji pracy

Dla prowadzonej inwestycji Wykonawca jest zobowigzany do
uzgodnienia z Zarzadem Drdog warunkdéw ruchu drogowego w rejonie
budowy.

1.9. Organizacja oraz ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do:

- wykonywania projektu zagospodarowania placu budowy, szkicow
organizacji i ochrony oraz uzyskania akceptacji nadzoru inwestorskiego
lub zamawiajacego,

- zabezpieczenia ogrodzenia i utrzymania porzadku i tadu na placu
budowy,



- przestrzegania zawartych na Planie Zagospodarowania Informacji
(punkt p. poz., obiekty socjalne, skiadowiska materiatéw i odpaddw
itp.),

- zapewnienia ustalonych warunkéw komunikacji na placu budowy w
obrebie wjazdu i wyjazdu oraz organizacji ruchu drogowego w rejonie
budowy,

- przedstawienie w U.M. Sosnicowice warunkéw przewozu odpaddéw oraz
ich zagospodarowania i utylizacji.

1.10. Grupy oraz nazwy robdt

Grupa 451 i 452 - przygotowanie placu budowy oraz wykonanie ogrodzenia
451 - 1 czyszczenie terenu, usuwanie gleby

451 - 2 roboty ziemne (profilowanie drogi i utwardzanie - podbudowa)
452 - 3 wykonanie ogrodzenia

Grupa 451 i 452 - prace z zakresu robdt rozbiérkowych i remontowych
wewnetrznych

451 -1 roboty rozbidrkowo-wyburzeniowe

452 - 2 prace remontowe w zakresie przygotowania do uzupelnienia
elementow konstrukcji

Grupa 452 - konstrukcje obiektu nowe i uzupetniajgce
452 -1 wykopy fundamentowe

452 - 2 konstrukcje betonowe i zelbetowe

452 - 3 konstrukcje metalowe

452 - 4 konstrukcje murowe i Scienne

452 -5 prace pokrywcze i izolacyjne

452 - 6 stropy

452 - 7 schody

452 - 8 lekkie przegrody budowlane

Grupa 453 - roboty instalacyjne

453 -3 instalacje centralnego ogrzewania
453 - 4 instalacje elektryczne
45 wentylacyjne

Grupa 454 - roboty wykonczeniowe

454 - 1 wykoniczenie $cian i stropéw (tynki, oktadziny, malowanie)

454 - 2 posadzki i podtogi (posadzki, podiogi, wyktadziny i elementy
wykonczenia podtdg)

454 - 3 montaz drzwi i okien (drewnianych, tworzywowych, metalowych)
454 - 4 metalowe elementy wykorczenia ( elementy metalowe Scienne,
balustrady, kraty)



Grupa 452 - zagospodarowanie terenu

1.11. Okreslenia podstawowe .
Podstawowe okreslenia  wystepujace w specyfikacji, dokumentacji
przetargowej oraz warunkach umowy:

Certyfikat zgodnosci - dokument jednostki certyfikujacej, potwierdzajgcy
wyréb i proces wytwarzania, zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg
techniczng ST.

Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta o zgodnoéci z ST.

Dokumentacja projektowa - opis przedmiotu zamdwienia (projekt budowy,
wykonawczy, przedmiar robét, informacja dotyczaca BIOZ).

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi
zmianami budowlanymi i wykonawczymi oraz dokumentacja powykonawcza
geodezyjna.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego - okreslenie
przydatnosci gruntu na potrzeby budownictwa z okreéleniem parametrow
podtoza gruntowego.

Grupy, klasy, kat. Robot - okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia
05.11.2002r,. w sprawie szczegdlowego stownika zaméwierr (CPV) dotyczg
podziatu i rodzaju robét.

Inspektor Nadzoru Budowlanego - osoba sprawujaca nadzér nad budowg i
reprezentujaca inwestora (posiada wyksztatcenie techniczne, praktyke
zawodowgq oraz uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w  budownictwie). Sprawdza zgodnog¢, jakos¢, ilosc
wykonywanych prac budowlanych, od poczatku do zakonczenia budowy -
odbioru gotowego produktu.

Obmiar robét — pomiar wykonywanych robét w celu ich weryfikacji

Odbior czesciowy (robét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robdt
ulegajacych zakryciu, zanikajacych dla celéw weryfikacji niemozliwych do
odtworzenia po zakonczeniu i oddaniu obiektu do eksploatacji.

Odbior gotowego obiektu budowlanego - czynnoéé zwana tez odbiorem
koncowym, polegajaca na protokolarnym przejeciu, wykonywanego obiektu.
Dokonywany po zgtoszeniu przez Kierownika budowy, przez osobe lub grupe
0sob o odpowiednich kwalifikacjach, wyznaczong przez Inwestora (nie
bedaca Inspektorem nadzoru).



Przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania robdt,
wynikajacych z dokumentacji budowlanej i wykonawczej, zgodnie ze
specyfikacjq techniczna, okreslong iloscia w jednostkach przedmiarowych.

Wspolny stownik zaméwiert CPV - klasyfikacja produktow, ustug i robét
budowlanych

Wyrob budowlany - wyréb wytwarzany w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym
realizowanym , remontowanym itp.

Zarzadzajacy realizacjg budowy - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w
zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wiasciwosci materiatéw i wyrobow

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowac materiaty i wyroby
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
spetniajgce wymagania Ustawy Prawa Budowlanego ( art.5, ust. 1 pkt. 1 ) a
takze spetniajgce wymogi SST.

Wyroby budowlane przewidziane do realizacji robét powinny by¢ wilasciwie
oznaczone, posiadajgce certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnoéci z Polska Norma oraz inne prawnie
okreslone dokumenty.

Wszystkie dokumenty, kazdej dostawy powinny byc przechowywane celem
okazania Inspektorowi Nadzoru a w korcu przedstawione przy odbiorze
koricowym obiektu w formie zatacznika do dokumentacji powykonawczej.

2.2. Wymagania ogodlne dotyczace przechowywania, warunkéw dostaw,
sktadowania i kontroli jakosci

W projekcie zagospodarowania nalezy okreslié miejsce oraz sposob
sktadowania materiatdow i wyrobéw. Tymczasowe miejsce sktadowania winno
by¢ udostepnione Inspektorowi celem przeprowadzenia inspekcji. Diuzej
sktadowane materiaty nalezy sprawdzi¢ pod katem terminéw przydatnosci do
stosowania oraz sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.



2.3. Materialy nie posiadajace dokumentéw oraz nie odpowiadajace
wymaganiom

Materiaty i elementy dostarczone przez Wykonawce na plac budowy,
nie spetniajgce wymogow realizacyjnych oraz akceptacji Inspektora Nadzoru,
winny by¢ niezwlocznie usuniete z placu budowy. W uzasadnionych
przypadkach przy akceptacji Inspektora Nadzoru i autora projektu, mozna
wykorzystywadé materiaty i wyroby nie odpowiadajgce wymogom.

Akceptacja musi by¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy,
przewartoSciowaniem cen w kosztorysie powykonawczym. W innym
przypadku wykonawca na wiasne ryzyko ponosi odpowiedzialnos¢ techniczng
i kosztowa.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatéw

Materialy i wyroby mozna stosowaé¢ tyko w przypadku, gdy
dokumentacja zawiera taka adnotacje, przy czym wykonawca powiadomi
autora projektu i Inspektora Nadzoru. Wszelkie takie Zmiany wymagajg
akceptacji wymienionych osdb.

3. SPRZET I MASZYNY DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Zastosowany sprzet i maszyny muszg by¢ sprawdzone i umozliwiaé
takg realizacje robét, by materiat oraz wykonywany obiekt lub element
spetniaty wymogi SST.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oryginaty
lub  potwierdzone kopie dokumentéw dopuszczajacych sprzet do
uzytkowania.

Sprzet i maszyny niesprawne i nie posiadajace stwierdzenia dopuszczenia
muszg by¢ zdyskwalifikowane przez Inspektora nadzoru budowlanego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Transport poziomy
Wykonawca musi uzywaé $rodki transportu poziomego dwojakiego

rodzaju: dopuszczone do ruchu kotowego po drogach i ulicach oraz mozliwe
do wykorzystania na placu budowy. Muszg zapewniac¢ bezpieczny transport,
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nie powodujgcy w trakcie jazdy uszkodzen przewozonego materiatu. Projekt
organizacji robdt uwzglednia rodzaj transportu w zaleznodci od masy
przewozonego materiatu lub urzadzen, zgodnie z zasadami SST,

4.2. Transport pionowy

Wybor srodkéw transportu pionowego uzalezniony jest od warunkdw
realizacyjnych budowy, masy catkowitej przemieszczanych materiatow,
wysokosci, na ktdrg nalezy podniegé.

Wszystkie te czynniki ponadto powinny spetniac wymogi bezpiecznej
pracy. Sprzet transportowy winien posiada¢ odpowiednie dokumenty
dopuszczajgce do wykonania czynnosci transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

>.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt

Wykonawca zobligowany jest do realizacji robdt zgodnie z ustaleniami
zawartymi w :

- umowie, zleceniu lub kontrakcie

- dokumentacji projektowej

- dokumentacji wykonawczej

- szczegotowej specyfikacji technicznej lub ogdlnej specyfikacji technicznej
- Przyjetym projekcie realizacji robét ,

- harmonogramie robét i czasje realizacji (zatgczniki do umowy itp.) oraz

- poleceniach Inspektora Nadzoru budowlanego lub przy jego akceptacji.

5.2. Warunki do zapewnienia jakodci robét

Zadania warunkujace spetniajace jakosci :

- geodezyjne wytyczne obiektéw budowlanych zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu,

- zapewnienie wysokoéci dla poszczegdlnych pozioméw oraz zabudowanych
materiatow, urzadzen lub elementdw,

- zachowanie gabarytow wymiarowych zgodnie z dokumentacjg budowlano-
wykonawczg.
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Ponadto nalezy zapewni¢ zgodno$¢ materiatu, elementéw i urzadzen z
dokumentacjg techniczng, normatywami itp.

6. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY

Dla placu budowy Wykonawca zapewni organizacje placu budowy (czes¢
opisowa i graficzna).

Czgs¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy wymaga
okreslenia:

- wielkos¢ potrzeb powierzchni socjalnych, administracyjnych,
magazynowych (zadaszonych Ilub nie), punkty produkcji pomocniczej,
sktadowania odpaddw rozbidrkowych,

- komunikacji transportowej, pieszej,

- sposobu dostarczenia materiatéw, betonéw, zapraw, konstrukcji, zbrojenia
itp.,

- wielkosci zapotrzebowania wody i energii,

- Czasu pracy, zmianowosci,

- oswietlenia placu budowy i otoczenia,

- usytuowania punktu p.poz., wyposaZonego w okreslony sprzet,
oznakowania miejsc niebezpiecznych i usytuowania oznakowan.

Czes¢ graficzna uwzgledni usytuowanie elementéw opisanych na ,Planie
Organizacji Placu Budowy”.

Wykonawca uzgodni z whasciwym Zarzadcg DROG usytuowanie znakow
drogowych w poblizu budowy, sytuujac je graficznie na ~Planie Organizacji
Placu Budowy” z przylegtosciami.

Ewentualne zastosowanie sprzetu budowlanego wymaga okreglenia na
oddzielnych rysunkach: usytuowanie miejsc pracy tego sprzetu oraz
przedstawienia graficznego parametréow pracy.

7. KONTROLA I ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

7.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot, jakosci materiatow i
elementéw , zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwosé pobierania
probek i badania materiatéw i robdt. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy
przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru budowlanego Iub
zarzadzajacemu realizacja umowy opracowania pt. Program zapewnienia
jakosci.
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Program sktada sig z czesci ogolnej i czesci szczegdlnej

3. Czesc ogdlna okresla:

- system (sposob i procedure) kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robadt,

- Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli,

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych,
zapiséw pomiarow,

- sposob i forme przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru
budowlanego lub zarzadzajacemu realizacjg umowy.

4. Czesc szczegotowa dla kazdego asortymentu robét podaje:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania,
- wykaz urzadzen pomiarowo-kontrolnych,
- sposoby dostarczania materiatdw budowlanych i wyrobéw,
- urzgdzenia do magazynowania i zatadunku materiatéw,
- sposob i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw

materiatdw, wytwarzania mieszanek i elementéw budowlanych oraz
wykonywania poszczegolnych robdt,
- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi

wymaganiom umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest
zobowigzany do opracowania programu i planu zapewnienia jakos$ci zgodnie z
wymaganiami certyfikatu.

Probki do badan pobierane bedg losowo.
Inspektor nadzoru budowlanego bedzie miat mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie =z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek
badania wymaganego w szczegodtowych specyfikacji technicznych, mozna
stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

Inspektor nadzoru budowlanego jest uprawniony do dokonywania
kontroli pobierania probek i badania materiatdow u zrddta ich wytwarzania, a
Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosciach.

Na zlecenie Inspektora nadzoru budowlanego Wykonawca bedzie
przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci
co do jakosci.

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt 13 ustawy Prawo
budowlane obejmuje:

- pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,

- dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metoda montazu - takze
dziennik montazu,

- protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,



- operaty geodezyjne,
- ksigzke obmiaru robot,
- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma
lub aprobaty techniczne, protokoty koniecznosci dotyczgce rohot
dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentaql budowy,
przechowywania jej we wiasciwie zabezpieczonym miejscu oraz
udostepniania do wgladu uprawnionych organow.

8.WYMAGANIA DOTYCZACE PZREDMIARU I OBMIARU ROBOT

8.1. Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robot i prowadzenia ksiazki obmiaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r.
przedmiar robét powinien zawierac zestawienie przewidzianych do wykonania
robot przedstawionych: w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze
szczegotowym opisem, lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy
opis, oraz wskazanie wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

Ogodlne zasady obmiaru robét dotyczg uméw z wynagrodzeniem
kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres
robot wykonywanych zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg
techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pismiennym powiadomieniu Inspektora nadzoru
budowlanego o terminie zakresie obmierzanych robdét. Powiadomienie
powinno nastgpi¢ na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiardw. Ksigzka
obmiarow jest niezbedna do udokumentowania wykonanych robdt
ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych, robdt rozbidrkowych oraz zwigzanych
z remontami i modernizacjgq. Korekta ewentualnych btedéw lub pominietych
pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i
akceptacji Inspektora nadzoru budowlanego, po porozumieniu z
Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robot nie stanowi
inaczej. Obmiaru robdt dokonuje Kierownik budowy.

8.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatdow

Dlugo$¢ pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone
poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawane w [m]. Jezeli szczegodtowe
specyfikacje techniczne nie wymagajg dla okreslonych robdt inaczej,
objetosci bedg liczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzet i urzadzenia w
[szt.]. Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie
dokfadnos¢ do dwdch znakdw po przecinku,
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Ilosci, ktére majq by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w kilogramach lub
tonach lub wg katalogow ciezardéw.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru budowlanego wazne
Swiadectwa urzadzen i sprzetu pomiarowego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot,
wymagaja akceptacji Inspektora nadzoru budowlanego lub zarzgdzajacego
realizacja umowy.

8.4. Czas przeprowadzania pomiarow

Obmiary nalezy przeprowadzaé przed cze$ciowym lub ostatecznym
odbiorem odcinkow robdt, a takze w przypadku wystepujgcej dtuzszej
przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych nalezy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione
odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki obmiarow, wzglednie
umieszczonymi na karcie obmiarowej.

9. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

9.1. Rodzaje odbioréw

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiér: odbiér czesciowy, odbidr
etapowy, odbidr robot zanikajacych lub ulegajacy zakryciu, odbiér koricowy,
odbior po okresie rekojmi, odbiér ostateczny (pogwarancyjny).

Ponadto wystepujq nastepujace odbiory: przewoddw kominowych, instalacji i
urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny.
Zasady odbioréw robot moze okresla¢ umowa roboty budowlane.

9.2. Odbior robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie Inwestorowi do
odbioru robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbidr polega na
ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt. Obiér taki bedzie przeprowadzony w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robot. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru budowlanego. Odbioru wyzej wymienionego dokonuje Inspektor
nadzoru budowlanego.
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9.3. Odbiory przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych

Nalezy okreslic zasady i tryb dokonywania prob, badan i odbioru
przewodoéw kominowych, instalacji i urzadzed technicznych przed
dokonaniem koncowego odbioru obiektu budowlanego.

Proby i odbiory przewodéw kominowych, instalacji i urzadzeri technicznych,
np. w obiektach kubaturowych, powinny obejmowaé¢ w szczegdlnosci:

- przewody kominowe: dymne, spalinowe i wentylacyjne,

- instalacje wewnetrzne w obiekcie budowlanym i zewnetrzne na dziatce
budowlanej: kanalizacyjne, wodociaggowe, przeciwpozarowe, gazowe,
grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i
oswietleniowe, sygnalizacyjno-alarmowe, odgromowe, gazéw technicznych i
sprezonego powetrza instalacje technologlczne i inne,

- urzadzenia techniczne hydroforni, kottowni, weztéw cieplnych i inne,

- urzgdzenia dzwigowe, przenosnikowe i inne,

- urzgdzenia technologiczne, w tym zbiorniki ci$nieniowe i inne.

Przy dokonywaniu badan, préb i odbioréw nalezy uwzglednia¢ zasady
odbioru zawarte w odpowiednich Polskich Normach oraz w ,Warunkach
technicznych wykonywania i odbioru robét” Iub inny publikacjach
technicznych.

9.4. Odbiodr czesciowy

Nalezy okresli¢c ewentualne odbiory czesdciowe i etapowe.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie i ilosci i jakos$ci wykonanych czesci robét
(np. stan zerowy, stan surowy zamkniety i in.). Wieksze budynki lub obiekty
mogg by¢ dzielone na czesci, ktére w miare postepu robdt mogg by¢
przedmiotem odbioru.

Roboty do odbioru czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru budowlanego,
ktory dokonuje odbioru.

9.5. Odbioér koncowy

Odbiér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami
okreslonymi w umowie wykonania robét budowlanych.
Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego — w
obecnosci Inspektora nadzoru budowlanego i Wykonawcy - sporzadzajac
~Protokét odbioru robdt budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do
usunigcia przez Wykonawce”.



W przypadku stwierdzenia przez komisje niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robot uzupetniajgcych, komisja moze przerwad swoje
czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru kofAcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w
poszczegolnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej z
dokumentacjgq projektowa i specyfikacjg techniczng (z uwzglednieniem
tolerancji) i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne i trwatogé,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartosé wykonanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

9.6. Obidr po okresie rekojmi

Nalezy podac ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub Wiasciciel
obiektu organizuje odbiér ,po okresie rekojmi,. Odbiér taki wymaga
przygotowania nastepujacych dokumentow:
a) umowy o wykonaniu robét budowlanych,
b) b) protokotu odbioru koncowego obiektu,
c) c) dokumentéw potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie
odbioru koricowego obiektu (jezeli byty zgtoszone wady),
d) d) dokumentow dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz
potwierdzenia usuniecia tych wad,
e) e) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci
odbioru.

9.7. Odbidr ostateczny - pogwarancyijny

Odbior ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji
urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w
dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawa Prawo budowlane w
- sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktéry uzyskano pozwolenie
na budowe, wchodzg m.in.:

1) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne
projekty, przedmiar robot, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

2) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,
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3) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty
wytaczone w trakcie realizacji budowy,

4) dziennik montazu (rozbiorki) - jezeli byt prowadzony,

5) protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

6) protokoty odbioréw czesciowych i koricowych,

7) wyniki badan, prob (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru
instalacji i urzadzen technicznych oraz przewoddw kominowych,

8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia
terenu,

9) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku  geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej,

10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt
wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy rysunki zamienne
uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika budowy i Inspektora
nadzoru budowlanego,

113 rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszacych
(np.  przetozenie linii  telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietleniowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen,

12) oswiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze
— w razie korzystania - ulicy, sasiadujgcej nieruchomodci, budynku lub
lokalu,

c) o wilasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych  jezeli
eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich
odpowiedniego zagospodarowania.

13) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na
znak bezpieczenstwa ,B” dla materiatéw i urzadzen

14) instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzer (DTR),

15) karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

16) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka
potrzeba,

17) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszla potrzeba wykonania majacych
istotne  znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych  opinii  lub
dokumentéw, to powinny byé one wtaczone do dokumentacii
powykonawczej.

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, po szeéé egzemplarzy
instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz
systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Wymég ten
powinien by¢ uwzgledniony w umowie na dostawe urzgdzen Ilub
wykonanie robdt.

Instrukcja obstugi obejmuje:



1) Strone tytutowa: tytut instrukcji, date wykonania urzgdzenia
(systemu).

2) Spis tresci.

3) Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr
telefonu, faksu, e-mail. .

4) Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy.

5) Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego ukfadu.

6) Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia medidw i ich
zabezpieczenia.

7) Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploataciji,
instrukcje wiaczania z eksploatacji.

8) Instrukcje postepowania awaryjnego

9) Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub
schematami, numerami i wykazami czesci zamiennych, nazwami
smaréw i innych niezbednych informacji dla zapewnienia prawidiowej
eksploatacji i trwatosci urzadzen.

10) Adres kontaktowy dla serwisu producenta.

9.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

1) Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
a takze - w razie korzystania - z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku
lub lokalu,

2) Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje projektowg (projekt
budowlany, projekt wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z
naniesionymi  zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robot,
potwierdzone przez Projektanta i Inspektora nadzoru budowlanego oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

3) szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
(podstawowe specyfikacje z umowy i ew. uzupetniajace lub Zmienne),

4) recepty i ustalenia technologiczne

5) dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiardow (oryginaty)

6) wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi i programem zapewnienia
jakosci,

7) protokoty odbioréw czesciowych, robét zanikajacych,

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty znaku bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami i
programem zapewnienia jakosci,
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9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych inwestycji,
np. przetozenie instalacji podziemnych oraz protokotu odbioru i przekazania
tych robdt wtascicielom instalacji,

10) geodezyjng inwentaryzacje _powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia
terenu, y .
11) kopige mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

10. ROZLICZENIE ROBOT
Nastgpi zgodnie z warunkami umowy.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

11.1. Dokumentacja projektowa

Nalezy szczegdtowo podaé:

- Jednostke autorska ( lub jednostki) dokumentacji projektowej wraz z
adresem, nr telefonu, faksem, e-mailem,

- Zzestawienie dokumentacji projektowej wraz z autorami poszczegdinych
branz,

- Jjednostke autorsky specyfikacji technicznych wraz z adresem, nr
telefonu, faksem, e-mailem,

- zestawienie specyfikacji technicznych wraz z ew. numeracja oraz
autorami,

- ilos¢  egzemplarzy = dokumentacji projektowej i  specyfikacji
technicznych, ktére Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy.

11.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia
techniczne
Nalezy podac:
- podstawowe akty prawne, ktére wykorzystano przy opracowaniu
specyfikacji technicznych,
- przepisy i normy dotyczace ustalenia ogdlnych wymagan odnosnie do
wykonywania robot,

Szczegotowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne

dokumenty i ustalenia techniczne dla poszczegélnych rodzajéw robdt sg
podane w punkcie 10. kazdej szczegbtowej specyfikacji technicznej.
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SPECYFIKACIA TECHNICZNA
2.1.1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.1. Wstep

1.1.1. Przedmiot specyfikacii

» PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ w SEGMENCIE , A”
SZPITALA MIEJSKIEGO PRZY UL. Zamkowej 4 w ZABRZU
NA DZIALCE NR.747/86

1.1.2. Zakres stosowania specyfikacii

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.3

1.1.3. Zakres robét objetych specyfikacia

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia
robét przy wykonaniu nastepujacych prac :

a/ tablicy bezpiecznikowej z zabezpieczeniami

b/ rozliczeniowe uktady pomiarowe energii elektrycznej

¢/ instalacje oswietlenia:
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d/ instalacje gniazd wtykowych

- Jjednofazowych - 230V

e/ ochrone przeciwporazeniowa, potaczenia ekwipotencjalne
f/ ochrone odgromowag uziemienia oraz przeciwprzepieciowg

1.1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢é wykonanych robét oraz za
ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz
poleceniami nadzoru inwestycyjnego.

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji Ogodlne
wymagania techniczne ¥

1.2. Materiaty

Obwody zasilajace oswietlenie oraz gniazda elektryczne wyprowadzone bedg
z tablicy bezpiecznikowej. W tablicy zostanie wykonany podzial obwoddw
(osobne liczniki) na obwody Przedszkola oraz na obwody dla pomieszczen dla

potrzeb sotectwa.
Projektowang instalacje elektryczng wykonac¢ z materiatéw okreslonych w

dalszej czesci niniejszej specyfikacji.

1.2.1. Warunki dostawy

Poszczegdlne elementy powinny spetniaé wymogi okreélone w dokumentacji
projektowej.

1.2.2. Transport i sktadowanie

Warunki  transportu poszczegdlnych elementéw okrelone sg przez
producentow.

1.2.3. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci dostarczanych materiatdbw polega na ocenie zgodnosci
dostawy z parametrami technicznymi materiatéw okredlonymi w
odpowiednich atestach, sSwiadectwach dopuszczenia oraz dokumentacji
projektowej.

1.3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujacych wtasciwg to jest
spetniajaca wymagania Specyfikacji Technicznej jakos$¢ robét.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zaréwno



w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
W czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet
uzywany przez wykonawce winien uzyskaé akceptacje Nadzoru
Inwestycyjnego.

1.4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw
transportu, ktére nie wptyng na jakos$¢ wykonywanych robét.

Materiaty przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez ich wytwdrce.

1.5. Wykonanie robét
A. Tablica bezpiecznikowa i pomiar energii elektrycznej.

Na poziomie pierwszego pietra budynku zaprojektowano tablice
bezpiecznikowg oraz tablice pomiaru energii elektrycznej. Instalacja w
budynku zostata podzielona na instalacje dla potrzeb przedszkola oraz
instalacje dla pomieszczenn sotectwa. Kazda z tych instalacji ma osobny
pomiar energii elektrycznej oraz zabezpieczenia.

Tablica bezpiecznikowa sktada sie z:

- czesci zasilajacej z zabezpieczeniem gt.,

- roztgcznika izolacyjnego z cewka wybijakowg (wytgcznik ppoz budynku),

- czesSci pomiarowej energii elektrycznej,

- zabezpieczen poszczegdinych odptywéw tablicy bezpiecznikowej.

B. Sposdb prowadzenia instalacji.

Dla rozprowadzenia instalacji elektrycznych przewidziano ich prowadzenie
podtynkowo
Stad beda sie one rozgateziaty do poszczegolnych pomieszczen w zaleznodci
od potrzeb.

C. Wykaz instalacji.

Budynek bedzie wyposazony w nastepujace instalacje:
- instalacje elektryczne oswietlenia:

- - o0golnego

- - awaryjnego

- instalacje gniazd wtykowych 230V,

- instalacje uziemien i odgromowe

D. Zabezpieczenia przecigzeniowe i zwarciowe.

)
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Zabezpieczenia przeciw przecigzeniom i zwarciom bedzie wykonane za
pomocy wytgcznikéw bezpiecznikowych oraz nadpradowych zgodnie z normg
PN-91/05009/43 (IEC 947.2).

Dotyczy to obwodéw zasilania i pomocniczych odptywowych.

Wytaczniki spetniajg warimek samoczynnego szybkiego wylgczenia dla
ochrony zwarciowej i przeciwporazeniowej.

E. Ochrona przeciwporazeniowa.
Ochrona przeciwporazeniowa zapewniona bedzie przez:

- uziemienia wszystkich elementéw metalowych,

- samoczynne dostatecznie szybkie wylaczenia zasilania dla istniejacego
uktadu sieci realizowane przez wytaczniki nadpradowe,

- dodatkowe zabezpieczenia réznicowopradowe wysokiej czutosci 30mA -
dla warunkow srodowiskowych 2.

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej w fazie projektowania bedzie
sprawdzana obliczeniami a po wykonaniu catej instalacji potwierdzona
pomiarami.

F. Pomiary rozliczeniowe energii elektrycznej.

Dla budynkéw mieszkalnych przewiduje sie bezposredni pomiar energii
elektrycznej czynnej.
Uktady pomiarowe beda zabudowane w tablicy bezpiecznikowej TB.

G. Instalacja oswietlenia ogdlnego.

Oswietlania ogdlne pomieszczen bedzie wykonane generalnie oprawami
energooszczednymi.

Oprawy dobrane beda tak aby w pomieszczeniach zachowaé wymagane
przez norme natgzenia oswietlenia.

Typy opraw oswietleniowych beda dobrane do charakteru pomieszczen., W
pomieszczeniach , socjalnych i korytarzach projektuje sie oprawy
fluorescencyjne réznego typu i energooszczedne.

H. Instalacja oswietlenia awaryjnego.
Oswietlenie awaryjne zapewni wymagany przez norme poziom natezenia w
przypadku zaniku zasilania. Bedzie ono realizowane przez oprawy
oswietleniowe zasilane z wiasnych modutéw awaryjnych. Na korytarzach
bedg zabudowane oprawy awaryjne.

I. Instalacje gniazd wtykowych.

[S]
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W pomieszczeniach przewidziano instalacje gniazd wtykowych 230V, ktérg
nalezy wykona¢ przewodem YDY 3*2,5mm? (L,N,PE). Proponuje sie osprzet
POLO.

J. Instalacja sity.

Zasilanie instalacji wykonane bedzie z tablicy bezpiecznikowej przewodami z
Zytami miedzianymi
o przekroju dostosowanym do obcigzenia oraz spadku napiecia.

W zakres instalacji sity wchodzi zasilanie kuchenek elektrycznych w
pomieszczeniu przedszkola oraz w pomieszczeniach dla potrzeb solectwa.

K. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako system ochrony przeciwporazeniowej przyjeto:
- samoczynne wytgczenie zasilania dla istniejacego uktadu sieci zasilajgcej

W instalacji wewnetrznej dodatkowo przewidziano wytaczniki ochronne
réznicowo-prgdowe.,

L. Ochrona odgromowa i przepieciowa.

Budynek bedzie chroniony przed przepieciami tgczeniowymi oraz
atmosferycznymi.

Do ochrony budynku przez bezposrednimi wytadowaniami atmosferycznymi
przewiduje sie wykonanie instalacji odgromowej poziomej niskiej
nieizolowanej

Zwody poziome na dachu bedg wykonane z drutu Fe/Zn ®8mm. Na poziomie
terenu nalezy wykonac¢ uziomy szpilkowe (R < 30 O).

Ze zwodami na dachu nalezy potgczy¢ wszystkie metalowe urzadzenia oraz
konstrukcje. Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacg norma.
Dodatkowo nalezy wykonac gtowne i lokalne potaczenia wyréwnawcze .

Dla ochrony przed przepieciami przewidziane bedg ochronniki przepieciowe

firmy MOELLER:
- I stopien (kl. B) - w tablicy bezpiecznikowej TB

M. Instalacja wytacznika ppoz.

Zgodnie z wytycznymi ochrony ppoz zaprojektowano zdalne wytgczenie
zasilania elektroenergetycznego budynku.
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Wytacznik PPOZ zabudowaé nalezy przy wejsciu gtdownym do pomieszczen
przedszkola i pomieszczen na potrzeby sofectwa. Wytaczniki  p.poz.
odpowiednio oznakowac.

1.5. Kontrola jakosci rob6t

Projekt zostat opracowany zgodnie z Prawem Budowlanym, Polskimi
Normami PN, Przepisami Budowy Urzadzen Elektrycznych PBUE, oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbiory, robét.

Projekt instalacji, zastosowane urzadzenia i sposdb ich doboru odpowiadac
bedg miedzynarodowym przepisom IEC.

Urzadzenia bedq opatrzone znakiem CE i zabezpieczone przed wplywem
obcych pol elektromagnetycznych zgodnie z przepisami. Oznakowanie wyjséi
drég ewakuacji bedzie zgodnie z norma PN-92/N-01256/02.

1.6. Obmiar robét

Ogdlne zasady obmiaru podano w specyfikacji , Ogdlne wymagania
techniczne ¥, s )
Jednostkg obmiarowg jest komplet wykonanych prac rozbigrkowych™ dla”™ <"+
poszczegdlnych obiektdw objetych niniejszg Specyfikacjq Techniczng.

1.7. Odbiér robot -

Odbidr robét obejmuje : ' _ e
- odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu : wykopy,
fundamenty tynki itp
- odbiér ostateczny ( catego zakresu prac )
- odbioér pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego- " .

Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robét na. s

podstawie wynikéw pomiaréw-ibadan. jakosciowych.

Odbior pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej

obiektu dokonanej przez Nadzér Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji ,, Ogdlne wymagania

techniczne ¥

1.8. Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace pfatnosci podano w specyfikacji , Ogdlne
wymagania techniczne ¥,

Ptatno$¢ za wykonane prace objete niniejszq specyfikacjgq nalezy przyjmowaé
zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét na
podstawie wynikow pomiarow i badan.

Cena wykonania roboét obejmuje wykonanie petnego zakresu prac



1.9. Przepisy zwigzane

PN-86/E-05003.01 - Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym.

PN-EN 12464-1 - Swiatlo i o$wietlenie. Owietlenie miejsc pracy. Czesc
1. Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-E-05033:1994 -Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-54: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne.

PN-IEC 60364 - 1:2000 = Instalacje  elektryczne w  obiektach
budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-IEC 60364 - 3:2000 - Instalacje  elektryczne w  obiektach

budowlanych. Ustalenie ogdlnych charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-91/E-05009/43  -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo Ochrona przed
pradem przetezeniowym

PN-92/N-01256/02 - Znaki bezpieczenstwa Ewakuacja
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
2.1.3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét w zakresie budowy instalacji centralnego
ogrzewania dla celu realizacji potozonego w tanach Wielkich przy ul. Wiejska
7 na dz nr 106 i 107 budynku bytej szkoty adaptowanej na przedszkole i
pomieszczenia dla potrzeb sotectwa.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robdt objetych Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnodci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie nowej, zmodernizowane]j instalacji
wodociggowo - kanalizacyjnej po uprzednim zdemontowaniu starej instalacji.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robot:

- Demontaz istniejgcej instalacji,

- Montaz urzadzen,

- Badania instalacji,

- Wykonanie izolacji termicznej,

- Regulacja dziatania instalacji.

1.3. Ogdlne wymagania

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami
nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5; 22, 23 1
28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i
«Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”. ,

- Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania
instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych lub

zastgpienia  zaprojektowanych  materiatbw - w  przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych  charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany |

odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogq



powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotycza zmiany materiatdw i elementdéw
okreslonych w dokumentacji na inne, nie mogg powodowacd
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano - montazowych. Tom II - Instalacje sanitarne i
przemystowe”.  Polskimi Normami oraz innymi przepisami
dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

- do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane
wyroby producentéw krajowych i zagranicznych,

- wszelkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac
aktualne polskie aprobaty techniczne Iub odpowiadaé Polskim
Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagar i w sposéb okreélony
aktualnymi normami.

2.1. Przewody

- Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur stalowych,

- Dostarczone na budowe rury powinny byé proste, czyste na zewnatrz
I od wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkéw spowodowanych
uszkodzeniami.

2.2. Grzejniki
- Jako elementy grzejne instalacji nalezy stosowaé grzejniki stalowe
dwuptytowe typ GP-2. GP-4

2.3. Armatura
- Dla montazu grzejnikdw oraz na ciggach instalacji przewidziano
zabudowanie nastepujacej armatury:
o Zawory RTD z gtowicg termostatyczng
o Trojniki przylaczne mosiezne
o Zawory przelotowe skosne M3050
o Ztaczki grzejnikowe proste lub kolankowe

2.3. Izolacja termiczna

- Izolacje cieptochtonng rurociggéw nalezy wykonaé =z otulin
termoizolacyjnych z pianki polietylenowej grub.19 mm
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- Otuliny musza posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do
stosowania przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ robdt, zaréwno
w miejscach tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWNIE

4.1. Rury
- rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodzie o
odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i

ksztattek, nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

- Transport grzejnikdéw powinien odbywac sie krytymi $rodkami. Zaleca
si¢ transportowanie grzejnikow na paletach dostosowanych do ich
wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego
typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny byé¢ ustawione i
zabezpieczone, aby w czasie ruchy transportu nie nastapito
przemieszczenie i uszkodzenie grzejnikéw. Dopuszcza  sie
transportowanie  grzejnikow  luzem, ulozonych w  warstwy,
zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura
- Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na
szczelnos¢. Armature nalezy sktadowaé w magazynach zamknietych.
Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny byc¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature,
taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach
lub pomieszczeniach w zamknigtych pojemnikach.

4.4. Izolacja termiczna
- materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byc
przewozone krytymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy
je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
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Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych
nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy
unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny PE,
poniewaz materiat ten nie jest odporny na promieniowanie
ultrafioletowe, . ;
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochtonnej
powinny miec ptaszczyzny i krawedzie nieuszkodzone, a odchyiki ich
wymiardw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych
powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okre$lonej w
odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.

Montaz rurociggow

Rurociagi fgczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi
BOBRTI INSTAL Zeszyt 2: "Wytyczne projektowania centralnego
ogrzewania”

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungc
mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowaé
uszkodzenia przewoddéw (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru),

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane
do zamontowania nie posiadajq uszkodzern mechanicznych oraz czy w
przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy

)

Rur pegknigtych lub w inny sposdéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:
- Wyznaczenie miejsca utozenia rur,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow, przekucia, przewierty.
- przecinanie rur,
- zatozenie tulei ochronnych,
- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
wykonanie potgczen.

Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ spadkiem wynoszacym co
najmniej 0,3 % w kierunku zrédta ciepta. Poziome odcinki musza by¢
wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno
wykonywac zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane
wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen miedzy
zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno



zapewni¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugosc tulei
powinna by¢ wieksza od grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonac za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe nalezy mocowac¢ do sScian za pomocq.uchwytow
umieszczonych przynajmniej co 3 m dla rur o $rednicy 15:20 mm,
przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej
jeden uchwyt. Piony nalezy faczy¢ do rurociaggow poziomych za
posrednictwem odsadzek o diugosci ramienia co najmniej 1 metr,
wykonanych tak, aby mozliwa byla kompensacja wydtuzen
przewoddéw.

5.2. Montaz grzejnikow

5.3

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ na ptaszczyznie
rownolegtej do powierzchni sciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od
podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm
Kolejnos¢ wykonywania robot

o Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow

o Wykonanie otworow i osadzenie uchwytéw

o Zawieszenie grzejnika

o Podtaczenie grzejnika z rurami przytgcznymi.

Grzejnik nalezy montowac w opakowaniu fabrycznym. Jezeli
instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewacd
budynek podczas prac wykonczeniowych lub by go osuszac, grzejnik
powinien by¢ zapakowany. Jlezeli opakowanie zostato zniszczone,
grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.
Zaleca sie , aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po
zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

Gatazki grzejnika powinny byc¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z
grzejnikiem i skreceniu ztgczek w grzejniku nie nastepowaty zadne
naprezenia. Niedopuszczalne jest dziatanie mogace powodowac
deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

Montaz armatury i osprzetu

Rurociggi tgczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potaczen
gwintowanych, z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych
potgczen wykonac za pomocg np. konopii oraz pasty miniowej
Kolejnos¢ wynkonywania robot:

o Sprawdzenie dziatania zaworu

o Nagwintowanie koncowek



o Wkrecenie potsrubunkow w zawor i na rure z uszczelnieniem
gwintow materiatem uszczelniajgcym
o Skrecenie polgczenia

- Na przewodach poziomych armature nalezy. w miare mozliwosci
ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono bylo skierowane byto do
gory i lezato w ptaszczyZznie pionowej przechodzacej przez o$
przewodu.

- Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszczac
w miejscach widocznych oraz fatwo dostepnych dla obstugi,
konserwacji i kontroli.

- Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jak
odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrznikow
automatycznych np., firmy SPIROTOP lub firmy TACO z zaworem
stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalacji.
Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajgcym nalezy zamontowac
zawor kulkowy, np. firmy NAVAL

5.4. Badanie i uruchamianie instalacji

- Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi
by¢ poddana probie szczelnosci,

- Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje
podlegajaca probie (lub jej czesci) kilkakrotnie przeptuka¢ woda.
Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg
uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody” lub z
dodatkiem inhibitorow korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

- Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc,

- Jezeli w budynku wystepuje kilka oddzielnych ztadow, badania
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

- Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy
temp. Zewnetrznej powyzej 0°C

- Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdtowo przez producenta przy
cisnieniu prébnymi13 baréw. Cisnienie robocze w instalacji na
poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 baréw. Probe
szczelnoéci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzic
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano - montazowych. Tom II - Instalacje sanitarne i
przemystowe”, tzn. ci$nienie robocze powiekszone o 2 bary,lecz nie
mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy
doktadnie kontrolowaé¢ i nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego
maksymalnej wartosci 12 barow.



- Do pomiaru cisnien préobnych nalezy uzywaé manometru, ktory
pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien
on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

- Wyniki badan szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu
20 minut nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia.

- Z préby cisnieniowej nalezy sporzgdzic¢ protokot.

- Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzié
probe na gorgco, przy najwyzszych - w miare mozliwosci -
parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych
parametrow obliczeniowych.

- Proba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-
godzinng pracg instalacji.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochtonnej

- Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po =zakonczeniu montazu
rurociaggdw, przeprowadzeniu proby szczelnodci i wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robdt protokotem odbioru.

- Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny
scisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku
wykonywania izolacji wielowarstwowej styki poprzeczne i wzdiuzne
elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich
stykow elementow warstwy dolnej.

- Wszystkie prace izolacyjne ,jak np. przycinanie, moga byc¢
prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

- Grubosc wykonania izolacji nie powinna rézni¢ sie od grubosci
okreslonej w dokumentacji technicznej wiecej niz o =5 do +10 mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonywaniem instalacji
centralnego ogrzewania powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robodt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom II - Instalacje sanitarne i przemystowe”,

- Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w
swiadectwo kontroli jakosci producenta.

- Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robdét uznac za niezgodng z wymaganiami i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

[¥5]
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7. ODBIOR ROBOT

- Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom II - Instalacje sanitarne i
przemystowe”, oraz normg PN-64/B-10400.

- Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do
nastepujacych robot
o Przejscia do przewodow przez sciany i stropy (umiejscowienie i
wymiary otworéw),
o Sciany w miejscach ustawienia grzejnikéw
o Bruzdy w scianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnosé¢ z
pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych
spadkow odcinkéw poziomych,

-z odbiordw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy
jakos¢ wykonania oraz przydatno$¢ robdét i elementéw do
prawidtowego montazu.

- Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robot
nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego instalacji
centralnego ogrzewania.

- Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce
elementy:

o Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i
uzupetnienia w trakcie wykonywania robadt,

o Dziennik budowy,

o Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow
(Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatow),

o Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

o Protokét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,

- Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

o Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz
ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczgacymi zmian
i odstepstw od dokumentacji projektowej,

o Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien
dotyczacych usuniecia usterek,

o Aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono
wszystkie zmiany i uzupetnienia),

o Protokoty badan szczelnosci instalacji

8. OBMIAR ROBOT
- Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji
technicznej ,Wymagania ogdélne”




-

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji
technicznej ,Wymagania ogdlne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych.
Tom II - Instalacje sanitarne i przemystowe”, ARKADY, Warszawa 1988r.

PN-64/B-10400
Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-02414:1999
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-91/B-02415
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych. Wymagania.

PN-91/B-02420
Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

PN-90/M-75003
Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania.

PN-91/M-75009
Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania.

PN~EN 215<1:2002
Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i badania.

PN-EN 442-1:1999
Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999/A1:2002
Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al).



PN-B-02421:2000
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i

urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-93/C-04607 _
Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci

wody.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
SST.01.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace zakresu
wykonywania i odbioru robét rozbidrkowych.

1.2. SST jest zatacznikiem do dokumentacji przetargowej i dokumentem
kontraktowym przy zleceniu realizacji robot wymienionych w pkt 1.1,

1.3. Zakres robot objetych SST obejmuje czynnosci majace na celu
wykonanie rozbiorek wystepujgcych w obiekcie.

Zakres tych robot:

B.01.01.00. Rozbidrki wystepujgce w obiekcie

B.01.01.09. Rozebranie elementéw konstrukcji betonowych nie zbrojonych i
betonowych zbrojonych.

B.01.01.10. Zrywanie posadzek z wyktadzin rolowych oraz skuwanie
osadzek z ptytek ceramicznych

B.01.01.12. Skucie tynkéw na zaprawie cementowo - wapiennej.

B.01.01.13. Wywdz z terenu budowy gruzu oraz materiatéw do utylizacji
samochodami samowytadowczymi.

1.4. Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi
normami i wytycznymi,

1.5. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za kolejnosé ich realizacji,
zgodnosc¢ z dokumentacjg wykonawcza, SST i uzgodnieniami z nadzorem
budowlanym.

2. MATERIALY dla robdt B.01.00.00 nie wystepuja.
3. SPRZET do rozbidrek:
- drabiny montazowe i zwykte

- pomosty drewniane i stalowe
- taczki budowlane



- narzedzia dowolne.

4. TRANSPORT materiatu z rozbiérki do miejsca magazynowania po
zakonczeniu kolejnych etapéw realizacji nalezy wykonaé sprzetem
budowlanym budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
- teren ogrodzic¢ i oznakowac zgodnie z przepisami BHP
- zasilanie miejsca budowy mocowac do statych elementéw konstrukcji
z odpowiednim zabezpieczeniem przed spadajacym gruzem
5.2. Roboty rozbiérkowe prowadzic zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r, (Dz. U. Nr 47, poz. 401) w sprawie
BHP podczas wykonywania robét budowlanych.

5.3. Elementy budynku rozbiera¢ recznie, a materiat znosi¢ lub spuszczaé
rekawem lub rynna.

5.4. Gruz skfadowa¢ w wyznaczonym miejscu z mozliwoscig dojazdu
srodkéw transportu samochodowego, materiaty wymagajace utylizacji
sktadowac oddzielnie.

6. KONTROLA JAKOSCI robét przez ogledziny nadzorowe.

7. OBMIAR ROBOT zgodnie z pozycjami katalogowymi obecnie
stosowanymi, np. ,SEKOCENBUD"” KNR 4-01.

8. ODBIOR ROBOT w postaci odbioréw czesciowych zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI za robcty wykonane zgodnie z obmiarem robot
powykonawczych w jednostkach jak pkt. 7

Uwagi:

- materiat uzyskany z rozbiérek mozna wykorzysta¢ w innych robotach
(np. podktady, wsad do betonu itp.)

- ilosci robot moga ulec zmianie z uwagi na jako$¢ konstrukcii.



SZCZEGOLOWASPECYFIKACIA TECHNICZNA
SST.02.00 ROBOTY MUROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru murow z materiatdw ceramicznych.

1.2. SST jest zatacznikiem do dokumentacji przetargowej i dokumentem

kontraktowym przy zleceniu realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST obejmuje wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie muréow zewnetrznych i
wewnetrznych obiektow, tzn.

B.02.01.00. Sciany wewnetrzne z cegty
na zaprawie cementowo-wapiennej.

B.02.03.03. Osadzenie nadprozy stalowych | osiatkowaniem obmﬁrowaniem
cegtami.

B.02.03.04. Osadzenie nadprozy prefabrykowanych zelbetowych typu L



B.02.03.05. Osadzenie drobnych elementéw metalowych w scianach (kratki
wentylacyjne, haki, wsporniki itp.)

1.4. Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi
normami i wytycznymi,

1.5. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za kolejno$é ich realizacji,
zgodnos¢ z dokumentacja wykonawczg, SST i poleceniami Inspektora
nadzoru budowlanego

2. MATERIALY
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z
rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1.Cegla budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

- Wymiary |= 250 mm, s=120 mm, h=65 mm.

- Masa 3,3 +4,0 kg

- Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie
panstwowej

- Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie lub
jednym peknigciem  przechodzacym przez catg grubo$é cegly o
dtugosci powyzej 6 mm nie moze przekraczaé dla cegly - 10% cegiet
badanych.

- Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢é wyzsza niz 24%

- Wytrzymatosc na sciskanie 10,0 Mpa

- Gesto$é pozorna 1,7+1,9kg/dm?

- Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,52+0,56 W/mK.

- Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°Ci
odmrazania - brak uszkodzen po badaniu.

- Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z
wysokosci 1,5 m na inne cegty nie rozpadta sie.

2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B 12050:1996
Wymiary jak poz. 2.2.1.
- Masa 4,0 +4,5 kg
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Dopuszczalna liczba cegiet potowkowych, peknietych do 10% cegiet
badanych.
Nasigkliwos¢ nie powinna przekraczaé 16%
Wytrzymatosc¢ na sciskanie 15 Mpa
Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 Mpa.
Odpornos¢ na uderzenie powinna byé taka, aby cegla puszczona z
wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta sie na kawatki; moze
natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. Ilo$¢ cegiet nie
spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

o 2 na 15 sprawdzanych cegiet

o 3 na 25 sprawdzanych cegiet

o 5 na 40 sprawdzanych cegiet

2.2.3. Cegta budowlana petna licowka klasy 15 Mpa

wymagania co do wytrzymatosci, nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie
mrozu - jakdla cegty wg poz. 2.2.2.

Przewiduje sie mozliwosc uzycia cegiet uzyskanych z rozbidrki, po ich
ewentualnym  zakwalifikowaniu przez  Inspektora nadzoru
budowlanego.

2,2,4, Cegta dziurawka klasy 50

Wymiary |I= 250 mm, s=120 mm, h=65 mm.

Masa 2,15 +2,8 kg

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%

Wytrzymatos¢ na $ciskanie 5,0 Mpa

Gesto$é pozorna 1,3 kg/dm?

Wspétczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°Ci
odmrazania - brak uszkodzen po badaniu.

2.2.5. Cegta kratowka klasy 10 wg PN-B 12011:1997

2.3,

Cegta kratéwka powinna odpowiadac aktualnej normie panstwowej
Wymiary typ K1: I= 250 mm, s=120 mm, h=65 mm.

Masa typ K1: 2,3 +2,9 kg

Wymiary typ K2: |= 250 mm, s=120 mm, h=140 mm.

Masa typ K2: 4,9 +6,3 kg

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%

Wytrzymatos¢ na Sciskanie 10,0 Mpa

Gestos¢ pozorna 1,4 kg/dm?

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,33+0,34 W/mK. _

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°Ci
odmrazania - brak uszkodzen po badaniu.

Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegty do murdéw fundamentowych i
piwnic.

Bloczki z betonu komodrkowego
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Wymiary: 59 x 24 x 24 cm, 59 x 24 x 12 cm

Odmiany: 05, 07, 09 - w zaleznodci od cigzaru objetoéciowego |
wytrzymatosci na sciskanie.

. Beton komérkowy do produkeji bloczkéw - wg PN-80/B-06258.

Bloczki chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.4, Cegfa silikatowa

Cegty petne i bloki drgzone,
Wymiary:

INF250+3 x 120+ 2 x 65+2
1,5NF250+3 x 120+ 2 x 104+ 2
2NFD250+3 x 12042 x 138+2
3NFD250+3 x 12042 x 220+3
6NFD250+3x 25042 x 220+3

Wymagania:
- Nasigkliwos$é¢ 16%
- Odpornosé na dziatanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzen
- Gestos¢ - nie wiecej niz 1,9 kg/dmZdla cegty petnej i1,5kg/dm? dla
drgzonych. :

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne w wymaganiami podanymi w
projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikdw zaprawy dla marki 30:

Cement ciasto wapienne piase
‘ 1 6 -
1 1 Z
i 1.7 5
cement wapienne hydratyzowane piasek
1 1 6
1 1 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikdéw Zaprawy dla marki 50:

Cement | ciasto wapienne piasek
1 0,3 4
1 0.5 4.5
cement wapienne hydratyzowane piasek
1 0.3 4
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1 0.5 4,5

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonyrwane
mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej iloci, aby mogta by¢
wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok, 3 godz.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chw1|r zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. --

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone
lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktoére powinno tworzy¢ jednolita mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami
transportu kotowego. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji
powinny byc zabezpieczone przgd uszkodzeniem lub utratg statecznoéci.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdlne:

A) Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego
wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci
z rysunkiem co do wyskokow i otworow. )

B) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne, Scianki
dziatlowe ponizej jednej cegly nalezy murowad nie wczesniej niz po
zakonczeniu $cian gtownych,

C) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W
miejscu potaczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy strzepia
zazebione koncowe.

D) Cegty uktadane na zaprawie powinny byc¢ czyste i wolne od kurzu. Przy
murowaniu cegtg suchg zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed
utozeniem w murze polewac lub moczyé w wodzie.
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E) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczesnie ze
wznoszeniem murow.

F) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga byé wykonywane tylko przy
temp. Powyzej 0°C. ,

G) W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn,
wierzchnie warstwy muréw powinny byé zabezpieczone przed
szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np., przez
przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robét po diuzszej przerwie
nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, facznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly petnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych:
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubogé nie
powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym
grubos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna 5
mm,

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach
przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniac¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw noénych nie powinna by¢
wigksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.

a) jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. nowa i
rozbiorkowa), nalezy przestrzega¢ zasady, ze kazda <ciana
powinna by¢ z cegty jednego wymiaru

b) potgczenie muréw stykajacych sie pod kontem prostym i
wykonanych z cegiet o grubosciach réznigcych sie wiecej niz o 5
mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

5.2. Mury z cegly dziurawki
Mury z cegty dziurawki nalezy wykonywaé wedtug tych samych zasad, jak
mury z cegly petnej. W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw

oraz w kanatach dymowych nalezy stosowac normalng cegte petna.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegty dziurawki
ostatnie 3 warstwy powinny by¢ wykonane z cegty petnej.

5.3. Mury z cegly kratowki:
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a) Cegte kratowke nalezy stosowaé przede wszystkim do zewnetrznych
scian nosnych, samonosnych i ostonowych. Mozna jg rowniez
stosowac do murowania $cian wewnetrznych.

b) Zanrawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencie gesto
plastyczng w granicach zagtebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

c) Cegly murze nalezy uktadaé tak ,aby znajdujace sie w nich szczeliny
miaty kierunek pionowy,

d) Cegty przed utozeniem w murze zaleca sie nawilzac przed polewaniem
woda, Wigzanie cegiet kratdowek w murze zgodne z zasadami wigzania
cegty petnej.

e) Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12 mm,a
grubos¢ spoin pionowych 10 mm,

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosic:
dla spoin poziomych +5 i -2 mm
dla spoin pionowych =5 mm

5.4. Sciany warstwowe:

5.4.1. Wewnetrzne czesci s$cian warstwowych wykonywaé¢ wg zasad
podanych w punkcie 5.1. z wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew
stalowych ze stali zbrojeniowej 08 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m.

Kotwy nalezy zabezpieczyé przed korozjq przez dwukrotne pomalowanie
lakierem bitumiczno-epoksydowym (Materiat wg SST 8.15.05.02.).

5.4.2. Zewnetrzne czesci Scian warstwowych przeznaczone do otynkowania
wykonywac zgodnie z wymaganiami jak dla czesci wewnetrznych.

5.4.3. Zewnetrzne czesci Scian warstwowych przeznaczone do spoinowania
wykonywac¢ ze szczegdlng starannoscia, tak aby lico miato prawidtowe
wigzanie i spoiny o jednakowej gruboéci. Licbwke uktada¢ z zastosowaniem
listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomocg pionu, powinny
wykazywac doktadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokosci spoin do
3 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty ceramiczne:
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

45



* sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem
I wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
e proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardw i ksztattu cegly,
- liczby szczerb i peknieé,
- odpornosci na uderzenia,
- przetomu ze zwroceniem szczegélnej uwagi na zawartosé margla.

W' przypadku niemoznosci okreslenia jakodci cegly przez prébe dorazng
nalezy poddac¢ jg badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i
odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy:

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy
kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej
normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej
tabeli:

—
Dopuszczalne
L.p. Rodzaj odchytek odchytki mm
Zwichrowania i skrzywienia:
1 - na 1 metrze dlugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
Odch Odchylenia od pionu:
- na wysokosci 1 m 3 .
2 - na wysokosci kondygnacji 6 10
- na catej wysokosci 20 30
Odchylenia  kazdej warstwy od
poziomu:
3 - na 1 m dlugosci 1 2
- na catej dlugosci 15 30
4 Odchylenia  goérnej  warstwy od
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poziomu:

- na 1l m dtugosci
- na catej dtugosci

Odchylenia  wymiaréw otworow

Swietle

0 wymiarach;

Do 10 cm szerokosé
wysokosc

ponad 100 cm szerokosé
wysokosé

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg robét jest m? muru o odpowiedniej grubodci.

Ilos¢ robdt okredla Sie na podstawie projektuy z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru budowlanego | sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robdt murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdéw i
innych robdt wykonczeniowych.,
Podstawe do odbiory robot murowych powinny stanowi¢ nastepujace

dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

C) zaswiadczenia o jakodci materiatdw i wyrobdw dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatdw i wyrobéw,

f) wyniki badan Iaboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne W przypadku, gdy byty wykonywane przed
odbiorem
budynku.
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8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegajg zasadom odbioru robot

zanikajacych.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Placi sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy,

- wykonanie scian, narozy, przewodéw dymowych | wentylacyjnych,

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020

PN-B-12050: 1996
PN-B-12011 :1997

PN-EN 197-1 :2002
dotyczace

PN-B-30000: 1990
P N-88/B-3000

PN-EN 197-1 :2002
dotyczace

PN-97/B-3003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-EN 13139:2003
PN-80/B-06259

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Wyroby budowlane ceramiczne.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratéwki.
Cement. Sktad I wymagania i kryteria zgodnos’ci_

cementu powszechnego uzytku.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

kryteria zgodnosci

Cement. Sktad, wymagania i

cementow powszechnego uzytku.
Cement murarski 15.

Cement hutniczy 25.

Wapno.

Kruszywa do zaprawy.

Beton komorkowy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJIA TECHNICZNA
SST.03.00 BETON

1. WSTEP

1.1. Przedmiotem niniejszej SST s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot betoniarskich.

1.2. SST jest zatacznikiem do dokumentacji przetargowej i dokumentem
kontraktowym przy zleceniu realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace
I majace na celu wykonanie betonu | podbetonu w elementach
konstrukcyjnych objetych kontraktem.

W zakres tych robét wchodza:
B.03.01.00. Betony konstrukcyjne.
B.03.02.00. Podbetony.

1.4. Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é¢ ich wykonania i
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru

1.6. Wykonanie konstrukcji betonowych, podbetondw nalezy wykonaé
zgodnie z

rysunkami 6/k i 7/k.

2. MATERIALY
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2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
(1) Cement

a) Rodzaje cementu:

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj.
bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych
markach:

- marka ,,25" - do betonu klasy B7,5 - B20

- marka ,,35" - do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu:
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem
Ministra Komunikacji wymaga sig, aby cementy te charakteryzowaly sie
nastepujacym sktadem:
- zawartosc krzemianu tréjwapniowego olitu’ (C3S) 50+60%
- zawartosc glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
- zawartos¢ alkaliéw do 0,6%
- zawartos¢ alkalidéw pod warunkiem - zastosowania kruszywa
nieaktywnego do 0,9%,
- zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%.

c) Opakowanie;

- Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

= Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach
otwartych.
= po uptywie okresu trwalodci podanego przez wytwérce w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych.
- kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci
powinna byc¢ przechowywana w sposéb umozliwiajacy jej tatwe

rozroznienie.

(2) Kruszywo:

Rodzaj kruszywa i uziarnienie: do betony nalezy stosowad kruszywo
mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997. 7 tym
ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
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Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
=.1/3 najmniejszego wymiaru. przekroju poprzecznego elementuys,

- 3/4 odlegtoéci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej
ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki
betonowej obejmuje oznaczenia-

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1 :2000,

- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-0714/13.

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy
prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 |
statosci zawartosci frakcji 0+2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego:

- B-25 dla wykonania ostony zbrojenia

- B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek

- B-10 Dla podbetonéw i podktadéw.

Wymagania ogdine wg PN-EN 206-1 :2003.

Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w

Warszawie.

2.3. Materialy do wykonania podbetonu

Beton. kI. B7,5 | B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie
wytrzymatosci betonu na $ciskanije.

Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,
- cement hutniczy 25. Ilo$¢ cementu 6 %, gdmax = 2,09 gr/cm?, wilgotnoé¢
optymalna 8 %. '

Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30 %, 20/10= 20 %, 0/2 = 30 %.

3. SPRZET
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Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac wylacznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek
wolnospadowych). Beton zamawiany w centralnych wytwdrniach betondw
powinien posiadaé atesty jakosciowo  wytrzymatosciowe z uwzdalednieniem
zastosowanych komponentéw i dodatkdéw.

4. TRANSPORT

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej:

(1) Srodki do transportu betonu:

- Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami
samochodowymi (tzw. gruszkami).

- Ilo$¢ "gruszek" nalezy dobraé tak aby zapewni¢ wymagang szybkosg¢
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia

betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania: nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zalecenia ogdlne:
- Roboty betoniarskie musza byé wykonane zgodnie z wymaganiami norm
PN-EN 206-1 :2003 i PN-63/B-06251.

- Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
nadzoru
budowlanego potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszankij betonowej:
(1) Dozowanie skfadnikdéw:
- Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane

wytacznie wagowo z doktadnoscia:
2 % - przy dozowaniu cementu i wody,



3 % - przy dozowaniu kruszywa. - _

Dozatory muszq mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.
- Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sig uwzgledniac korekte zwigzang ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikow:

- Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac wytacznie w betoniarkach o
wymuszonym  dziataniu  (zabrania sie stosowania mieszarek
wolnospadowych).

- Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie, jednak nie powinien by¢
krétszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej:

- Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o
konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy
CZym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

- Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzic:
potozenie zbrojenia, zgodnogé rzgdnych z projektem, czystosé
deskowania oraz obecnoéé wkiadek dystansowych zapewniajacych
wymagang wielkosc otuliny.

- Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokoéci wiekszej niz 0,75
m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku gdy wysokosc ta jest
wigksza nalezy mieszanke podawaé za pomocyg rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0
m).

- Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé¢
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace
zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowa nalezy
uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za
posrednictwem rynny, '

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi"

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm
zbrojonych goéra i dotem nalezy stosowaé belki wibracyjne.



(4) Zageszczanie betonu:

Przy zageszczaniu mieszankj betonowej nalezy przestrzegad nastepujgcych
zasad: :

- Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czgstotliwosci min. 6000 drgar na
minutg, z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtoéci miedzy
pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykad zbrojenia

butawg wibratora.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebié butawe na
gtebokos¢ 5+8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym
miejscu w czasie 20+-30 sekund, po czym wyjmowac powoli

w stanie wibrujgcym.

- Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny byc od siebie oddalone o 1,4
R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta
zwykle wynosi 0,35+0,7 m. .

- Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni
betonu ptyt i charakteryzowaé sig jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

- Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg wibracyjng w
jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

- Zasieg dziatania wibratordw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w
kierunku gtebokosci od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw
wibratoréw nalezy ustali¢ doéwiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe
pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu.

* Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio
przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

» Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢
uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie
kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtéwnych.

* Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢
starannie przygotowana do polaczenia betonu stwardniatego ze
Swiezym przez:

- Usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw
betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy
Zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w
betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy
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Zaczynu  cementowego. PowyZzsze zabiegu nalezy wykonac
bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

« W przypadku przerwy w uktadaniu betonu  zageszczonego przez
wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sig odby¢ pdzniej niz
W ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

* Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, to czas trwania
przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unikaé dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy:

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy
konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia
zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

* Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru
wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatow,

* Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym,
nalezy opracowa¢ plan kontroli jakoédci betonu dostosowany do
wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST
oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegdéw technologicznych.

* Badania powinny obejmowac:
- badanie skfadnikéw betonu,
- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.
Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu
betonu:

(1) Temperatura otoczenia:
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- Betonowanie nalezy wykonywaé wytgacznie w temperaturach nie nizszych niz
+5°C, zachowujac warunki umozliwiajace  uzyskanie przez beton
wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

=W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w-temperaturze do -
5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru budowlanego oraz
zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opaddéw:

Przed Przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposdb
postepowania na wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest
przygotowanie odpowiedniej iloéci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia:

* Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢
chroniony przed Zzamarznigciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie
wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

e Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana
konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia
betonu nalezy wczeéniej podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na
odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu:
(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu:

e Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie
powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi
odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. ' '

» Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°e nalezy nie pdzniej niz po
12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczac pielegnacje
wilgotnosciowg betonu i prowadzié ja co najmniej przez 7 dni (przez

polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
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* Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko
wtedy, gdy beton nie bedzie sig taczyt z nastepng warstwg konstrukcji

-~ -monolitycznej, a-takze gdy nie..sg stawijane specjalne.. wymagania - . .

odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.
» Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢c wymagania
normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé¢ chronione przed
uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnacii:

» Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres
Co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejgcego
nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.

* Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci rozformowania dia konstrukcji monolitycznych
(zgodnie  z normg  PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci
manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

Wykanczanie powierzchni betonu:

(1) Rdwnos¢ powierzchni i tolerancji:

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzujq nastepujace
wymagania:

* wszystkie betonowe powierzchnie muszg byc¢ gtadkie i réwne, bez
zagtebien miedzy ziarnami 'kruszywa, przetomdéw i wybrzuszen ponad
powierzchnie,

* peknigcia sg niedopuszczalne,

* rysy powierzchniowe skurczowe sq dopuszczalne pod warunkiem, ze
zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5 em,;

* pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie
zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5 cm, a powierzchnia, na
ktorej wystepuja, nie wigksza niz 0,5 % powierzchni odpowiedniej
sciany,

e rownosc gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod
izolacje powinna odpowiadad wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj.
wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm,
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(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen:

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykoniczenia powierzchnij
betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy: 7 7
* Wwszystkie wystajace nierdwnoséci wyréwnaé za pomocg tarcz
karborundowych i czyste] wody bezposrednio po rozebraniu
szalunkow,
e raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i

nastepnie wygtadzi¢ i uklepaé, aby otrzymaé rowng i jednorodnag
powierzchnig bez dotkéw i poréw,

* wyrdwnana wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzucié
zaprawa i lekko wyszczotkowad wilgotng. szczotkg aby usungc
powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu:

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod
wzgledem nosnosci zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winno by¢ réwne, Czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciaglty z
zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnodci z
projektem oraz podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:

B.03.01.00. - 1 m3 wykonanej konstrukcji.
B.03.02.00. - 1 m3 wykonanego podbetonu.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete B.03.01.00. i B.03.02.00. podlegajg zasadom
odbioru robét zanikajacych wg zasad podanych powyzej

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p.7.

Cena jednostkowa obejmuje dla B.05.01.00.:
- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

- produkcji,
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- oczyszczenie podtoza,

- wykonanie deskowania z rusztowaniem,

- wozenie  mieszanki

betonowej ' nawilzonym deskowapiu 7z

wykonaniem projektowanych. otworéw, zabetonowaniem zakotwier i

marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,

- pielegnacje betonu,

- rozbiorke deskowania i rusztowan,

- Oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie materiatdw rozbiérkowych

poza granice obiektu.

B.03.02.00. Podbeton na podtozu gruntowym:

Placi sie za ustalong ilo$¢ m? betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
wyrownanie podtoza, przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrdéwnanie
betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1 :2003
PN-EN 196-1: 1996
wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996

PN-EN 196-6:1997
PN-B-30000: 1990
PN-88/B-30001

PN-B-03002/Az2:2002

PN-EN 1008:2004

Beton.
Cement. Metody badan. Oznaczenie

Cement. Metody badan. Oznaczenie
czasOw wigzania I statosci objetosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia
zmielenia.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Konstrukcje murowe niezbrojone.
Projektowanie i obliczanie.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania préobek.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICzZNA
SST.04.00 ZBROJENIE BETONU

1. WSTEP

1.1. Przedmiotem Niniejszej SST 58 wymagania dotyczace zbrojenia betonu
w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych

1.2. 58T jest zatacznikiem do dokumentacji przetargowej i dokumentem
kontraktowym przy zleceniy realizacji robdt Wymienionych w pkt 1.1,

1.3. Zakres robét objetych SST obejmuje wszystkie czynnoscj umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robét wchodza:

B.04.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi
gtadkimi zestali A-O i A-1.
B.04.02.00. Przygotowanie | montaz zbrojenia pretami okragtymi

zebrowanymi ze stali A-II A-II1,

B.04.03.00. Wykonanie zbrojenia elementdw konstrukeyjnych
betonowych zbrojonych.

B.04.03.01. Wykonanie zbrojenia schodéw

B.04.03.02. Wykonanie zbrojenia belek i ptyty stropowej

1.4. Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z odpowiednimi normami
I wytycznymi.

1.5. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania i
zgodnoscé z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Stal zbrojeniowa:

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-
89/H 84023/6.
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(2) Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
» Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny
odpowiadaé¢ ---wymaganiom  podanym- w- PN-EN  10025:2002-- -

Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej:

Sre Grani Wytrzyma Wydtuz Zginani
dni ca tos¢ enie B
Gatunek s plast a0 . trzpieni d . |
otali pre ] rozciggani 3 srednic
ta e a
m o d )
o MPa MPa % orobki
St0S-b 32 220 310-550 22 d i
-40 2a(180)
55 d =
St3SX-b _40 240 370-460 24 2a(180)
18G2-b6-
32355
34GS-b - 410 min.590 16 d 1
32 3a(90)

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna
wykazywacd pekniec, naderwan i rozwarstwien.
[ ]

(3) Wady powierzchniowe:

e Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i
naderwan.

» Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy
usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania,
wtracenia niemetaliczne, wzery, wypukiosci, wgniecenia, zgorzeliny i
chropowatosci sa dopuszczalne:. . e

- jedli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i
pretow gtadkich,

- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o
srednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych
srednicach.,
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(4) Odbior stali na budowie:

» Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w
ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wiazka stali. Atest ten
powinien zawierac: o |

-znak wytworcy,

-Srednice nominalng,

-gatunek stali,

-numer wyrobu lub partii,

-znak obrobki cieplnej.

» Cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach
metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.

» Wyglad zewnetrzny pretéow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien
by¢ nastepujacy:
- na powierzchni pretéw nie powinno byc¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy,
tluszczow, farb lub innych zanieczyszczen,
- odchytki wymiarow przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania
powinny sie miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w
normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach' nie powinny wykazywaé odchylenia od
linii prostej wiekszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.

» Magazynowanie stali zbrojeniowej stal zbrojeniowa powinna byé
magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiardow i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie:

e Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu
nalezy przed wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku gdy:
- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwajq sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na
podstawie ogledzin zewnetrznych,

- stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje
Inspektor nadzoru.

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna
wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
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4. TRANSPORT

Stal

zbrojeniowa powinna byé przewozona odpowiednimi srodkami

transportu, zeby uniknac trwatych odksztalce oraz zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonywanie zbrojenia:

a) Czystosc powierzchni zbrojenia:

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy
oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg
olejng nalezy opalaé, np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego
usunigcia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno. by¢é dokonywane metodami nie

powodujacymi zmian we wilasciwoéciach technicznych stali  ani
pozniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia:

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢
wyprostowane.

Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg
projektu z réwnoczesnym zachowaniem postanowiefi normy PN-B-
03264:2002.

taczenie pretow nalezy wykopywaé zgodnie z postanowieniami normy

PN-B-03264:2002. .

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim spawaé lub taczyc¢
specjalnymi zaciskami.

c) Montaz zbrojenia:

Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwieszac i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostédw
transportowych, urzadzen wytwoérczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany
bezposrednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac

‘przed ustawieniem szalowania bocznego.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug
rozstawienia pretéw oznaczonego w projekcie.
Dla zachowania wifasciwej otuliny nalezy ukfadane w deskowaniu
zbrojenie podpiera¢  podktadkami betonowymi Iub z tworzyw
sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.



6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z
projektem oraz z podanymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilo$é¢ (t) zmontowanego
zbrojenia, tj. taczng diugosé pretéw poszczegdinych Srednic pomnozong
przez ich ciezar jednostkowy t/mb .

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek
montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilo$ci materiatu w wyniku stosowania
przez Wykonawce pretéw o $rednicach wiekszych od wymaganych w
projekcie.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete B.04.01.00. ,B.04.02.00. i B.04.03.00. podlegajg
zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru
koncowego - wg opisu jak nizej:

8.1. Odbior robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - wg SST-G.00. -
"Wymagania ogodlne".

8.2. Odbidér koncowy - wg SST-GI.
8.3. Odbior zbrojenia:

» Odbiér zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢
dokonany przez Inspektora nadzoru budowlanego oraz wpisany do
dziennika budowy.

» Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z
rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami
niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w
poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakdéw
ztqcz i dtugosci zakotwien pretéw oraz mozliwodci dobrego otulenia
pretow betonem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje
dostarczenie materiatu) oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie,
laczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w
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deskowaniu, zgodnie =z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze
oczyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza teren
robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.
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'SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.05.00 STOLARKA

1. WSTEP

1.1. Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru Stolarki drzwiowej i okiennej.

1.2. SST jest zalgcznikiem do dokumentacji przetargowej i dokumentem
kontraktowym przy zleceniu realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST obejmuje  wszystkie czynnodci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie montazu bram oraz stolarki

drzwiowej i okiennej.

W sktad tych robdt wchodzi:
B.05.01.01. Montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej ptycinowej.
B.05.02.01. Montaz stolarki okiennej zewnetrznej z PCV

1.4. Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z odpowiednimi normami
I wytycznymi.

1.5. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania i
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora
nadzoru budowlanego.

2. MATERIALY

Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i
powtokami malarskimi oraz okleinami (kolorystyka zgodna z opisem w

dokumentacji).

2.1. Drewno

Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz
poffabrykaty tarte odpowiadajgace normom parfstwowym.

Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna
zawierac sie w granicach 10-16 %.
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2.2, Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia
zamykajace, faczace, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe,

2.2.2. Okucia powinny odpowiadacd wymaganiom norm panstwowych, a w
przypadku braku takich norm - wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB
dopuszczajagcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w
okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi
powtokami antykorozyjnymi. Okucia niezabezpieczone nalezy, przed ich
zamocowaniem pokry¢ minia otowiang lub farbg ftalowg, chromianowg

przeciwrdzewng.
2.3. Srodki do impregnowania wyrobdw stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed
korozja biologiczna,. Nalezy impregnowac:

- elementy drzwi,

- powierzchnie stykajace sie ze 4cianami oscieznic.

2.3.2. Doboru $rodkéw impregnacyjnych nalezy dokonad zgodnie z
wytycznymi stosowania "Srodkow ochrony drewna podanymi w

Swiadectwach ITB,

2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogg
zawierac skiadnikdow szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywna
opinig Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia
powierzchni zewnetrznych elementéw stolarki budowlanej narazonych na
bezposrednie dziatanie czynnikow atmosferycznych - nie nalezy stosowac do
zabezpieczania powierzchni elementéw od strony pomieszczenia.

2.4. Srodki do gruntowania wyrobow stolarskich

2.4.1. Do gruntowania wyrobdw stolarki budowlanej nalezy stosowaé pokost
naturalny lub syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.

2.4.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podad
rodzaj srodka uzytego do gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej
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Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:

- do elementowkonfekcjonowanych nalezy stosowaé zestaw farb
chemoutwardzalnych szybkoschnacych wg BN-71/6113-46,

- do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-
81901/2002 oraz farby ftalowe ogdlnego stosowania wg BN-79/6115-
44 |ub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogolnego stosowania wg BN-
76/6115-38.

2.6. Szkio

Do szklenia nalezy stosowac szklo ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050
zgodnie z wymogami PB-W szkio bezpieczne o odpowiedniej izolacyjnosci
termicznej. ‘

+
-

2.7. Kity
Do uszczelniania szyb stosowaé kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997.

2.8. Sktadowanie elementdw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i
rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

2.9. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV - wg instrukcji producenta

2.10. Szyba bezpieczna przeciwwlamaniowa oraz o okreslonej wytrzymatosci

ogniowej.
NY L

3. SPRZET : o g b

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT
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Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysyiki powinna zawiera¢ wszystkie
elementy przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie
zamontowane do wyrobu przechowywaé i transportowaé¢ w odrebnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie,

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci
przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $érodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunigeciem lub utratg statecznosci .

Sposob sktadowania wg punktu 2.8.
5. WYKONANIE ROBOT

5.2. Przygotowanie osciezy

5.2.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnogcé wykonania
oscieza, do ktérego ma przylegaé oscieznica. .W przypadku wystepujacych
wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oSciezg, oscieze
nalezy naprawic i oczyscic.

5.2.2. Stolarke okienng nalezy zamocowaé¢ w punktach rozmieszczonych w
osciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw zamocowan Rozmieszczenie punktéow zamocowan
wysokosc *szerokosc w nadprozu i progu na stojaka
do 150 do 150 4 - po 2
150-200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
powyzej 150 do 150 6 g po 3
150-200 8 po 1 po 3
powyzej 200 10 po 2 po 3
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5.2.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete
wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pekniecia, WYTrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetnic kitem syntetycznym
(ftalowym). :

5.3. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 5.3.1. Osadzanie stolarki okiennej

« W sprawdzone i przygotowane oScieze nalezy wstawic stolarke na
podktadkach lub listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w oéciezach.

* Uszczelnienie osciezy nalezy wykonaé kitem trwale plastycznym, a
szczeling przykry¢ listwa.
» Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. ;

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé mniejsze od 1 mm na 1 m
wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny byé wieksze od:
- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

e Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez
wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a odcieznica materiatem
izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB.
Zabrania sig uzywac do tego celu materiatéw wydzielajacych zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

* Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac¢.

» Osadzenie parapetéow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu
okien.

5.3.2. Osadzanie stolarki drzwiowej

» Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla
robét murowych wg SST B.08.00.00.

¢ Oscieznice mocowaé za pomocg kotew lub hakdw osadzonych w
osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od
strony muru.

* Szczeliny migdzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.

« Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacija
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projektowa.

e Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w
pionie i poziomie; w wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzic
ustawienie zawiasow kotwionych w osciezu.

e Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementdéw stolarskich,

i . Wartosc luzu i odchytek
Miejsca luzow
okien drzwi

Luz miedz

Y edazy w3 +2
skrzydtami
Miedzy skrzydtami + g
a oscieznicg )

5.4. Powtoki malarskie
Powierzchnia powtok nie powinna miec¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, $ladéw
pedzla,rys i odpryskow.

Wykonane powifoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i
zawierac substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.2. Zasady kontroli jakosci

Powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-18085 dla stolarki okiennej i

drzwiowej,
PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.3. Ocena jakosci powinna. obejmowad
- Sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
- Sprawdzenie  zgodnosci elementéw  odtwarzanych  (poz.
B.01.01.07.) z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
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- Sprawdzenie jakodci materiatéw, z ktérych zostata wykonana
stolarka,

- Sprawdzenie prawidlowosdci wykonania Z uwzglednieniem
szczegdtdw konstrukcyjnych,

- Sprawdzenie dziatania skrzydet i elementdw ruchomych, okudé
oraz ich funkcjonowania,

- Sprawdzenie prawidtowosci Zmontowania i uszczelnienia.,

Roboty podiegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest: dla pozycji B.05.01.00. i B.05.02.00 - sztuka
wbudowanej stolarki w Swietle oscieznic.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione w B.05.00.00. podlegajg zasadom odbioru
robot

zanikajgcych.

Odbior obejmuje wszystkie materialty podane w punkcie 2 oraz czynnosci
wyszczegodlnione w punkcje 5.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Piatnosc: ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach
podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- Osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i
ewentualnym obiciem listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie,
- éwentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE |
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i

badania.

PN-72/B-10180. Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.
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PN-78/B-13050.
PN-75/B-94000.
PN-B-30150:97.
BN-67/6118-25.
BN-82/6118-32.
PN-C-81901 :2002
PN-C-81901 :2001

BN-71/6113-46.
PN-C-81607:1998.
ftalowe

Szkito ptaskie walcowane

Okucia budowlane. Podziat,

Kit budowlany trwale plastyczny

Pokosty sztuczne i syntetyczne.

Pokost Iniany.

Farby olejne do gruntowania 0gdélnego stosowania.
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego
stosowania. |

Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i

kopalimeryzowane styrenowe.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1

(PR 5)84,

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.07.00 TYNKI ORAZ OKLADZINY WEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiotem niniejszej SST s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkow zewnetrznych i wewnetrznych.

1.2. SST jest zafgcznikiem do dokumentacji brzetargowej i dokumentem
kontraktowym przy zleceniu realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST obejmuje -wszystkie czynnosci umozliwiajace
I majace na celu wykonanie tynkow zewnetrznych i wewnetrznych w obiekcie
. ) . 1 c‘, et

przetargowym: b

B.07.01.00. Wykonanie tynkéw wewnetrznych.

B.07.01.01. Wykonanie tYnkéw cementowo-wapiennych.

B.07.01.02. Wykonanie * suchych tynkow (z plyt G-K lub gladzie
gipsowe). N

B.07.02.00. Wykonanie oktadzin wewnetrznych ceramicznych.

1.4. Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z odpowiednimi normami
I wytycznymi.

1.5. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania i
zgodnosc z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru
budowlanego.

2. MATERIALY
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) .

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wode zdatng do picia oraz
wode z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetniaé wymagania obowigzujacej normy
przedmiotowej, a w szczegdlnosci:

- nie zawierac domieszek organicznych,

- miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty
0,25+-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5+1,0' mm, piasek gruboziarnisty,
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1,0+2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do
warstw wierzchnich - drobnoziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie
przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy
panstwowej.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢é wykonywane
mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢
wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement
portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skfad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznoéci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4, Plytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta.

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10424 %

Wytrzymatosc¢ na zginanie nie mniejsza niz 10 MPa.

Odpornosc¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160°C.

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim'(dia ptytek biatych), nie mniej
niz:

- gatunek I 80 %

- gatunek IT 75 %

2.5. Materiaty do suchych tynkow
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2.5.1. Ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997.
2.5.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta.
2.5.3. katy drewniane i fgczniki wag instrukcji producenta.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. :

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogéttie zasady wykonywania tynkow:

a) Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byé
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne

podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i
skurczow murdéw, tj. po uptywie 446 miesiecy po zakornczeniu stanu
surowego.

c) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej O°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy
zastosowaniu  odpowiednich  Srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z
"Wytycznymi  wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur" .

d) Zaleca sie chronic¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych

dwdch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy:

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych:

W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniad zaprawgq
spoin przy zewnetrznych licach. na gtebokosci 5+10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami
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oraz usunac plamy z rdzy i .substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych
mozna usunac przez zmycie 10 % roztworem szarego mydta lub przez
wypalenie lampg benzynowa,

Nadmiernie“suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢é woda iub maiowad
podkfadami gruntujgcymi roztworami wodnymi (np. .unigrunt).

>.3. Wykonywanie tynkdéw tréjwarstwowych:

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i
gtadzi.

Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug pasow | listew
kierunkowych.

5.3.2. Gfadz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna

by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych
na zawilgocenie o stosunku 1: 1 :4, ,- w tynkach narazonych na zawilgocenie
oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1: 1 :2.

5.4. Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych:

» Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwag
wyréwnujacg lub bezpodrednio do rownego i gtadkiego podioza. W
pomieszczeniach' mokrych oktadzine nalezy mocowaé do dostatecznie
wytrzymatego podtoza..

» Podioze pop oktadziny ceramiczne mogg stanowié nie otynkowane |ub
otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych oraz $ciany
betonowe.

e Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po
zakonczeniu osiadania muréw budynku.

» Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczyscic¢ z
grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

* Na oczyszczong i zwilzong powierzchnige scian murowanych nalezy
natozy¢ dwuwarstwowy podkiad wykonany z obrzutki i narzutu.
Obrzutke nalezy wykonaé o grubodéci 2+3 mm z ciektej zaprawy
cementowej marki 8 lub 4, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-

wapiennej marki 5 lub 3.

* Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiardw,
gatunkdw i odcieni barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania -
moczone w ciqgu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

e Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukladanie ptytek
powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
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» Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub
pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie
powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci taty
dwumetrowej. . , e e

5.5 Wykonywanie suchych tynkdw:

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:

a) bezposrednio na podtozu -ruszcie drewnianym o gtadkiej powierzchni lub
na konstrukcji stalowej lub aluminiowej,

b) na podktadzie z plackdw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub
tat drewnianych, umocowanych do podioza.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi
blachowkretami przystosowanymi do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do
rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby" plyty nie spoczywaly bezposrednio na
podtodze, ale powinny by¢ podniesione i docisniete do sufitu (dystans miedzy
podtoga a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).Ztacza piyt nalezy
oklei¢ tasma papierowg perforowang lub z wtdkna szklanego i zaszpachlowad
zaprawg gipsowa.

6.0 KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty ceramiczne:
Przy odbiorze nalezy przeprowadzié¢ na budowie:
» sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zamdwieniem,

e proby doraZne przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu ptytek,
- liczby szczerb i peknied,
- odpornosci na uderzenia.

W przypadku niemoznosci okreélenia jakosci ptytek przez probe dorazng
nalezy poddac ja badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i
odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy
kontrolowac jej marke i konsystencie w sposéb podany w obowigzujacej
normie. Wyniki odbioréw materiatéw i. wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Ptyty gipsowo-kartonowe
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Strona licowa ptyt nie powinna mieé szwow, krawedzie ptyt powinny by¢
proste |ub sptaszczone.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét jest m?. iloé¢ robét okredla sig na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru
budowlanego i sprawdzonych w naturze,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr podioza:

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystgpieniem do
robot tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami w pkt 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dituzszym
Czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkdw:

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz
katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od [inii prostej - nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie
wigkszej niz 3 na catej dtugoéci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

- poziomego - nie wieksze niz 3 mmna 1 m i ogotem nie wiecej niz 6 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne Sq nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
roztworédw soli przenikajgcych z podioza, pilsni itp., .

- trwate Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

8.3. Odbidr suchych tynkdéw:

Odchylenie  powierzchni. oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych od
ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od liniji prostej nie powinny by¢ wieksze
niz 1 mm/1 m. --Ag;
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8.4. Odbiodr podtozy pod ptytki ceramiczne:
Wedtug punktu 5.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

B.07.01.01 - Tynki wewnetrzne cementowo waplenne

Ptaci si¢ za ustalong ilos¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- reperacje tynkow po dziurach i hakach, .

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw. .

B.07.01.02. - Suche tynki:

Ptaci sie za 1 m? oktadziny wg ceny ]ednostkowej, ktora obejmuje:
- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- przygotowanie podfoza,

- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- uporzgdkowanie miejsca pracy. -

B.07.02.00. Oktadziny scian:

Ptaci sig za ustalong iloS¢ m2 powierzchni ulozonej oktadziny wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuije:

- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podioza,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- moczenie ptytek, docinanie ptytek,

- ustawienie i rozbiérka rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wype+nlen|em spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- Zamurowanie przebic,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkow,

- 0Czyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

N

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania

przy odbiorze.
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
probek.
PN-EN 459-1 :2003 Wabno budowlane.

PN-EN 13139:2003. Kruszywa do zaprawy. ;
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczgce elementow  murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Plyty kartonowo-gipsowe.
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SZCZEGOLOW,A SPECYFIKACIJA TECHNICZNA
SST.08.00 POSADZKII WARSTWY PODPOSADZKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek.

1.2. SST jest zafgcznikiem do dokumentacji przetargowej i dokumentem
kontraktowym przy zleceniu realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objgetych' SST obejmuje wszystkie czynnoéci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym:

B.08.01.00.
B.08.01.01.

B.08.01.02,

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza grubosci 5 cm, wykonana z wylewki
betonowej B 15 zbrojonej przeciwskurczowo siatkg stalowq
Zzgrzewang z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypetnieniem szczelin dylatacyjnych masg
asfaltowa.

Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy

samopoziomujacej.

B.08.02.00.
B.08.02.01.

B.08.02.02.

M oA A e

Posadzki wtasciwe.

Posadzka jedno- lub dwubarwna z plytek podiogowych
ceramicznych terakotowych typu GRES 2z cokolikami,
utozonych na kleju. Sortowanie plytek, moczenie, jezeli
technologia utozenia tego wymaga, przyciecie,
dopasowanie, utozenie. Wypeltnienie spoin  zaprawa,
oczyszczenie | umycie powierzchni.

Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych
cietych o wymiarach 15x15 c¢cm z utozeniem na kleju, z
oczyszczeniem, przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem
UNIGRUNTEM. Wytrasowanie gornej linii  cokolika,
dopasowanie i utoze > cokolika na kleju, wypetnienie spoir
zaprawg barwiona. Uczyszczenie i umycie powierzchni.



1.4 Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Wykonawca robot iest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania |
zgodnosc z dokumentac;q projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru
budowlanego.

2. MATERIALY
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004):

Do przygotowania stosowa¢ mozna kazdq wode zdathg do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003):

2.2.1. Piasek" powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy
przedmiotowej,a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec frakcje réznych wymiaréw, a 0,25+0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
1,0+2,0 mm.

2.3. Cement:
Wg normy PN-EN 191-1 :2002

2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04:

Masa zalewowa skiada sie z asfaltéw drogowych, widknistego wypetniacza
mineralnego (azbestu lub wetny mineralnej), maczki mineralnej i dodatkéw
uszlachetniajgcych (kauczuk lub pak ttuszczowy).

Temperatura miekniecia: wg PiK 54+65°C.

Zastosowanie do wypetniania szczelin dylatacyjnych o szerokosci wigkszej
niz 5 mm.

2.5. Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175:

Sktada sie z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze
25°C, witdknistych Wype’(nlaczy mineralnych, plastyfikatoréow i dodatkéw
ZWIkazancych przyczepnos¢ kitu do powierzchni uszczelniajgcych
konstrukcji (paki tluszczowe, pak i zywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny
I zywice sztuczne).



Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczelniajacych:
- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji 50+75' - temperatura
migkniecia.- nie normalizuje sie _.

- przyczepnosc¢ do betonu badana na 2 kostkach™ betonowych 7x7x7 cm,
potaczonych spoing kitu o grubosci 20 mm i wycigganych prostopadle do
spoiny- kit nie powinien zrywac sie w masie

- wydiuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz 20 mm

- sptywnos6 z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze ...20:t2°C
nie normalizuje sie

- odpornos¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g" w temperaturze -20:t2°C
zrzuconej z wysokosci 2,5 m na plyte stalowg - bez peknieC i odpryskéw

- gestosé pozorna nie mniej niz 1,5 mm.

2.6. Kruszywo do posadzki cementowej:

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna
przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki.. W posadzkach odpornych na $cieranie
najwigksze dopuszczalne. wielkosci ziaren kruszywa wynoszg przy grubosci
warstw 2,5 cm - 10 mm, 3,5 cm -16 mm.

2.7. Wyroby ceramiczne podtogowe
» Ptytki podtogowe ceramiczne i gresy:

a) Wiasciwosci ptytek podtogowych:

barwa - wg wzorca producenta

nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5 %
wytrzymatosé na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
Scieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm

mrozoodpornosc liczba cykloi nie mniej niz 20
kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98 %

tugoodpomos¢ nie mniej niz 90 %

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dtugosc i szerokos¢ +£1,5 mm

- grubos¢ + 0,5 mm

- krzywizna 1,0 mm

b) Gresy - wymagania dodatkowe:

- twardos¢ wg skali Mahsa - 8

- Scieralnosc - V klasa Scieralnosci

- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Ptytki gresowe i ceramiczne musza by¢ uzupetnione nastepujacymi
elementami:
-stopnice schoddw
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-listwy przypodtogowe
-katowniki
-narozniki

Dopuszczairie-odchytki wymiarowe: -
- dtugosc i szeroko$¢ £1,5 mm

- grubos¢ £0,5 mm

- krzywizna 1, O mm

c) Materiaty pomocnicze:

Do mocowania ptytek mozna stosowaé zaprawy cementowe marki 5 MPa lub
8 MPa, albo klej.

Do wypetnienia spoin stosowac zaprawy wg PN-75/S-10121:
- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 - biatego i maczki wapiennej

- zaprawg z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem
sproszkowanej kazeiny z dodatkiem pigmentu. "

d) Pakowanie:

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. ,1 m2 ptytek.

Na opakowaniu umieszcza sie; nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu,
liczbg sztuk w opakowaniu" znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow tatwo ttukacych sie oraz napis "Wyréb dopuszczony, do
stosowania w budownictwie Swiadectwem ITS nr ... ,,.

e) Transport:

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi érodkami transportu. Podtoge
wytozy¢ materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktadacé
scisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiedcié nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow tatwo ttukacych sie.

f) Sktadowanie:

Ptytki sktadowac w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych
opakowaniach. Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.

2.8. Wyktadzina antystatyczna - rulonowa lub ptytowa:
Musi posiadac aktualne swiadectwo ITS i atest Panstwowego
Zaktadu Higieny.
2.9. Zaprawa samopoziomujgca
2.10. Wyktadzina antyelektrostatyczna
2.11. Podwojna podtoga:

Wymagania:
- wysokos¢ regulowana od 1550 mm
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- nawierzchnia antyelektrostafyczna z mozliwoscig uziemienia

- nosnosc paneli - 10,0 kN/m2

- musi posiadac¢ aktualne Swiadectwo ITS i atest Panstwowego Zakladu
Higieny. . . . . U L A

2.12. Materiat o strukturze antyposlizgowej:

Wymagania:

- dobra przyczepnosc¢ do betonu

- wiasciwosci penetracyjne

- nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur
elastyczny (od -20°C do =2500C)

wytrzymaty (ok. 6,5 MPa)

- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia

tasmy antyposlizgowe.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byc
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. .

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki:

Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z
oczyszczeniem' i zagruntowaniem podioza mlekiem wapienno-cementowym,
utozeniem zaprawy,' z . zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i
wypetnieniem masa asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

b,

Wymagania podstawowe:

* Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem,
ktéry okresla wymagang wytrzymatosé i grubos¢ podkiadu oraz
rozstaw szczelin dylatacyjnych.

e Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie
powinna

by¢ mniejsza niz: na Sciskanie -12 MPa, na zginanie - 3 MPa.

» Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej
powinno by¢
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6.1. Wymagana jakos¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o' jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sig stosowania do robot materiatow, ktorych wtasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rdéwniez
materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢c kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych
wykonania robodt (cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidiowosé
wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

6.4. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na jakos$¢ stykéw zgrzewanych ich
szczelnos¢ oraz przyczepnos$é wyktadzin rolowych do podioza.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest m2. Ilos¢ robdt okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru
budowlanego i sprawdzonych w naturze. Dla obmiaru cokolikéw
przysciennych jednostkg obmiarowg jest mb.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajq odbiorowi wg zasad podanych ponizej.

8.1. Odbioér materiatdw i robot powinien obejmowaé zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wifasciwoéci technicznych tych
materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co
do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sig stosowania do robdt materiatéw, ktorych wiasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez
materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobdw powinny byé kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac:
e Sprawdzenie wygladu zewnetrznego, badanie nalezy wykonad przez

ocene
wzrokowaq,

e Sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki;
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badanie

nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa,

» Sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy .,
przeprowadzi¢ na podstawie wymkow pomiaréw dokonaiiych w czasie
wykonywania posadzki,

e Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow
posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy wykonac¢ za pomoca
naciqgnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a
szerokosci spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki,

e Sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotdow lub listew
podtogowych, badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa.

e Sprawdzenie szczelnosci stykéw zgrzewanych wyktadzin rolowych.

e Sprawdzenie przylegania wyktadzin rolowych do warstwy pod
posadzkowej (do podktadu).

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ptatnosc: ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny
jednostkowej, ktora obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie
materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobieraniaprobek.

PN-EN 197-1 :2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i hetero-
geniczne pokrycia podtogowe z polichlorku winylu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.09.00 ROBOTY MALARSKI E

1. WSTEP

1.1. Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét malarskich.

1.2. SST jest zatacznikiem do dokumentacji przetargowej i dokumentem
kontraktowym przy zleceniu realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie robdot malarskich obiektu.

W skitad tych robét wchodzi:

B.09.01.00. Malowanie konstrukcji stalowych .
B.09.02.00. Malowanie tynkéw.

B.09.02.01. Malowanie farbami olejnymi.
B.09.02.02. Malowanie farbami emulsyjnymi.

1.4. Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania i
zgodnosc z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru
budowlanego.

2. MATERIALY
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) .

Do przygotowania farb stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
wad zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej
przez rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesdciami wody, tworzacq
jednolitg mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczq oleistg o zabarwieniu od zottego do
ciemnobrazowego i odpowiadajgca wymaganiom normy panstwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od
jasnozottej do brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w
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lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujagcym, o
witasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego lecz o
krétszym czasie schniecia. powinien on odpowiadaé wymaganiom normy
panstwowej lub S$wiadectwadectwa . dopuszczenia do stosowania, w
budownictwie. .

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode - do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow
farb powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mieé¢ cechy techniczne
zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe
2.5.1. Farby, niezaleznie od ich rodzaju, powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm panstwowych Iub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu
winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami
podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3.Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania

wydajnosé - 6-10 m2/dm?

max. czas schniecia - 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70%
szara metaliczna

wydajnosé - 15-16 m2/dm°

max. czas schniecia - 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania - biaty
- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

- rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowycyh
ogolnego stosowania - biaty do rozciefczania wyrobéw chlorokauczukowych,
2.3.4. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
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wydajnosé - 6-10 m2/dm?
max. czas schniecia - 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-81911/97

wydajnos¢ - 4,5-5 m2/dm?>
czas schniecia - 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
wydajnos$¢ - 5-6 m2/dm?
max. czas schniecia - 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
wydajnosé - 6':8 m2/dm?

czas schniecia - 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy
wydajnosc - 1,2-1,5 m2/dm3
czas schnigcia - 12 h .

2.3.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901 :2002
wydajnosé - 6-8 m2/dm?
czas schniecia - 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wedtug PN-C-
81901/2002 wydajnosc¢ - 6-10 m2/dm3
2.3.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania dla farb:

- lepkos$¢ umowna: min. 60

- gestosc¢: max. 1,6 g/cm3

- zawartosc substancji lotnych w % masy max. 45 %

- roztarcie pigmentow: max. 90 m

- czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza
65% do osiggnigcia S stopnia wyschnigcia - max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

- wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

- grubosc¢ - 100-120 J-Lm

- przyczepnosc¢ do podioza - 1 stopien,

- elastycznosc - zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje
pekniec lub odstawania od podtoza,

- twardos¢ wzgledna - min. 0,1

- odporno$¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie

powinna powodowac uszkodzenia powtoki

- odpornos¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze

wystepowac specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie
lub wiaderka stozkowe wg PN-EN_ISO 90-2:2002 i przechowywane w
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temperaturze min. +S°C.
2.6. Srodki gruntujace
przy malowaniu farbami emulsyjnymi

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zalecq sie gruntowania, o
ile sSwiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje
Inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong wodg w stosunku 1 :3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje sie wykonanie powitoki malarskiej,

2.6.1. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy
zagruntowac rozcienczonym pokostem 1: 1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5 %.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkdéw lub aparatéow
natryskowych.

4. TRANSPORT

Farby pakowane wg punktu 2.5.6. nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-
79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5, WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢
nizsza niz +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byc¢ ogrzane do temperatury co
najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego
obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania' niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych
powierzchni cieptym powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen
ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitow mozna wykonac po:
catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury
i urzadzen sanitarnych),

catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

catkowitym utozeniu posadzek,

usunieciu usterek na stropach i tynkach.



5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podtoza posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byc¢
naprawione przez wypetnienie ubytkdow zaprawg cementowo-wapienna.
Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow,
naciekow zaprawy itp.
Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg
cementowo-wapienng.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny \ by¢ oczyszczone, odttuszczone
zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby
podktadowej.

5.2. Gruntowanie

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac bez
gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe
emulsyjng tego .samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powiloka lecz
rozcienczong wodg w stosunku 1 :3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie
gruntowac pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukwymi elementéow stalowych
stosuje sie odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie
gruntoszpachlowka epoksydowa.

5.3. Wykonywanie powtok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podtoze, bez
przeswitow, plam i odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy
stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawac
aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

5.3.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe
jednolitg zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen,
pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powitoki powinny miec jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegolne warstwy stosowacé
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farby w roznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania
powinna

obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni, - sprawdzenie wsigkliwosci, .

- sprawdzenie wyschniecia podtoza, - sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez
ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez
spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpié nie wczesniej niz
po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

6.2.1. Badania powitok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po
zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach, .

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach. .

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od
+5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%. .

6.2.3. Badania powinny obejmowac: .

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powitoki na zarysowania i
uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie
z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac za
wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy
usungac¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robdt jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. Ilos¢ roboét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT
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Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej:
8.1. Odbior podtoza

-8.1.1. Zastosowane do. przygotowania podloza materialy powinny
.odpowiadac wymaganiom zawartym w . normach panstwowych lub
Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia, powinno by¢ naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig
szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w
pkt 5.2.1. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dluzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscié.

8.2. Odbiodr robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na
stwierdzeniu réwnomiernego rozfozenia farby, jednolitego natezenia barwy i
zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem $ladéw
pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang. do powtok o
dobrej jakosci wykonania:

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na. wycieranie polegajace na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang
szmatkq kontrastowego koloru. .

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza polegajace na prébie
poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powfoki na zmywanie woda polegajace na
zwilzaniu badanej powierzchni powtoki. przez kilkakrotne potarcie mokrg
szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny byé kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢: pfaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny
jednostkowej wraz z  przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo¢ robdt okreéla sie
na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-EN 1008:2004

PN-70/B-10100
przy odbiorze.

PN-62/C-81502
PN-EN 459-1 :2003

PN-C 81911:1997
czynniki chemiczne

PN-C-81901 :2002
PN-C-81608: 1998
PN-C-81914:2002

PN-C~81911 : 1997

PN-C-81932: 1997

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie

probek,

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania_i badania

Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
Wapno budowlane.
odporne

Farby epoksydowe do gruntowania

Farby olejne i alkidowe
Emalie chlorokauczukowe
Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

Farby epoksydowe do gruntowania odporne
czynniki chemiczne

Emalie epoksydowe chemoodporne.

na

na
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.10.00 ROBOTY IZOLACYJINE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STT

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania STT

Szczegotowa  specyfikacja techniczna jest  zalacznikiem  do
dokumentacji przetargowej dokumentem kontraktowym przy zleceniu
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robdt objetych SST obejmuje wszystkie czynnodci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej,
przeciwwilgociowej i termicznej w obiekcie objetym przetargiem Zakres
tych robot obejmuje:

B.10.01.00. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
B.10.81.01. Izolacja przeciwwilgociowe fundamentéw budynkow i
budowli

B.10.01.02. Izolacje przeciwwilgociowe poziome podposadzkowe.

1.4. Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi
normami iwytycznymi.

1.5. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania i
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowo-wykonawcza ,SST i poleceniami
inspektora nadzoru budowlanego.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne.

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonania izolacji przeciwwilgociowych
bitumicznych powinny by¢ odpowiadaé wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach ITS dopuszczajacych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Dla papowych izolacji nalezy stosowaé papy o wktadach nie
podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy
na tkaninie z wtokien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na
wioknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone
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materialy i powinny wykazywac dostateczng odpornos¢ w $rodowisku,
w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnosé do sklejanych
materiatow, okreslong wg metod badan podanych w normach
panstwowych i swiadectwach ITB.

2.1.4. .Materia+y izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i
transportowane w sposdb wskazany w normach pafstwowych i
swiadectwach ITS.

2.1.5. Obowigzujace aprobaty techniczne opracowane przez Instytut
Techniki Budowlanej w sposob jednoznaczny okredlajg kolejnosé
uktadania warstw materialowych dla izolacji wielowarstwowych
systemowych. Wszelkie zmiany sa niedopuszczalne i wskazujg na
niedotrzymanie obowigzujacej Instrukcji Technicznej ITS.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych.

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna.

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowacd
pape 1/400 na tekturze o gramaturze 400 g/m2.

a) Wymagania wg PN-B-27617/a1:1997

» wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych
krawedziach. Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych
plam asfaltu.

Dopuszcza sig pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na
skutek sklejenia sie¢ papy. Dopuszcza sie naderwanie krawedzi wstegi
papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm , nie wiecej niz w
3 miejscach na kazdel10 m dtugosci papy.

* papa po rozwarstwieniu powinna miec jednolite ciemnobrunatne

zabarwienie.

s Wwymiary papy w rolce

-dtugos¢: 20m £0,20m

40m +0,40m
60m +0,60m
- szerokos¢: 90,95,100,105, 110cm +(-)1cm
b) Pakowanie ,przechowywanie i transport

» rolki papy powinny by¢ po srodku owiniete paskiem papieru o
szerokosci co najmniej 0,5mm .

e na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z
podstawowymi danymi umieszczonymi w ww. normie.

» rolki papy nalezy przechowywane w pomieszczeniach krytych,
chronigcych  przed zawilgoceniem i dziataniem promieni
stonecznych i w odlegtosci co najmniej 20cm od grzejnikdw.

o rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji
stojacej, w jednej warstwie. Odlegtos¢ miedzy stosami - BOcm .

2.2.2. Lepik asfaltowy na goragco.
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Wymagania wg PN-B-24625:199B.
-temperatura migknienia - 60-80°.c
-temperatura zaptonu. - 200°C
-zawartos¢ wody - nie wiecej niz 0,

- sptywnosc - lepik nie powinien sptywac¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5
godzin warstwy sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem

45°

- -zdolnos¢ klejenia - lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu
paskow papy sklejonych ze sobg i przyklejonych do betonu w
temperaturze 18°C,

2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania.
Wymagania wg PN-B-24620: 1998
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajacy KF

Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5 Kit epoksydowy bez rozpuszczalnikowy.

Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.2.6. Zaprawy systemowe,

Dla izolacji termicznych wielowarstwowych $cian stosuje sie réznego
rodzaju zaprawy w systemach producenckich .
Zaprawy te dzielimy na :

Gruntujace, zalezne od materiatu konstrukcyjnego i
wykonczeniowego Sciany oraz stanu éciany lub tynku.
Klejowe, do montazu - przyklejenia ptyt styropianowych
Klejowo - pdktadowe zbrojone, uwzgledniajace
wzmocnienie  powierzchni  styropianu z dodatkowo
zatopionymi  siatkami zbrojeniowymi. Stanowig one
rowniez podtoze dla wykonywania podktadéw tynkarskich.
Podktadowe tynkarskie uktadane na warstwie jw. I zalezne
od koncowej wyprawy tynkarskiej

Wyprawy tynkarskie, tworzace powierzchniowg warstwe
szlachetng . (ksztattujaca wyglad i kolorystyke elewacji)
realizowana w wersjach mineralnej i akrylowej. Wyprawy
tynkarskie powinny by realizowane jak pozostate warstwy
w warunkach bezdeszczowych z temperaturg otoczenia
min. 5°C.
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2.2.7. Kotki kotwigce plastikowe tzw. szybkoztacza

Kotki tego typu mogg posiadac trzpienie plastikowe lub metalowe. Jako
wyrob handlowy powinny-posiadad atest ITB.

Dtugosc¢ uzalezniona jest od grubosci warstwy docieplajacej oraz

materiatu konstrukcyjnego docieplanej $ciany.

2.3. Materiaty do izolacji wodochronnych.

Systemy izolacyjne powinny spetniaé wymagania szczelnodci przy
stupie wody o wysokosci 3,0m, oraz posiada¢ $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty. Wymagana jakosci
materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie jakosci lub  znakiem  kontroli  jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub  innym réwnorzednym
dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢ nie mogg byé
stosowane.

e Odbiér materiatdw powinien obejmowaé sprawdzenie
zgodnosci z dokumentacjq projektowa oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi
atestami wytworcy. w przypadku zastrzezen co do zgodnodci
z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
powinien on by¢ zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdéw izolacyjnych,
ktorych wtasciwosci nie spetniajg wymagan przedmiotowych norm. Nie
nalezy stosowac¢ materiatdbw przeterminowanych (po  okresie
gwarancyjnym).

' 2.4. Materialy do izolacji termicznych.

2.4.1. Styropian.

Styropian odmiany GT samogasngcy. D ocieplania stropodachéw na
ptyty betonowe o gestosci min. 25 kg/m3 .

a) Wymagania
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* plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek
styropianowych wstepnie spienionych.
» Dopuszcza sig -~wystepowanie - wgniotow | miejscowych
uszkodzen: ”
- dla ptyt o grubosci ponizej 30mm - o gtebokosci do 4mm
- dla ptyt o grubosci powyzej 30m m - o gtebokoséci do 5mm
taczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé 50 cm2 ,a
powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej wady to 10cm?2
. Wymiary:
- diugos¢ - 3000,2000,1500,1000,500 mm  dopuszczalne
odchyiki:!: £ 0,5%
- - szerokos¢ - 1200,1000,600,500 mm - dopuszczalne odchyiki
+1,5 mm - grubo$¢ - 20..:500 mm co 10 mm - dopuszczalne
odchytki £ 0,5%

b) Pakowanie

Ptyty styropianowe ukfada sie w stosy o pojemnoéci 0,5-3,6m3 , przy
czym wysokos¢ stosu nie powinna byé wyzsza nizl,2 m .na
opakowaniu powinna by¢ naklejona etykietka zawierajgca nazwe
zakfadu, oznaczenie, nr Partii, date produkcji, ilo$¢ i pieczgtke
pakowacza.

¢) Przechowywanie

Ptyty styropianowe nalezy przechowywaé w opakowaniu jak w 2.5.2 z

dala od zrodet ognia.

d) Transport
Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem
przepisow BHP i ruchu drogowego.
2.4.2. Ptyta spil$niona twarda
Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000
2.4.3. Wetna mineralna w postaci ptyt, filcéw i mat.

a) wymagania:
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- wilgotnos¢ wetny max 2% suchej masy

- Ptyty powinny miec¢ na catej dtugosci jednakowg twardos$é oraz
scisliwesé, Plyty do ocieplania stropedachdw pod bezposrednie krycie
papa powinny spetniaé¢ nastepujgce wymagania:

- scisliwos¢ pod obcigzeniem 4kPa nie wieksza niz 6% poczatkowej
grubosci,

- wytrzymatos¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie
mniejszg niz 2kPa

- nasigkliwosé po 24 godz. Zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40%
suchej masy.

Wyroby z wetny mineralnej nalezy mocowa¢ do podtoza przez

przyklejenie lepikiem asfaltowym na gorgco.

3.Sprzet
Roboty mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu dowolnegp typu

sprzetu

4. Transport
Wg pkt. 2 niniejszej specyfikacji

5. Wykonanie roboét.

Izolacje przeciwwilgociowe B.10.01.00.

5.1.1. . Przygotowanie podktadu.

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i
przenosi¢ wszystkie dzialajace nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i
odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podkfadu

a) Podktad cementowy lub betonowy pod izolacje z papy asfaltowej
powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym Ilub emulsjg
asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie

powinna przekraczac 5%.



b)

c) Powtoki gruntujgce powinny byc naniesione w jednej lub dwodch
warstwach, z tym ze druga warstwa moze byc¢ naniesiona dopiero po
catlcowitym wyschnieciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢

nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe.

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed
wilgocig z gruntu powinny skiadac sie z jednej lub dwdch warstw papy
asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposéb ciggty na catej
powierzchni.

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw
ocieplajacych przed woda zaborowg z zaprawy na niej uktadanej mogq
by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej uktadanej na sucho i
sklejonej wytacznie na zaktadach.

c) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wytgcznie lepik
asfaltowy, odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych.

d) Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podkitadem i pierwsza warstwg
izolacji oraz migdzy poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno
wynosi¢ 1,0 -1,5mm.

Szerokos¢ zakladow papy zarowno podiuznych jak i poprzecznych w
kazdej warstwie powinna byc¢ nie mniejsza niz 10cm. Zaktady arkuszy

warstw kolejnych papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.2. Izolacje termiczne.

5.2.1. Docieplenie s$cian budynku metodg lekko -mokrg wg Instrukcji
Technicznej ITB. Instrukcja wymaga bezwzglednego wykonywania
czynnosci i stosowania materiatdow. Wszelkie zmiany sg
niedopuszczalne i niezgodne z Inétrukch Techniczng ITB 334/2002

a) Przygotowanie podtoza.

Podloze powinno by¢ nosne, stabilne, réwne i nie nasigkliwe.
odparzone lub spekane podioze powinno by¢ usuniete i uzupetnione

zaprawa wyrownujaca.
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b) Zabezpieczenie i wykonczenie krawedzi cokotowej uzyskuje sie
przez ---zastosswanie - --listwy- - profilowej- - cokotowej  (PCV. -lub
aluminium).Listwa mocowana jest do $ciany za pomoca kotkéw
,SZybkoztoczy (3s21./1 mb). W zaleznosci od grubosci warstwy
docieplajgcej stosuje sie rézne profile cokotowe. Poziom mocowania
listwy uzyskujemy przy uzyciu poziomicy wezowej gumowej,

niwelatora lub poziomicy laserowej

c) Mocowanie ptyt styropianowych.

Czynnosci te wykonujemy przy pogodzie bezdeszczowej o
temperaturze powietrza pow. SOC . Typ ptyt okredla instrukcja
systemowa. Elementem osadzajagcym jest zaprawa klejowa
,rbwnomiernie roztozona na powierzchni Sciany. Zaprawa klejowa
naktadana jest paca stalowg réwnomiernie dla réwnych i gladkich
powierzchni oraz w postaci plackow i paséw brzegowych dla $cian o
wiekszej chropowatosci (dolcm). Minimum 50% powierzchni ptyty
styropianowej powinno przylegac¢ poprzez zaprawe klejowg do lica
sciany. W przypadku stabych podiozy i tynkdéw Scian ptyty
styropianowe do podfoza mocujemy wspomagajac sie kotkami.

d) mocowanie kotkéw powinno sie odbywaé po 2-6ch dniach od
klejenia ptyt (po zwigzaniu zaprawy klejowej) kotki mocujgce w ilosci 4
sztuk1lm2 powinny zagtebiac sie w konstrukcje sciany na gtebokos¢:

- 5cm dla materiatéw litych sciany.

- 9 cm dla materiatow porowatych

Do strefy zakotwienia nie zalicza sie grubosci tynku. Gleboko$é otworu
w Scianie powinna by¢ o okoto 1 cm wieksza niz grubosé kotka
e) Wykonanie warstwy zbrojonej - klejowo podktadowej:

» Na ufozone plyty styropianowe rozprowadzamy w pasach
pionowych zaprawe o szerokosci wiekszej niz pas siatki
zbrojeniowej czynnosc ta wykonujemy zebatg strong pacy"

* Do swiezej zaprawy przyktadamy odcinek siatki dociskajac jq
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pacq lub palcami.
Uwagi:
-kolejne pasma- siatki~ zbrojgcej uktadamy-z-zakiadem ok. 10cm
pamigtac nalezy o wysunieciu skrajnego pasa siatki o 15¢m poza
krawedzie narozne.

» Gfadkg pacag stalowg nalezy zatopi¢ siatke w warstwie kleju

unikajac zmarszczen. Ruchy pacg powinny byé nastepujgce:

- ruch pionowy srodkiem pasa
- ruchy poziome wprawo i lewo ku krawedzig pasa zbrojenia az do
zatopienia catej siatki.
- wyrownanie ostateczne wyci$nietej zaprawy
Uwagi:
W naroznikach wewnetrznych budynku konieczne jest wywiniecie siatki
poza naroznik. Wtopienie siatki utatwia kielnia naroznikowa
wewngtrzna. Po zwigzaniu zaprawy klejowej ostrym nozem odcinamy
reszte siatki ponizej dolnej krawedzi listwy cokotowej.
Zwigzanie warstwy klejowo-podkiadowej wymaga obrobienia jej
powierzchni w celu uzyskania roéwnosci i gtadkosci. Czynnosci te
wykonujemy przez:
- natozenie dodatkowej warstwy w zagtebieniach.
- przez zeszlifowanie nadmiaru materiatu przy uzyciu réznego rodzaju
sprzetu szlifujacego lub zdrapujacego.
Podktad tynkarski warstwa ta oddziela chemicznie warstwe zbrojong
od tynku. Zmniejsza nasigkliwos¢ oraz zwieksza przyczepnosé
Uwaga:
W wypadku pdznego terminu realizacji (jesien) warstwa ta moze
zostac pozostawiona bez szkody dla wykonywanego docieplenia.
Zabiegiem konczacym ten etap robot jest uszczelnienie wszelkich
dylatacji. szczelin przy elementach zabudowanych ( stolarka, $lusarka

itp.).

« Warstwa wyprawy tynkarskiej wykonywana jest ze szlachetnych
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tynkéw cienko warstwowych .Zabezpiecza ona wykonane

docieplenie przed wplywami atmosferycznymi, uszkodzeniami

~— - mechanieznymi-+ stanewi o - kolorystyce i wygladzie- elewacji- - -

budynku. Najczeéciej stosowane sa wyprawy dwojakiego

rodzaju:
- mineralne

- akrylowe

Wyprawy tynkarskie dostarczane sg w postaci suchej mieszanki
(mineralne) oraz pasty(akrylowe) .Uklada sie¢ je. w warunkach
pogodowych bezpiecznych tzn. w temp. 5-25°C ,chroniac przed zbyt
szybkim  wysychaniem oraz przy pogodzie bezdeszczowej i
bezwietrznej. Materiat po  wymieszaniu (w  zbiorniku  duzej
pojemnosci)w ilosci odpowiadajacej wykonczeniu petnej powierzchni
sciany (ograniczonej zatamaniami lub krawedziami) nadaje sie do
uzycia.

W trakcie robot nalezy czynno$¢ mieszania zaprawy powtarzaé.
Rozprowadzenie masy na powierzchni elewacji uzyskujemy przy
zastosowaniu pac stalowych gtadkich lub zebatych w zaleznosci od
uziarnienia wyprawy tynkarskiej. Kolejne wycinki  powierzchni
pokrywamy gdy sasiednie nie ulegty wyschnieciu. Nadmiar tynku
zbieramy pacg stalowg gtadka pod niewielkim "katem przesuwu lekko
dociskajac do podtoza nadmiar wraca do pojemnika z zaprawg
tynkarskg. Po zebraniu nadmiaru Wyprawy pacqg tworzywowgq nadajemy
wyprawie tynkarskiej wtasciwg gtadkosc i fakture ( okreslony kierunek
ruchu pacg). Zacieranie powinno odbywaé sie w miejscach kolejno
nakfadanej masy wyprawy utrzymujacej wilgotnos¢. W miejscach
zamontowanej  stolarki  podsufitki itp. Styki z elewacjami
zabezpieczamy tasma malarska ,ktérg natychmiast usuwamy po
zatarciu packg wyprawy tynkarskiej(jeszcze wilgotnej). Ubytki
uzupetniamy.

UWAGA :przed przystapieniem do klejenia styropianu okreslonego w
WTW i ORB-M str.82,pkt 5(1.2.8) nalezy wykona¢ prdby przyklejania
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b)

d)

materiatu. Wszelkie narozniki zewnetrzne na poziomie kondygnacji
przyziemia nalezy zabezpieczyc katownikami aluminiowymi
perforowanymi .
Ocieplenie potaci dachowej wg Instrukcji Technicznej IT8
Technologie docieplenia potaci dachowej wyrdzniajgq kilka systeméw
wielowarstwowych. Kolejne czynnosci realizacyjne:
a) przygotowanie podtoza przez uzupetnienie wszelkich ubytkow w
materiale konstrukcyjnym dachu. Wyréwnanie powierzchni potaci
dachowej gtadziami cementowymi. przy wiekszych ubytkach
uzupetnienie masg betonowaq zatartg na gtadko. Uzupetnienie listew
okapowych i listew frezowanych przy murach ogniowych.
Gruntowanie podtoza emulsjami na zimno lub roztworami asfaltowymi
do gruntowania na zimno lubi na goragco metoda natryskowa lub
szczotkami dekarskimi.
Uwaga: przy istniejacych izolacjach potaciowych wykonujemy naprawe
uszkodzen i uzupetniamy ubytki i spekania papa bitumiczng. Nalezy
stosowac w tym przypadku abizole klejace oraz nawierzchniowe.
Wykonanie wszystkich okué¢ montaz i ustawienie wywietrznikéw
dachowych, montaz podstaw urzadzer wentylujacych, nadbudowa
kominow i muréw ogniowych, uzupetnienie czeéci obrébek blacharskich
oraz innych elementéw przechodzacych przez powierzchnie dachu.
Uktadanie ptyt typu styropap o grubosci 20cm obustronnie
laminowanych papa na warstwie przyczepnej z roztworéw asfaltowych
zgodnie z Instrukcjq Techniczng. Mocowanie piyt styropap do poditoza
nalezy montowac przy uzyciu tacznikdéw kotwionych w potaci dachu min
5cm dla materiatow jednorodnych(beton). Rodzaj oraz iloé tacznikéw
okresla Instrukcja Techniczna systemu docieplenia (min 3 szt. na m2.
Uktadanie ptyt mozemy zaczaé od okapu z uwzglednieniem
przesunigcia wzgledem siebie faczen w poszczegdlnych pasach plyty
przycinac specjalnym nozem lub pitg reczng postugujac sie liniatem W
celu uzyskania prostej linii ciecia.
e) mocowanie uzupetnien obrébek blacharskich krawedzi okapowych
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nadrynnowych, fartuchéw muréw ogniowych oraz kominowych itp.

f) Pokrycie ocieplenia dachu papa termozgrzewalng jednowarstwowe
orazc awuwarstwowe. ' -
Uwaga: W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chronic
przed zawilgoceniem przez nakrycie folig lub papa.

6. Kontrola iakosci.

6.1. Materiaty izolacyjne.

- Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjny  powinna  by¢
potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzednym dokumentem.

- Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdw
potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢. nie moga by¢
dopuszczone do stosowania.

- Odbior  materiatéow izolacyjnych powinien obejmowac
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwosci  technicznych tych materiatéw =z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
Przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami Normy panstwowej.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw izolacyjnych,
ktorych wiasciwosci nie odpowiadajq wymaganiom
przedmiotowych 'norm.

- Nie nalezy rowniez stosowaé materiatéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym)

6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo

wpisywane do dziennika budowy
7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowg robét jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilog¢

robét okresla sie na podstawie z uwzglednieniem zmian
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zaaprobowanych przez inspektora nadzoru budowlanego.

8. Odbiéi iobét.

8.1. Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odbyé przed wykonaniem

tynkow i innych robdt wykornczeniowych. Podstawe do odbioru robét
murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna

b) dziennik budowy.

c) zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na
budowe

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robdt zanikajacych
e).protokdty odbioru materiatéw i wyrobow

f) wyniki badan laboratoryjnych, jeéli takie byly zalecane przez
wykonawce.

8.2. Roboty wg B.10.00.00. podlegajg zasadq odbioru robét
zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci.

Placi sie za ustalong ilo$¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- przygotowanie i oczyszczenie podfoza i po+02enie warstwy papy
izolacyjnej podktadowej lub naprawa podktadu istniejacego

- wykonanie izolacji termicznej styropianu laminowanego obustronnie
papq.

- Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej jedno Ilub dwu
warstwowej

- Utozenie izolacji z folii

- Wykonanie docieplenia scian z uwzglednieniem kompleksowym
wszystkich warstw lub w postaci kalkulacji indywidualnej

- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane.
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PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-B-24620: 1998  Lepiki masy i roztwory asfaltowe stosowane na

zimno
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
PN-B-20130:1999/az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie
Ptyty styropianowe.

PN-75/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy
PN-EN 622-1 :2000  Ptyty pilsniowe. Wymagania techniczne.

Wymagania ogdlne
PN-EN 622-2:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt twardych
PN-EN 622-3:2000 Plyty pilsSniowe. Wymagania dla ptyt
pottwardych
PN-EN 622-4:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt porowatych
PN-EN 622-5:2000 Ptyty  pilsSniowe. @ Wymagania dla  ptyt

formowanych na sucho

Instrukcja Techniczna ITB nr 334/2002
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.12.00 KON5TRUKCJ E STALOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji stalowych.

1.2, SST jest zatgacznikiem do dokumentacji przetargowej i dokumentem
kontraktowym przy zleceniu realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych wystepujacych w
obiekcie przetargowym:

B.12.01.00. Elementy konstrukcyjne -nadproza.

B.12.02.00. Inne elementy stalowe.

B.12.02.03. Elementy konstrukcyjne $cianek dziatowych (dla ptyt G-K)

1.4. Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z odpowiednimi normami
I wytycznymi.

1.5. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoé¢ ich wykonania i
zgodnosc¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru
budowlanego.

2. MATERIALY
2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

2.1.1. Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy I w gatunkach St38, 8t38X,
St38Y wg PN-EN 10025:2002:

(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998:

Dwuteowniki dostarczane sg o dtugosciach: do 140 mm - 3 do 13 m;
powyzej 140 mm - 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla diugosci do 6,0 m;
do 100 mm dla dtugosci wiekszej.

Dopuuszczalna krzywizna do 1,5 mm/m.
(2) Katowniki wg PN-EN 1 0056-2: 998 i wg PN-EN 10056-1 :2000

Katowniki dostarczane sg o dtugosciach: do 45 mm - 3 do 12 m; powyzej 45
- 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla diugosci do 4,0 m; do 100 mm dla
dtugosci wigkszej.Krzywizna ramion nie powinna przekraczaé 1 mm/m.

Blachy
(3) Blachy
a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994



Blachy uniwersalne dostarcza sie w grubosciach szerokosciach 160-700 mm i
dtugosciach:

- dla gruboscido 6 mm - 6,0 m .

- dla grubosci 8:.25 mm - do 14,0 m z odchytkg do 250 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
b) Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachv grube dostarcza sie w grubosciach 5-140 mm. 6-40mm,

Zakres grubosci mm 5-12 - zalecany format

1000x2000, 1000x4000, 1000x6000, 1250x2500, 1250x5000, 1500x3000,
1500x6000

powyzej 12mm - zalecany format mm

1000x2000, 1250x2500, 1500x6000 , 1750x3500, 1500x3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

Uwaga: do produkcji elementéw z blach, a szczegdlnie blach weztowych
zaleca sie stosowanie blach grubych.

c) Prety okragte wg PN-75/H-93200/00 Prety dostarcza sie o dtugosciach:
- przy srednicy do 25 mm - 3-10 m - przy srednicy 25-50 mm - 3-9 m
2.1.2. Ksztattowniki zimnogiete:

Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz
zamkniete (rury kwadratowe i okragte).

Produkuje sie je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci StOS,
St3SX, St3SY. Diugosci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiekszonej
doktadnosci wykonania.

2.1.3. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadad
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

Wady powierzchniowe - powierzchnia walcdwki i pretéw powinna by¢
bezpeknie¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy
usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem. ,

Wady powierzchniowe takie jak rysy. drobne tuski i zawalcowanig, wtracenia
niemetaliczne, wzery, wypukitosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci
sq dopuszczalne jezeli:

- mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek,

- nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm, 0,7 mm dla
walcowki o grubosci wiekszej.

2.1.4. Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu.
w ktory powinien byc¢ zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu.
Atest. powinien zawierac: .



- znak wytworcy,
profil,
gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii.
- znak obrobki cieplnej.

Cechowanie materiatow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach
metalowych.

2.1.5. Odbidr konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie
protokotu ostatecznego odbioru konstrukcji w  wytwdérni wraz z
o$wiadczeniem wytwdrni, ze usterki w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych
zostaty usuniete.

Cechowanie elementow farbg na elemencie.

2.2, kaczniki:

Jako faczniki wystepujq: potaczenia spawane oraz potgczenia na $ruby.
2.2.1, Materiaty do spawania:

Do spawania konstrukcji ze stali zwykitej stosuje sie spawanie elektryczne
przy uzyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna
stosowac elektrody ER-346 lub ER-546. .

Elektrody EA-146 s to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania
konstrukcji stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny miec:
. zaswiadczenie jakosci,
. spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych,

. opakowanie, przechowywanie i transport winny byé¢ zgodne z wymaganiami
obowigzujacych norm i wymaganiami producenta.

2.2.2. Sruby:
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

(i) Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $redniodoktadne
klasy:

dla srednic 8-16 mm - 4.8-II

dla srednic powyzej 16 mm - 5.6-II

- stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998

- tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

- wiasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997

éruby fundamentowe wg PN-_2/M-85061 zgrubne rodzaju VW, Z lub P.
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002 Witasnosci mechaniczne wg
PN_82/M-82054/09 czesciowo zast. PN-EN 20898-2: 1998

Podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091 :2003.

Podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009.
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Podktadki klinowe do ceownikow wg PN-79/M-82018.

Wszystkie, taczniki winny by¢ cechowane: sruby i nakretki wywalcowane
cechy na gtowkach.

2.2.3. Powtoki malarskie:

Materiaty na powtoki malarskie wg B.09.00.00. niniejszych SST.

2.3 Sktadowane materiatow i konstrukcji:

(1)

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane
zurawiami. Do wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciagarek lub
wciggnikow. elementy cigzkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosié¢ za pomocg
zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy
uktadac w sposéb umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do
scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich
nadejsciu, segregowac i ukfada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczad i
naprawiaC powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej
konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej.

Konstrukcje nalezy uktadac¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych
z bali lub desek na wyrownanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2,0 do 3,0 m
od siebie.

Elementy, ktore po wbudowaniu zajmujg pofozenie pionowe, skfadowaé w
tym samym potozeniu.

(2)

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach,
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

(3)
taczniki (Sruby, nakretki, podkiadki) sktadowaé w magazynie w skrzynkach
lub beczkach.

2.4. Badania na budowie:

2.4.1. Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej
wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru budowlanego.

2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod
wzgledem:

. jakosci materiatdw, spoin, otwordéw na $ruby,

. zgodnosci z projektem,

. zgodnosci z atestem wytwaorni,

. jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji, jakosci
powtok antykorozyjnych.
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Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy
powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inspektor nadzoru
budowlanego wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

Sprzet do transportu i montazu konstrukcji:

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciagarek,
dzwignikéw, podnosnikow i innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe,
zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny
by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich
eksploatacji.

Sprzet do robot spawalniczych:

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozl.iwia¢ wykonanie ztaczy
zgodnie z technologig spawania i dokumentacjg konstrukcyjna.

Spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wieksze jak 10 %.
Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

spawarki powinny stac¢ na izolujacym podwyzszeniu i byé zabezpieczone od
wptywow atmosferycznych, sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany
w zamykanych pomieszczeniach,

stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP i
przeciwpozarowymi,  zabezpieczone od wplywow  atmosferycznych,
oswietlone z dostateczng wentylacjg.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

Sprzet do potaczen na sruby:
Do scalania elementéw nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.

4. Transport

Elementy konstrukcyjne moga by¢é przewozone dowolnymi $érodkami
transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.3,

5. WYKONANIE ROBOT
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5.

5.1. Ciecie:

Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla,
naciekow i rozpryskéw metalu po cieciu. Miejscowe nierownosci zaleca. sie
wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i giecie:

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia
dotyczace granicznych temperatur oraz promieni prostowania i giecia. W
wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystapic
rysy i pekniecia.

5.3. Skiadanie zespotow:

5.3.1. Czesci do sktadania powinny by¢ czyste - oraz zabezpieczone przed
korozja co najmniej w miejscach, ktére po montazu bedg niedostepne.
Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowa¢ dotrzymanie
wymagan doktadnosci zespotdéw i wykonania potaczen wedlug zataczonej
tabeli.

Rodzaj odchyiki

Nieprostoliniowos¢

Element konstrukcji Prety, blachownice, stupy, czesci ram

Dopuszczalna odchytka
0,001 diugosci

lecz nie wiecej jak 1 O mm

Skrecenie preta
0,002 dtugosci
lecz nie wiecej niz 1 O mm

Odchytki ptaskosci $cianek Srodnikéw
2 mm na dowolnym
odcinku 1 000 m

Wymiary przekroju
do 0,01 wymiaru
lecz nie wiecej niz 5 mm

Przesuniecie srodnika
0,006 wysokosci

Wygiecie srodnika
0,003 wysokosci
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Diugosé elementu

dopuszczalna odchytka wymiaru mm
Wymiar nominz!lny mm. przvigczeniowy iswobodny
do 500 . 0,5 2.5
500-1000 1,0 2.5
1000-2000 1,5 2.5
2000-4000 20 4,0
4000-8000 3.0 6.0
8000-16000 5.0 10,0
16000-32000 8,0 16,0

5.3.2. Potgczenia spawane:

(1) Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci 15 mm
powinny byc¢ oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie
powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz
dopuszczalne odchytki. przyjmuje sie wedlug wilasciwych norm
spawalniczych.

Szczeling miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowad nie
wigkszg od 1,5 mm.

Wykonanie spoin: rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od
nominalnej o 20 %, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos¢ mniejszq:

0 5 % - dla spoin czotowych,

0 10 % - dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani, jesli wady te
mieszcza sig w granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sa pekniecia,
braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrébka spoin,

- przetopienie grani,

- wymagang technologie spawania

moze zaleci¢ Inspektor nadzoru budowlanego wpisem do dziennika budowy.
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Zalecenia technologiczne:

- Spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami
~ co spoiny konstrukcyjne,

- Wady zewnetrzne spoin mozna naprawic¢ uzupetniajgcym spawaniem,
natomiast pekniecia, nadmierng ospowatos¢, braki przetopu, pecherze
nalezy usung¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.3.3. Potaczenia na sruby:

Dlugos¢ sruby powinna byé taka, aby mozna byto stosowadé mozliwie
najmniejszgq liczbe podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie
powinien wchodzi¢ w otwér gtebie jak na dwa zwoje.

Nakretka i teb $ruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie
przylegac¢ do tgczonych powierzchni.

Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed
montazem pokry¢ warstwg smaru.

Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drgaé przy ostukiwaniu
mtotkiem kontrolnym.

5.4. Montaz konstrukcji:

5.4.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy
udziale Srodkow, ktére zapewnia osiggniecie projektowanej
wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiardow
konstrukcji. Kolejne elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu
i zapewnieniu statecznosci elementdéw uprzednio zmontowanych.

Potgczenia wykonywac¢ wg punktu 5.3. . Zabezpieczenia antykorozyjne wg

punktu 2.2.3.

5.4.2. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:
- sprawdzi¢ stan fundamentéw, kompletnos¢ i stan $rub fundamentowych

oraz reperéw wytyczajacych osie i linie odniesienia rzednych obiektu,
- poréwnac¢ wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi

5.4.3. Montaz

Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawic. uszkodzenia elementow
powstate podczas transportu i sktadowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z
projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg dla pozycji 8.12.00.00. - masa gotowej konstrukcji
w tonach.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete 8.12.00.00. podlegajg zasadom odbioru robdt
zanikajgcych.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-8-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i

odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne
badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okresélenia.



