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Stawomir Kaczorowski Zabrze, marzec 2014 r,
(imig i nazwisko) ) (data)

484/85

(nr uprawnien)

SL - 0501

(nr cztonka izby zawodowej)

OSWIADCZENIE

Iprojektanta projektu budowlanego/
cz. architektoniczna

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z 2003 r.

poz. 2016 z pdz. zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

Przebudowy klatki schodowej w Segmencie ,,A” Szpitala Miejskiego przy.ul. Zamkowej 4
w Zabrzu - dz. nr 747/86.

(podac nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporzgadzony w dniu: marzec 2014 r.
Dla: Szpital Miejski w Zabrzu sp. z 0.0.
ul. Zamkowa 4
41-803 Zabrze
(podac Inwestora) .
zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

lprawm . \w ¢ tektonlexne]
do sporsqiegi kiernwania
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Henryk Goérczynski Zabrze, marzec 2014 .
(imie i nazwisko) . (data)

&7

(nr uprawnien)

SLK/BO/3180/02

(nr cztonka izby zawodowej)

OSWIADCZENIE

Iprojektanta projektu budowlanego/
cz. konstrukcyjna

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1594 r. Prawo Budowlane (4. Dz. U. Nr 207 z 2003 .
poz. 2016 z péz. zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany:

Przebudowa klatki schodowej w Segmencie ,,A” Szpitala Miejskiego przy ul. Zamkowej 4
w Zabrzu na dziatcé nr 747/86.

(podac nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporzgdzony w dniu: marzec 2014 r.
Dla: Szpital Miejski w Zabrzu sp. z o.0.
ul. Zamkowa 4
41-803 Zabrze
(podac Inwestora)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(pieczec wraz z podpise



Mireusz Janoszka Zabrze, marzec 2014 r.
(imie i nazwisko) ) (data)

594/90
(nr uprawnien)

SLK/IE/3760/01

(nr cztonka izby zawodowej)

OSWIADCZENIE

Iprojektanta projektu budowlanego/
instalacje elektryczne

- Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (4. Dz. U. Nr 207 z 2003 .
poz. 2016 z p6éz. zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

Przebudowa klatki schodowej w Segmencie ,,A” Szpitala Miejskiego przy ul. Zamkowej 4
w Zabrzu — dz. nr 747/86.

(podac nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporzadzony w dniu: marzec 2014 r.
Dla: Szpital Miejski w Zabrzu sp. z o.0.
ul. Zamkowa 4
41-803 Zabrze
(podac Inwestora)

zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

Mireusz Janoszka
mghing. elektiyk-’
wor. bud, ﬂwﬂ“dﬁ?ﬁg, 594/90

(pieczec wraz z podpisem)



OPIS TECHNICZNY
|. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Przebudowa klatki schodowej nie zmienia dotychczasowej funkcji i programu uzytkowego tj.
opieki zdrowotnej - szpitala.

1.1.  Parametry techniczne przebudowanej klatki:

— kubatura (czesci przebudowywanej): ok. 690 m®
— powierzchnia zabudowy (czesci przebudowywanej): 55,94 m?
— powierzchnia uzytkowa (czesci przebudowywanej): 149,15m?
— wysokosc kondygnacji istniejgcych

—  piwnica 2,30 m

— parter, | pietro, Il pietro 295 m

— ilo$¢ kondygnac;i: 4

2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH:

[ | |
‘ | PIWNICA poz. - 2,62m ‘ 41,84 m?
6.1. TPomieszczenie gospodarcze - 12,79 m?
0.2. 'Klatka schodowa 22,00 m?
10.3. | Komunikacja | 7.05m?
 |PARTER poz. +/-0,00m 40,06 m?|
1.1 'Komunikacja | 2286m?)
1.2 Klatka schodowa 17.40 mi‘
L 'I PIETRO poz. +3,30m 37,56 m?!
2.1 Komunikacja 22,56 m?|
2.2 |Kiatka schodowa 15,00 m?|
I PIETRO poz. +6,60m | 29,69 m?
‘3.1 Pomieszczenie gospodarcze 14,69 m2‘
L3.2  Klatka schodowa 15,00 m?

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU

W ramach inwestycji zaprojektowano klatke schodowa dwubiegowa o szerokosciach biegow
i podestéw 160cm oraz wysokosci stopni 15cm oraz w poziomie +/-0,00 i +3,30 podest
0 szerokosci 3m taczacy istniejgcy szpital z czescig realizowana. Podest wykonano jako ptyte
stropows.

W obrebie klatki schodowej, zaktada sie:

-wymiang okien w wymiarach istniejacych otworéw, z oknami oddymiajgcami;

-wykonanie nowych tynkoéw na $cianach i sufitach:



-malowanie $cian i sufitow;
-wykonanie nowych oktadzin klatki schodowej wraz z podestem:
-wykonanie nowych balustrad:

UWAGA!

Wyktadziny klatki schodowej i podestow oraz balustrady nalezy wykonaé w sposéb analogiczny w
zakresie uzytych materiatéw jak pozostate, przewidywane do remontu klatki schodowe w czesci
istniejacej szpitala.

Na poziomie -2,62 oraz+6,60 w przestrzeni klatki schodowe] uzyskano po 1 pomieszczeniu
gospodarczym z dostepem od strony komunikacji ogolne;j.. '

Przebudowa klatki schodowej wiaze sie z robotami wyburzeniowymi, zakres ktérych omdéwiono w
pkt. 4 niniejszego opracowania — uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

4. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zmiana elementéw konstrukcyjnych przebudowywanej klatki schodowej nie zmienia uktadu
konstrukcyjnego catego obiektu.

Przebudowa polega na czesciowym wyburzeniu (etapami) z jednoczesnym realizowaniem nowych
elementoéw konstrukcyjnych stalowych i zelbetowych ktére zapewniajg ich podparcie w miejscach
wyburzonych nosnych elementéw (Scian, belek).

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wyburzeniem nalezy odpowiednie fragmenty stropow i
belek podstemplowa¢ od poziomu piwnic do |I pietra (stropodachu).

Szczegotowe rozwigzania dotyczace wykonania stemplowania, wzmocnienia oraz ograniczenia
komunikacji w obrebie przebudowywanej klatki schodowej podano w czesci opisowej i graficznej
Projektu Wykonawczego

4.1. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY

4.1.1. Wymagania zwigzane z kolejnoscia prowadzonych rohét
Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z przebudowg klatki schodowej Wykonawca winien
opracowac do uzgodnienia z zamawiajgcym projekt organizacji oraz prowadzenia robot
uwzgledniajgc ponizg kolejnosé robét:
- Wykonac stemplowanie stropéw korytarza piwnic, parteru, | pietra i Il pietra.
Wykona¢ zgodnie z potrzebg tymczasowe $cianki oddzielajgce, czese przebudowywang od
czesci uzytkowanej
Wykona¢ na odpowiedniej wysokosci stalowe nadproza ( poz. NS.1.2, NS.1.3) w poprzecznych
Scianach (korytarz) klatki schodowej oraz pod oparcie belek stalowych (poz. BS.1.3)
Wykona¢ wzmocnienia z belki stalowej (poz. BS.1.3) wg szczegdtow podanych w PW.
Po zamontowaniu poz. BS.1.3 mozna rozbieraé stupy na Il pietrze.
Rozebra¢ biegi, podesty z belkami schodéw oraz murowane $cianki piwnicy.
Po rozkuciu posadzki i wykonaniu wykopow wykonac tawy fundamentowe ze stupami
Po uzyskaniu odpowiedniej noénosci fundamentow wymurowac sciany gr. 25i 51cm
Po wykonaniu odpowiednio zaggszczonej zasypki z piasku, betonowac plyty biegowe i podest
(poz. -1,61) w piwnicy.
Realizowa¢ przygotowawcze prace ( wykonanie nadproza stalowego NS.2.0) oraz rozkucie
fragmentow stropu nad piwnica
W pasie rozkutego stropu nad piwnicg wykonac zelbetowe belki razem z biegiem schodéw.
Po wymurowaniu $ciany grubosci 51cm ( ze stupkami zelbetowymi) wykonaé ptyte stropowg w
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poziomie stropu nad piwnica. .
Kolejno kondygnacjami prowadzi¢ roboty budowlane objete zakresem przebudowy.

UWAGA!
W kazdej fazie robot nalezy zwracaé szczegolng uwage na zachowanie statecznosci
elementow konstrukcyjnych a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowosci,
przeprowadzi¢ prace zabezpieczajgc je | wezwaé Projektanta.

4.1.2. Przyjete rozwigzania konstrukcyjne elementéw klatki schodowej

Fundamenty

Przyjeto realizacje zelbetowych taw fundamentowych w poziomie istniejgcych fundamentow
budynku. Zelbetowe tawy fundamentowe pod scianami grubosci 25 i 51 cm o szerokosci 35 cm, 40
cm, 80cm i 120cm na 10 cm warstwie chudego betonu. Wysokos¢ taw 40cm zbrojenie podiuzne
@12 w ilosci pokazanej w czesci graficznej niniejszego projektu oraz w PW.

Ptyty biegowe i podestowe
Zelbetowe plyty grubosci 15cm zbrojone @12 co 12 cm, zbrojenie rozdzielcze @8 co 20cm —
szczegdtowe rozwigzania podane w Projekcie Wykonawczym

Belki zelbetowe schodow
Przyjeto zelbetowe belki schodéw o przekroju 25x35cm zbrojone pretami @12 oraz @14,
Szczegotowe rozwigzania podano w Projekcie Wykonawczym

Ptyty stropowe holu (poz. +/-0,00, +3,30, +6,60m)
Przyjeto ptyty grubosci 20cm zbrojone @12 co 15 cm, zbrojenie rozdzielcze @8 co 20cm.
Szczegotowe rozwigzania podano w Projekcie Wykonawczym.

Belki zelbetowe
W miejscach rozkutych stropow przyjeto belki zelbetowe o przekroju 25 x 35cm i zbrojeniu

podanym w czesci graficznej Projektu Wykonawczego.

Nadproza stalowe
Pod oparcie belki stalowej (poz. BS.1 .3) oraz belek zelbetowych pod oparcie biegéw przewidziano
nadproza stalowe z 2C260. Szczegoty rozwigzan podano w Projekcie wykonawczym.

Stupy zelbetowe
W murowanej $cianie gr. 51cm przewidziano stupki zelbetowe o przekroju 25x25cm, zbrojone
616, strzemiona @6 co 15cm. Szczegolowe rozwigzania zostang podane w Projekcie

Wykonawczym niniejszego opracowania.

Robocze nadproza stalowe
W miejscach projektowanych otwordbw w $&cianach przewidziano nadproza stalowe
(RNS.1.2 i RNS .1.3)- szczegdtowe rozwigzania podano w Projekcie Wykonawczym.

Belka stalowa pod stropodachem
Celem umozliwienia wyburzenia zelbetowych stupéw nalezy wykonaé stalowa belke (poz. BS.1.3)
z dwoch HEA260 — szczegotowe rozwigzania zostang podane w Projekcie Wykonawczym
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niniejszego opracowania.

Wierice zelbetowe

Na murowanych $cianach z cegty gr. 51cm, 38cm i 25cm w poziomach stropow (poz. +/- 0,00,
+3,30, +6,60m) zaprojektowano wience zelbetowe o przekroju 51x30cm, 38x30cm, 25x30cm,
zbrojenie podtuzne 6@12, strzemiona @6 co 20cm — szczegotowe rozwigzania zostang podane w
Projekcie Wykonawczym

4.1.3. Rozwigzania materialowe wewnetrznych przegréod budowlanych
Zabezpieczenia antykorozyjne fundamentéw i Sciany — ponizej posadzki
Izolacja pionowa; 2xAbizol R x2xAbizol P na catej powierzchni styku z gruntem. Po rozkuciu i

wykonaniu wykopdw pod tawy fundamentowe odstoniete istniejgce Sciany budynku zaizolowaé J.w.

Podloga na gruncie (piwnica)

- ptytki gresowe na kleju -2cm

- wylewka betonowa zbrojona siatkg -5em

- 2 x folia PE

- ptyta styropianowa EPS -10cm

- hydroizolacja folia PE

- suchy beton -15cm

- pospotka zageszczona z gruntem rodzimym -20-30cm

Podtoga na stropie miedzykondygnacyjnym

- ptytki Gray z serii Anthology (60x60cm) -2cm
- wylewka betonowa zbrojona siatka -5cm
- styropian FS30 -5cm

- istniejacy strop gestozebrowy
lub monolityczna ptyta zelbetowa (20cm)
- tynk cementowo-wapienny Il kat -1,5cm

UWAGA!
Istniejace warstwy posadzki oraz tynku na czesci stropu korytarza nalezy skuc.

Sciany
Sciany murowane z cegty potozonej na zaprawie cem.-wap. Na scianach tynk cem wap. ar. 1,5cm
[l kategorii

Plyty podestowe i biegi schodéw

Ptyty Gray z serii Anthology (30x60cm) ryflowane. Na schodach balustrady catoszklane
montowane na stopniach od géry z pochwytem o przekroju rurowym @42

Na scianach wzdluz biegow i podestéw na wysokosci 110cm zabudowaé pochwyt z rury @42
mocowany od niej w odlegtosci 10cm.

UWAGA!
Istniejace tynki Scian i sufitéw PO uzupetnieniu miejsc uszkodzonych (odkrywkach) przetrzeé i

wykona¢ nowe cementowo-wapienne



Scianka dziatlowa przy korytarzu - Il pietra
- gtadz gipsowa

- ptyta GKF na ruszcie systemowym 2x1,25cm
- wetna mineralna 10cm

- ptyta GKF 2x1,25¢cm

- gtadzZ gipsowa

5. DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Przebudowywana klatka schodowa nie przewiduje korzystania z niej przez osoby niepetnosprawne
- Dostep oséb niepetnosprawnych w kompleksie Szpitala odbywa sig na istniejacych warunkach
-windy. ' '

6. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE- nie dotyczy
7. OBIEKT BUDOWLANY LINIOWY - nie dotyczy
8. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUD.-INST.

8.1. Instalacja wod.-kan. - nie wystepuje
8.2. Instalacje C.O. - bez zmian
8.3.Instalacje elektryczne

8.3.1. Dane ogdlne:

- Napiecie zasilania 230V
- system ochrony od porazen: szybkie wytgczenie zasilania

8.3.2.0swietlenie klatki schodowej-stan istniejacy.
Istniejgace oswietlenie klatki schodowej w szpitalu Miejskim przy ul. Zamkowej wykonane jest za
pomocg opraw sSwietldwkowych 2x36W z rastrem zamocowanych nastrojowo /za wyjatkiem
ostatniego pietra gdzie oprawy zamocowane sg do sciany. Oprawy te przed przystapieniem do
remontu nalezy odtaczy¢ w puszkach zasilajgcych oraz je zdemontowag.

8.3.3. Oswietlenie klatki schodowej-stan projektowany.
Instalacje o$wietleniowa klatki schodowej o raz tacznika do nowej czesci nalezy wykonaé jako
podtynkowa przewodami YDYzo 3x1.5 mm2 oraz YDYzo 4x1.5.Przewody nalezy prowadzi¢ p/t w
poziomie lub pionowo a na suficie mozliwie najkrétszg droga. Wiw instalacje wykonac jako
tréjprzewodows i zabezpieczyé przed skutkami zwaré i przecigzen wytgcznikami nadpradowymi.
Zafgczanie o$wietlenia klatki realizowane bedzie za pomoca tacznikow schodowych usytuowanych
przy wejsciach na cigg schodéw oraz tacznikiem 1 biegunowym przy wejsciu do pomieszczen
gospodarczych pod schodami na dwaéch poziomach. Wysoko$¢ instalowania tacznikow -1.2 m. od
podtogi.
Oprocz opraw w ciggu schodowym i faczniku  zaprojektowano czesciowa wymiane opraw w
istniejacych ciggach komunikacyjnych.
Oprawy w istniejacym ciggu komunikacyjnym i projektowanych przejs¢ do nowej czesci szpitala
zasilic z istniejgcych obwodow oswietleniowych na kazdym z pieter. Zasilanie o$wietlenia klatki
schodowej wykona¢ z istniejacej rozdzielni TB w piwnicy gdzie dobudowaé dodatkowe
zabezpieczenie typu S 301 B -10A. Przewody od rozdzielni prowadzié do projektowane] klatki
schodowej w istniejgcym metalowym korycie kablowym.
Zaprojektowano oprawy oswietleniowe LED prod. Golland-typy i parametry opraw podano na
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UWAGA!
Nalezy przewidzie¢ przy robotach w poziomie piwnicy, demontaz i ponowny montaz
podwieszonych zabudowanych instalacji pod stropem korytarza

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU — pozostaje bez zmian

11. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO — WPEYW NA SRODOWISKO
Zakres prac nie wywiera negatywnego wptywu na srodowisko.

12. RACJONALNE WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII
Nie dotyczy.

13.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.
W stanie istniejacym ze wzgledu na szerokoéé biegu i brak wydzielenia klatki schodowej, istnieje
podstawa do zakwalifikowania obiektu jako stwarzajgcego zagrozenie dla zycia ludzi.
Stad zagadnienia niniejszego projektu sprowadzajg sie do poszerzenia klatki schodowe| do
szerokosci biegu 160cm, spocznikéw min. 160Cm, wysokosci stopni do 15cm, wydzielenia
pionowego w klasie REIB0 z otworem przeszklenia w Scianach do klasy EIB0 oraz otworéw
drzwiowych do klasy EI30, z wykorzystaniem drzwi do przedsionka o szerokosci 140cm
Drzwi zewnetrzne, istniejace posiadajg szerokosé 125¢m i zgodnie z przepisami winne posiadaé
szerokosc réwna co najmniej 140cm i otwieraé sie w kierunku ewakuaciji.
W klatce schodowej zastosowano oddymianie grawitacyjne poprzez okna zespolone w $cianie
zewnetrznej o powierzchni czynnej oddymiania 1,2m?2 Istniejace okna posiadajg wymiary
sumaryczne 1,4m x 1,7m= 2,38m?2,
Napowietrzanie odbywaé sie bedzie samoczynnie, poprzez drzwi zewnetrzne o powierzchni min
2,4m? rownej powierzchni geometrycznej klatki schodowe;.
Warunki ochrony przeciwpozarowej obejmujg wydzielenie nowej klatki schodowej wraz z iej
oddymianiem.
Zakres obejmujacy dtugos¢ dojsé ewakuacyjnych bedzie przedmiotem odrebnego opracowania
wykonanego w oparciu o zlecong przez Inwestora ekspertyze, obejmujgca caty budynek szpitala.

UWAGA!
Dokumentacja zaréwno na etapie sktadania ofert jak i podczas realizacji powinna byé
rozpatrywana jako cato$¢ wg spisu zawartosci dokumentacji.
Wykonawca przed przystapieniem do realizacji zapozna sie z kompletem dokumentacji oraz
wszystkimi innymi materiatami, pismami, uzgodnieniami, ktore przekaze mu zlecajacy dla
realizacji zadania.
Wykonawca zbierze przez rozpoczeciem robdt, wszystkie informacje dotyczace roéznic
poziomow budowanego tacznika i  klatki schodowej i powiadomi Projektanta
0 zauwazonych ewentualnych rozbieznosciach.
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji powierzonego mu zadania zgodnie ze sztuka
budowlang, normami i przepisami w oparciu o Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy
przekazany mu przez Zlecajgcego- Inwestora.
Jezeli przed przystapieniem do realizacji lub w trakcie jej trwania, Wykonawca napotka
rozbieznosci lub niejasnosci w dokumentacji , powiadomi o tym niezwtocznie Projektanta
celem ich wyjasnienia.
Wszystkie zmiany materiatéw lub technologii muszg by¢ wyprzedzajgco uzgodnione i
zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta.
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Istotne zmiany nalezy udokumentowaé w formie pisemnej , wpisem do dziennika Budowy lub
formie Notatki Stuzbowe;j .
Dokumentacja techniczna powinna znajdowaé sie na budowie i by¢ dostepna wszystkim
wykonawcom i dostawcom upowaznionych przez Inwestora.
Dokumentacja techniczna chroniona jest prawem autorskim i moze by¢ uzywana jedynie do
celow dla jakich zostata sporzgdzona, . realizacji przedmiotowe] inwestycji. Kopiowanie i
jakiekolwiek rozpowszechnianie i udostepnianie osobg trzecim wymaga pisemnej zgody.
Niedopuszczalny jest pomiar metryczny dokonywany na rysunkach i planach.
Obliczenia statyczne zostaty wykonane w oparciu o Polskie Normy do projektowania i
obliczenia konstrukcji budowlanych:

Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami | przepisami,

PN-82/B-020004 - obciazenie state i zmienne
PN-80/B-02010 - obcigzenie $niegiem [l strefa
PN-77/B-02011 - obcigzenie wiatrem | strefa
PN-81/B-0315001 - konstrukcje drewniane
PN-84/B-03264 - konstrukcje betonowe i zelbetowe
PN-87/B-03002 - konstrukcje murowane
PN-81/B-03020 - posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne znajdujg sie u projektanta.

Wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczace nadbudowy wg niniejszego projektu rozwigzac nalezy
przed rozpoczeciem budowy w ramach nadzoru autorskiego.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane i wykonczeniowe powinny posiadac

atest ITB. Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykonac zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i normami pod nadzorem oséb uprawnionych. Wykonanie instalacji wodnych,
kanalizacyjnych, c.o., gazowej i elektrycznej nalezy zleci¢ uprawnionym firmom.

Wyroby budowlane
Zgodnie z prawem budowlanym (Dz.U.03.207.2016 z pozn. zm.) przy wykonywaniu prac
budowlano-montazowych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie- posiadajace stosowne certyfikaty, badania i aprobaty. Za dopuszczone do obrotu
i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:
Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wtasciwych
przepisow i Dokumentéw Technicznych.

Deklaracji Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci z Polskg Norma, jezeli nie sg objete
certyfikacjg na Znak Bezpieczenstwa B.

Wyroby stuzgce do ochrony przeciwpozarowej obiektu beda spetniaty wymagania formalne
okreslone w obowigzujacym rozporzadzeniu w sprawie wyroboéw stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktdre mogg by¢ wykorzystane do obrotu i stosowania wytgcznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci

Zagadnienia BHP

W kazde] fazie robot nalezny zwracaé uwage na zachowanie statecznosci konstrukgji.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowosci przerwac prace, dokonaé odpowiednich
zabezpieczen | wezwac Projektanta. Wszelkie prace budowlano-montazowe nalezny wykonacé
zgodnie z obowigzujgcymi normami, aktualnymi warunkami technicznymi, instrukcjami i przepisami
BHP. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z projektantem i wpisa¢ do
dziennika budowy.
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WYTYCZNE DLA OPRACOWANIA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
ZWANEGO ,,PLANEM BIOZ”

Przed przystgpieniem do robot winien by¢ opracowany plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,
zwany dalej ,planem BIOZ” zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r.

Plan BIOZ miedzy innymi winien zawieraé:

© Zakres robot oraz kolejnos¢ ich prowadzenia.

© Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki (terenu), ktore mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (podczas betonowania elementéw ~wylewanych” na mokro
oraz dostawy elementow, materiatéw, itp.)

© Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych przy realizacji robét,
okreslajgce skale oraz miejsce i czas ich wystepowania.

© WWskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

°  Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom,
wynikajgcym z wykonywania robdt w strefach szczegllnie zagrozonych, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

© Wskazanie miejsca przechowywania dokumentow budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidiowej eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych.

© Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

© Koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw  $rodkow ochrony  indywidualnej,
zapobiegajgcych przed skutkami zagrozen.

o Zasady bezpieczenstwa nadzoru nad pracami.

©  Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania, sktadowania i wywozu materiatow
I wyrobéw niebezpiecznych na terenie budowy.

° Opracowanie czesci rysunkowej na kopii projektu zagospodarowania dziatki z podaniem wg
wymagan wynikajgcych z Rozporzadzenia Ministra | nfrastruktury.
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1. Podstawa opracowania

Umowa nr............Jednostki Obstugi Finansowej Gospodarki Nieruchomog$ciami
w Zabrzu

Archiwalne rysunki budynku Szpitala Miejskiego segmentu A zlokalizowanego
w Zabrzu przy ul. Zamkowej 4

Inwentaryzacja budowlana istniejacej klatki schodowej w segmencie A

Wizje lokalne, odkrywki, pomiary 1 badania makroskopowe dokonanc przez
autora ckspertyzy w lutym 2014r.

Dokumentacja fotograficzna odkryé o odku¢ wybranych clementéw klatki
‘schodowe;j

Informacje uzyskane w drodze wywiadu ustnego od Dyrektora Szpitala odnosnie
planowanej przebudowy klatki schodowej

Koncepcja przebudowy przedmiotowej klatki schodowe;j

Aktualne normy 1 przepisy dotyczace poruszanych zagadnicn

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ocena konstrukcji klatki schodowej w segmencie A budynku

Szpitala Miejskiego w Zabrzu przy ul. Zamkowej 4 w Zabrzu z potrzeba jej przebudowy.

3. Cel i zakres opracowania

+

Zasadniczym celem ekspertyzy jest okreslenie warunkéw konstrukcyjnych zwiazanych z

przebudowa

istniejacej klatki schodowej celem potaczenia istnicjagcego segmentu A

z nowobudowanym obok segmentem szpitala.

W zakres opracowania wchodza:

»
>
>

inwentaryzacje istniejacej klatki schodowe;j

wykonanie odkrywek 1 odku¢ wybranych elementow konstrukeji klatki schodowej
wykonaniec dokumentacji fotograficznej klatki schodowej z odkrywkami
1 odkuciami

ocena stanu technicznego konstrukeji klatki schodowej w zwigzku z planowang
przebudowg

okreslenic warunkow technicznych mozliwosci przebudowy klatki schodowej

zgodnych z potrzebami Zamawiajacego



4. Ogolny opis budynku

Przedmiotowy obiekt Szpitala Miejskiego z Zabrzu przy ul. Zamkowej 4 stanowi zespot
sktadajacy sie z trzech segmentéw A, B, C funkcjonalnie wzajemnie ze sobg potaczonych.

Segment A przylegly do nowobudowanego budynku szpitala jest obiektem
3-kondygnacyjnym z podpiwniczeniem. W czesci srodkowej zlokalizowana jest klatka schodowa
ktéra to przylega do realizowanego, nowego scgmentu szpitala. Przedmiotowy segment A w 1953
roku wraz z kompleksem innych budynkoéw zostal przystosowany (dobudowany jeden segment
jako facznik) na Szpital Gorniczy.

Segment A zostat zrealizowany w technologii tradycyjnej.

Sciany nosne zewnqtfzne grubosci 51 cm, 38cm i 25¢cm murowane z cegly. 7

Sciany dzialowe z cegly grubosci 12¢m oraz z phyt gipsowo-kartonowych.

Fundamenty zelbetowe pod $cianami.

Stropy gestozebrowe Akermana.

Dach ptaski z betonowych ptyt opartych na $ciankach azurowych.

W ramach prowadzonych prac termomodemizacyjnych dach ocieplony styropapa a $ciany
styropianem.

Klatka schodowa wykonana w technologii tradycyjnej.

5. Opis konstrukeji elementow klatki schodowe;j

Przedmiotowa klatka schodowa z holem stanowi oddzielng, zdylatowana czgs¢ usytuowang
w srodku pomigdzy dwoma skrajnymi skrzydtami segmentu A. ,

Sciany zewnetrzne grubosci 51 c¢m, murowane z cegly. Sciany przydylatacyjne i odcinki
sciany podiuznej srodkowej grubosci 38cm. Na scianach w poziomie stropu kondygnacji
wykonano obwodowo zelbetowe wience.

Klatka schodowa trojbiegowa, dwa skrajne biegi z pétpodestu do poziomu stropu o szerokosci
140cm, srodkowy bicg o szerokosci 280cm. Biegi stanowig zelbetowe plyty oparte na skrajnej
belce spocznikowej i belce zelbetowe] w poziomie stropow kondygnacji. Pétpodesty stanowia
plyty zclbctowe =z dwoma skrajnymi zelbetowymi belkami opartymi na $cianach
przydylatacyjnych.

Belka zelbetowa pdlpodestu usytuowanego przy $cianie zewnetrznej o rozpietosci pomiedzy
scianami poprzecznymi 7,07m i przekroju 15x30cm oddylatowane od w/w $ciany.

Druga belka zelbetowa pod oparcie ptyt biegowych o przekroju 25x60cm oraz rozpigtosci
7,07m pomiedzy $cianami.

Pomiegdzy belkami wykonano plyte zelbetowa tworzaca podest o szerokosci ok. 150 cm.

W poziomie stropu holu klatki schodowej biegi oparte na zelbetowej belce: wykonanej

w grubosci stropu podpartej dwoma zelbetowymi stupami o wymiarach 44x44cm.



“Biegi schodéw i podestu wykonczone okfadzing z ptyt granitowych.
Wszystkie elementy konstrukcyjne klatki schodowej oraz gestozebrowego stropu holu

pomiedzy stupami na poszczegolnych kondygnacjach sg w bardzo dobrym stanie technicznym.

6. Whnioski i zalecenia

Stan techniczny elementow konstrukcyjnych przedmiotowej klatki schodowej jest bardzo
dobry. Szeroko$ci bicgow bocznych wynosi 141cm a srodkowego 285cm.

Wedtug obowiazujacych przepisow szeroko$é biegu winna wynosi¢ minimum 150cm.

Szerokos$¢ podestow wynosi 155cm a wedlug obowiazujacych przepiséw winna wynosic
160cm. Stopnie wysokosci 16',5cm a winny mie¢ maksimum 15cm.

Ponadto istnicjc potrzeba zapewnienia komunikacji (przej$cia) w poziomach stropéw holu
parteru, I pietra, przy klatce schodowej segmentu A z nowobudowanym lgcznikiem
przylegajacym do przedmiotowej klatki schodowej. W zwigzku z powyzszym istniejaca klatke
schodowa nalezy przebudowa¢ (zdemontowa¢ wg potrzeby poszezegolne elementy
konstrukcyjne) i wykonaé¢ jg na nowo zgodnic z uzgodniona z Zamawiajacym koncepcja.
Realizacja rob6t zwigzanych z przebudowa wymaga opracowania odpowiedniej
dokumentacji technicznej. W/w dokumentacja techniczna powinna obejmowa¢é
opracowanie Projektu Budowlanego celem uzyskania pozwolenia na prowadzenie robot,
projekt wykonawczy, informacje¢ do planu BIOZ, przedmiary robot i Kosztorysy

inwestorskie.
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przebudowy klatki schodowej w budynku
Szpitala Miejskiego w Zabrzu przy
ul. Zamkowej 4 skala 1:100
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