
EI30

4.02

klatka schodowa

POW: 23,7m2

+13,32=273,17

10x15x33

10x15x33

10x14,6x33

4.01

pom.techniczne

POW: 12,6m2

H

obróbka blacharska

z blachy tytanowo-cynkowej

+11,10=270,95

+11,10=270,95

H

H

systemowa balustrada

konstrukcja stalowa

kolor ciemno grafitowy, RAL 7015

pochwyt na wys. 110cm

mocowanie wg wytycznych producenta

maksymalna przepustowoś przy spiętrzeniu

35 mm-12 l/s

wpust dachowy

np Geberit Pluvia typ 7 d56 DAF pojedynczy

maksymalna przepustowoś przy spiętrzeniu

35 mm-12 l/s

maksymalna przepustowoś przy spiętrzeniu

35 mm-12 l/s

maksymalna przepustowoś przy spiętrzeniu

35 mm-12 l/s

wpust dachowy

np Geberit Pluvia typ 7 d56 DAF pojedynczy

przelew awaryjny np ESSMANN typu A

rozmiar DN 70

rura o nachyleniu 5°

do ściany z płyt kompozytowych

·

·

Instalacja centralnego ogrzewania i chłodu - rzut dachu - poziom 13,32

temat rysunku:

branża: rewizja: skala: nr rys.:

sanitarna - 1:100 CO5

data:

czerwiec 2017

stadium:

PB

podpis:

projektant:

branży sanitarnej: mgr inż. Maciej Cyba upr. nr UAN 7342-3/94

podpis:

asystent

projektanta:

branży sanitarnej:

mgr inż. Jakub Szulc

podpis:

sprawdzaj±cy:

branży sanitarnej:

mgr inż. Bartosz Cyba  upr. nr WKP/0345/POOS/12

adres

inwestycji:

nazwa

inwestycji:
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