siatka ochronna o szerokosci 2m
na stalowej podkonstrukcii

kolor grafitowy

D @) ©e) © © 5 (2 (2)

06
o/

przelew awaryjny np ESSMANN B uA
rozmiar 70

rura o nachyleniu 5°

obrébka blacharska obrébka blacharska
2 blachy tytanowo-cynkowej 2 blachy tytanowo-cynkowej

OSWIETLENIE
FATO/TLOF.

~konstrukcja schodéw, pomostow stalowa
“koncowki belek osadzone bowo na dywidualnie z blach gr 10mm
“stoprie kratowe typowe faczone do belek policzkowych na $ruby, o glebiokosc 25-30cm

“spoczniki z krat 1 zgrzewanych do belef akowymi

-pofaczenia Konstrukcji na $ruby
“balustrady na wysokos¢ 110cm )

“slopnie wykonane 2 stalowych slementow azuromyeh

“belki wykonane ze stali S235 JO W z ceownikéw C160 spawane doczolowo na peing spoing. Sjpy stalowe ze stali $235 JO W

“kraty pomostowe, stopnie oraz faczniki - ocynkowane.

~obciazenie uzytkowe - 4,0kN/m2
L T

—
/TN N
7x184x2!

OSWIETLENIE
SCHODOW.
T~

7x18lax26 | \ \\

~/ |

N\~ N | |
— | |

[ |

/ | |

L 8 1
\ B Klatki i
-konstrukcja stalowa

~koncowki belek osadzone przegubowo na
-pojaczenia konslrukej na oy
<belki vykonane ze siall $736 10 W spawane doczoigho na peina spoine

ZESTAWIENIE PRZYJETYCH SREDNIC
RUR POLIPROPYLENOWYCH PP—R

&\// D, D. X s
\ Dz 20 20 x 2.8 mm
) - DR 25 x 3,5 mm
Dz 37 32 x 45 mm
Dz 40 40 x 5,6 mm
Dz 50 50 x 6,9 mm

\SoHlagene urytkone - 400 m2 —
T |
J J
-_ C |
) | T — o | Szafka zaworowa 500x500x300)
U | D | s gy D o

| | o

| | \‘ ‘\‘ ‘ “ rii + zawdr odwadniajgcy DN15. Dz 63 03 x 877 mm
g “ +Q1 ",5:281‘,3 | ‘ twarcie zawory poprzez sygnat z

| [EAS A | wiqeznika zamantowanego przy| hydrancie
‘\‘ | g “‘ “ ‘ zlokalizowanym |na zewngtrz (HP12) DZ 76 75 Xw 074 mm
| —_—

| | ‘ | systemowa balustrada ydrant DN25 4 gasnica w uklgdzie HP1 Dz 90 90 x1 2,5 mm

— tglnosr";:ﬂ?\;‘gar‘:xv«gwy RAL 7015 fonowym. Szafka hydrantowg-wnekowa
ochwyt na wys. 110cm 4
et et ot 000/300/250 . gz Som. Dz 110 110 x15,2 mm
0sadzkq. )
ook RS Na fySUﬂkOCh podeno srednice zewnetrzne rur.
\/ / f Zasilanie hydrantow wykona¢ z rur stalowych ocynkowany
AR = ; : 7/ E— / o (na rys. podano $r. nominalne).
QL — I hol windowy LAY / V.
@ . POW: 12,6m2 w —
= o i ‘:%:'
+21,50=281,35 | ) LEGENDA:
ﬂ | ——— instalacja wody zimnej
#5800 = . .
— | [T ors0-2s1.5 3 Q> ————— instalacja hydrantowa
] - . S . , .
DEUETINIE s H | _—— msta\ecp cieple] Wody uzytkowe]
5 — - — instalacja cyrkulacji

SCodH

o
N N

Klapa dymowa
Napowietrzanie pfzez
automatycznie otyvierane drzwi
] DDSE;”SOO
Sy : @

napedami
: Wymaga sie  stosowania przez wykonawcow materiatow, urzqdzen i wyrobow dopuszczonych do

e

0x210 p. 5¢ om
Acz=1,81m2 (Kiapa+owiewka);
4 HS Set;

Hydrant DN25 + gg&’ﬁco %dzie I P ] Ace=4 8ima (kapato
pionany e Seka” hydran igkowa e St .o - . . . . . oz
12009/7:0(1/25? vaz iy Som. ocrelosa stosowania i spetniajgeych wymogi wynikajgce z obowiqzujgcych norm i przepisdw (w tym
awdr hydrantow c I _ _ Lo . . . . .
il e o rowniez Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004). Dopuszcza sie stosowania
6.02 innych niz przyjete w dokumentacji systemow i urzadzen i materiatow pod warunkiem zamiany
POW 25.7m2 / @ ich na rownowazne lub lepsze.
ooy Zf 0x1a.6e3 przeléw awaryjny np ESSMANNB uA o
rozmiar 70
obrébka blacharska +21,50=281,35 rura o nachyleniu 5°
% 27 7 < nazwa Przebudowa i rozbudowa Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o. o. ©
— 7 7 7 0 A inwestydji: . X JSxiego W 2y =P
N - nowy budynek szpitalny wraz z fqcznikiem 1 ciggami
~ komunikacyjnymi oraz Igdowiskiem wyniesionym dla helikopterow na
o yny ' Y Y ' p L
@/ dachu projektowanego obiektu, na potrzeby utworzenia Szpitalnego
+0,0§9,85 Oddziatu Ratunkowego
ﬁf,;gztycji: dz. nr 971/86, 753/86; jednostka ewidencyjna: 247801 _1; obreb:
- 247801_0002 Biskupice k.m.5
@,7> @,8> @}D G,O> Q,D G?) G?) projektant: - . podpis:
bran2y santamel mgr inz. Maciej Cyba upr. nr UAN 7342-3/94
;fé‘:tftg;ta: inz. Stawomir Grzegrzétka podpis:
— dpis:
SPIANSZAY: | mgr inz. Bartosz Cyba upr. nr WKP/0345/PO0S/12 poceis
temat rysunku: f . . . f
Instalacja wodociggowa i p.poz - rzut VI pietra
branza: . data: X stadium: rewizja: skala: nrrys.:
: sanitarna czerwiec 2017 v P/ - 1:100 WK7
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Hydrant DN25 + gaśnica w układzie pionowym. Szafka hydrantowa wnękowa 1000/700/250 wąż półsztywny 30m. Zawór hydrantowy 135 cm nad posadzką.
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Hydrant DN25 + gaśnica w układzie pionowym. Szafka hydrantowa wnękowa 1000/700/250 wąż półsztywny 30m. Zawór hydrantowy 135 cm nad posadzką.
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Szafka zaworowa 500x500x300 elektrozawór gwintowany DN32 normalnie zamknięty z funkcją otwierania ręcznego  + zawór odwadniający DN15.  Otwarcie zaworu poprzez sygnał z włącznika zamontowanego przy  hydrancie zlokalizowanym na zewnątrz (HP12)
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Na rysunkach podano średnice zewnętrzne rur. Zasilanie hydrantów wykonać z rur stalowych ocynkowany (na rys. podano śr. nominalne). 
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