
ISTNIEJĄCA ROZDZIELNICA GŁÓWNA ZESPOŁU BUDYNKÓW PRZY PORTIERNI. ROZDZIELNIA 

JEST ZASILANA Z DWÓCH TRANSFORMATORÓW 400kVA ORAZ DWÓCH AGREGATÓW 

PRĄDOTWÓRCZYCH. ROZDZIELNIA PRACJE W TRYBIE REZERWY JAWNEJ. ROZDZIELNIA 

JEST WYPOSARZONA W UKŁAD SZR. W POLU NR9 ZAMONTOWAĆ DWA WYŁĄCZNIKI 

KOMPAKTOWE 400A KAŻDY. WYŁĄCZNIKI WYPOSARZYĆ W NAPEDY SILNIKOWE ORAZ 

CEWKI WZROSTOWE. WYŁĄCZNIKI POWIĄZAĆ Z AUTOMATYĄ SZR. PRZED WYŁĄCZNIKAMI 

ZAMONTOWAĆ PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE 400 / 5 A ORAZ ANALIZATORY PARAMETÓW SIECI 
Z BRAMKĄ BMS-OWĄ

NKGS/NHXH-J 
PH90/FE180 5x25mm2

Rozdzielnica główna RG NN  630A

PWP1,2
PRZECIWPOŻAROWY
WYŁĄCZNIK PRĄDU 
ZLOKALIZAOWANY PRZY 

WEJŚCIU GŁÓWNYM DO 
PROJEKTOWANEGO 
SKRZYDŁA BUDYNKU

PWPUPS
PRZECIWPOŻAROWY
WYŁĄCZNIK PRĄDU 
UPSA 
ZLOKALIZAOWANY 

PRZY WEJŚCIU 

GŁÓWNYM

UPS
O MOCY 80kVA

30 minut

T0-R-Tablica Izba przyjęć SOR

T1-R - Tablica pietrowa oddziałowa

T2-Tablica blok operacyjny

RIT2.1- Sala operacyjna nr 1

RIT2.2-Sala operacyjna nr 2

RIT0.4-Tablica Pokój obserwacyjny

Zasilanie podstawowe

Zasilanie 
gwarantowane TUPS

T0-G-Tablica Izba przyjęć SOR

T0 -Tablica Izba przyjęć SOR

T1-G - Tablica piętrowa odziałowa

T1 - Tablica piętrowa odziałowa

T2-G-Tablica blok operacyjny

T2-R-Tablica blok operacyjny

Zasilanie rezerwowe

POZIOM 0

BK - BATERIA HYBRYDOWA DO 200kVar  - DOBÓR 

I MONTAŻ NA CZYNNYM OBIEKCIE PO POMIARACH

Istn. TABLICA TPS-24V DC

4x(N)HXH 1x240mm2+ 
1x(N)HXH 1x120mm2 w kanale 
technicznym pod budynkami
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UWAGA: Kolorem czarnym zaznaczono istniejące elementy instalacji elektrycznej.

SZR

TABLICA TPOŻ - ZASILONA SPRZED 

WYŁACZNIKÓW GŁÓWNYCH POLA 
PODSTAWOWEGO I REZERWOWANEGO.

Z TABLICY NALEŻY ZASILIĆ WSZYSTKIE 
URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWE:

TRON - Tablica lądowiska ( dostawa wraz z 
urządzeniami londowiska)

3xYKXS 1x25 

4xHDGs 2x1,5 PH90/FE180 

Oddymianie grawitacyjne klatka schod. 1

Tablica TPOŻ.

POZIOM 1

TEREN ZEWNĘTRZNY

POZIOM 0
TEREN ZEWNĘTRZNY

POZIOM 0

HYDROFOR P.POŻ.

ISTNIEJĄCA CZEŚĆ BUDYNKU

Pod względem pewności zasilania instalacji elektrycznych w projektowanych pomieszczeniach, 

zaliczono je do:

- odbiorników I kategorii (dopuszczalna przerwa w zasilaniu do 0,5s): - oświetlenie 

bezpieczeństwa w salach operacyjnych, zasilanie lamp bezcieniowych, oświetlenie 

awaryjne (ewakuacyjne i kierunkowe) - oprawy oświetleniowe z inwerterem i 

wbudowanymi akumulatorami (na czas podtrzymania 3 godziny), obwody gniazd 

wtykowych w układzie IT, zasilanie sygnalizacji gazów medycznych. Odbiorniki 

tej kategorii zasilane będą z tablicy elektrycznej, zasilanej za pośrednictwem 

zasilacza UPS, który zasilany będzie z sieci rezerwowanej agregatem 

prądotwórczym.

- odbiorników II kategorii (dopuszczalna przerwa do 30 min): - wydzielona część oświetlenia 

ogólnego, napędy drzwi, wydzielone gniazda wtykowe, gniazda wtykowe 

zasilające aparat RTG, itp. - zasilanie z sieci rezerwowanej agregatem 

prądotwórczym.  

- odbiorników III kategorii (dopuszczalna przerwa powyżej 30 min): - pozostałe instalacje, 

dla których przerwa w zasilaniu może przekraczać czas 30 min. - zasilanie z 

rozdzielnicy nie rezerwowanej agregatem prądotwórczym.

(Odbiory III kategorii) (Odbiory II kategorii)

(Odbiory I kategorii)

ZASILACZ P.POŻ.  Zasysanie windy 1HDGs 3x2,5mm2

HDGs 3x2,5mm2

HDGs 3x2,5mm2

(N)HXH FE190/E90 5x10mm2

(N)HXH 3x25mm2

(N)HXH 3x25mm2

YKXS 5x16mm2

YKXS 5x16mm2

(N)HXH 3x25mm2

(N)HXH 3x25mm2

(N)HXH 3x25mm2

(N)HXH 3x25mm2

YKXS 3x10mm2

YKXS 3x10mm2

YKXS 5x16mm2

YKXS 5x16mm2

Tser - Tablica serwerowni
YKXS 5x6mm2

400A
-QP9/1

400A
-QP9/2

4x(N)HXH 1x240mm2+ 
1x(N)HXH 1x120mm2 w kanale 
technicznym pod budynkami

HDGs 2x1,5 PH90/FE180 

POZIOM 1

POZIOM 2

POZIOM 2

POZIOM 3

RIT0.5-Tablica Pokój obserwacji i segregacji, 
zabiegowy

(N)HXH 3x25mm2

(N)HXH 3x25mm2

POZIOM 3

POZIOM 4

POZIOM 4

POZIOM 5

Agregat wody lodowej
YKXS 5x50mm2

TW - Tablica wentylacji
4xYKXS 1x185 + YKXS 1x120mm2

Sprzęgło 630A

(N)HXH 3x16mm2

 CSP1

HDGs 3x2,5mm2  CSP2

HDGs 3x2,5mm2  CSP3

NKGS/NHXH-J 
PH90/FE180 5x25mm2

YKXS 5x16mm2

YKXS 3x10mm2

YKXS 5x16mm2

Rozdzielnica główna RG NN  630A

T-winda ( dostawa wraz z 
dzwigiem)

YKXS 5x16mm2

TWC - TABLICA WĘZŁA 
CIEPLNEGO

YKXS 5x6mm2

temat rysunku:

branża: rewizja: skala: nr rys.:
elektryczna 1:100

data:
czerwiec 2017

stadium:
PB

podpis:projektant:
specjalność insalacyjna:

mgr inż. Wojciech Gąsiorek WKP/0392/PWOE/12
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

sprawdzający:
specjalność instalacja:

adres 
inwestycji:

dz. nr 971/86, 753/86; jednostka ewidencyjna: 247801_1; obręb: 247801_0002 
Biskupice k.m.5

firma:

nazwa 
inwestycji:

Przebudowa i rozbudowa Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o. o. o nowy budynek 
szpitalny wraz z łącznikiem i ciągami komunikacyjnymi oraz lądowiskiem wyniesionym 
dla helikopterów na dachu projektowanego obiektu, na potrzeby utworzenia 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

podpis:

asystent
projektanta:

mgr inż. Krzysztof Kaziemierz Just WKP/0175/POOE/09
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

podpis:mgr inż. Adam Niezgódka

IE-01

Schemat zasilania obiektu

UWAGA:

- WSZYSTKIE ELEMENTY PROJEKTOWE NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ I UZUPEŁNIĆ NA 
ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO;

- EWENTUALNE KOLIZJE URZĄDZEŃ, KONSTRUKCJI NALEŻY ROZWIĄZAĆ I 

WYELIMINOWAĆ NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO;

- WSZYSTKIE SZCZEGÓŁY I DETALE KONIECZNE DO PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI 

OBIEKTU NALEŻY OPRACOWAĆ NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO;
uwagi :
- wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbedne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie;
- wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystapienia różnic projektowany układ 
należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie;

TOPL-ogrzewanie płyty lodowiska
YKXS 5x35mm2

RIT2.3-Przygotoanie pacjenta, 
gipsownia

(N)HXH 3x25mm2

(N)HXH 3x25mm2

RIT0.2-Pokój restutacyjno zabiegowy
(N)HXH 3x16mm2

(N)HXH 3x16mm2

RIT0.3-Pokój restutacyjno zabiegowy
(N)HXH 3x25mm2

(N)HXH 3x25mm2

RIT0.1- Intensywnego nadzory
(N)HXH 3x16mm2

(N)HXH 3x16mm2

TS-R-Tablica część istniejąca SOR

TS-G-Tablica część istniejąca SOR

T0 -Tablica część istniejąca 
SOR

YKXS 5x16mm2

YKXS 3x10mm2

YKXS 5x16mm2

HDGs 3x2,5mm2 ZASILACZ 
KLAP P.POŻ.

ZASILACZ 
KLAP P.POŻ.

ZASILACZ 
KLAP P.POŻ.

ZASILACZ 
KLAP P.POŻ.


