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Projekt opracowano na podstawie:

- zawartej umowy;

— wizji lokalnej;

— uzgodnien z Inwestorem;

— uzgodnien branzowych;

— warunkéw technicznych;

- badan geotechnicznych gruntu;

- obowigzujgcych norm i przepiséw prawa budowlanego;

— decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

- decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji;

- inwetaryzacji budynku istniejgcego;

- inwentaryzacji zieleni;

- 50. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo Lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112 wraz z pdzniejszymi
zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2004 r. W sprawie wymagan dla lgdowisk (Dz. U.
Nr 170, poz. 1791)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji lotnisk (Dz. U. Nr
118, poz. 1238)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru
lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 122, poz. 1273 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 wrzesnia 2005 r. w sprawie przygotowania lotnisk do
sytuacji zagrozenia oraz lotniskowych stuzb ratowniczo — gadniczych (Dz. U. Nr 197, poz. 1634)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie warunkéw jakie powinny
spetnia¢ obiekty budowlane i naturalne w otoczeniu lotniska (Dz. U. Nr 130, poz. 1192)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zgtaszania oraz
oznakowania przeszkdd lotniczych (Dz. U. Nr 130, poz. 1193)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2005 r. W sprawie warunkéw i zasad
wykorzystywania lotnisk lotnictwa stuzb porzadku publicznego przez lotnictwo cywilne oraz obowigzkow
zarzadzajacych tymi lotniskami (Dz. U. Nr 102, poz. 854)

- Aerodromes — Annex 14 — Volume Il HELIPORTS wydany przez International Civil Aviation Organization
(ICAO) w lipcu 1995 r.

— Heliport Manual (DOC. 9261-AN/903) wydany przez ICAO w 1995 r.

— Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. W sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu opieki
zdrowotnej (Dz.U.06.213.1568)

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2007 r. W sprawie szpitalnego oddziatu ratunkowego
(Dz.U. Nr 55, poz. 364 i 365)

- Dz.U. 2009 nr 122 poz. 1007 - Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o Panstwowym
Ratownictwie Medycznym

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2010 r zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
wymagan dla lgdowisk

- Ustawg z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (i.j. z dn. 9 lutego 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 290) ,

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462),

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072), tj. z dnia 10 maja 2013 r.
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1129),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690), tj. z dnia 17 lipca 2015 r.
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1422),

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z
2012 r. poz. 463), .

- Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. z 2014 r., poz. 596),

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. nr 120,
poz. 1126),

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. nr 109
poz. 719),
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Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. z 2009r. nr 124, poz. 1030),
Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r., poz.
2117),

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki
energetycznej budynku lub czesci budynku oraz $Swiadectw charakterystyki energetycznej z dnia 27
lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 376),

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania, tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1422.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogoélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 w sprawie okreslenia przecietnych norn
zuzycia wody;

Polskie Normy w zakresie projektowania Instalacji Wodociggowych (PN-92/B-01706),w zakresie Instalacji
kanalizacyjnych (PN-92/B-01707);

Polska Norma PNIEC60364;

Polska Norma PN-IEC 61024-1:2001 ;

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe;

N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;

Polska Norma PN-EN 13201 Oswietlenie drég;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75 poz. 690 z péz. zm. )
Prawo zamoéwien publicznych. Ustawa z 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z 2004r. + pdzniejsze
zmiany).

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury, z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, z 2003roku).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku, w sprawie ochrony przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. Nr 147,
poz. 1229 z 2002 roku).

»Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji” Wyd.
COBRTI INSTAL.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il — Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Wyd. Arkady.

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko. (Dz. U. 2008 r. Nr
199, poz. 1227 z pdzn. zm.)

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska. (Dz. U. 2001 r. Nr 62, poz. 627 z pozn.
zm.) (tekst jednolity z 23 stycznia 2008 r. Dz. U. 2008 r. Nr 25, poz. 150)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. (Dz. U. 2013 r. Poz. 21 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne. (Dz. U. 2001 r. Nr 115, poz. 1229 z pdzn. zm.) (tekst
jednolity z 10 stycznia 2012 r. Dz. U. 2012 r. Poz. 145)

dane uzyskane od inwestora i z wizji lokalnej

Polska Norma PN-EN 62305-1:2011E, Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-EN 12464-1:2012 Swiat’ro i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach
PN-EN 12464-2:2008 Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy na zewnatrz.

PN-HD 60364-5-54 instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne(Dz. U. z 2015 r. poz. 680) wydane na
podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 u.p.b.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U.z 2005 r., nr
219, poz. 1864, z p6zn. zm.) wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 u.p.b.

PN-EN 61386 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodoéw.

PN-EN 124 - Zwiehczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych

Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z 0. 0. 0 nowy
budynek szpitalny wraz z tgcznikiem i ciggami komunikacyjnymi oraz lgdowiskiem wyniesionym dla
helikopterow na dachu projektowanego obiektu, na potrzeby utworzenia Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego.
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Celem budynku bedzie udzielanie Swiadczen opieki zdrowotnej polegajgcych na wstepnej diagnostyce oraz
podjeciu leczenia w zakresie niezbednym dla stabilizacji funkcji zyciowych oséb, ktére znajdujg sie w stanie
nagtego zagrozenia zdrowotnego.

Szpitalny oddziat ratownictwa bedzie ztozony z o$miu obszaréw wymienionych w Rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziatu ratunkowego t;.

1) obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjec;

2) obszar resuscytacyjno-zabiegowy;

3) wstepnej intensywnej terapii;

4) terapii natychmiastowej;

5) obszar obserwacyjny;

6) konsultacyjny;

7) stacjonowania zespotéw ratownictwa medycznego, (jezeli oddziat ma w swojej strukturze zespoty
ratownictwa medycznego);

8) zaplecza administracyjno-gospodarczego.

Ponadto szpital zapewnia catodobowe zaplecze diagnostyczno-zabiegowe: blok operacyjny, dziat
obrazowania, dzialy diagnostyczne, laboratorium i wszystkie oddzialy t6zkowe z niezbednym zapleczem,
potrzebne do spetnienia przepisow i decyzji utworzenia oddziatu medycyny ratunkowej — SOR.

Budynek bedzie wyposazony w instalacje:
- wodociggowa;

- kanalizacji sanitarnej

- kanalizacji deszczowej;

- centralnej cieptej wody;

- instalacje C.O.;

- wentylacji mechanicznej;

- klimatyzaciji;

- gazéw medycznych;

- hydrantowsg;

- wody lodowej;

- technologiczng;

- ogrzewanie ptyty ladowiska;
- odgromowa;

- elektryczne;

- teletechniczne;

- niskopradowe;

- kontroli dostepu;

- system sygnalizacji pozaru;

Budynek szpitala jest poditgczony do sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci
elektroenergetycznej i cieptowniczej. Istniejgce przytacza pokrywajg zapotrzebowanie na media nowego
budynku.

Przedmiotowe opracowanie jest ekspertyzg techniczng opracowang zgodnie z § 204 ust. 5 oraz § 206
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690), tj. z dnia 17 lipca 2015 r. (Dz.U.
z 2015 r. poz. 1422).
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CZESC OPISOWA

EKSPERTYZA TECHNICZNA
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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest istniejacy budynek Szpitala Miejskiego w Zabrzu przy ulicy Zamkowej 4 -
segment H sathowigcy bezposrednie sgsiedztwo nowego budynku.

Celem opracowania jest wskazanie robot budowlanych, jakie nalezy wykonaé podczas najblizszej
przebudowy, rozbudowy, aby budynek spetniat wymagania obowigzujgcych przepisow okreslonych w
warunkach technicznych oraz przepiséw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej.

2. Ogoélina charakterystyka budynku

2.1. Opis ogoiny.

Teren objety opracowaniem znajduje sie przy ulicy Zamkowej w Zabrzu. Teren jest ogrodzony i zabudowany
budynkami i obiektami wchodzacymi w sktad Szpitala Miejskiego w Zabrzu o tagodnym spadku w kierunku
zachodnim wynoszgcym okoto 3%. Od strony wschodniej teren szpitala przylega do ulicy Zamkowej, od
strony potnocnej przylega do terenéw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, od strony zachodniej teren
graniczy z ulicg Drzymaty, a od strony potudniowej z terenami V Liceum Ogélnoksztatcgcego. Teren szpitala
od strony pdtnocnej i zachodniej jest intensywnie poro$niety zielenig wysoka.

Kompleks budynkéw szpitalnych zostat zaprojektowany na planie litery "H". Obiekty wybudowano, jako
goérniczy hotel robotniczy, ktéry w latach 70-tych ubiegtego wieku zostat zaadaptowany na potrzeby
szpitalne. W 2014 roku w czesci zachodniej wybudowano Centrum Zdrowia Kobiety Dziecka potgczony
tacznikiem z istniejgcym segmentem "B - E".

Wszystkie poszczegdlne czesci - segmenty zostaty dla rozréznienia oznaczone literkami "A" -nowy budynek
Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka z tgcznikiem "B-E" segmenty t6zkowe "C" istniejgca izba przyje¢ z
podjazdem karetek "D-E" segment t6zkowy i diagnostyczny "G" oddziat anestezjologii i intensywnej terapii
medycznej.

Istniejgce budynki sg 3-kondygnacyjnymi, czesciowo podpiwniczonymi wzniesionymi w technologii
tradycyjnej. Podjazd karetek - segment jednokondygnacyjny w technologii murowanej oraz zelbetowe;.

2.2. Uktad funkcjonalny.

Obecna izba przyje¢ podlegajgca przebudowie znajduje sie na parterze segmentu ,C”. Izba przyje¢ zajmuje
calg powierzchnie parteru i sktada sie z: podjazdu dla karetek, obszaru przyje¢ oraz obszaru ambulatoryjno-
konsultacyjnego. W obszarze izby przyje¢ znajdujg sie: poczekalnia, toalety dla personelu, rejestracja, dwa
pokoje badan i zabiegdw, oraz sala zabiegowa. W obszarze ambulatorujno-zabiegowym znajdujg sie: dwie
sale resustytacyjno-zabiegowe, sala zabiegowa, sala obserwacji i wybudzen, pomieszczenie dekontaminacji,
zaplecze socjalne dla personelu. Izba przyje¢ jest bezposrednio powigzana funkcjonalnie z obszarem bloku
operacyjego oraz z obszarem RTG i laboratorium.

2.3. Wyposazenie budynku w instalacje.

- grawitacyjng i mechaniczna,

- wod-kan,

- C.0. i c.w.u. - z istniejgcego wezta cieplnego,
- elektryczne,

- niskopradowe,

- ppoz.,

- telefoniczna,

- monitoring wewnetrzny i zewnetrzny,

- instalacja sitowa.

2.3. Zestawienie powierzchni

PARTER - CZESC ISTNIEJACA
nr pom. nazwa pom. pow.[m2]
0.01 magzyn 12,1
0.02 magzyn 11,7
0.03 magzyn 12,2
0.04 korytarz 18,9
0.05 magzyn 12,1




0.06 magzyn 11,7
0.07 magzyn 12,2
0.08 wjazd ratunkowy 90,9
0.09 wiatrolap 6,2
0.10 izba przyjec 47,3
0.11 rejestracja- izby przyjec 5,9
0.12 lazienka- izby przyjec 14,4
0.13 pokoj badan i przyjec- izby przyjec 12,6
0.14 pokoj badan i przyjec- izby przyjec 11,1
0.15 aneks gipsowy 3,1
0.16 sala zabiegowa 25,5
0.17 boks badan 17,3
0.18 boks badan 15,8
0.19 pokoj lekarzy 15,7
0.20 gabinet ordynatora 14,6
0.21 komunikacja 60,0
0.22 komunikacja 42,2
0.23 dekontaminacja 9,8
0.24 pom. przygotowania lekarzy i pacjentow 10,0
0.25 sala zabiegowa 27,6
0.26 aneks gipsowy 3,4
0.27 sala zabiegowa 35,8
0.28 pom. przygotowania lekarzy i pacjentow 7,9
0.29 komunikacja 35,8
0.30 sala zabiegowa 36,2
0.31 komunikacja 56,8
0.32 brudownik 3,1
0.33 lazienka pacjentow 3,7
0.34 pom. porzadkowe 1,6
0.35 zespol czuwajacy 15,2
0.36 sala obserwaciji 46,3
0.37 magazyn 3,5
0.38 magazyn 7,0
0.39 szatnia personelu 6,1
0.40 lazienka personelu 5,4
0.41 szatnia personelu 7,2
0.42 lazienka personelu 6,3
suma 802,2
1 PIETRO - CZESC ISTNIEJACA
nr pom. nazwa pom. pow.[m2]
1.01 sala chorych 16,4
1.02 sala chorych 15,1
1.04 pokoj ordynatora 17,4
1.03 sala chorych 16,2
1.05 sala chorych 13,6
1.06 sala chorych 14,8




1.07 pokoj zabiegowy 16,0
1.08 pokoj lekarzy 15,8
1.09 sekretariat 15,8
1.10 pokoj ordynatora 15,6
1.11 komunikacja 86,4
1.12 kuchnia 18,1
1.13 sala chorych 22,0
1.14 sala chorych 22,0
1.15 sala chorych 17,1
1.16 pokoj oddzialowej 8,2
1.17 pokoj pielegniarek 16,8
1.18 wceC 16,3
1.19 wC 18,1
1.20 pom. porzadkowe 5,4
1.21 promorte 3,2
1.22 brudownik 3,4
1.23 wC 2,1
1.24 pom. techniczne 3,5
suma 399,3
2 PIETRO - CZESC ISTNIEJACA
nr pom. nazwa pom. pow.[m2]
2.01 kuchnia 16,4
2.02 pracownia hydroterapii 15,1
2.04 sala chorych 17,4
2.03 gabinet lekarski 16,2
2.05 sala chorych 13,6
2.06 pracownia masazu 14,8
2.07 sala chorych 16,0
2.08 sala chorych 15,8
2.09 sala chorych 15,8
210 pokoj lekarzy 15,6
2.11 komunikacja 86,4
2.13 pracownia fizykoterapii 37,8
2.14 rejestracja 16,7
2.15 pracownia fizykoterapii 25,4
2.16 komunikacja 4,6
217 pom. pomocnicze 6,2
2.18 pom. pomochicze 6,2
2.19 pokoj zabiegowy 20,5
2.20 lazienka personelu 12,3
2.21 lazienka pacjentow 21,7
2.22 brudownik 6,9
suma 401,3
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3. Opis i analiza stanu technicznego budynku

W niniejszej ekspertyzie stan techniczny poszczegdlnych elementéw budynku klasyfikowano wg
nastepujgcej skali stanu zachowania:

stan dobry — stopien zuzycia 0-15%,

stan zadowalajgcy — stopien zuzycia 16-30%,

stan sredni — stopien zuzycia 31-50%,

stan lichy (nieodpowiedni) — stopien zuzycia 51-70%,

stan zly — stopien zuzycia elementu 71-100%.

Dla poszczegodlnych elementéw sktadowych konstrukcyjnych, wykonczeniowych i zabezpieczajgcych
(izolacyjnych) okreslono ich stan zachowania — stopien zuzycia. Elementy, kiérych stan okresla sie jako lichy
wymagajg naprawy (lub wzmocnienia), a elementy w stanie ztym wymiany.

3.1. Fundamenty

O stanie fundamentéw swiadczy posrednio stan scian piwnic. W $cianach tych zelbetowych w zasadzie nie
stwierdzono wystepowania spekan lub zarysowan, co oznacza, ze rowniez fundamenty nie sg spekane lub
uszkodzone. Poniewaz zatozenia projektu nie przewidujg istotnego, z punktu widzenia konstrukcyjnego,
zmiany obcigzenia (w dalszym ciegu pozostaje funkcja szpitalna) nie zachodzi wiec potrzeba analizy
nosnosci fundamentow.

Na podstawie opracowanej opini geotechnicznej wraz z dokumentacjg badan podioza gruntowego
okreslajacej warunki gruntowo-wodne podioza pod projektowany budynek SOR z dnia 04.04.2017
opracowanych przez mgr inz. Andrzeja tyczbe nalezy przyja¢ proste warunki gruntowo-wodne podtoza, a
projektowany budynek nalezy zaliczy¢ do Il kategorii geotechniczne;.

Stan fundamentéw mozna wigc okresli¢ jako zadawalajgcy.

3.2. Sciany konstrukcyjne

Sciany konstrukcyjne, zewnetrzne (warstwowe) i wewnetrzne, sg murowane z cegly klasy nie mniejszej niz
10 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej klasy co najmniej 0,2 MPa. Grubos$¢ $cian w piwnicach , na
parterze i pietrze wynosi 37 i 47 cm. W $cianach tych nie stwierdzono zadnych peknie¢ lub zarysowan, co
Swiadczy o ich zadawalajgcym stanie.

3.3. Stropy

Stropy ceramiczne gestozebrowe typu Akerman gr. 24 cm (ze wzgledu na dobry stan i aktualnie uzytkowanie
pomieszczen nie wykonano odkrywek). Nie stwierdzono zadnych nadmiernych ugie¢ lub $ladéw zniszczehn w
tym stropie.

Stan tych stropéw mozna okresli¢ réwniez jako zadawalajgcy.

3.4. Schody
W czeééi budynku objetej bezposredniom oddziatywaniem nowego projektowanego skrzydta nie wystepujg
schody.

3.5. Stropodach

Stropodach ceramiczny gestozebrowy typu Akerman gr. 24 cm (ze wzgledu na dobry stan i aktualnie
uzytkowanie pomieszczen nie wykonano odkrywek) niewentylowany dwuspadowy. Nie stwierdzono zadnych
nadmiernych ugiec¢ lub sladéw zniszczen w tym stropie.

3.6. Scianki dziatowe

Scianki dziatowe w budynku wykonane sg z cegly sg grubosci 12 cm. Stan Scianek dziatowych w piwnicach,
na parterze i pietrach nie budzi zastrzezen. W czasie przebudowy nalezy dokonaé odkrywek (skucia tynku w
miejscu tgczenia nowych $cianek z istniejgcymi) i dokonac oceny stanu elementéow w tym miejscu i wykonac
nowy tynk na siatce podtynkowe;j.

3.7. Pokrycie dachowe i kominy

Pokrycie wykonane z papy termozgrzewalnej w uktadzie dwuwarstowym.

Ze stanu zewnetrznego (brak $ladéw przeciekéw i uszkodzen) mozna wnioskowac, ze stan pokrycia jest co
najmniej dobry.

Wentylacja grawitacyjna, prowadzona kanatami w sScianach wewnetrznych oraz kominowych. Wyloty
kanatéw na dachu budynku - kominy murowane przekryte betonowymi czapkami kominowymi. Stan
kominéw okreslono jako dobry.

3.8. Rynny i obrobki blacharskie
Rynny i rury spustowe zostaty stosunkowo niedawno wymienione. Obecny stan zamontowanych rynien i rur
spustowych oraz obrébek blacharskich gzymséw mozna uznac¢ za dobry.

3.9. Stolarka okienna i drzwiowa
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Stolarka oikenna i drzwiowa wymieniona w ciggu ostanich 15 lat. Stolarka czesciowo aluminiowa, cze$ciowo
pcv. Stan techniczny mozna uznac¢ za s$redni.

3.11. Podtogi i posadzki

W wiekszosci pomieszczen posadzki wykonane wyktgdziny obiektowej pcv. W piwnicach i pomieszczeniach
gospodarczych posadzki z piytek ceramicznych i gresowych. W pomieszczeniach toalet i czesci
pomieszczen gospodarczych posadzki z ptytek ceramicznych. Stan techniczny mozna uznaé za Sredni.

3.12. Izolacje przeciwwilgociowe
Nie stwierdzono wystepowania duzego zawilgocenia w $cianach zewnetrznych, co $wiadczy o dobrej
skutecznosci izolacji przeciwwilgociowych tych $cian.

4. Zalecenia i wnioski

Budynek Szpitala Miejskiego w Zabrzu jest pod wzgledem konstrukcyjnym w stanie zadawalajagcym
(stopien zuzycia nie przekracza 30%) i nadaje si¢ do wykonania inwestycji polegajacej na budowie,
przebudowie i rozbudowie o nowy budynek szpitalny wraz z tgcznikiem i ciggami komunikacyjnymi
oraz lgdowiskiem wyniesionym dla helikopterow na dachu projektowanego obiektu, oraz
przebudowie na potrzeby Szpitalnego Oddziatlu Ratunkowego. Wzniesienie nowego budynku w
besposrednim sasiedztwie istniejacego budynku Szpitala Miejskiego nie spowoduje zagrozen dla
bezpieczenstwa uzytkowania tego obiektu i nie obnizy jego przydatnosci do uzytkowania, natomiast
znaczgco poprawi funkcjonowanie catego obiektu.

- Fundamenty i mury budynku sg w stanie dobrym i nie wymagajg remontu lub wzmocnien.

- Stropy i stropodach w budynku sg w stanie zadawalajgcym i nie wymagajg napraw lub wzmocnien.

- Pokrycie dachowe jest w dobrym stanie technicznym.

- Kominy sg w dobrym stanie technicznym.

- Scianki dziatowe sg w dobrym stanie technicznym.

- Stolarka okienna i drzwiowa nie wymaga wymiany, za wyjgtkiem otworowania w miejscu fgczenia
istniejgcego budynku z projektowanym.

- Izolacje pionowg na scianach fundamentowych nie wymaga dodatkowych robét budowlanych.

Niniejsza ekspertyza techniczna wazna jest dwa lata od daty jej wykonania. W przypadku wystgpienia w tym
okresie nieprzewidzianych okolicznosci wptywajgcych na stan konstrukcji budynkéow nalezy wykonaé
aktualizacje oceny stanu technicznego.

opracowanie: wg strony tytutowe;j
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1. Ochrona srodowiska;

1.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw.

Budynek jest podtgczony do sieci wodociggowej zlokalizowanej w ulicy i posiada wtasng hydrofornie oraz
zbiornik ppoz. Scieki sanitarne i deszczowe sg i bedg odprowadzone do istniejgcych kolektoréw sanitarnych
i deszczowych.

Zapotrzebowanie, jakosc i ilo§¢ wody oraz sposéb odprowadzania z budynku nie ulegng znaczacej zmianie,
ktéra powodowataby koniecznos¢ przebudowy istniejgcych przytgczy do obiektu.

1.3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw.
Nie dotyczy.

1.5. Wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne;

Budynek istniejgcy nie oddziatywuje negatywnie na srodowisko przyrodnicze, w tym na powierzchnie ziemi,
glebe, wody powierzchniowe i podziemne. W zwigzku z inwestycjg zostanie wyciete jedno drzewo.

2. Ochrona p.poz (segment H).

Powierzchnia wewnetrzna budynku — 2160,00 m?;, wysoko$¢ — 11,5m; liczba kondygnacji naziemnych — 3;
podziemnych - 1.

Odlegtos¢ od obiektow sasiadujgcych — najmniejsza odlegtosé od budynku na sgsiedniej dzialce
budowlanej wynosi 56,0m.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych — w budynku nie bedg uzywane materiaty
niebezpieczne pozarowo, okreslone w § 1, ust.2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego — nie dotyczy — budynek kategorii ZL.

Kategoria zagrozenia ludzi — ZLIl; przewidywana liczba oséb w segmencie H i poszczegdlnych
kondygnacjach przedstawia sie nastepujgco:

llos¢ oséb w segmencie H: ok. 120 + ok. 31 oséb personelu

parter: ok. 40 + ok. 15 oséb personelu

| pietro ok. 40 + ok. 8 osbb personelu

Il pietro ok. 40 + ok. 8 osbb personelu

W pomieszczeniach nie bedzie przebywato wiecej niz 6 oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie
stosownie do art. 239 ust 2 pkt. 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 roku (wraz z pdzniejszymi
Zmianami)

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych — zagrozenie wybuchem nie
wystepuje;

Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Obecnie Podczas planowanej przebudowy w segmencie H zostanie wydzielona strefa pozarowe Scianami
oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120. Wydzielone strefy pozarowe nie
przekraczajg dopuszczalnych powierzchni, wynoszacej dla strefy ZLII w budynku niskim 5000 mZ.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku zaliczonego do drugiej kategorii zagrozenia ludzi (ZLII) i
posiadajgcego trzy kondygnacje nadziemne —,B”.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku ,,B”
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Gtowna konstrukcja nosna - R 120
Konstrukcja dachu — R 30
Strop — REI 60
Sciana zewnetrzna - EI 60
Sciana wewnetrzna — El 30 — obudowa poziomych drég ewakuacyjnych
Przekrycie dachu — RE 30
. Biegi i spoczniki schodéw — R 60
- konstrukcja klatki schodowej > R 60,
- 8ciany oddzielenia przeciwpozarowego REI 120.
Wymienione elementy sg nierozprzestrzeniajgce ognia.

Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe.
Ewakuacja z wydzielonej strefy pozarowej odbywaé sie bedzie be$posrednio na zewnagtrz oraz do
projektowanej czesci budynku.

Maksymalna diugos¢ dojscia ewakuacyjnego na poziomej drodze przy jednym dojsciu wynosi 8,60 m.
Maksymalna dtugos¢ dojscia na poziomej drodze dla strefy ZLIl przy dwéch dojsciach w omawianym
budynku wynosi 27,0 m, przy dopuszczalnej dtugosci 40,0m. Drzwi wyjsciowe z budynku z kierunkiem
otwierania na zewnagtrz. Dlugos¢ przejScia w pomieszczeniach do 40 m. Szeroko$¢ poziomych drég
ewakuacyjnych dostosowana do liczby ewakuujgcych sie oséb z zachowaniem minimalnej szerokosci
korytarza ewakuacyjnego 1,4 m.

Drogi ewakuacyjne w powstatej strefie pozarowej nalezy wyposazy¢ w oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu
co najmniej 1Lx na powierzchni drogi i 5Lx przy urzadzeniach pozarowych i czasie swiecenia 1 godziny.
Zastosowane elementy przeszklen na drogach ewakuacyjnych o wymaganej odpornosci ogniowej EI15.
Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu mierzona od najdalszego miejsca, w ktérym mogg
przebywaé ludzie do wyjscia na droge ewakuacyjng nie przekracza 40m.

Wyjscia z pomieszczen na droge ewakuacyjng sg zamykane drzwiami o szerokosci min. 90cm.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci:
wentylacyjnej, grzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej:

* Instalacja wentylacyjna zgodna z PN, przewody z materiatébw niepalnych. W obiekcie zaprojektowano dwa
uktady nawiewno-wywiewne jedne z odzyskiem ciepta (NW1) w jadalni i drugi bez odzysku ciepta
obstugujgcy gabinet logopedy i sale terapii sensorycznej. Zaprojektowano 3 uktady wywiewne — z
wydawalni, ze zmywalnig oraz z serwerowni. W serwerowni zaprojektowano klimatyzator typu Split.
Pozostate pomieszczenia wentylowane grawitacyjne poprzez murowane z systemowych ksztattek
ceramicznych np. firmy Schiedel lub réwnowazne w zakresie parametréw technicznych.

* Przepusty instalacyjne w stropie lub w Scianach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykonac w klasie
odpornosci ogniowej (El) tych oddzielen, zabezpieczajgc je atestowanymi materiatami uszczelniajgcymi lub
urzagdzeniami w systemie posiadajgcym aktualne dopuszczenie do stosowania. Przepusty instalacyjne o
Srednicy powyzej 4 cm nalezy rowniez wykona¢ w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego nie
bedacych elementami oddzielen przeciwpozarowych, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowe;j
co najmniej EI 60 lub REI 60. Przepusty te powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) tych elementow.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie:
Budynek posiada nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:
* hydranty wewnetrzne 25,
* przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
» awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne,
* hydranty zewnetrzne DN 80.

Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy — obiekt bedzie zaopatrzony w gasnice
typu ABC w ilosci 2kg srodka gasniczego na 100m? powierzchni strefy pozarowej.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru — wymagana ilos¢ wody dla omawianego
obiektu wynosi 20 I/sek. llo$¢ takg zapewniajg 2 istniejgce hydranty DN8O, zlokalizowane w odlegto$ci 28 i
54m od budynku.

Droga pozarowa. Do budynku zapewniono dojazd istniejgcym uktadem drég gospodarczych spetniajgcych
warunki drogi pozarowej. Zgodnie z § 12 ust. 7 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, z drogi pozarowej
zapewniono utwardzone dojscie o szerokosci 1,5 m i maksymalnej dtugosci 17 m do wejscia do budynku.
Wewnetrzne drogi ewakuacyjne zapewniajg dotarcie do kazdej strefy pozarowej budynku.

3. Wnioski dotyczace stanu ochrony przeciwpozarowej po dokonanej przebudowie
budynku.

14



Biorgc pod uwage wyzej opisany stan techniczny budynku po jego przebudowie i rozbudowie, oraz
zainstalowaniu w nim urzgdzeh przeciwpozarowych stwierdza sie, ze omawiany obiekt bedzie zapewniat
akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego.

opracowanie: wg strony tytutowej
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zdjecie nr 1 - miejsce planowanej rozbudowy - widok od trony wschodniej
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zdjecie nr 2 - budynek C
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' zdjecie nr 4 - Korytarz izby przyjeé
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