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podpiete uchwytami/na felc do wewnetrznych rantéw opierzen attyk:
bednarka FeZn w stupie zelbetowym\Z\S\x4 kier. ptyta ladowiska /
14.2 OC 14.2 OC
114.1 OC oC stalacja odgromwoa na poxjomie ptyty ladowiska

14.2 0C

14.2 OC

0c

bednarka FeZn w stupie zelbetowym 25x4 do dachu nad 2 pietrem

strefa ochronna masztu 6m

strefa ochronna masztu 6m

uwagi :

Bednarka Fe/Zn 30x4 - uziemienie funademntowe

Bednarka Fe/Zn 25x4 - przewody odprowadzajgce,
bednarka utozona pod warstwg nawierzchnig ptyty

ztacze kontrolne bednarka-bednarka. Bednarke z
drugie strony ztgcza potgczy¢ z stupem zelbetowym
petnigcym role przewodu odporwadzajgcego.

obudowa ztgcza kontrolnego do gruntu 50.1

drut Zn/Fe #8mm dopasowany do potaci dachu.

linka odgromowa ALDREY 50

ztgcze krzyzowe 4-otworowe

/ przewdd odprowadzajgcy (bednarka 25x4 w stupie
zelbetowym)
bednraka 30x35 NI, 2.09
1141 0C  |zwod sworzeniowy £ ¥ =
14.2 0C ztgcze uniwersalne odgatezne
65 B/ZA NI maszt wysokonapieciowy na tréjnogu o wysokosci 6m
: h=6 metréw. Na podstawach betonowych. Na wysokosci 4
hT_Tm metréw zainstalowac linke odgromowg
E-B 43.2 AL [maszt odgromowy z podstawg betonowg h=2m, maszt
h=2m aluminiowy 43.2 AL
E-B 43.15 Almaszt odgromowy z podstawa betonowg h=1,5m,
h=‘|,5m maszt aluminiowy 43.15 AL

- wszystkie uzyte materiaty muszg posiadac¢ niezbedne atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie;
- wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystapienia réznic projektowany uktad
nalezy dostosowac¢ do stanu istniejgcego, zachowujgc zasady zawarte w projekcie;

ir:\‘;;vsiycji, Przebudowa i rozbudowa Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z 0. 0. 0 nowy budynek
' szpitalny wraz z tgcznikiem i ciggami komunikacyjnymi oraz lgdowiskiem wyniesionym
dla helikopteréw na dachu projektowanego obiektu, na potrzeby utworzenia
Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego
ﬁm(\j/\;:ztycji' dz. nr 971/86, 753/86; jednostka ewidencyjna: 247801_1; obreb: 247801 _0002
' Biskupice k.m.5
projektant: mgr inz. Wojciech Gasiorek WKP/0392/PWOE/12 podpis:
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
sprawdzajacy: | mgr inz. Krzysztof Kaziemierz Just WKP/0175/POOE/09 podpis:
e " Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
asystent mgr inz. Adam Niezgddka podpis:
projektanta:
temat rysunku: .
Instalacja odgromowa - rzut dachu

branza:

elektryczna

data:

czerwiec 2017

stadium:

rewizja:

PB

skala:
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