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adres 
inwestycji:

dz. nr 971/86, 753/86; jednostka ewidencyjna: 247801_1; obręb: 247801_0002 
Biskupice k.m.5

firma:

nazwa 
inwestycji:

Przebudowa i rozbudowa Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o. o. o nowy 
budynek szpitalny wraz z łącznikiem i ciągami komunikacyjnymi oraz 
lądowiskiem wyniesionym dla helikopterów na dachu projektowanego obiektu, 
na potrzeby utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

rzut dachu - poziom 10,32
A-6

zestawienie powierzchni - dach

3.02
klatka schodowa
POW: 23,7m2
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3.01
pom.techniczne
POW: 12,6m2

3.03
wentylatornia
POW: 138,2m2
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nr pom. nazwa pom. pow.[m2]
3.01 pom.techniczne 12,6
3.02 klatka schodowa 23,7
3.03 wentylatornia 138,2

suma 174,4
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LEGENDA
ŚCIANY ISTNIEJĄCE PRZEZNACZONE DO POZOSTAWIENIA

OTWORY PRZEZNACZONE DO ZMUROWANIA

WYBURZENIA

systemowa balustrada
konstrukcja stalowa
kolor ciemno grafitowy, RAL 7015
pochwyt na wys. 110cm
mocowanie wg wytycznych producenta

blacha stalowa, ocynkowana

mocowanie za pomocą listew mont. 
do ściany z płyt kompozytowych

zabudowa z żaluzji elewacyjnych poziomych

kolor ciemno grafitowy, RAL 7015

zabudowa z płyt kompozytowych warstwowych
montowanych na podkonstrukcji stalowej wg wytycznych producenta

systemowa balustrada
konstrukcja stalowa
kolor ciemno grafitowy, RAL 7015
pochwyt na wys. 110cm
mocowanie wg wytycznych producenta

obróbka blacharska
z blachy tytanowo-cynkowej

obróbka blacharska
z blachy tytanowo-cynkowej

obróbka blacharska
z blachy tytanowo-cynkowej

obróbka blacharska
z blachy tytanowo-cynkowej

obróbka blacharska
z blachy tytanowo-cynkowej

maksymalna przepustowoś przy spiętrzeniu
35 mm-12 l/s

wpust dachowy 
np Geberit Pluvia typ 7 d56 DAF pojedynczy

maksymalna przepustowoś przy spiętrzeniu
35 mm-12 l/s

wpust dachowy
np Geberit Pluvia typ 7 d56 DAF pojedynczy

maksymalna przepustowoś przy spiętrzeniu
35 mm-12 l/s

wpust dachowy 
np Geberit Pluvia typ 7 d56 DAF pojedynczy

maksymalna przepustowoś przy spiętrzeniu
35 mm-12 l/s

wpust dachowy 
np Geberit Pluvia typ 7 d56 DAF pojedynczy

maksymalna przepustowoś przy spiętrzeniu
35 mm-12 l/s

wpust dachowy 
np Geberit Pluvia typ 7 d56 DAF pojedynczy

maksymalna przepustowoś przy spiętrzeniu
35 mm-12 l/s

wpust dachowy 
np Geberit Pluvia typ 7 d56 DAF pojedynczy

maksymalna przepustowoś przy spiętrzeniu
35 mm-12 l/s

wpust dachowy 
np Geberit Pluvia typ 7 d56 DAF pojedynczy

przelew awaryjny np ESSMANN typu A
rozmiar DN 70

rura o nachyleniu 5°

przelew awaryjny np ESSMANN typu A
rozmiar DN 70

rura o nachyleniu 5°

przelew awaryjny np ESSMANN typu A
rozmiar DN 70

rura o nachyleniu 5°

przelew awaryjny np ESSMANN typu A
rozmiar DN 70

rura o nachyleniu 5°

przelew awaryjny np ESSMANN typu A
rozmiar DN 70

rura o nachyleniu 5°

przelew awaryjny np ESSMANN typu A
rozmiar DN 70

rura o nachyleniu 5°

blacha stalowa, ocynkowana

mocowanie za pomocą listew mont. 
do ściany z płyt kompozytowych

zabudowa z żaluzji elewacyjnych poziomych

kolor ciemno grafitowy, RAL 7015

zabudowa z płyt kompozytowych warstwowych
montowanych na podkonstrukcji stalowej wg wytycznych producenta

+10,27=270,12

+10,27=270,12

OŚWIETLENIE
SCHODÓW

3%

3% 3%

Centrala C1
sal obserwacyjnych 
gabinetów konsultacyjnych 
rejestracji i pom. towarzyszących
Vn=5070m3/h
Vw=3690m3/h

Centrala C2
sal resustacyjnych
Vn=1230m3/h
Vw=1150m3/h

Centrala C3
sal łóżkowych 
i pom. towarzyszżcych 
na I piętrze. 
Vn=1960m3/h
Vw=780m3/h

Centrala C4
pokoi lekarzy i pielęgniarek na I piętrze 
oraz na II piętrze  
Vn=2120m3/h
Vw=1740m3/h

Centrala C5
sali operacyjnej 2.17
i pom towarzyszących
Vn=3700m3/h
Vw=3700m3/h

Centrala C6
sali operacyjnej 2.24
i pom towarzyszących
Vn=3450m3/h
Vw=3450m3/h

Centrala C7
hig.-sanit. 
i pom. towarzyszących 
Vn=2090m3/h
Vw=1320m3/h

Centrala C1w (posadowiona na C1)
wywiew"brudny" z instalacji C1
Vw=1120m3/h

Centrala C7w (posadowiona na C7)
wywiew"brudny" z instalacji C7
oraz C2 i C4 
Vw=1150m3/h

czerpnia ścienna 3000x1000mm

wyrzutnia ścienna 1200x1000mm
wyrzutnia ścienna 1800x1000mm

wyrzutnia ścienna D250mm

C7w C3w
C3

Agregat wody lodowej 
AGF1
typ NRL0700

czerpnia ścienna 600x400mm

Centrala C8
podjazdu karetek 
Vn=4400m3/h
Vw=4400m3/h 
(Uwaga nagrzewnica montowana na kanale w 
pom. podjazdu karetek)

klapa poż. EI120

klapa poż. EI120

klapa poż. EI120

klapa poż. EI120

klapa poż. EI120

klapa poż. EI120

klapa poż. EI120

klapa poż. EI120
klapa poż. EI120

klapa poż. EI120
klapa poż. EI120

klapa poż. EI120
klapa poż. EI120

klapa poż. EI120
klapa poż. EI120
klapa poż. EI120
klapa poż. EI120

Jednostka zewnętrzna KL2
dla pom. 0.29.3

Jednostka zewnętrzna KL1
dla pom. 0.29.3

Cu6,35/15,90

Cu6,35/15,90

w pionie WK1

20
0

Centrala C3w  (posadowiona na C3)
wywiew"brudny" z instalacji C3
Vw=1180m3/h

220
190

-konstrukcja schodów, pomostów stalowa
-końcówki belek osadzone przegubowo na wspornikach wykonanych indywidualnie z blach gr 10mm
-stopnie kratowe typowe łączone do belek policzkowych na śruby, o głębokości 25-30cm
-spoczniki z krat pomostowych zgrzewanych mocowane do belek uchwytami hakowymi
-połączenia konstrukcji na śruby
-balustrady na wysokość 110cm
-stopnie wykonane z stalowych elementów ażurowych
-belki wykonane ze stali S235 JO W z ceowników C160 spawane doczołowo na pełną spoinę. Słupy stalowe ze stali S235 JO W
-kraty pomostowe, stopnie oraz łączniki - ocynkowane.
-obciążenie użytkowe - 4,0kN/m2

POSADZKI NA GRUNCIE

PG1

PG2

STROPY

P1

- wykładzina PCV; 0,3cm
- wylewka samopoziomujaca; 0,2cm
- jastrych cementowy zbrojony siatką; 5,5cm
- folia PCV;
- styropian eps; 20,0cm
- folia PCV
- papa termozgrzewalna; 0,5cm
- chudy beton; 10cm
- podsypka piaskowo-żwirowa; 30,0cm
- stabilizowany grunt rodzimy

- żywica epoksydowa - miejscowo;0,2cm
- posadzka betonowa C35/45 utwardzana nawierzchniowo; 20cm
- papa termozgrzewalna; 0,5cm
- płyta betonowa C16/20; 20cm
- podsypka piaskowo-żwirowa; 30,0cm
- stabilizowany grunt rodzimy

- wykladzina PCV; 0,3cm
- wylewka samopoziomujaca; 0,2cm
- jastrych cementowy zbrojony siatką; 5,5cm
- folia PCV
- styropian eps 038; 4,0cm
- strop filigran; 20-25,0cm
- pustka instalacyjna
- sufit podwieszany wg zestawienia

SCIANY WEWNETRZNE

SW1 - farba lateksowa/plytki ceramiczne na kleju -/1,5cm
- gladz gipsowa 0,3cm
- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny 1,5cm
- pustak cementowo-wapienny; 24,0cm
- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny 1,5cm
- gladz gipsowa 0,3cm
- farba lateksowa/plytki ceramiczne na kleju -/1,5cm

SCIANY ZEWNETRZNE

SZ1 - tynk elewacyjny akrylowy
- płyty z wełny mineralnej twardej 20,0 cm
- pustak piaskowo-wapienny 24,0cm
- tynk cementowo-wapienny 1,5cm
- gladź gipsowa 0,3cm
- farba lateksowa

P2 - wykladzina PCV; 0,3cm
- wylewka samopoziomujaca; 0,2cm
- schody żelbetowe; 15 cm

SF1 - farba elewacyjna mikrosilikonowa np. StoDeco Plan 0,3cm
- tynk elewacyjny np. StoMilano
- izolacja przeciwwodna 0,4 cm
- poliestyren ekstrudowany 15,0 cm
- bloczek betonowy 25,0cm
- tynk cementowo-wapienny 1,5cm
- gladź gipsowa 0,3cm
- farba lateksowa

SW2 - farba lateksowa/plytki ceramiczne na kleju -/1,5cm
- gladz gipsowa 0,3cm
- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny 1,5cm
- pustak cementowo-wapienny; 11,5cm
- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny 1,5cm
- gladz gipsowa 0,3cm
- farba lateksowa/plytki ceramiczne na kleju -/1,5cm

STROPODACHY

D1 - żwir; 8 cm
- warstwa nawierzchniowa hydroizolacji np. BauderPLANT E; 0,5 cm
- warstwa podkładowa hydroizolacji np. BauderTHERM UL 50; 0,5 cm
- warstwa spadkowa - kliny styropianowe; 1-17 cm
- termoizolacja - pianka PIR, np. Bauder PIR M/MF, 0,028; 20 cm
- paroizolacja np. BauderTHERM DS 2
- roztwór gruntujący np. Burkolit V
- płyta żelbetowa 18-24cm
- pustka instalacyjna
- sufit podwieszany wg zestawienia

D2 - żywica epoksydowa; 0,2cm
- nawierzchnia betonowa C35/45 utwardzana powierzchniowo z matą 
grzejną we wskazanych miejscach; 20 cm
- warstwa nawierzchniowa hydroizolacji np. BauderPLANT E; 0,5 cm
- warstwa podkładowa hydroizolacji np. BauderTHERM UL 50; 0,5 cm
- płyta żelbetowa w spadku; 20cm
- konstrukcja żelbetowa, 60 cm
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uwagi :
- wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbedne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie;
- wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystapienia różnic projektowany układ 
należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie;
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WS3

wyrzutnia ścienna D125mm

klapa poż. wielopłaszczyznowa  
EI120, montowana nad drzwiami
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LEGENDA:  

NOx1

Instalacja powietrza nawiewanego do pomieszczeń

Instalacja powietrza wywiewanego z pomieszczeń  

Instalacja powietrza wywiewanego z pom. WC, łazienek, brudowników, izolatek

Instalacja powietrza świeżego  

Instalacja powietrza zużytego  

punkt wywiewny: nawiewnik, anemostat, kratka  

punkt nawiewny: nawiewnik, anemostat, kratka  

punkt wywiewny w WC, brudwniku, izolatce: nawiewnik, anemostat, kratka  

Wszystkie urządzenia opisane na rysunku jako klapa ppoż. EI120 lub EI60  
wyposażone są w:
- wyzwalacz topikowy, 
- siłownik elektryczny 24V,
- wskażniki krańcowe. 
(zmknięcie klapy następuje przy zaniku napięcia)

klimatyzator ścienny

Nawiewnnik okienny higrosterowany typ EXR.303.HP 
Posiada możliwość cznego zamknięcia i pełnego otwarcia. 
Z tłumikiem akustycznym. Kolor grafitowy.
Uwaga-oznaczenie NOx2 oznacza montaż dwóch nawiewnieników,
konieczne okno z podwójnym profilem. 
Minimalna wysokość montażu dolnego nawiewnika 2,0m. nad posadzką
(górna część okna).  

     
WS wentylator ścienny 

Oznaczenie Wymiar kanału  Wymiar otworu

Otwory rewizyjne-kanały prostokątne

RP1 <200
RP2 200-500 400x200
RP3 >500 500x400

Otwory rewizyjne-kanały okrągłe
R01 200-315 300x100
R02 315-500 400x200
R03 >500 500x400

Oznaczenie  Wymiar otworu

<200 300x100
RP2 200-500 400x200
RP3 >500 500x400

R01 200-315 300x100
R02 315-500 400x200
R03 >500 500x400
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