LEGENDA

Czytnik kart 125kHz z klawiaturg

Kontroler kontroli dostepu z obudowsa.
Obstuga do 8 przejsc.

Kontroler kontroli dostepu z obudowa.
Obstuga do 16 przejsc.

Stacja bramowa wideodomofonu

Monitor systemu wideodomofonu

Modut komunikacyjny

4 wejsciowy przetacznik wideo

Zasilacz domofonowy montowany w tablicach
— elektrycznych na szynie DIN

h

2 I; Zasilacz buforowy DC 13,8V

ZSP4

1 - uwagi :

- wszystkie uzyte materiaty muszg posiadac niezbedne atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie;

- wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystapienia réznic projektowany uktad
nalezy dostosowac do stanu istniejgcego, zachowujac zasady zawarte w projekcie;
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;ﬁ;ﬁycji_ Przebudowa i rozbudowa Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z 0. 0. 0 nowy budynek

' szpitalny wraz z tgcznikiem i ciggami komunikacyjnymi oraz lgdowiskiem wyniesionym
dla helikopterow na dachu projektowanego obiektu, na potrzeby utworzenia
Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego

adres dz. nr 971/86, 753/86; jednostka ewidencyjna: 247801_1; obreb: 247801_0002
inwestycji: . .

Biskupice k.m.5
projektant: mgr inz. Wojciech Ggsiorek WKP/0392/PWOE/12 podpis:

specjalnos¢ insalacyjna:

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

sprawdzajacy: | mgr inz. Krzysztof Kaziemierz Just WKP/0175/POOE/09 podpis:

specjalnos¢ instalacja: R R i . A X Lo . . L
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzagdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

asystent mgr inz. Adam Niezgdédka podpis:

projektanta:

temat rysunku:

Instalacja kontroli dostepu KD i domofonowa - pietro |l

branza: data: stadium: rewizja: skala: nrrys.:

elektryczna czerwiec 2017 PB - 1:100 IT-10




