
-konstrukcja schodów, pomostów stalowa

-końcówki belek osadzone przegubowo na wspornikach wykonanych indywidualnie z blach gr 10mm

-stopnie kratowe typowe łączone do belek policzkowych na śruby, o głębokości 25-30cm

-spoczniki z krat pomostowych zgrzewanych mocowane do belek uchwytami hakowymi

-połączenia konstrukcji na śruby

-balustrady na wysokość 110cm

-stopnie wykonane z stalowych elementów ażurowych

-belki wykonane ze stali S235 JO W z ceowników C160 spawane doczołowo na pełną spoinę. Słupy stalowe ze stali S235 JO W

-kraty pomostowe, stopnie oraz łączniki - ocynkowane.

-obciążenie użytkowe - 4,0kN/m2

-zadaszenie klatki schodowej zewnętrznej

-konstrukcja stalowa

-końcówki belek osadzone przegubowo na wspornikach wykonanych indywidualnie z blach gr 10mm

-połączenia konstrukcji na śruby

-belki wykonane ze stali S235 JO W spawane doczołowo na pełną spoinę.

słupy stalowe ze stali S235 JO W

-obciążenie użytkowe - 4,0kN/m2
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Klapa dymowa

Napowietrzanie przez

automatycznie otwierane drzwi

napędami DDS54/500;

TPC 120X210/50;

KD 120x210 p. 50 cm

Acz=1,81m2 (klapa+owiewka);

ZA 155/1000-BSY+ HS Set;

ZA-BSY+HS zestaw dwóch

napędów 24V; 2x1500N;

1000mm; 5A High Speed;

Osłona przeciwwiatrowa do klap
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klatka schodowa

POW: 23,7m2

+21,50=281,35

10x14,6x33

9x14,6x33

6.01
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POW: 12,6m2
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obróbka blacharska

z blachy tytanowo-cynkowej

obróbka blacharska

z blachy tytanowo-cynkowej

obróbka blacharska

z blachy tytanowo-cynkowej

siatka ochronna o szerokości 2m

na stalowej podkonstrukcji

kolor grafitowy

siatka ochronna o szerokości 2m

na stalowej podkonstrukcji

kolor grafitowy

7x18,4x25

7x18,4x25

OŚWIETLENIE

KIERUNKU

PODEJŚCIA

OŚWIETLENIE

KIERUNKU

PODEJŚCIA

OŚWIETLENIE

FATO/TLOF

OŚWIETLENIE

FATO/TLOF

OŚWIETLENIE

FATO/TLOF

OŚWIETLENIE

POMOSTU

TELEFON

OPRAWA TYPU SAGA(1KPL.)

+21,5=281,35
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OŚWIETLENIE

KIERUNKU

PODEJŚCIA

OŚWIETLENIE

FATO/TLOF
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FATO/TLOF

OŚWIETLENIE

FATO/TLOF

OŚWIETLENIE

POMOSTU

OPRAWA TYPU SAGA(1KPL.)

A-A

systemowa balustrada

konstrukcja stalowa

kolor ciemno grafitowy, RAL 7015

pochwyt na wys. 110cm

mocowanie wg wytycznych producenta

przelew awaryjny np ESSMANN typu A

rozmiar DN 70

rura o nachyleniu 5°

przelew awaryjny np ESSMANN typu A

rozmiar DN 70

rura o nachyleniu 5°

Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej - rzut VI piętra

temat rysunku:

branża: rewizja: skala: nr rys.:

sanitarna - 1:100 KS7

data:

czerwiec 2017

stadium:

PB

podpis:

projektant:

branży sanitarnej: mgr inż. Maciej Cyba upr. nr UAN 7342-3/94

podpis:

asystent

projektanta:

branży sanitarnej:

inż. Sławomir Grzegrzółka

podpis:

sprawdzaj±cy:

branży sanitarnej:

mgr inż. Bartosz Cyba  upr. nr WKP/0345/POOS/12

adres

inwestycji:

nazwa

inwestycji:

AutoCAD SHX Text
REI60

AutoCAD SHX Text
REI60

AutoCAD SHX Text
REI60

AutoCAD SHX Text
REI60

AutoCAD SHX Text
REI60

AutoCAD SHX Text
REI60

AutoCAD SHX Text
REI60

AutoCAD SHX Text
REI60

AutoCAD SHX Text
HP 25

AutoCAD SHX Text
HP 25

AutoCAD SHX Text
HP 25

AutoCAD SHX Text
HP 25

AutoCAD SHX Text
HP 25

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
false

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
false

AutoCAD SHX Text
false

AutoCAD SHX Text
false

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
false

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
POW

AutoCAD SHX Text
Net Area

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
07

AutoCAD SHX Text
07

AutoCAD SHX Text
08

AutoCAD SHX Text
08

AutoCAD SHX Text
09

AutoCAD SHX Text
09

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
podgrzewany wpust dachowy systemu podciśnieniowego odwodnienia dachu 

AutoCAD SHX Text
WD5

AutoCAD SHX Text
podgrzewany wpust dachowy systemu podciśnieniowego odwodnienia dachu 

AutoCAD SHX Text
WD3

AutoCAD SHX Text
podgrzewany wpust dachowy systemu podciśnieniowego odwodnienia dachu 

AutoCAD SHX Text
WD4

AutoCAD SHX Text
podgrzewany wpust dachowy systemu podciśnieniowego odwodnienia dachu 

AutoCAD SHX Text
WD6

AutoCAD SHX Text
PD03D03

AutoCAD SHX Text
instalacja kanalizacji sanitarnej

AutoCAD SHX Text
instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzona pod stropem

AutoCAD SHX Text
pion kanalizacji sanitarnej 

AutoCAD SHX Text
LEGENDA:

AutoCAD SHX Text
PS... ...... ... ...

AutoCAD SHX Text
instalacja podciśnieniowego systemu odwodnienia dachu

AutoCAD SHX Text
instalacja kanalizacji deszczowej

AutoCAD SHX Text
pion systemu podciśnieniowego odwodnienia dachu

AutoCAD SHX Text
PD... ...D... ... ...

AutoCAD SHX Text
Wymaga się  stosowania przez wykonawców materiałów, urządzeń i wyrobów dopuszczonych do stosowania i spełniających wymogi wynikające z obowiązujących norm i przepisów (w tym również Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004). Dopuszcza się stosowania innych niż przyjęte w dokumentacji systemów i urządzeń i materiałów pod warunkiem zamiany ich na równoważne lub lepsze.

AutoCAD SHX Text
istn. uzbrojenie terenu do likwidacji 

AutoCAD SHX Text
dz. nr 971/86, 753/86; jednostka ewidencyjna: 247801_1; obręb: 247801_0002 Biskupice k.m.5

AutoCAD SHX Text
Przebudowa i rozbudowa Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o. o. o nowy budynek szpitalny wraz z łącznikiem i ciągami komunikacyjnymi oraz lądowiskiem wyniesionym dla helikopterów na dachu projektowanego obiektu, na potrzeby utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

AutoCAD SHX Text
instalacja kanalizacji deszczowej prowadzona pod stropem

AutoCAD SHX Text
żel. DN100 i=1,0%

AutoCAD SHX Text
żel. DN100 i=1,0%

AutoCAD SHX Text
żel. DN100  i=1,0%

AutoCAD SHX Text
żel. DN100 i=1,0%

AutoCAD SHX Text
Odwodnienie płyty lądowiska  Pion DN150 (rura żeliwna obudowana izolacją p.poż EI15)

AutoCAD SHX Text
żel. DN100 i=1,0%

AutoCAD SHX Text
żel. DN100 i=1,0%

AutoCAD SHX Text
żel. DN100 i=1,0%

AutoCAD SHX Text
żel. DN100  i=1,0%

AutoCAD SHX Text
żel. DN100 i=1,0%

AutoCAD SHX Text
żel. DN100 i=1,0%

AutoCAD SHX Text
żel. DN100 i=1,0%

AutoCAD SHX Text
żel. DN100  i=1,0%

AutoCAD SHX Text
żel. DN150 i=1,0%

AutoCAD SHX Text
żel. DN150 i=1,0%

AutoCAD SHX Text
żel. DN150 i=1,0%

AutoCAD SHX Text
żel. DN100 i=1,0%

AutoCAD SHX Text
żel. DN100 i=1,0%

AutoCAD SHX Text
żel. DN100 i=1,0%

AutoCAD SHX Text
żel. DN100 i=1,0%


	Arkusze i widoki
	Model


