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POSADZKI NA GRUNCIE

PG1 - wykfadzina PCV; 0,3cm
- wylewka samopoziomujaca; 0,2cm
- jastrych cementowy zbrojony siatka; 5,5cm
- folia PCV;
- styropian eps; 20,0cm
- folia PCV
- papa termozgrzewalna; 0,5cm
- chudy beton; 10cm
- podsypka piaskowo-zwirowa; 30,0cm
- stabilizowany grunt rodzimy

PG2 - zywica epoksydowa - miejscowo;0,2cm
- posadzka betonowa C35/45 utwardzana nawierzchniowo; 20cm
- papa termozgrzewalna; 0,5cm
- plyta betonowa C16/20; 20cm

SCIANY ZEWNETRZNE
SZ1 - tynk elewacyjny akrylowy

- ptyty z wetny mineralnej twardej 20,0 cm

- pustak piaskowo-wapienny 24,0cm
- tynk cementowo-wapienny 1,5cm

- gladz gipsowa 0,3cm

- farba lateksowa

SF1 - farba elewacyjna mikrosilikonowa np. StoDeco Plan 0,3cm

- tynk elewacyjny np. StoMilano

- izolacja przeciwwodna 0,4 cm

- poliestyren ekstrudowany 15,0 cm
- bloczek betonowy 25,0cm

- tynk cementowo-wapienny 1,5cm
- gladz gipsowa 0,3cm

- farba lateksowa

- podsypka piaskowo-zwirowa; 30,0cm
- stabilizowany grunt rodzimy

STROPY

P1 - wykladzina PCV; 0,3cm
- wylewka samopoziomujaca; 0,2cm
- jastrych cementowy zbrojony siatka; 5,5cm
- folia PCV
- styropian eps 038; 4,0cm
- strop filigran; 20-25,0cm
- pustka instalacyjna
- sufit podwieszany wg zestawienia

P2 - wykladzina PCV; 0,3cm
- wylewka samopoziomujaca; 0,2cm
- schody zelbetowe; 15 cm

SCIANY WEWNETRZNE

SW1 - farba lateksowa/plytki ceramiczne na kleju -/1,5cm

- gladz gipsowa 0,3cm

- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny 1,5cm

- pustak cementowo-wapienny; 24,0cm

- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny 1,5cm

- gladz gipsowa 0,3cm

- farba lateksowa/plytki ceramiczne na kleju -/1,5cm

SW2 - farba lateksowa/plytki ceramiczne na kleju -/1,5cm

- gladz gipsowa 0,3cm

- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny 1,5cm

- pustak cementowo-wapienny; 11,5cm

- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny 1,5cm

- gladz gipsowa 0,3cm

- farba lateksowa/plytki ceramiczne na kleju -/1,5cm

STROPODACHY

D1 - Zzwir; 8cm

- warstwa nawierzchniowa hydroizolacji np. BauderPLANT E; 0,5 cm
- warstwa podktadowa hydroizolacji np. BauderTHERM UL 50; 0,5 cm
- warstwa spadkowa - kliny styropianowe; 1-17 cm

- termoizolacja - pianka PIR, np. Bauder PIR M/MF, 0,028; 20 cm

- paroizolacja np. BauderTHERM DS 2

- roztwér gruntujgcy np. Burkolit V

- plyta zelbetowa 18-24cm

- pustka instalacyjna

- sufit podwieszany wg zestawienia

D2 - zywica epoksydowa; 0,2cm

- nawierzchnia betonowa C35/45 utwardzana powierzchniowo z matg
grzejng we wskazanych miejscach; 20 cm

- warstwa nawierzchniowa hydroizolacji np. BauderPLANT E; 0,5 cm
- warstwa podktadowa hydroizolacji np. BauderTHERM UL 50; 0,5 cm
- plyta zelbetowa w spadku; 20cm

- konstrukcja zelbetowa, 60 cm

uwagi :

- wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie;
- wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystapienia réznic projektowany uktad

nalezy dostosowac do stanu istniejgcego, zachowujgc zasady zawarte

w projekcie;
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