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PROJEKTOWANA ZABUDOWA

OBSZAR OP. CZĘŚĆ ISNIEJĄCA
ILOŚĆ KONDYGNACJIIV
GŁÓWNE WEJŚCIA

GRANICA DZIAŁKI
SCHODY ZEWNĘTRZNE

WYNIESIONE LĄDOWISKO DLA 
ŚMIGŁOWCA

OPRAWY OŚW. 

chodniki
KOSTKA BETONOWA szara

droga
NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

ZIELEŃ NISKA

LEGENDA

NAWIERZCHNIE

RAMPA

OBSZAR OPRACOWANIA

NASYPY / SKARPY

podjazd dla karetek

wjazd/wyjazd straży pożarnej

droga pożarowa

Słupek oświetleniowy LED wysokości 120cm. Kolor szary. Klasa izolacji 
II. Moc oprawy: 18W; Skuteczność 56 [lm/W]; Temperatura barwowa: 
4000K; CRI/Ra>80. Szczelność: IP65

L1

Projektowane kable:
Istniejąca rozdzielnia RGNN do projektowanej rozdzielni RG  kabel 2x (4x(N) HXH 1x240mm2 + 
1x(N) HXH 1x120mm2) prowazić w kabale technicznym, Poza kabałem w rurach ochronnych 
2xSRS160
Oświetlenie zewnętrzne słupki ośw, oprawy doziemne - YKY 3x6 w  DVK75 
Kable prowadzić w rurach ochronnych.

istn. uzbrojenie terenu do likwidacji 
zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej
zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
zewnętrzna instalacja wodociągowa

L E G E N D A
infrastruktura 
projektowana

MAPĘ SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWĄ 
ROZPATRYWAĆ WYŁĄCZNIE Z PROFILAMI 
PODŁUŻNYMI. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 
ROBÓT ZIEMNYCH NALEŻY WYKONAĆ PRÓBNE 
PRZEKOPY W MIEJSCACH SKRZYZOWAŃ Z 
ISTNIEJĄCĄ INFRASTRUKTURĄ W CELU 
OKREŚLENIA DOKŁADNEJ GŁĘBOKOŚCI 
POSADOWIENIA ORAZ USTALIĆ MOŻLIWOŚCI 
WŁĄCZENIA DO ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY. 
Z UWAGII NA BRAKI W RZĘDNYCH NA 
PODKŁADACH MAPOWYCH ISTNIJĄCEJ 
INFRASTRUKTURY NIE WYKLUCZA SIĘ 
MOŻLIWOŚCI ZMIANY SPADKU LUB 
PRZESUNIĘCIA PROJEKTOWANYCH 
ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH PO 
UZGODNIENIU Z NADZOREM AUTORSKIM.

plan zagospodarowania terenutemat rysunku:

branża: rewizja: skala: nr rys.:
wielobranżowy - 1:500 PZTdata:

czerwiec 2017
stadium:

PB

adres 
inwestycji:

dz. nr 971/86, 753/86; jednostka ewidencyjna: 247801_1; obręb: 247801_0002 
Biskupice k.m.5

firma:

nazwa 
inwestycji:

Przebudowa i rozbudowa Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o. o. o nowy 
budynek szpitalny wraz z łącznikiem i ciągami komunikacyjnymi oraz 
lądowiskiem wyniesionym dla helikopterów na dachu projektowanego obiektu, 
na potrzeby utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

projekant: mgr inż. arch. Sebastian Stanisławski upr. nr 04/03/DOIA
specjalność architektoniczna

asystent projektanta: mgr inż. arch. Artur Klimczak
mgr inż. arch. Monika Stanisławska 

specjalność architektoniczna

 podpis:

 podpis:

 podpis:

sprawdzający:
specjalność architektoniczna:

mgr inż. arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA

mgr inż. Maciej Cyba upr. nr WKP/IS/0274/03
specjalność inst. sanitarne

 podpis:

mgr inż. Bartosz Cyba upr. nr WKP/IS/0102/13
specjalność inst. sanitarne

 podpis:

mgr inż. Wojciech Gąsiorek upr. nr WKP/0392/PWOE/12
specjalność inst. elektryczne

 podpis:

mgr inż. Krzysztof Just upr. nr WKP/0175/POOE/09
specjalność inst. elektryczne

 podpis:

specjalność w zakresie dróg

 podpis:

projekant:

sprawdzający:

projekant:

sprawdzający:

projekant: mgr inż. Paweł Fried upr. nr DOŚ/BO/0649/02

uwagi :
- wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie;
- wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy 
dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie;
- elementy konstrukcji: stropy, podciągi, wieńce, słupy itp. są pokazane w projekcie konstrukcyjnym;
- szczegółowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych są tematem odpowiednich opracowań branżowych;
- sposób zabezpieczania elementów drewnianych i stalowych podano w opisie projektu;
- wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione


