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OSWIETLENIE
KIERUNKU
PODEJSCIA

obrobka blacharska
2 blachy tytanowo-cynkowej

Opposite 2 IN 600 LED 840
46W

oprawa dostropowa

FLAT LED 840 40W
oprawa dostropowa

Pure 1 LED 940 76W IP65
oprawa dostropowa

L

D1 S4000 LED L150 30W DALI
oprawa dostropowa

D2 S4000 LED L200 43W DALI
oprawa dostropowa

E S4000 LED L200 DALI
oprawa nastropowa
1N
Z4 62 BASE BIS LED 19W CR
@) oprawa dostropowa
S o Apex LED 44W
oprawa nastropowa
2 wpust dachowy wpust
Z4 13 np Geberit Pluvia typ 7 d56 DAF pojedynczy np Gel _ Angle wall 525 23W DALI
N = maksymalna przepustowos przy spigtrzeniu maksy oprawa nascienna
62 35mm-12 lis 35 mm | CO LED 1587 79W
O oprawa nastropowa
‘JS‘ S4000 LED L50 11W
oprawa montowana na $cianie
2 Agregat wody lodowej K% Becare LED 60W DALI
AGF1 oprawa montowana na $cianie, trzy tryby
typ NRLO700 - . ' )
. Swiecenia: podstawowe, nocne, do czytania
en
@@ Pod sz1 Vekter 1 LED 27W
Vi oprawa montowana na $cianie
(Uw
kon M1 Monitor 1 LED CTI DALI
grsemova balusirada oprawa nascienna oswietlenia
Kalor iormno arafitowy, RAL 7015 ewakuacyjnego
raaowaris we ayyeamych producenta L M2 Monitor 2 LED CTI DALI
nta_ m -
4 N J oprawa nastropowa oswietlenia
o = ewakuacyjnego
M3 Monitor 1 IP65 LED spec
= = oprawa nascienna oswietlenia
74 ewakuacyjnego do niskich
C/AW temp.
2 o) I g
o o
@ = = fall Monitor 1 IP65 LED HO CTI DALI uwagi :
, 53 a oprawa nastropowa oswietlenia awaryjnego - wszystkie uzyte materiaty muszg posiadac niezbedne atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie;
OSWETLENIE c/aw  CobraLED 2W VWD CTI DALI - wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystapienia réznic projektowany uktad
g . _ r o oprawa dostropowa o$wietlenia awaryjnego nalezy dostosowac¢ do stanu istniejgcego, zachowujgc zasady zawarte w projekcie;
éS % CR/AwW  Cobra LED 1W CR CTI DALI
aau ) oprawa dostropowa o$wietlenia
TELEFON,/ & C/AW awaryjnego
np Geberit Pluvia typ 7 d56 DAF pojedynczy | O P POINT-L CTI DALI
éZ maksymalna przepustowos przy spietrzeniu @l'} o : oprawa dostropowa o$wietlenia
FATO, awaryjnego
OPRAWA TYPL-SAGAMKPL) ‘ @<  Czujnik ruchu/natezenia 312 DALI
2 siatka ochronna o szerokosci 2m montaz dostropowy/nastropow . . .. .
o oo i Y P 11y ir:\‘;;ﬁycji, Przebudowa i rozbudowa Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z 0. 0. 0 nowy budynek
— zujnik ruchu korytarzowy 311 DALI : ; e [ : : : : raled P ool
éz — s monltaz dostropoxy y szpitalny wraz z tgcznikiem i ciggami komunikacyjnymi oraz lgdowiskiem wyniesionym
- r7 : dla helikopterow na dachu projektowanego obiektu, na potrzeby utworzenia
3 H . .
& sPA  Panel sterowania 135W Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego
montaz w Scianie d . R .
, UWAGA: sztycﬁl dz. nr 971/86, 753/86; jednostka ewidencyjna: 247801 _1; obreb: 247801_0002
- WSZYSTKIE ELEMENT % ¢ ¢ : ; ; -
WSZYSTKIE ELEN Wygomwggggf NALEZY ZWERYFIKOWAC | UZUPELNIC NA Blskuplce k.m.5
- EWENTUALNE KOLIZJE URZADZEN, KONSTRUKCJI NALEZY ROZWIAZAC | - ; . . p =
WYELIMINOWAG NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO; projektant: mgr inz. Wojciech Gasiorek WKP/0392/PWOE/12 podpis:
: specjalnosé insalacyjna:
- WSZYSTKIE SZCZEGOLY | DETALE KONIECZNE DO PRAWIDLOWEJ REALIZACJI uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
OBIEKTU NALEZY OPRACOWAC NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO; w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
2 Oprawa oswietlenia strefy TLOF/FATO SperIaWd?IaJaCy mgr |nZ KrZysZtOf KaZ|em|erZ JUSt WKP/O1 75/POOE/09 podpis:
- speciainost instalacia:
b $wiatlo zielone 24szt. np.HSOL Semi-Flush Heliport Light Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
73 Oswietlenie glbwnego podejécia do instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
G startu,ladowania, $wiatto biate (10szt.) asystent mgr |nZ Adam N|ezgéd ka podpis:
projektanta:
- Oprawa typu HAPI 1 szt.
temat rysunku: . . . . . , .
oy Oprava LED 175 Instalacja zasilania gniazd 230V i urzgdzen - Ilgdowisko
Z4 Oswietlenie pomostu.schodow
branza: data: . stadium: rewizja: skala: nrrys.:
— elektryczna czerwiec 2017 PB 1:100 |IE-23




