PRIEKROJ KONSTRUKCYINY A_  _A DROGA MANEWROWA, CHODNIK, ZIELEN PO STRONIE PO

humus z odkfadu obsiany trawg

Warstwa Scieralna AC 11°S gr 5 cm

Kostka betonowa szara bezfazowa gr 8 cm

Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm

humus z odkfadu obsiany trawg

450cm
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: i zawatowany Warstwa wigzgca AC 16 W gr. 7 cm ” i zawatowany

[ Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego

' mechanicznie 0/31,5 gr.20 cm mecban/czmej 0/31,5 g(..20 cm

: Kruszywo (piasek) stabilizowane cementem gr. 25cm o Rm=2 5MPa. Kruszywo (piasek) stabilizowane cementem gr. 15cm o Rm=2 5MPa.

: Podfoze gruntowe Podfoze gruntowe
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PRZEKROJ KONSTRUKCYINY C_

humus z odkfadu obsiany trawg

T / zawafowany

C/ngC] manewrowa

Warstwa scieralna AC 11°S gr 5 cm

Warstwa wigzgca AC 16 W gr. / cm

Podbudowa z kruszywa farmanego st
mechanicznie 0/31,5

abilizowanego

Kruszywo (piasek) stabilizowane cementem gr. 25cm o Rm=2,5MFa.
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_C DROGA MANEWROWA PO STRONIE FPD.—WSCH..

budynek SOR

CH. PRZEKROJ KONSTRUKCYINY B_
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Warstwa Scieralna AC 11°S gr 5 cm

Warstwa wigzgca AC 16 W gr. / cm

Podbudowa z kruszywa tamaneqo stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5 gr.20 cm

Kruszywo (piasek) stabilizowane cementem gr. 25cm o Rm=2,5MPa.

Podfoze gruntowe

humus z odkfadu obsiany trawg

/ zawafowany

450cm

budynek SOR

Kraweznik betonowy 15/30/100cm
fawa oporowa z betonu C12/15

2*

Obrzeze betonowe 8/30/100cm
fawa oporowa z betonu C12/15

C/ngO manewrowa

uwagi :

- wszystkie uzyte materiaty musz+ posiadaé niezbedne atesty dopuszczajtce do stosowania w budownictwie;
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_B DROGA MANEWROWA PO STRONIE POt.—ZACH.

- wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie , a w przypadku wystapienia réznic projektowany uktad
nalezy dostosowaé do stanu istniejtcego , zachowujtc zasady zawarte w projekcie;

nazwa Przebudowa i rozbudowa Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z 0. 0. 0 nowy

inwestycji: budynek szpitalny wraz z fgcznikiem i ciggami komunikacyjnymi oraz
lgdowiskiem wyniesionym dla helikopterow na dachu projektowanego obiektu,
na potrzeby utworzenia Szpitalnego Oddziafu Ratunkowego

:‘::::tycji; dz. nr 97W/86, 755/86; jednostka ewidencyjna: 247801_1; obreb:

247801_0002 Biskupice k.m.5

e onsote mgr inz. Pawet Fried upr. nr 416 /01/DUW podpis:

sprawdzajacy: is:

oot e mgr inz. Pawet Brucko-Stempkowski upr. nr 4/02/DUW podpis

temat rysunlas drogowe przekroje konstrukcyjne
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