KOLORYSTYKA

1. Odwodnienia liniowe powinny zosta¢ utozone na klockach dystansujgcych i zalane zaprawg o wysokiej wytrzymatosci lub utozone na wilgotnym fundamencie. WYSZCZEGOLNIENIE (ELEMENT) MATERIAL KOLOR UWAGI
2. Nalezy zacza¢ od umieszczenia ciggu korytek w miejscu odptywu. Na kazdym korytku, za pomocg strzatki zaznaczony jest kierunek przeptywu. L L
3. Laczenia pomigdzy poszczegdlnymi korpusami korytek mozna wypetni¢ odpowiednimi masami uszczelniajgcymi. 1 | ciana zewnetrzna tynk akrylowy na siadce biaty, RAL 9003 -
4. Przed wykonaniem granicznych czesci podfoza nalezy utozy¢ ruszty i w razie potrzeby dokreci¢. W trakcie zaggszczania nawierzchni nalezy uwazac, by nie uszkodzi¢ korytka. E D 2 | sciana zewnetrzna tynk akrylowy na siadce ciemno grafitowy, RAL 7015 | -
5. W trakcie przykrecania nalezy zwréci¢ uwage na to, by mocowanie stanowito trwate, prawidtowo zamkniete potgczenie. : — " -~ - . . ' : : : .
6. Przy wystepowaniu sit poziomych (np. przy powierzchniach betonowych, nachyleniach nawierzchni, itp.) nalezy przewidzieé w obszarze potgczenia z jezdnig dylatacje petng o wystarczajgcym rozmiarze. Przebiegajgce — 3 | stolarka okienna aluminiowa profile aluminiowe - szklo bezpieczne | ciemno grafitowy, RAL 7015 |stolarka w klasie antywtamaniowej wg zestawienia
poprzecznie do linii odwodnienia dylatacje powierzchni betonowych nalezy tak rozmiescié, aby przebiegaty w miejscu styku poszczegéinych korytek. 4 | zaluzje fasadowe state z profilowanej blachy aluminiowej | ciemno grafitowy, RAL 7015 | -
7. Aby unikngé mechanicznych uszkodzen i umozliwi¢ wiasciwe odwodnienie, graniczne powierzchnie powinny znajdowac sie od 3 do 5 mm wyzej niz powierzchnia korytka. 5 | sciana zewnetrzna acznika tynk akrylowy na siadce ciemno grafitowy, RAL 7015 | -
8. Te same wytyczne dotyczgce montazu majg zastosowanie przy studzienkach osadowych. - ; - X . - S
F 6 | éciana zewnetrzna ptyta widékno-cementowa Cembrit Cover 113 gr 8mm, montaz do podkonstrukcji aluminiowej, nity
7 | obrébki blacharskie blacha tytan cynk kolor szary ciemno grafitowy, RAL 7015
8 | zabudowa z zaluzji elewacyjnych blacha stalowa, ocynkowana ciemno grafitowy, RAL 7015 | mocowanie za pomocg listew mont. do konst. wsporczej
\ \ 9 | konstrukcja lonowiska konstrukcja zelbetowa malowana na kolor grafitowy | farba poliuretanowa do stosowania na zewnatrz
10 | balustrada konstrukcja stalowa ciemno grafitowy, RAL 7015 | pochwyt na wys. 110cm
11 | podjazd dla karetek - brama profile aluminiowe - kwatery petne | czerwony, RAL 3016 brama automatyczna sktadana na bok
G 12 | stolarka okienna / dzwiowa profile aluminiowe - szklo bezpieczne | czerwony, RAL 3016 stolarka w klasie antywlamaniowej wg zestawienia
— — — — 13 | éciana zewnetrzna ptyta widékno-cementowa Cembrit Cover 113 gr 8mm, montaz do podkonstrukcji aluminiowej, nity
uwagi :
- wszystkie uzyte materiaty muszg posiadac niezbedne atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie
- wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystgpienia réznic projektowany uktad nalezy dostosowaé do stanu istniejgcego, zachowujac
zasady zawarte w projekcie
- elementy konstrukciji: stropy, podciagi, wience, stupy itp. sg pokazane w projekcie konstrukcyjnym
- szczegodtowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych sg tematem odpowiednich opracowan branzowych
2 - sposéb zabezpieczania elementéw drewnianych i stalowych podano w opisie projektu
ELEWACJA WSCHODNIA ELEWACJA POLNOCNA - wszelkie prawa zastrzezone, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione
s - podane rozwigzania materiatowe sg przyktadowe, dopuszczalna jest zamiana na materiaty innego producenta o niegorszych parametrach technicznych i
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