Dane techniczne doboru urzadzenia nr 222/2017 ( C1 )
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Typ urzadzenia Wielkos¢ | Grubosé izolachFStrona obstugi Wydatek Sprez dyspozycyjny
m3/h Pa
NAWIEW 3 50 Prawe 5070 350
_WYCiAG | 2 50 Lowe | 3690 350
1500 930 2950
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Uwagi
Widok od strony obstugowe.
Wykonanie higieniczne.
Jezeli nie podano inaczej przyjmuje sig, ze standardowe prowadzenie kroécow
wymiennikow i odptywu skroplin znajduje sie po stronie obstugowej urzadzenia.
NAWIEW
FK Sekcja filtra kieszeniowego
Klasa filtra EU5
Predkosc przeptywu powietrza 1,61 m/s
Opory obliczeniowe 113 Pa
Opory dopuszczalne 200 Pa
Opory poczgtkowe 25 Pa
nr: Sakeria NDdrvekn Glikoloweao



Powietrze temp./wilg. wlot -20/100 Ti%
Powietrze temp./wilg. wylot 4/16 Tl%
Opory obliczeniowe 173 Pa
Predkosc¢ przeplywu powietrza 2,3 m/s
Moc wymiennika 411 kW
Czynnik Glikol etylenowy
Zawarto$c¢ czynnika 30 %
Temp. czynnika wylot -11,3 T
Temp. czynnika wiot 11,5
Opory przeptywu czynnika 2641 kPa
Przeptyw czynnika 1,7 m3/h
Wycigg,Powietrze temp./wilg. wiot 20/40 Tl%
Wyciag,Opory obliczeniowe 196 Pa
Wyciag,Predkos¢ przeptywu powietrza 2.5 m/s
Wyciag, Sprawnos¢ 60 %
Wyciag, Temperatura kondensaty 1 T
Wyciag,lio$é kondensatu 8.6 kg/h
Pojemnosé wymiennikéw 40 |
Wyprowadzenie kroécow Proste

Uwagi

WSPOLPRACA Z "C1w".
WP Sekcja wentylatora promieniowo-osiowego
llo$¢ wentylatorow 1 szt
Pobér mocy 1,77 kW
Obroty wentylatora 2326 1/min
Cisnienie statyczne 940 Pa
Sprez catkowity 991 Pa
Sprawnos¢ wentyiatora 78,8 %
Moc akustyczna 87 dB(A)
Moc znamionowa silnika 2,2 kW
Natezenie i napiecie pradu 4,7/400 AN
Czestotliwosé pradu 40,7 Hz

Uwagi

RH40C
cw Sekcja chiodnicy wodnej
Powietrze temp./wilg. wiot 32/45 T/%
Powietrze temp./wilg. wylot 14/100 CTl%
Opory obliczeniowe 131 Pa
Predko$¢ przeplywu powietrza 2,2 m/s
Moc wymiennika 46,4 kW
Czynnik Glikol etylenowy
Zawartos¢ czynnika 34 %
Temp. czynnika wiot 7 T
Temp. czynnika wylot 12 T
Opory przeptywu czynnika 289 kPa
Przeplyw czynnika 8,9 m3/h
Srednica kolektoréw DN 40
Pojemnos¢ wymiennika 14
Wyprowadzenie kroécow Proste

Uwagi

207



XRCAG 0745 T023 06 F 30 E017 DN 40 DN 40

HW Sekcja nagrzewnicy wodnej
Powietrze temp./wilg. wiot 4/16 Tl%
Powietrze temp./wilg. wylot 24/4 Tl%
Opory obliczeniowe 22 Pa
Predkosc przeplywu powietrza 2,2 m/s
Moc wymiennika 34,3 kW
Czynnik Woda
Zawarto$¢ czynnika 0 %
Temp. czynnika wiot 70 T
Temp. czynnika wyiot 50 T
Opory przeptywu czynnika 16,6 kPa
Przeptyw czynnika 1,5 m3/h
Srednica kolektorow DN 25
Pojemnos¢ wymiennika 3 |
Wyprowadzenie kroccow Proste

Uwagi

XCCAE 0760 T023 01 F 21 E002 DN 25 DN 25

DLA TRYBU OSUSZANIA LATEM:

Tn=20st.C

Wilg.= 68%

Q=104 kw
FK Sekcja filtra kieszeniowego
Kiasa filtra EU7
Predkos¢ przeptywu powietrza 1,61 m/s
Opory obliczeniowe 129 Pa
Opory dopuszczalne 200 Pa
Opory poczatkowe 57 Pa
NP Sekcja Nawilzania Parowego
Powietrze temp./wilg. wiot 24/4 CTl%
Powietrze temp./wilg. wylot 24/55 Cl%
Nawiew, opory przeptywu powietrza 22 Pa
Zapotrzebowanie pary 58 kg/h

WYCIAG

FK Sekcja filtra kieszeniowego
Klasa filtra EU5
Predkos¢ przeptywu powietrza 1,72 m/s
Opory obliczeniowe 114 Pa
Opory dopuszczalne 200 Pa
Opory poczatkowe 28 Pa
WP Sekcja wentylatora promieniowo-osiowego
llosé wentylatorow 1 szt
Pobér mocy 0,9 kW
Obroty wentylatora 2243 1/min
Cisnienie statyczne 660 Pa
Sprez catkowity 703 Pa
Sprawno$¢ wentylatora 79,8 %
Moc akustyczna 80 dB(A)
Moc znamionowa silnika 141 kW
Natezenie i napigcie pradu 2,6/400 ANV
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Czestotliwosé pradu 79,8 Hz
Uwagi
RH35C
Rozktad poziomu mocy akustycznej
Czestotliwosé Hz 63 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 4000 | 8000 Suma
nawiew - wiot dB(A) 36 45 65 68 67 66 64 63 74
nawiew - wylot dB(A) 37 46 65 67 71 59 51 44 73
nawiew - otoczenie dB(A) 26 32 49 36 43 37 27 38 51
wyciag - wiot dB(A) 35 44 62 65 64 64 62 58 71
wyciag - wylot dB(A) 39 49 67 70 75 712 68 63 79
wycigg - otoczenie dB(A) 25 31 46 33 40 35 25 33 4Bj
Rozktad poziomu mocy akustycznej w odlegtosci 1 m
[Czestotliwosé Hz 63 125 250 500 | 1000 | 2000 [ 4000 | 8000 Suma—’
nawiew - wiot dB(A) 22 31 51 54 53 52 50 49 60
nawiew - wylot dB(A) 23 32 51 53 57 45 37 30 59
nawiew - otoczenie dB(A) 12 18 35 22 29 23 13 24 37
wyciag - wiot dB(A) 21 30 48 51 50 50 48 44 57
wycigg - wylot dB(A) 25 35 53 56 61 58 54 49 65
vaciqg - otoczenie dB(A) 11 17 32 19 26 21 11 19 347
Wymiary i ciezar
szeroko$é [mm] | wysoko$é [mm] | dlugos$é [mm] masa [kg]
(szacunkowa)
NAWIEW 1015 1055 5380 839
ENYC!AG 1015 750 2430 272 J
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Numer oferty 22212017 Oznaczenie

Oznaczenie C1

Ekoprojekt

Wymagania 2016

Parametr Status Wartosc Limit

System wentylacyjny zgodny SWNM ; DSW

Regulacja predkosci obrotowej wentylatora zgodny bezstopniowy

Uktad odzysku ciepta zgodny z medium posredniczacym

Sprawnosc¢ cieplna UOC zgodny 68 63

SFP czesci pelniacych funkcje wentylacyjne zgodny 772 1639

Wymagania 2018

Parametr Status Wartos¢ Limit

System wentylacyjny zgodny SWNM ; DSw

Regulacja predkosci obrotowej wentylatora zgodny bezstopniowy

Uktad odzysku ciepla zgodny z medium posredniczacym

Sprawnos¢ cieplna UOC zgodny 68 68

SFP czesci petniacych funkcje wentylacyjne zgodny 772 1389
Nawiew/Wywiew

Producent

Model centrali

System wentylacyjny DSW ; SWNM

Zainstalowany naped bezstopniowy

Uktad odzysku ciepla z medium posredniczacym

Sprawnosé cieplna UOC 68 %

Znamionowe natgzenie przeptywu 1.41/1,02 m3/s

Znamionowy pob6r mocy 1,39/1,01 kW

SFP czesci petniacych funkcje wentylacyjne 772 390/ 382 W/m3/s

Predkos¢ czotowa powietrza 161/1,72 m/s

Znamionowe ci$nienie zewnetrzne 350 /350 Pa

Spadek cisnienia wewngtrznego czeéci pefniacych funkcje 230/224 Pa

wentylacyjne

Spadek cisnienia statycznego catkowity (cz filtr) 578 /420 Pa

Sprawnos¢ wentylatora 59/59 %

Deklarowany maksymalny stopien zewnetrznych przeciekéw L1 wg PN-EN1886 <1%

powietrza

Deklarowany maksymalny stopien wewnetrznych przeciekow <1%

powietrza

Opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia o koniecznosci w zakresie automatyki

wymiany filtra

Klasa efektywnosci energetyczne; filtrow F5-D;F7-D; F5-D:

Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe 53 dB(A)

Opis demontazu centrali

W4,

Regularna wymiana filtrow ma decydujacy wplyw na uzyskanie wysokiej wydajnosci i efektywnosci energetycznej systemu



Dane techniczne doboru urzadzenia nr 222/2017 ( C1w)

Typ urzadzenia Wielkos¢ | Gruboéé izolacji| Strona obstugi Wydatek Sprez dyspozycyjny
m3/h Pa
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Uwagi
Widok od strony obstugowe;.
Wykonanie higieniczne.
Jezeli nie podano inaczej przyjmuje sie, ze standardowe prowadzenie kroccow
wymiennikow i odptywu skroplin znajduje sie po stronie obstugowej urzadzenia.
WYCIAG
FK Sekc;ja filtra kieszeniowego
Klasa filtra EUS5
Predkos¢ przeptywu powietrza 0,78 m/s
Opory obliczeniowe 105 Pa
Opory dopuszczalne 200 Pa
Opory poczatkowe 10 Pa
WP Sekcja wentylatora promieniowo-osiowego
llos¢ wentylatorow 1 szt
Pobér mocy 0,25 kW
Obroty wentylatora 3205 1/min )
Ciénienie statyczne 562 Pa 7//)//



Sprez catkowity 590 Pa
Sprawnos$c¢ wentylatora 72,4 %
Moc akustyczna 79 dB(A)
Moc znamionowa silnika 0,37 kW
Natezenie i napiecie pradu 1/400 ANV
Czestotliwosc pradu 57,2 Hz
Uwagi
RH22C
cw Sekcja chtodnicy wodnej
Powietrze temp./wilg. wiot 20/40 T/%
Powietrze temp./wilg. wylot -1,4/100 Tl%
Opory obliczeniowe 107 Pa
Predko$¢ przeptywu powietrza 14 m/s
Moc wymiennika 9,6 kW
Czynnik Glikol etylenowy
Zawartos¢ czynnika 30 %
Temp. czynnika wlot -11,3 T
Temp. czynnika wylot 13,4 T
Opory przeptywu czynnika 37,3 kPa
Przeptyw czynnika 0,4 m3/h
Srednica kolektorow DN 25
Pojemnos¢ wymiennika 10
Wyprowadzenie kroécow Proste
Rozkiad poziomu mocy akustycznej
Czestotliwos$é Hz 63 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
wycigg - wiot dB(A) 31 39 53 61 63 62 61 56 68
wycigg - wylot dB(A) 31 40 54 62 68 67 62 53 2
wycigg - otoczenie dB(A) 21 26 37 29 39 33 24 31 42
Rozktad poziomu mocy akustycznej w odlegtosci 1 m
Czestotliwosé Hz 63 125 250 500 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
wycigg - wlot dB(A) 17 25 39 47 49 48 47 42 54
wyciag - wylot dB(A) 17 26 40 48 54 53 48 39 58
wycigg - otoczenie dB(A) pé 12 23 15 25 19 10 17 28
Wymiary i ciezar
szerokos¢ [mm] | wysoko$é [mm] | dlugosé [mm] masa [kg]
(szacunkowa)
BVYCI/—\G 710 750 2150 193
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Numer oferty 222.’2‘0?7 Oznaczenie

Oznaczenie Clw

Ekoprojekt

Wymagania 2016

Parametr Status Wartosé Limit
System wentylacyjny zgodny SWNM ; Jsw

Regulacja predkosci obrotowej wentylatora zgodny bezstopniowy

Sprawnos¢ wentylatora zgodny 52 253
SFP czesci pelniacych funkcje wentylacyjne zgodny 19 250

Wymagania 2018

Parametr Status Wartos¢ Limit

System wentylacyjny zgodny SWNM ; JSw

Regulacja predkosci obrotowej wentylatora zgodny bezstopniowy

Sprawnos¢ wentylatora zgodny 52 323

SFP czeéci pelniacych funkcje wentylacyjne zgodny 19 230
Nawiew/Wywiew

Producent

Model centrali

System wentylacyjny e oIV

Zainstalowany naped bezstopniowy

Znamionowe natezenie przeplywu 0,31 m3ls
Znamionowy pobor mocy 0,21 kw
SFP czesci petnigeych funkcje wentylacyjne 19 19 Wim3/s
Predkosc czotowa powietrza 0,78 m/s
Znamionowe cisnienie zewnetrzne 350 Pa
Spadek ciénienia wewnetrznego czesci pelniacych funkcje 10 Pa
wentylacyjne

Spadek ciénienia statycznego catkowity (cz_ filtr) 117 Pa
Sprawnos¢ wentylatora 52 %
Deklarowany maksymalny stopier zewnetrznych przeciekow L1 wg PN-EN1886 <1%

powietrza

Deklarowany maksymalny stopien wewnetrznych przeciekow <1%

powietrza

Opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia o koniecznosci w zakresie automatyki

wymiany filtra

Klasa efektywnosci energetycznej filtrow F5-D;

Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe 50 dB(A)

Opis demontazu centrali

Regularna wymiana filtrow ma decydujgcy wplyw na uzyskanie wysokiej wydajnosci i efektywnosci energetycznej systemu

3w



Dane techniczne doboru urzadzenia nr 222/2017 ( C2 )

Typ urzadzenia Wielkos¢ [ Grubosé izolacji | Strona obslugi Wydatek Sprez dyspozycyjny
m3/h Pa
NAWIEW 1 50 Prawe 1230 300
WYCIAG .r | 1 50 Lewe 1150 300
1500 900 3150
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Uwagi
Widok od strony obstugowe;.
Wykonanie higieniczne:
Certyfkat TUV Rheinland Polska, potwierdzajgcy zgodnosé wykonania z niemiecka
norma higieniczng DIN 1946-4:2008 oraz z europejskimi normami wentylacyjnymi
PN-EN 1886:2008, PN-EN 1751:2014-03 oraz PN-EN 13053+A1:2011 (nr
certyfikatu: TM 61000062.003, nr ID Certipedia: 33163).
Jezeli nie podano inaczej przyjmuje sie, ze standardowe prowadzenie kroccow
wymiennikow i odptywu skroplin znajduje sie po stronie obstugowej urzadzenia.
NAWIEW
FK Sekcja filtra kieszeniowego
Klasa filtra EU5
Predko$¢ przeptywu powietrza 0,86 m/s
Opory obliczeniowe 106 Pa
Opory dopuszczalne 200 Pa
Opory poczatkowe 12 Pa
oG Sekcja Odzysku Glikolowego

Powietrze temp./wilg. wlot -20/100 T/% 7/[2



Powietrze temp./wilg. wylot 10,3/10 Tl%
Opory obliczeniowe 89 Pa
Predkosc¢ przeplywu powietrza 1,6 m/s
Moc wymiennika 12,6 kW
Czynnik Glikol etylenowy
Zawartos¢ czynnika 30 %
Temp. czynnika wylot -10,7 T
Temp. czynnika wiot 172 T
Opory przeptywu czynnika 87,6 kPa
Przeptyw czynnika 0,4 m3/h
Wyciag,Powietrze temp./wilg. wiot 24/40 Tl%
Wyciag,Opory obliczeniowe 131 Pa
Wyciag,Predkos¢ przeptywu powietrza 14 m/s
Wycigg,Sprawnosé 69 %
Wyciag, Temperatura kondensatu 1 T
Wyciag,llo$¢ kondensatu 4.8 kg/h
Pojemno$¢ wymiennikow 22 I
Wyprowadzenie kroécow Proste
WP Sekcja wentylatora promieniowo-osiowego
llos¢ wentylatorow 1 szt
Pobér mocy 0,36 kW
Obroty wentylatora 2999 1/min
Cisnienie statyczne 718 Pa
Sprez catkowity 736 Pa
Sprawnos¢ wentylatora 70,5 %
Moc akustyczna 80 dB(A)
Moc znamionowa silnika 0,55 kw
Natezenie i napiecie pradu 1,35/400 AN
Czestotliwos¢ pradu 53,2 Hz

RH25C
cw Sekcja chiodnicy wodnej
Powietrze temp./wilg. wlot 32/45 Tl%
Powietrze temp./wilg. wylot 14/100 Tl%
Opory obliczeniowe 41 Pa
Predko$c przeptywu powietrza 1,3 m/s
Moc wymiennika 11,3 kw
Czynnik Glikol etylenowy
Zawartos¢ czynnika 34 %
Temp. czynnika wlot 7 T
Temp. czynnika wylot 12 T
Opory przeptywu czynnika 19,4 kPa
Przeptyw czynnika 2,16 m3/h
Srednica kolektorow DN 25
Pojemnos$é¢ wymiennika 4
Wyprowadzenie kroécow Proste

XRCAG 0455 T015 04 F 25 ED05 DN 25 DN 25
HW Sekcja nagrzewnicy wodnej
Powietrze temp./wilg. wiot 10,3/10 Tl%
Powietrze temp./wilg. wylot 24/4 Tl%

2/



Opory obliczeniowe 74 Pa
Predko$¢ przeplywu powietrza 1.3 m/s
Moc wymiennika 5.7 kW
Czynnik Woda
Zawarto$¢ czynnika 0 %
Temp. czynnika wlot 70 T
Temp. czynnika wylot 50 T
Opory przeptywu czynnika 5 kPa
Przeplyw czynnika 0,25 m3/h
Srednica kolektorow DN 15
Pojemnos¢ wymiennika 1
Wyprowadzenie kroéécow Proste

Uwagi

XCCAE 0475 T015 01 F 30 E001 DN 15 DN 15

DLA TRYBU OSUSZANIA LATEM:

Tn=20st.C

Wilg.= 68%

Q=25kw
FK Sekcja filtra kieszeniowego
Klasa filtra EU9
Predkosc przeplywu powietrza 0,86 m/s
Opory obliczeniowe 167 Pa
Opory dopuszczalne 300 Pa
Opory poczatkowe 33 Pa
NP Sekcja Nawilzania Parowego
Powietrze temp./wilg. wlot 24/4 Cl%
Powietrze temp./wilg. wylot 24/55 Tl%
Nawiew, opory przeptywu powietrza 8 Pa
Zapotrzebowanie pary 14 kg/h

WYCIAG

FK Sekcja filtra kieszeniowego
Klasa filtra EUS
Predko$¢ przeptywu powietrza 0,81 m/s
Opory obliczeniowe 105 Pa
Opory dopuszczalne 200 Pa
Opory poczgtkowe 11 Pa
WP Sekcja wentylatora promieniowo-osiowego
llos¢ wentylatorow 1 szt
Pobér mocy 0,25 kW
Obroty wentylatora 2656 1/min
Cisnienie statyczne 536 Pa
Sprez catkowity 552 Pa
Sprawnos$c wentylatora 69,9 %
Moc akustyczna 77 dB(A)
Moc znamionowa silnika 0,37 kW
Natezenie i napiecie pradu 1/400 ANV
Czestotliwos¢ pradu 47 .4 Hz

Uwagi
RH25C

V(L



Rozktad poziomu mocy akustycznej

@Qstotliwoéé Hz 63 125 | 250 | 500 [ 1000 | 2000 | 4000 8000 Sumﬂ
nawiew - wiot dB(A) 36 44 56 61 61 60 57 a5 67
nawiew - wylot dB(A) 34 43 55 59 62 54 46 37 65
nawiew - otoczenie dB(A) 26 31 40 29 37 31 20 30 43
wyciag - wiot dB(A) 36 44 57 61 61 60 57 55 67
wyciag - wylot dB(A) 38 47 61 65 70 68 63 60 74
wyciag - otoczenie dB(A) 26 31 41 29 37 31 20 30 43
Rozktad poziomu mocy akustycznej w odlegtosci 1 m
'C_zestotliwoéé Hz 63 125 250 500 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
nawiew - wlot dB(A) 22 30 42 47 47 46 43 41 53
nawiew - wylot dB(A) 20 29 41 45 48 40 32 23 51
nawiew - otoczenie dB(A) 12 17 26 15 23 17 6 16 29
wycigg - wiot dB(A) 22 30 43 47 47 46 43 41 53
wyciag - wylot dB(A) 24 33 47 51 56 54 49 46 60
wyciag - otoczenie dB(A) 12 17 27 15 23 17 6 16 29
Wymiary i ciezar

[szerokosé [mm] | wysoko$é [mm] dtugos¢ [mm] masa [kg]

(szacunkowa)

[NAWIEW 710 750 5 550 565
IWYCIAG 710 750 2400 217

Yl



Numer oferty 222/2017 Oznaczenie

Oznaczenie Cc2

Ekoprojekt

Wymagania 2016

Parametr Status Wartosc Limit
System wentylacyjny zgodny SWNM ; DSwW

Regulacja predkosci obrotowej wentylatora zgodny bezstopniowy

Ukiad odzysku ciepla zgodny z medium posredniczacym

Sprawnosé ciepina UOC zgodny 68 63
SFP czesci petniacych funkcje wentylacyjne zgodny 500 1799

Wymagania 2018

Parametr Status Wartosc¢ Limit

System wentylacyjny zgodny SWNM ; DSW

Regulacja predkosci obrotowej wentylatora zgodny bezstopniowy

Uktad odzysku ciepta zgodny z medium posredniczacym

Sprawnosc cieplna UOC zgodny 68 68

SFP czesci peiniacych funkcje wentylacyjne zgodny 500 1549
Nawiew/Wywiew

Producent

Model centrali

System wentylacyjny DSW ; SWNM

Zainstalowany naped bezstopniowy

Ukiad odzysku ciepta z medium posredniczacym

Sprawnos¢ cieplna UOC 68 %
Znamionowe natezenie przeptywu 0.34/0,32 m3/s
Znamionowy pobor mocy 0,27 /0,26 kW
SFP czesci petniacych funkcje wentylacyjne 500 223 /277 Wim3/s
Predkos$c czotowa powietrza 0,86 /0,81 m/s
Znamionowe ci$nienie zewnetrzne 300/ 300 Pa
Spadek cisnienia wewnetrznego czesci petniacych funkcje 117 /142 Pa
wentylacyjne

Spadek cisnienia statycznego catkowity (cz. filtr) 262 /273 Pa
Sprawnos¢ wentylatora 53/51 %
Deklarowany maksymalny stopien zewnetrznych przeciekow L1 wg PN-EN1886 <1%

powietrza

Deklarowany maksymalny stopien wewnetrznych przeciekow <1%

powietrza

Opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia o koniecznosci w zakresie automatyki

wymiany filtra

Klasa efektywnosci energetycznej filtrow F5-D;F9-E;F5-D;

Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe 46 dB(A)

Opis demontazu centrali

Regularna wymiana filtrow ma decydujacy wptyw na uzyskanie wysokiej wydajnosci i efektywnosci energetycznej systemu

1Y/48



Dane techniczne doboru urzadzenia nr 222/2017 ( C3)

Typ urzadzenia Wielkos¢ | Grubosé izolacji | Strona obstugi Wydatek Sprez dyspozycyjny
m3/h Pa
NAWIEW 1 50 Prawe 1960 300
WYCIAG Co 1 50 Lewe 780 300
1500 900 2950
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Uwagi
Widok od strony obstugowe;.
Wykonanie higieniczne.
Jezeli nie podano inaczej przyjmuje sig, ze standardowe prowadzenie kroéeow
wymiennikow i odplywu skroplin znajduje sie po stronie obstugowej urzadzenia.
NAWIEW
FK Sekcja filtra kieszeniowego
Klasa filtra EU5
Predkos¢ przeptywu powietrza 1,37 m/s
Opory obliczeniowe 110 Pa
Opory dopuszczalne 200 Pa
Opory poczatkowe 21 Pa
oG Sekcja Odzysku Glikolowego
Powietrze temp./wilg. wiot -20/100 Tl%
Powietrze temp./wilg. wylot 6,6/13 Tl%
Opory obliczeniowe 196 Pa
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Predkosc¢ przeptywu powietrza 23 m/s
Moc wymiennika 17,6 kW
Czynnik Glikol etylenowy
Zawartos¢ czynnika 30 %
Temp. czynnika wylot -10,2 T
Temp. czynnika wlot 14,2 T
Opory przeptywu czynnika 109,1 kPa
Przeptyw czynnika 0,7 m3/h
Wyciag,Powietrze temp./wilg. wiot 20/40 Tl%
Wyciag,Opory obliczeniowe 58 Pa
Wyciag,Predkos¢ przeptywu powietrza 0,9 m/s
Wyciag,Sprawnosé 66 %
Wyciag, Temperatura kondensatu 1 T
Wycigg,llo$¢ kondensatu 2,2 kg/h
Pojemnos¢ wymiennikow 20 |
Wyprowadzenie kroccow Proste
WSPOLPRACA Z "C3w".
WP Sekcja wentylatora promieniowo-osiowego
llos¢ wentylatorow 1 szt
Pobor mocy 0,67 kW
Obroty wentylatora 3676 1/min
Cisnienie statyczne 905 Pa
Sprez catkowity 951 Pa
Sprawnos¢ wentylatora 76,8 %
Moc akustyczna 85 dB(A)
Moc znamionowa silnika 1.1 kW
Natezenie i napiecie pradu 2,5/400 AN
Czestotliwos¢ pradu 66,6 Hz
RH25C
cw Sekcja chlodnicy wodnej
Powietrze temp./wilg. wlot 32/45 Cl%
Powietrze temp./wilg. wylot 14/100 Tl%
Opory obliczeniowe 142 Pa
Predkos$¢ przeptywu powietrza 21 m/s
Moc wymiennika 17.9 kW
Czynnik Glikol etylenowy
Zawarto$¢ czynnika 34 %
Temp. czynnika wiot 7 T
Temp. czynnika wylot 12 T
Opory przeptywu czynnika 24 4 kPa
Przeplyw czynnika 3,44 m3/h
Srednica kolektorow DN 25
Pojemnos¢ wymiennika 5 |
Wyprowadzenie kroécow Proste

Uwagi
XRCAG 0455 T015 05 F 21 E007 DN 25 DN 25

HW Sekcja nagrzewnicy wodnej ‘
Powietrze temp./wilg. wlot 6,6/13 Tl% 2/{)



Powietrze temp./wilg. wylot 24/4 Tl%
Opory obliczeniowe 16 Pa
Predko$¢ przeptywu powietrza 2 m/s
Moc wymiennika 11,5 kW
Czynnik Woda
Zawartos¢ czynnika 0 %
Temp. czynnika wlot 70 T
Temp. czynnika wylot 50 T
Opory przeptywu czynnika 17,6 kPa
Przeplyw czynnika 0,5 m3/h
Srednica kolektorow DN 15
Pojemnosé wymiennika 1 |
Wyprowadzenie kroécow Proste

Uwagi

XCCAE 0475 T015 01 F 25 E001 DN 15 DN 15

DLA TRYBU OSUSZANIA LATEM:

Tn=20st.C

Wilg.= 68%

Q=4,0 kW
FK Sekcja filtra kieszeniowego
Klasa filtra EU7
Predkos¢ przeptywu powietrza 1,37 m/s
Opory obliczeniowe 124 Pa
Opory dopuszczalne 200 Pa
Opory poczatkowe 47 Pa
NP Sekcja Nawilzania Parowego
Powietrze temp./wilg. wiot 24/4 Tl%
Powietrze temp./wilg. wylot 24/55 Tl%
Nawiew, opory przeplywu powietrza 17 Pa
Zapotrzebowanie pary 22 kg/h

WYCIAG

FK Sekcja filtra kieszeniowego
Klasa filtra EU5
Predko$c¢ przeptywu powietrza 0,55 m/s
Opory obliczeniowe 103 Pa
Opory dopuszczalne 200 Pa
Opory poczatkowe r Pa
WP Sekcja wentylatora promieniowo-osiowego
llos¢ wentylatorow 1 szt
Pobér mocy 0,15 kW
Obroty wentylatora 2733 1/min
Cisnienie statyczne 461 Pa
Sprez catkowity 475 Pa
Sprawno$¢ wentylatora 66,5 %
Moc akustyczna 75 dB(A)
Moc znamionowa silnika 0,37 kW
Natezenie i napiecie pradu 1/400 AN
Czestotliwos¢ pradu 48,8 Hz

Uwagi

3/(3



RH22C

Rozktad poziomu mocy akustycznej

@estotliwoéé Hz 63 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 Suma
nawiew - wiot dB(A) 42 49 60 67 67 66 64 60 73
nawiew - wylot dB(A) 38 46 58 65 69 62 54 41 71
nawiew - otoczenie dB(A) 32 36 44 35 43 37 27 35 48
wyciag - wiot dB(A) 39 46 58 62 64 62 62 56 69
wycigg - wylot dB(A) 41 49 61 65 71 73 68 60 77
Mciag - otoczenie dB(A) 29 33 42 30 40 33 25 31 45
Rozkiad poziomu mocy akustycznej w odlegtosci 1 m
@stotliwoéé Hz 63 125 250 500 1000 | 2000 | 4000 | 8000 [ Suma
nawiew - wlot dB(A) 28 a5 46 53 53 52 50 46 59
nawiew - wylot dB(A) 24 32 44 51 55 48 40 27 57
nawiew - otoczenie dB(A) 18 22 30 21 29 23 13 21 34
wycigg - wiot dB(A) 25 32 44 48 50 48 48 42 55
wyciag - wylot dB(A) 27 35 47 51 57 59 54 46 63
wyciag - otoczenie dB(A) 15 19 28 16 26 19 11 17 | 314
Wymiary i ciezar
szeroko$¢ [mm] | wysoko$é [mm] dtugos¢ [mm] masa [kg]
(szacunkowa)
‘NAWIEW 710 750 5350 557
[WYCIAG 710 750 2400 277 ﬂ
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Numer oferty 222/2017 Oznaczenie

Oznaczenie C3

Ekoprojekt

Wymagania 2016

Parametr Status Wartosc Limit
System wentylacyjny zgodny SWNM ; DSW

Regulacja predkosci obrotowej wentylatora zgodny bezstopniowy

Uklad odzysku ciepla zgodny z medium posredniczacym

Sprawnos¢ cieplna UOC zgodny 68 63
SFP czesci pelniacych funkcje wentylacyjne zgodny 571 1768

Wymagania 2018

Parametr Status Warlosc Limit

System wentylacyjny zgodny SWNM ; DSW

Regulacja predkosci obrotowej wentylatora zgodny bezstopniowy

Uktad odzysku ciepta zgodny z medium posredniczacym

Sprawnos¢ cieplna UOC zgodny 68 68

SFP czesci petniacych funkcje wentylacyjne zgodny 571 1518
Nawiew/Wywiew

Producent

Model centrali

System wentylacyjny DSW ; SWNM

Zainstalowany naped bezstopniowy

Uktad odzysku ciepta z medium poséredniczacym

Sprawnos¢ cieplna UOC 68 %

Znamionowe natezenie przeplywu 0,54 /0,22 m3i/s

Znamionowy pobdr mocy 0,54/023 kW

SFP czesci petniacych funkcje wentylacyjne 571 443/128 Wim3/s

Predkosc czolowa powietrza 1,37 /0,55 m/s

Znamionowe cisnienie zewnetrzne 300 / 300 Pa

Spadek ciénienia wewnetrznego czesci petniacych funkcje 243 /65 Pa

wentylacyjne

Spadek ciénienia statycznego catkowity (cz. filtr) 614 /123 Pa

Sprawnosc wentylatora 55/ 51 %

Deklarowany maksymalny stopien zewnetrznych przeciekow L1 wg PN-EN1886 <1%

powietrza

Deklarowany maksymalny stopien wewnegtrznych przeciekow <1%

powietrza

Opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia o koniecznosci w zakresie automatyki

wymiany filtra

Klasa efektywnosci energetycznej filtrow F5-D;F7-D;F5-D;

Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe 50 dB(A)

Opis demontazu centrali

Regularna wymiana filtrow ma decydujacy wplyw na uzyskanie wysokiej wydajnosci i efektywnosci energetycznej systemu
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Dane techniczne doboru urzadzenia nr 222/2017 (C3w)

Typ urzadzenia Wielkos¢ | Grubosc¢ izolacji | Strona obstugi | Wydatek Sprez dyspozycyjny
m3/h Pa
L WYCIAG 1 50 Lewe 1180 300
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Uwagi
Widok od strony obstugowe;j,
Wykonanie higieniczne.
Jezeli nie podano inaczej przyjmuje sie, ze standardowe prowadzenie kroécow
wymiennikéw i odptywu skroplin znajduje sie po stronie obstugowej urzadzenia.
WYCIAG
FK Sekcja filtra kieszeniowego
Klasa filtra EUS
Predko$¢ przeptywu powietrza 0,83 m/s
Opory obliczeniowe 106 Pa
Opory dopuszczalne 200 Pa
Opory poczatkowe 11 Pa
WP Sekcja wentylatora promieniowo-osiowego
llos¢ wentylatorow 1 szt
Pobdr mocy 0,25 kW
Obroty wentylatora 3193 1/min

Cisnienie statyczne

531 Pa 4/[3 &



Sprez catkowity 562 Pa
Sprawnosc¢ wentylatora 73,2 %
Moc akustyczna 79 dB(A)
Moc znamionowa silnika 0,37 kW
Natezenie i napiecie pradu 1/400 ANV
Czestotliwosé pradu 57 Hz
Uwagi
RH22C
cw Sekcja chiodnicy wodnej
Powietrze temp./wilg. wiot 20/40 Tl%
Powietrze temp./wilg. wylot -0,6/100 Tl%
Opory obliczeniowe 125 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 1.4 m/s
Moc wymiennika 10,6 kW
Czynnik Glikol etylenowy
Zawarto$¢ czynnika 30 %
Temp. czynnika wiot -10,2 T
Temp. czynnika wylot 13,9 T
Opory przeptywu czynnika 38,5 kPa
Przeptyw czynnika 0,41 m3/h
Srednica kolektorow DN25
Pojemnos¢ wymiennika 10
Wyprowadzenie kréécow Proste
Rozkfad poziomu mocy akustycznej
Czestotliwosé Hz 63 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 [ 4000 | 8000 |Suma
wycigg - wlot dB(A) 31 39 53 61 63 62 61 56 68
wycigg - wylot dB(A) 31 41 54 62 68 67 62 53 72
wycigg - otoczenie dB(A) 21 26 37 29 39 33 24 31 43
Rozktad poziomu mocy akustycznej w odlegtosci 1 m 4
Czestotliwosé Hz 63 125 250 500 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
wyciag - wiot dB(A) 17 25 39 47 49 48 47 42 54
wycigg - wylot dB(A) 17 27 40 48 54 53 48 39 58
wycigg - otoczenie dB(A) 7 12 23 15 25 19 10 17 29
Wymiary i ciezar
szeroko$¢ [mm] | wysoko$é [mm] dtugos¢ [mm] masa [kg]
(szacunkowa)
710 750 2150 193
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Numer oferty 2222017 Oznaczenie

Oznaczenie C3w

Ekoprojekt

Wymagania 2016

Parametr Status Wartosc Limit
System wentylacyjny zgodny SWNM ; JSw
Regulacja predkosci obrotowej wentylatora zgodny bezstopniowy
Sprawnosc¢ wentylatora zgodny 50 249
SFP czeéci petnigcych funkcje wentylacyjne zgodny 22 250

Wymagania 2018

Parametr Status Wartosc Limit

System wentylacyjny zgodny SWNM ; JSW

Regulacja predkosci obrotowej wentylatora zgodny bezstopniowy

Sprawnos¢ wentylatora zgodny 50 319

SFP czesci peiacych funkcje wentylacyjne zgodny 22 230
Nawiew/Wywiew

Producent - o

Model centrali

System wentylacyjny JSW ; SWNM

Zainstalowany naped bezstopniowy

Znamionowe natezenie przeplywu 0,33 m3l/s
Znamianowy pobor mocy 0,2 kw
SFP czeéci petnigcych funkcje wentylacyjne 22 22 Wim3/s
Predkos¢ czotowa powietrza 0,83 m/s
Znamionowe ci$nienie zewnetrzne 300 Pa
Spadek ci$nienia wewnetrznego czesci petniacych funkcje 11 Pa
wentylacyjne

Spadek cisnienia statycznego catkowity (cz. filtr) 136 Pa
Sprawnosé¢ wentylatora 50 %
Deklarowany maksymalny stopien zewnetrznych przeciekow L1 wg PN-EN1886 <1%

powietrza

Deklarowany maksymalny stopier wewnetrznych przeciekow <1%

powietrza

Opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia o koniecznosci w zakresie automatyki

wymiany filtra

Klasa efektywnosci energetycznej filtrow F5-D;

Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe 50 dB(A)
Opis demontazu centrali Tt

Regularna wymiana filtrow ma decydujacy wptyw na uzyskanie wysokiej wydajnosci i efektywnosci energetycznej systemu
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Dane techniczne doboru urzadzenia nr 222/2017 ( C4)

Typ urzadzenia Wielkoéc Gruboéc izolacji | Strona obstugi Wydatek Sprez dyspozycyjny
m3/h Pa
NAWIEW 1 50 Prawe 2120 300
WYCIAG ! L 1 50 Lewe 1740 300
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Uwagi
Widok od strony obstugowe;.
Wykonanie higieniczne.
Jezeli nie podano inaczej przyjmuje siE ze standardowe prowadzenie kréccow
wymiennikéw i odptywu skroplin znajduje siEpo stronie obslugowej urzadzenia,
Jezeli nie podano inaczej Przyjmuje sig, ze standardowe prowadzenie krd&cow
wymiennikéw i odptywu skroplin znajduje sie po stronie obstugowej urzadzenia.
NAWIEW
FK Sekcja filtra kieszeniowego
Klasa filtra EU5
Predkosc¢ przeplywu powietrza 1,13 m/s
Opory obliczeniowe 108 Pa
Opory dopuszczalne 200 Pa
Opory poczatkowe 16 Pa

uss



oG Sekcja Odzysku Glikolowego

XCCAE 0665 TO15 01 F 30 E001 DN 15 DN 15

Powietrze temp./wilg. wilot -20/100 Tl%
Powietrze temp./wilg. wylot 5,4/14 T/%
Opory obliczeniowe 118 Pa
Predkos$¢ przeptywu powietrza 1,7 m/s
Moc wymiennika 18,2 kW
Czynnik Glikol etylenowy
Zawartos¢ czynnika 30 %
Temp. czynnika wylot -12,1 &
Temp. czynnika wlot 11,3 T
Opory przeptywu czynnika 268,6 kPa
Przeptyw czynnika 0,7 m3/h
Wyciag,Powietrze temp /wilg. wlot 20/40 Tl%
Wyciag,Opory obliczeniowe 119 Pa
Wyciag,Predkosé przeptywu powietrza 1.4 m/s
Wyciag,Sprawnoéé 63 Y%
Wycigg, Temperatura kondensatu 1 T
Wyciag,lloé¢ kondensatu 6,1 kg/h
Pojemnos$é wymiennikow 28 I
Wyprowadzenie kroécow Proste
WP Sekcja wentylatora promieniowo-osiowego
llos¢ wentylatorow 1 szt
Pobér mocy 0,57 kW
Obroty wentylatora 3501 1/min
Ciénienie statyczne 688 Pa
Sprez catkowity 742 Pa
Sprawnos$¢ wentylatora 76,8 %
Moc akustyczna 83 dB(A)
Moc znamionowa silnika 0,75 kw
Natezenie i napiecie pradu 1,9/400 AN
Czestotliwosd pradu 63 Hz
RH25C
HW Sekcja nagrzewnicy wodnej
Powietrze temp./wilg. wiot 5.4/14 CTl%
Powietrze temp./wilg. wylot 20/5 Tl%
Opory obliczeniowe 10 Pa
Predko$c¢ przeptywu powietrza 1.6 m/s
Moc wymiennika 10,4 kW
Czynnik Woda
Zawarto$¢ czynnika 0 %
Temp. czynnika wlot 70 T
Temp. czynnika wylot 50 T
Opory przeptywu czynnika 18,4 kPa
Przeptyw czynnika 0,46 m3/h
Srednica kolektoréw DN 15
Pojemnos¢ wymiennika 1
Wyprowadzenie kroécow Proste

cw Sekcja chiodnicy wodnej
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Powietrze temp./wilg. wlot 32145 Cl%
Powietrze temp./wilg. wylot 20/82 Tl%
Opory obliczeniowe 33 Pa
Predkosé przeptywu powietrza 1.6 m/s
Moc wymiennika 11,5 kw
Czynnik Glikol etylenowy
Zawarto$c¢ czynnika 34 %
Temp. czynnika wlot 7 0
Temp. czynnika wylot 12 i
Opory przeptywu czynnika 19 kPa
Przeptyw czynnika 2,21 m3/h
Srednica kolektoréw DN 25
Pojemnos¢ wymiennika 4
Wyprowadzenie kro¢cow Proste
Uwagi
XRCAG 0845 T015 03 F 40 E005 DN 25 DN 25
FK Sekcja filtra kieszeniowego
Klasa filtra EU7
Predko$¢ przeptywu powietrza 1,13 m/s
Opory obliczeniowe 119 Pa
Opory dopuszczalne 200 Pa
Opory poczatkowe 38 Pa
WYCIAG
FK Sekcja filtra kieszeniowego
Klasa filtra EUS
Predkos$c¢ przeplywu powietrza 0,93 m/s
Opory obliczeniowe 106 Pa
Opory dopuszczalne 200 Pa
Opory poczatkowe 13 Pa
WP Sekcja wentylatora promieniowo-osiowego
llos¢ wentylatorow 1 szt
Pobor mocy 0,35 kW
Obroty wentylatora 2973 1/min
Cisnienie statyczne 525 Pa
Sprez catkowity 562 Pa
Sprawnos¢ wentylatora 77,6 %
Moc akustyczna 79 dB(A)
Moc znamionowa silnika 0,55 kW
Natezenie i napiecie pradu 1,35/400 AN
Czestotliwos¢ pradu 52,7 Hz
Uwagi
RH25C
Rozktad poziomu mocy akustycznej
Czestotliwos¢ Hz 63 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |Suma
nawiew - wlot dB(A) 43 50 61 68 68 66 65 61 73
nawiew - wylot dB(A) 41 49 62 69 72 68 65 55 76
nawiew - otoczenie dB(A) 33 37 45 36 44 37 28 36 49
wyciag - wiot dB(A) 40 47 58 65 65 63 62 58 70
wyciag - wylot dB(A) 40 48 63 68 75 73 70 62 78 _(/(?




lwyciag - otoczenie dB(A)

|30J34|42|33J41]34‘25|33‘46]

Rozkiad poziomu mocy akustycznej w odlegtosci 1 m

Czestotliwosé Hz 63 125 250 500 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
nawiew - wiot dB(A) 29 36 47 54 54 52 51 47 59
nawiew - wylot dB(A) 27 35 48 55 58 54 51 41 62
nawiew - otoczenie dB(A) 19 23 31 22 30 23 14 22 35
wyciag - wiot dB(A) 26 33 44 51 51 49 48 44 56
wyciag - wylot dB(A) 26 34 49 54 61 59 56 48 64
wycigg - otoczenie dB(A) 16 20 28 19 27 20 11 19 32
Wymiary i ciezar
szeroko$¢ [mm] | wysokos$é [mm] | dtugos$é [mm] masa [kg]
(szacunkowa)
NAWIEW 900 750 4100 457
WYCIAG 900 750 2400 240
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Numer oferty 222/2017 Oznaczenie

Oznaczenie C4

Ekoprojekt

Wymagania 2016

Parametr Status Wartosé Limit

System wentylacyjny zgodny SWNM ; DSW

Regulacja predkosci obrotowej wentylatora zgodny bezstopniowy

Ukiad odzysku ciepta zgodny z medium posredniczacym

Sprawnos¢ cieplna UOC zgodny 68 63

SFP czedci petnigcych funkcje wentylacyjne zgodny 537 1762

Wymagania 2018

Parametr Status Wartosc Limit

System wentylacyjny zgodny SWNM ; DSW

Regulacja predkosci obrotowej wentylatora zgodny bezstopniowy

Uktad odzysku ciepta zgodny z medium poéredniczacym

Sprawnos¢ cieplna UOC zgodny 68 68

SFP czesci pelniacych funkcje wentylacyjne zgodny 537 1512
Nawiew/Wywiew

Producent

Model centrali

System wentylacyjny DSW ; SWNM

Zainstalowany naped bezstopniowy

Uktad odzysku ciepta z medium posredniczacym

Sprawnos¢ cieplna UOC 68 %

Znamionowe natezenie przepiywu 0,59/0,48 m3/s

Znamionowy pob6ér mocy 0,52/0,39 kw

SFP czesci petniacych funkcje wentylacyjne 537 302 /235 Wim3/s

Predkosc¢ czotowa powietrza 1,13/0,93 m/s

Znamionowe ciénienie zewnetrzne 300/ 300 Pa

Spadek cignienia wewnetrznego czesci petniacych funkcje 156 /132 Pa

wentylacyjne

Spadek cisnienia statycznego catkowity (cz. filtr) 317 /251 Pa

Sprawno$¢ wentylatora 52 /56 %

Deklarowany maksymalny stopien zewnetrznych przeciekow L1wg PN-EN1886 <1%

powietrza

Deklarowany maksymalny stopien wewnetrznych przeciekow <1%

powietrza

Opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia o koniecznosci w zakresie automatyki

wymiany filtra

Klasa efektywnosci energetycznej filtrow F5-D; F7-D ; F5-D :

Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe 51 dB(A)

Opis demontazu centrali

Regularna wymiana filtrow ma decydujacy wplyw na uzyskanie wysokiej wydajnosci i efektywnosci energetycznej systemu

£14




Dane techniczne doboru urzadzenia nr 222/2017 ( C5)

Typ urzgdzenia Wielkos¢ | Grubo&c¢ izolacji | Strona obstugi Wydatek Sprez dyspozycyjny
m3/h Pa
NAWIEW o 2 50 Prawe 3700 500
WYCIAG 2 50 Lewe 3700 300
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Uwagi
Widok od strony obstugowe;.
Wykonanie higieniczne:
Certyfkat TUV Rheinland Polska, potwierdzajgcy zgodnos¢ wykonania z niemiecka
norma higieniczng DIN 1946-4:2008 oraz z europejskimi normami wentylacyjnymi
PN-EN 1886:2008, PN-EN 1751:2014-03 oraz PN-EN 13053+A1:2011 (nr
certyfikatu: TM 61000062.003, nr ID Certipedia: 33163).
Jezeli nie podano inaczej przyjmuje siE ze standardowe prowadzenie kroccow
wymiennikow i odptywu skroplin znajduje siEpo stronie obstugowej urzadzenia.
NAWIEW
FK Sekcja filtra kieszeniowego
Klasa filtra EU5
Predkos¢ przeptywu powietrza 1,44 m/s
Opory obliczeniowe 111 Pa
Opory dopuszczalne 200 Pa
Opory poczatkowe 22 Pa
oG Sekcja Odzysku Glikolowego
Powietrze temp./wilg. wlot -20/100 CTl%
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Powietrze temp./wilg. wylot 10,2/10 Tl%
Opory obliczeniowe 154 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 2 m/s
Moc wymiennika 37.8 kW
Czynnik Glikol etylenowy
Zawartos¢ czynnika 30 %
Temp. czynnika wylot -10,5 T
Temp. czynnika wiot 17.3 T
Opory przeptywu czynnika 2952 kPa
Przeplyw czynnika 1,3 m3/h
Wyciag,Powietrze temp./wilg. wiot 24/40 Tl%
Wyciag,Opory obliczeniowe 235 Pa
Wyciag,Predkosé przeptywu powietrza 2 m/s
Wyciag,Sprawnosé 69 %
Wyciag, Temperatura kondensatu 1 T
Wycigg,llos¢ kondensatu 13,9 kg/h
Pojemnosé wymiennikow 42 I
Wyprowadzenie kro¢cow Proste
WP Sekcja wentylatora promieniowo-osiowego
lloé¢ wentylatorow 1 szt
Pobér mocy 1,53 kW
Obroty wentylatora 2662 1/min
Cisnienie statyczne 1079 Pa
Sprez catkowity 1122 Pa
Sprawnos¢ wentylatora 75,3 %
Moc akustyczna 85 dB(A)
Moc znamionowa silnika 22 kw
Natezenie i napiecie pradu 4,7/400 AN
Czestotliwosé pradu 46,6 Hz

RH35C
cw Sekcja chlodnicy wodnej
Powietrze temp./wilg. wiot 32/45 T/%
Powietrze temp./wilg. wylot 14/100 T/%
Opory obliczeniowe 97 Pa
Predko$c¢ przeptywu powietrza 2 m/s
Moc wymiennika 33,8 kW
Czynnik Glikol etylenowy
Zawartos¢ czynnika 34 %
Temp. czynnika wiot 7 T
Temp. czynnika wylot 12 T
Opory przeptywu czynnika 279 kPa
Przeptyw czynnika 6,49 m3/h
Srednica kolektoréw DN 32
Pojemnos$¢ wymiennika 9
Wyprowadzenie kroécow Proste

XRCAG 0935 T015 05 F 25 E012 DN 32 DN 32
HW Sekcja nagrzewnicy wodnej
Powietrze temp./wilg. wiot 10,2/10 Tl%
Powietrze temp./wilg. wylot 24/4

Tl% Z /( 5



Opory obliczeniowe 13 Pa
Predkos$¢ przeplywu powietrza 1,9 m/s
Moc wymiennika 17,3 kW
Czynnik Woda
Zawarto$¢ czynnika 0 %
Temp. czynnika wiot 70 T
Temp. czynnika wylot 50 T
Opory przeptywu czynnika 18,8 kPa
Przeplyw czynnika 0,75 m3/h
Srednica kolektoréw DN 15
Pojemnos¢ wymiennika 2 |
Wyprowadzenie kroccow Proste

Uwagi

XCCAE 0965 T015 01 F 30 E001 DN 15 DN 15

DLA TRYBU OSUSZANIA LATEM:

Tn=20st.C

Wilg.= 68%

Q=7,6kw
FK Sekcja filtra kieszeniowego
Klasa filtra EU9
Predkos¢ przeplywu powietrza 1,44 m/s
Opory obliczeniowe 180 Pa
Opory dopuszczalne 300 Pa
Opory poczatkowe 60 Pa
NP Sekcja Nawilzania Parowego
Powietrze temp./wilg. wiot 24/4 Tl%
Powietrze temp./wilg. wylot 24/55 Tl%
Nawiew, opory przeptywu powietrza 24 Pa
Zapotrzebowanie pary 42 kg/h

WYCIAG

FK Sekcja filtra kieszeniowego
Klasa filtra EUS
Predkosé przeptywu powietrza 1,44 m/s
Opory obliczeniowe 111 Pa
Opory dopuszczalne 200 Pa
Opory poczatkowe 22 Pa
WP Sekcja wentylatora promieniowo-osiowego
llo$¢ wentylatorow 1 szt
Pobér mocy 0,89 kW
Obroty wentylatora 2230 1/min
Cisnienie statyczne 646 Pa
Sprez catkowity 689 Pa
Sprawno$¢ wentylatora 79,9 %
Moc akustyczna 80 dB(A)
Moc znamionowa silnika 1.3 kW
Natezenie i napiecie pradu 2,6/400 AV
Czestotliwosé pradu 794 Hz

Uwagi

RH35C

Ly/4



Rozktad poziomu mocy akustycznej

Czestotliwo$é Hz 63 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
nawiew - wiot dB(A) 37 45 64 66 65 66 64 59 72
nawiew - wylot dB(A) 38 47 64 65 69 60 51 41 72
nawiew - otoczenie dB(A) 27 32 48 34 41 37 27 34 50
wycigg - wiot dB(A) 35 45 61 65 63 63 62 a7 70
wyciag - wylot dB(A) 38 49 66 69 74 71 67 62 78
wycigg - otoczenie dB(A) 25 32 45 33 39 34 25 32 47
Rozkiad poziomu mocy akustycznej w odlegtosci 1 m
Czestotliwosé Hz 63 125 250 500 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
nawiew - wiot dB(A) 23 31 50 52 51 52 50 45 58
nawiew - wylot dB(A) 24 33 50 51 99 46 37 27 58
nawiew - otoczenie dB(A) 13 18 34 20 27 23 13 20 36
wycigg - wiot dB(A) 21 31 47 51 49 49 48 43 56
wyciag - wylot dB(A) 24 35 52 55 60 57 53 48 64
wyciag - otoczenie dB(A) 11 18 31 19 25 20 11 18 33
Wymiary i ciezar
szeroko$¢ [mm] | wysoko$é [mm] diugosé [mm] masa [kg]
(szacunkowa)
NAWIEW 1200 750 5550 759
WYCIAG 1200 750 2 400 290 J

g8



Numer oferty 22212017 Oznaczenie

Oznaczenie C5

Ekoprojekt

Wymagania 2016

Parametr Status Wartos$c Limit
System wentylacyjny zgodny SWNM ; DSW

Regulacja predkosci obrotowej wentylatora zgodny bezstopniowy

Uktad odzysku ciepta zgodny z medium posredniczacym

Sprawnos¢ cieplna UOC zgodny 68 63
SFP czesci petniacych funkcje wentylacyjne zgodny 792 1696

Wymagania 2018

Parametr Status Wartos¢ Limit

System wentylacyjny zgodny SWNM ; DSwW

Regulacja predkosci obrotowej wentylatora zgodny bezstopniowy

Uktad odzysku ciepta zgodny Z medium posredniczacym

Sprawnos¢ cieplna UOC zgodny 68 68

SFP czesci pelniacych funkcje wentylacyjne zgodny 792 1446
Nawiew/W ywiew

Producent

Model centrali

System wentylacyjny DSW ; SWNM

Zainstalowany naped bezstopniowy

Uktad odzysku ciepta z medium posredniczacym

Sprawnos¢ cieplna UOC 68 %
Znamionowe natezenie przeptywu 1,03/1,03 m3/s
Znamionowy pobér mocy 1,24 /0,89 kW
SFP czesci petniacych funkcje wentylacyjne 792 349/443 W/im3/s
Predkosc¢ czolowa powietrza 1,44 /1,44 mfs
Znamionowe ci$nienie zewnetrzne 500 /300 Pa
Spadek cisnienia wewnetrznego czesci petniacych funkcje 204 /257 Pa
wentylacyjne

Spadek cisnienia statycznego catkowity (cz. filtr) 492 /492 Pa
Sprawnos¢ wentylatora 58 /58 %
Deklarowany maksymalny stopien zewnetrznych przeciekow L1 wg PN-EN1886 <1%

powietrza

Deklarowany maksymalny stopier wewnetrznych przeciekow <1%

powietrza

Opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia o koniecznosci w zakresie automatyki

wymiany filtra

Klasa efektywnosci energetycznej filtrow F5-D; FS-E ;F5-D;

Poziom mocy akustycznej emitowanej przez cbudowe 52 dB(A)

Opis demontazu centrali
Regularna wymiana filtréow ma decydujgcy wptyw na uzyskanie wysokiej wydajnosci i efektywnosci energetycznej systemu

LY/4)



Dane techniczne doboru urzadzenia nr 222/2017 (C6)

Typ urzadzenia Wielkos¢ Grubos¢ izolacji | Strona obsfugi Wydatek Sprez dyspozycyjny
m3/h Pa
NAWIEW | _— 2 50 Prawe 3450 500
WYCIAG i 2 50 Lewe 3450 300
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Uwagi
Widok od strony obstugowej.
Wykonanie higieniczne:
Certyfkat TUV Rheinland Polska, potwierdzajgcy zgodnoéé wykonania z niemiecka
norma higieniczng DIN 1946-4:2008 oraz z europejskimi normami wentylacyjnymi
PN-EN 1886:2008, PN-EN 1751:2014-03 oraz PN-EN 13053+A1:2011 (nr
certyfikatu: TM 61000062.003, nr ID Certipedia: 33163).
Jezeli nie podano inaczej przyjmuje siE ze standardowe prowadzenie kréécow
wymiennikéw i odptywu skroplin znajduje siEpo stronie obstugowej urzadzenia.
Jezeli nie podano inaczej przyjmuje siE ze standardowe prowadzenie kroécow
wymiennikow i odptywu skroplin znajduje siEpo stronie obstugowej urzadzenia.
NAWIEW
FK Sekcja filtra kieszeniowego
Klasa filtra EUS
Predkosc¢ przeptywu powietrza 1,34 m/s
Opory obliczeniowe 110 Pa
Opory dopuszczalne 200

Opory poczatkowe

20 FF:: 7{({



oG Sekcja Odzysku Glikolowego

Powietrze temp./wilg. wiot -20/100 Tl%
Powietrze temp./wilg. wylot 10,3/10 Tl%
Opory obliczeniowe 137 Pa
Predkos$¢ przeplywu powietrza 1,9 m/s
Moc wymiennika 35,3 kW
Czynnik Glikol etylenowy
Zawarto$¢ czynnika 30 %
Temp. czynnika wylot -10,6 T
Temp. czynnika wiot 17,3 T
Opory przeplywu czynnika 2619 kPa
Przeplyw czynnika 12 m3/h
Wyciag,Powietrze temp./wilg. wiot 24/40 Tl%
Wyciag,Opory obliczeniowe 209 Pa
Wycigg,Predkos¢ przeptywu powietrza 1,9 m/s
Wyciag,Sprawnosé 69 %
Wycigg, Temperatura kondensatu 1 T
Wycigg,lloé¢ kondensatu 13,1 kgrh
Pojemnosé wymiennikow 42 |
Wyprowadzenie kroécow Proste
WP Sekcja wentylatora promieniowo-osiowego
llos¢ wentylatoréw 1 szt
Pobor mocy 1.4 kW
Obroty wentylatora 2588 1/min
Cisnienie statyczne 1045 Pa
Sprez catkowity 1082 Pa
Sprawno$¢ wentylatora 742 %
Moc akustyczna 84 dB(A)
Moc znamionowa silnika 2,2 kw
Natezenie i napiecie pradu 4,7/400 AN
Czestotliwos¢ pradu 45,3 Hz

Uwagi

RH35C
Cw Sekcja chlodnicy wodnej
Powietrze temp./wilg. wiot 32/45 T/l%
Powietrze temp./wilg. wylot 14/100 T/%
Opory obliczeniowe 87 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 1,8 m/s
Moc wymiennika 31,6 kW
Czynnik Glikol etylenowy
Zawarto$¢ czynnika 34 %
Temp. czynnika wlot 7 T
Temp. czynnika wylot 12 T
Opory przeptywu czynnika 246 kPa
Przeptyw czynnika 6,06 m3/h
Srednica kolektoréw DN 32
Pojemno$¢ wymiennika 9
Wyprowadzenie kroécow Proste

Uwagi
XRCAG 0935 T015 05 F 25 EO12 DN 32 DN 32

HW Sekcja nagrzewnicy wodnej
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Powietrze temp./wilg. wiot 10,3/10 Tl%
Powietrze temp./wilg. wylot 24/4 Tl%
Opory obliczeniowe 12 Pa
Predko$¢ przeplywu powietrza 1,8 m/s
Moc wymiennika 16 kW
Czynnik Woda
Zawarto$¢ czynnika 0 %
Temp. czynnika wlot 70 L&
Temp. czynnika wylot 50 T
Opory przeptywu czynnika 15,6 kPa
Przeptyw czynnika 0,7 m3/h
Srednica kolektorow DN 15
Pojemnos¢ wymiennika 2
Wyprowadzenie kréécow Proste

Uwagi

XCCAE 0965 T015 01 F 30 E001 DN 15 DN 15

DLA TRYBU OSUSZANIA LATEM:

Tn=20st.C

Wilg.= 68%

Q=7,0kw
FK Sekcja filtra kieszeniowego
Klasa filtra EU9
Predkos$¢ przeplywu powietrza 1,34 m/s
Opory obliczeniowe 178 Pa
Opory dopuszczalne 300 Pa
Opory poczatkowe 55 Pa
NP Sekcja Nawilzania Parowego
Powietrze temp./wilg. wiot 24/4 T/%
Powietrze temp./wilg. wylot 24/55 Tl%
Nawiew, opory przeptywu powietrza 21 Pa
Zapotrzebowanie pary 39 kgrh

WYCIAG

FK Sekcja filtra kieszeniowego
Klasa filtra EUS
Predkos$¢ przeptywu powietrza 1,34 m/s
Opory obliczeniowe 110 Pa
Opory dopuszczalne 200 Pa
Opory poczatkowe 20 Pa
WP Sekcja wentylatora promieniowo-osiowego
llos¢ wentylatorow 1 szt
Pobér mocy 0,79 kW
Obroty wentylatora 2149 1/min
Cisnienie statyczne 619 Pa
Sprez catkowity 656 Pa
Sprawno$c wentylatora 79.8 %
Moc akustyczna 78 dB(A)
Moc znamionowa silnika 1.1 kW
Natezenie i napiecie pradu 2,6/400 ANV
Czestotliwo$¢ pradu 76,5 Hz

/6



Uwagi
RH35C

Rozkfad poziomu mocy akustyczne;j

Eestotliwoéé Hz 63 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 8000 |Suma|
nawiew - wiot dB(A) 37 45 63 66 64 65 63 57 72
nawiew - wylot dB(A) 37 47 63 65 68 59 51 40 71
nawiew - otoczenie dB(A) 27 32 47 34 40 36 26 32 48
wyciag - wiot dB(A) 33 43 60 64 62 62 60 55 69
wyciag - wylot dB(A) 36 48 65 69 73 70 66 60 77
wyciag - otoczenie dB(A) 23 30 44 32 38 33 23 30 4@
Rozktad poziomu mocy akustycznej w odlegtosci 1 m
’_(Tzestotliwoéé Hz 63 125 250 500 1000 | 2000 | 4000 | 8000 Suma
nawiew - wiot dB(A) 23 31 49 52 50 51 49 43 58
nawiew - wylot dB(A) 23 33 49 51 54 45 37 26 57
nawiew - otoczenie dB(A) 13 18 33 20 26 22 12 18 34
wycigg - wiot dB(A) 19 29 46 50 48 48 46 41 55
wyciag - wylot dB(A) 22 34 51 55 59 56 52 46 63
wycigg - otoczenie dB(A) 9 16 30 18 24 19 9 16 BT‘
Wymiary i ciezar
[szerokosé [mm] | wysoko$¢ [mm] dtugos¢ [mm] masa [kg]
(szacunkowa)w
,anzw 1200 750 5 550 759
MYCIAG 1200 750 2400 290 J
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Numer oferty 222/2017 Oznaczenie

Oznaczenie Ccé

Ekoprojekt

Wymagania 2016

Parametr Status Wartoéé Limit
System wentylacyjny zgodny SWNM ; DSW

Regulacja predkosci obrotowej wentylatora zgodny bezstopniowy

Uktad odzysku ciepta zgodny z medium posredniczacym

Sprawnosc cieplna UOC zgodny 68 63
SFP czesci petniacych funkcje wentylacyjne zgodny 706 1706

Wymagania 2018

Parametr Status Wartos¢ Limit

System wentylacyjny zgodny SWNM ; DSW

Regulacja predkosci obrotowej wentylatora zgodny bezstopniowy

Uktad odzysku ciepia zgodny z medium posredniczacym

Sprawnos¢ cieplna UOC zgodny 68 68

SFP czesci pelniacych funkcje wentylacyjne zgodny 706 1456
Nawiew/Wywiew

Producent

Model centrali

System wentylacyjny DSW ; SWNM

Zainstalowany naped bezstopniowy

Ukiad odzysku ciepta z medium posredniczacym

Sprawnosc cieplna UOC 68 %
Znamionowe natezenie przeptywu 0,96 /0,96 m3ls
Znamionowy pobor mocy 1,12/0,79 kW
SFP czesci petniacych funkcje wentylacyjne 706 313/393 Wim3/s
Predkosc¢ czolowa powietrza 1,34/1,34 m/s
Znamionowe cisnienie zewnetrzne 500 /300 Pa
Spadek cignienia wewnetrznego czesci petiacych funkcje 183 /229 Pa
wentylacyjne

Spadek cisnienia statycznego catkowity (cz. filtr) 440 /438 Pa
Sprawnos¢ wentylatora 59/58 %
Deklarowany maksymalny stopier zewnetrznych przeciekow L1 wg PN-EN1886 <1%

powietrza

Deklarowany maksymalny stopier wewnetrznych przeciekow <1%

powietrza

Opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia o koniecznosci w zakresie automatyki

wymiany filtra

Klasa efektywnosci energetycznej filtrow F5-D; F9-E ; F5-D ;

Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe 50 dB(A)

Opis demontazu centrali

Regularna wymiana filtrow ma decydujacy wplyw na uzyskanie wysokiej wydajnosci i efektywnosci energetycznej systemu

S/t



Dane techniczne doboru urzadzenia nr 222/2017 ( C7)

Typ urzgdzenia Wielkos¢ | Gruboéé izolacji| Strona obstugi Wydatek Sprez dyspozycyjny
m3/h Pa
| NAWIEW 1 50 Prawe 2090 300
| WYCIAG - 1 50 Lewe 1320 300
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Uwagi
Widok od strony obstugowe.

Wykonanie higieniczne.

Jezeli nie podano inaczej przyjmuje sie, ze standardowe prowadzenie kréécow
wymiennikéw i odptywu skroplin znajduje sie po stronie obstugowej urzadzenia.

NAWIEW

FK Sekcja filtra kieszeniowego

Klasa filtra EUS

Predko$¢ przeplywu powietrza 1,46 m/s
Opory obliczeniowe 111 Pa
Opory dopuszczalne 200 Pa
Opory poczatkowe 22 Pa

oG Sekcja Odzysku Glikolowego



Powietrze temp./wilg. wiot -20/100 CTl%
Powietrze temp./wilg. wylot 7,8/12 Tl%
Opory obliczeniowe 218 Pa
Predko$¢ przeplywu powietrza 2,5 m/s
Moc wymiennika 19,6 kw
Czynnik Glikol etylenowy
Zawarto$¢ czynnika 30 %
Temp. czynnika wylot -8,9 T
Temp. czynnika wlot 14,6 T
Opory przeptywu czynnika 154,4 kPa
Przeptyw czynnika 0,8 m3/h
Wyciag,Powietrze temp./wilg. wlot 20/40 Tl%
Wycigg,Opory obliczeniowe 147 Pa
Wyciag,Predkos¢ przeptywu powietrza 1,6 m/s
Wyciag,Sprawnosé 70 %
Wycigg, Temperatura kondensatu 1 T
Wyecigg,llos¢ kondensatu 2,8 kg/h
Pojemno$é wymiennikow 20 I
Wyprowadzenie kroécow Proste

Uwagi

WSPOLPRACA Z "C7w",
WP Sekcja wentylatora promieniowo-osiowego
llo$¢ wentylatorow 1 szt
Pobér mocy 0,67 kW
Obroty wentylatora 3680 1/min
Cisnienie statyczne 840 Pa
Sprez catkowity 893 Pa
Sprawnosc¢ wentylatora 719 %
Moc akustyczna 84 dB(A)
Moc znamionowa silnika 1,1 kW
Natezenie i napiecie pradu 2,5/400 AN
Czestotliwosé pradu 66,7 Hz

Uwagi

RH25C
cw Sekcja chlodnicy wodnej
Powietrze temp./wilg. wiot 32/45 Tl%
Powietrze temp./wilg. wylot 20/82 Tl%
Opory obliczeniowe 68 Pa
Predkosc¢ przeplywu powietrza 2,3 m/s
Moc wymiennika 11,3 kW
Czynnik Glikol etylenowy
Zawarto$¢ czynnika 34 %
Temp. czynnika wiot 7 ;&
Temp. czynnika wylot 12 T
Opory przeplywu czynnika 26,1 kPa
Przeplyw czynnika 2,17 m3/h
Srednica kolektorow DN 25
Pojemnosé wymiennika 3
Wyprowadzenie kroécow Proste

Uwagi

Lt



XRCAG 0455 T015 03 F 30 E004 DN 25 DN 25

HW Sekcja nagrzewnicy wodnej
Powietrze temp./wilg. wiot 7,8/12 Tl%
Powietrze temp./wilg. wylot 20/5 Tl%
Opory obliczeniowe 17 Pa
Predkos$¢ przeplywu powietrza 2,2 m/s
Moc wymiennika 8.6 kW
Czynnik Woda
Zawarto$c¢ czynnika 0 %
Temp. czynnika wiot 70 €
Temp. czynnika wylot 50 T
Opory przeptywu czynnika 10,5 kPa
Przeplyw czynnika 0,38 m3/h
Srednica kolektorow DN 15
Pojemnos¢ wymiennika 1
Wyprowadzenie kroécow Proste

Uwagi

XCCAE 0475 T015 01 F 30 EO01 DN 15 DN 15
FK Sekcja filtra kieszeniowego
Klasa filtra EU7
Predko$c¢ przeplywu powietrza 1,46 m/s
Opory obliczeniowe 126 Pa
Opory dopuszczalne 200 Pa
Opory poczatkowe 51 Pa

WYCIAG

FK Sekcja filtra kieszeniowego
Klasa filtra EUS
Predko$¢ przeplywu powietrza 0,92 m/s
Opory obliczeniowe 106 Pa
Opory dopuszczalne 200 Pa
Opory poczatkowe 13 Pa
WP Sekcja wentylatora pPromieniowo-osiowego
llo$¢ wentylatorow 1 szt
Pobér mocy 0,29 kw
Obroty wentylatora 2751 1/min
Cisnienie statyczne 563 Pa
Sprez catkowity 574 Pa
Sprawno$c¢ wentylatora 73,5 %
Moc akustyczna Tif dB(A)
Moc znamionowa silnika 0,37 kW
Natezenie i napigcie pradu 1/400 AN
Czestotliwos¢ pradu 49,1 Hz

Uwagi

RH25C

Rozktad poziomu mocy akustycznej

Czestotliwos$é Hz 63 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 8000 Suma}

nawiew - wiot dB(A) 43 50 60 69 68 67 65 61 74

nawiew - wylot dB(A) 42 50 61 69 73 69 65 55 76

nawiew - otoczenie dB(A) 33 37 44 37 a4 38 28 36 49 _‘g // ¥




wyciag - wiot dB(A) 39 47 59 64 65 63 61 56 70 |
wyciag - wylot dB(A) 41 49 64 68 74 72 68 60 78
wyciag - otoczenie dB(A) 29 34 43 32 41 34 24 31 46
Rozktad poziomu mocy akustycznej w odlegtosci 1 m
Czestotliwosé Hz 63 125 250 500 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
nawiew - wiot dB(A) 29 36 46 55 54 53 51 47 60
nawiew - wylot dB(A) 28 36 47 58 59 55 51 41 62
nawiew - otoczenie dB(A) 19 23 30 23 30 24 14 22 35
wycigg - wiot dB(A) 25 33 45 50 51 49 47 42 56
wyciag - wylot dB(A) 27 35 50 54 60 58 54 46 64
wycigg - otoczenie dB(A) 15 20 29 18 27 20 10 17 32 J
Wymiary i ciezar
[szeroko$é [mm] | wysokosé [mm] | diugoéé [mm] masa [kg]
(szacunkowa)
NAWIEW 710 750 4 250 431
MCIAG 710 750 2400 217 4‘

/s



Numer oferty 22212017 Oznaczenie

Oznaczenie Cc7

Ekoprojekt

Wymagania 2016

Parametr Status Wartosé Limit

System wentylacyjny zgodny SWNM : DSwW

Regulacja predkosci obrotowej wentylatora zgodny bezstopniowy

Uklad odzysku ciepta zgodny z medium posredniczacym

Sprawnosé cieplna UOC zgodny 68 63

SFP czesci petniacych funkcje wentylacyjne zgodny 784 1763

Wymagania 2018

Parametr Status Wartosé Limit

System wentylacyjny zgodny SWNM ; DSw

Regulacja predkosci obrotowej wentylatora zgodny bezstopniowy

Uktad odzysku ciepla zgodny z medium posredniczacym

Sprawnos¢ cieplna UOC zgodny 68 68

SFP czesci pelniacych funkcje wentylacyjne zgodny 784 1513
Nawiew/Wywiew

Producent

Model centrali 2

System wentylacyjny DSW ; SWNM

Zainstalowany naped bezstopniowy

Uktad odzysku ciepta z medium poéredniczacym

Sprawnosé cieplna UOC 68 %

Znamionowe natezenie przeptywu 0,58/0,37 m3/s

Znamionowy pobor mocy 0,61/0,38 kw

SFP czesci pelnigcych funkcje wentylacyjne 784 496 / 288 Wim3/s

Predkos¢ czotowa powietrza 1,46 /0,92 mis

Znamionowe ciénienie zewnetrzne 300/ 300 Pa

Spadek cisnienia wewnetrznego czesci petnigcych funkcje 269 / 160 Pa

wentylacyjne

Spadek cisnienia statycznego catkowity (cz. filtr) 5721307 Pa

Sprawnosé¢ wentylatora 54 /56 %

Deklarowany maksymalny stopien zewnetrznych przeciekow L1 wg PN-EN1886 <1%

powietrza

Deklarowany maksymalny stopien wewnetrznych przeciekow <1%

powietrza

Opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia o koniecznosci w zakresie automatyki

wymiany filtra

Klasa efektywnosci energetycznej filtrow F5-D; F7-D ; F5-D ;

Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe 51 dB(A)

Opis demontazu centrali

Regularna wymiana filtrow ma decydujacy wplyw na uzyskanie wysokiej wydajnosci i efektywnosci energetycznej systemu

SICH



Dane techniczne doboru urzadzenia nr 222/2017 (C7w)

Typ urzadzenia Wielkos¢ | Grubosc izolacji| Strona obstugi Wydatek Sprez dyspozycyjny
m3/h Pa
| WYCIAG B 1 50 Lewe 1150 300
FJ gr | g b EUS5 ) g
=X — (12
22 £ ) | ) |l
=
lml——-—f\v— l/ ] OJ ml_
r~} ~}
8 h
—t
2150 .
Uwagi
Widok od strony obstugowe;.
Wykonanie higieniczne.
Jezeli nie podano inaczej przyjmuje sie, ze standardowe prowadzenie kroéécow
wymiennikéw i odptywu skroplin znajduje sie po stronie obsiugowej urzadzenia.
WYCIAG
FK Sekgja filtra kieszeniowego
Klasa filtra EUS
Predkosc przeptywu powietrza 0,81 m/s
Opory obliczeniowe 105 Pa
Opory dopuszczalne 200 Pa
Opory poczatkowe 11 Pa
WP Sekcja wentylatora promieniowo-osiowego
llos¢ wentylatorow 1 szt
Pobér mocy 0,24 kW
Obroty wentylatora 3130 1/min 4/( }ﬂ
Ciénienie statyczne 513 Pa



Sprez catkowity 543 Pa
Sprawnos¢ wentylatora 73,6 %
Moc akustyczna 79 dB(A)
Moc znamionowa silnika 037 kW
Natezenie i napiecie pradu 1/400 ANV
Czestotliwosé pradu 55,9 Hz
Uwagi
RH22C
cw Sekcja chiodnicy wodnej
Powietrze temp./wilg. wlot 20/40 Cl%
Powietrze temp./wilg. wylot 0,9/100 Tl%
Opory obliczeniowe 108 Pa
Predkosé przeptywu powietrza 1.4 m/s
Moc wymiennika 9,2 kW
Czynnik Glikol etylenowy
Zawartos¢ czynnika 30 %
Temp. czynnika wiot -8,9 T
Temp. czynnika wylot 14,6 T
Opory przeptywu czynnika 31,8 kPa
Przeptyw czynnika 0,37 m3/h
Srednica kolektorow DN25
Pojemnosé wymiennika 10
Wyprowadzenie kroccow Proste
Rozkiad poziomu mocy akustycznej
Czestotliwosé Hz 63 125 | 250 | 500 | 1000 [ 2000 4000 | 8000 Sumﬂ
wyciag - wlot dB(A) 31 39 53 61 62 62 60 56 68
wycigg - wylot dB(A) 30 40 54 62 67 67 61 53 71
wyciag - otoczenie dB(A) 21 26 37 29 38 33 23 31 42
Rozkiad poziomu mocy akustycznej w odlegtosci 1 m
Czestotliwosé Hz 63 125 250 500 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
wycigg - wiot dB(A) 17 25 39 47 48 48 46 42 54
wyciag - wylot dB(A) 16 26 40 48 53 53 47 39 57
Lwyciag - otoczenie dB(A) 7 12 23 15 24 19 9 17 28 B
Wymiary i ciezar
szeroko$¢ [mm] | wysokosé [mm] | dlugo$é [mm] masa [kg]
(szacunkowa)
710 | 750 | 2150 I 193

[WYCIAG

N4



Numer oferty 22212017 Oznaczenie

Oznaczenie C7w

Ekoprojekt

Wymagania 2016

Parametr Status Wartosc Limit
System wentylacyjny zgodny SWNM ; JSw
Regulacja predkosci obrotowej wentylatora zgodny bezstopniowy
Sprawnos¢ wentylatora zgodny 50 247
SFP czesci petniacych funkcje wentylacyjne zgodny 22 250

Wymagania 2018

Parametr Status Wartosc Limit

System wentylacyjny zgodny SWNM ; Jsw

Regulacja predkosci obrotowej wentylatora zgodny bezstopniowy

Sprawnos¢ wentylatora zgodny 50 M7

SFP czesci petniacych funkcje wentylacyjne zgodny 22 230
Nawiew/Wywiew

Producent

Model centrali

System wentylacyjny JSW ; SWNM

Zainstalowany naped bezstopniowy

Znamionowe natezenie przeptywu 0,32 mdls

Znamionowy pobdr mocy 0,19 kW

SFP czesci pelnigcych funkcje wentylacyjne 22 22 W/m3/ls

Predkosc¢ czotowa powietrza 0,81 m/s

Znamionowe ci$nienie zewnetrzne 300 Pa

Spadek cisnienia wewnetrznego czgsci petniacych funkcje 11 Pa

wentylacyjne

Spadek cinienia statycznego catkowity (cz. filtr) 119 Pa

Sprawnos¢ wentylatora 50 %

Deklarowany maksymalny stopier zewnetrznych przeciekow L1 wg PN-EN1886 <1%

powietrza

Deklarowany maksymalny stopien wewnetrznych przeciekow <1%

powietrza

Opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia o koniecznosci w Zakresie automatyki

wymiany filtra

Klasa efektywnosci energetyczne; filtrow F5-D;

Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe 50 dB(A)

Opis demontazu centrali

Regularna wymiana filtrow ma decydujacy wptyw na uzyskanie wysokiej wydajnosci i efektywnosci energetycznej systemu

V27



Dane techniczne doboru urzadzenia nr 222/2017 (C8)

Typ urzadzenia Wielko$¢ | Grubo$é izolacji | Strona obstugi | Wydatek Sprez dyspozycyjny
m3/h Pa
NAWIEW 3 50 Prawe 4400 417
’; WYCIAG - 3 50 Lewe 4400 300

Wykonanie zewnetrzne

- 3800 5 1480 -_ 550
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Uwagi

Widok od strony obstugowej.

Jezeli nie podano inaczej przyjmuje siE ze standardowe prowadzenie kréécow

wymiennikow i odplywu skroplin znajduje siEpo stronie obstugowej urzadzenia. '
Jezeli nie podano inaczej przyjmuje sie, ze standardowe prowadzenie kroccow 7/(09
wymiennikéw i odptywu skroplin znajduje sig po stronie obslugowej urzadzenia,



NAWIEW

FK Sekcja filtra kieszeniowego
Klasa filtra EU5
Predko$é przeplywu powietrza 1.4 m/s
Opory obliczeniowe 111 Pa
Opory dopuszczalne 200 Pa
Opory poczatkowe 21 Pa
oG Sekcja Odzysku Glikolowego
Powietrze temp./wilg. wlot -20/100 CTl%
Powietrze temp./wilg. wylot 6,4/13 Cl%
Opory obliczeniowe 147 Pa
Predkos¢ przeplywu powietrza 2 m/s
Moc wymiennika 39,2 kW
Czynnik Glikol etylenowy
Zawartos¢ czynnika 30 %
Temp. czynnika wylot -11,2 T
Temp. czynnika wiot 13,2 T
Opory przeptywu czynnika 244.8 kPa
Przeptyw czynnika 1,5 m3/h
Wyciag,Powietrze temp./wilg. wlot 20/40 Tl%
Wyciag,Opory obliczeniowe 222 Pa
Wyciag,Predkoéé przeplywu powietrza 2 m/s
Wyciag,Sprawnoscé 66 %
Wyciag, Temperatura kondensatu 1 T
Wyciag,llos¢ kondensatu 11,8 kgrh
Pojemnos¢ wymiennikow 52 |
Wyprowadzenie kréécow Proste
WP Sekcja wentylatora promieniowo-osiowego
llo§é wentylatorow 1 szt
Pobér mocy 1,18 kW
Obroty wentylatora 2018 1/min
Cisnienie statyczne 721 Pa
Sprez catkowity 760 Pa
Sprawno$¢ wentylatora 78,8 %
Moc akustyczna 82 dB(A)
Moc znamionowa silnika 1,5 kW
Natezenie i napiecie pradu 3,5/400 AN
Czestotliwos$é pradu 71,6 Hz

Uwagi

RH40C
cw Sekcja chlodnicy wodnej
Powietrze temp./wilg. wiot 32/45 Cl%
Powietrze temp./wilg. wylot 20/82 Tl%
Opory obliczeniowe 46 Pa
Predkos¢ przeplywu powietrza 1.9 m/s
Moc wymiennika 23,9 kW
Czynnik Glikol etylenowy
Zawartos¢ czynnika 34 Y%
Temp. czynnika wiot 7 T

Temp. czynnika wylot 12 T



Opory przeptywu czynnika 29,8 kPa
Przeplyw czynnika 4,58 m3rh
Srednica kolektorow DN 32
Pojemno$¢ wymiennika 5
Wyprowadzenie kroccow Proste
Uwagi
XRCAG 0750 T023 02 F 21 E007 DN 32 DN 32
WYCIAG
FK Sekcja filtra kieszeniowego
Klasa filtra EUS
Predkos¢ przeptywu powietrza 1,4 m/s
Opory obliczeniowe 111 Pa
Opory dopuszczalne 200 Pa
Opory poczatkowe 21 Pa
WP Sekcja wentylatora promieniowo-osiowego
llos¢ wentylatorow 1 szt
Pobor mocy 1,04 kW
Obroty wentylatora 1932 1/min
Cisnienie statyczne 633 Pa
Sprez catkowity 672 Pa
Sprawnos¢ wentylatora 79,3 %
Moc akustyczna 80 dB(A)
Moc znamionowa silnika 1,5 kW
Natezenie i napiecie pradu 3,5/400 AN
Czestotliwos¢ pradu 68,5 Hz
Uwagi
RH40C
Rozktad poziomu mocy akustycznej
Czestotliwos¢c Hz 63 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |Suma
nawiew - wlot dB(A) 35 45 62 66 65 65 62 58 72
nawiew - wylot dB(A) 39 50 65 69 74 66 63 55 76
nawiew - otoczenie dB(A) 25 32 46 34 41 36 25 33 48
wyciag - wiot dB(A) 34 46 61 65 64 63 61 58 70
wyciag - wylot dB(A) 38 50 65 70 75 70 66 62 78
wyciag - otoczenie dB(A) 24 33 45 33 40 34 24 33 47
Rozktad poziomu mocy akustycznej w odlegtosci 1 m
Czestotliwos¢ Hz 63 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
nawiew - wlot dB(A) 21 31 48 52 51 51 48 44 58
nawiew - wylot dB(A) 25 36 51 55 60 52 49 41 62
nawiew - otoczenie dB(A) 11 18 32 20 27 22 11 19 34
wyciag - wiot dB(A) 20 32 47 51 50 49 47 44 56
wyciag - wylot dB(A) 24 36 51 56 61 56 52 48 64
wyciag - otoczenie dB(A) 10 19 a1 19 26 20 10 19 33
Wymiary i ciezar
szeroko$¢ [mm] | wysoko$é [mm] | diugos$¢ [mm] masa [kg]
(szacunkowa)

1/



NAWIEW
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Numer oferty 222(2017 Oznaczenie

Oznaczenie c8

Ekoprojekt

Wymagania 2016

Parametr Status Warlosc Limit

System wentylacyjny zgodny SWNM ; DSW

Regulacja predkosci obrotowej wentylatora zgodny bezstopniowy

Uktad odzysku ciepta zgodny z medium poséredniczacym

Sprawnos¢ ciepina UOC zgodny 68 63

SFP czesci peiniacych funkcje wentylacyjne zgodny 708 1467

Wymagania 2018

Parametr Status Wartosé Limit

System wentylacyjny zgodny SWNM ; DSW

Regulacja predkoéci obrotowej wentylatora zgodny bezstopniowy

Uktad odzysku ciepta zgodny z medium posredniczacym

Sprawnos¢ cieplna UOC zgodny 68 68

SFP czesci petniacych funkcje wentylacyjne zgodny 708 1217
Nawiew/Wywiew

Producent

Model centrali

System wentylacyjny DSW ; SWNM

Zainstalowany naped bezstopniowy

Uktad odzysku ciepla z medium posredniczgcym

Sprawnos¢ ciepina UOC 68 %

Znamionowe natezenie przeptywu 1,22/1,22 m3/s

Znamionowy pobor mocy 1,23/0,99 kW

SFP czesci peiniacych funkcje wentylacyjne 708 2887420 Wim3/s

Predkoséé czolowa powietrza 14714 m/s

Znamionowe cisnienie zewnetrzne 417 /300 Pa

Spadek ci$nienia wewnetrznego czesci petniacych funkcje 168 /243 Pa

wentylacyjne

Spadek ciénienia statycznego catkowity (cz. filtr) 361 /465 Pa

Sprawnosc wentylatora 58 /58 %

Deklarowany maksymalny stopien zewnetrznych przeciekow L1 wg PN-EN1886 <1%

powietrza

Deklarowany maksymainy stopien wewnetrznych przeciekow <1%

powietrza

Opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia o koniecznosci w zakresie automatyki

wymiany filtra

Klasa efektywnosci energetycznej filtrow F5-D ; F5-D;

Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe 51 dB(A)

Opis demontazu centrali

Regularna wymiana filtrow ma decydujacy wptyw na uzyskanie wysokiej wydajnosci i efektywnosci energetycznej systemu

Ciy



Dane techniczne doboru urzadzenia nr 222/2017 ( C8-nagrz )

Typ urzadzenia Wielkos¢ | Grubosé izolacji | Strona obstugi | Wydatek Sprez dyspozycyjny
m3/h Pa
NAWIEW i 2 50 Prawe 4400 0
ot 2
2 le o
%88 .ig g2
o
217 e
$oi eh)
450
Uwagi
Widok od strony obstugowej.
Wykonanie podwieszane.
NAWIEW
HW Sekcja nagrzewnicy wodnej
Powietrze temp./wilg. wlot 6,4/13 Tl%
Powietrze temp./wilg. wylot 20/5 Tl%
Opory obliczeniowe 117 Pa
Predko$é przeptywu powietrza 3,2 m/s
Moc wymiennika 20,2 kW
Czynnik Woda
Zawartos¢ czynnika 0 %
Temp. czynnika wiot 70 L6
Temp. czynnika wylot 50 T
Opory przeptywu czynnika 15,6 kPa
Przeptyw czynnika 0,88 m3/h
Srednica kolektorow DN 15
Pojemno$¢ wymiennika 1 |
Wyprowadzenie kroccow Proste

Uwagi
XCCAE 1265 T008 01 F 25 E001 DN 15 DN 15

[1¢C8



Rozkiad poziomu mocy akustycznej

lNAWIEW

Czestotliwos¢ Hz 63 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |Suma

nawiew - wiot dB(A) 35 45 62 66 65 65 62 58 72

nawiew - wylot dB(A) 39 50 65 69 74 66 63 55 76

IEwiew - otoczenie dB(A) 25 32 46 34 41 36 25 33 48

Wymiary i ciezar

szeroko$¢ [mm] | wysokos¢ [mm] diugos¢ [mm] masa [kg]
(szacunkowa)
1500 500 450 85

2./(



Danedoboru: /4 f/it 2 A ¢ 2 PAROL V)14 g

ILOSC POWIETRZA PRZETWARZANEGO

lloé¢ powietrza nawiewanego Vn [_ 5070 j m3/h | Dobrano urzadzenie:
Udziat powietrza Swiezego Vs/Vn 100% Wydajnosé:
llosé powietrza Swiezego Vs 5070 m3/h Pobér mocy:
Napiecie:
E PARAMETRY POWIETRZA SWIEZEGO Prad maksymalny:
Temperatura Tz | 24 | ‘¢ Wymiary:
wysokos§é
Wilgotnos¢ wzgledna RH [ 4%, szerokosé
Zawartos¢ wilgoci Xz 0,0007435383 kg/kg gtebokosé
Masa:
B PARAMETRY POWIETRZA PO NAWILZANIU pusty
Temperatura ™w | 24 | “c robocza
Lance:
Wilgotnos¢ wzgledna RH | 55% ilosé
Zawartos¢ wilgoci Xw 0,0103818861 ka/kg $rednica
Wzrost wilgotnosci AX 0,00963835 ka/kg -—
n Zapotrzebowanie na pare M 58,64 kg/h

60
45.15
3x400

66

680
845
272

30
60

40

kg/h
KW

mm
mm

mm

kg
kg

szt
mm




Dane doboru: f/4 f//l 2/?(2 /9/'}”0(/,V,)Lﬂ- (?,

ILOSC POWIETRZA PRZETWARZANEGO

llos¢ powietrza nawiewanego ~ vn | 1230 | mam
Udziat powietrza $wiezego Vs/Vn 100%

llos¢ powietrza $wiezego Vs 1230 m3/h
PARAMETRY POWIETRZA SWIEZEGO

Temperatura Tz | 24 I o)
Wilgotnosé wzgledna RH | 4%

Zawarto$¢ wilgoci Xz 0,0007435383 kgrkg
PARAMETRY POWIETRZA PO NAWILZANIU

Temperatura Tw r 24 | e
Wilgotno$é wzgledna RH | 55%

Zawartos¢ wilgoci Xw 0,0103818861 kalkg
Wzrost wilgotnosci AX 0,00963835 kg/kg
Zapotrzebowanie na pare M 14,23 kg/h

Dobrano urzadzenie:

Wydajnosc:
Pobér macy:
Napiecie:
Prad maksymalny:
Wymiary:
wysokos$cé
szeroko$¢
glebokos¢
Masa:

pusty
robocza
Lance:

ilos¢
$rednica

15
11.29
3x400

16.5

540
475
217

15
23

25

kg/h

kg
kg

szt

mm




Dane doboru: /A4 L/ 7L Z‘/[L(z PAROL ¥ ,0[/4 (3

ILOSC POWIETRZA PRZETWARZANEGO

llos¢ powietrza nawiewanego  Vn l 1960 ’ m3/h
Udziat powietrza $wiezego  Vsivn | 100% |
llos¢ powietrza swiezego Vs 1960 m3/h

E PARAMETRY POWIETRZA SWIEZEGO

Temperatura Tz | 24 | “c
Wilgotno$¢ wzgledna RH L 4% |
Zawarto$¢ wilgoci Xz 0,0007435383 kg/kg
B PARAMETRY POWIETRZA PO NAWILZANIU
Temperatura Tw L 24 | e
Wilgotnos¢ wzgledna RH { 55% I
Zawartos¢ wilgoci Xw 0,0103818861 ka/kg
Wzrost wilgotnosci AX 0,00963835 kalkg
n Zapotrzebowanie na pare M 22,67 kg/h

Dobrano urzadzenie:

Wydajnosé:

Pobér mocy:
Napiecie:

Prad maksymalny:
Wymiary:
wysokos¢
szerokosc
glebokosé

Masa:

pusty
robocza

Lance:
ilosé
$rednica

P

B )

30
22.57
3x400

33

680
550
272

22
37

40

kg/h

mm

kg
kg

szt

mm




Dane doboru: MA”//&4(2 /)Alff&é//’/)[4(5

ILOSC POWIETRZA PRZETWARZANEGO
llos¢ powietrza nawiewanego ~ vn | 3700 | mam

Udziat powietrza $wiezego VsiVn [ 100% |
llos¢ powietrza $wiezego Vs 3700 m3/h

E PARAMETRY POWIETRZA SWIEZEGO

Temperatura Tz | 24 1 %
Wilgotno$¢ wzgledna RH | 4% |
Zawartos¢ wilgoci Xz 0,0007435383 ka/kg

B PARAMETRY POWIETRZA PO NAWILZANIU

Temperatura T | 24 | %
Wilgotnosé wzgledna RH | 55% l
Zawarto$¢ wilgoci Xw 0,0103818861 ka/kg
Wozrost wilgotnosci AX 0,00963835 kalkg
n Zapotrzebowanie na pare M 42,79 ka/h

Dobrano urzadzenie:

Wydajnos¢:
Pobdér mocy:
Napiecie:
Prad maksymalny:
Wymiary:
wysokos$é
szerokosé
glebokosé
Masa:

pusty
robocza
Lance:

ilogé
$rednica

B ]

50
37.62
3x400

55

680
845
272

30
60

40

kg/h

kg
kg

szt




Dane doboru: /4 /1L 242 Dpf ot pyA &L

ILOSC POWIETRZA PRZETWARZANEGO

llos¢ powietrza nawiewanego  n l 3450 ——,
Udzial powietrza $wiezego VsiVn 100%
llos¢ powietrza $wiezego Vs 3450

E PARAMETRY POWIETRZA SWIEZEGO
Temperatura Tz L 24 _]
Wilgotnos¢ wzgledna RH 4%
Zawartosc¢ wilgoci Xz 0,0007435383

B PARAMETRY POWIETRZA PO NAWILZANIU

Temperatura w [ 24 '

Wilgotnosé wzgledna RH | 55%

Zawartos¢ wilgoci Xw 0,0103818861

Wzrost wilgotnosci AX 0,00963835
n Zapotrzebowanie na pare M 39,90

m3/h

m3/h

ka/ka

kalkg

kath

Dobrano urzadzenie:

Wydajnosé:
Pobér mocy:
Napiecie:
Prad maksymainy:
Wymiary:
wysokos$é
szeroko$é
glebokosé
Masa:

pusty
robocza
Lance:

ilosé
$rednica

_

40
30.1
3x400
44

680
845
272

22
37

40

kg/h

mm

mm

kg
kg

szt

mm




