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Hydrant DN25 + gaśnica w układzie pionowym. Szafka hydrantowa wnękowa 1000/700/250 wąż półsztywny 30m. Zawór hydrantowy 135 cm nad posadzką.
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Wymaga się  stosowania przez wykonawców materiałów, urządzeń i wyrobów dopuszczonych do stosowania i spełniających wymogi wynikające z obowiązujących norm i przepisów (w tym również Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004). Dopuszcza się stosowania innych niż przyjęte w dokumentacji systemów i urządzeń i materiałów pod warunkiem zamiany ich na równoważne lub lepsze.

AutoCAD SHX Text
instalacja ciepłej wody użytkowej

AutoCAD SHX Text
instalacja cyrkulacji

AutoCAD SHX Text
LEGENDA:

AutoCAD SHX Text
instalacja wody zimnej

AutoCAD SHX Text
Dz                   Dz x  s    z                   Dz x  s                      Dz x  s    z x  s     x  s    

AutoCAD SHX Text
Dz 110           110 x15,2 mm 

AutoCAD SHX Text
Dz 20            20 x 2,8 mm 

AutoCAD SHX Text
Dz 25            25 x 3,5 mm 

AutoCAD SHX Text
Dz 32            32 x 4,5 mm 

AutoCAD SHX Text
Dz 40            40 x 5,6 mm 

AutoCAD SHX Text
Dz 50            50 x 6,9 mm 

AutoCAD SHX Text
Dz 63            63 x 8,7 mm 

AutoCAD SHX Text
Dz 75            75 x10,4 mm 

AutoCAD SHX Text
Dz 90            90 x12,5 mm 

AutoCAD SHX Text
Na rysunkach podano średnice zewnętrzne rur. Zasilanie hydrantów wykonać z rur stalowych ocynkowany (na rys. podano śr. nominalne). 
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Przebudowa i rozbudowa Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o. o. o nowy budynek szpitalny wraz z łącznikiem i ciągami komunikacyjnymi oraz lądowiskiem wyniesionym dla helikopterów na dachu projektowanego obiektu, na potrzeby utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
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