Konfiguracja

Model:

Kod NRL

Wielkosé 0700

Zastosowanie ® - Termostatyczny zawdr rozprezny, minimalna temperatura wody lodowej +4 °C
Model ¢ - Tylko chtodzenie

Odzysk ciepta ¢ - Brak

Wersja E - Wysokoefektywna wyciszona

Wymienniki ¢ - Aluminiowe

Wentylatory ° - Standardowe

Zasilanie ° - 400V/3N/50Hz z automatycznymi wytacznikami nadpradowymi

Modut hydrauliczny 03 - Zbiornik, pompa o duzej wysokosci podnoszenia



Chilodzenie

Dane doborowe

Wydajnos¢ catkowita kW 149,7
Pobor mocy elektrycznej kW 56,4
Natezenie pradu A 99
EER WIW : 2,65
Wysokoé¢ nad poziomem morza m 0
Temperatura powietrza termometru suchego na wlocie °C 32,0
Temperatura wody na wlocie °C 12,0
Réznica temperatur °C 5,0
Temperatura wody na wylocie °C 7.0
Glikol etylenowy % 34
Przeptyw wody I's 8,2133
Dostepne cisnienie kPa 96
Wspotczynnik zanieczyszczen (m?2 K)/W 0,00005
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Uwagi i certyfikaty

Dane zgodnie z EN 14511:2013
Przedstawione natezenie pradu zostato obliczone bez uwzglednienia kompensatora mocy biernej iflub uktadu fagodnego rozruchu.

Ostrzezenie! Prosze o dostarczenie tej karty razem z zamdwieniem, aby mozna bylo wiasciwe dobraé uszczelnienie oraz
silnik pompy.

\ EUROVENT
S CERTIFIED
\ PERFORMANCE

WA T LU AL GO

Aermec bierze udzial w Programie Certyfikacji Eurovent. Parametry certyfikowanych modeli znajduja sie w katalogu Eurovent.



Dane ogélne

Dane uktadu chtodniczego

Czynnik chtodniczy R410A
Typ sprezarki Spiralna
Liczba sprezarek szt. 4
Liczba obiegdw chiodniczych szt. 2

Dane zespotu wentylatora (Dane nominalne)
Przeplyw powietrza m*h 32 500

Dane wymiennika (strona odbiornikéw)

Rodzaj wymiennika Plytowy
llo$¢ wymiennikow szt. 1
Przylacza hydrauliczne wymiennika 2"1/2
llos¢ naczyn wzbiorczych szt. 1
Objetos¢ naczynia wzbiorczego | 25
Pojemnos¢ zbiornika | 500

Dane akustyczne
Poziom mocy akustycznej - Lw dB(A) 77.0
Poziom ci$nienia akustycznego z odlegtosci 10 m dB(A) 45,0

Spektrum dzwieku dla poszczegolnych oktaw (Srodkowa czestotliwosc)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz
Lw - dB 81,8 76,2 71,8 69,8 70,2 64,7 63,1
Lw - dB(A) 65,7 67,6 68,6 69,8 714 65,7 62,0
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Poziom mocy akustycznej podany jest przy petnym obcigzeniu w warunkach nominalnych (temperatura powietrza: 35,0 °C,
temperatura wody (wiot/wylot): 12.0/7.0 °C).

Dane elektryczne
Maksymalne natezenie pradu (FLA) A 127,86
Natezenie pradu rozruchowego (LRA) A 261,00

400V/3N/50Hz z automatycznymi

Zasilanie wytacznikami nadpradowymi



Wymiary
Wysokos$é (A)
Szerokosc (B)
Gtebokosé (C)
Masa netto

3

kg

1,88
1.1
4,01
1453



