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LEGENDA:

J——7/ — Instdlacja centralnego ogrzewania

//=———7/ — Instdacja zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych,
aparatow grzewczo—wentylacyjnych

J=—=7/ - Instdacja wody lodowe;

—
UWAGA:

— Crzejnik stalowy higieniczny

e Kklimatyzatory scienne wyposazyc nalezy w pompki

skroplin

o Dobdr armatury, pomp obiegowych dla instalacii

zasilania nagrzewnic i chfodu na etapie projektu

wykonawczego
UWAGA:
Wszystkie elementy projektowe
zweryfikowa¢ 1 uzupefnic na etapie
wykonawczeqo;

Ewentualne kolizje urzqdzen, konstrukciji

rozwigza¢ i wyeliminowac
wykonawczego;
Wszystkie szczegdty i

detale

nalezy
projektu

nalezy

etapie projektu

konieczne do
prawidfowe] realizacji obiektu nalezy opracowac
na etapie projektu wykonawczeqgo;

e i Przebudowa i rozbudowa Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o. o. o
ya nowy budynek szpitalny wraz z fgcznikiem |1 ciggami

komunikacyjnymi oraz Igdowiskiem wyniesionym dla helikopterow na
dachu projektowanego obiektu, na potrzeby utworzenia Szpitalnego
Oddziatu Ratunkowego

ﬁ]ﬁztycji: dz. nr 971/86, 753/86; jednostka ewidencyjna: 247801 _1; obreb:
247801_0002 Biskupice k.m.5

projektant: mgr inz. Maciej Cyba upr. nr UAN 7342-3/94 podpis:

zfgjsetﬁgtnta: mgr inz. Jakub Szulc podps:

i mgr inz. Bartosz Cyba upr. nr WKP/0345/PO0S/12 podpis:

temat rysunku: ' ' '
Instalacja centralnego ogrzewania i chtodu - rzut dachu - poziom 17,67

branza: .
sanitarna

data:

czerwiec 2017

stadium: rewizja:

PB -

skala:

1:100

nrrys.: CO6
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