POSADZKI NA GRUNCIE
PG1 - wyktadzina PCV; 0,3cm
- wylewka samopoziomujaca; 0,2cm
- jastrych cementowy zbrojony siatka; 5,5cm
- folia PCV;
- styropian eps; 20,0cm
- folia PCV
- papa termozgrzewalna; 0,5cm
- chudy beton; 10cm
" - podsypka piaskowo-zwirowa; 30,0cm
\ - stabilizowany grunt rodzimy

PG2 - zywica epoksydowa - miejscowo;0,2cm
- posadzka betonowa C35/45 utwardzana nawierzchniowo; 20cm
- papa termozgrzewalna; 0,5cm
- plyta betonowa C16/20; 20cm
360 l 360 l 180 l 360 l 360 L - podsypka piaskowo-zwirowa; 30,0cm
T T T T T - stabilizowany grunt rodzimy

STROPY

P1 - wykladzina PCV; 0,3cm
- wylewka samopoziomujaca; 0,2cm
- jastrych cementowy zbrojony siatka; 5,5cm
- folia PCV
- styropian eps 038; 4,0cm
- strop filigran; 20-25,0cm
- pustka instalacyjna
- sufit podwieszany wg zestawienia

P2 - wykladzina PCV; 0,3cm
- wylewka samopoziomujaca; 0,2cm
- schody Zelbetowe; 15 cm

obrobka blacharska
2 blachy_tytanowo-cynkowej

obrobka blacharska
2 blachy_tytanowo-cynkowej
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| STROPODACHY

OSWIET w —4— D1 -2wir; 8.cm
FATO/TL | - warstwa nawierzchniowa hydroizolacji np. BauderPLANT E; 0,5 cm
) N T P e N STy S e B I R R I e = = S~ - — — — — — = — - - - — - - - - - - - - — - - - - - - - — - - =¥ - — - — = = = = — = == = = R @ - warstwa podkladowa hydroizolacji np. BauderTHERM UL 50; 0,5 cm

:llzgRgg\z‘;\cjgelsezcl?%g%'zgr?é“osmw S(a‘owr? i idualnie z blach gr 10mm OSWIETLENIE | - warstwa spadkowa - kliny styropianowe; 1-17 cm
-stopnie_kratowe typowe taczone do belek policzkowych na $ruby, o glebokosci 25-30cm KIERUNKU | - termoizolacja - pianka PIR, np. Bauder PIR M/MF, 0,028; 20 cm
“Spoczniki 2 krat pomostowyeh zgrzewanych mocowane do belek ucwytam hakowyrmi POBE ng A | - paroizolacja np. BauderTHERM DS 2

|

-pojaczenia konsirukci na sruby
-balustrady na wysokos¢ 110cm )
-slopnie wykonaile z stalowycn slementow azurowyeh
-belki wykonane ze stali S235 JO W z ceownikow C160 spawane doczolowo na peina spoing
“kraty pomostowe, stopnie oraz laczniki - ocynkowane.

-obciazenie uzytkowe - 4,0kN/m2

- roztwor gruntujacy np. Burkolit V
- plyta Zelbetowa 18-24cm

- pustka instalacyjna

- sufit podwieszany wg zestawienia

D2 - zywica epoksydowa; 0,2cm
- nawierzchnia betonowa C35/45 utwardzana powierzchniowo z matg
grzejng we wskazanych miejscach; 20 cm
- warstwa nawierzchniowa hydroizolacji np. BauderPLANT E; 0,5 cm
- warstwa podktadowa hydroizolacji np. BauderTHERM UL 50; 0,5 cm
- plyta Zelbetowa w spadku; 20cm
- konstrukcja zelbetowa, 60 cm
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SCIANY ZEWNETRZNE

SZ1 - tynk elewacyjny akrylowy
- plyty z weiny mineralnej twardej 20,0 cm
- pustak piaskowo-wapienny 24,0cm
- tynk cementowo-wapienny 1,5cm
- gladz gipsowa 0,3cm
- farba lateksowa

owy
it Pluvia typ 7 d56 DAF pojedynczy
nalna przepustowo$ przy spietrzeniu
m-121/s !

|
6 DAF pojedyndzy
S przy spietrzeri‘iu
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- tynk elewacyjny np. StoMilano

,,,,,, | - ___ I w SF1 - farba elewacyjna mikrosilikonowa np. StoDeco Plan 0,3cm
-zadaszenie klatki schodowej zewnetrznej T

KRGOk belek psadzone na wsporni iduahie 2bch gr 10mm Y iy - izolacja przeciwwodna 0.4 cm
-polaczenia konsirukel na Sruby aen ot it - poliestyren ekstrudowany 15,0 cm
-belki wykonane ze stali S235 JO W spawane doczolgwo na peing spoine. [} il 1 il - bloczek betonowy 25,0cm
% [l N - tynk cementowo-wapienny 1,5cm
| | . ol - gladz gipsowa 0,3cm
‘ : gregat wody lodowej ‘ : \ - farba lateksowa
L [ a

0 | SCIANY WEWNETRZNE

| |
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| | SW1 - farba lateksowa/plytki ceramiczne na kleju -/1,5cm
| CenFrpla C8 | - gladz gipsowa 0,3cm

| podja?du kare#ek | - tynk wewnetrzny cementowo-wapienny 1,5cm

| Vn=4400m3/h | - pustak cementowo-wapienny; 24,0cm
| |
| |
| |
| |
| |
| |
[ |
I |
I |
I |

stupy stalowe ze stali S235 JO
-obcigzenie uzytkowe - 4,0kN/m2
OSWIETLENIE
FATO/TLOF

VW*4400m3/\h - tynk wewnetrzny cementowo-wapienny 1,5cm

- gladz gipsowa 0,3cm
(Uwaga nagrzéwnica montowaha na kanale w - farba lateksowa/plytki ceramiczne na kleju -/1,5cm
podjazdu karetek)
|

600

pom. SW2 - farba lateksowalplytki ceramiczne na kleju -/1,5cm

- gladz gipsowa 0,3cm

- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny 1,5cm

- pustak cementowo-wapienny; 11,5cm

- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny 1,5cm

- gladz gipsowa 0,3cm

- farba lateksowalplytki ceramiczne na kleju -/1,5cm
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| kolor ciemno grafitowy, RAL 7015
| pochwyt n wys. 110cm

| mocowanip wg wylycznych producepta
|

|

T

|

|

1800

1%

| obrobka blacharska
2 blachy_tytanowo-cyl

rura spustowa
t

/ o d 8

—— 7w rynha d=12c;

s m o
PanS S 2 blachy tytanowo-cynkowej ~
,,,,,,,,,,,,,, ,/,—yr)’:yTl—l,,,,H e N a

nadszybie
windy szpitainej |

warstwa nawierzbhniowa hydl
np. BauderTHERM KARAT 0,5
warstwa podkiadowa hydroizolaci
np. BauderTHERM UL 50 0,5 cm |

uiczona na Kiinagh styropianowych
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Klapa dymowa |
Napowietrzanie grzez

automatycznie_obwierane drzwi
napedami DDSS{1500;
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obrébka blachrska
2 blachy tytanow-cynkowej
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OSWIETLENIE
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__warstwa_nawierzchnidwa ol
np. BauderTHERM KARAT 0,5 cm
warstwa podkladowa [hydroizolacji
np. BauderTHERM UL 50 0,5 cm
ulozona na Kiinach stjropianowych
w_spadku 3%

#~ obrobka blacharska
obrébka blacharska 2 blachy tytanowo-cyfkowej
2 blachy_tytanowo-cyhkowej

+0,00=259,85

nazwa Przebudowa i rozbudowa Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z 0. 0. 0 nowy
inwestycji: . ar s . . . . .

budynek szpitalny wraz z tgcznikiem i ciggami komunikacyjnymi oraz
Iadowiskiem wyniesionym dla helikopteréw na dachu projektowanego obiektu,
na potrzeby utworzenia Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego

adres dz. nr 971/86, 753/86; jednostka ewidencyjna: 247801_1; obreb: 247801_0002

inwestyciji: . .

W\t dachon T Ye Biskupice k.m.5
nS bert Pluvia typ 7 d5¢ DAF|pojedynczy rojektant: .o . . . podpis:
S T e P ooy PreY fpetrzenis LEGENDA G B D s | Mgr inz. arch. Sebastian Stanistawski upr. nr 04/03/DOIA '
7? [ ] SCIANY ISTNIEJACE PRZEZNACZONE DO POZOSTAWIENIA — — — — ng'jitlftgtnta_ mgr inz. arch. Artur Klimczak podps:
& 3 7} OTWORY PRZEZNACZONE DO ZMUROWANIA Sprawdzajacy mgr inz. arch. Monika Stanistawska —

S , secano seasencrs | MG iNZ. arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA
_ ' _._ ! WYBURZENIA uwagi :
preciow auaniny nfuzsf%%ﬁa'qqegnﬁu@ - wszystkie uzyte materiaty musza posiadac¢ niezbedne atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie; temat rysunku: rzut d a Chu . : é Ci a na I d OWi Sk o

- wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystapienia réznic projektowany uktad yj a

nalezy dostosowac do stanu istniejgcego, zachowujgc zasady zawarte w projekcie; branza: ) data: ) stadium: rewizja: skala: nrrys.:
architektura czerwiec 2017 PB 1:100 A-10




