
5.02
klatka schodowa
POW: 23,7m2

+17,67=277,52

10x15x33

10x15x33

10x14,6x33

5.01
pom.techniczne
POW: 12,6m2

+17,67=277,52
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systemowa balustrada
konstrukcja stalowa
kolor ciemno grafitowy, RAL 7015
pochwyt na wys. 110cm
mocowanie wg wytycznych producenta

obróbka blacharska
z blachy tytanowo-cynkowej

obróbka blacharska
z blachy tytanowo-cynkowej

obróbka blacharska
z blachy tytanowo-cynkowej

obróbka blacharska
z blachy tytanowo-cynkowej

maksymalna przepustowoś przy spiętrzeniu
35 mm-12 l/s

wpust dachowy 
np Geberit Pluvia typ 7 d56 DAF pojedynczy

maksymalna przepustowoś przy spiętrzeniu
35 mm-12 l/s

wpust dachowy 
np Geberit Pluvia typ 7 d56 DAF pojedynczy

maksymalna przepustowoś przy spiętrzeniu
35 mm-12 l/s

wpust dachowy 
np Geberit Pluvia typ 7 d56 DAF pojedynczy

maksymalna przepustowoś przy spiętrzeniu
35 mm-12 l/s

wpust dachowy 
np Geberit Pluvia typ 7 d56 DAF pojedynczy

maksymalna przepustowoś przy spi
35 mm-12 l/s

wpust dachowy 
np Geberit Pluvia typ 7 d56 DAF 

maksymalna przepustowoś przy spi
35 mm-12 l/s

wpust dachowy 
np Geberit Pluvia typ 7 d56 DAF 

owo na wspornikach wykonanych indywidualnie z blach gr 10mm
do belek policzkowych na śruby, o głębokości 25-30cm
rzewanych mocowane do belek uchwytami hakowymi

blacha stalowa, ocynkowana

mocowanie za pomocą listew mont. 
do ściany z p łyt kompozytowych

zabudowa z żaluzji elewacyjnych poziomych

kolor ciemno grafitowy, RAL 7015

zabudowa z płyt kompozytowych warstwowych
montowanych na podkonstrukcji stalowej wg wytycznych producentablacha stalowa, ocynkowana

mocowanie za pomocą listew mont. 
do ściany z p łyt kompozytowych

zabudowa z żaluzji elewacyjnych poziomych

kolor ciemno grafitowy, RAL 7015

zabudowa z płyt kompozytowych warstwowych
montowanych na podkonstrukcji stalowej wg wytycznych producenta

kolor ciemno grafitowy, RAL 7015

zabudowa wentylatorowni w konstrukcji stalowej
z poszyciem z płyt kompozytowych warstwowych
montowanych na podkonstrukcji stalowej wg wytycznych producenta

kolor ciemno grafitowy, RAL 7015

zabudowa wentylatorowni w konstrukcji stalowej
z poszyciem z płyt kompozytowych warstwowych
montowanych na podkonstrukcji stalowej wg wytycznych producenta

+11,10=270,95
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3
%

3% 3%ementów ażurowych
 W z ceowników C160 spawane doczołowo na pełną spoinę. Słupy stalowe ze stali S235 JO W

ączniki - ocynkowane.
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bednarka FeZn w słupie żelbetowym 25x4 do dachu nad 2 piętrem

zwód sworzniowy

bednarka FeZn 25x4 ułożona pod warstą nawierzchniowną płyty

instalacja odgromwoa na poziomie płyty lądowiska
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SWP

gniazdo wtyczkowe pojedyncze DATA z kluczem 
uprawniającym - kolor czerwony. 

Tablica rozdzielcza T1
obwód nr 3
wysokość montażu 0,3 metra

pojedyńcze gniazdo 230V 16A w ramce

SWP

R
T

V

gniazdo natynkowe IP 44
16A 3P+Z+N 400V 

Bednarka FeZn 25x4 - zainstalować natynkowo, 
pomalować na żółto-zielono do bednarki podłączyć 
wszystkie metalowe części przewodzące przewodem 
LgY 6mm2. Bednarkę połączyć z uziemieniem obiektu.

pojedyńcze gniazdo 230V 16A w ramce hermetyczne

OZNACZENIE WYPUSTÓW KABLOWYCH:
NB - NAPĘD BRAMY
LZ - LAMPA ZABIEGOWA
AK - AUTOMATYCZNE KRANY
ZK - ZASILACZ KLAP P.POŻ.

ZGP

zestaw gniazd podłogowych punkt elektryczno-logiczny
2xgniazda ~230V ogólne, 2xgniazda ~230V 
dedykowane, 2xRJ45 - szczegół 2

KL - KLIMATYZATOR J.ZEW.
N - NAGRZEWNICA

Bednarka Fe/Zn 25x4 - przewody odprowadzające, 
bednarka ułożona pod warstwą nawierzchnią płyty

złacze kontrolne bednarka-bednarka. Bednarkę z 
drugie strony złącza połączyć z słupem żelbetowym 
pełniącym rolę przewodu odporwadzającego.

obudowa złącza kontrolnego do gruntu 50.1

złącze krzyżowe 4-otworowe 

drut Zn/Fe ∅8mm dopasowany do połaci dachu.

maszt odgromowy z podstawą betonową h=2m, maszt 
aluminiowy 43.2 AL 

przewód odprowadzający (bednarka 25x4 w słupie 
żelbetowym)  

bednraka 30x35 NI, 2.09

zwód  sworzeniowy

złącze uniwersalne odgałęźne 

maszt wysokonapięciowy na trójnogu o wysokości 6m 
metrów. Na podstawach betonowych. Na wysokości 4 
metrów zainstalować linkę odgromową

linka odgromowa ALDREY 50

maszt odgromowy z podstawą betonową h=1,5m, 
maszt aluminiowy 43.15 AL 

Bednarka Fe/Zn 30x4 - uziemienie funademntowe 

temat rysunku:

branża: rewizja: skala: nr rys.:
elektryczna 1:100

data:
czerwiec 2017

stadium:
PB

podpis:projektant:
specjalność insalacyjna:

mgr inż. Wojciech Gąsiorek WKP/0392/PWOE/12
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

sprawdzający:
specjalność instalacja:

adres 
inwestycji:

dz. nr 971/86, 753/86; jednostka ewidencyjna: 247801_1; obręb: 247801_0002 
Biskupice k.m.5

firma:

nazwa 
inwestycji:

Przebudowa i rozbudowa Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o. o. o nowy budynek 
szpitalny wraz z łącznikiem i ciągami komunikacyjnymi oraz lądowiskiem wyniesionym 
dla helikopterów na dachu projektowanego obiektu, na potrzeby utworzenia 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

podpis:

asystent
projektanta:

mgr inż. Krzysztof Kaziemierz Just WKP/0175/POOE/09
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

podpis:mgr inż. Adam Niezgódka

IE-15

Instalacja zasilania gniazd 230V i urządzeń - poz.17.67m

uwagi :
- wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbedne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie;
- wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystapienia różnic projektowany układ 
należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie;


