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ceramicznyeh 1.W pomieszczeniach wypisanych w tabeli
Materiaf nalezy zdemontowa¢ istniejagcg posadzke z
plytek ceramicznych poprzez skucie. Podloge
T 525 wyrownac wylewka betonowa
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20 7T e Na podfodze wytozyé nowe plytki ceramiczne
2L | 1ae (format 30x30cm w kolorze bialym) z fugg
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Nr
pom.

Pow. (m*) [~ podioga

8l Q| §le L 3| 7 ]2 23 2%
II7I7-III=—-I-I7I7I7I (E N N O E N N NN NN NN —----7-7-7---7----#1---I7I7I7I7-II.‘-----------ﬁ- ----7-7-7-7----53 IIII7-7I7I7IIII:1 H N NN EE

1 ]
Fpi65 Fpi78

6,
1]

leT)4 Hph04

5
=ol
o

I

|

|

L

I
g
3

ApY65

27 16,82

31 14,18 Pty ceramiczne

©
®
©
®
@ 1
®

W pomieszczeniach z projektowang podtoga
z wyktadziny (pomieszczenia wedldg rysunku
projektu podtég i posadzek):

Na podfodze wytozy¢ wyktadzine.
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2| 306 | amamen nalezy zdemontowaé istniejacy sufit
podwieszany. Wykonaé nowy sufit
podwieszony zgodnie rysunkiem zestawienia
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oswietlenie wg projektu branzy elektrycznej

oraz urzadzenia wentylacyjne wedlog
projektu branzy instalacyjnej
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Wyburzenie fragmentu $ciany murowanej. Wyburzenie
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wykonaé do pefnej wysokosci pomieszczenia (do dachu)
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Wyburzenie czesciowe. Powstafq krawedz Sciany
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WE Malowanie) przyjgé zgodnie z rysunkiem prac
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remontowych.

= Przekucie fragmentu Sciany na wskazanym odcinku. Po
wykonaniu przekucia powstafe krawedzie Scianny

wyrdwna¢ zaprawq gipsowq oraz zabezpieczyt

naroznikami stalowymi. warstwe wierzchnig (np.
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malowanie) przyjac zgodnie z rysunkiem prac

remontowych.

PFn Przekucie fragmentu Sciany na wskazanym odcinku.
Przed wykonaniem przekucia nalezy zabezpieczy¢ otwér
osadzeniem nadproza zgodnie z projektem branzy
konstrukcyjnej. Po wykonaniu przekucia powstate
krawedzie Sciany wyrdwna¢ zaprawq gipsowg oraz
zabezpieczy¢ naroznikami stalowymi. Warstwe wierzchniq
(np. malowanie) przyjqé zgodnie z rysunkiem prac
remontowych.
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LEGENDA OZNACZEN

CZESC ISTNIEJACA OBJETA REMONTEM
| PRZEBUDOWA
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CZESC NOWA— DOBUDOWYWANA
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CZESC WYLACZONA Z OPRACOWANIA (PO
REMONCIE)

CZESC ISTNIEJACA— POZA ZAKRESEM
OPRACOWANIA

ISTNIEJACA STOLARKA DRZWIOWA
DO DEMONTAZU

ISTNIEJACA STOLARKA OKIENNA
DO DEMONTAZU

SCIANY DO WYBURZENIA

KOMINY DO WYBURZENIA
— SZCZEGGLY W PROJ. KONSTRUKCYINYM
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