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dz. nr 971/86, 753/86; jednostka ewidencyjna: 247801_1; obręb: 247801_0002 
Biskupice k.m.5

firma:

uwagi :
- wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbedne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie;
- wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystapienia różnic projektowany układ 
należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie;

nazwa 
inwestycji:

Przebudowa i rozbudowa Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o. o. o nowy 
budynek szpitalny wraz z łącznikiem i ciągami komunikacyjnymi oraz 
lądowiskiem wyniesionym dla helikopterów na dachu projektowanego obiektu, 
na potrzeby utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

POSADZKI NA GRUNCIE

PG1

PG2

STROPY

P1

- wykładzina PCV; 0,3cm
- wylewka samopoziomujaca; 0,2cm
- jastrych cementowy zbrojony siatką; 5,5cm
- folia PCV;
- styropian eps; 20,0cm
- folia PCV
- papa termozgrzewalna; 0,5cm
- chudy beton; 10cm
- podsypka piaskowo-żwirowa; 30,0cm
- stabilizowany grunt rodzimy

- żywica epoksydowa - miejscowo;0,2cm
- posadzka betonowa C35/45 utwardzana nawierzchniowo; 20cm
- papa termozgrzewalna; 0,5cm
- płyta betonowa C16/20; 20cm
- podsypka piaskowo-żwirowa; 30,0cm
- stabilizowany grunt rodzimy

- wykladzina PCV; 0,3cm
- wylewka samopoziomujaca; 0,2cm
- jastrych cementowy zbrojony siatką; 5,5cm
- folia PCV
- styropian eps 038; 4,0cm
- strop filigran; 20-25,0cm
- pustka instalacyjna
- sufit podwieszany wg zestawienia

SCIANY WEWNETRZNE

SW1 - farba lateksowa/plytki ceramiczne na kleju -/1,5cm
- gladz gipsowa 0,3cm
- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny 1,5cm
- pustak cementowo-wapienny; 24,0cm
- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny 1,5cm
- gladz gipsowa 0,3cm
- farba lateksowa/plytki ceramiczne na kleju -/1,5cm

SCIANY ZEWNETRZNE

SZ1 - tynk elewacyjny akrylowy
- płyty z wełny mineralnej twardej 20,0 cm
- pustak piaskowo-wapienny 24,0cm
- tynk cementowo-wapienny 1,5cm
- gladź gipsowa 0,3cm
- farba lateksowa

P2 - wykladzina PCV; 0,3cm
- wylewka samopoziomujaca; 0,2cm
- schody żelbetowe; 15 cm

SF1 - farba elewacyjna mikrosilikonowa np. StoDeco Plan 0,3cm
- tynk elewacyjny np. StoMilano
- izolacja przeciwwodna 0,4 cm
- poliestyren ekstrudowany 15,0 cm
- bloczek betonowy 25,0cm
- tynk cementowo-wapienny 1,5cm
- gladź gipsowa 0,3cm
- farba lateksowa

SW2 - farba lateksowa/plytki ceramiczne na kleju -/1,5cm
- gladz gipsowa 0,3cm
- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny 1,5cm
- pustak cementowo-wapienny; 11,5cm
- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny 1,5cm
- gladz gipsowa 0,3cm
- farba lateksowa/plytki ceramiczne na kleju -/1,5cm

STROPODACHY

D1 - żwir; 8 cm
- warstwa nawierzchniowa hydroizolacji np. BauderPLANT E; 0,5 cm
- warstwa podkładowa hydroizolacji np. BauderTHERM UL 50; 0,5 cm
- warstwa spadkowa - kliny styropianowe; 1-17 cm
- termoizolacja - pianka PIR, np. Bauder PIR M/MF, 0,028; 20 cm
- paroizolacja np. BauderTHERM DS 2
- roztwór gruntujący np. Burkolit V
- płyta żelbetowa 18-24cm
- pustka instalacyjna
- sufit podwieszany wg zestawienia

D2 - żywica epoksydowa; 0,2cm
- nawierzchnia betonowa C35/45 utwardzana powierzchniowo z matą 
grzejną we wskazanych miejscach; 20 cm
- warstwa nawierzchniowa hydroizolacji np. BauderPLANT E; 0,5 cm
- warstwa podkładowa hydroizolacji np. BauderTHERM UL 50; 0,5 cm
- płyta żelbetowa w spadku; 20cm
- konstrukcja żelbetowa, 60 cm

III

+16,15=276,00

1%

1%

7x18,4x25

7x18,4x25 +16,02=275,87

DE

HF

G B

+21,5=281,35

3o 3o

3% 3%

39
0

34
30

0
34

30
0

17
0

22
0

34
80

22
0

34
80

22
0

39
0

34
30

0
34

30
0

+3,33=263,18

+6,67=266,52

+11,50=271,35

3 o 3o3
o

SZ1

D1

PG2

P1

P1

SZ1

D1 D1

SZ1SZ1

D1

PG2PG2
wykładzina obiektowa PCV 
z wywinięciem na ścianę

wykładzina obiektowa PCV 
z wywinięciem na ścianę

wieniec z betonu C20/25 zbrojony stalą A-III
pręty zbrojenia w wieńcach łączyć na zakład
wg proj. konstrukcji

obróbka blacharska
z blachy tytanowo-cynkowej

wyprawa tynkowa, akrylowa
na siatce, kolor grafitowy

płyty z wełny mineralnej, twardej

D2 1% 1%

konstrukcja londowiska
podciąg z betonu C20/25 zbrojony stalą A-III
pręty zbrojenia w wieńcach łączyć na zakład

wg proj. konstrukcji

stalowa konstrukcja siatki ochronnej D2

nadproża żelbetowe prefabrykowane 
z belek typu L19

drzwi aluminiowe przymykowe
-rama skrzydła i ościeżnicy wykonana z kształtowników
aluminiowych trzykomorowych z przegrodą termiczną o

głębokości 60mm
-skrzydło wypełnione szybą zespoloną z szkła bezpiecznego

-drzwi uszczelnione gumowo na całym obwodzie.
-drzwi aluminiowe wyposażyć w samozamykacz oraz klamkę ze

stali nierdzewnej

dylatacja 10cm
styropian EPS dylatacja 10cm

styropian EPS
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klin z pianki PIR
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obróbka blacharska
z blachy tytanowo-cynkowej
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- stolarka okienna z aluminiowa;
- szklenie - bezpieczne P3;

- system trzykomorowy
- głębokośc profili: Rama = 90 mm Skrzydło = 99 mm

- przekładka termiczna 45 mm
- izolacja termiczna [Uf] od 0,6 W/m2K

- infiltracja powietrza Class 4
- wodoszczelność Class E1350 (1350 Pa)

- odporność na obciążenie wiatrem C5 (2000 Pa)/B5 (200Pa)
- izolacja akustyczna Rw (C;Ctr) = 34(-2;-6) dB / 48(-2;-5) dB

- stolarka okienna z aluminiowa;
- szklenie - bezpieczne P3;

- system trzykomorowy
- głębokośc profili: Rama = 90 mm Skrzydło = 99 mm

- przekładka termiczna 45 mm
- izolacja termiczna [Uf] od 0,6 W/m2K

- infiltracja powietrza Class 4
- wodoszczelność Class E1350 (1350 Pa)

- odporność na obciążenie wiatrem C5 (2000 Pa)/B5 (200Pa)
- izolacja akustyczna Rw (C;Ctr) = 34(-2;-6) dB / 48(-2;-5) dB

ciepły montaż stolarki okiennej
od strony wew. folia paroszczelna

wieniec z betonu C20/25 zbrojony stalą A-III
pręty zbrojenia w wieńcach łączyć na zakład
wg proj. konstrukcji

nadproża żelbetowe prefabrykowane 
z belek typu L19

wieniec z betonu C20/25 zbrojony stalą A-III
pręty zbrojenia w wieńcach łączyć na zakład

wg proj. konstrukcji

ciepły montaż stolarki okiennej
od strony wew. folia paroszczelna

wieniec z betonu C20/25 zbrojony stalą A-III
pręty zbrojenia w wieńcach łączyć na zakład

wg proj. konstrukcji

obróbka blacharska
z blachy tytanowo-cynkowej

wyprawa tynkowa, akrylowa
na siatce, kolor biały

płyty z wełny mineralnej, twardej

klin z pianki PIR

blacha stalowa, ocynkowana

mocowanie za pomocą listew mont. 
do konst. wsporczej

zabudowa z żaluzji elewacyjnych

kolor ciemno grafitowy, RAL 7015

- stolarka okienna z aluminiowa;
- szklenie - bezpieczne P3; 
- system trzykomorowy
- głębokośc profili: Rama = 90 mm Skrzydło = 99 mm
- przekładka termiczna 45 mm
- izolacja termiczna [Uf] od 0,6 W/m2K
- infiltracja powietrza Class 4
- wodoszczelność Class E1350 (1350 Pa)
- odporność na obciążenie wiatrem C5 (2000 Pa)/B5 (200Pa)
- izolacja akustyczna Rw (C;Ctr) = 34(-2;-6) dB / 48(-2;-5) dB

- stolarka okienna z aluminiowa;
- szklenie - bezpieczne P3; 
- system trzykomorowy
- głębokośc profili: Rama = 90 mm Skrzydło = 99 mm
- przekładka termiczna 45 mm
- izolacja termiczna [Uf] od 0,6 W/m2K
- infiltracja powietrza Class 4
- wodoszczelność Class E1350 (1350 Pa)
- odporność na obciążenie wiatrem C5 (2000 Pa)/B5 (200Pa)
- izolacja akustyczna Rw (C;Ctr) = 34(-2;-6) dB / 48(-2;-5) dB

ciepły montaż stolarki okiennej
od strony wew. folia paroszczelna

wieniec z betonu C20/25 zbrojony stalą A-III
pręty zbrojenia w wieńcach łączyć na zakład
wg proj. konstrukcji

nadproża żelbetowe prefabrykowane
z belek typu L19

wieniec z betonu C20/25 zbrojony stalą A-III
pręty zbrojenia w wieńcach łączyć na zakład

wg proj. konstrukcji

ciepły montaż stolarki okiennej
od strony wew. folia paroszczelna

wieniec z betonu C20/25 zbrojony stalą A-III
pręty zbrojenia w wieńcach łączyć na zakład
wg proj. konstrukcji

obróbka blacharska
z blachy tytanowo-cynkowej

wyprawa tynkowa, akrylowa
na siatce, kolor biały

płyty z wełny mineralnej, twardej

klin z pianki PIR

warstwa podkładowa hydroizolacji
np. BauderTHERM UL 50 0,5 cm

warstwa nawierzchniowa hydroizolacji
np. BauderTHERM KARAT 0,5 cm

sufit podwieszany
wg projektu wykonawczego

sufit podwieszany
wg projektu wykonawczego

drzwi aluminiowe przymykowe
-rama skrzydła i ościeżnicy wykonana z kształtowników 
aluminiowych trzykomorowych z przegrodą termiczną o 
głębokości 60mm
-skrzydło wypełnione szybą zespoloną z szkła bezpiecznego 
-drzwi uszczelnione gumowo na całym obwodzie. 
-drzwi aluminiowe wyposażyć w samozamykacz oraz klamkę ze 
stali nierdzewnej

nadproża żelbetowe prefabrykowane 
z belek typu L19

istniejący budynek-parter
+0,00=259,85

+3,28=263,13

+6,65=266,50

istniejący budynek-piętro

istniejący budynek-drugie piętro

+11,10=270,95

blacha stalowa, ocynkowana

mocowanie za pomocą listew mont. 
do ściany z płyt kompozytowych

zabudowa z żaluzji elewacyjnych poziomych

kolor ciemno grafitowy, RAL 7015

zabudowa z płyt kompozytowych warstwowych
montowanych na podkonstrukcji stalowej wg wytycznych producenta
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