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R !/;Zsyosmt:‘emGu’fyqjuzﬂek”u“] :Rf;“;ycji. Przebudowa i rozbudowa Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o. 0. ©
P jako Klapa ppoz. ’ nowy budynek szpitalny wraz z fgcznikiem i ciggami
- . . . B . . . . _
7 5‘ WOZS%Z‘OU:SES‘EOW, komunikacyjnymi oraz Igdowiskiem wyniesionym dla helikopteréw na
e ,ypwyzwmcz topikowy, dachu projektowanego obiektu, na potrzeby utworzenia Szpitalnego
- si*iwmkk‘e\:ktryczw 24V, Oddziafu Ratunkowego
— WsSKazniki Krancowe.
(zmknigeie Kopy iandv:/'::tycji' dz. nr 971/86, 753/86; jednostka ewidencyjna: 247/801_1; obreb:
nostapule przy zaniku nopieeio) 247801_0002 Biskupice k.m.5
B-WS wentylator scienny - ; odpis:
projektant: mgr inz. Maciej Cyba upr. nr UAN 7342-3/94 pocpis:
asystent .. . . podpis:
projektanta: mgr inz. Wojciech Wieta
branzy sanitarnej:
sprawdzaj+cy: .. podpis:
e Y mgr inz. Bartosz Cyba upr. nr WKP/0345/PO0S/12

temat rysunku:

Instalacja wentylacji mechanicznej - rzut dachu-poziom 13,32

branza:

sanitarna

data:

stadium:

czerwiec 2017 PB

rewizja:

skala:

nrrys.: WM5

1:100
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