YKXS 5x35mm2

(N)HXH 3x16mm2

E TOPL-ogrzewanie ptyty lodowiska

== TRON - Tablica ladowiska ( dostawa wraz z

HDGs 3x2,5mm2

ZASILACZ P.POZ Zasysanie wmdy 1

COD1 |Oddymianie grawitacyjne klatka schod. 1

RITO0.2-Pokdj restutacyjno zabiegowy

S RIT0.4-Tablica Pokdj obserwacyjny

POZIOM 5 urzagdzeniami londowiska) DG 30 Emmd
POZIOM 4
POZIOM 4
PozIoM 3 4xYKXS 1x185 + YKXS 1x120mm2 —
"l 1\ - Tabiica wentylacii [z ]
POZIOM 3 gregat wody lodowej
POZIOM 2
N)HXH 3x25mm2
EN;HXH 5D == RIT2.3-Przygotoanie pacjenta,
N)HXH 3x25mm2 gipsownia
EN;HXH SOEmmD {~=S RIT2.2-Sala operacyjna nr 2
N)HXH 3x25mm2
EN;HXH OIS {~“=S@ RIT2.1- Sala operacyjna nr 1
YKXS 3x10mm2
T2-G-Tablica blok operacyjny
YKXS 5x16mm2 ZASILACZ
T2-Tablica blok operacyjny El
POZIOM 2
POZIOM 1
YKXS 3x10mm2
YKXS 5x16mm2 T1-G - Tablica pietrowa odziatowa
T1 - Tablica pietrowa odziatowa
KLAP P.POZ.
POZIOM 1
POZIOM 0 HDGs 3x2,5mm2
N)HXH 3x25mm?2 N)HXH 3x25mm2 , ZASILACZ
RIT0.3-Pokoj restutacyjno zabiegowy NYAXH 3x25mm2 (N)HXH SEmTD "= RIT0.5-Tablica Pok¢j obserwacii i segregacii, [ E9%
X (N) Xx25mm zabiegowy HDGs 3x2,5mm2 :lCSPB
N)HXH 3x16mm2 (N)HXH 3x25mm2
(N)

N)HXH 3x16mm2

RITO.1- Intensywnego nadzory

(N)
(N)
(N)
N)FXH 3x16mm2
(N)
N)FXH 3x16mm2

YKXS 3x10mm2

N)HXH 3x25mm2

HDGs 3x2,5mm2

CSP2

HDGs 3x2,5mm2

YKXS 3x10mm2

T0-G-Tablica Izba przyje¢ SOR
YKXS 5x16mm2

TS-G-Tablica czes¢ istniejgca SOR
TO -Tablica czes¢ istniejgca
SOR

YKXS 5x16mm2

ey

Istn. TABLICA TPS-24V DC

E 3xYKXS 1x25

Rozdzielnica gtdbwna RG NN 630A

TO -Tablica Izba przyje¢ SOR

—

YKXS 5x6mm2

Zasilanie ; I

gwarantowane TUPS
(Odbiory | kategorii)

UPS

O MOCY 80kVA
30 minut

== 7\ C - TABLICA WEZtA
CIEPLNEGO

Rozdzielnica gtbwna RG NN 630A

Zasilanie podstawowe
(Pdhbiory Il kategorii)

Sprzegto 630A

NKGS/NHXH-J
PH90/FE180 5x25mm2

(Odbiory Il kategorii)

BK - sareriatvervoowa bo 200evar - posor
I MONTAZ NA CZYNNYM OBIEKCIE PO POMIARACH

[e}
PWP1 2

PRZECIWPOZAROWY
WYLACZNIK PRADU
ZLOKALIZAOWANY PRZY
WEJSCIU GLOWNYM DO
PROJEKTOWANEGO
SKRZYDLA BUDYNKU

4xHDGs 2x1,5 PH90/FE180

4x(N)HXH 1x240mm2+

1x(N)HXH 1x120mm2 w kanale
technicznym pod budynkami

[ ]
PWPUPS
PRZECIWPOZAROWY
WYLACZNIK PRADU
UPSA
ZLOKALIZAOWANY
PRZY WEJSCIU
GLOWNYM

HDGs 2x1,5 PH90/FE180

NKGS/NHXH-J
PH90/FE180 5x25mm2

4x(N)HXH 1x240mm2+
1X(N)HXH 1x120mm2 w kanale
technicznym pod budynkami

CSP1

(N)HXH FE190/E90 5x10mm2 @l

Tablica TPOZ

TABLICA TPOZ - ZASILONA SPRZED
WYLACZNIKOW GLOWNYCH POLA
PODSTAWOWEGO | REZERWOWANEGO.
Z TABLICY NALEZY ZASILIC WSZYSTKIE
URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE:

UWAGA: Kolorem czarnym zaznaczono istniejgce elementy instalacji elektrycznej.

POZIOM 0 POZIOM 0
TEREN ZEWNETRZNY |— — — — e T — — — — o T — — —| ISTNIEJACA ROZDZIELNICA GLOWNA ZESPOLU BUDYNKOW PRZY PORTIERNI. ROZDZIEQWIREN ZEWNETRZNY
a0 'E ao MMW'E JEST ZASILANA Z DWOCH TRANSFORMATOROW 400kVA ORAZ DWOCH AGREGATOW
| TR " T MHEREREZGR " | PRADOTWORCZYCH. ROZDZIELNIA PRACJE W TRYBIE REZERWY JAWNEJ. ROZDZIELNIA
JEST WYPOSARZONA W UKEAD SZR. W POLU NR9 ZAMONTOWAC DWA WYLACZNIKI
| P N otmer e s S s | KOMPAKTOWE 400A KAZDY. WYLACZNIKI WYPOSARZYC W NAPEDY SILNIKOWE ORAZ
oy == et == v CEWKI WZROSTOWE. WYLACZNIKI POWIAZAC Z AUTOMATYA SZR. PRZED WYLACZNIKAMI
|_ J ZAMONTOWAC PRZEKELADNIKI PRADOWE 400 / 5 A ORAZ ANALIZATORY PARAMETOW SIECI
————————————————— Z BRAMKA BMS-OWA

ISTNIEJACA CZESC BUDYNKU

Pod wzgledem pewnosci zasilania instalacji elektrycznych w projektowanych pomieszczeniach,
zaliczono je do:
- odbiornikow I kategorii (dopuszczalna przerwa w zasilaniu do 0,5s): - oswietlenie
bezpieczenstwa w salach operacyjnych, zasilanie lamp bezcieniowych, o$wietlenie
awaryjne (ewakuacyjne i kierunkowe) - oprawy o$wietleniowe z inwerterem i
wbudowanymi akumulatorami (na czas podtrzymania 3 godziny), obwody gniazd
wtykowych w uktadzie IT, zasilanie sygnalizacji gazow medycznych. Odbiorniki
tej kategorii zasilane bedq z tablicy elektrycznej, zasilanej za posrednictwem
zasilacza UPS, ktory zasilany bedzie z sieci rezerwowanej agregatem
pradotwdrczym.

- odbiornikow II kategorii

- odbiornikow III kategorii

UWAGA:

(dopuszczalna przerwa do 30 min): - wydzielona czes¢ oswietlenia

ogdlnego, napedy drzwi, wydzielone gniazda wtykowe, gniazda wtykowe
zasilajace aparat RTG, itp. - zasilanie z sieci rezerwowanej agregatem
pradotwdrczym.

(dopuszczalna przerwa powyzej 30 min): - pozostate instalacje,

dla ktorych przerwa w zasilaniu moze przekracza¢ czas 30 min. - zasilanie z

rozdzielnicy nie rezerwowanej agregatem pradotwdrczym.

- WSZYSTKIE ELEMENTY PROJEKTOWE NALEZY ZWERYFIKOWAC | UZUPEENIC NA
ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO;

- EWENTUALNE KOLIZJE URZADZEN, KONSTRUKCJI NALEZY ROZWIAZAC |
WYELIMINOWAC NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO;
- WSZYSTKIE SZCZEGOLY | DETALE KONIECZNE DO PRAWIDLOWEJ REALIZACJI
OBIEKTU NALEZY OPRACOWAC NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO;

uwagi :

- wszystkie uzyte materiaty muszg posiadac¢ niezbedne atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie;
- wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystapienia réznic projektowany uktad
nalezy dostosowac do stanu istniejgcego, zachowujgc zasady zawarte w projekcie;

hazwa Przebudowa i rozbudowa Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z 0. 0. 0 nowy budynek

inwestycji:

szpitalny wraz z tgcznikiem i ciggami komunikacyjnymi oraz lgdowiskiem wyniesionym
dla helikopteréw na dachu projektowanego obiektu, na potrzeby utworzenia
Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego

;‘uzztycﬁl dz. nr 971/86, 753/86; jednostka ewidencyjna: 247801_1; obreb: 247801 _0002
' Biskupice k.m.5
projektant: mgr inz. Wojciech Gasiorek WKP/0392/PWOE/12 podpis:
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
sprawdzajacy: | mgr inz. Krzysztof Kaziemierz Just WKP/0175/POOE/09 podpis:
specjalnosé instalacja:
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
asystent mgr inz. Adam Niezgddka podpis:
projektanta:

temat rysunku:

Schemat zasilania obiektu

branza:
elektryczna

data:

czerwiec 2017

stadium:

PB

rewizja:

skala:

1:100

nrrys.: I E-O 1




