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A.Podstawa i przedmiot opracowania;

B. Projekt zagospodarowania terenu - czes¢ opisowa;

Iv.

czes¢ opisowa - architektura;

. Stan istniejacy.

. Projektowane zagospodarowanie terenu.
. Obszar oddziatywania obiektu.

. Bilans powierzchni terenu.

. Oddziatywanie inwestycji na Srodowisko.
Zielen.

. Wpis do rejestru zabytkow.

. Wplyw eksploatacji gorniczej.

. Usytuowanie budynku - przestanianie.
10 Oddziatywanie inwestycji na srodowisko oraz higieneg i zdrowie uzytkownikéw.
11. Mata architektura.

12. Ogrodzenie.

13. Drogi i nawierzchnie

14. Wyniesione lagdowisko SOR

15. Infrastruktura.

CONOUAWN

czes¢ opisowa - drogi;

1. Podstawa opracowania.

. Cel opracowania.

. Zakres opracowania.

. Charakterystyka komunikacyjna obszaru
. Konstrukcja nawierzchni

. Przyjecie przekrojéw konstrukcyjnych.

. Geometria uktadu drogowego.

. Odwodnienie.

. Elementy brzegowe nawierzchni.

OCONOUPAWN

czes¢ opisowa - instalacje sanitarne;

. zewnetrznej instalacji wodociggowej

. zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

. zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej
. roboty demontazowe

. wytyczne realizacji robot ziemnych

. uwagi kohcowe

O WN -

czes¢ opisowa - instalacje elektryczne;
1. Stan istniejacy.
2. Stan projektowany.

czes¢ opisowa - rozbidérka budynku ,,C”;

1. Stan techniczny obiektu

2. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robot

3. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia
4. Ogolne przepisy BHP przy pracach rozbiérkowych

5. Technologia prac rozbioérkowych

C. Projekt zagospodarowania terenu - czes¢ rysunkowa;

architektura i infrastruktura;

str. 8

str. 11
str. 12

str. 19

str. 22

str. 26

str. 28

str. 31

nrrys.

temat

skala

Z-1.

projekt zagospodarowania terenu - infrastruktura

1:500

drogi

str. 33

nrrys.

temat

skala

D-1.

projekt zagospodarowania terenu - plansza drogowa

1:500

3



D-2 ldrogowe przekroje konstrukcyjne 1:25
instalacje sanitarne; str. 35
nrrys. temat skala
1S-1 plan zagospodarowania terenu 1:500
instalacje elektryczne; str. 37
nrrys. temat skala
IE-PZT zagospodarowanie terenu - zasilanie obiektu 1:500
D. Projekt architektoniczno-budowlany — czes¢ opisowa; str. 39
1. czes$¢ opisowa - architektura; str. 40

1. podstawowe parametry inwestycji;

2. opis projektu;

3. prace przygotowawcze — roboty budowlane;

4. rozwigzania budowlane;

5. materialy / kolorystyka;

6. wilasciwosci cieplne przegréd;

7. zagadnienia sanitarnohigieniczne;

8. bezpieczenstwo i higiena pracy;

9. uwagi;

10. Informacje na temat odstgpienia od projektu budowlanego;
Il czes¢ opisowa - konstrukcja; str. 63

1. zatozenia konstrukcyjne;

2. rozwigzania konstrukcyjne;

3. zabezpieczenia antykorozyjne;

4. wytyczne prowadzenia robot fundamentowych;

5. uwagi koncowe;
lil. czes¢ opisowa — instalacje sanitarne; str. 66

1. wewnetrznej instalacji wodociggowej,

2. wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

3. podcisnieniowego odwodnienia dachu

4. wewnetrzna instalacja gazéw medycznych

5. instalacje wentylacji mechanicznej

6. instalacji centralnego ogrzewania

7. technologia wezta cieplnego

8. instalacja chtodu
IV. czes¢ opisowa - instalacje elektryczne; str. 90

1. Instalacje elektryczne wewnetrzne

2. Instalacje niskoprgdowe
Vil. ochrona srodowiska, ochrona p.poz; str. 124
VIIl. charakterystyka energetyczna obiektu str. 131
IX. analiza ekonomiczna i ekologiczna str. 134
X. informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia; str. 135
E. Projekt architektoniczno-budowlany — czes¢ rysunkowa;
architektura str. 139
nrrys. temat skala
A-1. Elewacje 1:100
A-2. Elewacje 1:100
A-3. Rzut parteru 1:100




A-4. Rzut pietra 1:100
A-5. Rzut dachu 1:100
A-6. Rzut poziomu 10,25 1:100
A-7. Rzut poziomu 13,70 1:100
A-8. Rzut poziomu 17,60 1:100
A-9. Rzut poziomu 21,5 1:100
A-10. Przekroj A-A 1:100
A-11. Przekroj B-B 1:100
A-12. Przekroj C-C 1:100
konstrukcja str. 141
nrrys. temat skala
K-1. konstrukcja fundamentéw - rzut 1:100
K-2. konstrukcja parteru - rzut 1:100
K-3. konstrukcja 1 pietra - rzut 1:100
K-4. konstrukcja 2 pietra - rzut 1:100
K-5. konstrukcja ladowiska - rzut poziomu 10,27 1:100
K-6. konstrukcja ladowiska - rzut poziomu 13,32 1:100
K-7. konstrukcja ladowiska - rzut poziomu 17,76 1:100
K-8. konstrukcja ladowiska - rzut poziomu 21,50 1:100
instalacje sanitarne str. 5
nrrys. temat skala
WK1 Instalacja wodociggowa i p.poz. — rzut parteru 1:100
WK2 Instalacja wodociggowa i p.poz. — rzut | pietra 1:100
WK3 Instalacja wodociggowa i p.poz. —rzut Il pietra 1:100
WK4 Instalacja wodociggowa i p.poz. — rzut Il pietra 1:100
WK5 Instalacja wodociggowa i p.poz. — rzut VI pietra 1:100
WK6 Instalacja wodociggowa i p.poz. — rzut V pietra 1:100
WK7 Instalacja wodociggowa i p.poz. —rzut VI pietra 1:100
KS1 Instalacja kanalizacji sanitarnej — rzut parteru 1:100
KS2 Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej — rzut | pietra 1:100
KS3 Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej — rzut Il pietra 1:100
KS4 Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej — rzut Il pietra 1:100
KS5 Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej — rzut IV pietra 1:100
KS6 Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej — rzut V pietra 1:100
KS7 Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej — rzut VI pietra 1:100
GM1 Instalacja gazéw medycznych — rzut parteru 1:100
GM2 Instalacja gazéw medycznych — rzut | pietra 1:100
GM3 Instalacja gazéw medycznych — rzut |l pietra 1:100
GM4 Instalacja gazéw medycznych — rzut dachu- poziom 10,32 1:100
WM1 Instalacja wentylacji mechanicznej-rzut parteru 1:100
WM2 Instalacja wentylacji mechanicznej— rzut | pietra 1:100
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WM3 Instalacja wentylacji mechanicznej— rzut |l pietra 1:100
WM4 Instalacja wentylacji mechanicznej— rzut dachu-poziom 10,32 1:100
WM5 Instalacja wentylacji mechanicznej— rzut dachu-poziom 13,32 1:100
WM6 Instalacja wentylacji mechanicznej— rzut dachu-poziom 17,67 1:100
wWM7 Instalacja wentylacji mechanicznej— rzut dachu-poziom 21,50 1:100
cO1 Instalacja centralnego ogrzewania i chtodu — rzut parteru 1:100
CO2 Instalacja centralnego ogrzewania i chtodu — rzut | pietra 1:100
CcCO3 Instalacja centralnego ogrzewania i chtodu — rzut Il pietra 1:100
CO4 Instalacja centralnego ogrzewania i chtodu — rzut dachu - poziom 1:100
10,32
CO5 Instalacja centralnego ogrzewania i chtodu — rzut dachu - poziom 1:100
13,32
CO6 Instalacja centralnego ogrzewania i chtodu — rzut dachu - poziom 1:100
17,67
cO7 Instalacja centralnego ogrzewania i chtodu — rzut lgdowiska- poziom 1:100
21,50
TK1 Schemat technologiczny wezta cieplnego -
instalacje elektryczne str. 7
nrrys. temat skala
IE-01. Schemat blokowy zasilania -
IE-02. Elewacja i schemat rozdzielnicy IT — RITO0.1 -
IE-03. Elewacja i schemat rozdzielnicy IT — RITO0.2 -
IE-04. Elewacja i schemat rozdzielnicy IT — RITO0.3 -
IE-05. Elewacja i schemat rozdzielnicy IT — RIT0.4 -
IE-06. Elewacja i schemat rozdzielnicy IT — RIT2.1 -
IE-07. Elewacja i schemat rozdzielnicy IT — RIT2.2 -
IE-08. Elewacja i schemat rozdzielnicy IT — RIT2.3 -
IE-09. Elewacja i schemat rozdzielnicy IT — RIT0.4 -
1E-10. Instalacja zasilania gniazd 230V - parter 1:100
IE-11. Instalacja zasilania gniazd 230V — pietro | 1:100
IE-12. Instalacja zasilania gniazd 230V - pietro I 1:100
IE-13. Instalacja zasilania gniazd 230V — poziom 10.32m 1:100
IE-14. Instalacja zasilania gniazd 230V — poziom 13.32m 1:100
IE-15. Instalacja zasilania gniazd 230V — poziom 17.67m 1:100
IE-16. Instalacja zasilania gniazd 230V — poziom 21.50m lagdowisko 1:100
IE-17. Instalacja oswietlenia — parter 1:100
IE-18. Instalacja oswietlenia — pietro | 1:100
IE-19. Instalacja oswietlenia — pietro Il 1:100
IE-20. Instalacja oswietlenia — poziom 10.32m 1:100
IE-21. Instalacja oswietlenia — poziom 13.32m 1:100
IE-22. Instalacja oswietlenia — poziom 17.67m 1:100
IE-23. Instalacja oswietlenia — poziom 21.50m Igdowisko 1:100
IE-24. Instalacja uziemiajaca — rzut fundamentéw 1:100
IE-25. Instalacja odgromowa — rzut dachu 1:100
SSP-01. Instalacja systemy sygnalizacji pozaru SSP — parter 1:100
SSP-02. Instalacja systemy sygnalizacji pozaru SSP — pietro 1 1:100
SSP-03. Instalacja systemy sygnalizacji pozaru SSP — pietro 2 1:100
SSP-04. Instalacja systemy sygnalizacji pozaru SSP — dach 10.32 1:100
SSP-05. Instalacja systemy sygnalizacji pozaru SSP — dach 13.32 1:100
SSP-06. Instalacja systemy sygnalizacji pozaru SSP — dach 17.67 1:100




SSP-07. Instalacja systemy sygnalizacji pozaru SSP — lgdowisko 1:100
IT-01. Instalacja monitoringu CCTV IP — parter 1:100
IT-02. Instalacja monitoringu CCTV IP — pietro 1 1:100
1T-03. Instalacja monitoringu CCTV IP — pietro 2 1:100
1T-04. Instalacja monitoringu CCTV IP — dach 10.32 1:100
IT-05. Instalacja monitoringu CCTV IP — dach 13.32 1:100
IT-06. Instalacja monitoringu CCTV IP — dach 17.67 1:100
IT-07. Instalacja monitoringu CCTV IP — Igdowisko 1:100
IT-08. Instalacje kontroli dostepu KD i domofonowa — parter 1:100
IT-09. Instalacje kontroli dostepu KD i domofonowa — pietro 1 1:100
IT-10. Instalacje kontroli dostepu KD i domofonowa — pietro 2 1:100
IT-11. Instalacje kontroli dostepu KD i domofonowa — dach 10.32 1:100
IT-12. Instalacje kontroli dostepu KD i domofonowa — dach 13.32 1:100
IT-13. Instalacje kontroli dostepu KD i domofonowa — dach 17.67 1:100
IT-14. Instalacje kontroli dostepu KD i domofonowa — Igdowisko 1:100
IT-15. Instalacja przywotawcza — parter 1:100
IT-16. Instalacja przywotawcza — pietro 1 1:100

Oswiadczenie: w/w opracowanie jest zgodne z umowg i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Przedmiotowy projekt
(utwor architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawa nr 83 z dn.4.02.1994 r. ,O prawie autorskim i prawach
pokrewnych” (Dziennik Ustaw nr 24)

Wroctaw, czerwiec 2017
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Projekt opracowano na podstawie:

- zawartej umowy;

— wizji lokalnej;

— uzgodnien z Inwestorem;

— uzgodnien branzowych;

— warunkéw technicznych;

- badan geotechnicznych gruntu;

- obowigzujgcych norm i przepiséw prawa budowlanego;

— decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

- decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji;

- inwetaryzacji budynku istniejgcego;

- inwentaryzacji zieleni;

- 50. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo Lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112 wraz z pdzniejszymi
zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2004 r. W sprawie wymagan dla lgdowisk (Dz. U.
Nr 170, poz. 1791)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji lotnisk (Dz. U. Nr
118, poz. 1238)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru
lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 122, poz. 1273 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 wrzesnia 2005 r. w sprawie przygotowania lotnisk do
sytuacji zagrozenia oraz lotniskowych stuzb ratowniczo — gadniczych (Dz. U. Nr 197, poz. 1634)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie warunkéw jakie powinny
spetnia¢ obiekty budowlane i naturalne w otoczeniu lotniska (Dz. U. Nr 130, poz. 1192)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zgtaszania oraz
oznakowania przeszkdd lotniczych (Dz. U. Nr 130, poz. 1193)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2005 r. W sprawie warunkéw i zasad
wykorzystywania lotnisk lotnictwa stuzb porzadku publicznego przez lotnictwo cywilne oraz obowigzkow
zarzadzajacych tymi lotniskami (Dz. U. Nr 102, poz. 854)

- Aerodromes — Annex 14 — Volume Il HELIPORTS wydany przez International Civil Aviation Organization
(ICAO) w lipcu 1995 r.

— Heliport Manual (DOC. 9261-AN/903) wydany przez ICAO w 1995 r.

— Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. W sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu opieki
zdrowotnej (Dz.U.06.213.1568)

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2007 r. W sprawie szpitalnego oddziatu ratunkowego
(Dz.U. Nr 55, poz. 364 i 365)

- Dz.U. 2009 nr 122 poz. 1007 - Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o Panstwowym
Ratownictwie Medycznym

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2010 r zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
wymagan dla lgdowisk

- Ustawg z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (i.j. z dn. 9 lutego 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 290) ,

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462),

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072), tj. z dnia 10 maja 2013 r.
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1129),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690), tj. z dnia 17 lipca 2015 r.
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1422),

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z
2012 r. poz. 463), .

- Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. z 2014 r., poz. 596),

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. nr 120,
poz. 1126),

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. nr 109
poz. 719),
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https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrwgaytgnrqg4za
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https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsga2tkmrsgu2tg
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsga2tkmrsgu2tg

Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. z 2009r. nr 124, poz. 1030),
Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r., poz.
2117),

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki
energetycznej budynku lub czesci budynku oraz $Swiadectw charakterystyki energetycznej z dnia 27
lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 376),

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania, tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1422.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogoélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 w sprawie okreslenia przecietnych norn
zuzycia wody;

Polskie Normy w zakresie projektowania Instalacji Wodociggowych (PN-92/B-01706),w zakresie Instalacji
kanalizacyjnych (PN-92/B-01707);

Polska Norma PNIEC60364;

Polska Norma PN-IEC 61024-1:2001 ;

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe;

N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;

Polska Norma PN-EN 13201 Oswietlenie drég;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75 poz. 690 z péz. zm. )
Prawo zamoéwien publicznych. Ustawa z 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z 2004r. + pdzniejsze
zmiany).

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury, z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, z 2003roku).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku, w sprawie ochrony przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. Nr 147,
poz. 1229 z 2002 roku).

»Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji” Wyd.
COBRTI INSTAL.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il — Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Wyd. Arkady.

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko. (Dz. U. 2008 r. Nr
199, poz. 1227 z pdzn. zm.)

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska. (Dz. U. 2001 r. Nr 62, poz. 627 z pozn.
zm.) (tekst jednolity z 23 stycznia 2008 r. Dz. U. 2008 r. Nr 25, poz. 150)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. (Dz. U. 2013 r. Poz. 21 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne. (Dz. U. 2001 r. Nr 115, poz. 1229 z pdzn. zm.) (tekst
jednolity z 10 stycznia 2012 r. Dz. U. 2012 r. Poz. 145)

dane uzyskane od inwestora i z wizji lokalnej

Polska Norma PN-EN 62305-1:2011E, Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-EN 12464-1:2012 Swiat’ro i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach
PN-EN 12464-2:2008 Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy na zewnatrz.

PN-HD 60364-5-54 instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne(Dz. U. z 2015 r. poz. 680) wydane na
podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 u.p.b.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U.z 2005 r., nr
219, poz. 1864, z p6zn. zm.) wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 u.p.b.

PN-EN 61386 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodoéw.

PN-EN 124 - Zwiehczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych

Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z 0. 0. 0 nowy
budynek szpitalny wraz z tgcznikiem i ciggami komunikacyjnymi oraz lgdowiskiem wyniesionym dla
helikopterow na dachu projektowanego obiektu, na potrzeby utworzenia Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego.
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Celem budynku bedzie udzielanie Swiadczen opieki zdrowotnej polegajgcych na wstepnej diagnostyce oraz
podjeciu leczenia w zakresie niezbednym dla stabilizacji funkcji zyciowych oséb, ktére znajdujg sie w stanie
nagtego zagrozenia zdrowotnego.

Szpitalny oddziat ratownictwa bedzie ztozony z o$miu obszaréw wymienionych w Rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziatu ratunkowego t;.

1) obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjec;

2) obszar resuscytacyjno-zabiegowy;

3) wstepnej intensywnej terapii;

4) terapii natychmiastowej;

5) obszar obserwacyjny;

6) konsultacyjny;

7) stacjonowania zespotéw ratownictwa medycznego, (jezeli oddziat ma w swojej strukturze zespoty
ratownictwa medycznego);

8) zaplecza administracyjno-gospodarczego.

Ponadto szpital zapewnia catodobowe zaplecze diagnostyczno-zabiegowe: blok operacyjny, dziat
obrazowania, dzialy diagnostyczne, laboratorium i wszystkie oddzialy t6zkowe z niezbednym zapleczem,
potrzebne do spetnienia przepisow i decyzji utworzenia oddziatu medycyny ratunkowej — SOR.

Budynek bedzie wyposazony w instalacje:
- wodociggowa;

- kanalizacji sanitarnej

- kanalizacji deszczowej;

- centralnej cieptej wody;

- instalacje C.O.;

- wentylacji mechanicznej;

- klimatyzaciji;

- gazéw medycznych;

- hydrantowsg;

- wody lodowej;

- technologiczng;

- ogrzewanie ptyty ladowiska;
- odgromowa;

- elektryczne;

- teletechniczne;

- niskopradowe;

- kontroli dostepu;

- system sygnalizacji pozaru;

Budynek szpitala jest poditgczony do sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci

elektroenergetycznej i cieptowniczej. Istniejgce przytacza pokrywajg zapotrzebowanie na media nowego
budynku.
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CZESC OPISOWA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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1. Stan istniejacy.

1.1. Lokalizacja, obiekty

Teren objety opracowaniem znajduje sie przy ulicy Zamkowej w Zabrzu. Teren jest ogrodzony i zabudowany
budynkami i obiektami wchodzacymi w sktad Szpitala Miejskiego w Zabrzu o tagodnym spadku w kierunku
zachodnim wynoszgcym okoto 3%. Od strony wschodniej teren szpitala przylega do ulicy Zamkowej, od
strony po6tnocnej przylega do terenéw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, od strony zachodniej teren
graniczy z ulicg Drzymaly, a od strony potudniowej z terenami V Liceum Ogolnoksztatcgcego. Teren szpitala
od strony potnocnej i zachodniej jest intensywnie porosniety zielenig wysoka.

1.2. Infrastruktura techniczna.
W poblizu dziatki znajdujg sie sieci: kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociggowa, gazowa,
elektroenergetyczna, sie¢ teletechniczna, cieptownicza.

1.3. Infrastruktura komunikacyjna.

Na terenie opracowania znajdujg sie drogi wewnetrzne potgczone z drogami gminnymi za pomocg zjazdéw
publicznych oraz ciggi piesze. Do szpitala prowadzi gidwny wjazd od strony ulicy Zamkowej oraz wjazdy
pomocnicze z ulicy Drzymaty i ulicy Zamkowej. Na terenie znajdujg sie nawierzchnie asfaltowe, z kostki
betonowe;.

1.4. Miejsce rozbudowy o nowy budynek.

W miejscu planowanej rozbudowy znajduje sie budynek ,C” oraz obiekty infrastruktury podziemnej i
nadziemnej. Budynek oraz obiekty kolidujgce z rozbudowg =zostaty zakwalifikowane do rozbiorki.
Infrastruktura techniczna kolidujgca z inwestycjg podlega przebudowie.

2. Projektowane zagospodarowanie terenu.

2.1. Opis rozwigzan.

Nowy budynek zaplanowano w czesci potudniowej zespotu budynkéw Szpitala Miejskiego w Zabrzu,
pomiedzy segmentami ,B” i ,D”. Budynek wpisuje sie w ukfad zabudowy szpitala tworzagc nowe
trojkondygnacyjne skrzydio potozone réwnolegle do segmentéw ,B” i ,D” i potaczone z segmentem ,C”.
Wejscie dla pieszych oraz podjazd specjalistycznych srodkéw transportu sanitarnego do oddziatu z
istniejgcym ukladem komunikacyjnym na terenie szpitala i umieszczono od strony giéwnego wjazdu/wejscia
na teren szpitala. Wyniesione catodobowe Igdowisko zlokalizowano na dachu projektowanego budynku.

2.2. Analiza decyzji nr 23/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Lp. Podstawa prawna / opis
Decyzja nr 23/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego wydana przez przezydenta Miasta Zabrze
1. |Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania Zaprojektowano nowy budynek szpitala - warunek
terenu: spetniony

- rozbudowe Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z 0.0.

0 nowy budynek szpitalny wraz z fgcznikiem i ciggami
komunikacyjnymi oraz Igdowiskiem wyniesionym dla
helikopteréw na dachu projektowanego obiektu, na potrzeby
Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego

Spetnienie zapisu

2. |Forma obiektu dostosowana do planowanego zamierzenia Forma obiektu zostata dostosowana do|
inwestycyjnego planowanego zamierzenia inwestycyjnego.
Budynek ksztattem i formg wpisuje sie w uktad
zabududowy Szpitala Miejskiego - warunek
spetniony
3. |Charakterystyczne parametry inwestycji: - powierzchnia zabudowy 1100 m2 - warunek
- powierzchnia zabudowy okoto 1600m?2 spetniony
- szeroko$c¢ elewacji frontowej - 18,0 m - warunek
- szerokos¢ elewaciji frontowej ok. 16,5 - 18,0 m spetniony

- wysokosci goérnej krawedzi elewac;ji frontowej ok,
- wysokosci gornej krawedzi elewac;ji frontowej ok. 11.5 - 14,5 m| 11,5 m - warunek spetniony

- ladowisko na dachu - warunek spetniony

- ladowisko na dachu - gorna krawedz elewacji frontowej - 20,5 mnpt -
- poziom plyty ladowiska — ok. 21,5 mnpt warunek spetniony
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3. Obszar oddziatywania obiektu:

Przeprowadzona analiza urbanistyczna wykazata, ze budynek zostat zaprojektowany w sposéb szanujgcy
okoliczny krajobraz. Budynek wykonany jest z materiatéw tradycyjnych w stonowanej kolorystyce. Budynek
skalg, ksztalttem dachu, projektem elewacji nawigzuje do istniejgcego uktadu obiektow szpitalnych.
Wysokos$¢ proponowanej zabudowy nie jest wieksza niz zabudowy okoliczne;j.

Budynek bedzie wyposazony w instalacje:
- wodociggows;
- kanalizacji sanitarnej
- kanalizacji deszczowej;
- centralngj cieptej wody;
- instalacje C.O.;
- wentylacji mechanicznej;
- klimatyzaciji;
- gazéw medycznych;
- hydrantows;
- wody lodowej;
- technologiczng;
- ogrzewanie ptyty ladowiska;
- odgromowa;
- elektryczne;
- teletechniczne;
- niskoprgdowe;
- kontroli dostepu;
system sygnalizacji pozaru;
Budynek szpitala Jest podtgczony do sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci
elektroenergetycznej i cieptowniczej. Istniejgce przytacza pokrywajg zapotrzebowanie na media nowego
budynku.

Obstuga komunikacyjna bedzie realizowana poprzez istniejgce zjazdy publiczne od strony ul. Zamkowej i
Drzymaty w Zabrzu.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumieé teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt
20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-
budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy
dotyczace m. innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony srodowiska, zagospodarowania
przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktore w mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zrodtem
powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organdw, kiore je ustanowity.

Zakres wprowadzanych zmian na dziatce nr dz. nr 971/86, 753/86 jednostka ewidencyjna: 247801 _1; obreb:
247801_0002 Biskupice k.m.5 nie wykroczy poza jej granice.

nr .
. . Podstawa formalna-prawna wiaczenia :
ew:‘i?:*%jny do obszaru objetego oddzialywaniem SRS

971/86, 753/86 Rozporzgdzenia Ministra InfrastrukturylProjektowany budynek wraz z wyniesionym

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawielgdowiskiem o wysokosci okoto 21,5 m jesf

warunkow technicznych jakim powinnyzlokalizowany w odlegtosci okoto 9,0 m od skrzydta

odpowiada¢ budynki i ich usytuowaniebudynku szpitala z pomieszczeniami przeznaczonymi

z pozniejszymi zmianami. [§13, §57,na pobyt ludzi oraz przylega krétszym bokiem

§60] przylega do istniejgcego budynku szpitala. Budynek|
wraz z wyniesionym lgdowiskiem nie uniemozliwia
naturalnego oswietlenia pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Ponadto
projektowany obiekt zlokalizowany jest w odlegtosci
okoto 42 m od budynku ZLIIlI potéZzonego na dziatce
sgsiedniej.
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971/86, 753/86

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawig
warunkow technicznych jakim powinny|
odpowiadac budynki i ich usytuowanie
Zz pdzniejszymi zmianami. [§40, §60]

Projektowany obiekty wykorzystuje istniejgce miejsca
postojowe zlokalizowane na terenie Szpitald
Miejskiego. Odlegtos¢ miejsc parkingowych do granic
z sgsiednimi dziatek wynosi ponad 10 m przy iloSci
do 60 stanowisk wigcznie i spetnia wymagania
rozporzadzenia.

Usytuowanie miejsc parkingowych nie wptywa na
kwestie dot. lokalizowania okien budynkéw na
sasiednich dziatkach.

971/86, 753/86

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawig
warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
z pézniejszymi zmianami. [§271]

W miejscach zblizenia projektowanego budynku na
odlegtos¢ miejszg niz 8 m do istniejgcych obiektow
zakwalifikowanych jako oddzielne strefy pozarowe
zastosowano Sciany i stropy oraz inne elementy
oddzielenia przeciwpozarowego.

971/86, 753/86

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)
[§77, §113]

Przebudowywane drogi wewnetrzne, istniejgce
zjazdy oraz skrzyzowania spetniajg wymagania
okreslone w rozporzgdzeniu.

971/86, 753/86

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr
62, poz. 627 z pdzn. zmianami)

Przeprowadzone analizy oddzialywan i symulacje
rozprzestrzenienia sie zanieczyszczehn gazowych,
pytowych i hatasu wskazujg, Zze na etapie
eksploatacji nie bedg wystepowaé negatywne
oddziatywania na tereny sasiadujgce z dziatkami
inwestora. Oddziatywanie zamknie sie w granicach
dziatek wiasnych inwestora.

Tym samym nie zachodzi potrzeba wyznaczania
obszaru ograniczonego uzytkowania ani kompensacji
przyrodniczych.

Nie bedg zagrozone obszary Natura 2000 ani zaden
z analizowanych komponentéw s$rodowiska
naturalnego. Nie wystgpig znaczace negatywne
oddziatywania na ludzi

971/86, 753/86

Zatgcznik do Rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomdéw
hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r.
Nr 120, poz. 826 z pézn. zmianami)

Poziom hatasu zwigzany z funkcjonowaniem obiektu
wraz ze startami i lgdowaniami $migtowca LPR nie
bedzie przekraczat wartosci dopuszczonych w
rozporzgdzeniu okreslonych w tabeli nr 1.
Smigtowiec Eurocopter EC135 jest typem lekkiego
Smigtowca projektowanego jako maszyna do
operowania na terenie zurbanizowanym. Posiada
szereg rozwigzan konstrukcyjnych zmiejszajgcych
emisje hatasu styszalnego oraz infradzwiekowego i
wibracji do srodowiska. Eurocopter EC135 jest az 0 6
dB cichszy, niz zezwalajg na to aktualnie

obowigzujgce normy.

Tabela nr 1
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Dopuszczalne poziomy halasu w sSrodowisku powodowanego przez starty, ladowania i przeloty statkow powietrznych

oraz linie elektroenergetyczne wyrazone wskaznikami L AeqD iL

Aeq N?

lania i kontroli warunkow korzystania ze Srodowiska, w odniesieniu do jednej doby

ktore to wskazniki majq zastosowanie do usta-

Lp. Rodzaj terenu Dopuszczalny poziom hatasu w dB
Starty, ladowania i przeloty Linie elektroenergetyczne
statkow powietrznych
LAeq D LAeq N LAeq D LAeq N
przedzial czasu | przedzial czasu | przedzial czasu | przedzial czasu
odniesienia odniesienia odniesienia odniesienia
rowny rowny rowny rowny
16 godzinom 8 godzinom 16 godzinom 8 godzinom
1 a) Strefa ochronna ,,A” uzdrowiska
b) Tereny szpitali, doméw opieki
spoleczne] 55 45 45 40
c) Tereny zabudowy zwiazanej ze
stalym lub czasowym pobytem
dzieci i mlodziezy®
2 | a) Tereny zabudowy mieszkaniowe;j
jedno- i wielorodzinnej oraz za-
budowy zagrodowe;j i1 zamieszka-
nia zbiorowego
b) Tereny rekreacyjno-wypoczyn-
koweD 60 50 50 45
¢) Tereny mieszkaniowo-uslugowe
d) Tereny w strefie $rodmiejskiej
miast powyzej 100 tys. mieszkan-
cow?

Okresla sie, ze obszar oddzialywania inwestycji dotyczy dziatek nr: 971/86, 753/86 na ktdrych inwestycja
bedzie zrealizowana.

4. Bilans powierzchni terenu.

nr nazwa powierzchnia [m2] [%]
2 powierzchnia zabudowy - czes¢ projektowana 713,5 61,4
3. ciagi piesze utwardzone kostka betonowg gr. 8 cm 56,3 4.8
4. opaska dookofa budynku 147,8 12,7
8. zielen 245,0 21,1

razem 1162,6 100,0

5. Oddziatywanie inwestycji na Srodowisko.

5.1. Charakterystyka oddzialywanie inwestycji na sSrodowisko

Projektowana inwestycja jest obiektem o nieréwnomiernym natezeniu oddziatywan w fazie eksploataciji.

Jest to zwigzane ze specyfikg funkcjonowania obiektow szpitalnych. Najwieksze oddziatywania bedg

wystepowaty okresowo. Wtedy najbardziej nasilg sie emisje zwigzane z ruchem komunikacyjnym (emisja

spalin, hatasu komunikacyjnego).

Funkcjonowanie obiektu bedzie wigzato sie z wystgpieniem nastepujgcych oddziatywan i emisji:

- Wystgpi emisja hatasu z ruchu samochodéw po terenie oraz startéw i lgdowan $migtowca LPR.

- Zanieczyszczen gazowych i pytowych z ruchu komunikacyjnego po terenie.

- Sciekow bytowo — socjalnych. Scieki bedg odprowadzane do miejskiej oczyszczalni sciekow.

- Sciekoéw deszczowych z powierzchni utwardzonych parkingéw i chodnikéw ($cieki bedg podczyszczane w
separatorze substancji ropopochodnych i zawiesin a nastepnie odprowadzane do kanalizacji deszczowej).
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- Strumienia odpaddéw komunalnych oraz odpaddw niebezpiecznych takich, jak zuzyte elementy
os$wietleniowe pomieszczen (Swietldwki, zarowki), szlam z separatora substancji ropopochodnych i
zawiesin (fgczna ilos¢ odpadéw niebezpiecznych ca 1Mg/rok), odpady medyczne.

Przeprowadzone analizy oddziatywan i symulacje rozprzestrzenienia sie zanieczyszczen gazowych,
pytowych i hatasu wskazujg, ze na etapie eksploatacji nie bedg wystepowaé negatywne oddziatywania na
tereny sgsiadujgce z dziatkami inwestora. Oddzialywanie zamknie sie w granicach dziatek wtasnych
inwestora.

Tym samym nie zachodzi potrzeba wyznaczania obszaru ograniczonego uzytkowania ani kompensac;ji
przyrodniczych.

Nie beda zagrozone obszary Natura 2000 ani zaden z analizowanych komponentéw $rodowiska
naturalnego. Nie wystgpig znaczgce negatywne oddziatywania na ludzi.

Projektowany obiekt stworzy nowe miejsca pracy dla mieszkaricéw Gminy.

5.2. Podsumowanie i wnioski.

Powierzchnia uzytkowa catej inwestycji wynosi okoto 2300 m2 czyli 0,23 ha. Inwestycja potozona jest na
terenie nie bedgcym obszarem objetym formami ochrony przyrody, zatem uwzgledniajgc powyzsze dane i
zgodnie z zapisami §3 ust. 1 pkt. 54 oraz pkt. 56 OBWIESZCZENIA PREZESA RADY MINISTROW z dnia
21 grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko przedmiotowa inwestycja nie klasyfikuje sie
do przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Przeprowadzone analizy wskazujg, ze projektowana rozbudowa i budowa nowego budynku szpitala nie
bedzie wykazywaé negatywnych oddzialywan na s$rodowisko zaréwno w ujeciu catosciowym jak i w
odniesieniu do poszczegdlinych komponentow.

Nie znajduje sie przestanek srodowiskowych, ekonomicznych i spotecznych do odstgpienia od realizacji
przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

6. Zielen.

6.1. Projektowane drzewa i krzewy.

Na terenie opracowania nie wystepujg drzewa i krzewy, ktére podlegajg przesadzeniu.

W projekcie szaty roslinnej zaproponowano grupy drzew z gatunkow lisciastych. Projektowane grupy
podsadzono roslinnoscig okrywowg w formie zwartych nasadzen krzewow lisciastych i iglastych oraz rabat
kwiatowych.

6.2. Wymagania dotyczgce sadzonych roslin.

Nalezy zastosowaC wytgcznie materiat rodlinny w | gatunku. Materiat rodlinny musi spetnia¢ wymagania
jakosciowe dla materiatu roslinnego zgodnie z normami: PN-R67023 - drzewa i krzewy lisciaste i PN-R67022
- drzewa i krzewy iglaste.

Nie dopuszcza sie zmian gatunkow i odmian ujetych w niniejszym projekcie bez uzgodnienia z projektantem.

6.3. Prace przygotowawcze.

Po przeprowadzeniu planowanych robdét ziemnych zwigzanych z budowg projektowanych elementow
zagospodarowania terenu, teren pod planowang zielen nalezy oczysci¢ z ewentualnych resztek gruzu oraz
Smieci. Nastepnie dowiez¢ na powierzchniach przeznaczonych pod zielen 40 cm ziemi urodzajnej (humus),
wyréwnacé i zwatowac.

6.4. Wskazania do prac zwigzanych z sadzeniem roslin i zakladaniem trawnika

Wszystkie drzewa i krzewy nalezy sadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza w celu zapewnienia im
prawidtowego wzrostu i rozwoju. Drzewa i krzewy nalezy sadzi¢ w doty z catkowitg zaprawg ziemig
urodzajng. Posadzone drzewa nalezy opalikowac¢. Krzewy nalezy sadzi¢ w przygotowang ziemie urodzajna.
Trawnik wykona¢ siewem z mieszanki traw uniwersalnej. Zaktadanie trawnika wykonaé¢ zgodnie ze sztukg
ogrodniczg.

6.5. Zalecenia pielegnacyjne
Wszystkie nasadzenia roslin, trawniki i zielone dachy nalezy objgé pielegnacja gwarancyjng na okres
minimum 3 lat.

6.6. Zabezpieczenie drzew na placu budowy

Drzewa i krzewy do zachowania i w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji nalezy zachowaé i zabezpieczy¢
na czas realizacji inwestycji przed uszkodzeniami mechanicznymi, przemarzaniem i wysychaniem.

Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody tj. w sposéb jak najmniej
szkodzgcy drzewom i krzewom.

Pnie drzew, w poblizu ktérych prowadzone bedg prace budowlane, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi deskowaniem. Deskowanie wykona¢ jako wigzane do drzewa powrozem lub wykonane za
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pomoca obudowy skrzynig z desek wokét pnia, przywigzang do drzewa za pomocg elastycznych szerokich
tasm. Deskowanie wykona¢ do wysokos¢ min. 2 m (optymalnie 2,5-3 m) od poziomu gruntu. Zabrania sie
mocowania jakichkolwiek elementow, drutdéw, kabli itp. do pni drzew.

W przypadku prowadzenia prac ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych roslin, prace te nalezy
prowadzi¢ recznie. System korzeniowy odstoniety w wykopie nalezy zabezpieczyé. Poszczegblne korzenie o
Srednicy powyzej 4 cm, jesli zostaly uszkodzone, nalezy odcig¢ ostrym narzedziem (powierzchnia ciecia
powinna by¢ réwna i gltadka) i zasmarowa¢ mascig ogrodniczg z dodatkiem fungicydu (preparatu
grzybobojczego), np. Funaben.

Powierzchnie scian wykopu pozostawiong otwartg dtuzej niz 3 dni nalezy okry¢é matami stomianymi lub
jutowymi, ktére nalezy silnie zwilza¢ wodg celem zabezpieczenia korzeni przed wysychaniem. Przy
ujemnych temperaturach powietrza maty powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym celem zabezpieczenia
korzeni przed przemarzaniem.

Podczas prowadzenia prac budowlanych pod koronami drzew i w obrebie krzewdw nie nalezy sktadowac
materiatobw budowlanych. Ponadto nalezy unika¢ zageszczania gruntu oraz zmian rzednych terenu
mogacych spowodowac odstoniecie systemu korzeniowego lub jego zaduszenie.

Tereny zadrzewione w granicach opracowania, na ktoérych nie bedg prowadzone prace budowlane nalezy w
miare mozliwosci wygrodzi¢ trwatym ogrodzeniem tak, aby nie dopusci¢ do niszczenia zieleni, zarbwno
mechanicznego, jak i spowodowanego zageszczeniem gruntu oraz sktadowaniem materiatobw budowlanych.

7. Wpis do rejestru zabytkow.
Obiekt nie jest potozony w granicach historycznego uktadu urbanistycznego.

8. Wptyw eksploatacji gornicze;j.
Teren objety inwestycjg nie jest zlokalizowany w granicach terenu goérniczego, ani tez na terenach
zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych.

9. Usytuowanie budynku - przestanianie.

Rozbudowywana cze$¢ budynku o maksymalnej wysokosci 19,90 m jest zlokalizowana w odlegtosci ok. 9,0
m od najblizej zlokalizowanego istn. budynku, oraz krétszg sciang przylega do istniejgcego budynku. W tej
czesci dziatek choé wysokos¢ projektowanego obiektu jest wieksza niz wysoko$é przestaniania nie
uniemozliwia to naturalnego oswietlenia tych pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w budynku
szpitala zgodnie z §13 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz.
690), tj. z dnia 17 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422), w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.

10. Oddzialywanie inwestycji na Srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikow.
Projektowany budynek nie bedzie niekorzystnie oddziatywat na otoczenie, sSrodowisko a takze na higiene
i zdrowie uzytkownikow.

11. Mata architektura
wymiary

Ip. nazwa i rysunek pogladowy opis (DxSxH) ilos¢
stojaki na rowery - elementy stalowe — ocynkowane, malowane
proszkowo.
Montaz:
-przez zabetonowanie przedtuzonej rury
kotwigce;j.
1 5x37x80 9

12. Ogrodzenie
Projekt nie przewiduje wprowadzenia nowego ogrodzenia.
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13. Drogi i nawierzchnie.

13.1. Planowana obstuga komunikacyjna.
Teren przedmiotowego opracowania jest potgczony istniejgcymi zjazdami z drogami gminnymi: ulicami
Zamkowgq oraz Drzymaty.

13.2. Nawierzchnie;
Nawierzchnie wystepujgce na dziatce zgodnie z opisem zamieszczonym w czesci drogowe;j.

14. Wyniesione lagdowisko SOR.

14.1. Plyta ladowiska;

Piyte ladowiska dla helikopteréw zaprojektowano w formie ptaszczyzny betonowej o srednicy 25,0 m. ze
spadkami w kierunku odwodnienia linowego wynoszacymi 1%.

Po obwodzie ptyty zaprojektowano odwodnienie liniowe, spadkowe z systemowych korytek odwadniajgcych.
Przyjeto do opracowania kanaty liniowe prod. np.: HAURATON typu Faserfix SUPER 200 z rusztem
najazdowym klasy F900.

W plycie betonowej nalezy przewidzie¢ montaz systemowych rur z PCV pod podejscia instalacji
elektrycznych oraz sanitarnych.

14.2. Podsumowanie;

- Przed wykonaniem warstw wierzchnich plyty betonowej lgdowiska dla $miglowcéw nalezy wykonaé
wszystkie niezbedne podejscia z rur ostonowych pod prowadzenie instalacji kanalizacyjnej, elektrycznej,
uziomowej, etc.

- Przed wykonaniem warstwy wierzchniej z betonu C30/37 nalezy przewidzie¢ lokalizacje punktéw pod
oprawy systemowe systemowego os$wietlenia nawigacyjno - pozycyjnego.

- Do obliczeh przyjeto wymiar helikoptera typu Smigtowiec Eurocopter EC135

- Odwodnienie liniowe nalezy wykonywa¢ $ciSle wg wskazan przedstawiciela wybranego systemu
odwodnien, konsultacje nalezy wykonaé przed wykonaniem prac betonowych.

- Powierzchnie betonowg ptyty ladowiska nalezy podzieli¢ dylatacjami o polach nie przekraczajgcych
powierzchnig 36 m2 . Naciecia nalezy wykona¢ na gtebokos¢ 10 cm, a przestrzenie wypetni¢ na calg
gtebokos¢ szczeliny systemowymi masami dylatacyjnymi odpornymi na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych.

- Nalezy przewidzie¢ ogrzewanie ptyty ladowiska.

14.3. Oswietlenie nawigacyjne;

Na ptycie lgdowisko przewidziano oswietlenie systemowe — punktowe $wiatlo przyziemienia w kolorze
biatym.

Oswietlenie nalezy wykona¢ zgodnie z Dz. U. z 2013 r. poz. 178 z pdzn.zm.

14.4. Oznakowanie poziome;

Oznakowanie poziome nawierzchni lotniskowych dla helikopterow nalezy wykona¢ zgodnie z Dz. U. z 2013
r. poz. 178 z pdézn.zm.

Zaprojektowano znak tozsamosci w formie litery H w kolorze biatym, umieszczony w centralnym punkcie.
Jego wysokos¢ to 3.0 m. a szerokos¢ 180 cm (szerokos¢ elementéw — 40 cm) oraz krzyz réwnoramienny o
wymiarach 9,0x9,0m i szeroko$ci ramion 3,0 m. Ladowisko nalezy pozostawi¢ w naturalnym kolorze betonu
— szary.

Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ poprzez malowanie ftalowymi farbami podktadowymi a nastepnie
farbami olejnymi wierzchniego krycia — matowymi w kolorze np.: czarnym.

14.5. Wskaznik kierunku wiatru;
Na terenie Igdowiska dla smigtowcéw zlokalizowac¢ nalezy typowy wskaznik kierunku wiatru spetniajgcy
wymogi normatywne.

15. Infrastruktura

W bezposrednim sasiedztwie znajdujg sie sieci: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
elektroenergetyczna, telekomunikacyjna. Budynek istniejacy jak i projektowana rozbudowa podigczone sg
do istniejgcych sieci. Obiekt wykorzystuje istniejgce przytgcza.

opracowanie: wg strony tytutowej
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1.Podstawa opracowania:

a). Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999r. poz. 430)

b). Plan sytuacyjny mapa d.c.p. w skali 1:500

2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest zaprojektowanie przebudowy wewnetrznego uktadu komunikacyjnego w zwigzku z
budowg Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego przy ulicy Zamkowej w Zabrzu.

Niniejsze opracowanie wynika z potrzeb:

- zapewnienie dojazdu i parkowania pojazdéw obstugi sanitarnej

- zapewnienie skomunikowania pieszego

- zapewnienie mozliwosci dostaw i zaopatrzenia

3. Zakres opracowania.

Opracowanie w swym zakresie obejmuje obszar w obrebie dziatek nr 971/86 i 753/86 znajdujacych sie na
terenie istniejgcego Szpitala Miejskiego przy ulicy Zamkowej w Zabrzu w zakresie przebudowy
wewnetrznych drog manewrowych, chodnikéw i zieleni w celu obstugi komunikacyjnej nowoprojektowanego
Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego.

4. Charakterystyka komunikacyjna obszaru.

Lokalizacja inwestycji znajduje sie ~ we wschodniej czesci miejscowosci Zabrze pomiedzy osiedlami
Borzykdw i Biskupice, przy ulicy Zamkowe;.

Ulica Zamkowa jest drogg kategorii lokalnej (L) posiadajgcg bliskie skomunikowanie po stronie pétnocnej z
drogg krajowg nr 88stanowig tranzyt relacji wschod — zachdd aglomeraciji miast Gornego Slgska.

Obstuga komunikacyjna kotowa planowanego budynku SOR po rozbudowie odbywac¢ sie bedzie poprzez
istniejgcy zjazd do ul. Zamkowej oraz odcinek drogi wewnetrznej na terenie szpitala.

Teren na ktérym planowana jest inwestycja jest zagospodarowany i funkcjonuje jako zespot budynkéw
szpitalnych.

5. Konstrukcje nawierzchni.
Przyjecie kategorii ruchu dla projektowanych nawierzchni.

Pod katem charakterystyki obcigzen przyjeto nastepujgce kategorie ruchu dla projektowanych nawierzchni:

- KR1 = ruch lekki - chodnik z dopuszczeniem wjazdu i parkowania pojazdéw o dmc do 3,5t (karetki,
sanitarki)

- KR2 - ruch lekko $redni — drogi manewrowe

5.1. Warunki gruntowo wodne.

Dla parametréw:

- Wykopy </= 1m lub nasypy </= 1m

- Utwardzone pobocza i catkowite odprowadzenie wod opadowych

- Wystepowanie swobodnego zwierciadta wody ponizej 1m poziomu terenu

- Warunki gruntowo — wodne okresla sie jako — dobre
5.2. Okreslenie stopnia wysadzinowosci.

Wykonane badania geologiczne ( opracowanie ,Geo Eko Bud” — kwiecien 2017), opisujg grunt zalegajgcy
na gtebokosciach znaczacych pod katem konstrukcji drogowych jako podtoze gruntowe rodzime
uksztattowane jako nasypy niekontrolowane w postaci glin piaszczystych z domieszkami gruzu, piasku,
zuzla i wegla o gtebokos$ci okoto 1,8m. Tak wiec biorgc pod uwage warunki gruntowo wodne zakwalifikowac
je mozna do gruntéw wysadzinowych w srednim stopniu zageszczenia.
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5.3. Okreslenie grupy nosnosci podtoza.

> tak wiec okreslenie grupy nosnosci podioza zostato sprecyzowane na podstawie parametréow:
- rodzaju wysadzinowosci podfoza okreslonego jako wysadzinowe
- warunkéw gruntowo wodnych okreslonych jako dobre

> dla takich parametréw nosnosci podfoza przyjeto grupe nosnosci podfoza G2 — G3
UWAGI:

® W przypadku stwierdzenia wystepowania nasypu niekontrolowanego z zawartoscig frakcji
organicznych powyzej 5% po wykorygowaniu na poziomie spodu warstwy podbudowy, nalezy
wymieni¢ grunt do spagu tej warstwy na grunt mineralny o cigglym uziarnieniu.

® Z uwagi na zte parametry konstrukcyjne w warstwie nasypu niekontrolowanego oraz mozliwosc
uplastycznienia gruntu rodzimego podczas prowadzenia prac budowlanych przewidziano wykonanie
warstwy wzmocnienia poditoze poprzez wykonanie wymiany gruntu i nawiezienie stabilizacji
cementowej o parametrach Rm 2,5 MPa na gteboko$ci 25cm. Natomiast w obszarze chodnika o
parametrach Rm 2,5 MPa na gtebokosci 15cm.

Ulepszone lub wymienione podtoze gruntowe powinno posiadaé parametry:
- wtérny modut odksztatcenia dla KR1/2 — 100, [MPa]
- wskaznik zageszczenia dla KR1/2 — 1,00

6. Przyjecie przekrojow konstrukcyjnych.

» DLA DROG MANEWROWYCH

- warstwa Scieralna — AC-11S gr. 5cm

- warstwa wigzgca AC-16W gr. 7cm

- podbudowa — kruszywo famane 0/31,5 gr. 20cm

- grunt stabilizowany cementem RM 2,5 MPa gr. 25cm
- podtoze gruntowe

> DLA CHODNIKA (z dopuszczeniem wjazdu i parkowania pojazdéw do 3,5t)
- nawierzchnia — kostka betonowa gr. 8cm szara bezfazowa

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3cm

- podbudowa — kruszywo famane 0/31,5 gr. 20cm

- grunt stabilizowany cementem RM 2,5 MPa gr. 15cm

- podtoze gruntowe

7. Geometria uktadu drogowego.

Geometria ukladu drogowego wynika z przyjetego sposobu zagospodarowania dziatki i dostosowania
wysokosciowego na granicach opracowania.

Pochylenia poprzeczne.

- dla przekroju chodnikow - 1-2%
- dla drog manewrowych zmienne 0,7-5%

Spadki podtuzne.
- dladréog manewrowych od 0,7 do 5%
Szerokosci projektowanych ciaggéw komunikacyjnych.

- drogi manewrowe wokét budynku 4,51 8,0m
- chodniki szerokosci zmienne wg pzt

Projektowane tuki kotowe.
- wyokraglenia w obrebie skrzyzowan drég manewrowych R2,0 / R4,0m / R8,0m

8. Owodnienie.
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Za pomocg spadkdéw poprzecznych i podiuznych do projektowanych wpustéw kanalizacji deszczowej w
wiekszosci spadki kopertowe.

9. Elementy brzegowe nawierzchni.

- krawezniki betonowe 15/30/100
w Swietle h-12cm
obnizone w $wietle h-2,0cm

- obrzeza betonowe 8 /30/100
w Swietle h-2,0cm
zlicowane h-Ocm

opracowanie: wg strony tytutowej
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CZESC OPISOWA - INSTALACJE SANITARNE:

1. Zewnetrzna instalacja wodociggowa

Zaprojektowano zasilenie projektowanego budynku w wode poprzez istniejgcej zewnetrznej instalaciji
wodociggowej zlokalizowane w poblizu projektowanego budynku.

Bezposrednio po wejsciu wodociggu do budynku przewidzoano montaz gtdéwnego zaworu odcinajgcego,
filtra siatkowego oraz zaworu antyskazeniowego klasy BA.

Nowoprojektowany budynek zasili¢ nalezy rurg cisnieniowg wodociggowa PEHD 100 o srednicy 90x5,4mm
typoszeregu SDR17 PN10.

W zwigzku z kolizyjnym przebiegiem istniejagcego odcinka wodociggoweg przewidziano demontaz w/w
odcinka i poprowadzenie nowego wodociggu w sposob niekolidujgcy z projektowanym budynkiem.
Zewnetrzng instalacje wodociggowg zaprojektowano z rur ci$nieniowych wodociggowych PEHD 100 o
Srednicy 90x5,4mm typoszeregu SDR17 PN10.

Potgczenia przewoddéw wodociggowych w gruncie nalezy wykona¢ metodg zgrzewania doczotowego lub za
pomocg muf elektrooporowych. Potgczenia kotnierzowe nalezy wykonaé za pomocg $rub i nakretek ze stali
nierdzewnej. Zatamanie trasy wykona¢ w miare mozliwosci poprzez naturalny promien giecia rurociggu. W
pozostatych przypadkach wykorzystujgc systemowe ksztattki elektrooporowe.

Spadki, gtebokosci jak i pozostate parametry techniczne podano na planie sytuacyjno-wysokosciowym.

1.1. Rozwigzania materiatowe

Zewnetrzng instalacjg wodociggowg zaprojektowano z rur cisnieniowych wodociggowych PEHD 100 o
srednicy D90x5,4mm typoszeregu SDR17 PN10.

Potgczenia przewoddéw wodociggowych w gruncie nalezy wykonaé metodg zgrzewania doczotowego lub za
pomocag muf elektrooporowych. Potgczenia kotnierzowe nalezy wykonaé za pomoca $rub i nakretek ze stali
nierdzewnej. Zatamanie trasy projektowanych rurociggéw wykona¢ wykorzystujgc w miare mozliwosci
naturalny promien giecia rurociggu PE, w pozostatych przypadkach za pomocg kolan elektrooporowych.
Spadki, gtebokosci jak i pozostate parametry techniczne podano na planie sytuacyjno-wysokosciowym.

1.2. Préba ci$nieniowa

Prébe cisnieniowg wykonaé zgodnie z PN-81/B-10725. Prébe hydrauliczng cisnieniowg przeprowadzi¢ po
utozeniu przewodu. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne dla mozliwosci
sprawdzenia ewentualnych przeciekow.

Przy prébie nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:

* Napehienie przewodu powinno odbywac¢ sie powoli od najnizszego punktu w taki sposéb, aby w
ciggu 7 godzin byt napetniony 1 km rurociggu (niezaleznie od srednicy)

* Temperatura wody uzywanej przy probie nie powinna przekraczac¢ 20°C

* Po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w celu
ustabilizowania ci$nienia

* Po ustablizowaniu cisnienia przystgpi¢ do proby. Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1,0 MPa,
zgodnie z PN-81 (Pp=1,5Pr)

Préba cisnienia jest pozytywna, jezeli spadek na manometrze pompki hydraulicznej nie przekracza 0,01
MPa na kazde 100m dtugosci badanego przewodu przy pozostawieniu go pod cisnieniem prébnym przez 30
minut. Po zakonczeniu préby, cisnienie nalezy zmniejsza¢ powoli, badany odcinek catkowicie oprézni¢ z
wody w sposdéb kontrolowany.

1.3. Plukanie i dezynfekcja

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéow proby szczelnosci, przewdd nalezy poddac ptukaniu uzywajgc do tego
celu czystej wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu powinna umozliwia¢ usuniecie wszystkich
zanieczyszczeh mechanicznych.

Nastepnie nalezy wykonaé badania bakteriologiczne wody z ptukanego przewodu.

W przypadku stwierdzenia, ze woda z ptukania przewodu nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym
warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja przewodu. Proces dezynfekcji powinien by¢
przeprowadzany przy uzyciu roztworéw wodnych np. wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu,
przy czasie kontaktu wynoszgcym 24 godz. Zalecane stezenie: 1litr podchlorynu sodu na 500 litréw wody.
Po 24-ro godzinnym kontakcie, pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10mgCl2/dm3. Po
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zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go przeptukaé i poddaé analizie
bakteriologicznej.

2. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Przewidziano odprowadzenie sciekéw sanitarnych do projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej i dalej za posrednictwem istniejgcego przylgcza do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Scieki bytowe
odprowadzane bedg grawitacyjnie do projektowanych studni przytgczeniowe;.

Scieki bytowe odprowadzane beda grawitacyjnie do istniejgcej studni zewnetrzng instalacjg kanalizacyjng z
rury PVC-U litej. Jako studnie inspekcyjne zaprojektowano szczelne studzienki betonowe z uszczelkami o
srednicy D1000 wyposazone w systemowe przejscia szczelne. Studzienki kanalizacyjne przykry¢ miare
potrzeb wtazami typu ciezkiego (w traktach jezdnych) lub wtazami typu lekkiego (w rejonach nienarazonych
na obcigzenia).

Szczegodtowe rozwigzania ujeto w czesci rysunkowej na planie zagospodarowania terenu.

2.1. Rozwiagzania materiatlowe

Zdecydowano sie na wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z rur i ksztattek z PVC-U klasy
S. Jako studnie inspekcyjne zaprojektowano studzienki betonowe D1000 wyposazone w systemowe
przejscia szczelne. Nad studzienkami przewidziano montaz pier$cieni odcigzajgcych.

Zastosowane elementy

* Rury kielichowe z PVC-U klasy S

* Ksztattki kielichowe klasy S

* Elementy studni betonowych D1000 — kinety wyposazone w zigcza systemowe, kregi betonowe,
zwezki wiazowe, pokrywy, wiazy

2.2. Badanie szczelnosci kanatow

Po wykonaniu zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé badanie szczelno$ci potozonych
kanatéw. Szczelnos¢ kanatéw bada sie na eksfiltracje i infiltracje. Dla przewodu z rur PVC nie powinien
nastgpi¢ ubytek wody (Sciekdw) w czasie trwania proby szczelnosci. Szczegoty badan szczelnosci
przewodow kanalizacyjnych zawiera PN-92/B-10735. Probe szczelno$ci oraz odbiér robdt prowadzi¢ pod
nadzorem uzytkownika przytaczg oraz zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano — Montazowych.

3. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

W zwigzku z kolizyjnym przebiegiem istniejgcego odcinka kanatu deszczowego przewidziano demontaz w/w
odcinka i poprowadzenie nowego kanatu w sposob niekolidujgcy z projektowanym budynkiem.
Odprowadzenie wéd deszczowych do studzienek kanalizacyjnych na terenie projektowanego obiektu
odbywac¢ sie bedzie poprzez przykanaliki bezcisnieniowe, wykonane z rur i fgcznikéw z PVC-U klasy S
taczonych kielichowo z uszczelkami gumowymi. Jako studzienki rewizyjne zastosowano typowe betonowe
studzienki D1000 oraz systemowe studzienki z tworzywa sztucznego o $rednicy 425mm. Studzienki
kanalizacyjne przykry¢ w miare potrzeb wiazami typu ciezkiego (w traktach jezdnych) lub wtazami typu
lekkiego (w rejonach nienarazonych na obcigzenia).

Zaprojektowano odwodnienie ptyty lgdowiska za pomocg odwodnienia liniowego podtgczonego do
odrebnego pionu i dalej poprzez zasyfonowang studnie osadnikowg oraz separator weglowodoréow do
istniejgcego kanatu deszczowego. Instalacja z materiatéw o odpornosci EI30. Studnia osadnikowa zelbetowa
0 pojemnosci 5 m3 moggca przejgc rozlane ciesze z ptyty lgdowiska.

Szczegotowe rozwigzania przedstawiono w czesci rysunkowej na planie sytuacyjnym.

3.1. Rozwigzania materiatowe

Zatozono wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej z rur i ksztaltek z PVC-U klasy S. Jako
studnie inspekcyjne zaprojektowano typowe studzienki betonowe o srednicy D1000mm

Zastosowane elementy

*  Rury kielichowe z PVC-U klasy S, D160, 200, 315mm

* Ksztaltki kielichowe klasy S

* Elementy studni betonowych D1000- kinety wyposazone w ztgcza systemowe, kregi betonowe,
zwezki wiazowe, pokrywy, wiazy
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* Systemowe studnie z tworzywa sztucznego o $rednicy 425mm
3.2. Badanie szczelnosci kanalow

Po wykonaniu instalacji kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé badanie szczelnosci potozonych kanatéw.
Szczelno$é kanatéw bada sie na eksfiltracje i infiltracje. Dla przewodu z rur PVC nie powinien nastgpié¢
ubytek wody (Sciekéw) w czasie trwania proby szczelnoéci. Szczegdly badah szczelnosci przewoddéw
kanalizacyjnych zawiera PN-92/B-10735. Probe szczelnosci oraz odbiér robét prowadzi¢ pod nadzorem
uzytkownika przytgczg oraz zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano —
Montazowych.

4. Roboty demontazowe

Istniejgce uzbrojenie sanitarne przebiegajgce w miejscu projektowanego budynkéw podczas wykonywania
robot ziemnych nalezy zlikwidowaé. W miejscach w ktoérych wystepujg kolizje w uzbrojeniem
nowoprojektowanym, rurociggi nalezy zdemontowa¢. W pozostatych rejonach, w miejscach, gdzie rurociggi
nie koliduja z nowoprojektowanymi elementami uzbrojenia i wyposazenia, wystarczajgce jest odciecie
istniejgcych, zbednych elementéw uzbrojenia, bez koniecznosci ich demontazu. Elementy uzbrojenia
podlegajgce demontazowi pokazano na planie sytuacyjnym.

5. Wytyczne realizacji robét ziemnych
Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych, trasa kanatu powinna by¢ wytyczona przez uprawnionych
geodetdw.

W projekcie przewidziano mechaniczne wykonywanie robét ziemnych koparkami.

Jedynie w miejscach skrzyzowan wykopu liniowego z istniejgcym uzbrojeniem i w poblizu pni drzew roboty
ziemne nalezy wykonywac recznie.

Odkryte uzbrojenie nalezy na czas prowadzenia robét zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Wykopy nalezy wykonywac jako ciggte o Scianach pionowych z petnym szalowaniem sScian wypraskami
stalowymi lub stalowymi szalunkami ptytowymi ze stalowymi rozporami.

Dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane z projektowanym spadkiem.
Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spdd wykopu ustala sie¢ na poziomie okoto 20cm wyzszym od
rzednej projektowanej, niezaleznie od rodzaju gruntu a nastepnie pogtebi¢ recznie do wtasciwej gtebokosci.
Wykonujgc wykopy przy pomocy sprzetu zmechanizowanego nie wolno dopusci¢ do przekroczenia
projektowanej gtebokosci.

W warunkach ruchu ulicznego nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ przykrywania wykopdw pomostami dla
przejscia pieszych lub pojazdow.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokos$ci co najmniej 1.6m, a w nocy oznakowany Swiattami
ostrzegawczymi.

Roboty montazowe

Na dnie wykopu wyrownanym do projektowanego spadku kanatu nalezy utozy¢ podsypke piaskowg o
grubosci 15 cm. Materiat podtoza powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

*  nie powinien zawieraé czgstek wiekszych niz 20mm

*  nie moze by¢ zmrozony

*  nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Miejsca przypadkowego przegtebienia wykopu nalezy zasypac piaskiem uzytym do podsypki, a piasek ten
zagesci¢ mechanicznie.
Kanat po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do poditoza na catej swej dtugosci w co najmniej ¥4 obwodu.
Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owingé folig polietylenowg w celu zabezpieczenia przed
dostepem piasku do uszczelki.
Montaz przewodéw z PVC mozna prowadzi¢ przy temperaturze otoczenia od 0 do 30°C. Zaleca sie
prowadzenie robét montazowych w temp. nie nizszej niz 5 C.

Zasypywanie wykopow

Do zasypywania wykopdéw nalezy przystgpi¢ po odbiorze rurociggu przez Inspektora Nadzoru.
Wykop zasypac¢ piaskiem zageszczajgc warstwami do wskaznika Is=1

Zasypka wykopu sktada sie z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej rury — obsypki

- warstwy wypetniajgcej — zasypki.
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Obsybke nalezy wykonywaé warstwami o grubo$ci do 1/3 S$rednicy rury, zageszczajgc kazdg warstwe.
Obsybke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci co najmniej 30 cm ponad
wierzch rury.

Uzupetnianie obsybki wzdtuz rury nalezy wykonywac podajgc grunt z najmniejszej mozliwej wysokosci.
Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi z samochodéw bezposrednio na rure.

Zageszczanie kazdej warstwy obsypki nalezy tak wykonac¢ aby rura miata odpowiednie podparcie po
bokach.

Pierwsze warstwy az do osi rury powinny by¢ zageszczane ostroznie, aby unikng¢ uniesienia sie rury. Po
wypetnieniu wykopu do %2 wysokosci rury, wszelkie ubijanie warstw obsypki powinno przebiega¢ w kierunku
od $cian wykopu do rury.

Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpoczgé¢ dopiero gdy nad jej wierzchem zostata wykonana
warstwa obsypki o grubosci co najmniej 30 cm.

Dalsze zasypywanie wykopu moze by¢ wykonywane gruntem rodzimym/ jesli nadaje sie do zageszczania/
lub piaskiem dowiezionym bez ograniczen uziarnienia.

Zasypywany wykop powinien by¢ zageszczany warstwami co 30 cm az do powierzchni terenu.

6. Uwagi koncowe

- Miejsce wykonywania robo6t zabezpieczyé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami poprzez
odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i oswietlenie na okres nocy.

- W miejscach przewidywanych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywaé
recznie

- Prowadzone rurociagi przed zasypaniem nalezy zainwentaryzowa¢ geodezyjnie na zlecenie i na
koszt Inwestora.

- Po odbiorze inwestor doprowadzi teren do stanu poprzedniego.

- Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych cz.ll , oraz aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami w zakresie
BHP.
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1. Stan istniejacy

Teren lokalizacji projektowanego obiektu posiada uzbrojenie techniczne w nastepujgce media:

sie¢ elektroenergetyczna NN i SN,

sie¢ kanalizacji sanitarnej,

siec teletechniczna

Kolidujgce i nieuzywane sieci nalezy usungc. (wg. osobnego opracowania i postepowania
administracyjnego).

Budynek bedzie zasilany z istniejgcej stacji transformatorowej znajdujacej sie przy portierni.

2. Stan projektowy

Zasilanie gtéwne — projektowany obiekt bedzie zasilany z istniejgcej stacji transformatorowej przy portierni. Z
rozdzielni RGNN stacji z pola nr 9 wyprowadzi¢ dwa =zasilania do projektowanej rozdzielni RG
projektowanego budynku,. Linie kablowe 2x (4x(N)HXN 1x240mm2 + 1x(N)HXN 1x240mm2) prowadzi¢ w
istniejgcym kanale technicznym, nastepnie w terenach zielonych do projektowanego pomieszczenia z
projektowang rozdzielnicg RG. Pole nr 9 istniejgcej rozdzielni RGNN przebudowaé. Nalezy zamontowaé dwa
wytgczniki kompaktowe 400A z napedami silnikowymi oraz wyzwalaczami wzrostowymi, przektadniki
prgdowe 400/5A oraz analizator paramentéw sieci wraz z bramkg BMS. W rozdzielni RNNN znajduje sie
automatyka SZR, ktérg nalezy potaczy¢ z projektowanymi wytgcznikami. Zasilanie rezerwowe realizowane
bedzie z istniejacego uktadu agregatéw pradotwérczych.

Oswietlenie zewnetrzne
1) Oswietlenie chodnikéw czesciowo podswietlone przy uzyciu stupkéw oswietleniowych L1 (dane w
tabeli ponizej), do ktérych nalezy doprowadzi¢ kabel YKY 3x6mm2 w rurze DVK75.

Spis opraw zewnetrznych.

Symbol

oprawy Widok oprawy Opis oprawy

Stupek oswietleniowy LED wysokosci 120cm. Kolor szary. Klasa izolaciji Il.
Moc oprawy: 18W; Skutecznos¢ 56 [Im/W]; Temperatura barwowa:
4000K; CRI/Ra>80. Szczelnos¢: IP65

- Zestawienie powierzchni poszczegoélnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu, jak:
powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych, powierzchnie drég,
parkingéw, placéw i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych
czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnos$ci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy albo decyzjg o lokalizacji
inwestycji celu publicznego —dotyczy

- Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do
rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego — nie dotyczy

- Dane okre$lajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke Ilub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego — nie dotyczy

- Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz

higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi — nie dotyczy
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- inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego
lub robét budowlanych — nie dotyczy

- w przypadku budynkéw - powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w pkt 4, okreslanej zgodnie z zasadami
zawartymi w Polskiej Normie dotyczgcej okreslania i obliczania wskaznikéw powierzchniowych i
kubaturowych wymienionej w zatgczniku do rozporzgdzenia — nie dotyczy

opracowanie: wg strony tytutowej
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1. Stan techniczny obiektu;
Generalnie stan obiektu okreslono jako dobry.

2. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét;

Do rozbiorki przeznaczono budynek ,C” o wymiarach w rzucie okoto 10,2x22,0 m i parterowg dobudéwke o
wymiarach w rzucie okoto 3,0x11,6 m.

Budynki wzniesiono w technologii tradycyjne;.

Przewiduje sie czesciowy odzysk materiatéw rozbiérkowych takich jak: cegty, stupy i belki stalowe.
Odzyskane materiaty beda wywiezione poza teren posesji transportem samochodowym.

Prace rozbiorkowe bedg prowadzone czesciowo recznie (przy uzyciu takich narzedzi jak: kilofy, mioty,
przecinaki, liny, pity do drewna, szlifierki do ciecia stali), a czesciowo przy uzyciu sprzetu ciezkiego
(tadowarki, spychacza, miotéw pneumatycznych), gdyz pozwalajg na to warunki lokalizacyjne.

3. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia;

Bezpieczenstwo ludzi i mienia zapewnione bedzie przez :

- zastosowanie bezpiecznej technologii prac rozbiérkowych

- zastosowanie srodkéw bezpieczenstwa w postaci pomostéw roboczych, akcesoriow zabezpieczajgcych
przed upadkiem z wysokosci oséb pracujgcych, sprzetu ochronnego

- zabezpieczenie otoczenia przed zagrozeniami przez stosowanie ogrodzen, oznakowan ostrzegawczych

4. Ogolne przepisy BHP przy pracach rozbiorkowych:

4.1. Prace rozbiérkowe muszg by¢ kierowane i nadzorowane przez osobe posiadajgcg wykonawcze
uprawnienia budowlane (kierownika rozbiérki), ktéra ma obowigzek sporzgdzenia planu bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia (BIOZ) dla przedmiotowego zadania budowlanego.

4.2. Pracownlkow zatrudmonych przy robotach rozbiérkowych nalezy :
zapozna¢ z programem robot,
poinstruowaé o bezpiecznym sposob|e wykonywania robét ,
wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej, rekawice, kaski, pasy bezpieczenstwa, liny
wyposazyé w urzgdzenia pomocnicze i narzedzia pracy .

4.3. Teren prowadzonych robét rozbidrkowych nalezy zabezpieczyé przed dostepem postronnych osob
poprzez wygrodzenie i oznaczenie tablicami ostrzegawczymi .

4.4. Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych majster lub brygadzista powinien sprawdzi¢ , czy
na terenie rozbiérki lub w miejscach zagrozonych nie ma osob postronnych .

4.5. Roboty rozbidérkowe nalezy poprzedzi¢ odigczeniem wszystkich instalacji .

4.6. Nie nalezy prowadzi¢ robét rozbidrkowych , jezeli zachodzi mozliwosé obalenia konstrukcji przez
wiatr lub na skutek innych czynnikbw naruszajgcych uktady statyczne rozbieranych elementéw .

4.7. Usuwanie jednego elementu nie moze wywota¢ nieprzewidzianego spadania lub zawalania sie
innego.

4.8. W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione .
4.9. Miejsce i sposbéb ustawiania oraz podparcia drabin i innych urzadzehA pomocniczych (np.
pomostow , rusztowan itp. ) oraz stemplowan zabezpieczajgcych nalezy wykonac zogdnie z zaleceniem

kierownika robot.

4.10. Strefa niebezpieczna wynosi zasadniczo co najmniej 1/10 wysokosci konstrukcji, nie mniej
jednak niz 6 m.

4.11. Prowadzenie prac rozbiérkowych o zmroku lub przy sztucznym swietle jest zabronione .
4.12. Pracownicy znajdujgcy sie na wysokosci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z

pracownikami przebywajgcymi w bezpiecznym miejscu na poziomie zerowym .

5. Technologia prac rozbiérkowych;
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5.1. Prace przygotowawcze:

Przed przystgpieniem do robét rozbiorkowych nalezy wykonaé nastepujgce czynnosci:

- powiadomi¢ wiasciwy organ nadzoru budowlanego o rozpoczeciu robét rozbiérkowych z tygodniowym
wyprzedzeniem

- ogrodzi¢ i oznakowac teren zajety podczas prac rozbiérkowych (tablice ostrzegawcze, tablica
informacyjna).

- zgodnie z Dziennikiem Ustaw nr 62 z dnia 12.04.2001, art. 17, poz. 628, na miesigc przed planowanym
rozpoczeciem robot, inwestor powinien ztozyé w Wydziale Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Urzedu
Miejskiego informacje o powstaniu ewentualnych odpaddw.

5.2. Prace rozbiorkowe:

UWAGA:
Demontaz elementéw nastepuje w kolejnosci odwrotnej do ich wbudowania

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:

— usuniecie wyposazenia, instalacji, mebli i innych przedmiotéw zalegajgcych pomieszczenia rozbidrka
drzwi, podtdg

- rozbidérka dachu (orynnowania, pokrycia, deskowania);

- rozbidrka konstrukcji stropodachu;

- rozbiodrka stolarki okiennej i drzwiowej;

- rozbiodrka $cian nosnych i dziatowych parteru;

- usuniecie podbudowy podtogi parteru;

- rozbiérka fundamentow;

UWAGI:

- w czasie prac nalezy uniemozliwi¢ dostep do pomieszczen znajdujgcych sie pod rozbieranym stropem.

- do rozbidérki muréw parteru mozna przystgpi¢ po zdemontowaniu belek stropowych; mury parteru mozna
rozbieraé przez zwalanie - $ciane zwala sie zaczynajgc od filaréw , a potem zwala sie $ciany ciggte dzielgc
je na mniejsze odcinki;

5.3. Prace porzadkowe:
Teren po usunietym obiekcie nalezy wyrownac przez zasypanie przestrzeni nad $cianami fundamentowymi

15 cm warstwg gruntu sypkiego (piaskiem, zwirem) z ubiciem, a pozostate miejsce wypetni¢ humusem az do
wyréwnania do powierzchni terenu.

opracowanie: wg strony tytutowej
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CZESC RYSUNKOWA

ARCHITEKTURA | INFRASTRUKTURA
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DROGI
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CZESC RYSUNKOWA

INSTALACJE SANITARNE
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CZESC RYSUNKOWA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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CZESC OPISOWA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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1. Podstawowe parametry inwestycji:

1.1. Zbiorcze zestawienie powierzchni

NR NAZWA POWIERZCHNIA |JEDN.MIARY
1. POWIERZCHNIA WEWNETRZNA - CZESC ISTN. 655,0|M2
2. POWIERZCHNIA WEWNETRZNA - CZESC PROJ. 2 091,2[|M2
3. POWIERZCHNIA ZABUDOWY 775,3(M2
4. KUBATURA CZESC ISTNIEJACA 1909,7|M3
5. KUBATURA CZESC PROJEKTOWANA 6 422,0({M3

1.2. Zestawienie powierzchni

PARTER - CZESC PROJEKTOWANA

nr pom. nazwa pom. pow.[m2]
0.01 hol windowy 30,2
0.02 podjazd karetek 128,8
0.03 wiatrolap 13,5
0.04 magazyn sprzetu 9,9
0.05 lazienka pacjentow 15,3
dekontaminacja
0.06 centrum dowodzenia 23,0
0.07 lazienka personelu 4,9
0.08 mag.brudny 5,3
0.09 pokoj przyjec i segregacji 54,6
0.10 pokoj badan i zabiegow 36,3
0.11 mag.czysty 5,6
0.12 pom.porzadkowe 6,5
0.13 depozyt ubran 4,1
0.14 magazyn brudny odpady 9,8
0.15 wc pacjentow 7,0
0.16 pokoj nadzoru 20,0
pielegniarskiego
0.17 pokoj obserwacyjny 103,4
0.18 brudownik 5,7
0.19 stanowisko nadzoru 9,2
0.20 lazienka pacjentow 10,2
0.21 korytarz 138,0
suma 641,2

PARTER - CZESC ISTNIEJACA

nr pom. nazwa pom. pow.[m2]
0.22 komunikacja 23,5
0.23 gabinet konsultacyjny 16,5
0.24 pokoj badan i zabiegow 247
0.25 pokoj opatrunkow gipsowych 15,4
0.26 gabinet konsultacyjny 15,7
0.27 1 sluza 6,6
0.27.2 izolatka 11,2
0.27.3 lazienka 4,6
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0.28 rejestracja 12,8
0.29.1 wiatrolap 28,8
0.29.2 komunikacja 23,1
0.29.3 korytarz 37,3
0.30 wc pacjentow 6,0
0.31 korytarz wewnetrzny 25,0
0.32 magazyn sprzetu 71
0.33 magazyn brudny 6,3
0.34 pokoj resustytacyjno-zabiegowy 29,3
0.35 przygotowanie personelu 10,3
0.36 magazyn czysty 7,2
0.37 pokoj resustytacyjno-zabiegowy 51,7
0.38 korytarz wewnetrzny 56,1
0.39 pokoj intensywnego nadzoru 43,3
0.40 brudownik 2,9
0.41 lazienka pacjentow 3,6
0.42 magazyn brudny 4,5
0.43 wc pacjentow 7,5
0.44 pom.porzadkowe 6,1
0.45.1 szatnia personelu 5,6
0.45.2 lazienka personelu 2,7
0.46 lazienka personelu 3,1
0.47 komunikacja/poczekalnia 57,4
0.48 pokoj lekarzy 18,8
suma 574,6
I PIETRO - CZESC PROJEKTOWANA
nr pom. nazwa pom. pow.[m2]
1.01 hol windowy 35,8
1.02 korytarz wewnetrzny 1,4
1.03 lazienka personelu 3,6
1.04 pokoj lekarzy 12,1
1.05 pokoj ordynatora 16,8
1.06 pokoj oddzialowej 11,6
1.07 sekretarka medyczna 13,2
1.08 aneks socjalny 18,7
1.09 lazienka personelu 3,9
1.10 pokoj lekarzy 16,2
1.1 pokoj lekarzy 9,6
1.12 pokoj lekarzy-dyzorka 14,2
1.13 pokoj lozkowy 18,5
1.14 lazienka pacjentow 4.1
1.15 pokoj lozkowy 31,4
1.16 lazienka pacjentow 4,1
1.17 magazyn brudny 4.4
1.18 pokoj lozkowy 20,6
1.19 lazienka pacjentow 4,1
1.20 pokoj lozkowy 18,7
1.21 lazienka pacjentow 4.1
1.22 pokoj lozkowy 18,7
1.23 lazienka pacjentow 4.1
1.24 pokoj lozkowy 18,7
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1.25 lazienka pacjentow 4,1
1.26 pokoj lozkowy 18,9
1.27 lazienka pacjentow 4.4
1.28 aneks 7,7
1.29 stanowisko pielegniarek 1.1
1.30 magazyn czysty 9,8
1.31 dyzurka pielegniarek 12,1
1.32 pokoj badan i zabiegow 24,0
1.33 pokoj lozkowy 18,7
1.34 lazienka pacjentow 4,1
1.35 pokoj lozkowy 18,7
1.36 lazienka pacjentow 4.1
1.37 pokoj lozkowy 18,9
1.38 lazienka pacjentow 4.4
1.39 korytarz-komunikacja 103,9
1.40 pobyt dzienny 26,0
suma 609,3
| PIETRO - CZESC ISTNIEJACA
nr pom. nazwa pom. pow.[m2]
1.41 brudownik 59
1.42 lazienka pacjentow 11,0
1.43 kuchnia oddzialowa 6,6
1.44 pom.porzadkowe 6,8
1.45 korytarz 14,5
suma 44,7
Il PIETRO - CZESC PROJEKTOWANA
nr pom. nazwa pom. pow.[m2]
2.01 sluza lozkowa 10,1
2.021 korytarz wewnetrzny 27,9
2.02.2 klatka schodowa 36,0
2.03 pokoj oddzialowej 18,7
2.04 sekretarka medyczna 12,8
2.05 pokoj ordynatora SOR 22,5
2.06 lazienka personelu 5,8
2.07 pokoj lekarzy 241
2.08 lazienka personelu 4,7
2.09 pom.porzadkowe 3,0
2.10 pokoj personelu bloku 25,9
2.1 wc personelu 2,3
212 pom.porzadkowe 3,0
213 magazyn brudny 7,0
214 pokoj personelu bloku 18,2
2.15 przygotowanie pacjenta 21,4
2.16 pokoj opatrunkow gipsowych 19,3
217 sala operacyjna 42,4
2.18 przygotowanie personelu 8,5
2.19 mycie i dezynfekcja 8,9
2.20 sluza 50
2.21 sluza 5,7
2.22 mycie i dezynfekcja 9,7
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2.23 przygotowanie personelu 8,2
2.24 sala oparacyjna 42,5
2.25 magazyn czysty 4,8
2.26 magazyn czysty 71
2.27 pom.porzadkowe 6,2
2.28 korytarz czysty 99,0
2.29 szatnia czysta 13,0
2.30 umywalnia/wc 11,2
2.31 szatnia brudna 15,8
2.32 szatnia czysta 8,9
2.33 umywalnia/wc 12,1
2.34 szatnia brudna 10,7
2.35 sluza materialowa 4,2
2.36 sluza lozkowa 11,4
2371 korytarz wewnetrzny 10,7
suma 608,5
Il PIETRO - CZESC ISTNIEJACA
nr pom. nazwa pom. pow.[m2]
2.37.2 korytarz wewnetrzny 16,5
2.38 magazyn czysty sprzetu 14,1
2.39 magazyn brudny 5,1
suma 35,7
RZUT DACHU - POZIOM 10,25
nr pom. nazwa pom. pow.[m2]
3.01 pom.techniczne 12,6
3.02 klatka schodowa 23,7
3.03 wentylatornia 87,0
suma 123,3
RZUT POZIOMU 13,70
nr pom. nazwa pom. pow.[m2]
4.01 pom.techniczne 12,6
4.02 klatka schodowa 23,7
suma 36,3
RZUT POZIOMU 17,60
nr pom. nazwa pom. pow.[m2]
5.01 pom.techniczne 12,6
5.02 klatka schodowa 23,7
suma 36,3
RZUT LADOWISKA - POZIOM 21,5
nr pom. nazwa pom. pow.[m2]
6.01 hol windowy 12,6
6.02 klatka schodowa 23,7
suma 36,3

2. Opis projektu.

2.1. Opis stanu istniejacego;
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Kompleks budynkéw szpitalnych zostat zaprojektowany na planie litery "H". Obiekty wybudowano, jako
gorniczy hotel robotniczy, ktéry w latach 70-tych ubiegtego wieku zostat zaadaptowany na potrzeby
szpitalne. W 2014 roku w czesci zachodniej wybudowano Centrum Zdrowia Kobiety Dziecka potgczony
tagcznikiem z istniejgcym segmentem "B - E".

Wszystkie poszczegdlne czesci - segmenty zostaty dla rozréznienia oznaczone literkami "A" -nowy budynek
Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka z tgcznikiem "B-E" segmenty t6zkowe "C" istniejgca izba przyje¢ z
podjazdem karetek "D-E" segment tézkowy i diagnostyczny "G" oddziat anestezjologii i intensywnej terapii
medyczne;j.

Istniejgce budynki sg 3-kondygnacyjnymi, czes$ciowo podpiwniczonymi wzniesionymi w technologii
tradycyjnej. Podjazd karetek - segment jednokondygnacyjny w technologii murowanej oraz zelbetowej.
fundamenty zelbetowe typu ptytowego

Sciany piwnic zelbetowe

Sciany zewnetrzne murowane warstwowe o grubosci 47 cm

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne w uktadzie podtuznym z przewodami wentylacji grawitacyjnej murowanej z
cegty petnej gr. 121 6,5 cm

stropy ceramiczne typu Akerman gr. 20 cm + 4 cm nadbeton

wysokos¢ kondygnacji w swietle 296- 297 cm

klatki schodowe zelbetowe - wylewane szyby windowe Zelbetowe

stropodach petny niewentylowany (wg dokumentacji archiwalnej)

Budynki Szpitala Miejskiego stanowig podstawowg baze t6zkowg i zabiegowg lecznictwa zamknietego w
Zabrzu.

Obecna izba przyje¢ podlegajgca przebudowie znajduje sie na parterze segmentu ,,C”. Izba przyje¢ zajmuje
calg powierzchnie parteru i sktada sie z: podjazdu dla karetek, obszaru przyje¢ oraz obszaru ambulatoryjno-
konsultacyjnego. W obszarze izby przyje¢ znajdujg sie: poczekalnia, toalety dla personelu, rejestracja, dwa
pokoje badan i zabiegow, oraz sala zabiegowa. W obszarze ambulatorujno-zabiegowym znajdujg sie: dwie
sale resustytacyjno-zabiegowe, sala zabiegowa, sala obserwacji i wybudzen, pomieszczenie dekontaminacji,
zaplecze socjalne dla personelu. Izba przyje¢ jest bezposrednio powigzana funkcjonalnie z obszarem bloku
operacyjego oraz z obszarem RTG i laboratorium.

2.2. Opis ogoiny;

Rozbudowa obiektu zaktada wybudowanie budynku skfadajgcego sie z trzech kondygnacji uzytkowych,
wentylatorni zlokalizowanej na dachu. Planowana rozbudowa jest prostopadta do (czesci $rodkowej)
segmentu "C" (poprzeczka litery "H") taczgca ze sobg dwa rownolegte segmenty B" D". Budynek ma
wymiary 18,0x41,95 m. Na wysokosci 21,5 mnpt zlokalizowano wyniesione lgdowisko dla smigtowca, ktére
potgczono komunikacjg pionowa - windg szpitalng oraz klatkg schodowg z nowym budynkiem. Ze wzgledéw
ppoz. ladowisko potgczono dodatkowg klatkg schodowg z budynkiem istniejgcym. W parterze budynek
potaczono z istniejgcym obiektem na catej szeroko$ci zabudowy, natomiast na | i Il pietrze bryte nowej
czesci odsunieto od istniejgcego budynku o okoto 4,0m i potaczono szklanym tgcznikiem zapewniajac
doswietlenie istniejgcym pokojom {6zkowym. Istniejgca izba przyje¢ zlokalizowany w parterze budynku
zostala przebudowana i potgczona funkcjonalnie z czescig projektowang, dopetniajgc cate zamierzenie
budowlane.

2.3. Forma obiektu.

Budynek otrzymat forme mocnego prostopatoscianu z dominujgcg nad budynkiem ptaszczyzng
wyniesionego lgdowiska. Rytmicznym podziatem okien uzyskano indywidualny charakter budynku jak
réwniez elastyczny podziat wewnetrznych przestrzeni, ktére mogg zosta¢ dowolnie uksztattowane. W celu
nadania tozsamosci wewnetrznym przestrzeniom wybrane okna wzbogacono o akcenty kolorystyczne.
Budynek mocno koresponduje z istniejgcym budynkiem Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka oraz poprzez
zastosowang kolorystyke i forme obiektu z pozotatg czescig Szpitala Miejskiego.

2.4. Uktad funkcjonalny.

Gtéwng inwestycjg jest budowa ptyty ladowiska ponad dachem istniejgcych budynkdw szpitala. Zostanie ona
usytuowana w mozliwie najblizszej odlegtosci od SOR i potgczona z nowym uktadem komunikacji pionowej i
poziomej w nowoprojektowane;j i istniejgcej strukturze szpitala. Dzieki czemu ratownicy medyczni bedg mogli
przewiez¢ bezpiecznie pacjenta na SOR i zyska¢ cenne minuty, czesto decydujgce o zyciu cztowieka.

Nowy budynek bedzie posiadat 3 kondygnacje nadziemne uzytkowe oraz kondygnacje techniczng
(wentylatorownia),wyniesione Igdowisko, klatke schodowg, dzwig szpitalny i przelotowy podjazd karetek.
Planowana rozbudowa jest prostopadta do (czesci srodkowej) segmentu "C" (poprzeczka litery "H") tagczaca
ze sobg dwa réwnolegte segmenty B" D".

Takie rozwigzanie wymusza usuniecie z segmentu "C "funkcji zamknietych (nieprzechodnich) i umieszczenie
tam funkcji ogéinodostepnych, co pozwoli na prawidtowe rozwigzanie funkcji i drég ewakuacyjnych.

PARTER
Oddziat Ratownictwa Medycznego z przelotowym podjazdem karetek.
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Pacjent na oddziat SOR dowozony jest przez karetke lub $migtowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.

Pacjent na noszach trafia przez przedsionek oddzielajgcy stanowiska karetek do obszaru wstepnej

segregacji (cztery stanowiska). Po przeprowadzeniu wywiadu z zespotem ratownictwa medycznego lub z

osobg towarzyszacg zostaje podjeta decyzja zakwalifikowania osoby, ktéra znajduje sie w stanie nagtego

zagrozenia zdrowotnego do innych pomieszczen - obszaréw oddziatu SOR.

W oddziale zaproponowano izolatke do chwilowego pobytu pacjenta, u ktérego zachodzi podejrzenie

choroby zakazne;.

W rozumieniu rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegoétowych

wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢

leczniczg (Dz. U. poz. 739) 1), w izolatkach stosuje sie wentylacje nawiewng zapewniajgcg parametry
jakosci powietrza dostosowane do funkcji tych pomieszczen.

W obrebie obszaru segregacji medycznej znajduje sie rejestracja (centrum dowodzenia) z fazienkag

personelu, pomieszczenie dekontaminaciji i sprzetu.

Stanowisko wyposazono w:

- Srodki tgcznosci zapewniajgce tgcznos¢ z zespotami ratownictwa medycznego, dyspozytorem medycznym,
lekarzem koordynatorem ratownictwa medycznego, centrum urazowym, jednostkami organizacyjnymi
szpitala wyspecjalizowanymi w zakresie udzielania $wiadczen zdrowotnych niezbednych dla ratownictwa
medycznego, a takze kompleksowg tgcznos¢ wewnatrz szpitalng oraz niezalezny staty nastuch na kanale
ogolnopolskim,

- system bezprzewodowego przywotywania osob personelu medycznego, znajdujgcego sie na terenie
innego oddziatu szpitala.

W czesci obszaru obserwacyjnego znajduje sie pokodj pielegniarek ze stanowiskiem przygotowania lekow,

stanowisko pielegniarskie (opisowe), tazienka pacjentéw niepetnosprawnych, brudownik. Czes¢ ogdina to

korytarz, wezet sanitarny pacjentéw niepetnosprawnych, magazyny sprzetu, depozyt ubran, klatka schodowa

i duzy dzwig szpitalny.

Obszar obserwacyjny 7-stanowiskowy wyposazony jest w :

1) wyroby medyczne i produkty lecznicze umozliwiajgce:

a) monitorowanie rytmu serca i oddechu,

b) nieinwazyjne monitorowanie ci$nienia tetniczego krwi,

¢) monitorowanie wysycenia tlenowego hemoglobiny,

d) monitorowanie temperatury powierzchniowej i gtebokiej,

e) stosowanie biernej tlenoterapii,

f) prowadzenie infuzji dozylnych;

2) przenosny zestaw resuscytacyjny z niezaleznym zrodtem tlenu i respiratorem transportowym;
3) defibrylator poétautomatyczny;

4) centralne zrodto tlenu, powietrza i prozni z gniazdami poboru przy kazdym stanowisku;

5) elektryczne urzgdzenie do odsysania, co najmniej jedno na cztery stanowiska.

Obszar ten posiada fatwy dostep do diagnostyki endoskopowej, radiologicznej i obrazowej RTG, CT, MRI,
endoskopii, do bloku operacyjnego i oddziatéw szpitalnych.

Obszar konsultacyjny to: 3 gabinety badan w potagczeniu z gabinetami zabiegowymi w bezposrednim
sgsiedztwie, segregacji medycznej i obszaru terapii natychmiastowej.

Obszar terapii natychmiastowej sktada sie z:

1) sali zabiegowej (2 gabinety zabiegowe - czysty i brudny)

2) sali opatrunkéw gipsowych.

Pomieszczenie sali zabiegowej wyposazone jest w wyroby medyczne i produkty lecznicze, umozliwiajgce
wykonanie drobnych zabiegdw chirurgicznych.

Na minimalne wyposazenie sali zabiegowej sktadajg sie:

1) stot zabiegowy z lampa zabiegowa

2) aparat do znieczulania z wyposazeniem stanowiska do znieczulania wraz z zestawem monitorujgcym;

3) nie mniej niz po dwa gniazda poboru tlenu, powietrza i prézni;

4) nie mniej niz osiem gniazd poboru energii elektryczne;j;

5) zestaw niezbednych narzedzi chirurgicznych na jedno stanowisko.

Sala opatrunkéw gipsowych wyposazona jest w wyroby medyczne i sprzet umozliwiajgcy zaktadanie
opatrunkéw gipsowych, dostep do zrédta tlenu, powietrza i prozni; w sali opatrunkéw gipsowych zapewnia
sie przestrzen do umieszczenia stanowiska do znieczulania z wyposazeniem.

Ten obszar zaproponowano w bezposrednim sgsiedztwie obszaréw: wstepnej segregaciji, resuscytacyjno-
zabiegowym i obserwaciji.

Obszar resuscytacyjno-zabiegowy sktada sie z jednej sali resuscytacyjno-zabiegowe;j

z dwoma stanowiskami resuscytacyjnymi i jednej z jednym stanowiskiem resuscytacyjnym.
Wyposazenie i urzgdzenie obszaru resuscytacyjno-zabiegowego zapewnia, co najmnie;j:

1) monitorowanie i podtrzymywanie funkcji zyciowych;

2) prowadzenie resuscytacji krgzeniowo-oddechowo-mdzgowej;
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3) prowadzenie resuscytacji okoto urazowej;

4) wykonywanie podstawowego zakresu wczesnej diagnostyki i wstepnego leczenia urazéw.

Minimalne wyposazenie w sprzet i aparature jednego stanowiska resuscytacyjnego stanowi:

1) stot zabiegowy z lampg operacyjna;

2) aparat do znieczulania z wyposazeniem stanowiska do znieczulania, mobilny, jeden na dwa stanowiska
obszaru;

3) zestaw do monitorowania czynno$ci zyciowych, w tym co najmniej: rytmu serca, ciSnienia tetniczego i
zylnego, wysycenia tlenowego hemoglobiny, koncowo wydechowego stezenia dwutlenku wegla, temperatury
powierzchniowej i gtebokiej ciata;

4) defibrylator z kardiowersjg i opcjg elektrostymulacji serca;

5) zestaw do przetaczania i dawkowania lekow i ptyndw

6) elektryczne urzadzenie do ssania;

7) centralne zrédto tlenu, powietrza i prozni w liczbie nie mniejszej niz po dwa gniazda poboru na
stanowisko;

8) zestaw do trudnej intubac;ji.

9) respirator transportowy - jeden na dwa stanowiska;

10) respirator stacjonarny - jeden na obszar;

11) aparat do ogrzewania ptynéw infuzyjnych - jeden na dwa stanowiska.

12) aparat RTG jezdny

13) aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta;

Ten obszar umieszczono w bezposrednim sgsiedztwie obszarow: terapii natychmiastowej, wstepnej
intensywnej terapii i komunikacji z blokiem operacyjnym i oddziatem anestezjologii i intensywnej terapii.

Obszaru wstepnej intensywnej terapii obejmuje sale dwu t6zkowg ze stanowiskiem nadzoru, tazienke
pacjentéw, brudownik a do zadan nalezy w szczegdlnosci:

1) monitorowanie i podtrzymywanie funkcji zyciowych;

2) prowadzenie resuscytacji krgzeniowo-oddechowo-mébzgowej;

3) wykonywanie petnego zakresu wczesnej diagnostyki i wstepnego leczenia;

4) prowadzenie resuscytacji ptynowej;

5) leczenie bélu;

6) wstepne leczenie zatru¢;

7) opracowywanie chirurgiczne ran i drobnych urazow.

W obszarze wstepnej intensywnej terapii lokalizuje sie, co najmniej jedno stanowisko intensywnej terapii a
minimalne wyposazenie obszaru do przytd6zkowego wykonywania badan sktada sie:

1) analizator parametréw krytycznych;

2) przytbézkowy zestaw RTG;

3) przewozny ultrasonograf.

Czes¢ ogolna z zapleczem gospodarczym to wezet sanitarny pacjentdéw niepetnosprawnych, magazyny
sprzetu, depozyt ubran, pomieszczenie porzadkowe magazyn czysty, magazyn brudny, korytarz, klatka
schodowa i duzy dzwig szpitalny.

Dla oséb towarzyszacych i pacjentéw wydzielono poczekalnie z zapleczem sanitarnym (strefa zapewniajgca
komfort psychofizyczny w sytuacji stresowej — toaleta, dystrybutor wody przystepna i jasna informacja o
statusie oczekujgcego na tablicy interaktywne;.

Personel Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego i Dziatu Przyje¢ organizacyjnie jest jednym zespotem z
ordynatorem i pielegniarkg oddziatowg z zespotem lekarzy dyzurujgcych catodobowo. W obrebie
przedmiotowych powierzchni znajdujg sie wszystkie konieczne pomieszczenia administracyjno-gospodarcze
takie jak: pokoj pielegniarki oddziatowej, gabinet ordynatora, pokdj lekarzy dyzurujgcych, dyzurki personelu.
Personel medyczny przychodzi do szpitala odrebnym wejsciem do szatni szpitalnej zlokalizowanej poza
oddziatem.

| PIETRO (STAN DEWELOPERSKI)

Na poziomie Il pietra zaprojektowano oddziat t6zkowy neurologii:

8 pokoi 2-t6zkowych z fazienkami pacjentéw

1 pokoje 1-t6zkowy z tazienkg

1 pokoj 4-tézkowy z tazienkg pacjentow

Dodatkowo zaprojektowano pomieszczenia: loza pielegniarek z zapleczem przygotowania lekéw, dyzurka
pielegniarek z tazienka, magazyn czysty, pokdj zabiegowy, pokdj ordynatora oddziatu, pokdj oddziatowej,
pok. sekretarki medycznej, pokdj lekarzy, dyzurke lekarzy z fazienka, pok. socjalny personelu, kuchnie
oddziatowg, tazienke pacjentow, brudownik, pomieszczenie porzgdkowe, magazyn sprzetu, magazyn
bielizny.

Kuchnie oddziatowa, tazienke pacjentéw, brudownik i pomieszczenie porzgdkowe wydzielono w czesci
istniejgcej segmentu C

W tgczniku zaproponowano wydzieli¢ dwa aneksy pobytu dziennego pacjentow.

Il PIETRO
Na poziomie Il pietra wpisano funkcje obszaru terapii natychmiastowej - bloku operacyjnego.
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W skiad obszaru terapii natychmiastowej - bloku operacyjnego wchodzg dwie sale operacyjne z
pomieszczeniami przygotowania personelu, mycia i dezynfekcji narzedzi, magazyn czysty, magazyn brudny,
pomieszczenie porzadkowe, Sluza tézkowa, w ktorej nastepuje przetozenie pacjenta na wdzek poruszajgcy
sie wytgcznie po bloku operacyjnym, sluza materiatowa przeznaczona do dostarczania oraz krétkotrwatego
przechowywania czystych i sterylnych materiatéw, Sluzy szatniowe dla personelu meskiego i zehskiego
(szatnia brudna, umywalnia, szatnia czysta), pokdj przygotowania pacjenta dla dwéch sal operacyjnych.

W sktad obszaru terapii natychmiastowej - bloku operacyjnego wchodzi réwniez pokéj wypoczynkowy
personelu bloku, pokdj wypoczynkowy pielegniarek i wezet sanitarny personelu, korytarz czysty.

Jedna z sal operacyjnych ma bezposrednie potgczenie z pokojem opatrunkdéw gipsowych.

Czesc¢ ogolna to klatka schodowa, korytarz wewnetrzny strona brudna i sluza tézkowa dla pacjentow SOR-u.
Sluza ta wykorzystywana bedzie tylko w przypadkach nagtych dla pacjentéw SOR-u.

Nalezy zachowa¢ zasade rozdziatu materiatéw czystych i brudnych.

Na poziomie Il pietra wydzielono czesé pomieszczen dla lekarzy oddziatu ratunkowego. Te pomieszczenia
to: sekretarka medyczna, pokdj ordynatora, pokédj oddziatowej, pokdj lekarzy, fazienki personelu,
pomieszczenie porzadkowe oraz korytarz wewnetrzny. Zaprojektowano winde przelotowg umozliwiajgcy
komunikacje pomiedzy SOR-em, a wyzej wymienionymi pomieszczeniami.

DACHU - POZIOM 10,25

Na poziomie dachu zaprojektowano wyniesione lgdowisko dla helikoptera. Lgdowisko sktada sie z ptyty
lgdowiska o ksztatcie okregu i $rednicy 27,0 m oraz strefy bezpieczenstwa o szerokosci 2,0 m. Na plycie
lgdowiska przewidziano o$wietlenie nawigacyjne, oznakowanie poziome, wskaznik kierunku wiatru.
Ladowisko potaczono funkcjonalnie z nowym budynkiem za pomocg dzwigu szpitlanego oraz klatki
schodowej. Dodatkowo przewidziano ewakuacyjng klatke schodowg potgczong z istniejgcym budynkiem
szpitala.

Uwaga:

- wszystkie pomieszczenia nalezy wyposazy¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w aktualnym
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem
fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej oraz SOR.

2.4. Dostepnosé dla os6b niepetnosprawnych.

Na parkignu ogdlnodostepnym na terenie szpitala znajdujg sie miejsca postojowe dla osoéb
niepetnosprawnych. Z parkingu umozliwiono dojscie do budynku. Obiekt jest w catosci dostepny dla oséb
niepetnosprawnych. W projekcie zastosowano rozwigzania architektoniczne umozliwiajgce korzystanie z
budynku przez osoby niepetnosprawne ruchowo. Na terenie obiektu brak barier architektonicznych, w
drzwiach progi sg zlicowane z ptaszczyzng posadzki. W budynku na kazdej kondygnacji ogélnodostepnej
zaprojektowano toalety przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych. Przybory sanitarne wyposazono w
uchwyty utatwiajgce korzystanie. W budynku zaprojektowano winde osobowg umozliwiajgcg osobom
niepetnosprawnym komunikacje pionowa.

3. Prace demontazowe - roboty budowlane.

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t budowlanych nalezy teren inwestycji wygrodzié¢ i zabezpieczy¢
zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP. Nad wejsciami wykona¢ tymczasowe zadaszenia. Teren budowy
oznakowac i wyposazy¢ w tablice informacyjng, niezbedny sprzet gasniczy i srodki pierwszej pomocy.

Prace demontazowe — uwagi korcowe

- Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate
niezgodnosci pomiedzy projektem architektoniczno-budowlanym i pozostatymi opracowaniami
branzowymi, a stanem istniejacym, nalezy wyjasnia¢ i uzgadnia¢ z gtbwnym projektantem i
projektantami branzowymi.

- Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych stosowaé zgodnie ze sztukg budowlang.

4. Rozwigzania budowlane.

4.1. Sciany.

4.1.1. Sciany fundamentowe

Sciany zaprojektowano murowane z bloczkéw betonowych, grubosci 24cm, uktadanych na zaprawie
cementowej marki 10 Mpa oraz zelbetowe i ocieplono polistyrenem ekstrudowanym gr. 8 cm, na styropianie
powyzej poziomu terenu zaprojektowano wyprawe zywiczng na siatce gr. 0,2 cm.

4.1.2. Sciany zewnetrzne
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Sciany zaprojektowano murowane z pustakéw wapienno-piaskowych np. firmy SILKA lub réwnowaznych w
zakresie parametrow technicznych, grubosci 24 cm, uktadanych na zaprawie termoizolacyjnej marki 5 Mpa i
ocieplono ptytami z wetny mineralnej gr. 25 cm. Wykonczenie elewacji zaprojektowano wyprawe tynkowag
silikonowg na siatce gr. 0,2 cm, a od wewnatrz nalezy wykonczy¢ tynkiem cementowo-wapiennym gr. 1,5
cm.

41.3. Sciany wewnetrzne nosne;

Sciany zaprojektowano z pustakow ceramicznych grubosci 25 cm, uktadanych na zaprawie cementowo-
wapiennej marki 10 Mpa. Sciany obustronnie tynkowane tynkiem gipsowym gr. 1,5 cm, w pomieszczeniach
mokrych tynkiem cementowo-wapiennym gr. 1,5 cm

41.4. Sciany wewnetrzne dziatowe;

Sciany dziatowe zaprojektowano z pustakow wapienno-piaskowych np. firmy SILKA lub rownowaznych w
zakresie parametrow technicznych, grubosci 24 cm. Sciany obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym gr.
1,5cm

4.1.5. Sciany lekkie oraz obudowy ppoz.;
Sciana wewnetrzna p.poz — ptyty np. typu FERMACEL o odpornosci ogniowej REI60 (obudowa przewodow
wentylacyjnych, szachtéw);

Uwaga:

- izolacje pionowe i poziome wg opisu w dalszej czesci opracowania;

- montaz elementéw elewacyjnych nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta;

- wszystkie $ciany budynku wykonaé¢ na jednej warstwie izolacji poziomej z papy termozgrzewalnej
potgczonej z izolacjg posadzki;

4.2. Posadzki.

4.2.1. Posadzki z wyktadziny pcv na parterze;

Posadzke zaprojektowano na warstwie piaskowo-zwirowej grubosci 20cm (wykonanej na uprzednio
stabilizowanym gruncie), warstwie nosnej - ptyta grubosci 10 cm z betonu C16/20. Na ptycie nalezy wykonaé
warstwe izolacji przeciwwilgociowej - papa termozgrzewalna, a nastepnie utozyé ocieplenie ze styropianu
EPS 120 grubosci 20 cm i wykona¢ na folii PCV wylewke cementowg (jastrych) o grubosci 4,5 cm, a
nastepnie ptytkie ceramiczne na kleju.

4.2.2. Posadzki z ptytek ceramicznych na parterze;

Posadzke zaprojektowano na warstwie piaskowo-zwirowej grubosci 20cm (wykonanej na uprzednio
stabilizowanym gruncie), warstwie nosnej - ptyta grubosci 10 cm z betonu C16/20. Na ptycie nalezy wykonaé
warstwe izolacji przeciwwilgociowej - papa termozgrzewalna, a nastepnie utozy¢ ocieplenie ze styropianu
EPS 120 grubosci 20 cm i wykona¢ na folii PCV wylewke cementowg (jastrych) o grubosci 4,5 cm, a
nastepnie plytkie ceramiczne na kleju.

4.2.2. Posadzki z wykladziny pcv na stropie;

Posadzke zaprojektowano na stropie zelbetowym. Na plycie nalezy utozy¢ folie pcv, nastepnie wykonac
warstwe izolacji akustycznej ze styropianu grubosci 4 cm i potozyé folie PCV. Na foli nalezy wykonac
wylewke cementowg (jastrych) o grubosci 5,5 cm, a nastepnie wylewke samopoziomujgcg. Na tak
przygotowanym podtozu mozna uktgdac wyktadzing PCV.

4.2.2. Posadzki z ptytek ceramicznych na stropie;

Posadzke zaprojektowano na stropie zelbetowym. Na plycie nalezy utozy¢ folie pcv, nastepnie wykonac
warstwe izolacji akustycznej ze styropianu grubosci 4 cm i potozyé folie PCV. Na foli nalezy wykonac
wylewke cementowg (jastrych) o grubosci 5,5 cm, a nastepnie wylewke samopoziomujgcg. Na tak
przygotowanym podtozu mozna uktgdac wyktadzing PCV.

Uwaga:

- zbrojenie jastrychéw cementowych nalezy wykonaé za pomocg siatek zgrzewanych z pretéw o Srednicy 6
mm i rozstawie co 20 cm.

- zbrojenie posadzki betonowej z widkien polipropylenowych w ilosci wg instrukcji producenta;

- posadzke betonowg nalezy wykonac w kolorze jasnoszarym

- na $cianach nalezy wykonac¢ cokoliki z wyktadziny pcv z profilem wyoblajacym;

- pierwszy i ostatni stopiert schodow nalezy podkre$li¢ ciemniejszym kolorem;

- w pomieszczeniach posadzke nalezy na catej grubosci posadzki oddylatowac¢ od $cian budynku za pomocg
styropianu EPS 100 gr 1 cm;

-w pomieszczeniach mokrych przed utozeniem ptytek ceramicznych nalezy wykonaé izolacje
przeciwwilgociowg w plynie.
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-w posadzkach betonowych nalezy wykonaé szczeliny dylatacyjne. Szczeliny dylatacyjne wykonuje sie
poprzez naciecie, na pola nie wieksze niz 6m x 6m w technologii ciecia Swiezego betonu, ktéra umozliwia
kontrolowanie pekniecia ptyty. Ciecia wykonuje sie w 1/3 grubosci ptyty w gtab podsadzki. W przypadku
masy elastycznej po okoto 28 dniach gdy nastapi zasadnicze otwarcie fug w betonie nalezy oczysci¢ fugi i
wypetnic¢ szczeling dylatacyjng elastyczng masa uszczelniajgca.

4.3. Stropy;
Stropy zelbetowe monolityczne gr. 20 - 24 cm, wg projektu konstrukcji.

4.4. Stropodach;

4.4.1. Stropodach ptaski;

Nad zapleczem zaprojektowano strop Zelbetowy gr. 20 cm. Na stropodachu zaprojektowano docieplenie z
pianki PIR PLUS grubosci 20 cm np firmy BAUDER lub réwnowaznej uktadane na foli pcv. Na piance nalezy
wykonac kliny styropianowe w spadku 3% . Izolacje przeciwwodng zaprojektowano z papy termozgrzewalne;j
nawierzchniowej modyfikowanej SBS ukladanej na papie podktadowej. Pape podkiadowg nalezy
mechanicznie mocowaé do podioza np. systemem zamocowan teleskopowych firmy KOELENER
(www.koelner.pl). Na papie nalezy wykona¢ warstwe z otoczakéw gr. okoto 6 cm.

4.4.2. Ptyta ladowiska;

Plyte Igdowiska nalezy wykona¢ z betonu C25/30 gr. 20 cm, na ptycie nalezy wykonac¢ hydroizolacje z
warstwy nawierzchniowej i podktadowej. Nastepnie nalezy wykona¢ warstwe wierzchnig z betonu C35/45
utwardzang nawierzchniowo gr. 20 cm i miejscowo wyposazong w podgrzewanie.

W wybranych miejsach posadzke nalezy pokry¢ kolorowymi powtokami zywicznymi np. wg systemu
STOCRETEC lub réwnowazne gr. okoto 1 mm. System sktada sie z nastepujacych elementow:

- gruntowanie: np. StoPox GH 530 z posypka piaskiem kwarcowym 0,4-0,8 mm lub
réwnowazna

- lakierowanie wierzchnie: StoPox BB OS lub réwnowazna;

Uwaga:

- pianke PIR nalezy mocowa¢ do podtoza betonowego lub do blachy trapezowej wg instrukcji producenta
zamocowan np. systemem zamocowan teleskopowych np. firmy KOLENER

- odpornos$c¢ pozarowa pokrycia dla czesci obiektu ZLII [SR] - RE 30

- wszystkie przejscia przez dach nalezy wykonywa¢ za pomocg rozwigzan systemowych gwarantujgcych
wodoszczelnosc.

- wszystkie elementy dachu: systemy stuzgce do chodzenia po dachu, wpusty dachowe, bariery sniegowe
nalezy wykonywac zgodnie z instrukcja producenta stosujgc systemowe rozwigzania;

- posadzki betonowe utwardzane powierzchniowo o parametrach:

Wytrzymatosé na Sciskanie: 60 MPa
Wytrzymatos$¢ na zgniatanie: 10 MPa
Twardos¢ wg skali Mohsa: 7
Scieralnos¢ na tarczy Boehemego: A1,5
Przesigkliwo$¢ oleju: 0,00 mm

4.5. Stolarka drzwiowa.

4.5.1. Drzwi zewnetrzne.
Drzwi zaprojektowano z profili aluminiowych przeszklone szktiem bezpiecznym hartowanym P3 VSG;

4.5.2. Drzwi wewnetrzne.

Drzwi do toalet i pomieszczen zaprojektowano jako ptycinowe HDF bezprzylgowe o wymiarach wg
zestawienia stolarki. W drzwiach do toalet, nalezy zastosowa¢ kratki nawiewne oraz samozamykacze.

W sanitariatach nalezy zastosowaé typowe kabiny sanitarne wykonane z plyty widrowej laminowanej
mocowanej do konstrukcji aluminiowe;j.

4.5.2. Drzwi wewnetrzne medyczne.

W pomieszczeniach, gdzie niezbedne jest utrzymanie najwyzszej czystosci zaprojektowano drzwi medyczne
kwasoodporne z czesciowym przeszkleniem. W zaleznosci od miejsca zastosowania nalezy wykonaé¢ drzwi
przesuwne automatyczne, drzwi zawiasowe automatyczne. Drzwi bezdotykowe, otwierane za
posrednictwem gumowej listwy uderzeniowej. Drzwi te wymagajg doprowadzenia instalacji elektrycznej do
sitownika otwierajgcego i punktu sterujgcego.

Drzwi uchylne
Oscieznica
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- zintegrowana z zabudowg panelowg $cienng, licowana z powierzchnig panelu Sciennego
powinna by¢é montowana bez widocznych mocowanh do sciany

- wykonana ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240

- grubos$¢ oscieznicy minimum 1,5 mm

- montaz oscieznicy niewidoczny , brak widocznych otwordw i wkretéw zaslepionych plastikowymi
grzybkami.

- nie dopuszcza sie widocznych spawow na zewnetrznej czesci oscieznicy

- o$cieznica powinna posiadac zagtebienie w ktore wsunieta jest uszczelka, ktéra uszczelnia
potgczenie pomiedzy skrzydtem a oscieznicg po zamknieciu drzwi. Uszczelka rowniez amortyzuje
zamykanie drzwi.

- Wyréwnanie potencjatéw zgodnie z VDE 0107. Stosowanie do schematu elektrycznego instalowany
jest do oscieznicy przewdd do wyréwnania potencjatow. Wymagane jest doprowadzenie do jednego
miejsca zbiorczego potencjatéw na sali.

Skrzydto drzwiowe

- Wykonane w technologii warstwowej, odpornej na uderzenie specjalnej ptyty wiérowej licowanej
stalg chromowo-niklowg materiat EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240 (ze wzgledu na

zastosowanie nie dopuszcza sie skrzydet wypetnionych wysoko spieniong pianka)

- Skrzydto powinno by¢ wykonane bez jakichkolwiek potgczen na frontowej stronie drzwi

- Rdzen drzwi przygotowany do zainstalowania zamka.

- Opcjonalnie skrzydto moze by¢ wyposazone w liste opadajgcg uszczelniajgca potgczenie pomiedzy
skrzydtem a posadzkg w pozycji zamknigtej drzwi.

Okucie dla drzwi uchyinych
- pochwyty ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301

Automatyka do drzwi uchylnych (gdzie wymagana)

automatyka powinna spetnia¢ nastepujgce wymogi

- atest higieniczny z przeznaczeniem stosowania w placéwkach stuzby zdrowia (kopie
dotagczyé do oferty)

- regulowana szybkos$¢ ruchu

- ptynna regulacja czasu podtrzymania otwarcia skrzydta drzwiowego

- max. kat otwarcia 115°

- mechanizm powinien umozliwia¢ otwieranie reczne w przypadku braku zasilania

- redukcja predkosci przesuwu drzwi w koncowej fazie zamykania drzwi

- parametry pradu 230 V, 50 Hz, 24 V

- Uruchamianie automatyki drzwiowej powinno nastepowa¢ za pomocg czujki zblizeniowej montowanej na
Scianie po dwéch stronach drzwi. Miejsce montazu na scianie wedtug wskazéwek architekta. Dodatkowo na
oscieznicy obustronnie zamontowane podswietlane przyciski otwarcia petnego drzwi oraz oscieznicy od
strony zewnetrznej sali operacyjnej zamontowany drugi podswietlany przycisk statego otwarcia drzwi. Na
skrzydle po stronie aktywnej oraz wewnetrznej zamontowana fotokomérka uniemozliwiajgca przypadkowe
uderzenie przez otwierajgce sie skrzydto drzwi zgodnie z normg PN-EN 16005:2013 (,Drzwi z napedem -
Bezpieczenstwo uzytkowania - Wymagania i metody badan”).

Dodatkowe wyposazenie drzwi uchylnych

okno obserwacyjne w drzwiach (jezeli wynika z projektu) szklone szkiem bezpiecznym zlicowane z
powierzchnig drzwi (bez zastosowania ramek). Producent specjalistycznej stolarki drzwiowej powinien miec
wdrozony system jakosci EN ISO 9001 i EN ISO 13485 (nalezy przedstawi¢ powyzsze dokumenty do
akceptacji) jak rowniez odpowiednie atesty, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng oraz certyfikaty.

Drzwi przesuwne systemowe

Oscieznica

- Zintegrowana z zabudowg panelowg scienng, licowana z powierzchnig panelu $ciennego
- Wykonana ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240

- Grubo$¢ oscieznicy minimum 1,5 mm
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- Montaz oscieznicy niewidoczny , brak widocznych otworéw i wkretow zaslepionych plastikowymi
grzybkami.

- Nie dopuszcza sie widocznych spawbéw na zewnetrznej czesci oscieznicy

- Na stronie wewnetrznej oscieznicy powinno by¢ wykonane wgtebienie do ktérego w czasie domykania

drzwi jest dociskany profil gumowy zamocowany na skrzydle drzwiowym w celu zapewnienia amortyzacji

podczas zamykania i szczelno$ci drzwi

- Wyréwnanie potencjatow zgodnie z VDE 0107. Stosowanie do schematu elektrycznego instalowany jest do

oscieznicy przewdd do wyrébwnania potencjatbw. Wymagane jest doprowadzenie do jednego miejsca

zbiorczego potencjatow na sali.

Skrzydto drzwiowe

- Wykonane w technologii warstwowej, odpornej na uderzenie specjalnej ptyty wiérowej licowanej stalg
chromowo-niklowg materiat EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240 (ze wzgledu na

zastosowanie nie dopuszcza sie skrzydet wypetnionych wysoko spieniong pianka )

- Skrzydto powinno by¢ wykonane bez jakichkolwiek potaczen na frontowej stronie drzwi

- Na powierzchni czotowej skrzydta powinien by¢ zamontowany gumowy profil uszczelniajgcy dociskany do
wgtebienia oscieznicy, ktéry jednoczesnie amortyzuje zamykane drzwi

Mechanizm suwny skrzydet drzwiowych

- Mechanizm sktadajgcy sie ze stabilnych szyn jezdnych powinien by¢ wykonany z wyttaczanego aluminium,
z minimum 4 krgzkami jezdnymi z tworzywa sztucznego, w formie fozyska kulkowego zatopionego w rolkach
z tworzywa sztucznego, w komplecie ze slizgaczami wspétpracujacymi, w celu szczegdlnie tatwego i
cichobieznego dziatania.

- Szyna jezdna wyposazona w dodatkowy odboj amortyzujgcy.

- Mechanizm suwny powinien posiada¢ ptynng regulacje szczeliny pomiedzy skrzydtem drzwiowym a
podtozem pomiedzy 0 - 40 mm.

- Wyréwnanie potencjatéw zgodnie z VDE 0107. Stosowanie do schematu elektrycznego instalowany jest do
oscieznicy przewdéd do wyréwnania potencjatéw. Wymagane jest doprowadzenie do jednego miejsca
zbiorczego potencjatéw na sali.

Okucie dla drzwi przesuwnych
- Pochwyty ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301

Automatyka do drzwi przesuwnych (gdzie wystepuje)

automatyka powinna spetnia¢ nastepujgce wymogi:

- atest higieniczny z przeznaczeniem stosowania w placowkach stuzby zdrowia (kopie

dotgczyé do oferty)

- regulowana szybkos$¢ ruchu

- regulowana szeroko$¢ otwarcia

- przyciski sterujgce (2 szt.) montowane na Scianie,

- mechanizm powinien umozliwia¢ otwieranie reczne w przypadku braku zasilania

- redukcja predkosci przesuwu drzwi w koncowej fazie zamykania drzwi

- sterownik cyfrowy kontrolujgcy ruch drzwi - elektroniczny uktad zmiany kierunku ruchu w momencie
napotkania przeszkody

- ukfad powinien posiada¢ samodiagnozujgcy procesor z pamiecig btedéw otwarcia

- mozliwos$¢ programowania zamykania drzwi po uptywie okreslonego czasu otwarcia 1-30 s.

- mozliwo$¢ programowania sity docisku drzwi

- ciezar skrzydta drzwiowego do 200 kg

- parametry pradu 230 V, 50 Hz, 24 V

- Uruchamianie automatyki drzwiowej powinno nastepowa¢ za pomocg czujki zblizeniowej montowanej na

Scianie po dwéch stronach drzwi. Miejsce montazu na scianie wedtug wskazéwek architekta. Dodatkowo na

oscieznicy obustronnie zamontowane dwa podswietlane przyciski otwarcia petnego i otwarcia czesciowego

drzwi. Na oscieznicy od strony zewnetrznej sali operacyjnej zamontowany trzeci podswietlany przycisk

statego otwarcia drzwi. W Swietle oscieznicy zamontowana fotokomorka uniemozliwiajgca przypadkowe

przytrzadniecie przez zamykajgce sie skrzydto drzwi. Na o$cieznicy oraz pokrywie napedu zamontowane

kurtyny zabezpieczajgce przed przypadkowym uderzeniem skrzydiem podczas pracy otwierania oraz

zamykania zgodnie z normg PN-EN 16005:2013 (,Drzwi z napedem - Bezpieczenstwo uzytkowania -

Wymagania i metody badan”). llos¢ kurtyn zalezna od wielosci Swiatta przejscia drzwi.
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- Mechanizm automatyki umieszczony nad skrzydtem drzwiowym pod klapg rewizyjng wykonang ze stali
chromowo-niklowej materiat EN 1.4301. lub aluminium malowanego proszkowo.
- Klapa rewizyjna wykonana bez widocznych zawiaséw

Dodatkowe wyposazenie drzwi przesuwnych

okno obserwacyjne w drzwiach (jezeli wynika z projektu) okno szklone szklem bezpiecznym zlicowane z
powierzchnig drzwi (bez zastosowania ramek).

Producent specjalistycznej stolarki drzwiowej powinien mie¢ wdrozony system jakosci EN ISO 9001 i EN
ISO 13485 (nalezy przedstawi¢ powyzsze dokumenty do akceptacji) jak réwniez odpowiednie atesty,
deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng oraz certyfikaty.

4.5.3. Drzwi przeciwpozarowe EI60, EI30;
Drzwi zaprojektowano z profili aluminiowych przeszklone szktiem bezpiecznym hartowanym

4.5.4. Scianki dziatlowe sanitarne i drzwi do systemowych kabin sanitarnych;
Scianki dziatowe sanitarne oraz drzwi zaprojektowano z laminatu kompaktowego mocowanego w konstrukgiji
aluminiowe;j.

4.5.5. Bramy podjazdu dla karetek

Parametry bram garazowych:

- naped elektryczny 400 V/50 Hz z mechanizmem hamujgcym, z zabezpieczeniem termicznym od
przecigzem

- mechanizm przecigzeniowy zabezpieczajgcy naped

- automatyczny rygiel w napedzie

- awaryjny naped reczny tahcuchowy

- prowadnice aluminiowe z szyng prgdowg wewnatrz

- ocynkowana stalowa konsola z mechanizmem fancuchowym o minimalnej gtebokosci i szerokosci
potrzebnej do wbudowania

- blaty z wtdkna szklanego o wys. 500 mm, grub. 60 mm - przepuszczajgce 70% $wiatta, termoizolacyjnosé
2,6 W/m2K, wytrzymate na uderzenia i odporne na ekstremalne warunki atmosferyczne i srodowiska

- samokontrolujgce zabezpieczenie przed urwaniem (T V) - system AS 400

- wytgcznik uzytkowy gora-stop-dét oraz wytgcznik gtowny

- uszczelnienie z profili gumowych i szczoteczkowych odpornych na warunki atmosferyczne

Uwaga:

- w drzwiach wejsciowych oraz drzwiach do toalet nalezy zastosowa¢ samozamykacze;

- okleina drzwi HDF jasna brzoza;

- drzwi aluminiowe w kolorze RAL 9006;

- drzwi drewniane z oscieznicami obejmujgcymi catg grubos¢é muru;

- samozamykacze z ptynna regulacja sity zamykania;

- przed wykonaniem zamoéwienia stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary wszystkich otworéw na budowie;

- wszystkie zamki na terenie obiektu w systemie MASTER KEY;

- drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku: antywtamaniowe klasa C z zamkiem. Wkiadki i zamki atestowane
antywtamaniowe, wg obowigzujgcych norm, wyposazone w samozamykacze umieszczone w zawiasach;

- samozamykacze z ptynng regulacjg sity zamykania np. GEZE lub réwnowazne;

- przed wykonaniem zamowienia stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary wszystkich otworéw na budowie;

4.6. Stolarka okienna.

4.6.1. Zewnetrzna stolarka okienna.
Stolarke okienng zaprojektowano z profili aluminiowych przeszklonych szkiem bezpiecznym P3 VSG
Szczegotowe dane i wymiary wg rysunku zestawienia stolarki.

4.6.2. Stolarka okienna fasadowa.

Stolarke okienng fasadowg zaprojektowano z profili aluminiowych przeszklonych szkiem bezpiecznym P3
VSG Szczegdétowe dane i wymiary wg rysunku zestawienia stolarki. Szczegétowe dane i wymiary wg
rysunku zestawienia stolarki.

Uwaga:
- okna nalezy wyposazy¢ w mechanizm umozliwiajgcy otwieranie kwater z poziomu podtogi np. firmy GEZE;

4.6.3. Zaluzje

W oknach pierwszego pietra zastosowano zaluzje zaciemniajgce z kanatem aluminiowym chowanym i
napedem elektrycznym np. typ AR63 ECN firmy Hella lub rownowazne w zakresie parametréow technicznych.
Wszystkie elementy Zaluzji w kolorze stolarki okiennej.
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4.6.4. Wewnetrzne scianki szklane.

Zastosowano w petni demontowalny i uniwersalny system wewnetrznych $cianek dziatowych z fabrycznie
wykonczonych, lakierowanych proszkowo profili stalowych z mozliwoscig stosowania réznego rodzaju
przeszklen i modutéw z drzwiami.

Potgczenia miedzy modutami — za pomocg profili typu ,omega”.

Grubo$¢ Scianek: 82mm

kolor konstrukcji:

Z grupy podstawowej — RAL 9011
wysokos$¢ scianek: 2600 - 3300 mm
szerokos$¢ modutéw: do 1200mm

moduty przeszklone
-w kazdym module 2 ramy okienne stalowe szklone podwdjnie, szkio hartowane o grubosci 4+6mm
laminowane

modutly petne:
- laminat ABET, wypetnienie wetna min. Min.35kg/m3 gr.40mm;

moduly z drzwiami w $ciankach o wysokosci 3000 mm
- o$cieznice stalowe o wysokosci ok. 2600 - 3000mm, o szerokosci w swietle 900 - 1900mm
- wyposazenie drzwi systemowe (zawiasy BSW z4979, zamek, klamka aluminiowa)

izolacyjnos¢ akustyczna:
- moduty petne Rw 42 dB, wersja 107mm - Rw 49 dB, moduty szklone 4+6mm szkto hartowane - 37dB, szkto
akustyczne do 43dB.

odpornos¢ ogniowa na drogach ewakuacyjnych:
- moduty petne EI30, EI6O0,
- moduty szklone EI30, EI60,

Uwaga:

- okna wyposazyc¢ nalezy w mechanizm umozliwiajgcy rozszczelnianie lub szczeliny nawiewne;

- okna nalezy wyposazy¢ w mechanizm umozliwiajgcy otwieranie kwater z poziomu podtog;

- Scianki wewnetrzne nalezy wykonac wg rysunkow z zestawieniem stolarki drzwiowej i okiennej;

- przed wykonaniem zamodwienia stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary wszystkich otworéw na budowie;

- przeszklenia scianek szklanych na drogach ewakuacyjnych w zaleznosci od lokalizacji nalezy wykonaé w
odpornosci ppoz. EI30; EI6O;

4.7. Szkto.

4.7.1. Elewacja wschodnia, potudniowa, zachodnia

Nie dotyczy pasa szklenia parteru na elewacji potudniowej przy wejsciu gtéwnym oraz wypetnieh drzwi na
wszystkich elewacjach.

Produkt: 8mm ESG SunGuard SN 62/34HT/ 16arg/ 4mmESG FloatGlass/16arg/ 44.3 ClimaGuard
Premium

Parametry : Lt=55%, Lr=16%, g=31%, Ug=0,5 w/m2xK

4.7.2. Elewacja potudniowa
Produkt: 8mm ESG SunGuard SN 62/34HT/ 16arg/ 4mmESG FloatGlass/16arg/ 44.3 ClimaGuard

Premium
Parametry : Lt=55%, Lr=16%, g=31%, Ug=0,5 w/m2xK

4.7.3. Elewacja pétnocna

Nie dotyczy wypetnien drzwi.

Produkt: 8mm ESG ClimaGuard PremiumT / 16arg/ 4mmESG FloatGlass/16arg/ 44.3 ClimaGuard 1.0
Parametry : Lt=60%, Lr=23%, 9=41%, Ug=0,5 w/m2xK

4.7.4. Elewacja poétnocna - wypetnienie drzwi
Produkt: 8mm ESG ClimaGuard PremiumT/ 16arg/ 4mmESG FloatGlass/16arg/ 44.3 ClimaGuard 1.0
Parametry : Lt=59%, Lr=23%, g=41%, Ug=0,5 w/m2xK
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4.8. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne.
4.8.1. Sciany

Korytarze, sluzy, pokdéj personelu medycznego, magazyn bielizny.

- Powierzchnie $cian nalezy otynkowa¢ maszynowo masg tynkarskg cementowo — wapienng kategorii ll1.

- Tak przygotowane powierzchnie $cian nalezy oklei¢ tapetg z widkna szklanego o drobnej fakturze do
wysokosci sufitbw podwieszonych, a nastepnie pomalowa¢ akrylowg farbg lateksowg zmywalng z
dopuszczeniem do stosowania w szpitalnictwie.

Sale obszary- obserwacyjne sale operacyjne, magazyn materiatéw sterylnych.

Po przygotowaniu Scian jw., nalezy zastosowa¢ dwukrotne malowanie akrylowg farbg lateksowg szorowalng
z dopuszczeniem do stosowania w salach operacyjnych na uprzednio wykonanym podktadzie firmowym
(zgodnie z instrukcjg producenta) do wysokosci sufitu podwieszonego, a w niektorych obszarach na Sciany
zastosowac wielkogabarytowe ptyty z paneli ceramicznych 100x300 cm, grub. 4 mm wariant drugi
wykonczenia $cian to zastosownie wysokiej jakosci paneli systemowych wykonanych z niepalnego wtékna
cementowego wykonczonego laminatem wysokocisnieniowym odpornym na uderzenia.

Pomieszczenia tzw. mokre — lazienki, toalety, brudowniki, pomieszczenia porzadkowe, magazyny
materiatéw czystych, brudnych

W pomieszczeniach mokrych jako wykonczenie scian zastosowac ptytki Scienne ceramiczne, glazurowane
do wysokosci sufitu podwieszonego. W fazienkach przewidzie¢ uchwyty w obrebie prysznica z rur
aluminiowych malowanych proszkowo w kolorze biatym

4.8.2. Podtogi

Wykladziny ceramiczne — typu gres o wymiarach 30x60cm, 7 stopien twardosci (w pomieszczeniach
‘mokrych’ ze spadkiem do kratki sciekowej); przy stykach $cian z posadzkg wykonaé cokoliki wysokosci
10cm; nalezy zastosowac w pomieszczeniach mokrych: tazienki, sanitariaty, brudowniki, niektére magazyny.

W ciggach komunikacyjnych i pomieszczeniach socjalnych nalezy zastosowaé wyktadzing PVC
homogeniczng o parametrach:

. klasa uzytkowa wg EN 685: 34/43

grubos¢ catkowita wyktadziny wg EN 428: 2,00 mm

grubosc¢ warstwy uzytkowej wg EN 429: 2,0 mm

waga catkowita wg EN 430: 2800 g/m?

klasa scieralnosci wg EN 660-2 Grupa T: < 2,00 mm?

wgniecenie resztkowe wg EN 433: < 0,02mm

zabezpieczenie powierzchni: iQ PUR

wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: < 2kV — antystatyczna
Clean room test (pomieszczenia sterylne) AST M F51/00: Klasa A
wiasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130: R9, EN 14041: DS
stabilno$¢ wymiarowa wg EN 434: < 0,4 %

dobra odpornos¢ chemiczna

klasa palnosci Bfls1

catkowita emisja VOC AgBB/DIBt < 10y g/m? (po 28 dniach)
Atest morski IMO

Pomieszczenia gdzie moze dojs¢é do zakiécen wywolywanych elektrycznoscia statyczna np. sale
operacyjne, obszary resuscytacji nalezy zastosowa¢ wyktadzine PVC homogeniczng przewodzgca o
parametrach:

. klasa uzytkowa wg EN 685: 34/43

grubos$c¢ catkowita wyktadziny wg EN 428: 2,00 mm

grubosc¢ warstwy uzytkowej wg EN 429: 2,0 mm

waga catkowita wg EN 430: 2950 g/m?

klasa $cieralnosci wg EN 660-2 Grupa P: < 4,00 mm?

wgniecenie resztkowe wg EN 433: < 0,02mm

zabezpieczenie powierzchni: iQ PUR

wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: < 2kV — antystatyczna,

EN 1081: 5x 10* <=R<= 10% Ohm - przewodzaca

. wiasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130: R9, EN 14041: DS.

Clean room test (pomieszczenia sterylne) AST M F51/00: Klasa A

stabilno$¢ wymiarowa wg EN 434: < 0,4 %

dobra odpornos$¢ chemiczna (zgodnie z zatgczong tabelg)

klasa palnosci Bfls1
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. nie wymagajgca dodatkowego zabezpieczenia, konserwowana przy pomocy metody polerowania na
sucho.

4.8.3. Sufity
We wszystkich pomieszczeniach projektowanego obszaru nalezy zastosowac sufity podwieszone,
umozliwiajgce schowanie wszystkich instalacji oraz zabudowe opraw oswietleniowych.

Pomieszczenia o wysokiej czystosci i regulowanym cisnieniu (sale resuscytacji, zabiegowe,

operacyjne) — sufit szczelny

Stosowany sufit musi by¢ pylo- i gazo- szczelny, zachowujacy grzybostatycznosé i bakteriostatycznosé.

- plyty wykonane z wetny szklanej o gestosci nie mniejszej niz 80kg/m3 o obustronnej bardzo wytrzymatej
powloce, wytrzymate na zanieczyszczenie atmosfery zwigzkami chemicznymi oraz warunki wysokiej
wilgotnosci. Dobér powitoki, jej rodzaj, grubos¢ i odpornos¢ powinna byé okre$lona jej zdolnoscig i
wytrzymatoscig na czyszczenie i dezynfekcje para, oraz na mokro,

- grubosci nie mniejszej niz 2cm i wadze nie wiekszej niz 2,2kg/m?2,

- sufit akustyczny o wspoétczynniku pochtaniania dzwiekéw nie mniejszym niz aw=0,95,

- niepalny, klasa nie nizsza niz A2-s1d0,

- ptyty montowane na systemowej konstrukciji, sktada sie z profili 0 nodnosci nie mniejszej niz 90N (9,0kg).

Pomieszczenia standardowe

- sufit skladajgcy sie z ptyt z wetny szklanej w kolorze biatym,

- sufit akustyczny o wspétczynniku pochtaniania dzwiekéw nie mniejszym niz aw=0.95,

- grubosci nie mniejszej niz 1,5cm i wadze nie wiekszej niz 1,5kg/m?,
o zwigkszonej odpornosci na wilgoc¢ i zabrudzenia,

- zastosowane ptyty muszg charakteryzowac sie niskim sladem weglowym
o wartosci maksymalnej do 2,5kg/m2. Do spajania wtokien ptyt nie mogg by¢ uzywane zwigzki chemiczne
a wytgcznie zwigzki pochodzenia naturalnego — roslinnego,

- ptyty muszg cechowac sie plesnio-, grzybo- i bakteriostatycznoscig,

- odpornoscig na wysokg wilgotnos¢ weryfikowang poprzez mozliwosé ich czyszczenia i dezynfekcji na
mokro sufit ma by¢ niepalny o klasie nie nizszej niz A2-s1d0,

- ptyty montowane na systemowej konstrukcji wykonanej ze stali cechujgcej sie trwatoscig klasy C wg
EN-13964,

- profile gtdbwne muszg cechowaé sie nosnoscig dla pojedynczego profilu nie mniejszg niz 95N (9,5kg),

- w miejscach gdzie nalezy zachowac szczelnos¢ sufitu lub tez zabezpieczyé ptyty przed ich wybiciem z
konstrukgji np. strumieniem wody, nalezy docisng¢ je specjalnymi klipsami.

7.8.4. Detale

- parapety wewnetrzne z kamienia syntetycznego gr. 3 cm, krawedz parapetu powinna wystawac
maksymalnie 5 cm poza wykonczone lico sciany podparapetowe;.

- we wszystkich tazienkach i sanitariatach nalezy zaprojektowaé state lustra sScienne zainstalowane na
silikonie we wnece pozostawionej w niezaptytkowanym polu Sciany,(wym. lustra 60x80 cm).

7.8.5. Balustrady wewnetrzne;

Zaprojektowano balustrady szklane samono$sne mocowane punktowo lub z zastosowanie specjalnych profili
samonosnych bez pochwytu. Jako wypetnienie zastosowano lub szkio skladajgce sie z dwodch tafli
hartowanych ESG 10mm oraz klejonych folig PVB.

7.8.6. Obudowy ppoz.;
Przewody wentylacyjne przechodzgce przez odrebne strefy pozarowe nalezy obudowaé ptytami witékno -
cementowymi o klasie odpornosci ogniowej REI60.

4.8.7. 1zolacje przeciwwodne
- w pomieszczeniach mokrych nalezy wykona¢ na posadzce i Scianach do wysokosci 2,05 izolacje
przeciwwodna;

4.9. Roboty wykonczeniowe zewnetrzne.

4.9.1. Sciany.
- wyprawa tynkowa silikonowa gr. 0,2 cm.

4.9.2. Detale

- wpusty dachowe - systemowe podgrzewane wpusty rynnowe np. firmy GEBERIT lub réwnowazne;
- obrébki blacharskie nalezy wykonac¢ z blachy tytanowo-cynkowej grubosci 1,0 mm;

- parapety zewnetrzne wykonane z blachy tytanowo-cynkowej gr. 1,0 mm;

4.9.6. lIzolacje przeciwwodne
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- izolacja przeciwwodna pozioma posadzek z papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS np firmy BAUDER
lub réwnowazng w zakresie parametréw technicznych.

- stropodachy nalezy pokry¢ papg termozgrzewalng modyfikowang SBS np firmy BAUDER lub réwnowazng
w zakresie parametréw technicznych uktadang na papie podktadowej np. firmy BAUDER lub réwnowazng
w zakresie parametréw technicznych.

- Sciany fundamentowe posmarowac z zewngtrz dwukrotnie hydroizolacyjng masg asfaltowo-kauczukowg w
trzech cyklach roboczych uzyskujgc gr. 4 mm do poziomu 30 cm ponad poziomem terenu

4.9.7. Dach

- elementy wentylacji - pod wentylatory i wywietrzaki dachowe nalezy wykonaé cokoty, podstawy dachowe
wraz z konieczng konstrukcjg w kolorze pokrycia dachowego

- nalezy zapewni¢ dojscie serwisowe do urzgdzen zamontowanych na dachu w kolorze pokrycia dachowego

4.10. Slusarka.

4.10.1. Zadaszenie stref wejsciowych;
Zadaszenia nalezy wykonaé z ksztattownikow stalowych wg projektu konstrukcji. Zadaszenia nalezy
obudowac¢ systemowymi panelami aluminiowymi na ruszcie stalowym.

4.10.2. Wycieraczki;
Zastosowano systemowe wycieraczki do stosowania na zewnatrz i wewnatrz, z alumiowych profili nosnych,
na ktérych osadzono tekstylne wktadki czyszczgce. Wycieraczki nalezy wyposazy¢ dodatkowo w aluminiowe
grzebyki czyszczace.

4.10.3. Listwy dylatacyjne;
Zaprojektowano systemowe listwy dylatacyjne ze stali nierdzewnej z podwdéjnym elastomerem np. firmy CS
Polska lub rownowaznej w zakresie parametréw technicznych.

4.10.4. Obudowa central wentylacyjnych;

- samonos$na konstrukcja stalowa z ksztaltownikdéw typu HEA malowanych farbami chlorokauczukowymi
mocowana za pomocg sytemowych rozwigzan do konstrukcji stropodachu; Konstrukcja stalowa
obudowana ptytami warstwowymi gr. 20 cm wypetnionymi piankg PIR. Ptyta stropodachu pochylona
dwustronnie o spadku 12%

- ptyty warstwowe obudowane od zewnatrz systemowymi Zaluzjami PUNTO z paneli S84

4.10.5. Pomosty robocze;
Wzdtuz central wentylacyjnych nalezy wykona¢ systemowe pomosty robocze np. firmy KRAUSE lub
rébwnowazne wykonane ze stali ocynkowanej. Pomost musi spetnia¢ nastepujace przepisy prawa i normy:

. DIN 18 799-1 (drabiny pionowe do celéw inspekcyjnych, konserwacyjnych i porzgdkowych w

obiektach budowlanych).

. EN ISO 14122-4 (systemy dojscie do maszyn i zespotéw maszyn).

. DIN 14 094-1 (pozarnictwo — wyposazenie do ratowania zycia w razie zagrozen).

. Zasady zapobiegania nieszczesliwym wypadkom przy pracy.

Uwaga:
- pomosty robocze nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcja dostawcy central wentylacyjnych.

4.10.6. Konstrukcja nosna central wentylacyjnych;

- samonosna konstrukcja stalowa z ksztattownikow typu HEA malowana farbami chlorokauczukowymi
mocowana za pomocg sytemowych rozwigzan do konstrukcji stropodachu;

- nalezy opracowac¢ projekt warsztatowy obudowy central wentylacyjnych;

4.10.7. Odbojnice;

Nalezy przewidzie¢ systemowe odbojnice korytarzowe ze stali nierdzewnej oraz katowniki ze stali
nierdzewnej chronigce narozniki.

4.11. Wentylacja pomieszczen.

4.11.2. Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja — w budynku w wybranych pomieszczeniach
zaprojektowano wentylacje mechaniczng i klimatyzacje.

4.12. Winda osobowo-towarowa;

Nazwa: GREEN LIFT® TML® 1600 KG SZPITALNY-OSOBOWY lub réownowazna w
zakresie parametréw technicznych
Nazwa skrécona: GL TML 1600 SZPITALNY
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Charakterystyka:

Producent:
Typ dzwigu:
Udzwig:
llo$¢ osdb:
llo$¢ przystankdéw:
Wysokosé
podnoszenia:
Kabina:

wymiary SxGxH

ilos¢ wejsé

wykonanie
panel sterowy:

Drzwi:
wymiary SxH

opcja:

Wymiary szybu:
podszybie:
nadszybie:
szerokosc: *

dzwig osobowy hydrauliczny przystosowany do przewozu tézek szpitalnych wraz z

personelem oraz oséb niepetnosprawnych
GMV

GL TML 1600

1600 kg

21

2-8

maks. 25 m
typ TML
1400 x 2400 x 2170 mm

1 (nieprzelotowa)
2 (przelotowa)

stal nierdzewna
panele kabiny: * laminat
stal malowana Polimod

stal nierdzewna

szkio
podfoga: * PVC
guma
lustro: * Y2 Sciany
cata Sciana
odwietlenie: * jarzeniowe
LED
GMV-Victory
1200 x 2000 mm
rodzaj: * teleskopowe
centralne
materiat: * stal malowana Polimod

stal nierdzewna
szkto
drzwi szybowe
ognioodporne w klasie *El 30
El 60
EI 90

1300 mm

3400 mm

2000 mm (drzwi teleskopowe)
2550 mm (drzwi centralne)

dla kabiny nieprzelotowej

gtebokos¢: *

dla kabiny przelotowej

gtebokos¢: *

Predkos¢: *
Rodzaj napedu:
przetozenie:

Agregat: *
Moc napedu: *
Blok zaworowy:

Sterowanie:
Tryb jazdy: *

Maszynownia: *

Linia telefoniczna*:

Zasilanie:
Zastosowanie:

2800 mm (drzwi teleskopowe)
2750 mm (drzwi centralne)

2900 mm (drzwi teleskopowe)
2840 mm (drzwi centralne)

0,40 - 0,50 m/s

hydrauliczny / fluitronic

1:2

T2/T3/T4

14,7 — 22,0 kKW (zaleznie od predko$ci )
3010

NGV proporcjonalny

GMV-NEOS / SEA - mikroprocesorowe
zbiorczos¢ dot

zbiorczos¢ goéra / dot

pomieszczenie

prefabrykowana typ F - wymiary SxGxH ( 1000x650x2100 mm )
prefabrykowana typ S1 - wymiary SxGxH ( 1150x900x2150 mm )

PSTN / GSM (po stronie GMV)
400V / tréjfazowe
budynki nowe i istniejgce
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4.12. Przejscia i przepusty.

Nalezy wykonac¢ w $cianach, stropach i fundamentach przepusty/przejscia instalacyjne zgodnie z projektami
branzowymi oraz projektami przytaczy i wymogami przepiséw p-poz. .

W otworach nalezy montowac przepusty z rury PCV lub stalowe — zgodnie z przepisami. Srednice przepusty
dobiera¢ do $rednicy rury.

Przejscia w murze do zasilania agregatéw wentylacji i agregatéw chtodniczych nalezy wykonaé przed
ociepleniem budynku.

Wszystkie przejscia nalezy odgrodzi¢ zgodnie z wymogami ochrony p.-poz.

4.13. Izolacyjnos¢ akustyczna;

Konstrukcja elewacji powinna zostac¢ tak uksztattowana i wbudowana, aby zapewnione byto, mierzone w
stanie wbudowanym, tacznie z przytgczami i wypetnieniami szkieletu $ciany, osiggniecie wskaznika
wazonego izolacyjnosci akustycznej elewacji co najmniej Rw,R33dB dla pomieszczen uzytkowych obiektu.

4.14. Ochrona przed halasem i drganiami;

W projekcie przyjeto rozwigzania budowlane zapewniajgce ochrone uzytkownikdéw oraz oséb trzecich przed
hatasem i drganiami powodowanymi przez instalacje i urzadzenia zwigzane z budynkiem.

Wszystkie elementy i urzadzenia w budynku beda spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie oraz wymogi zawarte w normach: PN -87 B02151/02 Akustyka Budowlana Ochrona przed
hatasem pomieszczen w budynkach Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach i PN -
B-02151-3: 1999 Akustyka budowlana Ochrona przed hatasem w budynkach Izolacyjnosé akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjnosé akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.

W budynku nalezy zastosowaé drzwi posiadajgce deklaracje parametréw zgodnie z normg PN-EN
14351-1:2006 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wiasciwo$ci eksploatacyjne - Czes$¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne
bez witasciwosci dotyczgcych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci).

4.14.1. Drzwi wejsciowe do pokoi chorych
Wskaznik izolacyjnosci akustycznej R'a1 wynoszgacym co najmniej 30 dB, deklaracja dostawcy: Ra1 nie mniej
niz 32 dB.

4.14.2. Drzwi wejsciowe do gabinetow lekarskich
Wskaznik izolacyjnosci akustycznej R'a1 wynoszgcym co najmniej 30 dB, deklaracja dostawcy: Ra1 hie mniej
niz 32 dB.

4.14.3. Halas krokéw w korytarzu przed pokojami chorych i gabinetami.

Hatas powietrzny na wspdlnych korytarzach przed pokojami chorych nalezy eliminowa¢ poprzez
zastosowanie wyktadzin PCV niepowodujgcych wzbudzenia dzwieku przed drzwiami pokoju w momencie
przechodzenia osoby w dowolnym obuwiu lub przemieszczania wyposazenia technicznego uzytkowanego w
obiekcie.

4.14.4. Ochrona przed halasem pochodzacym od instalacji i urzadzen stanowigcych techniczne
wyposazenie budynku.

Instalacja i wyposazenie sanitariatow.

Na s$cianie miedzy pokojami chorych nie nalezy montowa¢ instalacji wod.-kan. i urzgdzenh technicznych
wyposazenia tazienek. Instalacje kanalizacyjng i wodng nalezy prowadzi¢ obok $ciany, mocowaé¢ za pomocg
wibroizolatoréw systemowych, wedtug przeznaczenia instalacji. Wyposazenie tazienek montowaé na
konstrukcji przedscianki np. wedlug systemu np RIGIPS (systemy Scianek i oktadzin do pomieszczen
sanitarnych, montazu wyposazenia sanitariatéw) lub zastosowac systemowe rozwigzania z osprzetem np.
Geberit.

Pomieszczenia techniczne.

Urzgdzenia zainstalowane w pomieszczeniach technicznych w budynku, a w szczegdlnosci stacja
transformatoréw, wentylatorownie, wezty cieplne i maszynownie dzwigu hydraulicznego, nie powinny miec
deklarowanej emisji hatasu Lw wiekszej niz 60 dBA dla kazdego urzgdzenia. Przy takiej deklarowanej emisiji
nie jest konieczne stosowanie specjalnych zabezpieczen i przegrdod o izolacyjnosci akustycznej wyzszej niz
pierwotnie projektowane.

Wentylacja mechaniczna pomieszczen.

Wentylacja mechaniczna pomieszczen podlegajacych ochronie akustycznej nie moze wprowadzaé
nadmiernego poziomu hatasu do pomieszczen, w ktérych jest stosowana. Poziom dzwieku Lp mierzony w
odlegtosci 1,5 m (na wysokosci 120 cm) od anemostatu nie moze by¢ wiekszy niz podany w tabeli wedtug
funkcji pomieszczenia. Projekt wykonawczy instalacji wentylacyjnej powinien zawiera¢ stosowne informacije
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o emisji centrali do kanatow wentylacyjnych i uktadzie thumikow w celu nieprzekroczenia dopuszczalnej
emisji hatasu do pomieszczeh w budynkach szpitalnych.

Uwaga:
- Analizy emisji hatasu od wyposazenia technicznego powinny by¢ zawarte w branzowych projektach
wykonawczych.

4.15. Zamocowania i zakotwienia

W cenach poszczegdlnych pozycji nalezy uwzgledni¢ wszystkie koszty dostawy i montazu tgcznikéw
niezbednych do zakotwienia i zamocowania elementéw sktadowych elewacji, niezbednej izolacji i
uszczelnien, jak réwniez wszystkie zabezpieczenia przeciwkorozyjne. Wszystkie zakotwienia muszg zosta¢
wykonane systemami posiadajgcymi wtasciwe dopuszczenia i certyfikaty.

Mocowanie elementéw stolarki otworowej powinno odbywa¢ sie w jak najwiekszym stopniu poprzez
stosowanie kotkéw rozporowych lub osadzanie wbetonowanych szyn montazowych. Kotki z tworzywa
sztucznego nie sg dozwolone. Mocowania nalezy tak zwymiarowaé, aby sity powstajgce od obcigzen
pionowych i poziomych, mogty by¢ z dostateczng pewnoscig przeniesione przez srodki mocujgce. W ceny
jednostkowe nalezy wliczy¢ srodki kotwigce jak: sruby, profile stalowe i aluminiowe, ksztattki rurowe itd., a
takze wszelkie elementy konstrukcji wsporczych.

5. Materiaty/kolorystyka;

Wg rysunku elewacji.

6. Wlasciwosci cieplne przegrod;

PRZEGRODY
LP. SYMBOL OPIS RODZAJ STAN | WT 2017

1 |B Strop ciepto do gory 35,0 cm | Strop ciepto do gory 0,633 1,000 P v 1631,43
2 | BZEW Strop zewnetrzny 68,7 cm Strop zewnetrzny 0,103 0,180 P v 19,82
3 |D Dach 53,6 cm Dach 0,131 0,180 P v 757,78
4 | P1 Podtoga na gruncie 86,2 cm Podtoga na gruncie 0,125 0,300 P v 557,39
5 | P2 Podtoga na gruncie 92,1 cm Podtoga na gruncie 0,298 0,300 P v 128,92
6 |S1 Sciana zewnetrzna 53,0 cm Sciana zewnetrzna 0,149 0,230 P v 1399,91
7 |s12 Sciana wewnetrzna 14,5 cm Sciana wewnetrzna 1,899 P 2409,45
8 | S24 Sciana wewnetrzna 28,0 cm Sciana wewnetrzna 1,150 P 182,21
OKNA I DRZWI
L.P. SYMBOL OPIS STAN | WT 2017

1 | Dz Drzwi zewnetrzne 0,75 1,500 1,500 P v 37,20
2 | 0zZu Okno zewnetrzne 0,75 1,100 1,100 P v 199,94

7. Zagadnienia sanitarnohigieniczne;

7.1. Toalety, zaplecze socjalne;

7.1. Toalety;

Projektowana rozbudowa wykorzystuje istniejagce toalety zlokalizowane na parterze i pietrze. Dodatkowo
w kazdym wydzielonym lokalu ustugowo-handlowym zaprojektowano wydzielong toalete.

7.2. Zaplecze socjalne

Projektowana rozbudowa wykorzystuje istniejgce zaplecze zlokalizowane na parterze i pietrze.

Uwaga:

Na kazdej kondygnacji zaprojektowano toalete dla os6b niepetnosprawnych.

7.2. Pomieszczenia porzadkowe;



W budynku istniejacym na kazdej kondygnacji znajduje sie pomieszczenie porzgdkowe na podreczny sprzet
porzadkowy i $rodki czystosci wyposazone w zlewy jednokomorowe mocowane na wysokosci 45 cm od
posadzki (bateria na wysokosci 110 cm) i ztgczki do weza.

We wszystkich pomieszczeniach mokrych zaprojektowano kratki sciekowe.

7.3. Wentylacja;
W pomieszczeniach zaprojektowano wentylacje mechaniczng z klimatyzacjg, natomiast w pomieszczeniach
technicznych zapewniono wentylacje grawitacyjng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Uwaga:

Szczegotowe rozmieszczenie poszczegdlnych pomieszczen, ich powierzchnie i przeznaczenie podano w
projekcie architektonicznym.

Szczegoty zasilania instalacji, odbioru $ciekéw i podstawowe jej parametry podano w projekcie instalacji
wodociggowe;j i kanalizacyjnej.

Szczegoly wentylacji obiektu zamieszczono w projekcie instalacji wentylacji mechaniczne;.

8. Uwagi:

8.1 Uwagi ogélne:

* W razie watpliwosci lub pojawienia sie nieprzewidzianych projektem okolicznosci nalezy
kontaktowaé¢ sie z jednostka projektowa. Wszystkie zmiany w konstrukcji budynku nalezy
konsultowa¢é z projektantem.

*  Wszystkie uzyte materialy musza posiadaé niezbedne atesty dopuszczajace do do stosowania w
budownictwie.

* Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystapienia réznic
projektowany uktad nalezy dostosowaé¢ do stanu istniejacego, zachowujac zasady zawarte w
projekcie.

* Teren budowy powinien by¢ przygotowany przez wydzielenie, uporzadkowanie i zabezpieczenie
pod wzgledem BHP i p.poz. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robét na
budowie musza by¢ przeszkoleni i zna¢ przepisy BHP i p.poz.

*  Wszystkie prace muszg byé wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem
szczegOllnej ostroznosci i pod stalym nadzorem oséb uprawnionych. Zakres wykonania i
obowiazki przy robotach budowlanych stosowaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych i podobnymi uregulowaniami branzowymi.

* Wykonawca obowigzany jest zapozna¢ sie¢ na miejscu ze stanem terenu, budynkéw sasiednich
oraz bezposredniego otoczenia, przewidujgc trudnosci techniczne, organizacyjne oraz
logistyczne zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji.

* W pomieszczeniu socjalnym nalezy przewidzie¢ apteczke z lekami pierwszej pomocy.

* Odbiory: po przeprowadzeniu przez ekspertéw odbioru wszystkich instalacji i przedtozeniu
odpowiednich zaswiadczen odbioru. Zaswiadczenia odbioru, dokumenty, zezwolenia,
pozwolenie na budowe, uzgodnienia, swiadectwa préb, badan itp., beda przechowywane w
segregatorze na terenie obiektu.

 Z uwagi na charakter inwestycji i otoczenia, nie wyklucza sie mozliwosci wystgpienia w trakcie
prac budowlanych sytuacji wymagajacej weryfikacji proponowanych rozwigzan;

. Uwagi i opisy zamieszczone na rysunkach architektoniczno-budowlanych stanowig integralng
czes¢ niniejszego opracowania.

*  Wszystkie roboty budowlano-montazowe z zastosowaniem rozwigzan systemowych powinny
by¢é wykonywane scisle wedlug technologii okreslonej przez producenta (wskazany jest nadzoér
techniczny ze strony producenta).

* Wszelkie zmiany w doborze materialdow budowlanych, wykonczeniowych, technologii czy
urzadzen moga by¢ wprowadzane jedynie za pisemng zgoda Inwestora i Jednostki Projektowej.
W przypadku wprowadzania zmian powodujacych koniecznos¢ wykonania dokumentacji
zastepczej, koszty jej opracowania oraz koordynacji z poszczegdlnymi opracowaniami
branzowymi ponosi strona wnioskujgca o zmiany.

*  Wykonawca jest zobowigzany do utylizacji na wtasny koszt wszelkich odpadow powstatych w
trakcie realizacji inwestycji.

* Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszelkich wymaganych procedur
odbiorowych (czastkowych i koncowych) oraz do petnego odbioru koncowego przez Inwestora.

*  Wykonawca jest zobowigzany do wykonania odpowiednich ogrodzen, zabezpieczen, znakow
ostrzegawczych i oswietlenia placu budowy.
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Na wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien i pozwolen
zwiagzanych z realizacja inwestycji.

Specyfikacja stanowi integralng czesé¢ dokumentacji wykonawczej.

Oferent ma prawo zwrécié sie o wyjasnienie wszelkich watpliwosci zwigzanych z Dokumentacja
Przetargowa w formie pisemnej. W przypadku braku watpliwosci Zamawiajagcy zaklada ze
Oferent zgadza sie ze wszystkimi zapisami Dokumentacji Wykonawczej.

Oferent zobowigzany jest do weryfikacji przedmiaru uwzgledniajagc technologie¢ wykonania
poszczegdlnych elementéw i zgltoszenia wszelkich niezgodnosci w trakcie trwania procedury
przetargowej.

Niniejszy projekt budowlany moze stuzy¢ dla celéw realizacji inwestycji po jego zatwierdzeniu i
uzyskaniu pozwolenia na budowe, jedynie tacznie z odpowiednimi projektami wykonawczymi w
poszczegdlnych branzach.

Projektant zastrzega sobie prawo kontroli prac na wszystkich etapach, w tym réwniez kontroli
prefabrykacji materiatléw budowlanych (zelbetu, elementéw stalowych, elementéw wykonczenia
itp.) w miejscu ich wytwarzania w celu zapewnienia wlasciwego standardu wykonania obiektu.
Wszystkie nazwy wlasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systeméw, urzadzen i
wyposazenia, zostaly uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego
standardu wykonania i wyposazenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskowaé o
zastosowanie rozwigzan zamiennych, nie obnizajagcych tego standardu. Wprowadzone zmiany
nie moga pociagac za sobg zwiekszenia kosztéw inwestycji ani zmienia¢ idei projektu. Wszelkie
zmiany muszg uzyskac¢ akceptacje Projektantéw. Jezeli zastosowanie rozwigzania zamiennego
wigze sie z koniecznoscia wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskujgca ponosi
petna odpowiedzialno$é za dokonanie tych zmian, zwigzang z tym koordynacje miedzybranzowa
oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwoleh.

Brak elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan
w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i
zastosowania takiego elementu

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztukg budowania
(warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych). Roboty budowlane i
montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.

Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykona¢ dokladnie
wg wytycznych i zalecen producenta.

Wszystkie materialy wykonczeniowe (plytki podtogowe i scienne, wyktadziny, sufity, kolory farb,
mat. elewacyjne, itd.) oraz wyposazenie (jak drzwi zewnetrzne, wyposazenie elektryczne,
elementy grzewcze) - wymagajg akceptacji przedstawiciela Inwestora / Uzytkownika.

Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie moga by¢ zamienione na inne przy
zachowaniu tych samych parametrow technicznych i jakosciowych.

Wszelkie zmiany dotyczace szczegotéw technicznych — powinny byé przedstawione w formie
katalogu do oferty i zaprezentowane przed instalacja.

Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czes¢ projektu.

Nalezy wykona¢ wszystkie prace konieczne do realizacji catego obiektu wraz z otoczeniem, tak
aby mozna bylo z niego korzysta¢ zgodnie z przeznaczeniem. Réwniez nalezy wykonaé¢ prace
nawet jezeli nie zostaly one oddzielnie wymienione.

8.2. Uwagi dotyczace robo6t budowlanych:

Nalezy zapewni¢ dojazd do obiektu w trakcie calego czasu trwania robot, w szczegolnosci
umozliwi¢ dostawe urzadzen bezposrednio do obiektu,

Nalezy skoordynowa¢ terminy wykonania montazu wyposazenia obiektu przez rézne ekipy,
Generalny Wykonawca musi zapewni¢ dostep do obiektu przez cata dobe dla innych
wykonawcow oraz zapewni¢ nadzor w czasie trwania tych prac.

8.3. Uwagi do BIOZ-u:

Powyzsze zapisy nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
zapisem art. 20 ust. 1 pkt. 16 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. nr 89, poz.144, z pézniejszymi zmianami).

9. Informacje na temat odstapienia od projektu budowlanego

Projektant dopuszcza nastepujgce zmiany dotyczgce elementéw funkcjonalnych, konstrukcyjnych i
wykonczeniowych zawartych w niniejszej dokumentacji, w zakresie:
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. Warstw Scian zewnetrznych i wewnetrznych za wyjatkiem warstw wykornczeniowych wewnetrznych i
zewnetrznych - przy zachowaniu okreslonego i dopuszczalnego wspétczynnika przenikalno$ci cieplnej i
wtasciwosci akustycznych;

. Instalacji wodno-kanalizacyjnej, wentylacji i klimatyzacji, elektrycznej i niskoprgdowej - przy
zachowaniu obowigzujgcych norm i zatozen jakosciowych opisanych w projekcie;

» Materiatow izolacyjnych - izolacja cieplna i przeciwwilgociowa, - przy zachowaniu niezbednych parametréw
wytrzymatosci oraz przenikania ciepta okre$lonych w projekcie, a takze warunkéw ppoz. i ogdinych
warunkoéw bezpieczenstwa uzytkowania;

* Dopuszcza sie odchytke w montazu stolarki okiennej w zakresie 2% wynikajagca z wymogow
wykonawczych pod warunkiem zachowania podziatéw;

. Dopuszcza sie zmiane powierzchni pomieszczen - dopuszczalna zmiana gabarytéw budynku o 1% w
zakresie okreslonym obowigzujgcymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy okreslonymi w Miejscowym
Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

Wszystkie zmiany wymagaja kazdorazowo zgody projektanta oraz zamieszczenia w projekcie budowlanym
odpowiednich informacji dot. odstgpienia.

opracowanie: wg strony tytutowej

62



CZESC OPISOWA - KONSTRUKCJA:

1. Zalozenia konstrukcyjne.

1.1. Warunki gruntowe.

Budowe geologiczng i warunki hydrogeologiczne podtoza gruntowego pod planowang inwestycje

rozpoznano badaniami geotechnicznymi przeprowadzonymi przez , GeoEkoBud” Badania geologiczne i

ochrona srodowiska, ul. W.Reymonta 4/7, 41-103 Siemianowice $lgskie, w kwietniu 2017r. Wyniki badan

przedstawione zostaty w opracowaniu p.t. ,Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza

gruntowego okreslajgca warunki gruntowo-wodne podtoza pod projektowany budynek Szpitalnego Oddziatu

Ratunkowego wraz z lgdowiskiem w Zabrzu przy ul.Zamkowej 4”.

Warunki gruntowe zostaty rozpoznane szescioma otworami o gtebokosci od 5,0 do 6,0m p.p.t.

W budowie podtoza udziat biorg utwory czwartorzedowe wyksztatcowe w postaci piaskéw i glin

zwietrzelinowych wystepujgcych na glinach zwatowych. Wierzchnig warstwe na catym terenie

przeznaczonym pod inwestycje stanowig nasypy niekontrolowane o migzszosci od 1,8 do 2,6m.

W podtozu ponizej nasypoéw wyodrebniono nastepujgce warstwy geotechniczne w gruntach rodzimych:

seria gruntéw nasypowych — holocen:

warstwa la-  luzne nasypy niekontrolowane bedgce mieszaning piasku, gruzu ceglanego, zuzla i
okruchdéw betonu — grunty tej warstwy nie nadajg sie do bezposredniego posadowienia
projektowanego budynku

warstwa Ib - spoiste grunty nasypowe sktadajgce sie z gliny piaszczystei i pylastej z domieszkami piasku,
okruchow gruzu ceglanego i zuzla — grunty tej warstwy nie nadajg sie do bezposredniego
posadowienia projektowanego budynku

seria gruntéw czwartorzedowych — plejstocen:

warstwa lla -  piaski $rednie, lokalnie zaglinione wystepujgce w rejonie otworu nr2 i 3, 0 migzszosci
0,2-0,5m w stanie Sredniozageszczonym o stopniu zageszczenia 1b=0,50;

warstwa llb - gliny piaszczyste, w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci 1.=0,21;

warstwa llc - gliny piaszczyste, w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci 1.=0,14;

1.2. Warunki wodne.
Podczas prowadzonych prac wiertniczych, na badanym terenie nie stwierdzono wystepowania
czwartorzedowego poziomu wodonosnego do gtebokosci 6,0 m ppt..

1.3. Kategoria geotechniczna obiektu.

W miejscu posadowienia projektowanego budynku wystepujg proste warunki gruntowe. Zgodnie z
rozporzgdzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r.. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 poz. 463) obiekt zaliczono do drugiej kategorii
geotechnicznej

1.4. Posadowienie.
Projektuje sie posadowienie budynku ptycie fundamentowej oraz na tawach w poziomie -1,00=258,85m
n.p.m. na nowym nasypie budowlanym wykonanym na stropie warstwy Ilb.

1.5. Uktady statyczne.

Konstrukcje nosna budynku stanowig zelbetowe ramy (stupy i podciggi) w uktadzie podtuznym. Stropy nad
wszystkimi kondygnacjami zelbetowe Typy Filigran w ukfadzie poprzecznym.

Sztywnos¢ przestrzenng budynku zapewniajg uktady ramowe ze stropami oraz trzon szybu windy.

1.6. Obcigzenia.
W projekcie przyjeto zgodnie z obowigzujgcymi normami, ze projektowany obiekt znajduje sie w | strefie
obcigzenia wiatrowego i |l strefie obcigzenia $niegiem oraz strefie przemarzania gruntu do gtebokosci 1,0m.
Do obliczen statyczno wytrzymatosciowych przyjeto obcigzenia technologiczne w nastepujgcych
wielkosciach normowych charakterystycznych:
- obcigzenia wiatrem i $niegiem sg zgodne ze strefa,
- obcigzenia uzytkowe stropéw wynoszg 2,0 kN/m2,
- obcigzenia uzytkowe klatki schodowej wynoszg 3,0 kN/m?2,
- obcigzenie stropu nad 2 pietrem pod wentylatornig obcigzeniem technologicznym (urzadzenia i
przewody instalacji went.) 3,0 kN/m?2
- obcigzenie stropu nad 1 pietrem pod salami operacynymi obcigzeniem uzytkowym 3,5 kN/m?
- obcigzenie stropéw obcigzeniem zastepczym od scianek dziatowych wynosi 1,25 kN/m?2,
- obcigzenie stropdéw obcigzeniem technologicznym (urzadzenia i przewody instalacji went., sanit. i
elektr.) 0,5 kN/m2
- obcigzenie ptyty lgdowiska 3,0 kN/m?
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Obcigzenia przyjeto zgodnie z:
- PN-82/B-02001 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia state.
- PN-82/B-02003 Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
- PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne. Obcigzenia pojazdami.
- PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogdine -
Obcigzenie sniegiem.
- PN-80/B-02010 /Az1:2006 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
- PN-77/B-02011/Az1:2009 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

2. Rozwiazania konstrukcyjne

2.1. Fundamenty.

Konstrukcje budynku posadawia sie na ptycie fundamentowej oraz na tawach w poziomie -1,00=258,85m
n.p.m. na projektowanym nasypie budowlanym wykonanym na stropie warstwy IIb.

Nasyp budowlany wykonac¢ z pospotki zwirowej o uziarnieniu liniowym 0-63mm zageszczonej do 1s=0,96.
Elementy posadowienia nalezy wykonac¢ z betonu C25/30 zbrojonego stalg A-IlIN. Wysokos¢ ptyty
fundamentowej h=70cm i faw fundamentowych h=60cm. Rozmieszczenie poszczegoélnych elementéw
posadowienia, grubosci oraz poziomy posadowienia pokazano na rys. K-1,

Otulenie zbrojenia fundamentéw powinno by¢ nie mniejsze niz 5cm. Lawy fundamentowe nalezy wykonaé
na 10cm warstwie chudego betonu C8/10.

Wszystkie elementy posadowienia nalezy fgczyé ze sobg monolitycznie.

Izolacje fundamentoéw wg proj. architektury.

2.2. Sciany.

2.2.1. Sciany fundamentowe.

Sciany fundamentowe wykonac jako murowane z bloczkéw betonowych M6 na zaprawie cementowej marki
5.

2.2.2. Sciany kondygnacji nadziemnych.

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne grubosci 20cm zaprojektowano z bloczkéw silikatowych
klasy 15 na zaprawie cementowo-wapiennej marki 8.

W trzonie klatki schodowej ponad 2 pietrem zaprojektowano wzmocnienie $cian poprzez wykonanie
zelbetowych trzpieni.

2.3. Stropy.

Stropy zaprojektowano zelbetowe grubosci 20cm typu Filigran. Kierunki podparcia ptyt pokazano na rzutach
poszczegolnych kondygnaciji. Stropy wykonaé z betonu C25/30 zbrojonego stalg A-IlIN. W miejscach oparcia
stropow na scianach nosnych wykona¢ wience.

2.4. Podciagi.

Na wszystkich kondygnacjach projektuje sie podciggi zelbetowe monolityczne wykonywane na miejscu..
Podciggi wylewane razem ze stropami z betonu C25/30 zbrojone stalg A-IlIN. Podciggi wykonywaé w
sposob ciggty bez przerw w betonowaniu. W osiach 10-13 nad parterem i 1 pietrem zaprojektowano podciagi
stalowe z profili walcowanych typu HEB ze stali St3SX.

2.5. Stupy nosne.
Pod oparcie podciggdéw zaprojektowano zelbetowe stupy z betonu C20/25 zbrojonego stalg A-IlIN.

2.6. Nadproza
Nad otworami drzwiowymi i okiennymi zaprojektowano nadproza zelbetowe prefabrykowane z belek typu
L19 oraz zelbetowe wylewane na miejscu.

2.7. Schody.
Projektuje sie zelbetowe schody o konstrukcji ptytowej. Bieg pierwszy oparty na fundamencie oraz
spoczniku, nastepne biegi oparte na spocznikach pietrowych oraz miedzypietrowych. Spoczniki na
wszystkich kondygnacjach oparte na $cianach bocznych klatki schodowe;.
Piyty biegéw grubosci 18cm i ptyty spocznikédw grubosci 20cm. Wszystkie elementy klatki schodowej
zaprojektowano z betonu C25/30 zbrojonego stalg A-1lIN.
Druga klatka schodowa z plyty ladowiska prefabrykowana ze stali ocynkowanej. Klatka schodowa musi
spetniac¢ nastepujgce przepisy prawa i normy:

. EN ISO 14122-4 (systemy dojscie do maszyn i zespotéw maszyn).

. DIN 14 094-1 (pozarnictwo — wyposazenie do ratowania zycia w razie zagrozen).

. Zasady zapobiegania nieszczes$liwym wypadkom przy pracy.

2.8. Szyb windy.
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Sciany szybu powyzej poziomu ptyty fundamentowej wykonac grubosci 20 z betonu C25/30 zbrojonego stalg
A-llIN. Sciany szybu windowego stanowig podpore dla ptyt stropowych.
Projekt szybu rozpatrywac tgcznie z wytycznymi dostawcy dzwigow.

3. Zabezpieczenia antykorozyjne.

3.1 Zabezpieczenie elementéw betonowych i zelbetowych.
Izolacje elementéw betonowych i Zelbetowych stykajgcych sie z gruntem wykona¢é wg projektu
architektonicznego.

4. Wytyczne prowadzenia robé6t fundamentowych.
Przed przystapieniem do wykonywania fundamentéw nalezy zapoznac sie z dokumentacjg geotechniczna.
Roboty fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang i zgodnie niniejszymi uwagami:
- ze wzgledu na rodzaj podtoza (gliny piaszczyste), grunt i wykopy nalezy utrzymywac w stanie
suchym przed i po wykonaniu fundamentéw do momentu ich zasypania,
-  zaleca sie niezwtocznie po zdjeciu warstwy nasypoéw niebudowlanych zabezpieczy¢ wykop przed
opadami atmosferycznymi poprzez wykonanie warstwy chudego betonu C8/10 o grubosci 10cm,
- nie wskazane jest prowadzenie prac ziemnych i fundamentowych w okresie jesienno-zimowym,
- fundamenty obsypac¢ do gtebokosci przemarzania tj. 100 cm przed nastaniem mrozéw,

5. Uwagi koncowe.

Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ z projektantem w ramach nadzoréw autorskich.

Roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi
polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP oraz pod nadzorem osoby do tego
uprawnionej, przy uzyciu wyroboéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie,

W przypadku stwierdzenia w czasie realizacji rozbieznosci pomiedzy zatozeniami projektowymi a stanem
faktycznym, nalezy zawiadomi¢ projektanta w celu skorygowania projektu.

Niniejsza dokumentacja sporzgdzona zostata do celéw uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.
Konieczne jest przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych opracowanie uszczegdtowiajgcej
dokumentaciji projektowej z przeznaczeniem do celéw wykonawczych.

opracowanie: wg strony tytutowej
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1. Wewnetrzna instalacja wodociggowa

Zaprojektowano zasilenie projektowanego budynku w wode poprzez istniejgcej zewnetrznej instalacji
wodociggowej zlokalizowane w poblizu projektowanego budynku.

Bezposrednio po wejsciu wodociggu do budynku przewidzoano montaz gtéwnego zaworu odcinajgcego,
filtra siatkowego oraz zaworu antyskazeniowego klasy BA.

Dalej zaprojektowano rozdziat instalacji na instalacje wody bytowej i instalacje hydrantowa. Bezposrednio za
punktem rozdziatu na odejsciu na instalacje wody bytowej zaprojektowano zawér pierwszenstwa DN100.
Zawor pierwszenstwa posiada awaryjne obejscie (by-pass) zabezpieczajgce budynek przed niepozgdanym
odcieciem wody bytowej w budynku w razie awarii. W czasie normalnej eksploatacji obiektu zawor
pozostanie otwarty. W czasie pozaru w przypadku spadku ci$nienia po stronie instalacji p.poz. zawor
samoczynnie sie zamyka i catos¢ wody kierowana jest na instalacje hydrantowg. Zawér nie wymaga
zasilania elektrycznego.

Woda doprowadzana jest do poszczegdlnych punktéw poboru wody zimnej oraz do pomieszenia wezta
cieplnego zlokalizowanego w istniejgcej czesci budynku, gdzie przewidziano centralne przygotowanie cieptej
wody uzytkowej. Przygotowanie c.w.u. ujete zostato w opracowaniu dotyczgcym weztg cieplnego. W celu
przeciwdziatania rozwojowi bakterii legionelli w obiekcie przewidziano dezynfekcje instalacji metoda
termiczng. Przygotowanie cieptej wody uzytkowej oraz dezynfekcji termicznej ujete jest w opracowaniu
dotyczacym technologii wezta cieplnego.

Glowne przewody rozprowadzajgce wode prowadzone sg w przestrzeni podstropowej parteru oraz w
szachtach instalacyjnych na pozostatych kondygnacjach. Sposdb prowadzenia przewoddéw pokazano na
rzutach instalacji.W celu natychmiastowego doptywu cieptej wody do poszczegdlnych punktéw odbioru
przewidziano wykonanie instalacji cyrkulacyjnej. Zawory odcinajgce i regulacyjne w przypadku prowadzenie
rurociggow podtynkowo umiesci¢ w zamykanych wnekach sciennych. W przypadku prowadzenia rurociggéw
w przestrzeni sufitu podwieszanego nalezy zapewni¢ dostep do zaworéw. Budynek zabezpieczony jest
poprzez instalacje przeciwpozarowg. Na instalacji zgodnie z zaleceniami ochrony p.poz przewidziano
montaz hydrantéw wewnetrznych DN25. Instalacja hydrantowa zostata zaprojektowana jako obwodowa z rur
stalowych ocynkowanych i stanowi niezalezna instalacje. Wszystkie przejscia instalacji przez stropy, strefy
p.poz. oraz przegrody budowlane o odpornosci ogniowej EI60 oraz wyzszej nalezy zabezpieczyé poprzez
szczelne przejscia przeciwpozarowe o takiej samej odpornosci ogniowe;j.

1.1. Rozwigzania materiatowe

Rurociggi wewnetrznej instalacji rozprowadzajgcej wode zimng, cieptg wode uzytkowsg i rurociggi instalacji
cyrkulacyjnej wykona¢ z rur polipropylenowych PP-R wyposazonych we wktadke stabilizujgca, tgczonych
pomiedzy sobg poprzez zgrzewanie, oraz z armaturg za pomocag ksztattek przejsciowych. W przypadku
duzych $rednic potgczenia z armaturg wykonywac jako kotnierzowe.

Instalacje przeciwpozarowg w obiekcie zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych.

Jako armature odcinajgcg stosowa¢ armature posiadajgcg odpowiednie atesty armature odcinajgcg kulowg
petnoprzelotowa, przystosowang do montazu w instalacjach wodociggowych.

W celu regulacji dziatania instalacji cyrkulacyjnej stosowac¢ termostatyczne zawory regulacyjne dla obiegéw
cyrkulacji. Rurociggi montowaé¢ do $cian za pomocg uchwytow lub wieszakéw metalowych z wkiadkg
gumowa. W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany i stropy stosowac tuleje ochronne. Przewody c.w.u. i
cyrkulacji nalezy zabezpieczy¢ przed pekaniem poprzez stosowanie kompensacji. Odgatezienia przewodoéw
wykonywaé w miare mozliwosci ,zawiasowo”.

Przewody wody zimnej izolowa¢ izolacja piankowa o grubo$ci min. 9mm. Przewody cieptej wody uzytkowe;j i
cyrkulacji prowadzone natynkowo po Scianach budynku, izolowaé izolacjg piankowg o grubosci zgodnej z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r.

Minimalna grubos¢ izolaciji cieplnej:

Lp. [Srednica rurociggu Grubos¢ izolacji
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Rowna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub[/2 wymagan
stropy, skrzyzowania przewodéw z poz. 1-4
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6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, ufozone w2 wymagan
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymiz poz. 1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikéw

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytoéw lub wspornikow powinna zapewni¢ fatwy i trwalty montaz instalacji, odizolowanie od
przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach
budowlanych. Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwic¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe przesuwanie
przewodu. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé podkiadki elastyczne.
Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania przewoddéw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne
przesuwanie sie rur.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow:

Srednica nominalna rury Przewdd montowany w instalaciji
Poz. wody cieplej wody zimnej
Materiat rury . -
pionowo m inaczej m pionowo m |nar(r:12ej
PP-R; DN20 0,8 0,6 1,0 0,8
DN25 0,9 0,7 1,1 0,8
DN32 1,1 0,8 1,3 1,0
DN40 1,2 0,9 1,4 1,1
DN50 1,3 1,0 1,6" 1,2
DN63 1,5 1,2 1,8" 1,4
DN75 1,7" 1,3 2,0" 1,5
DN90 1,9" 1,4 21" 1,6
DN110 2,0" 1,6 24" 1,8
" lecz nie mniej niz jedna podpora na kazdg kondygnacje
Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow stalowych w instalacji wodociggowej
Materiat Srednica nominalna rury Przewdd montowany
pionowo" inaczej
m m
1 2 3 4
tal | y ‘ DN10 do DN20 2,0 1,5
stal weglowa zwykta ocynkowana;
stal odporna na korozje; DN25 2,9 2,2
DN32 3.4 2,6
DN40 3,9 3,0
DN50 4,6 3,5
DN65 4,9 3,8
DN80 5,2 4,0
DN100 5,9 4,5
" lecz nie mniegj niz jedna podpora na kazdg kondygnacije

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewodéw musi byé poddana probie szczelno$ci. Instalacje nalezy doktadnie
odpowietrzy¢. Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelno$ci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie. Z proby szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokot.

67



2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Przewidziano odprowadzenie sciekow sanitarnych do istniejacej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i
dalej za posrednictwem istniejgcego przytgcza do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Scieki bytowe
odprowadzane bedg grawitacyjnie do projektowanej studni.

Piony oraz podejscia kanalizacyjne prowadzone sg podtynkowo w bruzdach, oraz w $cianach gipsowo-
kartonowych. Instalacje nalezy wykonaé¢ z zachowaniem odpowiednich spadkéw i wyposazyé w rewizje
czyszczakowe zlokalizowane na przewodach poziomych w odlegtosci co 15 m oraz na pionach powyzej
miejsc zatamania kierunku prowadzenia przewoddw. W miejscach przejscia rurociggdw kanalizacji sanitarne;j
przez tawy i stopy fundamentowe zamontowac¢ nalezy dwudzielne stalowe rury ostonowe. Piony wyposazy¢
nalezy w rury wywiewne wyprowadzone min. 0,5m ponad dach budynku. Piony oraz podejscia kanalizacyjne
prowadzone sg podtynkowo w bruzdach, oraz w zabudowie gipsowo-kartonowe;.

Punktowe odwodnienia posadzek na projektowanym obiekcie odbywac sie bedzie za pomocg wpustdéw
podtogowych w wykonaniu nierdzewnym. Nalezy zastosowa¢ wpusty DN50 oraz DN100 z izolacja,
membrang wodoszczelng, syfonem i pionowa regulacja teleskopowa. Wszystkie przejscia instalacji przez
stropy, strefy p.poz. oraz przegrody budowlane o odpornosci ogniowej min EI60 nalezy zabezpieczyé
poprzez szczelne przejscia przeciwpozarowe o takiej samej odpornosci ogniowej.

Szczegobtowe rozwigzania przedstawiono w czeéci rysunkowej na rzutach instalacji kanalizacji sanitarne;.

2.1. Rozwiagzania materiatlowe

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z posiadajgcych odpowiednie atesty rur i tgcznikow z PVC
taczonych kielichowo z uszczelkami gumowymi. Instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzona pod posadzkg
wykonac¢ z rur i ksztattek PVC-U przystosowanych do montazu podziemnego o sztywnosci obwodowej SN8
lub z rur i ksztaltek Zeliwnych. Przewody prowadzi¢ przy scianach, ponizej innych przewodéw instalacyjnych.
Przewody w gruncie uktada¢ nalezy na podsypce piaskowej. Przewodow kanalizacyjnych nie nalezy
prowadzi¢ powyzej przewoddw elektrycznych.

Instalacje nalezy wykona¢ z zachowaniem odpowiednich spadkow i wyposazy¢ w rewizje czyszczakowe
Zlokalizowane na przewodach poziomych w odlegtosci co 15 m oraz na pionach powyzej miejsc zatamania
kierunku prowadzenia przewodéw. Piony kanalizacyjne nalezy mocowaé do $cian za pomocg uchwytéw
stosujgc minimum 2 uchwyty na kondygnacje. Na pionach nalezy zamontowaé czyszczaki kanalizacyjne
zapewniajgc dla nich dostep przez obudowe przy pomocy drzwiczek rewizyjnych, o wym. min 0,2 x 0,2 m.
Odpowietrzenie kanalizacji wykonaé¢ przez rury wywiewne wyprowadzone nad dach oraz za pomocag
systemowych zaworéw napowietrzajgcych.

3. Podcisnieniowe odwodnienie dachu

Wody opadowe z dachu zaprojektowanego budynku odprowadzane bedg systemem podcisnieniowego
odwodnienia dachu pionami spustowymi podtgczonymi do zaprojektowanych przykanalikow deszczowych.
System podcisnieniowego odwadniania dachow dziata jako system catkowicie wypetniony woda, z
podcisnieniem wytworzonym grawitacyjnie przez stup wody.

W systemie podcisnieniowym sita grawitacji stuzy do wytworzenia podcisnienia w przewodach, co powoduje
zwiekszenie wydajnosci. Efekt podcisnieniowy uzyskuje sie poprzez uniemozliwienie zasysania powietrza do
wpustow dachowych podczas opaddw o natezeniu zblizonym do obliczeniowego. Wpust dachowy ze
specjalnie zaprojektowang przegrodg powietrza powoduje, ze do $rodka przewodoéw zasysana jest tylko
woda, bez powietrza, dzieki czemu moze zajs¢ efekt podcisnieniowy. Energia potrzebna do pokonania
oporéw przy zwiekszonych predkosciach przeptywu w przewodach jest uzyskiwana dzieki wykorzystaniu
réznicy wysokosci pomiedzy poziomem zamontowania wpustu dachowego a wylotu do odbiornika (miejscem
przejscia na ukifad bezcisnieniowy). Zwiekszona predkos¢ przeptywu i uniemozliwienie zasysania powietrza
powoduje, ze uzyskujemy znaczny wzrost wydajnosci instalacji przy znacznym zmniejszeniu Srednic
przewodow w poréwnaniu z systemem grawitacyjnym.

Przewody kanalizacji cisnieniowej odbierajgce wody z wpustéw dachowych nalezy prowadzi¢ bezspadkowo
na jednym poziomie bezposrednio pod dachem i dalej do pionéw podigczonych do zaprojektowanych
podej$¢ kanalizacji deszczowe;.

System zaprojektowano z rur i ksztaltek HDPE (polietylen wysokiej jakosci), taczony metodg zgrzewania
doczotowego lub za pomocg tzw. elektromuf. W obu tych przypadkach uzyskuje sie catkowicie szczelne i
pewne potgczenie odcinkdw rur, zapewniajgc tym samym catkowite bezpieczenstwo eksploatacji systemu.
Wszystkie przewody systemu izolowa¢ otuling o gr. 9mm.

Po utozeniu instalacji nalezy poddac¢ jg prébie na szczelno$é. Badania szczelnosci powinny by¢ wykonywane
przed zakryciem stropow, w ktérych prowadzona jest instalacja podcisnieniowa. Przewody powinny
wytrzymacé najwyzsze cisnienie statyczne, pod ktérym bedg pracowaé. Prébe na szczelnos¢ nalezy wykonaé
poprzez napetnienie catej instalacji do wpustéw dachowych wodg na okres 24 godzin.

Wszystkie przejscia instalacji przez stropy, strefy p.poz. oraz przegrody budowlane o odpornosci ogniowej
min EI60 nalezy zabezpieczy¢ poprzez szczelne przejscia przeciwpozarowe o takiej samej odpornosci
ogniowe;.
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W opracowaniu przyjeto nastepujgce rozwigzania mocowania przewodow :

* rurociggi poziome mocowane na sztywno, bez kompensacji wydtuzer gdzie sity wzdiuzne zostajg
przeniesione przez punkty state na profil montazowy przebiegajacy rownolegle do zamontowanego
przewodu.;

* piony — w celu skompensowania ruchéw termicznych przewodéw mocowane bez profilu
montazowego z zastosowaniem kielichdw kompensacyjnych.

W sktad systemu mocowania wchodzg:
* uchwyty do rur, do montowania na profilu za pomocg klina montazowego;
¢ profil montazowy;
* elementy taczace profil;
* podwieszenie profilu.

Kielich kompensacyjny nalezy mocowac sztywno, w punkcie statym, maksymalnie co 6 m.

Podpory przesuwne oraz punkty state nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi projektowania oraz zasadami
montazu rur HDPE. Montaz wpustéw dachowych nalezy prowadzi¢ zawsze na podstawie instrukcji
montazowych, zatgczonych do poszczegdinych artykutow.

4. Wewnetrzna instalacja gazéw medycznych
4.1. Zakres opracowania

Opracowanie swym zakresem obejmuje wewnetrzng instalacje gazéw medycznych w nowoprojektowanej
oraz istniejgcej czesci szpitala.

W projekcie ujeto:

Technologie instalacji tlenu medycznego

Technologie instalacji sprezonego powietrza

Technologie instalacji prézni

Technologie instalacji odciggu gazéw uzytych do narkozy

Technologie instalacji podtlenku azotu

Technologie instalacji dwutlenku wegla

Sygnalizacje stanu awarii instalacji gazéw medycznych

W projekcie nie ujeto technologii zrodet centralnego zasilania w media.
Centralne zrodta zlokalizowane sg w pomieszczeniach technicznych w istniejagcym budynku szpitala.
Projektowane instalacje gazéw technicznych doprowadzone sg do istniejgcej szafy reduktorowej

4.2. Opis przyjetych rozwigzan

W projektowanym budynku zaprojektowano nastepujgce instalacje gazéw medycznych:
* instalacje tlenu medycznego

instalacje sprezonego powietrza

instalacje prézni

instalacje odciggu gazéw medycznych uzytych do narkozy

instalacje podtlenku azotu

instalacje dwutlenku wegla

instalacje sprezonego powietrza Airmator (Air800)

Zaleca sie wyposazenie instalacji bezposrednio za punktem wigczenia zaworami odcinajgcymi w krécce
zasilania awaryjnego, umozliwiajgce podtgczenie butlowego tlenu i sprezonego powietrza.

Instalacje odciggéw gazéw medycznych nalezy odprowadzi¢ poza budynek do atmosfery z dala od okien i
czerpni. Przewidziano piony i wyprowadzenie instalacji ponad dach budynku.

Doprowadzenie gazéw medycznych ze zrodta zaprojektowano szescioma pionami gtéwnymi w miejscu
komunikacji/poczekalni, a nastepnie ogatezieniami doprowadzono gazy do poszczegdlnych piondw i
punktéw sygnalizacji oddziatowej. Oddziatowe skrzynki zaworowe wyposazone sg we wbudowany
sygnalizator i uktad awaryjnego otwarcia zgodnie z PN EN 7396-1, czujnik analogowy, zawor odcinajgcy i
manometr dla kazdego gazu.

Dodatkowo skrzynki zaworowe wyposazone sg w system sygnalizacji lokalnej, z sygnatem wizualnym i
dzwigkowym, przyciskiem potwierdzenia i przyciskiem TEST.

Na oddziatach w pokojach t6zkowych pobdér mediéw odbywa sie poprzez panele nadtézkowe elektryczno-
gazowe.

W salach operacyjnych i resustytacyjno-zabiegowych pobdér medidw odbywa sie poprzez kolumny
intensywnego nadzoru oraz w salach operacyjnych dodatkowo przez punkty poboru gazow.

Zdecydowano sie na zastosowanie systemu punktéw poboru gazéw typu ,AGA”. Alternatywnie istnieje
mozliwos¢ zastosowania punktéw poboru wg DIN. Decyzja co do wyboru typu punktéw poboru nalezy do
inwestora.
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Projektowane instalacje bedg wykonane z rur miedzianych typu SF-Cu-99,9 % z miedzi odtlenionej fosforem
-wg PN EN 13348.

taczenie rur przy pomocy zigczek miedzianych lub mosieznych lutowanych lutem srebrnym LS-45.
Rurociagi uktada¢ za spadkiem 0,3% w kierunku punktéw poboru lub odwadniaczy.

Odlegtos¢ rurociggdw od instalacji elektrycznej nie moze byé mniejsza niz 10 cm — przy prowadzeniu
réwnolegtym. Odlegtos¢ rurociggdw od rurociggéw gorgcych lub z gazami palnymi nie moze by¢ mniejsza
niz 25 cm PrzejScia rurociggdw przez oddzielenia stref przeciwpozarowych (stropy i Sciany) nalezy
uszczelni¢ atestowanymi materiatami uszczelniajgcymi do granicy odpornosci ogniowej tych oddzieleh.

Cisnienie robocze

Cisnienie robocze powinno wynosic:

* instalacje tlenu medycznego p = 0,45 do 0,60 MPa
* instalacje sprezonego powietrza p = 0,45 do 0,60 MPa
* instalacje powietrza Airmator (Air800) p = 0,60 do 0,80 MPa
* instalacje prozni p = 0,04 MPa (0,06 MPa abs)
* instalacje podtlenku azotu p = 0,45 do 0,60 MPa
* instalacje dwutlenku wegla p = 0,45 do 0,60 MPa

Cisnienie prébne

Cisnienie probne dla wszystkich instalacji bez punktéw poboru gazéw, manometrow, wakuometréw,
czujnikow cisnienia i prézni powinno wynosi¢ 1,0 MPa.

Cisnienie probne dla kompletnej instalacji tlenu i sprezonego powietrza powinno wynosi¢ 0,5-0,7 MPa.
Cisnienie probne (podcisnienie) dla kompletnej instalacji prézni powinno wynosi¢ 0,04 MPa.

Sygnalizacja awarii instalacji gazéw medycznych

Dla zapewnienia sygnalizacji spadku i wzrostu cisnienia £20% cisnienia roboczego dla tlenu, sprezonego
powietrza i podtlenku azotu oraz spadku prézni +20% zastosowano sygnalizator optyczno-dZzwigkowy
zabudowany w oddziatowych szafkach zaworowych.

Materiaty i armatura

* rurociggi z rur miedzianych wg BN-72/8868-02

* zawory odcinajgce zastosowano zawory kulowe na cisnienie 1,0 MPa, tgczone z instalacjg
poprzez srubunki lutowane lutem twardym LS-45 w otulinie

* czujniki cisnienia manometryczne z sygnalizacjg dolnego i gérnego zakresu +20%

* czujniki pr6zni manometryczne

* Punkty poboru gazéw medycznych typ AGA. Zawory wyposazone sg w mechanizm
zatrzaskowy zapewniajgcy pozycje pracy i pozycje spoczynku wetknietego wtyku.
Posiadaja kod zabezpieczajgcy przed omylkowym wigczeniem wtyku do gniazda
przeznaczonego dla innego rodzaju gazu medycznego, zabezpieczone przed obrotem
witgczonego wtyku oraz zawér konserwujgcy umozliwiajgcy konserwacje, wymiane i
naprawe uszkodzonego uszczelnienia (O-ringu) przy czynnej instalacji gazowej. Cisnienie
robocze 0-1,0 MPa, wydatek przy cisnieniu 0,4 MPa — 300 litréw/minute.

4.3. Uwagi koncowe

*  Wykonanie prac na obiekcie zgodnie z projektem technicznym oraz zgodnie z PN i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowym” cz. Il, oraz z obowigzujgcymi
przepisami w zakresie BHP i p. poz.

* W trakcie lutowania rury musza byé wypetnione gazem obojetnym

*  Wszystkie rury i ksztattki muszg by¢ wolne od smarow i ttuszczy!!! Grozi eksplozja!!!

*  Odlegtos¢ rurociggéow gazéw medycznych od instalacji elektrycznych w przypadku réwnolegtego
ciggu nie moze by¢ mniejsza niz 10 cm. Dopuszcza sie krzyzowanie instalacji gazéw medycznych z
instalacjg elektryczng przy zachowaniu przeswitu 10mm lub stosowac rury ochronne z PCV.

*  Odlegtos¢ rurociggdbw gazéw medycznych od rurociggdw gazéw palnych i medidow gorgcych musi
by¢ wieksza niz 25 cm.

* Rurociagi gazéw medycznych muszg byé podparte w odstepach wystarczajgcych dla
uniemozliwienia ich odksztatcenia. Nalezy je uktada¢ za spadkiem minimum 0,3% w kierunku
zgodnym z przeptywem. W przypadku kierunku przeciwnego spadek powinien wynosi¢ minimum
1%.

* Wszystkie materialy i urzgdzenia muszg posiada¢ stosowne certyfikaty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

70



*  Catosé robot wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych cz. I, oraz aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami w zakresie BHP.

5. Instalacje wentylacji mechanicznej

5.1. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt budowlany:

» instalacji wentylacji mechanicznej — sal obserwacyjnych, gabinetéw konsultancyjnych, rejestracji i
pom. towarzyszgcych

instalacji wentylacji mechanicznej — sal resustytacyjno zabiegowych i pom. towarzyszacych
instalacji wentylacji mechanicznej — sal t6zkowych i pom. towarzyszgcych na | pietrze,

instalacji wentylacji mechanicznej — pokoi lekarzy i pielegniarek na | pietrze oraz na Il pietrze,
instalacji wentylacji mechanicznej — sali operacyjnej 2.17 i pom. towarzyszacych

instalacji wentylacji mechanicznej — sali operacyjnej 2.24 i pom. towarzyszacych

instalacji wentylacji mechanicznej — pom. higieniczno-sanitarnych i pom. towarzyszgcych na Il
pietrze

instalacji wentylacji mechanicznej — podjazdu karetek

YV VVVVVYVY

5.2. Opis przyjetych rozwigzan

Instalacja wentylacji mechanicznej obiektu zostata zaprojektowana przy zatozeniu rozdziatu na kilka
niezaleznie dziatajgcych stref wentylacyjnych. Strefy wydzielono na podstawie funkcjonalnosci pomieszczen
oraz mozliwosci technicznych rozprowadzenia instalacji i lokalizacji urzadzen uzdatniajgcych powietrze
wentylacyjne. Wiekszo$¢ central wentylacyjnych zlokalizowano na kondygnacji technicznej w wentylatorni.
Wszelkie instalacje w budynku rozprowadzi¢ w przestrzeni nad sufitami podwieszanym lub w zabudowie,
szczegoty uzgodnic z architektem na etapie projektu wykonawczego.

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego:
*dla okresu letniego- strefa Il, Tz=30°C, $=45%
*dla okresu zimowego-stefa Il, Tz=-20°C, d=100%

» Instalacja wentylacji mechanicznej — sal obserwacyjnych gabinetéw konsultacyjnych, rejestracji i
pom. towarzyszgcych

Powietrze zewnetrzne zasysane jest poprzez czerpnie scienng a nastepnie poddawane obrébce w centrali
wentylacyjnej C1. Centrala wyposazona jest w glikolowy wymiennik odzysku ciepta. Ponadto posiada
nagrzewnice wodng, chtodnice wodng, nawilzacz parowy oraz uktad filtracyjny. Nagrzewnica wodna
dogrzewa powietrze wentylacyjne po rekuperacji ciepta do wymaganej temperatury nawiewu utrzymywanej
w pomieszczeniach. Chtodnica wodna pozwala natomiast na wstepne schtodzenie powietrza wentylacyjnego
w okresie letnim. Zastosowany ukfad nie pozwala na petne normowanie temperatury powietrza w okresie
letnim, pozwala jednak na znaczne obnizenie temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczen, a tym
samym na pewng poprawe komfortu pacjentéw i personelu. Powietrze w centrali poddawane jest wstepnie
filtracji na filirze klasy EU5 a po obrébce termicznej ponownej filtracji na filtrze klasy EU7. W celu
zapewnienia statego wydatku instalacji nawiewnej, niezaleznego od stopnia zanieczyszczenia filiréw
powietrza, centrale wyposazono w ukfad regulacji statego przeptywu. Pozwala to na utrzymanie
wymaganego ukfadu cisnien, oraz na zapewnienie przeptywu powietrza wentylacyjnego od pomieszczen
,czystych” do pomieszczeh o nizszych wymaganiach sanitarno-higienicznych. Instalacja wentylacji sal
chorych odbywa sie poprzez nawiew powietrza wentylacyjnego w salach i wycigg powietrza poprzez
tazienki. Drzwi do tazienek wyposazy¢ w kratki wentylacyjne lub wykona¢ podciecie drzwi dla zapewnienia
przeptywu powietrza. Instalacja wywiewna z tazienek jest wykonana jako oddzielny system kanatéw
wentylacyjnych i obstugiwana przez centrale wywiewng C1W. Centrala wentylacyjna C1 oraz centrala
wywiewna C1W potgczone sg wspoélnym uktadem odzysku glikolowego. Z pomieszczenia izolatki i WC
izolatki powietrze usuwane jest na zewnatrz budynku indywidualnym wentylatorem. Pomieszczenie izolatki
beddzie utrzymywane w podcisnieniu w stosunku do pomieszczen przylegtych. Czesciowy nawiew powietrza
przewidziano do sluzy przewodem nawiewnym wyposazonym w szczelng klape zwrotng.
Nawiew i wywiew powietrza przewiduje sie poprzez kratki i anemostaty ktérych szczegoétowy dobdr nalezy
wykonaé na etapie projektu wykonawczego.
Powietrze zuzyte z centrali usuwane jest na zewngtrz poprzez wyrzutnie scienna.

» Instalacja wentylacji mechanicznej — sal resustytacyjno zabiegowych i pom. towarzyszgcych
Powietrze zewnetrzne zasysane jest poprzez czerpnie Scienng a nastepnie poddawane obrébce w centrali

wentylacyjnej C2. Centrala wyposazona jest w glikolowy wymiennik odzysku ciepta. Ponadto posiada
nagrzewnice wodng, chtodnice wodng, nawilzacz parowy oraz uktad filtracyjny. Nagrzewnica wodna
dogrzewa powietrze wentylacyjne po rekuperacji ciepta do wymaganej temperatury nawiewu utrzymywanej
w pomieszczeniach. Chtodnica wodna pozwala natomiast na wstepne schiodzenie powietrza wentylacyjnego
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w okresie letnim. Zastosowany ukfad nie pozwala na petne normowanie temperatury powietrza w okresie
letnim, pozwala jednak na znaczne obnizenie temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczen, a tym
samym na pewng poprawe komfortu pacjentéw i personelu. Powietrze w centrali poddawane jest wstepnie
filtracji na filtrze klasy EU5 a po obrébce termicznej ponownej filtracji na filtrze klasy EU9. W celu
zapewnienia statego wydatku instalacji nawiewnej, niezaleznego od stopnia zanieczyszczenia filtréw
powietrza, centrale wyposazono w ukfad regulacji statego przeptywu. Pozwala to na utrzymanie
wymaganego ukfadu cisnien, oraz na zapewnienie przeptywu powietrza wentylacyjnego od pomieszczen
.czystych” do pomieszczeh o nizszych wymaganiach sanitarno-higienicznych. Drzwi do magazynow
wyposazy¢ w kratki wentylacyjne lub wykonaé podciecie drzwi dla zapewnienia przeptywu powietrza.
Instalacja wywiewna z magazynu brudnego jest podtgczona do systemu wywiewnego centrali C1W.

Nawiew i wywiew powietrza przewiduje sie poprzez kratki i anemostaty ktérych szczegdtowy dobdr nalezy
wykonac na etapie projektu wykonawczego.

Powietrze zuzyte z centrali usuwane jest na zewngtrz poprzez wyrzutnie scienna.

Na etapie projektu wykonawczego nalezy ponownie przeanalizowaé rozwigzania w zakresie wentylacji sal
resustacyjno-zabiegowych z Inwestorem. Adnotacja dotyczy przeanalizaowania mozliwosci zwiekszenia
wydajnosci ukladow i zastosowania stropow laminarnych.

» Instalacja wentylacji mechanicznej — sal tozkowych i pom. towarzyszgcych na | pigtrze,
Powietrze zewnetrzne zasysane jest poprzez czerpnie Scienng a nastepnie poddawane obrébce w centrali
wentylacyjnej C3. Centrala wyposazona jest w glikolowy wymiennik odzysku ciepta. Ponadto posiada
nagrzewnice wodng, chtodnice wodng, nawilzacz parowy oraz uktad filtracyjny. Nagrzewnica wodna
dogrzewa powietrze wentylacyjne po rekuperacji ciepta do wymaganej temperatury nawiewu utrzymywanej
w pomieszczeniach. Chtodnica wodna pozwala natomiast na wstepne schiodzenie powietrza wentylacyjnego
w okresie letnim. Zastosowany ukfad nie pozwala na petne normowanie temperatury powietrza w okresie
letnim, pozwala jednak na znaczne obnizenie temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczen, a tym
samym na pewng poprawe komfortu pacjentéw i personelu. Powietrze w centrali poddawane jest wstepnie
filtracji na filtrze klasy EU5 a po obrébce termicznej ponownej filtracji na filtrze klasy EU7. W celu
zapewnienia statego wydatku instalacji nawiewnej, niezaleznego od stopnia zanieczyszczenia filtréw
powietrza, centrale wyposazono w ukfad regulacji statego przeptywu. Pozwala to na utrzymanie
wymaganego ukfadu cisnien, oraz na zapewnienie przeptywu powietrza wentylacyjnego od pomieszczen
,czystych” do pomieszczeh o nizszych wymaganiach sanitarno-higienicznych. Instalacja wentylacji sal
chorych odbywa sie poprzez nawiew powietrza wentylacyjnego w salach i wycigg powietrza poprzez
tazienki. Drzwi do tazienek wyposazy¢ w kratki wentylacyjne lub wykona¢ podciecie drzwi dla zapewnienia
przeptywu powietrza. Instalacja wywiewna z fazienek jest wykonana jako oddzielny system kanatoéw
wentylacyjnych i obstugiwana przez centrale wywiewng C3W. Centrala wentylacyjna C3 oraz centrala
wywiewna C3W potaczone sg wspdlnym uktadem odzysku glikolowego.
Nawiew i wywiew powietrza przewiduje sie poprzez kratki i anemostaty ktérych szczegotowy dobor nalezy
wykonaé w ramach Il etapu budowy dla tej kondygnacji. Przewiduje sie wykoannie instalacji wentylacji w
stanie deweloperskim tzn. z montazem centrali wentylacyjnej i kanatéw ale bez montazu kratek i
anemostatow.
Powietrze zuzyte z centrali usuwane jest na zewngtrz poprzez wyrzutnie scienna.

» Instalacja wentylacji mechanicznej — pokoi lekarzy i pielegniarek na | pietrze oraz na Il pietrze,
Powietrze zewnetrzne zasysane jest poprzez czerpnie Scienng a nastepnie poddawane obrébce w centrali

wentylacyjnej C4. Centrala wyposazona jest w glikolowy wymiennik odzysku ciepta. Ponadto posiada
nagrzewnice wodng, chtodnice wodng, nawilzacz parowy oraz uktad filtracyjny. Nagrzewnica wodna
dogrzewa powietrze wentylacyjne po rekuperacji ciepta do wymaganej temperatury nawiewu utrzymywanej
w pomieszczeniach. Chtodnica wodna pozwala natomiast na wstepne schiodzenie powietrza wentylacyjnego
w okresie letnim. Zastosowany ukfad nie pozwala na petne normowanie temperatury powietrza w okresie
letnim, pozwala jednak na znaczne obnizenie temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczen, a tym
samym na pewng poprawe komfortu pacjentéw i personelu. Powietrze w centrali poddawane jest wstepnie
filtracji na filtrze klasy EU5 a po obrdbce termicznej ponownej filtracji na filtrze klasy EU7. W celu
zapewnienia statego wydatku instalacji nawiewnej, niezaleznego od stopnia zanieczyszczenia filtréw
powietrza, centrale wyposazono w ukfad regulacji statego przeptywu. Pozwala to na utrzymanie
wymaganego ukfadu cisnien, oraz na zapewnienie przeptywu powietrza wentylacyjnego od pomieszczen
»czystych” do pomieszczen o nizszych wymaganiach sanitarno-higienicznych. Drzwi do fazienek wyposazy¢
w kratki wentylacyjne lub wykonaé¢ podciecie drzwi dla zapewnienia przeptywu powietrza. Instalacja
wywiewna z tazienek jest wykonana jako oddzielny system kanatéw wentylacyjnych i obstugiwana przez
centrale wywiewng C7W.

Nawiew i wywiew powietrza przewiduje sie poprzez kratki i anemostaty ktorych szczegotowy dobdr nalezy
wykonacé na etapie projektu wykonawczego.

Powietrze zuzyte z centrali usuwane jest na zewnatrz poprzez wyrzutnie $cienng.

> Instalacja wentylacji mechanicznej — sali operacyjnej 2.17 i pom. towarzyszgcych
Powietrze zewnetrzne zasysane jest poprzez czerpnie scienng a nastepnie poddawane obrébce w centrali

wentylacyjnej C5. Centrala wyposazona jest w glikolowy wymiennik odzysku ciepta. Ponadto posiada
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nagrzewnice wodng, chtodnice wodng, nawilzacz parowy oraz uktad filtracyjny. Nagrzewnica wodna
dogrzewa powietrze wentylacyjne po rekuperacji ciepta do wymaganej temperatury nawiewu utrzymywanej
w pomieszczeniach. Chiodnica wodna pozwala natomiast na schtodzenie powietrza wentylacyjnego w
okresie letnim. Blok nawilzania zapewnia stabilizacje wilgotnosci powietrza w okresie zimowym.
Zastosowany uktad pozwala na petne normowanie temperatury powietrza w okresie letnim. W centrali
przewidziano dodatkowo prace chtodnicy i nagrzewnicy w ukladzie osuszania. Powietrze w centrali
poddawane jest wstepnie filtracji na filtrze klasy EU5 a po obrdbce termicznej ponownej filtracji na filtrze
klasy EU9. W celu zapewnienia statego wydatku instalacji nawiewnej, niezaleznego od stopnia
zanieczyszczenia filtréw powietrza, centrale wyposazono w uktad regulacji statego przeptywu.

W pomieszczeniu 2.17 sali operacyjnej dla nawiewu powietrza zaprojektowano strop laminrany o wymiarach
2,6mx1,3m wg. wytycznych Inwestora. W celu wyciggu powietrza zaprojektowano punkty wywiewne przy
zatozeniu usuwania powietrza z sali 20% gorg i 80% dotem. Dobdr centrali wentylacyjnej w zakresie
wydajnosci podytkowany zostat utrzymaniem minimalnej predkosci nawiewu z stropu laminarnego.

Nawiew i wywiew powietrza przewiduje sie poprzez kratki i anemostaty ktérych szczegdtowy dobdr nalezy
wykonaé na etapie projektu wykonawczego.

Powietrze zuzyte z centrali usuwane jest na zewnatrz poprzez wyrzutnie $cienna.

> Instalacja wentylacji mechanicznej — sali operacyjnej 2.24 i pom. towarzyszgcych
Powietrze zewnetrzne zasysane jest poprzez czerpnie Scienng a nastepnie poddawane obrébce w centrali
wentylacyjnej C6. Centrala wyposazona jest w glikolowy wymiennik odzysku ciepta. Ponadto posiada
nagrzewnice wodng, chtodnice wodng, nawilzacz parowy oraz uktad filtracyjny. Nagrzewnica wodna
dogrzewa powietrze wentylacyjne po rekuperacji ciepta do wymaganej temperatury nawiewu utrzymywanej
w pomieszczeniach. Chtodnica wodna pozwala natomiast na schtodzenie powietrza wentylacyjnego w
okresie letnim. Blok nawilzania zapewnia stabilizacje wilgotnosci powietrza w okresie zimowym.
Zastosowany uktad pozwala na petne normowanie temperatury powietrza w okresie letnim. W centrali
przewidziano dodatkowo prace chtodnicy i nagrzewnicy w ukfadzie osuszania. Powietrze w centrali
poddawane jest wstepnie filtracji na filtrze klasy EU5 a po obrobce termicznej ponownej filtracji na filtrze
klasy EU9. W celu zapewnienia statego wydatku instalacji nawiewnej, niezaleznego od stopnia
zanieczyszczenia filtréw powietrza, centrale wyposazono w uktad regulacji statego przeptywu.
W pomieszczeniu 2.24 sali operacyjnej dla nawiewu powietrza zaprojektowano strop laminrany o wymiarach
2,6mx1,3m wg. wytycznych Inwestora. W celu wyciggu powietrza zaprojektowano punkty wywiewne przy
zatozeniu usuwania powietrza z sali 20% gorg i 80% dotem. Dobodr centrali wentylacyjnej w zakresie
wydajnosci podytkowany zostat utrzymaniem minimalnej predkosci nawiewu z stropu laminarnego.
Nawiew i wywiew powietrza przewiduje sie poprzez kratki i anemostaty ktérych szczegdtowy dobor nalezy
wykonac¢ na etapie projektu wykonawczego.
Powietrze zuzyte z centrali usuwane jest na zewngtrz poprzez wyrzutnie scienna.

> Instalacja wentylacji mechanicznej — pom. higieniczno-sanitarnych i pom. towarzyszgcych na Il
pietrze

Powietrze zewnetrzne zasysane jest poprzez czerpnie scienng a nastepnie poddawane obrébce w centrali
wentylacyjnej C7. Centrala wyposazona jest w glikolowy wymiennik odzysku ciepta. Ponadto posiada
nagrzewnice wodng, chtodnice wodng, nawilzacz parowy oraz uktad filtracyjny. Nagrzewnica wodna
dogrzewa powietrze wentylacyjne po rekuperacji ciepta do wymaganej temperatury nawiewu utrzymywanej
w pomieszczeniach. Chiodnica wodna pozwala natomiast na wstepne schtodzenie powietrza wentylacyjnego
w okresie letnim. Zastosowany ukfad nie pozwala na petne normowanie temperatury powietrza w okresie
letnim, pozwala jednak na znaczne obnizenie temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczen, a tym
samym na pewng poprawe komfortu pacjentéw i personelu. Powietrze w centrali poddawane jest wstepnie
filtracji na filtrze klasy EU5 a po obrdbce termicznej ponownej filtracji na filtrze klasy EU7. W celu
zapewnienia statego wydatku instalacji nawiewnej, niezaleznego od stopnia zanieczyszczenia filtréw
powietrza, centrale wyposazono w ukfad regulacji statego przeptywu. Pozwala to na utrzymanie
wymaganego ukfadu cisnien, oraz na zapewnienie przeptywu powietrza wentylacyjnego od pomieszczen
~czystych” do pomieszczen o nizszych wymaganiach sanitarno-higienicznych. Drzwi do fazienek wyposazy¢
w kratki wentylacyjne lub wykona¢ podciecie drzwi dla zapewnienia przeptywu powietrza. Instalacja
wywiewna z tazienek jest wykonana jako oddzielny system kanatéw wentylacyjnych i obstugiwana przez
centrale wywiewng C7W. Centrala wentylacyjna C7 oraz centrala wywiewna C7W potgczone sg wspolnym
uktadem odzysku glikolowego.
Nawiew i wywiew powietrza przewiduje sie poprzez kratki i anemostaty ktérych szczegoétowy dobdr nalezy
wykonaé na etapie projektu wykonawczego.
Powietrze zuzyte z centrali usuwane jest na zewngtrz poprzez wyrzutnie scienna.

> Instalacja wentylacji mechanicznej — podjazdu karetek
Powietrze zewnetrzne zasysane jest poprzez czerpnie zblokowang z centralg wentylacyjng a nastepnie

poddawane obrébce w centrali wentylacyjnej C8. Centrala wyposazona jest w glikolowy wymiennik odzysku
ciepta. Ponadto posiada nagrzewnice wodng oraz wstepny uktad filtracyjny. Nagrzewnica wodna dogrzewa
powietrze wentylacyjne po rekuperacji ciepta do wymaganej temperatury nawiewu utrzymywanej w
pomieszczeniu. Z uwagi na usytuowanie centrali na dachu zrezygnowanoa z montazu nagrzewnicy w
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centrali i zlokalizowano nagrzewnice w pomieszczeniu ogrzewanym podjazdu karetek jako podwieszang
pod stropem.

Nawiew i wywiew powietrza przewiduje sie poprzez kratki i anemostaty ktérych szczegoétowy dobdr nalezy
wykona¢ na etapie projektu wykonawczego.

Powietrze zuzyte wyrzucanejest jest poprzez wyrzutnie zblokowang z centralg wentylacyjna.

> Instalacja wentylacji mechnicznej pomieszczenia elektrycznego i magazynu sprzetu
W celu wentylacji pomieszczen zarojektowano ukfad wywiewny z zastosowaniem wentylatoréw sciennych.

Powietrze zasysane bedzie z popmieszczenia i usuwane ponad dach istniejgcymi kanatami wentylacynymi.
W celu naptywu powietrza do pomieszczenia elektrycznego zamotowa¢ w $cianie na drzwiami od kratke
wentylacyjna z klapg przeciwpozarowg odcinjgcg. W pomieszczeniu magazynu sprzetu naptyw poprzez
kratke drzwiowa.

5.3. Zestawienie danych technicznych

Tabela Zestawienie parametrow central wentylacyjnych

Central wymie [Nagrzew| Chtod [Nawilz| Osusz | Pierw|Drugi
a nnik nica nica | acz | anie | szy [stopie
Wywie odzysk| wodna |glikolo|parow stopie| n
Wywiew| w Sprez u |(100%w| wa y n [filtracj
Opis Nawie| ,czysty” |,brudn| dyspozy| ciepta| oda) |[(glikol filtrac| i
przeznacz | w y” cyjny 70/50C | 34%) ji
Nr enia (m3/h)] (m3/h) |(m3/h)[ [Pa] 7/12C
nawiew glikolo| Tn=24C|Tn=20| 55% | 70% | F5 F7
no- sal wy C
wywie [obserwacyj
C1 jwna nych, 5070 | 3690 - 1350/350
wywie |[gabinetéw glikolo|Tw=20C| - NIE | NIE F5 -
wna  [konsultacyj wy

(potacz| nych,
ona rejestracji i
inst. pom.
C1 |glikolu [towarzyszg
w |z C1) cych - - 1120 | 350
nawiew|sal glikolo| Tn=24C|Tn=20| 55% | 70% | F5 | F9
no- resustytac wy C
wywie [yjno-

wna  [zabiegowy
ch i pom.
towarzyszg
C2 cych 1230 | 1150 - 1300/300
nawiew glikolo| Tn=24C|Tn=20| 55% | 70% | F5 | F7
no- wy C
wywie
C3 jwna 1960 | 780 - 1300/300
wywie glikolo |[Tw=20C| - NIE | NIE F5 -
wna [sal wy
(potacz ffzkowych
ona i pom.
inst.  [towarzyszg
C3 [glikolu [cych nall

w [z C1) |pietrze. - - 1180 | 300
nawiew |pokoi glikolo| Tn=20C|Tn=20| NIE | NIE F5 | F7
no- lekarzy i wy C
wywie |pielegniare
wna [knal
pietrze
oraz na Il
C4 pietrze 2120 | 1740 - 1300/300
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no-
wywie
wna

C5

nawiew|sali

operacyjne
j 217
pom.
towarzyszg
cych

3700 | 3700

500/300

glikolo
wy

Tn=24C
Tw=24C

Tn=20

Tw=26

55%

70%

F5 | F9

no-
wywie
wna

C6

nawiew|sali

operacyjne
j 2.24 i
pom.
towarzyszg
cych

3450 | 3450

500/300

glikolo
wy

Tn=24C

Tn=20

55%

70%

F5 | F9

no-
wywie

C7 |[wna

nawiew

pom. 2090 | 1320

300/300

glikolo
wy

Tn=20C,

NIE

NIE

F5 | F7

wywie
wna

ona
inst.
glikolu
z C1)

(potacz

higieniczno
sanitarnyc
h i pom.
towarzyszg
cych na Il
pietrze - -

1150

300

glikolo
wy

Tw=20C

- NIE

NIE

F5 | -

no-
wywie

C8 |wna

nawiew

Podjazdu

karetek | 4400 0

4400

300/300

glikolo
wy

Tn=20C

Tn=20| -

» Instalacja wentylacji mechanicznej — sal obserwacyjnych gabinetow konsultacyjnych. rejestracji i

pom. towarzyszgcych

Tabela Zestawienie wentylowanych pomieszczen z centralg C1

. iloé'(’: iloé_c':
wywiew | wymian | wymian
Kubatura | nawiew | wywiew | obcy |nawiew 1/|wywiew 1/
Numer Pomieszczenie [m?3] [m3/h] | [m3/h] | [m3/h] h h
0.01 hol windowy 94 150 0 0 1,6 -
0.03 wiatrotap 40 70 0 0 1,8 -
0.04 magazyn sprzetu 29 0 70 0 - 2,4
tazienka pacjentow/

0.05 dekontamincja 45 0 220 0 - 4,9
0.06 centrum dowodzenia 68 100 100 0 1,5 1,5
0.07 tazienka personelu 14 0 0 80 - 5,6
0.08 magazyn brudny 16 0 0 80 - 5,1
0.09 pokodj przyjec€ i segregaciji 161 250 250 0 1,6 1,6
0.10 pokéj badan i zabiegédw 107 160 160 0 1,5 1,5
0.11 magazyn czysty 16 80 0 0 4,9 -
0.12 pom. porzgdkowe 19 0 50 0 - 2,6
0.13 depozyt ubran 12 0 30 0 - 2,5
0.14 magazyn brudny/odpady 29 0 0 120 - 4,2
0.15 wc pacjentéow 21 0 0 80 - 3,9
0.16 pokdj nadzoru pielegniarskiego 59 100 100 0 1,7 1,7
0.17 pokdj obserwacyjny 304 600 650 0 2,0 2,1
0.18 brudownik 17 0 0 80 - 4,8
0.19 stanowisko nadzoru 27 50 0 0 1,8 -
0.20 tazienka pacjentow 30 0 0 100 - 3,3
0.21 korytarz 406 610 0 0 1,5 -
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0.22 komunikacja 69 120 120 0 1,7 1,7
0.23 gabinet konsultacyjny 49 80 80 0 1,6 1,6
0.24 pokéj badan i zabiegéw 73 120 120 0 1,7 1,7
0.25 pokdj opatrunkéw gipsowych 45 100 85 0 2,2 1,9
0.26 gabinet konsultacyjny 46 80 80 0 1,7 1,7
0.27.1 Sluza 19 80 0 0 4,1 -

0.27.2 izolatka 33 160 0 260 4,9 7,9
0.27.3 tazienka 14 0 0 80 - 59
0.28 rejestracja 38 80 80 0 2,1 2,1
0.29.1 wiatrotap 85 100 0 0 1,2 -

0.29.2 komunikacja 68 140 200 0 2,1 29
0.29.3 korytarz 110 190 0 0 1,7 -

0.30 WC pacjentow 18 0 0 80 - 4,5
0.38 korytarz wewnetrzny 165 150 0 0 0,9 -

0.42 magazyn brudny 13 0 0 60 - 4,5
0.43 WcC pacjentow 22 0 0 80 - 3,6
0.44 pom. porzgdkowe 18 0 40 0 - 2,2
0.45.1 szatnia personelu 16 70 70 0 4,3 4,3
0.45.2 tazienka personelu 8 0 0 80 - 10,1
0.46 tazienka personelu 9 0 0 80 - 8,8
0.47 komunikacja/poczekalnia 169 280 155 0 1,7 0,9
0.48 pokdj lekarzy 55 100 100 0 1,8 1,8
0.39 pokdj intensywnego nadzoru 127 1050 930 0 8,2 7,3
0.40 brudownik 9 0 0 40 - 4,7
0.41 tazienka pacjentéw 11 0 0 80 - 7,6

SUMA 5070 3690 1040

Dobdr techniczny centrali wentylacyjnej C1 w zatgczniku.

» Instalacja wentylacji mechanicznej — sal resustytacyjno zabiegowych i pom. towarzyszacych
Tabela Zestawienie wentylowanych pomieszczen z centralg C2
ilos¢ ilos¢
wywiew | wymian | wymian
Kubatura | nawiew | wywiew |obcy [m3/| nawiew | wywiew
Numer Pomieszczenie [m?3] [m3/h] [m3/h] h] 1/h 1/h
0.31 korytarz wewnetrzny 74 130 0 0 1,8 -
0.32 magazyn sprzetu 21 0 100 0 - 4,8
0.33 magazyn brudny 19 0 0 80 - 4,3
0.34 pokdj resuscytacyjno-zabiegowy 86 350 350 0 4,1 4.1
0.35 przygotowanie personelu 30 60 100 0 2,0 3,3
0.36 magazyn czysty 21 90 0 0 4,3 -
0.37 pokoj resuscytacyjno-zabiegowy 152 600 600 0 3,9 3,9
SUMA 403 1230 1150 80
Dobdr techniczny centrali wentylacyjnej C2 w zatgczniku.
» Instalacja wentylacji mechanicznej — sal t6zkowych i pom. towarzyszacych na | pietrze,
Tabela Zestawienie wentylowanych pomieszczen z centralg C3
ilos¢ ilos¢
wywiew | wymian wymian
Kubatura| nawiew |wywiew [m3/|obcy [m3/| nawiew [wywiew
Numer Pomieszczenie [m3] [m3/h] h] h] 1/h 1/h
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1.13. pokdj tozkowy 56 90 0 0 1,6 -
1.14. tazienka pacjentow 12 0 0 90 - 7,3
1.15. pokéj tozkowy 94 150 0 0 1,6 -
1.16. tazienka pacjentéw 12 0 0 150 - 12,2
1.17. magazyn brudny 13 0 0 60 - 4,5
1.18. pokdj tozkowy 62 90 0 0 1,5 -
1.19. tazienka pacjentow 12 0 0 90 - 7,3
1.20. pokéj tozkowy 56 90 0 0 1,6 -
1.21. tazienka pacjentow 12 0 0 90 - 7,3
1.22. pokdj tézkowy 56 90 0 0 1,6 -
1.23. tazienka pacjentéw 12 0 0 90 - 7,3
1.24. pokdj t6zkowy 56 90 0 0 1,6 -
1.25. tazienka pacjentéw 12 0 0 90 - 7,3
1.26. pokdj tozkowy 57 90 0 0 1,6 -
1.27. tazienka pacjentéow 13 0 0 90 - 6,8
1.28. aneks 23 0 50 0 - 2,2
1.29. stanowisko pielegniarek 33 60 0 0 1,8 -
1.30. magazyn czysty 29 50 0 0 1,7 -
1.31. dyzurka pielegniarek 36 150 150 0 4.1 4.1
1.32. pokéj badan i zabiegéw 72 110 110 0 1,5 1,5
1.33. pokoj tozkowy 56 90 0 0 1,6 -
1.34. tazienka pacjentow 12 0 0 90 - 7,3
1.35. pokoj tozkowy 56 90 0 0 1,6 -
1.36. tazienka pacjentow 12 0 0 90 - 7,3
1.37. pokéj l6zkowy 57 90 0 0 1,6 -
1.38. tazienka pacjentéw 13 0 0 90 - 6,8
1.39. korytarz-komunikacja 312 300 300 0 1,0 1,0
1.40. pobyt dzienny 78 180 70 0 2,3 0,9
1.41. brudownik 18 0 0 80 - 4,5
1.42. tazienka pacjentéow 33 0 0 80 - 2,4
1.43. kuchnia oddziatowa 20 50 50 0 2,5 2,5
1.44. pom. porzgdkowe 20 0 50 0 - 25
1.45. korytarz 44 100 0 0 2,3 -
SUMA PIETRA 1462 1960 780 1180

Dobdr techniczny centrali wentylacyjnej C3 w zatgczniku.

» Instalacja wentylacji mechanicznej — pokoi lekarzy i pielegniarek na | pietrze oraz na Il pietrze,
Tabela Zestawienie wentylowanych pomieszczen z centralg C4
ilos¢ ilos¢
wywiew | wymian | wymian
Kubatura| nawiew | wywiew | obcy |nawiew 1/ wywiew 1
Numer Pomieszczenie [m3] [m3/h] [m3/h] [m3/h] h h
1.01. hol windowy 113 100 0 0 0,9 -
1.02. korytarz wewnetrzny 34 80 0 0 2,3 -
1.03. tazienka personelu 11 0 0 80 - 74
1.04. pokdj lekarzy 36 120 120 0 3,3 3,3
1.05. pokdj ordynatora 50 90 90 0 1,8 1,8
1.06. pokdj oddziatowej 35 90 90 0 2,6 2,6
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1.07. sekretarka medyczna 40 60 60 0 1,5 1,5
1.08. aneks socjalny 56 180,00 | 100,00 0,00 3,2 1,8
1.09. tazienka personelu 12 0 0 80 - 6,8
1.10. pokdj lekarzy 49 150 150 0 3.1 3,1
1.11. pokdj lekarzy 29 60 60 0 2,1 2,1
1.12. pokoj lekarzy/dyzurka 43 120 120 0 2,8 2,8
2.02.1. korytarz wewnetrzny 98 130 0 0 1,3 -
2.02.2. klatka schodowa 113 0 100 0 - 0,9
2.03. pokdj oddziatowej 54 90 90 0 1,7 1,7
2.04. sekretarka medyczna 37 90 0 0 2,4 -
2.05. pokdj ordynatora SOR 65 100 100 0 1,5 1,5
2.06. tazienka personelu 17 0 0 90 - 54
2.07. pokéj lekarzy 70 240 240 0 3,4 3,4
2.08. tazienka personelu 14 0 0 80 - 5,9
2.09. pom. porzgdkowe 9 0 50 0 - 57
2.10. pokdj personelu bloku 75 240 190 0 3,2 2,5
2.11. WC personelu 7 0 0 50 - 7,5
2.14. pokdj personelu bloku 53 180 180 0 3,4 34

SUMA 1118 2120 1740 380
Dobor techniczny centrali wentylacyjnej C4 w zatgczniku.

> Instalacja wentylacji mechanicznej — sali operacyjnej 2.17 i pom. towarzyszgcych
Tabela Zestawienie wentylowanych pomieszczen z centralg C5
. iloé'(: iloé.c’:
wywiew |wymian | wymian
Kubatura | nawiew | wywiew |obcy [m3/| nawiew | wywiew

Numer Pomieszczenie [m3] [m3/h] [m3/h] h] 1/h 1/h
2.16. pokoéj opatrunkéw gipsowych 68 300 300 - 4.4 4.4
2.17. sala operacyjna 148 3200 2900 - 21,6 19,5
2.18. przygotowanie personelu 30 50 250 - 1,7 8,4
2.19. mycie i dezynfekcja 31 50 250 - 1,6 8,0
2.20. Sluza 18 100 0 - 57 -

SUMA 294 3700 3700
Dobdr techniczny centrali wentylacyjnej C5 w zatgczniku.

> Instalacja wentylacji mechanicznej — sali operacyjnej 2.24 i pom. towarzyszgcych
Tabela Zestawienie wentylowanych pomieszczen z centralg C6
_ ilos¢ ilos¢
wywiew | wymian | wymian
Kubatura | nawiew | wywiew |obcy [m3/| nawiew | wywiew

Numer Pomieszczenie [m?3] [m3/h] [m3/h] h] 1/h 1/h
2.21. Sluza 20 100 0 - 5,0 -
2.22. mycie i dezynfekcja 34 50 250 - 1,5 7.4
2.23. przygotowanie personelu 29 50 250 - 1,7 8,7
2.24. sala operacyjna 149 3200 2900 - 21,5 19,5
2.25. magazyn czysty 17 50 50 - 3,0 3,0

SUMA 248 3450 3450
Dobdr techniczny centrali wentylacyjnej C6 w zatgczniku.
> Instalacja wentylacji mechanicznej — pom. higieniczno-sanitarnych i pom. towarzyszgcych na Il

pietrze
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Tabela Zestawienie wentylowanych pomieszczen z centralg C7

ilosé ilosé
wywiew | wymian | wymian
Kubatura | nawiew | wywiew |obcy [m3/| nawiew | wywiew
Numer Pomieszczenie [m3] [m3/h] [m3/h] h] 1/h 1/h
2.01. Sluza t6zkowa 35 100 0 0 2,8 -
2.13. magazyn brudny 25 0 0 100 - 4.1
2.12. pom. porzgdkowe 11 0 30 0 - 2,9
2.15. przygotowanie pacjenta 75 170 170 2,3 2,3
2.26. magazyn czysty 25 50 0 0 2,0 -
2.27. pom. porzgdkowe 22 0 50 0 - 2,3
2.28. korytarz czysty 347 380 300 0 1,1 0,9
2.29. szatnia czysta 46 200 0 200 4.4 4.4
2.30. umywalnia/WC 39 200 0 200 5,1 51
2.31. szatnia brudna 55 220 270 4,0 4,9
2.32. szatnia czysta 31 150 150 0 4,8 4,8
2.33. umywalnia/WC 42 200 0 200 4,7 4,7
2.34. szatnia brudna 37 150 200 0 4,0 53
2.35. Sluza materiatowa 15 0 50 0 - 3,4
2.36. Stuza t6zkowa 40 0 100 0 - 2,5
2.37. korytarz wewnetrzny 96 170 0 0 1,8 -
2.38. magazyn czysty sprzetu 49 100 0 0 2,0 -
2.39. magazyn brudny 18 0 0 70 - 3,9
SUMA 1007 2090 1320 770
Dobor techniczny centrali wentylacyjnej C7 w zatgczniku.
> Instalacja wentylacji mechanicznej — podjazdu karetek
Tabela Zestawienie wentylowanych pomieszczen z centralg C8
ilos¢ ilosé
wywiew | wymian | wymian
Kubatura | nawiew | wywiew |obcy [m3/| nawiew | wywiew
Numer Pomieszczenie [m?3] [m3/h] [m3/h] h] 1/h 1/h
0.02 podjazd karetek 438 4400 4400 - 10,0 10,0
Dobér techniczny centrali wentylacyjnej C8 w zatgczniku.
> Instalacja wentylacji mechanicznej — pomieszczern technicznych
Tabela Zestawienie wentylowanych pomieszczen technicznych
ilosé ilosé
wywiew | wymian | wymian
Kubatura| nawiew | wywiew | obcy [nawiew 1/wywiew 1
Numer Pomieszczenie [m3] [m3/h] [m3/h] [m3/h] h h
3.01. pom. techniczne 40 0 0 30 - 0,8
4.01. pom. techniczne 30 0 0 30 - 1,0
5.01. pom. techniczne 37 0 0 30 - 0,8
0.29.3 pom. techniczne inst. elektrycznej 19 0 0 30 - 1,6
0.29.4 magazyn sprzetu 13 0 0 30 - 2,3

Dobér wentylatoréw opisano na rsynku rzutu parteru.

5.4 Rozwigzania materialowe
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- Kanaty wentylacyjne i ksztaltki blaszane o przekroju prostokgtnym

- Ksztaltki wentylacyjne o przekroju prostokatnym (kolana i dyfuzory wyposazone bezwzglednie
w kierownice przeptywu)

- Kanaly i ksztattki wentylacyjne systemu SPIRO

- Kratki nawiewne, wywiewne, anemostaty Flakt Woods lub inny réwnowazny

- Klapy ppoz.

- Centrale wentylacyjne

- Agregat wody lodowej

- Klimakonwektory —

- Wentylatory kanatowe i $cienne

- Podstawy, czerpnie, wyrzutnie dachowe

5.5. Uwagi koncowe

* Kanaly
Ze wzgledu na stosunkowo wysokie predkosci przeptywy powietrza wszystkie ksztattki
wentylacyjne (kolana, dyfuzory) nalezy bezwzglednie wyposazy¢ w kierownice.

Kanaty prowadzone na dachu oraz wszelkie zewnetrzne elementy wentylacyjne pomalowaé
zgodnie z wytycznymi architekta.

* lzolacje termiczne
Kanaty powietrza swiezego prowadzone na zewnatrz budynku prowadzi¢ jako nieizolowane.
Kanaly powietrza swiezego prowadzone wewnagtrz budynku izolowa¢ matami kauczukowymi
grubosci 50mm.

Kanaly powietrza nawiewanego i wywiewanego prowadzone na zewnatrz budynku izolowac
matami kauczukowymi grubo$ci 80mm pod ptaszczem odpornym na dziatnie czynnikéw
atmosferycznych, UV oraz czynnikdw mechanicznych.

Kanaty powietrza nawiewanego i wywiewanego prowadzone wewnagtrz budynku izolowa¢ matami
kauczukowymi grubosci 40mm.

Kanaty powietrza zuzytego prowadzone wewnatrz budynku izolowaé matami kauczukowymi
grubosci 50mm.

W poszczegdlnych miejscach wynikajgcych z konieczno$ci zachowania okreslonych
przeciwpozarowych instalacje wentylacyjng izolowa¢ (obudowywac) materiatem ogniochronnym w
klasie wymaganej odporno$ci ogniowej- zgodnie z rysunkiem.

* Ochrona przeciwpozarowa

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowg, ktorej nie
obstuguja, sg obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej EI120, badz tez
wyposazone sg W przeciwpozarowe klapy odcinajgce. Klapy odcinajgce sg uruchamiane
przez instalacje sygnalizacji pozaru, niezaleznie od zastosowanego wyzwalacza termicznego.
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejScia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego sg wyposazone W przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci
ogniowej EI120.
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu wyjScia z pomieszczeh wydzielonych
pozarowo (wentylatorownia) sg wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej EI60. Klapy odcinajgce sg sterowane poprzez system sygnalizacji i
wykrywania pozaru. Napiecie zasilania klap 24V.

* Podwieszenia kanatéw i urzagdzen
Kanaty wentylacyjne podwieszaé¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomocg typowych
podwieszen.

* Nainstalacji nalezy zamontowa¢ otwory rewizyjne *

* Nagrzewnice wentylacyjne dla centrala wentylacyjnych zasili¢ w czynnik grzejny (woda 100%,
parametry 70/50°C) — uktad automatyki zintegrowany z centralg, pompa obiegu nagrzewnicy po
stronie instalacji c.o.

* Chiodnice wodne dla central wentylacyjnych zasili¢ w czynnik wody lodowej (glikol 34%, parametry
7/12°C) — ukfad automatyki zintegrowany z centrala.

* Do nawilzaczy doprowadzi¢ wode o parametrach wymaganych w DTR urzadzen.

* Kondensat wykraplajgcy sie na urzadzeniach odzysku ciepta odprowadzi¢ poprzez zasyfonowane
przewody kondensatowe do kanalizaciji

* Kondensat wykraplajgcy sie w jednostakach wewnetrznych klimatyzatoréw odprowadzi¢ poprzez
zasyfonowane przewody kondensatowe z dodatokg blokadg antyzapachowg do najblizszych
pionéw kanalizacji sanitarne;.

* Do urzadzen doprowadzi¢ zasilanie elektryczne

* W trakcie realizacji budowy nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ wstawienie w wymagane docelowe miejsca
wszystkich urzadzen.

* Catosc¢ robdt wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano
Montazowych cz.ll oraz z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami w zakresie BHP
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6 Instalacja centralnego ogrzewania
6.1 Instalacja centralnego ogrzewania

Zapotrzebowanie na moc cieplng potrzebng do ogrzania pomieszczen obliczono w oparciu o
norme PN EN 12831:2006. Moc cieplna dostarczana do pomieszczeh pokrywa straty ciepta spowodowane
przenikaniem przez przegrody budowlane, jak rowniez ogrzewa powietrze dostajgce sie z zewnatrz przez
nieszczelnosci stolarki okiennej, poprzez nawietrzaki podokienne, oraz na skutek przewietrzania
pomieszczen.

Obliczenia wykonano przyjmujgc nastepujgce dane do obliczen:

Budynek potozony jest w lll strefie klimatycznej

Obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego wynosi -20°C

Obliczeniowe temperatury powietrza w pomieszczeniach przyjeto wg

PN EN 12831:2006

Straty ciepta pomieszczen i obliczenia hydrauliczne wykonano za pomocg programu Audytor —
0OZC 6.7 Pro. Wyniki w egzemplarzu archiwalnym.

¢  Zastosowane przegrody budowlane spetniajg wymogi Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami. Stan prawny na 1 stycznia 2016 r.

Wydruki obliczen wspotczynnikéw przenikania ciepta dla poszczegdlnych przegréd budowlanych oraz strat
ciepta dla poszczegdlnych pomieszczen sg do wgladu w egzemplarzu archiwalnym.

6.1.1. Opis przyjetych rozwigzan

Instalacja centralnego ogrzewania i zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych zasilana jest z wezta
cieplnego zlokalizowanego w istniejgcym budynku.

Doktadny bilans zapotrzebowania ciepta, dobdr i specyfikacja urzadzen przedstawiono w projekcie
technologii wezta cieplnego

W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano podziat instalacji na poszczegdlne obiegi grzewcze gdzie
przygotowywana jest woda o nastepujgcych parametrach:

Woda instalacyjna (instalacja c.0.) 70/55°C

Woda instalacyjna (zasilanie nagrzewnic central 70/50°C

wentylacyjnych, nagrzewnic aparatéw-grzewczo wentylacyjnych)

6.1.1.1 Instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowego

Dla potrzeb budynku zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania pompowego z rozdziatem dolnym o
parametrach 70/55°C. Instalacja zasilana bedzie z istniejgcego wezia cieplnego. Gtéwne przewody
rozprowadzajgce prowadzone sg na parterze budynku w pustej przestrzeni sufitu podwieszanego. Podejscia
do grzejnikéw w pokojach i pomieszczeniach poza komunikacjg na parterze prowadzone sg w posadzce.
Instalacje na pozostatych kondygnacjach rozprowadza¢ z szachtéw w posadzce, chyba, ze na rysunku
wskazano inaczej. Doktadny sposéb prowadzenia przewodow pokazano w czesci rysunkowej projektu.

Jako grzejniki zastosowano grzejniki stalowe w wykonaniu higienicznym. Zastosowano grzejniki z zasilaniem
standardowym od dotu. Podigczenie grzejnika wykonac nalezy stosujgc srubunki przytgczeniowe zamykane
typu VK. Grzejniki umieszczone sg w pomieszczeniach ogrzewanych w miare mozliwosci na $cianach
zewnetrznych pod oknami. W celu  zapewnienia warunkéw komfortu cieplnego w pomieszczeniach
wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawor termostatyczny z nastawg wstepna umozliwiajgca montaz na
grzejniku gtowicy termostatycznej Ponadto grzejniki nalezy wyposazy¢ w miare potrzeb w odpowietrzniki
grzejnikowe wg. wyboru inwestora reczne lub automatyczne. Grzejniki zasila¢ podejsciem za grzejnikiem w
Scianie co umozliwi na tatwiejszy dostep do czyszczenia posadzki pod grzejnikiem.

W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci i miejscach, w ktérych intensywnie uzywa sie Srodkéw,
preparatéw i detergentéw dezynfekujgcych (w toaletach, natryskach, tazienkach ogdlnodostepnych) nalezy
stosowac grzejniki podwdjnie ocynkowane przystosowane do pracy w takich warunkach.

Instalacje centralnego ogrzewania wykonac z rur polipropylenowych stabilizowanych.

W pomieszczeniu podjazdu karetek i w holu wejsciowym na parterze przewidziano montaz petli ogrzewania
podtogowego. W tym celu zaprojektowano rozdzielacz ogrzewania podtogowego wraz z zestawem pompa-
mieszacz. Rozdzielacz ogrzewania podtogowego umieszczony w pom. 0.04. Przed rozdzielaczem nalezy
zamontowa¢ zawory regulacyjne do wyregulowania hydraulicznego instalaciji. Obiegi ogrzewania
podtogowego zaprojektowano z rur typu PE-X z barierg antydyfuzyjng, termiczna pamiecig ksztattu..Rury
typu PE-X nalezy tgczy¢ za pomocg systemowych, samo obkurczajgcych sie pierscieni zaciskowych
wykonanych z PE-X oraz ksztattek wykonanych z PPSU lub mosigdzu. Doktadny rozstaw rur i informacje o
obiegach ogrzewania podtogowego zostata przedstawiona na rysunkach instalaciji.
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W najwyzszych punktach instalacji nalezy montowaé automatyczne zawory odpowietrzajgce, wyposazone w
element zwrotno-odcinajgcy umozliwiajgcy ewentualny demontaz zaworu odpowietrzajgcego bez
konieczno$ci oprozniania instalacji z wody.

6.1.1.2 Instalacja zasilania nagrzewnic centrali wentylacyjnych

Instalacja zasila w ciepto centrale wentylacyjne, nagrzewnice aparatéw grzewczo-wentylacyjnych, a takze
kurtyne powietrzng umieszczong we wiatrofapie.. Parametry wody grzejnej - 70/50°C.

Centrale zlokalizowane sg w pomieszczeniach wentylatorowni na dachu budynku pod lgdowiskiem dla
helikopterow.

Centrale wentylacyjne wyposazone sg w wigkszosci w uktad regulacji jakosciowej z zaworami regulacyjnymi,
zaworem zwrotnym, pompy mieszajgcej oraz zaworu elektromagnetycznego tréjdrogowego dostarczanego
wraz z centralami.

Dodatkowo w celu ogrzewania pomieszczen wentylatorowni i podjazdu karetek zaprojektowano dodatkowo
aparaty grzewczo-wentylacyjne, ktérych nagrzewnice wodne sg wigczone do instalacji. Aparaty nalezy
montowac na $cianach pomieszczehn na wysokosci okoto 2m od posadzki. Urzgdzenia nalezy podfaczych
zgodnie z wytycznymi DTR producenta urzadzenh.

Aparaty grzewczo-wentylacyjne wyposazono w uktady automatyki sktadajgce sie z termostatu
pomieszczeniowego, regulatora obrotéw wentylatora oraz zaworu elektromagnetycznego trojdrogowego.
Réwnowazenie hydrauliczne instalacji zaprojektowano w oparciu o zawory regulacyjne

Zasilanie instalacji wykonac¢ z rur polipropylenowych stabilizowanych tgczonych metodag zgrzewania.

W najwyzszych punktach instalacji nalezy montowaé automatyczne zawory odpowietrzajgce, wyposazone w
element zwrotno-odcinajgcy umozliwiajgcy ewentualny demontaz zaworu odpowietrzajgcego bez
konieczno$ci oprdzniania instalacji z wody.

6.1.1.3 Kurtyny bramowe

W pomieszczeniu podjazdu karetek przewidziano takze montaz czterech kurtyn bramowych. Kurtyny nalezy
montowa¢ w pozycji stojgcej, po dwie na brame. Nalezy przewidzie¢ zasilenie elektryczne kurtyn
bramowych. Kurtyny nie posiadajg wymiennikdéw ciepta, dlatego nie ma potrzeby zasilania ich dodatkowo
czynnikiem grzewczym. Urzgdzenia nalezy podtaczych zgodnie z wytycznymi DTR producenta urzgdzen.

6.2 Rozwigzania materiatlowe
6.2.1. Rurociagi

Instalacje centralnego ogrzewania grzejnikowego, zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych, i aparatow
grzewczo-wentylacyjnych zaprojektowano z rur i ksztattek polipropylenowych stabilizowanych tgczonych
miedzy sobg metodg zgrzewania, oraz z armaturg za pomocg specjalnych ksztattek gwintowanych lub
kotnierzowych.

Obiegi grzewcze ogrzewania podtogowego zaprojektowano z rurek z polietylenu usieciowego PE-X
Rurociggi mocowaé do Scian i stropéw za pomocg obejm metalowych z wktadkg gumowg. Punkty state na
rurociggach lokalizowa¢ stosujgc odpowiednig lokalizacje oporéw bocznych (np. ksztattki, ewentualnie
dodatkowe mufy). Przy montazu rurociggdw stosowac¢ nalezy zalecane przez producenta systemu
maksymalne rozstawy uchwytéw. Kompensacje wydtuzeh termicznych zrealizowano stosujgc kompensacje
naturalng i kompensatory U-ksztattowe.

6.2.2. Izolacje termiczne

Przewidziano izolacje termiczng rurociggéw grzewczych.

Przewody prowadzone po $cianach i sufitach ,oraz w $ciankach gipsowo-kartonowych izolowa¢ izolacjg
piankowg oraz gotowg izolacjg ze spienionego poliuretanu pod ptaszczem PCV. Piony prowadzone w
bruzdach oraz poziomy zabetonowane w podiodze przed zatynkowaniem lub zabetonowaniem izolowac
nalezy otuling ze spienionego poliuretanu.

Grubosc¢ izolacji zgodnie z PN-85/B-02421.

Tabela Grubos¢ izolacji zgodnie z PN-85/B-02421.

Lp. Srednica rurociggu Grubos¢ izolacji

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Réwna sSrednicy,
) wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
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5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany lub stropy,|1/2 wymagan
skrzyzowania przewodow z poz. 1-4
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w komponentach|1/2 wymagan
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznychz poz. 1-4
uzytkownikow
7 Przewody wg pozycji 6 utozone w podtodze 6mm

6.2.3Armatura odcinajaca i regulacyjna

Zastosowano standardowg armature regulacyjna:

* Armatura regulacyjna obiegu nagrzewnic wentylacyjnych — zawaér regulacyjny z sitownikiem -
dostawa fgcznie z centralg wentylacyjng
Gtowice termostatyczne dowolnego typu
Zawory termostatyczne dowolnego typu
Klapy miedzykotnierzowe
Srubunki przytgczeniowe typu VK
Zawory kulowe wodne mufowe
Zawory zwrotne mufowe
Zawory regulacyjne
Szafka rozdzielaczowa natynkowa
Rozdzielacz ogrzewania podtogowego

6.2.4Grzejniki

Jako standardowe rozwigzanie przyjeto grzejniki stalowe typu w wykonaniu higienicznym W projekcie
przewidziano montaz grzejnikow w wykonaniu higienicznym z gtadka przednig ptytg grzewczg. Przewidziano
grzejniki z zasilaniem dolnym typu VK. Grzejniki standardowo wyposazone sg we wkladke zaworowg
umozliwiajgcg montaz na grzejniku gtowicy termostatyczne;j.

W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci i miejscach, w ktérych intensywnie uzywa sie Srodkow,
preparatéw i detergentéw dezynfekujgcych (w toaletach, natryskach, tazienkach ogdlnodostepnych) nalezy
stosowac grzejniki podwodjnie ocynkowane przystosowane do pracy w takich warunkach.

6.2.5Inne urzadzenia

* Pompy obiegowa

*  Kurtyny powietrzne

*  Kurtyny bramowe

* Aparaty grzewczo-wentylacyjne

6.3 Uwagi koncowe

* Przed zakryciem bruzd i kanatow , oraz przed wykonaniem izolacji przeprowadzi¢ badania
szczelnosci instalacji.
Prébe przeprowadzi¢ na cisnienie 4,5 bara (1,5 cisnienia roboczego)

* Przed montazem zaworéw termostatycznych instalacje przeptukac, a nastepnie ustawi¢ wstepnie
nastawy zawordw, oraz na gorgco ostatecznie wyregulowac instalacje

* Przejscia rurociggdéw przez granice stref p.poz. wykonaé jako szczelne — uszczelnione masg np.
Pyrosafe Flammplast.

* Catosc¢ robot wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych Cz.ll, oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami w zakresie BHP.

7 Technologia wezta cieplnego

Projekt przewiduje montaz rozdzielacza, obstugujacego dwa niezalezne obiegi centralnego ogrzewania i
zasilania nagrzewnic wentylacyjnych i witgczenie go do istniejgcej instalacji niskotemperaturowej w
pomieszczeniu wezta cieplnego w budynku szpitala. Rozdzielacz nalezy umiesci¢ na przeciwlegtej scianie
pomieszczenia, a wigczenie do istniejgcej instalacji dokonaé zaraz za wejsciem instalacji do budynku. Obieg
cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji nalezy wigczy¢ bezposrednio do istniejgcych instalacji zaraz za wejsciem
tych instalacji do budynku.

* Parametry obiegéw wodnych
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o centralne ogrzewanie 70/55 °C
o zasilania centrala wentylacyjnych  70/50 °C
o ciepta woda uzytkowa 5/55 0C

7.1. BILANS CIEPLA

Obiegi Q [kW]
Instalacja centralnego ogrzewania 96,7
Instalacja zasilania nagrzewnic 140,7|
Razem 237,41

Uktad technologiczny wezta przedstawia sie nastepujgco:

o instalacja c.0. — regulacja pogodowa , parametry czynnika grzejnego 70/55°C. Pochylenie
krzywej temperaturowej

o instalacja zasilania nagrzewnic wentylacyjnych zlokalizowanych w budynku — napetniona
wodg, regulacja pogodowa, parametry czynnika grzejnego 70/50°C. Pochylenie krzywej
temperaturowej regulacja na sterowniku

o instalacja przygotowania cieptej wody uzytkowej — regulacja statych parametréw cieptej
wody uzytkowej na poziomie 55°C. Wahania pobordéw cieptej wody eliminuje zasobnik.

Sterowanie pracg wezla cieplnego zapewnia kaskada sterownikow systemowych z regulatorem
pogodowym.

Czujnik temperatury zewnetrznej nalezy zainstalowaé na $cianie potnocnej budynku w miejscu
ostonietym od wiatru

Na etapie projektu wykonawczego nalezy sprawdzi¢ pojemnos¢ instalacji w celu weryfikacji czy
zamontowane naczynie wzbiorcze przeponowe w wezle cieplnym jest wystarczajgce do pokrycia
przyrostu objetosci wody projektowanejj instalaciji.

7.2. Rozwigzania materialowe
Rurociggi

Instalacje wezta wykonaé¢ z rur stalowych czarnych — ze szwem fgczonych miedzy sobg metodg
spawania oraz z armaturg za pomocg specjalnych ksztaltek gwintowanych lub kotnierzowych.

Rura stalowa musi spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN 10217-2 odno$nie
Srednicy zewnetrznej, minimalnych grubosci Scianki rur stalowych, tolerancji srednicy i grubosci
Scianki, gatunku stosowanej stali.

Dodatkowe wymagania:

a) W celu zapewnienia optymalnej przyczepnosci pianki poliuretanowej wszystkie rury musza
by¢ poddane dodatkowej obrobce Srutowania srutem stalowym zewnetrznej powierzchni rury
stalowej.

b) Konce rur muszg by¢ ukosowane zgodnie z normg PN-ISO 6761:1996

c) Rury stalowe przygotowanie koncow rur i ksztattek do spawania rury stalowe

Zabezpieczenie przed korozjg

Przed wykonaniem izolacji termicznej oraz malowaniem, przewody z rur stalowych czarnych oraz

armature oczysci¢ z brudu i rdzy do drugiego stopnia czystosci powierzchni, a nastepnie malowac:

* farbg poliwinylowg do gruntowania termoodporng do 400 C szaro — srebrzystg (o symbolu 152
15030)

* 2 x emalig poliwinylowg termoodporng do 400 C (o symbolu 152 3001)
Kierunki przeptywu wody w rurociggach nalezy oznaczy¢ czarnymi strzatkami o dt
50-300 mm w zalezno$ci od $rednicy rurociggu.

Izolacja termiczna

Wymienniki ciepta i zawory regulacyjne izolowane sg otulinami z wetny mineralnej, dostarczanymi w
zestawie z wymiennikami.
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Pozostate rurociagi i armature nalezy zaizolowac¢ zgodnie z PN-85/B-2421 otulinami z pianki pod
ptaszczem PCV

odpornosé termiczna minimum  115°C

wspotczynnik przewodnosci cieplnej max. A = 0,025-0,030 W/mK

Grubosc¢ izolacji przyja¢é zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie Warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

Podane w ponizszej tabeli grubosci izolacji spetniajg warunki normy dla rurociggéw wody
instalacyjnej oraz sieciowej

Srednica nominalna Grubos¢ izolaciji
DN15 20 mm

DN20 20 mm

DN25 25 mm

DN32 30 mm

DN40 40 mm

DN50 50 mm

DN65 65mm

DN80 80mm

DN100 i powyzej 100mm

Inne

Zastosowano nastepujgce urzgdzenia:
= regulatory, automatyka wezta np. ECL Danfoss lub réwnorzedny
" pompy

7.3. Wytyczne branzowe i uwagi koncowe

Wytyczne branzowe

Wytyczne elektryczne
Nalezy przewidzie¢ zasilanie :

- pomp

- napeddéw zawordw regulacyjnych

Pomieszczenie wezta nalezy wyposazy¢ w oswietlenie sztuczne o $rednim natezeniu nie
mniejszym 100 Lx. Oswietlenie nalezy zamontowaé w spos6b umozliwiajgcy nadzorowanie i
kontrole pracy urzgdzen i aparatury kontrolno — pomiarowej

Préby hydrauliczne

Proby ci$nieniowe instalacji i urzadzen technologicznych wezta cieplnego nalezy przeprowadzi¢ w/g
"Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych czesé Il - Instalacje
sanitarne i przemystowe".

Wielkos¢ cisnienia prébnego przyjaé:

Dla wezig cieplnego

* po stronie wody grzewczej sieciowej p =2,5Mpa
* po stronie wody grzewczej instalacyjnej p = 0,45 MPa
* po stronie cieptej wody uzytkowe;j p =0,9 MPa

Cisnienie probne utrzymywac min. przez 0,5 godziny.

Na czas proby nalezy odtgczyé manometry, zawory bezpieczenstwa, urzgdzenie o nizszym cisnieniu
nominalnym oraz naczynia wzbiorcze.

Po uzyskaniu dodatniego wyniku proby cisnieniowej na zimno nalezy instalacje i urzadzenia
technologiczne wezta cieplnego poddac probie dziatania na gorgco.

Prébe nalezy przeprowadzi¢ w/g warunkéw technicznych jw.

7.4. Obliczenia i dobor urzadzen

Obieg centralnego ogrzewania
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Zawor regulacyjny

Zatozony spadek cisnienia na zaworze
Q=96,7 kW (70/55°C)

Dp=0,1 bar (1,0 ms.w.)

Przeptyw

V= 5,54 m3/h

Wymagane Kv = 5,54/((0,1)%5) = 17,5 m3/h

Dobrano zawdér regulacyjny 2-drogowy
Parametry zaworu

Srednica

Wspdtczynnik Kv

Naped

Rzeczywisty opér zaworu

Pompa obiegowa

Czynnik obiegowy — woda
Q=96,7 kW (70/55°C)
Wymagane parametry:

V =5,54 m3/h

H=6 ms.w.

Dobrano pompe
0 nastepujgcych parametrach:

Wydajnos¢é V =5,54 m3/h
Wysokos¢ podnoszenia H=6ms.w
Moc nominalna N =190 W/230V

Obieg zasilania nagrzewnic wentylacyjnych

Zawor regulacyjny

Zatozony spadek cisnienia na zaworze
Q=140,7 kW (70/50°C)

Dp=0,1 bar (1,0 ms.w.)

Przeptyw

V= 6,05 m3/h

Wymagane Kv = 5,18/((0,1)%%) = 19,1 m3/h

Dobrano zawor regulacyjny 2-drogowy
Parametry zaworu

Srednica

Wspétczynnik Kv

Naped

Rzeczywisty opor zaworu

Pompa obiegowa

Czynnik obiegowy — woda
Q=140,7 kW (70/50°C)
Wymagane parametry:

V =6,05 m3/h

H=6 m.s.w.

Dobrano pompe o nastepujgcych parametrach:

Wydajnos$é V =6,05 m3/h
Wysokos$é podnoszenia H=6ms.w
Moc nominalna N =190 W/230V

bieg cyrkulacji cieptej wody uzytkowej
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DN32

Kv=16,0
AMB162 (230V)
dp=1,2 m s.w.

DN40

Kv=25,0
AMB162 (230V)
dp=0,60 m s.w.



Pompa cyrkulacyjna

Czynnik obiegowy — woda
Q=3,0 kW (55/50°C)
Wymagane parametry:

V =0,52 m3/h
H=1,5m.s.w.

Dobrano pompe ze stali nierdzewnej
0 nastepujgcych parametrach:

Wydajnos¢é V =0,52 m3/h
Wysokos$¢ podnoszenia H=15msw
Moc nominalna N =25 W/230V

SPECYFIKACJA ELEMENTOW

Nr Nazwa elementu llos¢ |[Uwagi
1 Pompa obiegowa instalacji centralnego 1 szt
ogrzewania
Wydajnos¢ V =5,54 m3/h
Wysokos$¢ podnoszenia H=6,0ms.w.
Moc nominalna N = 190 W/230V
2 Pompa obiegowa zasilania nagrzewnic central 1 szt
wentylacyjnych, aparatéw grzewczo-
wentylacyjnych, kurtyn powietrznych
Wydajnos¢ V =5,54 m3/h
Wysokos¢ podnoszenia H=6,0ms.w.
Moc nominalna N =190 W/230V
3 Pompa cyrkulacyjna 1 szt
Wydajnos¢ V =0,52 m3/h
Wysokos¢ podnoszenia H=15ms.w.
Moc nominalna N =25 W/230V
4 Zawér mieszajacy trojdrogowy DN32 1 szt
z sitownikiem 230V
Kv=16m3/h
5 Zawor mieszajgcy trojdrogowy DN40 z sitownikiem| 1 sz{
230V
Kv=25m3/h
6 Zawér réwnowazgcy DN5SO 1 szt
7 Zawor rownowazacy kotnierzowy DNG5 1 szt
- Dodatkowe orurowanie i ozaworowanie

8 Instalacja chiodu

Z posrednim odparowaniem czynnika (woda lodowa)
Opis przyjetych rozwigzan
Zatozenia przyjete dla projektowanej instalaciji:
-budynek potozony jest w Il strefie klimatycznej Polski w okresie cieptym
-temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego dla lata wynosi 30°C
-temperatura obliczeniowa pomieszczenia o catorocznym normowaniu temperatury wynosi 26°C

Tabela Bilans obcigzen chtodniczych budynku

moc
chtodnicza
Lp Nazwa urzgdzenia/pomieszczenia [kW]
Chtodnica centrali C1 sal obserwacyjnych gabinetéw konsultacyjnych rejestracii i

1 pom. towarzyszacych 46,4
2 Chtodnica centrali C2 sal resustytacyjnych 11,3
3 Chtodnica centrali C3 sal 16zkowych i pom. Towarzyszgcych na | pietrze 17,9
4 Chtodnica centrali C4 pokoi lekarzy i pielegniarek na | oraz Il pietrze 11,5
5 Chtodnica centrali C5 Sali operacyjnej 2.17 i pom. towarzyszgcych 33,8
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6 Chtodnica centrali C6 Sali operacyjnej 2.24 i pom. towarzyszgcych 31,5
7 Chtodnica centrali C7 hig.-sanit. | pom. towarzyszgcych 11,3
SUMA 163,7

Zapotrzebowanie chtodu dla obiektu zbilansowano na podstawie zatozenie schiadzania
powietrza wentylacyjnego wttaczanego do budynku na chiodnicach w centralach wentylacyjnych. Wszystkie
centrale wyposaza sie w chfodnice wodne (glikol 34%, czynnik 7/12°C).

Réwnowazenie hydrauliczne instalacji zaprojektowano w oparciu o zawory regulacyjne montowane na
zasilaniu i powrocie. Przewidziano wykonanie instalacji z rur i ksztattek polipropylenowych przeznaczonych
do instalacji wody lodowej tgczonych metoda zgrzewania.

Odpowietrzenia instalacji poprzez odpowietrzniki automatyczne montowane bezposrednio na instalacji.
Instalacja zabezpieczona jest naczyniami przeponowymi systemu zamknietego.

Powstajgce w urzgdzeniach skropliny odprowadzi¢ nalezy przewodami odwadniajgcymi wykonanymi z PP
do piondéw kanalizacyjnych. Kondensat odprowadzi¢ w miare mozliwosci grawitacyjnie, oraz w przypadku
braku takiej mozliwodci za posrednictwem pomp kondensatu zamontowanych na instalacji skroplin.
Wszystkie poziome odcinki instalacji skroplinowej prowadzi¢ za spadkiem minimum 1%.

Rurociagi kondensatu wigczy¢ do instalacji kanalizacyjnej poprzez zamkniecia syfonowe o wysokosci
zasyfonowania 200mm.

Rozwigzania materialowe

Agregat wody lodowej

Zaprojektowano agregat wody lodowej chtodzony powietrzem.
Przewody

W projekcie przewidziano montaz rur ze stabilizowanego polipropylenu — dedykowanej do pracy w ukfadach
wody lodowej

Armatura

Armatura odcinajgca:

* zawory motylkowe - miedzy kotnierzowe do wody gorgcej
zawory kulowe mufowe do wody gorgce;j,
zawory regulacyjne,
zawory bezpieczenstwa membranowe 3 bary,
odpowietrzniki automatyczne,
zawory spustowe kulowe.

Osprzet kontrolno-pomiarowy:
* manometry tarczowe 0-0,6 MPa z kurkiem nr kat. 525 i rurkg syfonowa,
* termometry techniczne proste i katowe 0-100°C .

Izolacje:

Urzadzenia i instalacje strony chiodnej (woda lodowa) izolowac izolacjg specjalng dla instalacji chtodniczych
i klimatyzacyjnych

Inne:
*  naczynia wzbiorcze przeponowe
* filtroodmulniki
* automatyka
Préby:
Przed uruchomieniem instalacji wykonac¢ préby:
* dlainstalacji wody lodowej 0,6 MPa
* Instalacje nalezy przeptukac¢ wodg o predkosci przeptywu
v=15m/s.

Uwagi koncowe

* Rozruch ukfadu wody lodowej wykona¢ we wspétpracy z serwisem producenta
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¢ Jakos¢ wody grzewczej przyjaé wg PN-93/04607

* Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz. Il, Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru kottowni na
paliwa gazowe i olejowe (W-wa 1995) oraz z aktualnie obowigzujgcymi przepisami
i normami w zakresie BHP.

Instalacja klimatyzacji z bezposrednim odparowaniem czynnika (urzadzenia typu "split")

Dla pomieszczenia pom. technicznego inst. elektrycznych zaprojektowano podwdjne
klimatyzatory freonowe. Dob6r jednostek freonowych dla konkretnych pomieszczeh dokonano na podstawie
wymagan technologicznych. Urzadzenia przeznaczone jest wytgcznie dla chtodzenia, mimo iz w
standardzie posiada funkcje grzania.

Przewidziano urzgdzenia typu Split skladajgce sie z jednostek wewnetrznej nasciennej oraz z jednostki
zewnetrznej. Sterowanie jednostkami za pomoca pilota nasciennego. Istnieje mozliwos¢é 24-godzinego
zaprogramowania urzgadzenh. Jednostki zewnetrzne umiesci¢ na dachu budynku.

Skropliny odprowadzi¢ przewodem kondensatowym, wykonanym z rury PP o srednicy DN25 do kanalizacji
sanitarnej poprzez zasyfonowane przytgcze. W przypadku braku mozliwosci odprowadznenia
grawitacyjnego zastosowaé¢ pompki skroplin.

Tabela Zestawienie pomieszczen z klimatyzatorami typu Split

Lp. Nr/nazwa pomieszczenialUrzgdzenia Moc chtodnicza

KL1 |0.29.3 pom. techniczne [Jednostka zewnetrzna typ SK500 Qch=5,0kW
inst. elektryczne Jednostka wewnetrzna scienna typ SK500W

KL2 |0.29.3 pom. techniczne [Jednostka zewnetrzna typ SK500 Qch=5,0kW
inst. elektryczne Jednostka wewnetrzna $cienna typ SKS00W

Wytyczne montazu instalacji freonowej

* Montaz instalacji chtodniczych (przewoddéw freonowych) prowadzi¢ zgodnie z BN-79/2551-03 i
PN-77/M-04605.

* Instalacje po ptukaniu i probach cisnienia i osuszeniu napetni¢ czynnikiem chtodniczym R410A w
stanie cieczy.

*  Wszystkie elementy instalacji freonowej wykonaé¢ z materiatéw posiadajgcych atest do zastosowania
z freonem R410A

* Przewody freonowe zaizolowac¢ termicznie

* Kondensat wykraplajgcy sie na urzadzeniach klimatyzacyjnych odprowadzié
poprzez zasyfonowane przewody kondensatowe do kanalizacji

* Do urzadzen doprowadzi¢ zasilanie elektryczne i okablowanie systemowe zgodnie z projektem
branzy elektrycznej

* Urzadzenia zlokalizowane na dachach zabezpieczy¢ odgromowo

* Kanaty wentylacyjne podwiesza¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomoca
typowych podwieszen.

* Catosc¢ robot wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano
Montazowych cz.Il oraz z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami w zakresie BHP.

opracowanie: wg strony tytutowe;j
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1. Instalacje elektryczne wewnetrzne

*  Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych
Temat:
Budowa polegajgca na przebudowie i rozbudowie Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z 0.0. 0 nhowy
budynek szpitalny wraz z tgcznikiem i ciggami komunikacyjnymi oraz lgdowiskiem wyniesionym dla
helikopteréw na dachu projektowanego obiektu, oraz przebudowie na potrzeby Szpitalnego Oddziatu
Ratunkowego.
Lokalizacja:
Dz. Nr 917/86, 753/861 jednostka ewidencyjna: 247801_1; obreb: 247807 _1_0002 Biskupice k.m.5
Inwestor:
Szpital Miejski w Zabrzu Spétka Z.0.0. ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

* Podstawa opracowania.
- uzgodnienia z Inwestorem dotyczgce budowy obiektu,
- umowa z siecig elektroenergetyczna,
- uzgodnienia miedzybranzowe,
- wytyczne architektoniczne,
- aktualne normy i przepisy budowlane zwarte w rozporzadzeniu ministra infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

»  Zakres opracowania.
Zakresem niniejszego opracowania objeto:
-zasilanie podstawowe obiektu z projektowanej stacji transformatorowej (wg. osobnego opracowania
i postepowania administracyjnego),
- zasilanie awaryjne obiektu
- schemat blokowy zasilania obiektu
- rozdzielnica gtéwna RG
- tablice rozdzielcze oddziatowe
- instalacje gniazd wtykowych 230V/400V
- instalacja oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego
- ochrone od porazeh pradem elektrycznym — samoczynne wytgczenie zasilania;
- instalacja potgczen wyrownawczych
- instalacja uziemiajgca
- instalacja odgromowa
- instalacja strukturalna LAN
- instalacja RTV
- instalacja SSP (system sygnalizacji pozaru)
- zasilanie urzgdzen przeciwpozarowych
- instalacje przyzywowg
- instalacje CCTV
- instalacje KD
- instalacje domofonowg

e Zasilanie obiektu.

Zasilanie gldwne — projektowany obiekt bedzie zasilany z istniejgcej stacji transformatorowej przy
portierni. Z rozdzielni RGNN stacji z pola nr 9 wyprowadzi¢ dwa zasilania do projektowanej rozdzielni RG
projektowanego budynku,. Linie kablowe 2x (4x(N)HXN 1x240mm2 + 1x(N)HXN 1x240mm2) prowadzi¢ w
istniejgcym kanale technicznym, nastepnie w terenach zielonych do projektowanego pomieszczenia z
projektowang rozdzielnicg RG. Pole nr 9 istniejgcej rozdzielni RGNN przebudowaé. Nalezy zamontowaé dwa
wytgczniki kompaktowe 400A z napedami silnikowymi oraz wyzwalaczami wzrostowymi, przektadniki
pragdowe 400/5A oraz analizator paramentoéw sieci wraz z bramkg BMS. W rozdzielni RNNN znajduje sie
automatyka SZR, ktérg nalezy potaczy¢ z projektowanymi wytgcznikami. Zasilanie rezerwowe realizowane
bedzie z istniejacego uktadu agregatéow prgdotwdrczych.

*  Przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Zgodnie z wymogami dla budynku zaprojektowano przeciwpozarowy wytgcznik prgdu. Wytgcznik z
przyciskiem zabudowaé w skrzynce przy wejsciu gtdwnym do budynku oraz przy wejsciu do pomieszczenia
rozdzielnicy gldwnej RG. Przycisk zabudowa¢ w skrzynce koloru czerwonego, z opisem ,Przeciwpozarowy
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Wytgcznik Pradu”. Nalezy zastosowal oddzielne przyciski pozarowe dla UPS-A, istniejgcej
przebudowywanej czesci oraz projektowanego budynku.

Istniejgce przeciwpozarowe wytgcznik pradu nalezy potgczy¢ z projektowang rozdzielnicg gtéwnag RG.
Potgczenie wykonac kablem niepalnym typu HDGs 2x1,5 / 2x2,5 mm2.

» Zasilanie urzadzen przeciwpozarowych.

Wszystkie urzgdzenia przeciwpozarowe zasili¢ z tablicy rozdzielczej TPOZ. Tablica bedzie zasilona
sprzed wytgcznika gtéwnego pradu. Z tablicy TPOZ. Zasili¢ rowniez istniejgce instalacje systemy (istn.
CSP1, istn. CSP2, istn. COD1-CODS5. _

Projektowane systemy zasilone z tablic TPOZ.

1. Proj. centrala systemu sygnalizacji pozarowej CSP 1, 2, 3

2. Proj. centrala oddymiania klatki 1 COD1

3. Hydrofor P.Poz.

Szczegodtowe schematy powyzszych systeméw zostang przedstawione na etapie projektu wykonawczego.
Systemy zasili¢ kablami niepalnymi.

* Rozdzielnica giéwna RG NN
Rozdzielnice gtéwng zabudowaé w pomieszczeniu . W pomieszczeniu zaprojektowany zostat kanat
kablowy o wymiarach 500x500x500. Rozdzielnica z wytgcznikiem gtéwnym 630A bedzie sktadata sie z
szesciu szaf stojagcych na cokole o wymiarach 600x200x600 lub 800x2000x600. Rozdzielnica bedzie
sktadata sie z czesci podstawowej, rezerwowanej i gwarantowane;.
Wewnatrz obudowy umieszczona bedzie aparatura modutowa:
- roztgczniki gtowne
- roztgczniki bezpiecznikowe
- sygnalizacja obecnosci napiecia zasilania
- ochronniki
-wylgczniki nadmiarowo prgdowe i r6znicowo-prgdowe dla poszczegdinych obwodow.
- analizatory parametrow sieci
- samoczynny uktad zatgczenia rezerwy SZR
- bateria kondensatoréw BK 200kVAr — dobdr na czynnym obiekcie
- zasilacz awaryjny UPS 80kVA 30 min

Z rozdzielnicy RG NN nalezy zasili¢ rozdzielnice TZ z ktdrej nalezy zasili¢ obwody petli indukcyjnej oraz
rozdzielnice TOPL z ktérej nalezy zasili¢ obwdd ogrzewania ptyty lagdowiska wg schematéw z projektu
wykonawczego.

Nalezy stosowac¢ aparaty renomowanych producentéw.

+ Zasilacz awaryjny UPS.
Urzagdzenia zasilane z UPSA:
- instalacja zasilania lamp bezcieniowych

Projektuje sie zasilacz UPS wykorzystujacy technologie wysokiej czestotliwosci PWM i podwdjng konwersje
online. Zasilacz UPS o mocy znamionowej: 80kVA/72kW (wspoétczynnik mocy wej. PF=0,99 oraz wyj. 0,9)
posiada zwartg budowe z bateriami wbudowanymi do wnetrza szafy falownikowej. Biegun neutralny jest
prowadzony przez UPS. UPS jest wyposazony w hermetycznie zamkniete baterie, umieszczone wewnatrz
zasilacza w specjalnym przedziale lub w postaci dodatkowych wolnostojgcych stelazy bateryjnych
zewnetrznych. Kazdy biegun baterii zabezpieczony jest wktadkg topikowa.

Tabela parametréw zasilacza UPS:

PARAMETRY OGOLNE

Moc znamionowa pozorna / czynna 80kVA / 72kW (PF=0,9)

Technologia VFI SS 111 (IEC 62040-3), uktad beztransformatorowy

Architektura UPS konwencjonalny posiadajgcy wewnetrznie zduplikowane zasilacze

elementow sterujgcych

do 96% catkowita w trybie przetwarzania VFI

Sprawnosc energetyczna do 98,5% w trybie ekonomicznym

Czas przejscia sie¢-baterie 0Oms
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Praca rownolegta

mozliwos$¢é rozbudowy po instalacji - do 8 jednostek réwnolegle

Fazy wej. / wyj.

3/3

WEJSCIE

Napigcie wejsciowe

380, 400, 415V, 50/60Hz

Zakres napigecia wejsciowego

208/467 V (50%) / 312-467 V (100%)

Czestotliwos¢ wejsciowa

50Hz/60Hz (43,0 + 68.4 Hz)

THDi

< 5% / petne obc.

Wejsciowy wspotczynnik mocy (PF)

>0,99

WYJSCIE

Napiecie wyjsciowe

380, 400, 415V, 50/60Hz

Tolerancja napiecia wyjsciowego

+1%

THDu

< 2% obc. liniowe / < 4% obc. nieliniowe

Crest Factor

nie mniej niz 2,5 : 1 zgodnie z EN62040-3

Przecigzenie falownika

150% / 60s, 125% / 10 min.

Wspotpraca ze zrodtem (siec / agregat)

Tak

BATERIE AKUMULATOROW

Czas autonomii

Min. powyzej 30 min. przy 80% petnego obcigzenia (58 kW, napigcie odciecia
ogniw baterii nie mniejsze niz 1,7 V, temperatura eksploatacji baterii: 15-25 st. C,
pomieszczenie klimatyzowane)

Typ baterii

Szczelne, bezobstugowe (VRLA)

Zywotno$¢ wg Eurobat

min. 10 lat (przy 20°C)

Uktad mechaniczny

Moduly bateryjne umieszczone w szafie systemowej producenta UPSa,
zapewniajgcej ochrone przed dotykiem bezposrednim baterii.

Charakterystyka tadowania

Zaawansowane tadowanie nieciggte, 3-stopniowe

Zabezpieczenie przed pragdem wstecznym

wbudowane w UPS, niedopuszczalne zabezpieczenia zewnetrzne

Prad tadowania baterii

regulowany dynamicznie, nie mniejszy niz 6A przy petnym obcigzeniu

UKtAD OBEJSCIOWY BYPASS

Bypass

wbudowany automatyczny / serwisowy

Zintegrowany centralny reczny bypass serwisowy
dla catego systemu

tak

Uktad

dwa niezalezne wejscia / jedno wspdlne wejscie - konfigurowalne

Tolerancja czestotliwosci

regulowana: 47-53 / 57-63 Hz

KOMUNIKACJA

Panel Uzytkownika

Panel dotykowy TFT 3,5, konfiguracja zabezpieczana hastem

Porty komunikacyjne

1 x RS-232 / RS-485

4 styki beznapieciowe (ustawienie domysine: normalnie otwarte)

Komunikacja Modbus wbudowana, bez koniecznosci uzycia portu np. Smart Slot
do karty zewnetrznej

WEB / SNMP / menadzer kart przekaznikowych

Genset

E.P.O. (wyt. ppoz.) — konfigurowalne NO/NC z panelu dotykowego

Styki zabezpieczenia przez prgdem wstecznym NO/NC

Pamie¢ zdarzen

min. 500
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Zdalna komunikacja / monitoring

Adapter SNMP typu ,plug-in”

PARAMETRY MECHANICZNE

Obstuga serwisowa UPSa

Dostep serwisowy od bokéw i przodu urzgdzenia

Sposéb podigczenia wejscia / wyjscia

Zaciski na szynie omega z przodu od dotu UPSa

Chtodzenie

Wymuszone (wentylatory z automatyczng kontrolg predkosci obrotowej)

Waga

maks. 317 kg

Gabaryt [Wys. x Szer. x Gt. mm]

UPS: 1650 x 600 x 800

WARUNKI SRODOWISKOWE

Temperatura pracy

0°C-40°C

Wilgotno$¢ wzgledna

20% - 95% bez kondensacji

POZOSTALE

Zabezpieczenie wej./wyjscia

wytgcznik kompaktowy 160 A (3P+N+PE)

Normy EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3, CE, ISO 9001
Gtosnosce <55 dBA
Kolor RAL 7016 obudowa, RAL 9005 drzwi frontowe

Gwarancja na UPS i baterie

Min. 2 lata

+ Trasy kablowe

Trasy kablowe wykonac¢ korytami kablowymi 400mm - 50mm o wysokosci 60mm, grubos¢ blachy min.
0,75mm. Osobne trasy dla instalacje elektrycznej i teletechnicznej. Trasy prowadzi¢ nad sufitem
podwieszanym. PrzejScia przez strefy pozarowe uszczelni¢ masg o odpornosci ogniowej rownej odpornosci
przegrody.

* Instalacja gniazd wtyczkowych 230/400V.

Obwod gniazd 230V zasilane bedzie z tablicy rozdzielczych, przewodami typu YDY 3x2,5mm2,
uktadanymi pod tynkiem. Obwody 400V bedg zasilane przewodami YDY 5x4mm2 (myjki dezynfekcyjne).
Obwody gniazd 230/400V zabezpieczy¢ wytgcznikami nadmiarowo prgdowymi i wytgcznikami
réznicowopragdowymi o pradzie réznicowym 30mA, wg rysunkéw. W pomieszczeniach mokrych stosowaé
osprzet szczelny 1P44.

Punkty elektryczno-logiczne (PEL-podtynkowe, PELB-zainstalowany na biurku) zostang dodatkowo
wyposazone w 2 gniazda 230V “DATA” dedykowane, 3 gniazda 230V ogodlnego przeznaczenia. Gniazdka
.,DATA” w kolorze czerwonym nalezy zasili¢ napieciem gwarantowanym.

* Instalacja oswietlenia podstawowego.

Srednie natezenie o$wietlenia ogdinego dla pomieszczen przyjeto zgodnie z normg PN-EN 12464-1.
Oswietlenie zasilane jest ze Zrédta prgdu przemiennego 230VAC. Instalacje oswietleniowg wykonaé
przewodami YDY 3x1,5mm2.

Oswietlenie ewakuacyjne wykonaé¢ przewodem typu YDY 3x1,5mm2. W przypadku drég ewakuacyjnych
o szerokosci do 2m, srednie natezenie oswietlenia na podtozu wzdtuz srodkowej linii tej drogi powinno by¢
nie mniejsze niz 1 Ix. W strefie otwartej nie mniej niz 0,5 Ix. Jesli punkty pierwszej pomocy oraz urzgdzenia
przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajduje sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to
powinny one byc¢ tak oswietlone, aby natezenie o$wietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5
Ix. Oprawy ewakuacyjne powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia CNBOP oraz mie¢ potrzymanie na
czas 3 godzin.

Oprawy awaryjne i podstawowe majg byé nadzorowane w ramach jednego system ES-CTI DALL
System posiada wbudowany miedzynarodowy, uniwersalny protokét sterowania oswietleniem DALI,
spetniajgcy wymagania norm IEC 62386-202, IEC 62386-101, IEC 62386-102. Rozwigzanie to pozwala na
integracje oswietlenia podstawowego i awaryjnego przy uzyciu tych samych magistral komunikacyjnych,
dzieki czemu instalacja jest przejrzysta i intuicyjna w nadzorowaniu, a koszty montazu znacznie nizsze.
Intuicyjna obstuga systemu w potaczeniu z zaawansowanymi mozliwosciami testowania, raportowania i
konfigurowania daje mozliwosé petnego wykorzystania najnowszych osiggnie¢ technologicznych z zakresu
sterowania, nadzoru i tgcznosci.
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Instalacje wyposazy¢ w sterownik automatyki Vertex. Sterownik automatyki oéwietleniowej przeznaczony
do kontroli rozlegtych systeméw oswietlenia podstawowego i awaryjnego. Umozliwia zdalne nadzorowanie,
konfigurowanie, sterowanie, a nawet serwisowanie urzadzen podpietych do systemu.

Funkcje sterownika automatyki oswietleniowe;j:
-monitorowanie stanu baterii i Zrodta Swiatta w oprawach oswietlenia awaryjnego
-ciggta komunikacja z oprawami - aktualizacja statusu w czasie rzeczywistym
-wykonywanie testow funkcjonalnych i autonomii dla wybranych grup testowych inicjowane recznie lub
automatycznie w zaplanowanych terminach
-dostep do nadzoru i konfiguracji catego systemu poprzez intuicyjng aplikacje WEB z dowolnego urzgdzenia
obstugujgcego przegladarke internetowg (smartfon, tablet, komputer) i z dowolnej platformy systemowej
(Windows, Android, iOS)
-automatyczne wczytanie sterownikéw Vertex i opraw
-mozliwos$¢ ustawienia trybu pracy oprawy awaryjnej z poziomu aplikaciji
-mozliwos$¢ zaplanowania formatowania baterii niezaleznie dla kazdej grupy testowej
-opdznienie powrotu do normalnej pracy opraw awaryjnych po powrocie napiecia zasilajgcego (funkcja
PROLONG TIME)
-mozliwos¢ wprowadzenia blokady trybu awaryjnego opraw
-mozliwos¢ sterowania jasnoscia, strumieniem oraz luminancjg oprawy
-dowolne programowanie harmonogramu testéw i sterowania opraw (poziom jasnosci, on/off) w kalendarzu
-wbudowana pamie¢ do zapisywania konfiguracji systemu i dziennika zdarzen
-dostep do dziennika zdarzen zgodnego z normg PN-EN 50172 przez pendrive i aplikacje WEB
-obstuga protokotu komunikacji Modbus IP do wspétpracy z systemem automatyki budynkowej BMS
-automatyczna aktualizacja oprogramowania poktadowego w Vertex i w oprawach
-identyfikacja opraw awaryjnych na obiekcie przez pulsowanie Zrodta Swiatta
-Aplikacja WEB systemu VERTEX

* Instalacje zasilania wentylacji.

W budynku przewiduje sie pomieszczenie wentylatorni w ktérych projektuje tablice rozdzielcze wentylaciji
TW, do ktérych nalezy doprowadzi¢ kable zasilajgce zgodnie z zestawieniem przedstawionym w punkcie
obliczenia techniczne z projektu wykonawczego. Z projektowanych tablic zasili¢ gniazda wtykowe,
oswietlenie oraz urzadzenia wentylacyjne, nawilzacze zgodnie z rysunkami schematéw oraz rzutéw z
projektu wykonawczego.

Dla projektowanych pomieszczen przewidziano wentylacje mechaniczna i klimatyzacje. Przewiduje sie,
ze zalgczanie wentylaciji odbywaé sie bedzie z szaf zasilajgco — sterowniczych, wyposazonych w aparature
zabezpieczajgcg, sterowniczg i automatyke. Bedg one zaprojektowane i dostarczone przez wykonawce w/w
instalacji. Réwniez sposodb zatgczania wentylaciji bedzie okreslony przez w/w wykonawce.

* Instalacja uziemiajgca i odgromowa.

Uziom fundamentowy wykona¢ kratowo, tasmg FeZn 30x4. Wszystkie stupy potgczyé bednarkg z
uziomem fundamentowym, potgczenia wykona¢ spawane i zabezpieczy¢ przed korozjg. Bednarke ukfadac
pod folig, pod chudym betonem. Przewidzie¢ wypusty bednarki do wybranych pomieszczen.

Zgodnie z analizg ryzyka na podstawie normy przyjeto stopienn ochrony odgromowej LPS klasy I. Strefy
ochronne wyznaczona metodg kgta ochronnego lub metody toczacej sie kuli.

Przewody odprowadzajgce poziome wykona¢ bednarkg FeZn w wewnatrz stupéw zelbetowych i oraz
przedmowami stalowymi FeZn @8 w rurach ochronnych pod tynkiem .

Druty stalowe ocynkowane FeZn ¢ 8mm uktada¢ na uchwytach dopasowanych do pokrycia dachu na
czesi klatki chodowej oraz poziomie Ill. Przy urzadzeniach wentylacyjno-klimatyzacyjnych, sSwietlikach
montowa¢ maszty odgromowe o wysokosci h=4m lub h=3m o podstawie betonowej. Podstawe betonowg
montowac na dedykowanych podktadkach.

Na ptycie lotniska nalezy bednarkg podtgczy¢ zewnetrzng obudowe ptyty lotnika z metalowej kraty oraz
zatopi¢ w ptycie bednarke FeZn 25x4 wg rysunku. Do bednarek podtaczy¢ zwody sworzniowe. Z wzgledy na
brak mozliwosci zapewnienia ostepu izolacyjnego od oswietlenia ptyty lgdowiska, wszystkie obwody osobno
wyposazy¢ indywidulanie ochrone przeciwprzepieciowg dobrang w projekcie wykonawczym.

Przewody odprowadzajgce pionowe w odlegtosci max 5m lub wg rozstawu stupéw konstrukcyjnych. Drut
potgczy¢ z przewodem odprowadzajgcym (bednarka 24x5 prowadzona na/w stupach/murze pod warstwg
ocieplenia) potgczy¢ przy uzyciu ztgczek drut-bednrka. Na dole potgczy¢ bednarke 25x4 z uziemieniem
poprzez ztgcze kontrolne. ze ztgczem kontrolnym przy pomocy tasmy 30x4. Zaciski kontrolno-pomiarowe
potgczy¢ z tasmg FeZn 30x4 a nastepnie zabudowaé w obudowach do gruntu.

* Monitoring zasilania — opis urzadzen kontroli sieci TNS i IT.

Dla zagwarantowania wysokiego stopnia bezpieczenstwa zasilania w Szpitalu muszg by¢
zastosowane urzgdzenia kontrolne do kontroli sieci TN-S i IT spetniajgce wymagania norm:
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- PN-HD 60364-7-710. Maj 2012. Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-710: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia medyczne;

- PN-EN 61557-8. Pazdziernik 2007. Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapieciowych sieciach
elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1000V i statych do 1500V -- Urzgdzenia
przeznaczone do sprawdzania, pomiarow lub monitorowania $rodkéw ochronnych -- Cze$¢ 8:
Urzadzenia do monitorowania stanu izolacji w sieciach IT. Anex A: Medyczne urzgdzenia kontroli
izolacji;

- PN-EN 61557-9. Maj 2009. Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapieciowych sieciach
elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1000V i statych do 1500V -- Urzgdzenia
przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw lub monitorowania $rodkéw ochronnych - Czes$¢ 9:
Urzadzenia do lokalizacji uszkodzenia izolacji w sieciach IT. Anex A: Urzadzenia do lokalizacji
doziemien w pomieszczeniach medycznych;

- PN-EN 61558-2-15. Kwiecien 2012. Bezpieczenstwo uzytkowania transformatoréw, dtawikéw,
zasilaczy i zespotéw takich urzadzen. — Czes¢ 2-15: Wymagania szczegotowe i badania dotyczace
transformatoréw separacyjnych do zasilania pomieszczen medycznych.

Dla zagwarantowania wysokiego stopnia bezpieczenstwa dla wybranych, wazniejszych odptywow
sieci TN-S stosowane muszg by¢ urzadzenia o nastepujgcych wymaganiach:

Uktad monitorowania pragdow réznicowych:
Monitorowanie waznych odptywdéw w sieci w rozdzielnicy gtéwnej i budynkowych przy pomocy systemu
monitorowania prgdéw réznicowych w klasie B dla odbioréw z UPSami, przetwornicami, i zasilaczami
DC oraz w klasie A dla oswietlenia i odbioréow o matej zawartosci wyzszych harmonicznych (zgodnie z
PN-HD 60364-7-710).
Wyswietlanie w miejscu pomiaru informacji na wyswietlaczu LCD o chwilowym poziomie pradu
réznicowego na wszystkich mierzonych odptywach (np. poprzez bargraf).
Mozliwos¢ podtagczenia zaréwno przekfadnikdw w klasie A jak i B
Mozliwo$¢é sprawdzenia poziomu wyzszych harmonicznych dla kazdego z odptywu (min. 20
harmonicznych)
Wyswietlanie btedéw w sieci na kasetach sygnalizacyjnych i poprzez wyprowadzenie sygnatéw do
systemu nadrzednego.

Dla zagwarantowania wysokiego stopnia bezpieczenstwa pacjentéw i personelu dla wybranych
pomieszczen zwanych pomieszczeniami grupy 2 stosowane muszg by¢ urzadzenia o nastepujgcych
wymaganiach:

Zintegrowany modut przelaczajgco-kontrolny zgodny z PN-HD 60364-7-710:2012, PN-EN
61508:2009, PN-EN61557-8:2007 i PN-EN 61557-9:2009:

Diagnostyka uktadu poprzez sprawdzanie wszystkich jego elementéw zgodnie z PN-EN 61508 na
poziomie min. SIL2

kontrola napiecia na linii zasilania normalnego (linia podstawowa) wraz z wyswietleniem wartosci
napiecia i czestotliwosci

kontrola napiecia na linii zasilania ze Zzrodta bezpiecznego zasilania (linia rezerwowa) wraz z
wyswietleniem warto$ci napiecia i czestotliwosci

kontrola napiecia na szynach rozdzielnicy (za SZRem)

pomiar pradu za ukladem przetgczajgcym dla uniemozliwienia przetgczenia zwarcia (wraz z
sygnalizacjg stanu zwarcia

ukfad przetgczajgcy bez mozliwo$ci zgrzania stykéw z czasem przetgczenia <0,5s

mozliwos¢ recznego przetaczenia zasilania i blokowania mechanicznego (np. poprzez kiddke lub
plombe)

bypass serwisowy do bezprzerwowego przeprowadzania testow lub wymiany urzadzenia

sygnalizacja o pracy w trybie recznego przetgczania (takze na kasecie sygnalizacyjnej)

mozliwos¢ wspotpracy z agregatem (poprzez jego zatgczenie)

nastawy napie¢ w zakresie 0,7 < Un <1,2 Un

nastawialny czas powrotu na linie¢ podstawowg

wspotpraca z kasetg sygnalizacyjng — przestanie cyfrowo informacji o zaistniatych stanach alarmowych
(RS485)

kontrola SZRu poprzez automatyczny test z wyswietleniem czasu przetaczenia z linii 1 na linie 2
galwaniczne oddzielenie linii zasilajgcych w celu unikniecia przeniesienia zwarcia z jednej linii na druga.
wymagana metoda pomiarowa przekaznika kontroli stanu izolacji (izometru) jako aktywna, impulsowa —
umozliwiajgca pomiar rezystancji izolacji i wykrycie doziemnienia takze w sieci z dotgczonymi
obwodami pradu statego (DC) - (zgodnie z PN-EN61557-8:2007).

rezystancja wewnetrzna izometru Rwewn. > 100kQ (zgodnie z PN-HD 60364-7-710:2012),

napiecie pomiarowe izometru U < 25V DC (zgodnie z PN-HD 60364-7-710:2012),

prad pomiarowy izometru < 1 mA, nawet przy petnym doziemieniu (zgodnie z PN-HD
60364-7-710:2012),
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pomiar rezystancji: sygnalizacja gdy R < 50kQ (nie moze by¢ mozliwo$ci nastawienia mniejszej wartosci

niz 50kQ).

Czas reakcji powinien by¢ <5s jesli rezystancja izolacji obnizy sie nagle do 25kQ (50% z 50kQ).
Wytgczenie alarmu powinno nastgpi¢ w ciggu 5s jesli rezystancja izolacji nagle wzrosnie od 25kQ do
10MQ (zgodnie z PN-EN61557-8:2007).

kontrola potgczenia izometru z siecig i przewodem PE (zalecane przez PN-HD 60364-7-710:2012 i PN-

EN 61557-8:2007)

pomiar pragdu obcigzenia: sygnalizacja gdy prad = In (zgodnie z PN-EN 61557-8:2007)

ciggty pomiar temperatury uzwojen transformatora (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012 oraz PN-EN

61557-8:2007: sygnalizacja gdy temperatura przekroczy dopuszczalng)

przycisk ,TEST” umozliwiajgcy przetestowanie przekaznika kontroli stanu izolacji

programowalne wejscie cyfrowe i wyjscie przekaznikowe

wspotpraca z systemem lokalizacji doziemiehh (wbudowane urzadzenie testowe)

wspotpraca z przekaznikiem kontroli izolacji dla lamp operacyjnych

historia zdarzen (alarmow).

1. Transformator medyczny:

napiecie po stronie wtérnej transformatora Un < 250V (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012)
prad biegu jatowego i napiecie zwarcia: < 3 % (wymaganie PN-EN 61558-2-15)

prad uptywu po stronie wtornej < 0,5 mA (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012)

prad zatgczania < 12xIn (warto$¢ maksymalna) - wymaganie PN-EN 61558-2-15

2. Kaseta sygnalizacyjna:

Zielona lampka sygnalizujgca normalny stan pracy (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012),

z6ita lampka sygnalizujgca, gdy osiggniety zostanie poziom minimalnej rezystancji izolacji przekaznika
— nie moze by¢ mozliwosci jej wylgczenia (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012),

alarm akustyczny, gdy osiggniety zostanie poziom minimalnej rezystancji izolacji przekaznika — ten
alarm moze by¢ wytgczony (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012),

z6tta lampka musi zgasngé, gdy usunieta zostanie przyczyna alarmu (wymaganie PN-HD
60364-7-710:2012),

wskazanie wartosci prgdu obcigzenia transformatora przy normalnej pracy sieci.

min. 12 wejs¢ cyfrowych

mozliwo$é programowania i wyswietlania informaciji alarmowych z innych elementéw sieci elektryczne;j
(np. uktadu lokalizacji doziemien, gazéw medycznych, UPSo6w)

oprogramowanie pozwalajgce programowanie wiasnych tekstéw alarmowych

3. Komunikacja:

cyfrowa komunikacja pomiedzy elementami uktadu zasilajgcego wraz z mozliwoscig wymiany informacji
Z innymi uktadami poprzez RS485,

monitoring sieci z wyprowadzeniem sygnatébw do systemu nadrzednego poprzez konwertery
komunikacyjne,

konwertery TCP z wyswietlaniem informacji i alarméw poprzez przegladarke internetowg, z mozliwoscig
wprowadzania wiasnych opiséw urzadzen, wbudowanym modutem Mudbus RTU oraz modutem
wizualizacyjnym pozwalajgcym na wprowadzanie wtasnego, graficznego opisu sieci,

mozliwos¢ zdalnego testowania przekaznika kontroli stanu izolacji (zabezpieczone hastem)

mozliwos¢ zdalnego testowania uktadu przetgczajgcego (zabezpieczone hastem)

mozliwos¢ zdalnej zmiany parametrow i nastaw urzgdzen w sieci (zabezpieczone hastem)

4. Uktad lokalizacji doziemien:

wspotpraca z przekaznikiem kontroli stanu izolacji (zgodnie z PN-EN 61557-9:2009)

lokalizowanie uszkodzonego (doziemionego) odptywu zaréwno dla doziemien symetrycznych jak i
niesymetrycznych (zgodnie z PN-EN 61557-9:2009).

wskazanie doziemionego odptywu na urzadzeniu i kasecie sygnalizacyjnej

wspotpraca z kasetg sygnalizacyjng — przestanie cyfrowo informacji o doziemionym odptywie i wartosci
pragdu doziemienia

5. Uklad monitorowania pragdow réznicowych:

Monitorowanie odptywoéw w sieci TN-S przy pomocy systemu monitorowania prgdow réznicowych w
klasie B dla dla oswietlenia i odbioréw o zawartosci wyzszych harmonicznych (zgodnie z PN-HD
60364-7-710).

Przektadniki w klasie B (dla prgdow réznicowych DC...1000Hz).

Zakres pomiaru do 500mA pradu réznicowego

Nastawa alarmu 0...300mA pradu réznicowego.

Wyswietlanie btedow na kasetach sygnalizacyjnych i poprzez wyprowadzenie sygnatéw do systemu
nadrzednego.
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* Instalacja strukturalna LAN.

Instalacja okablowania strukturalnego obejmuje pomieszczenia biurowe, techniczne. Wszystkie
stanowiska komputerowe zostang wyposazone w dwa gniazda logiczne typu RJ-45 kat. 6, potgczone dwoma
kablami FTP kat. 6 z szafg dystrybucyjng, umozliwiajgc dostep do dowolnej struktury logicznej opartej
fizycznie na okablowaniu strukturalnym. Potgczenia w gniazdach zostang wykonane zgodnie ze standardem
EIA/TIA 568B.

W pomieszczeniu serwerowni nalezy zainstalowa¢ szafy dystrybucyjne stojgce 19”, 800x800 o
wysokosci montazowej 42U. Szafy potgczyé Swaittowodem z punktem dostepu.

* Instalacja potaczen wyréwnawczych

Instalacja elekiryczna zaprojektowana zostata w uktadzie TNS. Przewod ochronny musi posiadac
ciggto$¢ metaliczng (nie moze by¢ roztgczalny zadnym wytgcznikiem). Ochronie podlegajg wszystkie czesci
urzadzen elekirycznych, ktére normalnie nie znajdujg sie pod napieciem, a przerzut napiecia na te
urzadzenia, w przypadkach awaryjnych, moze stworzy¢ niebezpieczenstwo porazenia. Nalezy pamieta¢, aby
dla ukfadu sieciowego TNS, byty spetnione warunki:
- wszystkie czesci przewodzgce powinny byé potgczone do tego samego uziemienia,
- za wytgcznikiem réznicowoprgdowym nie wolno uziemia¢ przewodu N ani tgczyé go z przewodem PE.
W obiekcie nalezy stosowaé potgczenia wyrdwnawcze tgczac wszystkie czesci przewodzgce obce ze sobg
oraz z przewodami ochronnymi. Gtéwng szyne wyréwnawczg (GSW) umiesci¢ w rozdzielnicy RG. Do szyny
GSW podtgczyc:
- przewody uziemiajgce,
- przewody ochronne PE,
- metalowe rury oraz metalowe urzgdzenia wewnetrzne instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o,
- metalowe elementy konstrukcyjne obiektu,
* miejscowe szyny wyréwnawcze,
Wszystkie potgczenia przewoddéw biorgcych udziat w ochronie przeciwporazeniowej nalezy wykonaé w
sposob trwaty i zabezpieczy¢ od skutkow korozji. Wszystkie przewody biorgce udziat w ochronie powinny
mie¢ barwe zgodnie z norma. Ochrone dodatkowg przed porazeniem prgdem elektrycznym zapewnig
wytgczniki przeciwporazeniowe o pradzie réznicowym 30mA. W pomieszczeniach sanitariatow nalezy przy
instalowaniu gniazd, tgcznikéw i opraw oswietleniowych przestrzega¢ wymiaréw stref ochronnych.

* Instalacja urzadzen plyty lotniskowej
Swiatta strefy przyziemienia

Jako Swiatta strefy przyziemienia zastosowano oprawy $wiecgce w kolorze zielonym LHI-I-G-
D-0-0. Oprawy wyposazone w zrodto LED 21VA 48V. Oprawa wystajgca poza otaczajgcy teren
6mm. Klasa ochrony IP 67. Swiatto zlokalizowane na plytkiej puszcze zagtebionej 8”, wklejonej
w nawierzchnie za pomocg masy lotniskowej. Transformator zlokalizowany pod plytg Igdowiska,
potgczony z oprawg za pomocg kabla strony wtérnej 2x2,5mm?2. Uziemienie oddzielnym
przewodem.

Swiatto zgodne Konwencjg o miedzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz z IEC 61827.

Swiatta kierunku Iagdowania

Jako Swiatta strefy przyziemienia zastosowano oprawy $wiecgce w kolorze biatym LHI-I-C-
D-0-0. Oprawy wyposazone w zrodto LED 42VA 48V. Oprawa wystajgca poza otaczajgcy teren
6mm. Klasa ochrony IP 67. Swiatto zlokalizowane na plytkiej puszcze zagtebionej 8”, wklejone;
w nawierzchnie za pomocg masy lotniskowej. Transformator zlokalizowany pod ptytg lgdowiska,
potgczony z oprawg za pomocg kabla strony wtérnej 2x2,5mm?2. Uziemienie oddzielnym
przewodem.

Swiatto zgodne z Konwencjg o miedzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz z IEC 61827.

Reflektory ladowisk

Reflektory ze zrédiem LED, o mocy ok. 45W 230VAC. Wystajace poza otaczajagcy teren do
25cm, uktad soczewek i ustawienie naswietlacza zapewniajg zminimalizowanie ol$nienia.
Montowane za pomocg regulowanej podstawy do montazu na podtozu. Klasa ochronnosci IP
67.

Wskaznik kierunku wiatru
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Wskaznik kierunku wiatru GWI10H.2.R.1 o wysokosci 4,5m nalezy zlokalizowaé w miejscu
wolnym od przeszkdd, ktére mogtyby wprowadzié¢ btad w jego wskazaniu . Wskaznik kierunku
wiatru wyposazony w uchylng plyte podstawy celem potozenia masztu do serwisowania,
wyposazony w cztery naswietlacze zewnetrzne dla oswietlenia rekawa, lampe oswietlenia
przeszkodowego LED, zalgczang poprzez czujnik fotoelektryczny, rekaw oraz kosz mocujgcy.
Wskaznik kierunku wiatru zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada w
sprawie szpitalnego oddziatu ratunkowego oraz Konwencji o miedzynarodowym lotnictwie
cywilnym.

Latarnia identyfikacyjna Igdowiska

Dookdlna lampa btyskowa SEGS23H2K, swiecaca w kolorze biatym, ze zrodtem LED. Latarnia
identyfikacyjna ladowiska z automatyczng regulacjg intensywnosci 3%, 10%, 100% poprzez
czujnik zmierzchowy. Latarnia kompletna w gtowice $wieting ze zrédiem LED, czujnik
fotoelektryczny, sterownik oraz kable podtgczeniowe pomiedzy elementami. Latarnia
identyfikacyjna zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada w sprawie
Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego oraz Konwencji o miedzynarodowym lotnictwie cywilnym.

Lampy oswietlenia przeszkodowego

Lampy oswietlenia przeszkodowego SEGS23B10 zlokalizowane na obiektach mogacych
stanowi¢ przeszkody state. Nalezy zastosowaé lampy oswietlenia przeszkodowego niskiej
intensywnosci typ A ze zrédtem LED, zasilanych napieciem 230V, 4W, o stopniu ochrony nie
mniejszym niz IP66. Nalezy zasili¢ je z gwarantowanego zrédta zasilania.

Lampa zgodna z Zatgcznikiem 14, tom | do Konwencji o miedzynarodowym lotnictwie cywilnym
oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu
zgtaszania oraz oznakowania przeszkod lotniczych.

HAPI

W celu zapewnienia wskazania Sciezki schodzenia dla pilota $migtowca lokalizuje sie jednostke
HAPI. Jednostka HAPI wyposazona w dwa zrodta, grzatke dla zapewnienia odszraniania, oraz
dostarczana w komplecie z 4 nogami. Czestotliwos¢ powtarzanych impulséw swietlnych nie
moze przekraczac 2Hz.

Tablica zasilajgco sterownicza TRON

Rozdzielnia TRON z transformatorem separacyjnym 2,5kVA dla $wiatet strefy przyziemienia,
kierunku lgdowania, instalowana w poblizu lgdowiska ma mozliwosé lokalnego sterowania
o$wietleniem nawigacyjnym. Szafka rozdzielni ma IP66, po otwarci drzwi znajdujg sie
przetaczniki. Wyposazona w zabezpieczenia réznicowo — prgdowe oraz nadprgdowe.

Umozliwia wybor stopnia intensywno$ci i zatgczenie Swiatet strefy przyziemienia TLOF i
kierunku Ilgdowania (10, 30, 100%), oraz zatgczanie poszczegdlnych obwoddéw: wskaznik
kierunku wiatru, reflektory, latarnia identyfikacyjna. Dodatkowo umozliwia zatgczanie jednostki
HAPI z wybrang intensywnos$cig Swiecenia. Rozdzielnia jako punkt nadrzedny ma mozliwo$c
wyboru miejsca sterowania: ,lokalne” lub przekazanie sterowania w pozyciji ,zdalnej”.

Gdy rozdzielnia TRON ustawiona jest w pozycji ,zdalnej’, te same funkcje zostajg przeniesione
na pulpit sterowniczy. Gdy jest ustawiona w pozyc;ji ,lokalnej”, pulpit jest nieaktywny.

W dyspozytorni nalezy zlokalizowa¢ zdalny pulpit sterowniczy, umozliwia te same opcje
sterownia co rozdzielnia TRON przy lgdowisku. Dodatkowo na pulpicie zobrazowane jest
ladowisko z zapewnieniem monitoringu pracy urzadzenh. Rozdzielnia ma zosta¢ skomunikowana
z pulpitem w SOR za za pomocg $wiattowodu (do 2km) lub przewodu ethernetowego UTP 5e
(do 100m).
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System przygotowany jest do wspéipracy ze sterownikiem radiowym - GSL RC sterownik
radiowy. Gdy zostanie zainstalowany sterownik oraz gdy rozdzielnia jest ustawiona w pozycji
,zdalnej”, a na pulpicie przetgcznik zostanie przetgczony z pozycji ,pulpit” na ,radio” - bedzie
istniata mozliwos¢ zatgczenia oswietlenia z poktadu $migtowca za pomocg radia poktadowego.
Poprzez odpowiednig liczbe ,kliknie¢” pilot zatgczy strefe TLOF z wybrang intensywnoscig 10,
30 lub 100% oraz zatgczy wskaznik kierunku wiatru oraz latarnie identyfikacyjng. Reflektory
zatgczane bedg recznie z pulpitu (po przyziemieniu $migtowca). Inne przetgczniki na pulpicie,
gdy bedzie ustawiony w pozycji ,radio”, bedag nieaktywne. Sterownik radiowy nalezy podtgczyc
do pulpitu HMI za pomoca $wiattowodu (do 2km) lub przewodu ethernetowego UTP 5e (do

100m).
e Obliczenia techniczne
Lp. Potgczenia Pi Kz cosF Pz [} In Typ kabla Iz Warunek 1 Warunek 2 Zgodnosé
kW kW A A mm2 A Ib=< In=< Iz 16In=< 1,451z
TRON 4,0 0,80 0,95 3,4 4,9 32 (N)HXH 3x16mm?2 98 4,9 32,0 98,0 51,2 142,1 TAK
T2-G 6 0,80 0,95 5,1 22,0 32 YKXS 3x10 55 22,0 32,0 55,0 51,2 79,8 TAK
T1-G 6 0,80 0,95 5,1 22,0 32 YKXS 3x10 55 22,0 32,0 55,0 51,2 79,8 TAK
TO-G 6 0,80 0,95 5,1 22,0 32 YKXS 3x10 55 22,0 32,0 55,0 51,2 79,8 TAK
Tser 6,3 0,80 0,95 53 7.7 20 YKXS 5x6 55 7.7 20,0 55,0 32,0 79,8 TAK
RITO.1 3,1 0,80 0,95 2,6 11,4 25 (N)HXH 3x16mm2 98 11,4 25,0 98,0 40,0 142,1 TAK
RIT0.2 4,0 0,80 0,95 3,4 14,6 35 (N)HXH 3x16mm2 98 14,6 35,0 98,0 56,0 142,1 TAK
RIT0.3 8,0 0,80 0,95 8,7 29,3 63 (N)HXH 3x25mm2 133 29,3 63,0 133,0 100,8 1929 TAK
RITO.4 10,0 0,80 0,95 8,4 36,6 63 (N)HXH 3x25mm?2 133 36,6 63,0 133,0 100,8 192,9 TAK
RIT0.5 4,0 0,80 0,95 3,4 14,6 64 (N)HXH 3x25mm3 134 14,6 64,0 134,0 102,4 194,3 TAK
RIT2.1 6,3 0,80 0,95 5,3 23,1 50 (N)HXH 3x25mm2 133 23,1 50,0 133,0 80,0 1929 TAK
RIT2.2 6,3 0,80 0,95 5,3 23,1 50 (N)HXH 3x25mm2 133 23,1 50,0 133,0 80,0 1929 TAK
RIT2.3 3,1 0,80 0,95 2,6 11,4 25 (N)HXH 3x25mm?2 133 11,4 25,0 133,0 40,0 192,9 TAK
TS-G 6 0,80 0,95 5,1 7,3 20 YKXS 5x6 55 7.3 20,0 55,0 32,0 79,8 TAK
Pole gwarantowane - TUPS 73,1 0,91 0,95 66,6 101,3 250 5XYKXS 1x95mm2 339 | 101,3 | 250,0 | 339,0 | 400,0 | 491,6 TAK
Lp. Potgczenia Pi Kz cosF Pz Io In Typ kabla Iz Warunek 1 Warunek 2 Zgodnosé
kW kW A A mm2 A Ib=< In=< Iz 16In=< 1,451z
TO-R 16,0 0,80 0,95 13,5 20,5 63 YKXS 5x16 100 20,5 63,0 100,0 100,8 145,0 TAK
T1-R 16,0 0,80 0,95 13,5 20,5 63 YKXS 5x16 100 20,5 63,0 100,0 100,8 145,0 TAK
T2-R 16,0 0,80 0,95 13,5 20,5 63 YKXS 5x16 100 20,5 63,0 100,0 100,8 145,0 TAK
TS-R 12,0 0,80 0,95 10,1 15,4 63 YKXS 5x16 100 15,4 63,0 100,0 100,8 145,0 TAK
T-winda 10,0 1,00 0,95 10,5 16,0 63 YKXS 5x16 100 16,0 63,0 100,0 100,8 145,0 TAK
TPS - istniejgca 6,0 0,80 0,95 5,1 7,7 63 3xYKXS 1x25 135 7,7 63,0 135,0 100,8 195,8 TAK
TUPS 66,6 1,00 0,95 70,1 106,7 250 5xYKXS 1x95 317 106,7 250,0 3170 400,0 459,7 TAK
Pole rezerwowane 142,6 0,96 0,95 136,2 207,2 400 |4x(N)HXH 1x240 + (N)HXH 1x120mm2| 564 207,2 400,0 564,0 580,0 817,8 TAK
Lp. Potgczenia Pi Kz cosF Pz Io In Typ kabla Iz Warunek 1 Warunek 2 Zgodnosé
kW kW A A mm2 A Ib=< In=< Iz 16In=< 1,451z
TW 157,0 0,70 0,95 1157 176,0 250 | 4xYKXS 1x185 + 1xYKXS 1xx120mm2| 487 176,0 | 250,0 | 487,0 400,0 706,2 TAK
Agregat wody lodowe] 56,0 0,60 0,9 37,3 59,9 125 YKXS 5x50 202 | 59,9 | 1250 | 202,0 | 200,0 | 292,9 TAK
T2 16,0 0,50 0,95 8.4 12,8 63 YKXS 5x16mm2 100 12,8 63,0 100,0 100,8 145,0 TAK
T1 16,0 0,50 0,95 8,4 12,8 63 YKXS 5x16mm2 100 12,8 63,0 100,0 100,8 145,0 TAK
TO 16,0 0,50 0,95 8,4 12,8 63 YKXS 5x16mm2 100 12,8 63,0 100,0 100,8 145,0 TAK
TS 16,0 0,50 0,95 8,4 12,8 63 YKXS 5x35mm2 166 12,8 63,0 166,0 100,8 240,7 TAK
T-wezta 4,0 0,50 0,95 2,1 3,2 25 YKXS 5x6mm2 55 3,2 25,0 55,0 40,0 79,8 TAK
RITO.1 3,1 0,50 0,95 1,6 7.1 25 (N)HXH 3x16mm?2 98 7.1 25,0 98,0 40,0 142,1 TAK
RIT0.2 4,0 0,50 0,95 2,1 9,2 35 (N)HXH 3x16mm2 98 9,2 35,0 98,0 56,0 142,1 TAK
RIT0.3 8,0 0,50 0,95 4,2 18,3 63 (N)HXH 3x25mm2 133 18,3 63,0 133,0 100,8 192,9 TAK
RIT0.4 10,0 0,50 0,95 53 22,9 63 (N)HXH 3x25mm?2 133 22,9 63,0 133,0 100,8 192,9 TAK
RITO0.5 4,0 0,50 0,95 2,1 9,2 64 (N)HXH 3x25mm3 134 9,2 64,0 134,0 102,4 194,3 TAK
RIT2.1 6,3 0,50 0,95 3,3 14,4 50 (N)HXH 3x25mm2 133 14,4 50,0 133,0 80,0 192,9 TAK
RIT2.2 6,3 0,50 0,95 3,3 14,4 50 (N)HXH 3x25mm2 133 14,4 50,0 133,0 80,0 192,9 TAK
RAT2.3 3.1 0,50 0,95 16 71 25 (NJHXH 3x25mm2 133 71 250 | 133,0 | 40,0 192,9 TAK
TOPL-ogrzewania ptyty lodowiska 36,0 0,50 0,95 18,9 28,8 63 YKXS 5x35mm2 166 28,8 63,0 166,0 100,8 240,7 TAK
Lp]Pole nierezerwowane 361,8 0,59 0,95 2124 323,1 400 |4x(N)HXH 1x240 + (N)HXH 1x120mm2| 564 323,1 400,0 | 564,0 580,0 817,8 TAK
Kz - wspbtczynnik jednoczesnosci
Pi - Moc zainstalowana -
Pz - moc szczytowa
Ib - Prad obcigzenie
In - Prad nastawczy aparatu
1z - Obcigzalnos¢ diugotrwata przewodu
12 - Najmniejszy prad powodujgcy zadziatanie (czionu przecigzeniowego) zabezpieczenia nadpragdowego, czyli jego gérnym pradem pobierczym
I2=x*In gdzie :
x=1,45 - dla instalacyjnych wylacznikéw nadpradowych (<th) ~

x=1,6 - dla bezpiecznikéw gG o pradzie znamionowym 16A i wigkszym (<1-4h)
x=1,9 - Dla bezpiecznikéw gG o pradzie znamionowym 6 i 10A (<1h)

2,

Instalacje teletechniczne

Instalacje teletechniczne obiektu skfadajgce sie z systemow:

sygnalizacji pozaru SSP
sterowania oddymianiem
kontroli dostepu KD
instalacja wideodomofonowa
telewizji przemystowej CCTV
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telewizji RTV

instalacji przyzywowo-szpitalne;j
instalacja telefoniczna

instalacji sieci teleinformatyczne;j
integracji i wizualizacji BMS

System sygnalizacji pozaru SSP

Zaprojektowano System Sygnalizacji Pozaru (SSP) produkcji Polon 6000. Centrale sterowania
oddymianiem i automatyki pozarowej UCS-6000 zaprojektowano do pracy bezposrednio na petli pozarowej
systemu SSP jako elementy adresowalne, przez co tworzg z systemem SSP jeden, spojny system.
Zaprojektowano adresowalne petle dozorowe nadzorowane przez centrale sygnalizacji pozaru Polon 6000.
Istniejgce centrale nr 1 nalezy przenie$¢ do pomieszczenia izby przejesé SOR. Petle centrali pozostang bez
zmian. Drugg centrale SSP nalezy zlikwidowac a istniejagce petle prowadzi¢ do projektowanej centrali.
Szczegoly rozwigzania zawarte zostang w projekcie wykonawczym.

W portierni nalezy wymieni¢ panel wyniesiony centrali.

Opis dziatania

Podstawowym zadaniem SSP jest detekcja pozaru poprzez czujki automatyczne lub przyciski
reczne, zasygnalizowanie tego w chronionej strefie poprzez wigczenie sygnalizatorow oraz dalej
powiadomienie obstugi i Panstwowej Strazy Pozarnej wraz z zapewnieniem odpowiednich sterowan i
nadzoru nad urzgdzeniami majgcymi spetni¢ okreslone funkcje podczas pozaru.

Sygnalizacja

Do zawiadomienia osob przebywajgcych na terenie szpitala o wykryciu zagrozenia pozarowego
przewidziano konwencjonalne sygnalizatory akustyczne.

Jezeli w trakcie uzytkowania obiektu zmienig sie warunki pracy w pomieszczeniach i wymagany
poziom natezenia dzwieku nie bedzie moégt by¢ zapewniony — nalezy zmodyfikowa¢ system sygnalizacji
pozaru i jego uktad sygnalizacji.

Automatyka realizowana przez system SSP

Dla obiektu przewiduje sie nastepujace sterowania i monitorowanie wykonywane przez SSP:
sygnalizacja akustyczno-optyczna na centrali

uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie

wyjscia sterujgce do wind

wyjscia sterujgce do kontroli dostepu

wyjscia sterujgce i monitoring do systemu oddymiania
monitoring i alarmowanie systemow zasysajgcych w windach
wyjscia sterujgce i monitoring do klap pozarowych

wyjscia sterujgce do central wentylacyjnych

wyjscia sterujgce do trzymaczy drzwiowych

transmisja sygnatéw do PSP

Organizacja alarmowania

W obiekcie przyjmuje sie organizacje ogoélng dwustopniowg alarmowania. Dla pomieszczen, w
ktorych mogg wystepowaé czynniki powodujgce fatszywe alarmy (np. istotne zapylenie lub elementy
iskrowe) przewidziano mozliwo$¢ potgczenia czujnikow w jedng strefe dozorowa i ustawienie szczegétowego
wariantu alarmowania np. koincydencji lub wstepnego kasowania. Zaktada sie catlodobowg obstuge obiektu.
Czasy opoznien T1, T2, T3 nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i ustawi¢ tak, aby byly mozliwie najkrotsze.
Proponuje sie ustawienie czasow:

T1=60s na pierwsze potwierdzenie alarmu na centrali przez obstuge
T2=5min czas na sprawdzenie przez obstuge zdarzenia pozarowego
T3=0s czas opdznien alarmowania.

UWAGA! Na etapie wykonawstwa, w obszarach chronionych przez system sygnalizacji pozaru, w
przypadku wystgpienia jakichkolwiek dodatkowych przestrzeni lub stref nieujetych w niniejszej
dokumentacji nalezy uzgodni¢ z projektantem i nastepnie zabezpieczy¢ je bezwzglednie
odpowiednimi detektorami.

Sterowania i monitoring

Sterowania zewnetrzne takie jak np. sterowanie centralami wentylacyjnymi, wentylatorami, kontrolg
dostepu, windg odbywag sie bedg poprzez zmiane potozenia przekaznika NO/NC 24V.
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Wejscia kontrolne w centrali nalezy sparametryzowaé opornikami 5,1kQ i 15kQ. Wejscia Om
niewykorzystywane nalezy zakonczy¢ rezystorem 20kQ.

Centrala pozarowa

Montaz centrali przewidziano w pomieszczeniu serwerowni na parterze. Bezpieczenstwo centrali
zapewnia objecie pomieszczenia ochrong czujnikiem dymu i przyciskiem ROP.

W celu umozliwienia podstawowej obstugi systemu przez personel obiektu, w systemie przewidziano
wyniesione panele obstugi, ich montaz przewidziano w pomieszczeniu rejestracji izby przyje¢ oraz w dyzurce
pielegniarek na | pietrze.

W miejscach obstugi systemu nalezy umiesci¢ skrocone instrukcje obstugi centrali.

Centrala POLON 6000.

Centrala sygnalizacji pozarowej POLON 6000 zostata zaprojektowana na
bazie koncepcji urzadzenia modutowego o architekturze rozproszone;.
Sktada sie z wielu zunifikowanych modutéw réznych typow, umieszczonych
w standardowych obudowach, ktére pojedynczo lub potaczone w zestawy
(tzw. Wezly), mogg by¢ rozmieszczane w réznych punktach chronionego
obiektu, nawet znacznie od siebie oddalonych.

Centrala jest urzgdzeniem skalowalnym — mozna jg dowolnie zestawia¢ z modutéw i weztéw w ilosciach
dopasowanych do indywidualnych potrzeb obiektu, a nastepnie rozbudowywac, jezeli zajdzie taka potrzeba,
0 nastepne obudowy z wyposazeniem..

Centrala POLON 6000 moze skfadac sie z paneli sterujgcych PSO-60 z wyswietlaczem dotykowym 10”,
modutéw funkcjonalnych: linii dozorowych MLD-61 i MLD-62, kontrolno-sterujgcych MKS-60, wyjs¢
przekaznikowych MPK-60, wyj$¢ potencjatowych MWS-60, wyjs¢ przekaznikowych wysokonapieciowych
MPW-61, wejs¢ kontrolnych MWK-60, zasilania MZP-60, modutu drukarki MD-60 oraz modutéw transmisji
MTI-61, MTI-62, MTI-63. Panele sterujgce oraz moduty, zamontowane sg w obudowach o standardowych
wymiarach, ktére mozna ze sobg fgczy¢ mechanicznie tworzgc obudowy dwu- trzy- lub wielokrotne.
Potgczone mechanicznie obudowy tworzg wezet centrali. Centrala musi posiada¢ przynajmniej jeden wezet,
w ktérym zamontowany jest gtéwny panel sterujgcy PSO-60 numerze 1. Jest to tzw. Wezet gtéwny centrali i
moze by¢ tylko jeden w instalacji. Pozostate wyposazenie centrali tworzg tzw. Wezty wyniesione, ktore
muszg by¢ podtgczone do wezta gtdwnego centrali.

Cechy charakterystyczne centrali:

- na kazdej petli mozna zainstalowa¢ do 127 elementdéw posiadajgcych indywidualne adresy
- mozliwos¢ instalacji do 396 petli w ramach jednej centrali

- mozliwa liczba wyj$c¢ sterujgcych: 64 000 w ramach jednej centrali

- mozliwa liczba wejs¢ kontrolnych: 64 000 w ramach jednej centrali

Modut monitorowania do PSP: Urzgdzenie Transmisji Alarméw (UTA) jest poza niniejszym
opracowaniem i jest dostarczane Inwestorowi na podstawie odrebnej umowy abonenckiej.

Panel wyniesiony

W celu umozliwienia podstawowej obstugi systemu przez ochrone obiektu, w
systemie przewidziano instalacje wyniesionego panelu obstugowego WPO-60. Wyniesiony
panel obstugi WPO-60 pozwala na powielenie informacji centrali sygnalizacji pozarowej
systemu POLON 6000 w oddalonym miejscu.

Terminal powtarza wskazania centrali, do ktérej jest dotaczony, takie jak: komunikaty alarmowe,
uszkodzeniowe, blokowania, testowania oraz alarmu technicznego. Z poziomu terminala mozna potwierdzi¢
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alarmowanie centrali i nastepnie skasowa¢ sygnalizacje. Terminal kontroluje wlasne uktady i sygnalizuje
ewentualne ich uszkodzenie.

Terminal moze by¢ potagczony z centrala za pomocg dwuzytowego przewodu w ekranie (RS-485) lub
Swiattowodem.

Czujniki
Przyjete do podstawowej ochrony zostaty czujki, ktore:
- sg adresowalne w sposdb automatyczny

-  posiadajg wbudowane izolatory zwaré
-wybrane, posiadajg mozliwos¢ programowego zwiekszania lub zmniejszania stopnia
czutosci

ZHIN

DPR-4046 Adresowalna, optyczna czujka dymu typu rozproszeniowego z
~“ pomocniczym detektorem ptomienia

Klasyfikowana jako czujka dymowa. W przypadku wykrycia elementéw ptomieniowych

sensor dymu obniza prog alarmowania i pozwala na przyspieszenie zadziatania.

Prad dozorowania: 170pA

Zasilanie: z centrali sygnalizacji pozarowe;j
Wykrywane pozary testowe: TF1 do TF5i TF8
Temperatura pracy: -25°C + +55°C
Gniazdo: G-40

- —
4 w

. . DUT-6046 Adresowalna, wielosensorowa czujka dymu i ciepta

Zastosowanie podwojnego uktadu detekcji dymu (w zakresie IR i UV) oraz podwdjnego
ukfadu detekcji ciepta zapewnia podwyzszong odpornos$¢ na fatszywe alarmy spowodowane np. przez pare
wodng i pyt.

Czujka ma cztery podstawowe tryby pracy, ktére umozliwiajg uzytkownikowi optymalne dopasowanie jej do
pracy w okreslonym srodowisku:

tryb 1 — wspotzalezna praca dwoch detektoréw dymu i dwoch ciepta,
tryb 2 — wspotzalezna praca dwoch detektorow dymu,

tryb 3 — praca jako czujka ciepta w klasie A1R,

tryb 4 — niezalezna praca dwdch detektoréw dymu i ciepta.

Prad dozorowania: 150uA

Napiecie pracy: 16,5 + 24,6 V

Wykrywane pozary testowe: od TF1 do TF9
Programowanie adresu: z centrali

Temperatura pracy: od -25 oC do +50 oC.

ROP-4001 Reczny ostrzegacz pozarowy

Przeznaczony do recznego uruchomienia systemu sygnalizacji pozarowej przez osobe,
ktéra zauwazyta pozar. Uruchomienie ostrzegacza przebiega dwuetapowo i polega na uderzeniu w szybke
zabezpieczajgcg i wcisnieciu przycisku. Reczne ostrzegacze pozarowe produkowane sg w wersji do
instalowania wewnatrz tynku. Instalowanie ostrzegaczy na tynku wymaga uzycia ramki maskujace;j.

ROP wystepuje w wersji M (wewnetrzny) i MH (zewnetrzny IP55).
Prad dozorowania: 135uA

Zasilanie: z centrali sygnalizacji pozarowej

Szczelnosé obudowy:

ROP-4001M  IP 30

ROP-4001MH IP 55
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Temperatura pracy:
ROP-4001M  -25°C + +55°C
ROP-4001MH -40°C + +70°C

Sygnalizatory
Sygnalizacja alarmu pozarowego jest zrealizowana poprzez uaktywnianie sygnalizatoréw
akustycznych, montowanych za posrednictwem puszek pozarowych AWOZ-125S (1A).

Konwencjonalny sygnalizator akustyczny SAW-6101
Konwencjonalne sygnalizatory akustyczne SAW-6101 sg przeznaczone do akustycznego

sygnalizowania pozaru w sposob tonowy. Posiadajg mozliwos¢ synchronizaciji
emitowanych sygnatéw akustycznych w ramach grupy sygnalizatoréw pracujgcych w
jednej przestrzeni akustycznej. Przeznaczone sg do wspotpracy ze wszystkimi centralami
sygnalizacji pozarowej, zapewniajgcymi na swoich wyjsciach odpowiednie napiecie zasilania.

Napiecie zasilania: 9,6VDC - 30,0VDC

Pobdr pradu: <50 mA przy zasilaniu 24VDC

Natezenie do 103dB

Szczelnosé obudowy: IP 21

Zakres temp. Pracy:  od -25°C do 55°C

ROLP/SV/R/D sygnalizator akustyczny zewnetrzny

Pozarowy sygnalizator akustyczny przeznaczony do sygnalizowania pozaru na zewnatrz
budynkéw. Sygnalizator po podtgczeniu napiecia zasilania generuje sygnat akustyczny,
zgodny z biezacymi nastawami.

Napiecie zasilania: 12 — 24V DC

Prad dozorowania: OmA

Prad alarmowania: 20mA

Natezenie dzwieku w odlegtosci 1m: 97dB

Stopien ochrony IP: 65
Zakres temperatury pracy -25°C ++70°C
Zasilanie

Centrale pozarowe, jak rowniez zasilacze pozarowe nalezy zasili¢ sprzed wytgcznika gtéwnego, z
wydzielonego i zabezpieczonego obwodu elektrycznego, do ktdrego nie nalezy podtgczaé zadnych innych
urzadzen. Na wypadek awarii zasilania gtéwnego centrala SSP zostanie wyposazona w zasilanie
rezerwowe w postaci akumulatorow o pojemnosci 40Ah.

Pojemnos¢ akumulatoréw centrali SSP zostata dobrana tak, aby po zaniku napiecia sieciowego zapewni¢
prawidtowg prace systemu przez 72h w stanie dozoru i 0,5h w stanie alarmu.

Do akumulatoréw nie mozna przytaczy¢ innych odbiornikédw energii, niebedacych elementem sytemu
sygnalizacji pozaru.

Okablowanie

Typ linii kablowej Opis zespotu kablowego Okablowanie

Zasilanie centrali CSP Zespot kablowy: przewodd o odpornosci HDGs E90 3x2,5mm2 z

Zasilanie terminala WPO-60 ogniowej 90 minut + mocowania o odpowiednimi
odpornosci ogniowej 90 minut. mocowaniami o
Mocowania przytwierdzone do podtoza o | odpornosci ogniowej 90
odpowiedniej odpornosci ogniowe;. minut

Petle dozorowe w Przewdd uniepalniony ekranowany. YnTKSY 1x2x1 ekw.

przestrzeniach nadzorowanych | Trasa kablowa — bez specjalnych

przez SSP, wewnatrz budynkéw | wymagan. Zachowacé ciggtos¢ ekranu.
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Linie sygnalizatorow Zespot kablowy: przewdd o odpornosci HDGs E90 3x2,5mm2 z

konwencjonalnych ogniowej 90 minut + mocowania o odpowiednimi
odpornosci ogniowej 90 minut. mocowaniami o
Mocowania przytwierdzone do podtoza o | odpornosci ogniowej 90
odpowiedniej odpornosci ogniowe;. minut.

Linie sterujgce z modutéw EKS/ | Zespdt kablowy: przewdd o odpornosci HtKSH E90 1x2x0,8

EWS ogniowej 90 minut + mocowania o ekw. Z odpowiednimi
odpornosci ogniowej 90 minut. mocowaniami o
Mocowania przytwierdzone do podtoza o | odpornosci ogniowej 90
odpowiedniej odpornosci ogniowej. minut

Linie kontrolne do wejs¢ Przewdd uniepalniony ekranowany. YnTKSY 1x2x0,8 ekw.

kontrolnych centrali i modutéw Trasa kablowa — bez specjalnych
ADC/EKS/EWK w przypadku, wymagan. Zachowac ciggtosé ekranu.
gdy wejscie kontrolne nie
stanowi kryterium zadziatania
dalszych sterowan

Linie kontrolne do wej$¢ P Zespot kablowy: przewdd o odpornosci | HHKSH E90 1x2x0,8
kontrolnych centrali i do ogniowej 90 minut + mocowania o ekw. Z odpowiednimi
modutéw ADC/EKS/EWK w odpornosci ogniowej 90 minut. mocowaniami o
przypadku, gdy wejscie Mocowania przytwierdzone do podtoza o | odporno$ci ogniowej 90
kontrolne stanowi kryterium odpowiedniej odpornosci ogniowej. minut

zadziatania dalszych sterowan

Montaz

Montaz systemu moze wykonac tylko firma z odpowiednimi uprawnieniami oraz certyfikatami
Producenta systemu.

Rozmieszczenie elementdw systemu przewidziano na planach dotgczonych do projektu.

Centrala powinna by¢ zainstalowana w odlegtosci co najmniej 0,7 m od s$cian bocznych i na wysokosci
maksymalnej 1,7 m od podtogi do srodka wys$wietlacza.

Czujki adresowalne Polon instalowane sg w gniazdach nieadresowalnych G-40. Czujki wraz z gniazdami
nalezy instalowaé na sufitach w miejscach oznaczonych w dokumentacji w odlegtosci nie mniejszej niz 0.5m
od $cian, przewoddéw energetycznych, innych elementow elektrycznych (w szczegdlnosci urzgdzen
elektrycznych, w tym opraw oswietleniowych), w taki sposéb, aby widoczna byta dioda LED sygnalizujgca
zadziatanie czujki. Minimalna odlegto$¢ od najblizszych elementéw wlotu/wylotu wentylacji i klimatyzacji to
1,5m. Czujek nie nalezy instalowa¢ w atmosferze korozyjnej, zawierajgcej gazy i opary zrgce oraz zapylenie.
Kondensacja pary wodnej na czujkach jest niedopuszczalna.

W uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwosé przesuniecia punktowej czujki w stosunku do
potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wowczas przyjg¢ ogolng zasade, by odlegtos¢ pozioma
od czujki do najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie byta wieksza niz maksymalne
zasiegi czujek np. 7,5m dla czujnikdw optycznych, 5m dla czujek z sensorem termicznym — dla wszystkich
czujnikdw w tym obszarze. Dopuszcza sie zmiane kolejnosci tgczenia czujek w ramach jednej linii
dozorowej, wszystkie zmiany nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej.

Reczne ostrzegacze pozarowe ROP-4001M i ROP-4001MH nalezy instalowaé na $cianach na
wysokosci ok. 1,2-1,4m od poziomu podtogi i minimum 0,5m od innych urzgdzeh i linii elektrycznych.

Sygnalizatory nalezy montowac¢ na wysokosci zalecanej minimum 2,5m.

Petle dozorowe nalezy poprowadzi¢ w taki sposéb, aby poczatek petli i jej koniec przebiegaly
przez ré6zne pomieszczenia lub piony instalacyjne, tak aby zminimalizowaé ryzyko odciecia catej petli
przy uszkodzeniu w jednym punkcie.

Przewody nalezy ukfada¢ w odlegtosci minimum 0,3m od innych linii przewoddéw, w szczegdlno$ci
zasilajgcych i biegngcych réwnolegle. Przeciecia zespotéw kablowych, ktdrych nie mozna unikngé, wykonaé
pod katem 90 stopni. Lgczenie przewoddw nalezy wykonywacé tylko w podstawkach czujek lub na zaciskach
modutéw. Nalezy unika¢ dodatkowych potgczen w puszkach instalacyjnych. Przejscia przez sciany winny
by¢ wykonane w rurkach instalacyjnych.

Ekran przewoddéw musi by¢é potgczony miedzy sobg w poszczegdinych punktach montazowych (np. w
gnhiazdach w specjalnym ztaczu). Przed instalacjg czujnikbw pozaru nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt oraz
ekranu oraz opornos¢ linii dozorowej, ktéra nie moze przekroczy¢ wartosci wiasciwych dla systemu.

Przewody instalacji sygnalizacji pozaru nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w $cianach, sufitach
lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Nalezy przed montazem zweryfikowac¢ i potwierdzi¢ u Inwestora szczegdtowe rozplanowanie tras
kablowych oraz ich typ. Wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z
przepisami materiatami ognioodpornymi zgodnie z wymagang klasg odpornosci ogniowej.

Montaz oraz uruchomienie systemu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z urzadzeniami DTR producenta
przez .pl
ewykwalifikowane osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

Algorytm zadziatania urzadzen pozarowych

Na obiekcie przewiduje sie dziatanie sygnalizacyjne i wykonawcze SSP wspélne dla wszystkich stref
pozarowych. W szczegdlnosci caly obiekt tworzy jedng strefe alarmowa, zadziatanie jakiegokolwiek
elementy detekcyjnego SSP (czujka konwencjonalna, czujka zasysajgca, reczny ostrzegacz pozarowy ROP)
uruchamia wspolng dla wszystkich stref jedng procedure, ktérej szczegdty przedstawia matryca w kolejnej
czesci opracowania.

Przedstawiony ponizej algorytm spelnia sie dla warunkéw wystgpienia w dowolnej strefie
pozarowej obiektu.

W zaleznosci od wystgpienia okreslonego zdarzenia centrala wchodzi w tryb alarmu 1 lub 2 stopnia.
Alarm 1 stopnia jest alarmem o charakterze informacyjnym, nie uruchamia zadnych funkcji wykonawczych
na obiekcie poza sygnalizacjg lokalng przy centrali SSP i terminalu WPO.

Alarm 2 stopnia jest glédwnym stanem alarmu pozarowego, ktéry realizuje wszystkie
zaprogramowane funkcje wykonawcze.
Uzyte skroty:

- SSP: System Sygnalizacji Pozaru

- CSP: Centrala Systemu Sygnalizacji Pozaru

- WPO: Wyniesiony panel obstugi

- osoba odpowiedzialna za obstuge systemoéw SSP: Osoba odpowiedzialna

ALARM 1 STOPNIA

Jest aktywowany poprzez:

*  Wykrycie drobin dymu przez czujke dymu (konwencjonalng SSP lub zasysajgcg Stratos)

. Wykrycie zmiany przyrostu temperatury lub przekroczenia progu statycznego czujki temperaturowej
Wywotuje nastepujace skutki:

*  Centrala SSP i terminal wyniesiony WPO sygnalizujg akustycznie alarm

Co nalezy wykona¢:

- Osoba odpowiedzialna powinna nacisng¢ przycisk ,Potwierdzenie” na CSP lub WPO czym potwierdza,
ze przyjeta alarm, ma na to czas T1=60 sekund

- Osoba odpowiedzialna ma obowigzek uda¢ sie¢ na miejsce wystgpienia zdarzenia pozarowego i
wizualnie stwierdzi¢ jego wystgpienie lub jego brak

- W przypadku potwierdzonego zdarzenia pozarowego osoba odpowiedzialna powinna wcisngc
najblizszy przycisk ROP celem przyspieszenia alarmu 2 stopnia

- W przypadku weryfikacji i braku zdarzenia pozarowego osoba odpowiedzialna powinna udac¢ sie do
najblizszego punktu obstugi systemu (CSP lub WPO) i wcisnaé przycisk ,Kasowanie”, ma na to czas
T2=5 minut liczone od nacisniecia przycisku ,Potwierdzenie”

ALARM 2 STOPNIA
Jest aktywowany poprzez:

- Brak potwierdzenia alarmu 1 stopnia w czasie T1=30 sekund

-  Przekroczenie zadanego czasu (czas T2=5 minuty) na sprawdzenie prawdziwosci alarmu pozarowego
1 stopnia

- Wocisniecie dowolnego przycisku ROP.

Wywotuje nastepujace skutki:
-  Centrala SSP i terminal wyniesiony WSO sygnalizujg akustycznie alarm
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- Wigczenie pozarowej sygnalizacji akustycznej na terenie catego obiektu

-  Zatgczenie oddymiania na klatkach schodowych

-  Zamkniecie klap pozarowych odcinajgcych, zainstalowanych na przewodach wentylacyjnych (dotyczy
klap wpietych w SSP) na terenie catego obiektu

- Zwolnienie zamknietych przejs¢ kontroli dostepu poprzez zdjecie napigecia z rygli i zwor

- Zamkniecie drzwi pozarowych na ciggach komunikacyjnych

- Wylgczenie wentylacji mechanicznej

- Wystanie powiadomienia do PSP

UWAGA: wyltgczenie zasilan elektrycznych na obiekcie jest wykonywane recznie — przeciwpozarowymi
wytgcznikami pradu — na polecenie dowddcy akcji gasniczej.

Wytyczne dla Uzytkownika: konserwacja i serwisowanie instalacji SSP

Na podstawie specyfikacji technicznej nr PKN CEN/TS 54-14 ponizej przedstawiono warunki eksploataciji

systemu SSP. Wymagania te okreslajg ramowy i szczegétowy zakres prac konserwacyjnych oraz obstugi

techniczne;.

Wymagania te sg ogdlne nalezy zweryfikowac ich zakres orz czestotliwos¢ w zaleznosci od aktualnych

wymagan Producenta urzgdzen.

Obstuga codzienna:

Uzytkownik powinien zapewni¢, aby codziennie byto sprawdzane:

* Czy panel centrali wskazuje stan dozorowania, lub czy kazde odchylenie od stanu dozorowania jest
odnotowana w ksigzce pracy.

* Czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie dziatania.

+ Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna byé odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko
usunieta.

Obstuga miesieczna:

Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik powinien zapewnic aby:

» Zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byty wystarczajgce.

* Przeprowadzono tekst wskaznikow a kazdy fakt niesprawno$ci wskaznika zostat odnotowany.

» Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢é odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko
usunieta.

Obstuga kwartalna:

Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik powinien zapewnic¢, aby specjalista sprawdzit

wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby doprowadzi¢ do prawidtowej pracy

instalacji.

» Spowodowaé zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego w kazdej
strefie, w celu sprawdzenia czy centrala prawidtowo odbiera i wyswietla okreslone sygnaty, emituje
alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzadzenia ostrzegawcze i pomocnicze.

« Dokonac¢ rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu,
ktére mogly by wptyng¢ na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz
sygnalizatoréw akustycznych.

Obstuga roczna:
Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik powinien zapewni¢, aby specjalista przeprowadzit préby
zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalne;j.

1. Sprawdzi¢ kazdg czujke na poprawnos$¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta. Chociaz
kazda czujka powinna by¢ sprawdzana raz w roku, dopuszcza sie sprawdzanie kolejnych 25%
czujek przy kolejnej kontroli kwartalne;.

1. Sprawdzi¢ zdolnos¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji
pomocniczych.

2. Sprawdzi¢ wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i sprzet sg sprawne, nieuszkodzone i
odpowiednio zabezpieczone.

3. Dokona¢ ogledzin, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu,
ktére mogtyby wplyngé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz
sygnalizatorow akustycznych. Ogledziny powinny takze potwierdzi¢, czy pod kazdg czujkg jest
utrzymana wolna przestrzen co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie reczne
ostrzegacze pozarowe sg dostepne i widoczne.

4. Sprawdzi¢ i przeprowadzi¢ préby wszystkich baterii akumulatorow.

5. Kazda zauwazona nieprawidtowos$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko
usunieta.
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Po zakonczeniu przegladu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za przeprowadzenie préby
powinna dostarczy¢é osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem odbioru, protokét stwierdzajgcy, ze préby
wymienione w instrukcji zostaty wykonane i, ze o wykrytych wadach zostata powiadomiona osoba
odpowiedzialna.

System sterowania oddymianiem

Projektuje sie zastosowanie zasysajgcych systeméw bardzo wczesnej detekcji dymu dla 2 szybéw
windowych zintegrowanych odpowiednimi modutami z systemem SSP.
Aby zapewni¢ jak najszybszg detekcje pozaru zatozono najwyzszg czutos¢ w klasie A tj. czuto$¢ kazdego
otworu prébkujgcego ponizej 0,8%/m.

Opis dzialania

System zasysajgcy spetnia funkcje systemu bardzo wczesnej detekcji dymu i ma za zadanie
zaalarmowac obstuge i Panstwowg Straz Pozarng za posrednictwem SSP na dlugo przed rozwinieciem sie
wilasciwego, niszczgcego pozaru.

System oparty o czujniki (detektory) zasysajgce charakteryzuje sie szybkg reakcjg na najmniejsze, czesto
niewidzialne ,gotym okiem” ilosci dymu co w konsekwencji moze daé wystarczajgco duzo czasu obstudze na
ugaszenie pozaru w jego inicjalnej fazie i unikniecie powaznych strat oraz wytgczenia obiektu z uzytkowania.
Na wiekszg szybkos¢ reakcji detektorow zasysajgcych wptywajg 3 czynniki:

- znacznie wieksza czutos¢ gtowicy laserowej w stosunku do gtowic LED czujek punktowych

- aktywny proces zasysania powietrza do analizy w stosunku do biernego czekania na dym w przypadku
czujek punktowych i liniowych.

- sztuczna inteligencja detektoréw Stratos dostosowujgca poziom progéw alarmowych do zmieniajgcego
sie poziomu tta

Alarmowanie

Alarmy sygnalizowane bedg w systemie SSP oraz diodami na detektorze zasysajgcym.

Zastosowane detektory rodziny Stratos posiadajg zestaw przekaznikéw alarmowych i wejscia do zdalnego
sterowania.
4 przekazniki alarmowe umozliwiajg transmisje wszystkich progéow alarmowych detektora, a przekaznik
.Fault” umozliwia transmisje alarméw technicznych. Detektor poprzez swoje wejscia umozliwia zdalne
ttumienie czutosci o zadang procentowo wartos¢é, umozliwia zdalne przetgczenie systemu w tryb czutosci
dzien/noc lub wytgczenie przekaznikdw w czasie np. testow lub prac remontowych. Funkcje te mozna
wykorzysta¢ np. przy odkurzaniu, aby nie doszio do fatszywego alarméw wynikajgcych z nagtego
podniesienia poziomu dymu tta. Zaktada sie, ze detektory zasysajgce potaczone bedg z SSP zapewniajgc
transmisje co najmniej 2 progéw alarmowych oraz sygnatu uszkodzenia.

Detektory

Projektuje sie po jednym detektorze Micra 25 do kazdego z szybéw windowych.
Zastosowano detektory, ktére posiadajg oprogramowanie Watchdog zapewniajgce ochrone przed
zawieszaniem uktadu.
Detektory dostarczane sg z wewnetrznym, monitorowanym filtrem, co zapewnia okresowg kontrole stanu
zanieczyszczenia i przewidywanie okresu wymiany. Czujnik przeptywu na wlocie powietrza do rurociggu
pozwala rozrozni¢ spadek przeptywu spowodowany zatkaniem otworéw ssacych od zanieczyszczenia filtra,
monitorowanego oddzielnym czujnikiem przeptywu.
Klase A czutosci oraz stabilnos¢ i niezawodnos¢ detekcji przy zastosowaniu detektoréw zasysajgcych
zapewnia gtowica laserowa gwarantujgca najwyzszg czuto$¢ oraz maksymalng rozdzielczo$¢é wykrywanych
czgstek dymu tj. od 0,003 do 10 mikrondw.

Zastosowanie sztucznej inteligenciji ClassiFire zapewnia automatyczne dostosowanie progow
alarmowych do zmiennego zadymiania nie pozarowego przez dobowe lub cykliczne skanowanie tta i
usrednianie wynikéw dla dtuzszych okreséw dobowych lub z podziatem na dzier/noc.

Orurowanie

W systemie przewidziano wytrzymate orurowanie zasysajgce z odpornego na odksztatcenia ABS w
kolorze czerwonym. Symulacja czutosci wykonana byta dla orurowania o srednicy zewnetrznej 25mm.
Do ukfadow w szybach windowych nalezy wykona¢ rurociag zwrotny, do pomieszczenia, z ktérego
zasysamy powietrze.

Zasilanie
Detektory bedg zasilane z najblizszych zasilaczy ppoz. Z akumulatorami 40Ah.

Montaz
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Montaz systemu moze wykona¢ tylko firma z odpowiednimi uprawnieniami oraz certyfikatami
Producenta systemu. Montaz wg doktadnych danych w zatgczniku do projektu z obliczeniami. Mocujac rurke
w detektorze uzywamy przejsciowki 27/25m lub tasmy uszczelniajagcej typu Scotch. Otwory nalezy wierci¢
odpowiednimi wierttami wg zatgcznika z obliczeniami o $rednicy podanej w projekcie, prostopadle do
powierzchni rurek, a po wywierceniu otworu nalezy oszlifowa¢ krawedzie, aby unikng¢ osadzania sie kurzu
na nierownej powierzchni plastiku. Otwér koncowy w zatyczce zazwyczaj powinien wynosi¢ 1mm wigcej, niz
otwory na rurce. Otwory w rurociggu powinny by¢ wykonane w dolnej czesci rurociggu w przypadku montazu
na suficie. llos¢ i srednice otworow odczytujemy z programu PipeCad.

Otwory majg by¢ wykonane w zaprojektowanym miejscu z tolerancjg 10 cm. Otwory na koncu rurociggu
majg by¢ wykonane w zatyczkach (endcap) réwnolegle do osi rurek.

Rurocigg sktada sie z odcinkéw 2 lub 3m.
Powinno sie montowaé¢ 2/3 uchwyty (clip) na
jeden odcinek. Konce rurociaggdbw mozna
wyposazy¢ w zigczki rozkrecane w celu
tatwiejszej konserwaciji rurociggu i umozliwienie
przedmuchania go.

Do klejenia rurek uzywamy kleju dostarczonego przez dostawce rurek. Do ciecia rurek uzywamy nozyc do
rurek. Do zadymiania detektora nie uzywamy gazéw testowych, a jedynie zapatek dymowych.

Obliczenia i modele systemu

Obliczenia zaktadanej czutosci przeprowadzone firmowym programem PipeCad, pozwolity okresli¢
czuto$¢ dla kazdego zaprojektowanego miejsca detekcji oraz czuto$¢ catego uktadu i czas transportu
powietrza, zgodnie z normg EN-54-20. Oprogramowanie do projektowania sieci rurociggéw ukazuje uktad
przestrzenny rurociggéw oraz srednice otworéw zasysajgcych.

2.System sterowania oddymianiem

Projektuje sie system sterowania oddymianiem i automatyki ppoz. Na urzadzeniach UCS produkcji Polon
Alfa.

Z uwagi na szybkos¢ dziatania i wymagany komplet informacji o systemie oddymiania na centrali SSP —
centrale oddymiania muszg pracowaé¢ bezposrednio na petli SSP, jako elementy adresowalne, przez co
tworzg z systemem SSP jeden, spdjny system. Zgodnie z projektem budowlanym gtéwna klatka schodowa
bedzie oddymiana mechanicznie. Dobér klap oddymiajgcych i systemu napowietrzania poza niniejszym
opracowaniem. Szczegoty znajdujg sie w projekcie budowlanym.

Opis dzialania

Centrale UCS spetniajgce funkcje sterowania oddymianiem i napowietrzaniem sg urzgdzeniami majgcymi
za zadanie wysterowaé, w przypadku wykrycia pozaru, odpowiednie sitowniki otwierajgce klapy
oddymiajgce, okna oddymiajgce, i zwiekszy¢ bezpieczenstwo ludzi podczas ewakuacji poprzez usuniecie
wymaganych ilosci dymu.

Centrale UCS spetniajgce funkcje sterowan ppoz sg urzadzeniami majgcymi za zadanie zapewni¢
odpowiednie sterowania w zalezno$ci od wystgpienia okreslonych kryteriow logicznych.

Centrale

System sterowania oddymianiem UCS POLON ALFA pracuje dwukierunkowo, bezposrednio na petli Polon
6000 jako element adresowalny, w petni interaktywny z systemem sygnalizacji pozaru.

Centrala UCS posiada wbudowang pamie¢ zdarzen i uszkodzen.

W przypadku wystgpienia pozaru centrala CSP bezposrednio uruchamia systemy oddymiania wg
odpowiedniego scenariusza pozarowego.

Projektuje sie centrale w nastepujgcych wykonaniu:
1x4A do klatek schodowych oraz okien napowietrzajgcych na korytarzach.

Kazda centrala wyposazona bedzie w modut komunikacyjny MKA do wpiecia bezposredniego w petle
Polon 6000.

Ogolne zatozenia algorytmu central
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Klatka schodowa oddymiana grawitacyjnie:

. jako kryterium wysterowan sitownikéw do napowietrzania i sitownikéw do oddymiania zaktada sie
sygnat ogolny alarmu Il stopnia z systemu SSP.

Wyijscia zasilajgco-sterujace

Zaktada sie, ze sitowniki wykonawcze dla kazdej z linii sterujgcych pracujg w tym samym trybie
pracy.
Do sterowania i zasilania urzadzen jest przeznaczone dedykowane wyjScie przekaznika gtéwnego
umieszczonego na module MG(S)L-60. Wyjscie przekaznika gtdwnego jest wyjsciem uniwersalnym, moze
by¢ zaprogramowane w trzech trybach pracy.
Dodatkowo mozna zaprogramowac kontrole ciggtosci zasilania oraz kontrole stanu przetgcznikéw
krancowych urzadzen przeciwpozarowych sterowanych i zasilanych za pomocg wyjscia gtéwnego.
Ze wzgledu na réznorodnos¢ zasilania i sterowania sitownikéw i napedéw elektrycznych urzadzen
przeciwpozarowych centrala UCS posiada mozliwo$¢ — oprocz trybdéw pracy wyjscia — sterowania praca
sitownikéw dwukierunkowych, oraz dwu-przewodowe lub trzy-przewodowe.

Centrala UCS zapewnia mozliwo$¢ sterowania przez podanie/podawanie napiecia, zanik napiecia
oraz réwniez sterowanie impulsami z modyfikowanymi czasach opdznien, czaséw i czestotliwosci.

Montaz sitownikéw przez puszki przeciwpozarowe E90.
Detekcja

Do podstawowe] detekcji pozaru w klatkach schodowych wykorzystuje sie adresowalne czujki
dymu systemu SSP Polon 6000.
Programowanie

Do programowania pracy central UCS 6000 stosowana jest aplikacja PC do konfiguracji UCS (UCS
Konfigurator). Centrale podtgcza sie do komputera przy uzyciu ztgcza USB.

Zasilanie

Centrale automatyki pozarowej i sterowania oddymianiem nalezy zasili¢ sprzed wylgcznika
gtébwnego, z wydzielonego i zabezpieczonego obwodu elektrycznego, do ktérego nie nalezy podigczac
zadnych innych urzgdzen. Na wypadek awarii zasilania gtéwnego centrale zostang wyposazona w
zasilanie rezerwowe w postaci akumulatorow.

Do akumulatoréw nie mozna przytgczy¢ innych odbiornikéw energii, niebedgcych elementem sytemu UCS.
Okablowanie

Typ linii kablowej Opis zespotu kablowego Okablowanie

Zasilanie centrali UCS

Zespot kablowy: przewdd o odpornosci ogniowej 90 minut
+ mocowania o odpornosci ogniowej 90 minut. Mocowania
przytwierdzone do podfoza o odpowiedniej odpornosci
ogniowej.

HDGs E90 3x2,5mm2
z odpowiednimi
mocowaniami o
odpornos$ci ogniowej
90 minut

Linie sterujgce z modutéw UCS

Zespot kablowy: przewdd o odpornosci ogniowej 90 minut
+ mocowania o odpornosci ogniowej 90 minut. Mocowania
przytwierdzone do podtoza o odpowiedniej odpornosci
ogniowej.

HDGS E90 ekw. Z
odpowiednimi
mocowaniami o
odpornos$ci ogniowej
90 minut

Linie kontrolne do wejs¢ kontrolnych centrali i
modutéw w przypadku, gdy wejscie kontrolne
nie stanowi kryterium zadziatania dalszych
sterowan

Przewdd uniepalniony ekranowany. Trasa kablowa — bez
specjalnych wymagan. Zachowac ciggtos¢ ekranu.

YnTKSY 1x2x0,8 ekw.

Montaz
Montaz systemu

moze wykona¢ tylko firma z odpowiednimi uprawnieniami oraz certyfikatami

Producenta systemu. Rozmieszczenie elementéw systemu przewidziano na planach dotgczonych do
projektu. Centrala powinna by¢ zainstalowana w odlegtosci co najmniej 0,7 m od $cian bocznych, najlepiej
pod sufitem pomieszczenia, aby ograniczy¢ do niej dostep oséb niepowotanych.

Przewody nalezy ukfada¢ w odlegto$ci minimum 0,3m od innych linii przewoddéw, w szczegdlnoéci
zasilajgcych i biegngcych rownolegle. Przeciecia zespotéw kablowych, ktérych nie mozna unikng¢, wykonac
pod katem 90 stopni.
taczenie przewoddéw nalezy wykonywac tylko w podstawkach czujek lub na zaciskach modutéw. Nalezy
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unika¢ dodatkowych potgczen w puszkach instalacyjnych. PrzejScia przez Sciany winny by¢é wykonane w
rurkach instalacyjnych.

Ekran przewoddw musi by¢ potgczony miedzy sobg w poszczegdlnych punktach montazowych (np.
w gniazdach w specjalnym zigczu). Przed instalacjg czujnikéw pozaru nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt oraz
ekranu oraz opornosc¢ linii dozorowej, ktéra nie moze przekroczy¢ wartosci wiasciwych dla systemu.
Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w $cianach, sufitach lub w specjalnych trasach kablowych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Nalezy przed montazem zweryfikowac i potwierdzi¢ u Inwestora szczegétowe rozplanowanie tras kablowych
oraz ich typ.
Wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z przepisami materiatami
ognioodpornymi zgodnie z wymagang klasg odpornosci ogniowe;.
Montaz oraz uruchomienie systemu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z urzgdzeniami DTR producenta przez
wykwalifikowane osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

System kontroli dostepu KD

W celu zwiekszenia bezpieczenstwa obiektu projektuje sie scentralizowany system kontroli dostepu.

Jako zasade ogolng przyjeto ochrone wydzielonych korytarzy dla pracownikow oraz dodatkowg do
kluczowych dla Uzytkownika pomieszczen.
Ochrona objete be,da nastepumce obszary:

WejSCIa do i wyjscia z klatek schodowych
- wejscia do wybranych pomieszczeh magazynowych
- wejscia do wybranych pomieszczenh serwerowni
- okreslone pietra przy uzyciu wind
- okreslone pomieszczenie techniczne z serwerami i centralami systemow bezpieczenstwa

Opis dzialania

System KD ma za zadanie, poprzez zastosowanie sterowanych zamknie¢ i czujnikdbw na drzwiach,
ograniczy¢ mozliwosci poruszania sie bez odpowiednich uprawnien w wyznaczonych strefach.

System KD zapewnia rowniez kontrole w przypadku m.in. préb sforsowania przej$é i raportowanie o czasie,
ilosciach i innych danych dotyczgcych przekraczania wybranych stref przez uzytkownikéw.

System KD zbudowano jako sie¢ kontroleréw przejs¢ potgczonych po magistrali RS485 na kazdej z
kondygnaciji i poprzez konwertery TCPIP/RS48 wtgczone w dedykowang dla KD sie¢ LAN podtgczong do
serwera KD.

Typy przejsé kontrolowanych
Wydzielono nastepujgce typy przejsé:

Pojedyncze — jednostronnie kontrolowane:

Kontroler

Na wejsciu do strefy: czytnik

Na wyjsciu ze strefy: przycisk wyjscia i przycisk wyjscia awaryjnego
Elektrozaczep rewersyjny z monitoringiem

Kontaktron magnetyczny wpuszczany

W obwdd zasilania elektrozaczepu wpiety modut sterujgcy SSP
OPCJA:Na wejscie kontrolera wpiety przekaznik domofonowy

Pojedyncze — dwustronnie kontrolowane:

Kontroler

Na wejsciu do strefy: czytnik

Na wyjsciu ze strefy: czytnik, przycisk wyjscia awaryjnego
elektrozaczep rewersyjny

Kontaktron magnetyczny wpuszczany

W obwdd zasilania elektrozaczepu wpiety modut sterujgcy SSP
OPCJA: Na wejscie kontrolera wpiety przekaznik domofonowy

Okablowanie

. Kontroler — kontroler: UTP kat. 5e

*  Kontroler — czytnik: skretka UTP kat. 5e

*  Kontroler — kontaktron: Ytdy 4x0,5

*  Kontroler — elektrozaczep, elektrorygiel: przewdd miedziany 2x1mm2

*  Kontroler — przycisk wyjscia: skretka UTP kat 5e

*  Przycisk wyjscia awaryjnego — wpiety w obwaod kontroler — elektrozaczep, elektrorygiel
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*  Okablowanie zasilajgce kontrolera: przewdd miedziany 3x2,5mm2 dla linii 230VAC
. Kontroler — serwer KD: UTP kat. 5e

Montaz

Lokalizacja przejs¢ z ich typami na rzutach KD. Ukfad systemu ze szczegdtowym rozpisaniem elementéw
kazdego przejscia na schemacie blokowym KD.

Czytniki oraz przyciski montowa¢ na wysokosci miedzy 1.2, a 1.6m od podtogi.

Nalezy skonsultowac i uzgodnic¢ z dostawcg drzwi szczegoty montazu kontaktrondéw i elektrozaczepow.

W drzwiach znajdujgcych sie na ciggach komunikacyjnych nalezy zastosowac elektrozaczepy pozarowe
rewersyjne 24 V DC np. SHD24R. Elektrozaczep w zakresie stolarki drzwiowe;.

W drzwiach do pomieszczen nalezy zastosowaé elektrozaczepy rewersyjne NO niskoprgdowe 12 V DC
190mA np. KDA-STRIKE12RN. Elektrozaczep w zakresie stolarki drzwiowe;.

W drzwiach objetych kontrolg dostepu zastosowa¢ czujniki kontaktronowe wpuszczane np. MC 340.
Kontaktron w zakresie stolarki drzwiowej.

Przewody transmisyjne instalacji nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 0,3m od innych linii przewoddw, w
szczegolnosci zasilajgcych, biegngcych réwnolegle. Przeciecia zespotdéw kablowych, ktérych nie mozna
uniknaé, wykonac pod katem 90 stopni. Przejscia przez sciany powinny byé odpowiednio zabezpieczone np.
poprzez zastosowanie rurek ostonowych. Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w $cianach,
sufitach lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Nalezy przed
montazem zweryfikowacé i potwierdzi¢ u Inwestora szczegoétowe rozplanowanie tras kablowych oraz ich typ.
Przewody transmisyjne powinny by¢ jasno i czytelnie oznaczone, pozwalajgc na identyfikacje linii.

Wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z przepisami materiatami
ognioodpornymi zgodnie z wymagang klasg odpornosci ogniowe;.

Montaz oraz uruchomienie systemu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z urzgdzeniami DTR producenta przez
wykwalifikowane osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

Wideodomofony

W celu umozliwienia poruszania sie po obiekcie osobom postronnym projektuje sie system
wideodomofondw.
Jako ogdlng zasade przyjeto ochrone wydzielonych obszaréw, przez ktére osoba postronna/odwiedzajgcy
moze zosta¢ wpuszczona na obszar po uzyskaniu zgody od personelu szpitala.
Ochrong objete bedg wejscia na oddziaty szpitalne.

Opis dzialania

Wideodomofon jest odmiang domofonu wyposazong w panel zewnetrzny z kamerg i panel
wewnetrzny z wyswietlaczem. Ma za zadanie sterowanie ryglem elektromagnetycznym stuzgcym do
otwierania drzwi, posiada mozliwos¢ prowadzenia rozmowy pomiedzy modutem zewnetrznym (panel
zewnetrzny z kamerg) i wewnetrznym (monitor wideodomofonu)oraz mozliwo$é obserwacji wizyjnej osoby
odwiedzajgcej, mozliwos¢ podgladu pola obserwacji kamery (90 sekundowy podglad obrazu z kamery przy
wywotaniu panela zewnetrznego) .

Panel zewnetrzny

Panel Optima SL255RC z kamerg

Nowoczesny cyfrowy panel domofonowy w wandaloodpornej obudowie,
wykonany ze stopu cynku i aluminium. Zastosowanie duzego, podswietlanego
wyswietlacza graficznego, umozliwia fatwg i intuicyjng obstuge systemu.

Zasilanie panela zewnetrznego 14V AC
Pobdr pradu podczas czuwania 350 mA
Max. Obcigzenie wyjscia 1A 24V AC/DC
Temperatura pracy -25°C do 55°C
Wymiary 124x258x11 mm

Monitor
Cyfrowa stacja wewnetrzna OP-VM7
Cyfrowa stacja wewnetrzna do systeméw Optima z kolorowym
| wyswietlaczem LCD o przekatnej 7°° z sensorycznymi przyciskami otwarcia drzwi,
- przyciskiem obstugi dodatkowego przekaznika. Urzadzenie przeznaczone jest do
| wspotpracy z panelami cyfrowymi wersji Optima SL255RC.

Zasilanie 15-16V DC 0,4A
Wyswietlacz 7" kolorowy TFT
Sygnat wejscia wideo PAL, NTSC 1Vp-p
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Wymiary 232x140x21 mm

Montaz

Rozmieszczenie elementéw systemu przewidziano na planach dotgczonych do projektu. Nalezy
skonsultowac¢ i uzgodni¢ z inwestorem doktadne miejsce montazu monitoréw.
Panel zewnetrzny powinien by¢ zainstalowany na wysokosci pomiedzy 120-180 cm od podtogi.
Zasilacze montowa¢ w tablicy oddziatowej na szynie DIN. SzczegStowe rozmieszczenie zasilaczy w
projekcie wykonawczym.
Przewody wideo instalacji CCTV nalezy ukfada¢ w odlegtosci minimum 0,3m od innych linii przewodéw, w
szczegolnosci zasilajgcych i biegngcych réwnolegle. Przeciecia zespotéw kablowych, ktérych nie mozna
unikng¢, wykonaé pod katem 90 stopni. Przejscia przez sciany powinny by¢é odpowiednio zabezpieczone
np. poprzez zastosowanie rurek ostonowych. Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w
$cianach, sufitach lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Nalezy
przed montazem zweryfikowac¢ i potwierdzi¢ u Inwestora szczegétowe rozplanowanie tras kablowych oraz
ich typ.
Wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z przepisami materiatami
ognioodpornymi zgodnie z wymagang klasg odpornosci ogniowe;.
Montaz oraz uruchomienie systemu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z urzgdzeniami DTR producenta przez
wykwalifikowane osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

5. System telewizji dozorowej CCTV

W celu zwiekszenia bezpieczenstwa obiektu projektuje sie na obiekcie ochrone okreslonych stref
przez system monitoringu wizyjnego w technologii IP.
Ochrona objete zostaty nastepujgce obszary:

wyd2|elony obszary terenu zewnetrznego przylegte do budynku

- wejscia do klatek schodowych oraz do kabin windowych

- korytarze

- hall wejsciowy

- 2 sale chorych na poziomie parteru

Opis dziatania

Podstawowg funkcjg CCTV jest zapewnienie podglgdu biezacego oraz rejestracji nagran z kamer.
System CCTV zbudowano jako sie¢ kamer podtgczonych do serwera IP w topologii gwiazdy.

Ogodlne zasady doboru kamer

Kamery wewnetrzne:

. Kamera IP wandaloodporna NVIP-4DN2002V/IR-1P
Cechy charakterystyczne: 4 MPX, obiektyw ze zmienng ogniskowg f=2.8-12mm, zaawansowane

funkcje analizy obrazu, oswietlacz IR, zasieg do 40 m.

Kamery zewnetrzne:

*  Kamera IP w obudowie NVIP-4DN2002H/IR-1P
Cechy charakterystyczne: 4 MPX, funkcja dzien-noc, obiektyw ze zmienng ogniskowg f=2.8-12mm,
zaawansowane funkcje analizy obrazu, o$wietlacz IR, zasieg do 40 m.

Cechy serwera CCTV IP:

do 110 kanatéw wideo i audio,

predkos¢ nagrywania do 3300Kkl/s,

predkos¢ wyswietlania do 1080kl/s,

do trzech monitoréw jednoczesnie,

mozliwo$¢ montazu do 8 dyskéw twardych do rejestracji,
mozliwos¢ wspotpracy z zewnetrznymi macierzami dyskowymi,
mozliwos¢ instalacji w szafie RACK (obudowa 19” 4U)

Cechy oprogramowania do zarzadzania CCTV IP Novus Managment System NMS:

- Oprogramowanie pozwala na wyswietlanie obrazéw transmitowanych ,na zywo” z nastepujgcych typéw
urzadzen: kamer IP, serweréw wideo, rejestratoréw wideo oraz strumieni serwowanych przez stacje
serwerowe-rejestrujgce (w szczegolnym przypadku rejestracja i wyswietlanie moze odbywac sie na tej
samej stacji roboczej).

-  Oprogramowanie pozwala na zapis strumieni wideo i audio wysytanych z kamer IP, serweréw wideo IP i
innych stacji serwerowych.

- Kazdemu strumieniowi mozna przydzieli¢ odrebng przestrzen na dysku (dyskach) tzn. cykl
nadpisywania moze by¢ rézny dla poszczegolnych strumieni.

- Oprogramowanie umozliwia nagrywanie zaréwno na dyskach lokalnych wbudowanych jak i sieciowych
z wykorzystaniem protokotu iSCSI.
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- Oprogramowanie umozliwia zdefiniowanie harmonogramu nagrywania:
Z wyrdznieniem trybdéw: nagrywanie ciggte, nagrywanie po detekcji ruchu, nagrywanie po
wystgpieniu alarmu na wejsciu alarmowym, nagrywanie inteligentne (zwiekszenie ilosci klatek po
wystgpieniu zdarzenia)
Odrebny harmonogram dla kazdego strumienia wideo
Odrebne ustawienia dla kazdego dnia tygodnia
Odrebne ustawienia dla $wigt i innych zdefiniowanych dni szczegdlnych
Doktadnos$c¢ ustawienia harmonogramu minumum 15min

- Oprogramowanie umozliwia nagrywanie prealarmowe do 30 sekund sprzed zdarzenia.

- Oprogramowanie umozliwia nagrywanie po zdarzeniu do 10 minut.

- Oprogramowanie posiada funkcje szacowania czasu nagrywania przy zadanych parametrach zapisu.

- Oprogramowanie umozliwia szybkie podejrzenie czasowego zakresu nagran znajdujgcych sie na dysku
bez konieczno$ci rozpoczecia odtwarzania nagran.

- Oprogramowanie umozliwia zapis strumieni pobieranych z rejestratoréw i urzgdzeh IP w trybie tzw.
Nagrywania napadowego z mozliwoscig zdefiniowania czasu trwania tego nagrywania. W zaleznosci od typu
modutu nagrywanie to bedzie zrealizowane na danej stacji roboczej lub stacji serwerowej, z ktérg aktualnie
nawigzane jest potgczenie.

- Podglad obrazéw odbywa sie w dedykowanych oknach wideo o nastepujgcych mozliwosciach:

Mozliwos¢ wyswietlania obrazéw w podziale 1x1; 2x2; 1x1+1x1; 2x2+1x1; 2x2+2x2; 1x1+2x2 w trybie
serwer.

Mozliwosé wyswietlania obrazéw w podziale 1x1; 1x2; 2x1; 2x2; 3x1; 3x2; 3x3; 3x4; 4x1; 4x2; 4x3;
4x4; 5x3; 5x4; 5x5; 6x4; 6x6; 6X7 7x4; 1+3; 1+5; 1+7; 1+8; 1+9; 1+12; 1+16; 1+1+2; 1+2+2; 1+1+4;
1+2+4 (dwa  rodzaje); 1+4+4 (dwa rodzaje); 2+8; 4+9; 4+2+4 w trybie serwer-klinet.

Mozliwos¢ dodawania i zapisywania nieograniczonej ilosci widokéw —podziatow
uzytkownika.

Mozliwos¢ sekwencyjnego przetgczania widoku pomiedzy kolejnymi strumieniami regulowanym czasem
przetgczania

—  Przechwycenie i zapisanie klatki obrazu wideo do pliku graficznego w formacie BMP, JPG i PNG
Cyfrowe przyblizenie obrazu wideo

Kamery

Kamera IP wandaloodporna NVIP-4DN2002V/IR-1P

r'\

=

Obraz

Przetwornik obrazu 4 MPX, matryca CMOS, 1/3”, OV
Liczba efektywnych pikseli 2592 (H) x 1520 (V)

0.07 Ix/F1.4 — tryb kolorowy,
Czutosc

0 Ix (IR wt.) — tryb czarno-biaty
Elektroniczna migawka automatyczna/manualna: 1/5 s ~ 1/20000 s
Wydtuzona migawka (DSS) do1/5s
Szeroki zakres dynamiki (WDR) tak
Cyfrowa redukcja szumu (DNR) 2D, 3D
Funkcja Defog (F-DNR) tak
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Obiektyw

Typ obiektywu

ze zmienng ogniskowg, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4

Dzien/noc

Rodzaj przetgczania

mechaniczny filtr podczerwieni

Tryb przetgczania

automatyczny, manualny

Opodznienie przetgczania

1~36s

Czujnik Swiatta widzialnego

tak

Sie¢

Rozdzielczos¢ strumienia wideo

2592 x 1520, 2304 x 1296, 2048 x 1520, 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 960, 1280 x
720 (HD), 704 x 576, 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)

Predkos¢ przetwarzania

20 kl/s dla 2592 x 1520,

30 kl/s dla 2048 x 1520 i nizszych rozdzielczosci

Tryb wielostrumieniowy 3 strumienie
Kompresja wideo/audio H.264, H.265/-
Liczba jednoczesnych potaczen maks. 10

Przepustowos¢

tacznie 63 Mb/s

Obstugiwane protokoty sieciowe

HTTP, TCP/IP, Ipv4, Ipv4/v6, UDP, HTTPS, FTP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, RTP,
UpnP, SNMP, QoS, IEEE 802.1X, PPPoE, SMTP, Bonjour, RTCP

Wsparcie protokotu ONVIF

Profile S (ONVIF 2.6)

Konfiguracja kamery

z poziomu przegladarki Internet Explorer, Firefox

jezyki: polski, angielski, rosyjski, i inne

Kompatybilne oprogramowanie NMS
Pozostate funkcje
Strefy prywatnosci 4
Detekcja ruchu tak
Obszar obserwac;ji (ROI) 8

Analiza obrazu

sabotaz, pojawienie si¢ obiektu, zniknigcie obiektu, przekroczenie linii, wkroczenie do
strefy

Obrébka obrazu

obrot obrazu o 90°, obrét obrazu o 180°, odbicie lustrzane, tryb korytarzowy

Reakcja na zdarzenia alarmowe

e-mail z zatgcznikiem, zapis na FTP

Oswietlacz IR

Liczba LED

40

Zasieg

40m

Interfejsy

Interfejs sieciowy

1 x Ethernet — ztgcze RJ-45, 10/100 Mbit/s

Parametry instalacyjne

Wymiary (mm)

151 (P) x 113 (wys.)

Masa

0.7 kg

Klasa szczelnosci

IP 66 (szczegoty w instrukcji obstugi)

Obudowa

wandaloodporna aluminiowa, w kolorze biatym

Zasilanie

PoE, 12 VDC
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6. W,
Pobér mocy

6 W (IR wt.)
Temperatura pracy -35°C ~ 60°C

Kamera IP w obudowie NVIP-4DN2002H/IR-1P

i .'
Obraz

Przetwornik obrazu 4 MPX, matryca CMOS, 1/3”, OV
Liczba efektywnych pikseli 2592 (H) x 1520 (V)

0.07 Ix/F1.4 — tryb kolorowy,
Czutosc

0 Ix (IR wt.) — tryb czarno-biaty
Elektroniczna migawka automatyczna/manualna: 1/5 s ~ 1/20000 s
Wydtuzona migawka (DSS) do1/5s
Szeroki zakres dynamiki (WDR) tak
Cyfrowa redukcja szumu (DNR) 2D, 3D
Funkcja Defog (F-DNR) tak

Obiektyw
Typ obiektywu ze zmienng ogniskowa, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4
Dzien/noc
Rodzaj przetaczania mechaniczny filtr podczerwieni
Tryb przetgczania automatyczny, manualny
Opéznienie przefgczania 1~36s
Czujnik $wiatta widzialnego tak
Sie¢

Rozdzielczosé strumienia wideo 2592 x 1520, 2304 x 1296, 2048 x 1520, 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 960, 1280 x

720 (HD), 704 x 576, 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)

20 kl/s dla 2592 x 1520,
Predkos$¢ przetwarzania
30 kli/s dla 2048 x 1520 i nizszych rozdzielczosci

Tryb wielostrumieniowy 3 strumienie

Kompresja wideo/audio H.264, H.265/-

Liczba jednoczesnych potagczenh maks. 10

Przepustowos¢ tacznie 63 Mb/s

Obstugiwane protokoly sieciowe UTTP, TCP/IP, Ipv4, Ipv4/ve, UDP, HTTPS, FTP, DHCE, DDNS, NTP, RTSP, RTP,
pnP, SNMP, QoS, IEEE 802.1X, PPPoE, SMTP, Bonjour, RTCP

Wsparcie protokotu ONVIF Profile S (ONVIF 2.6)

z poziomu przegladarki Internet Explorer, Firefox
Konfiguracja kamery
jezyki: polski, angielski, rosyjski, i inne

Kompatybilne oprogramowanie NMS
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Strefy prywatnosci
Detekcja ruchu

Obszar obserwaciji (ROI)
Analiza obrazu

Obrébka obrazu

Reakcja na zdarzenia alarmowe

Liczba LED

Zasieg

Interfejs sieciowy

Wymiary (mm)
Masa

Klasa szczelnosci
Obudowa

Zasilanie

Pobdér mocy

Temperatura pracy

Rejestracja

Pozostate funkcje

tak
8

sabotaz, pojawienie sie obiektu, zniknigcie obiektu, przekroczenie linii, wkroczenie do
strefy

obrot obrazu o 90°, obrét obrazu o 180°, odbicie lustrzane, tryb korytarzowy
e-mail z zatgcznikiem, zapis na FTP
Oswietlacz IR
30
40 m
Interfejsy
1 x Ethernet — ztgcze RJ-45, 10/100 Mbit/s
Parametry instalacyjne
z uchwytem: 84 (®) x 232 (dt.)
0.7 kg
IP 66 (szczegoty w instrukcji obstugi)
aluminiowa, w kolorze biatym, uchwyt $cienny z przepustem kablowym w zestawie
PoE, 12 VDC

7. W,

8 W (IR wt.)
-35°C ~ 60°C

Przetwarzanie sygnatu wideo oraz jego rejestracja odbywa sie poprzez zastosowanie serwera [P NMS NVR
X-4U w wydzielonym pomieszczeniu serwerowni na parterze objetym ochrong kontroli dotepu. Serwer,
switche otraz panele krosowe zamontowany bedzie w wydzielonej szafie RACK.

Zapis kazdego nagrania z kamery przyjeto jako 20 klatek na sekunde w trybie rozdzielczosci 1080p.

Przyjeto serwer IP do zapisu z 40 TB HDD. Dyski

Przewidywany czas rejestracji materiatu, po ktérym nastepuje nadpisywanie materiatu wideo: 15 dni. W
zaleznosci od czestotliwosci zdarzen czas nagrywania moze ulec zmianie.

Zastosowano system operacyjny NMS Novus, ktéry nie wymaga dodatkowych ptatnych licenciji, réwniez przy

rozbudowie systemu.

Serwer IP

Rejestrator IP NMS NVR X-4U

- Do 110 kanatéw wideo i audio

—  Predko$¢ nagrywania do 3300kl/s
—  Obstuga rozdzielczosci do 2592 x 1944
- Mozliwos¢ obstugi do 3 monitoréw jednoczes$nie
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- Mozliwosé wspodtpracy z zewnetrznymi macierzami dyskowymi

- Szybkie uruchomienie rejestratora dzieki dyskowi SSD

-  System operacyjny Microsoft Windows Embedded 8

-  System rejestracji i nadzoru Novus Management System

- Wspdtpraca ze wszystkimi kamerami NOVUS IP

- - Automatyczna kontrola: dyskéw, sieci, utraty potgczenia z kamerami

- - Hasta dostepu, filtrowanie IP, ograniczenie liczby pofgczen

- Mozliwos¢ zamontowania do 8 dyskéw twardych 4TB serwerowych do rejestracji

Obstuga i sterowanie

Obstuga i nadzor nad catym systemem bedg scentralizowane w wydzielonym pomieszczeniu serwerowni na
parterze budynku objetym ochrong kontroli dostepu.

Przewidziano klawiature sterujgca i monitor LED 22" z certyfikatem pracy 24/7.
Serwer IP posiadajg mozliwosé wpiecia w sie¢ Ethernet i zdalnej, dodatkowej obstugi rowniez z poziomu
aplikaciji internetowych i mobilnych. Administrator systemu wprowadzi uzytkownikéw systemu i przydzieli im
odpowiednie uprawnienia.
Stacja obstugi

Stacje obstugi zostang zamontowane w w punktach pielegniarskich na kazdym
oddziale oraz w rejestracji izby przyje¢ na parterze, z mozliwosig podgladu kamer z oddziatu

na ktérym dana stacja jest zamontowana.

Nalezy skonsultowa¢ i uzgodni¢ z inwestorem doktadne miejsce montazu stacji obstugi.

Stacja kliencka NMS CLIENT 7XE-T

. monitorowanie do 120 kanatéw

obstugiwane rozdzielczosci do 4000 x 3000

obstuga do 6 monitoréw jednoczesnie

szybkie uruchomienie stacji dzieki dyskowi SSD

system operacyjny: Microsoft Windows Embedded 8

system rejestracji i nadzoru: NMS (Novus Management System)

wspotpraca ze wszystkimi rejestratorami sieciowymi NMS NVR

Integracja z: rejestratorami AHD NOVUS, systemami SSWiIN DSC, systemami NMS ANPR, systemami

POS (Posnet, Upos i inne)

Zasilanie

. serwer |P: zasilanie 230VAC poprzez UPS

. kamery: zasilanie 12VDC, PoE z dedykowanego do CCTV przetgcznika PoE

. podtrzymianie UPS minimum 7 minut. Zasilanie sieciowe 230VAC z wydzielonego pola na rozdzielni z
zabezpieczeniem przepieciowym i nadmiarowym

. monitory: 230VAC poprzez UPS

Bilans pradowy

Kamery zewnetrzne: 14x8W(max)= 112W
Kamery wewnetrzne: 46x6W(max)= 276W
Serwer IP: 1x700W(max)= 700W

Monitor: 1x25W(max)= 25W
Zaprojektowano UPS: 2400VA(3000W)

Montaz
Rozmieszczenie elementdw systemu przewidziano na planach dotgczonych do projektu.
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Dla kamer wewnetrznych i zewnetrznych przewidziano jedng linie kablowg zasilajacg oraz przesytu wideo,
wykorzystujgc do tego celu skretke kategorii 6. Przewody wideo instalacji CCTV nalezy uktada¢ w odlegtosci
minimum 0,3m od innych linii przewoddw, w szczegdlnosci zasilajgcych i biegngcych rownolegle. Przeciecia
zespotéw kablowych, ktérych nie mozna unikng¢, wykonaé pod katem 90 stopni. PrzejScia przez $ciany
powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone np. poprzez zastosowanie rurek ostonowych. Przewody nalezy
prowadzi¢ w bruzdach wykutych w $cianach, sufitach lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Nalezy przed montazem zweryfikowaé i potwierdzi¢ u Inwestora szczegétowe
rozplanowanie tras kablowych oraz ich typ.

Przewody zasilajgce i wideo zbiegajgce sie do pomieszczenia rejestracji powinny by¢ jasno i czytelnie
oznaczone, pozwalajgc na identyfikacje linii do odpowiedniej kamery.

Po montazu nalezy w odpowiedni sposéb wykonaé¢ dla kazdej kamery odpowiednie regulacje m.in. kgtow
widzenia, dtugosci ogniskowej, ustawien poszczegolnych funkcji wspomagajacych dla kamer.

Wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z przepisami materiatami
ognioodpornymi zgodnie z wymagang klasg odpornosci ogniowe;j.

Montaz oraz uruchomienie systemu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z urzgdzeniami DTR producenta przez
wykwalifikowane osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

6. Instalacja telewizji RTV

W obiekcie zaprojektowanmo sie¢ telewizji RTV umozliwiajgcg odbidér telewizji naziemnej i
satelitarnej ogolnodostepnej i kodowanej. Sie¢ wyposazona bedzie w jeden komplet anten naziemnych i
satelitarnych montowanych na dachu budynku.

Opis dzialania

Podstawowg funkcjg telewizji RTV jest zapewnienie mozliwosci odbioru telewizji naziemnej oraz
satelitarnej ogélnodostepnej i kodowanej w budynku szpitala.

Punkty odbiorcze instalacji RTV zlokalizowane zostaty w salach chorych oraz w niektérych pomieszczeniach
socjalnych.

Urzadzenia RTV

Zwrotnica antenowa trzywejsciowa stosowana jest jako element sumujgcy sygnaty z trzech anten:
FM, VHF oraz UHF, montowana na maszcie antenowym, w poblizu zestawu antenowego.

Cechy wyrdzniajace:

-  ekranowana obudowa

- ostony gumowe na wtyki F

- montaz na maszcie za pomocg opaski zaciskowej

- przejscie prgdowe w torze UHF (max. 24 V/200 mA)
Wzmacniacz kanatowy

Wzmacniacz dedykowany jest do trudnych warunkéw odbioru sygnatéw RTV, w ktérych wystepujg
sygnaty o zréznicowanych poziomach, nadawane z kilku kierunkéw. Zastosowanie wzmacniacza umozliwia
odbidr tych sygnatéw, wyréwnanie ich poziomdéw oraz wzmochnienie.

Cechy wyrdzniajgce

- wzmacniacz dedykowany do zbiorowych instalacji antenowych

- przystosowany do transmisji sygnatéw analogowej oraz cyfrowej telewizji naziemne;j
- niski pobdér mocy

-  prosta instalacja i konfiguracja

Rozgateznik

Rozgateznik stosowany jest w instalacjach multiswitchowych. Stuzy do wydzielenia sygnatu z
magistraloi multiswitchowej. Magistrala z sygnatem z jednego konwertera quarto skfada sie z czterech
przewodow. Dodatkowo rozgateznik wydziela, takze sygnat TV naziemne;.

Cechy wyrdzniajace:

- rozgateznik TV/SAT wyposazony w 5 toréw

-  stosowany w instalacjach z multiswitchami wykorzystujacymi podziat na podsieci
-  posiada wylgczalne przejscie statoprgdowe

- odlewana obudowa gwarantujgca wysoki poziom ekranowania

Multiswitch

Multiswitche zaprojektowane zostaty w sposéb umozliwiajgcy prace w srednich i duzych zbiorczych
instalacjach telewizyjnych RTV+SAT. Multiswitch posiada aktywny (wzmacniany) to telewizji naziemnej oraz
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satelitarnej. Regulacja poziomu sygnatu dla kazdego z toréw satelitarnych oraz DVB-T odbywa sie za
pomocg dedykowanych przetgcznikéw. Taki sposob konfiguracji zapewnia wiekszg stabilno$¢ ustawionych
parametréw w stosunku do rozwigzan tradycyjnych, bazujgcych na potencjometrach.

Cechy wyrdzniajace:

- multiswitch radialny

- wbudowana prekorekcja charakterystyki kabla

- grupowanie wyjs¢ pod wzgledem poziomu wyjsciowego

- aktywny tor sygnatu naziemnego

- odlewana obudowa gwarantujgca wysoki poziom ekranowania
Montaz

Wszystkie aktywne elementy systemu oprécz zwrotnicy antenowej (montowana na maszcie)
montowa¢ w metalowych obudowach przytwierdzonych do $ciany ponad sufitem podwieszanym. Skrzynke
TV znajdujgcy sie w serwerowni zamontowac¢ w szafie RACK razem z systemen telewizji dozorowej CCTV.
Wszystkie elementy uktadu nalezy uziemic.

Rozmieszczenie systemowych gniazd telewizyjnych szczegétowo rozpisana na rzutach TV.
Lokalizacja urzgdzen z ich typami szczegétowo rozpisana na rzutach TV oraz schemacie blokowym TV.
Okablowanie wykonaé¢ przewodem koncentrycznym 75 Ohm.

Przewody transmisyjne instalacji nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 0,3m od innych linii przewodow, w
szczegolnosci zasilajgcych, biegngcych réwnolegle. Przeciecia zespotéw kablowych, ktérych nie mozna
unikng¢, wykonac¢ pod katem 90 stopni. Przejscia przez Sciany powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone np.
poprzez zastosowanie rurek ostonowych. Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w Scianach,
sufitach lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Nalezy przed
montazem zweryfikowac i potwierdzi¢ u Inwestora szczegdtowe rozplanowanie tras kablowych oraz ich typ.
Przewody transmisyjne powinny byc¢ jasno i czytelnie oznaczone, pozwalajgc na identyfikacje linii.

Wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z przepisami materiatami
ognioodpornymi zgodnie z wymagang klasg odpornosci ogniowe;.

Montaz oraz uruchomienie systemu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z urzgdzeniami DTR producenta przez
wykwalifikowane osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

7. Instalacja przyzywowo-szpitalna

System przywotawczy Meden OPT jest cyfrowym optyczno-akustycznym systemem przywotania
przeznaczonym miedzy innymi dla szpitali, doméw opieki oraz sanitariatéw dla oséb niepetnosprawnych.
System oparty jest na dwuprzewodowej magistrali zasilajgco-komunikacyjnej, odpornej na zmiane
polaryzacji pary przewodéw.

Systemem przyzywowo-szpitalnym zostaty:
- sale chorych
- wc w salach chorych
- tazienki dla pacjentéw
- Swietlica
-  sale porodowe
-  boxy z noworodkami

Opis dziatania

Konstrukcja systemu zapewnia bezawaryjne dziatanie i bezpieczenstwo zasilania, dzieki opcji
rejestracji zdarzen mozliwa jest analiza  dziatania systemu, ocena prawidiowos$ci jego obstugi, oraz
szybkosci reakcji personelu na wezwania pacjentéw.
Dzieki cyfrowej transmisji danych system nie wymaga skomplikowanego okablowania i umozliwia szybkg
rozbudowe np. tgczenie lub zwigkszenie ilosci pomieszczen. System jest wyposazony w centrale z
wyswietlaczem LCD, na wys$wietlaczu jest prezentowany numer Sali w ktérej pacjent wygenerowat
wezwanie. W zaleznosci od statusu prezentowanego wezwania na froncie centrali wezwanie jest
sygnalizowane diodg led oraz sygnatem akustycznym.
Wszystkie komunikaty dla uzytkownika i serwisu sg generowane w jezyku polskim.
Centrala prezentuje wezwania oraz obecnosci bez koniecznosci potwierdzania obecnosci personelu w
dyzurce. Komponenty systemu zapewniajg przekierowanie sygnatu wezwania do tych elementéw ,gdzie
personel potwierdzit swojg obecnosé. Piloty przytézkowe wyposazone sg w dodatkowe przyciski
umozliwiajgce sterowaniem oswietlenia w panelach nadtézkowych.

Elementy systemu

Centralka komfort plus typ 29101
Centralka stuzy do optycznej i akustycznej sygnalizacji przywotan nadanych w systemie. Sygnalizowane sg
ponadto zgtoszenia obecnosci personelu pielegniarskiego w salach pacjentéw. Centralka zarzgdza
wszystkimi przywotaniami i zarzgdza systemem. W razie potrzeby mozna potgczy¢ ze sobg kilka centralek,
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aby mozna bylo uzyska¢ wskazania przywotan z innych oddziatéw. Centralka posiada
interfejs USB do komunikacji z komputerem PC i RS 485 do komunikacji z inng centralkg
\ - C systemu przywotawczego. Posiada réwniez funkcje archiwizacji zdarzen we wiasnej
—/ pamieci (okoto 25 tys. Zdarzen)
Parametry techniczne:
wyjscie binarne; max. Napiecie AC 230V, max. Prad tgczeniowy — 1A
wejécie binarne dla stykéw zwiernych lub rozwiernych
obcigzenie magistrali: 100mA
wymiary: 261x117x40 mm
- temoperatura otoczenia: od 10°C do 50°C

Kontroler magistrali typ 29291
= Kontroler magistrali jest modutem zasilajgco-komunikacyjnym systemu przywotawczego.
= Zapewnia zasilanie oraz organizuje ruch na magistrali komunikacyjnej systemu. Kontroler
==k w4 posiada cztery przytgcza magistralowe o obcigzalnosci 150 mA.
Parametry techniczne:

sposob montazu: w rozdzielnicy na szynie DIN
wymiary: 6 modutéw szyny DIN

—temperatura otoczenia: od 10°C do 70°C

Salowa lampka sygnalizacyjna typ 29120
‘ ‘ Salowa lampka sygnalizacyjna, wykorzystywana jest do sygnalizowania przywotania, alarmu
¥ lub obecno$ci (pielegniarki) w jednej lub kilku salach. Sygnalizacja odbywa si¢ za pomoca
trzech koloréw oraz sygnatu.

Parametry techniczne:

- obcigzenie magistrali 20 mA

- wymiary: 80x80 mm (z ramka)

- montaz w puszce instalacyjnej podtynkowej 60mm
- temperatura otoczenia: od 10°C do 50°C

Przycisk przywotawczo-kasujgcy typ 29160
Przycisk tego typu umozliwia wezwanie i potwierdzenie obecnosci personelu(skasowanie
alarmu) w pomieszczeniu, w ktérym zostat on zainstalowany — wezwanie zwykte. Najczesciej
montowany przy wejsciu do Sali.

Ve

Parametry techniczne:

-  Obcigzenie magistrali: 10mA

- wymiary: 80x80 mm (z ramka)

- montaz w puszce podtynkowej 60 mm

- temperatura otoczenia: od 10°C do 50°C

Przycisk przywotawczy pociggowy typ 29184

Przycisk tego typu umozliwia wezwanie personelu z pomieszczenia, w ktorym zostat
. zainstalowany — wezwanie zwykle. Najczesciej montowany w toaletach i w poblizu
J natryskow.

! ! Parametry techniczne:
—obcigzenie magistrali 2 mA
- wymiary: 80x80 mm (z ramka)
- montaz w puszce instalacyjnej podtynkowej 60mm
- temperatura otoczenia: od 10°C do 50°C

Przycisk przywotania lekarza typ 29151

Przycisk tego typu umozliwia wezwanie lekarza z pomieszczenia, w ktéorym zostat
zainstalowany- wezwanie alarmowe. Wezwanie musi by¢ potwierdzone obecnoscig (poprzez
przycisk 29160)

Parametry techniczne:
- obcigzenie magistrali 2 mA
- wymiary: 80x80 mm (z ramka)
- montaz w puszce instalacyjnej podtynkowej 60mm
- temperatura otoczenia: od 10°C do 50°C
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Przycisk przywotawczo-kasujgcy z wyswietlaczem typ 29404
1- Przycisk przywotawczo- kasujgcy z wyswietlaczem salowym stuzy do prezentacji wezwan

| pochodzacych z innych sal. Prezentowane sg wezwania pochodzgce z sal lokalnych oraz z
E ‘ innych potaczonych central. Prezentacji wezwan towarzyszy dodatkowo sygnalizacja
- I dzwiekowa.

Parametry techniczne:

—  obcigzenie magistrali 15 mA

- wymiary: 80x80 mm (z ramka)

- montaz w puszce instalacyjnej podtynkowej 60mm
- temperatura otoczenia: od 10°C do 50°C

y Manipulator gruszkowy komfort typ 29501
\@ Manipulator zakonczony jest wtykiem JACK 6,35mm i stuzy do inicjowania przywotania we
\/{ wspotpracy z gniazdem 29464. Posiada podswietlenie ,czuwania”, a po zainicjowaniu
A przywofania Swieci ze zwigkszong intensywnoscig. Dodatkowo posiada 2 przyciski do
‘ sterowania

Okablowanie
Wszelkie okablowanie wykona¢ przewodem YNTKSY 4x0,8 mm2.

Przewody transmisyjne instalacji nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 0,3m od innych linii przewodéw, w
szczegollnosci zasilajgcych, biegngcych réwnolegle. Przeciecia zespotow kablowych, ktérych nie mozna
unikng¢, wykona¢ pod katem 90 stopni. Przejscia przez sciany powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone np.
poprzez zastosowanie rurek ostonowych. Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w $Scianach,
sufitach lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Nalezy przed
montazem zweryfikowac¢ i potwierdzi¢ u Inwestora szczegétowe rozplanowanie tras kablowych oraz ich typ.

Wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z przepisami materiatami
ognioodpornymi zgodnie z wymagang klasg odpornosci ogniowe;.

Montaz

Lokalizacja elementéw na rzutach instalacji przyzywowo-szpitalnej.
Zasilacze montowa¢ w tablicy oddziatowej na szynie DIN. Szczegodlowe rozmieszczenie zasilaczy
Przewidziano na schematach blokowych tablic.
Przyciski przywofawczo-kasujgce, przyciski przywofania lekarza i wyswietlacze salowe montowaé w
poblizu wyj$¢ z pomieszczen na wysokosci ok. 1,2 m.
Lampki sygnalizacyjne montowac¢ nad drzwiami na wysoko$ci 2,3 m.
Centralki zamontowa¢ w punktach pielegniarskich. Dokladng lokalizacje nalezy skonsultowac¢ z inwestorem
przed przystgpieniem do prac montazowych.

Montaz oraz uruchomienie systemu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z urzgdzeniami DTR producenta przez
wykwalifikowane osoby z odpowiednimi uprawnieniami.
8. Instalacja telefoniczna

W szafie serwerowej zamontowa¢ panele krosowe telefoniczne. Instalacja bedzie wykorzystywac
okablowanie projektowanej instalacji LAN. Istniejgcg centrale telefoniczng dostosowa¢ do zwiekszonej ilosci
obstugiwanych numeréw wewnetrznych. Do projektowanej serwerowni doprowadzi¢ kabel 50 parowy.

9. Instalacja sieci teleinformatycznej

Instalacja okablowania strukturalnego obejmuje pomieszczenia biurowe, techniczne, panele nad
tozkowe oraz kolumny medyczne. Wszystkie stanowiska komputerowe zostang wyposazone w dwa gniazda
logiczne typu RJ-45 kat. 6, potaczone dwoma kablami FTP kat. 6 z szafg dystrybucyjna, umozliwiajgc dostep
do dowolnej struktury logicznej opartej fizycznie na okablowaniu strukturalnym. Potgczenia w gniazdach
zostang wykonane zgodnie ze standardem EIA/TIA 568B.

Struktura systemu
Na system sieci teleinformatycznej sktadajg sie nastepujgce elementy:
-  Gléwny punkt dystrybucyjny budynku (GPD)
-  Okablowanie poziome
-  Gniazda abonenckie

Catos¢ sieci zaprojektowana dla wymagan technicznych kat. 6 w topologii gwiazdy. Wszystkie
stanowiska zostang wyposazone w dwa gniazda logiczne typu RJ-45 kat. 6 potgczone dwiema skretkami
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FTP kat. 6 z panelem krosowym w gtdwnym punkcie dystrybucyjnym znajdujgcym sie w serwerowni na
parterze. Topologia gwiazdy zapewnia mozliwos¢ szybkich zmian w strukturze okablowania oraz tatwg
lokalizacje i usuwanie usterek. Rozmieszczenie gniazd sieci teleinformatycznej przedstawiono na rzutach
zatgczonych do projektu. Instalacja z zatozenia zaklada pewng nadmiarowos$¢ instalowanych gniazd
przytagczeniowych. Ma to na celu zaspokojenie potrzeb uzytkownika przez dtuzszy czas bez potrzeby
ciggtych dordbek.

Gtéwny punkt dystrybucyjny zostanie potgczony w technologii $wiattowodowej z serwerownig w istniejgcej
czesci budynku.

Elementy systemu
Szafa stojgca 19°" 42U 800/800, drzwi przeszklone
Panel krosowy 19", 48xRJ45 kat. 6
Switch 48xRJ-45 + 4xSFP

Okablowanie

Dla przesyitu danych logicznych w okablowaniu zastosowac¢ 4-parowy skretkowy kabel ekranowany
FTP kat 6. Przewody transmisyjne instalacji nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 0,3m od innych linii
przewodow, w szczegoélnosci zasilajgcych, biegngcych réwnolegle. Przeciecia zespotéw kablowych, ktérych
nie mozna unikng¢, wykona¢ pod katem 90 stopni. Przejscia przez sciany powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone np. poprzez zastosowanie rurek ostonowych. Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach
wykutych w $cianach, sufitach lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Przewody, na catej dtugosci od gniazda abonenckiego do gtéwnego punktu dystrybujgcego, powinny by¢
wolne od sztukowan, zagniecen i nacie¢ lub ztaman. Minimalny promieh zgiecia powinien wynosi¢ 4-
krotnos¢ srednicy dla przewodu FTP. Nalezy przed montazem zweryfikowa¢ i potwierdzi¢ u Inwestora
szczegobtowe rozplanowanie tras kablowych oraz ich typ.

Wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z przepisami materiatami
ognioodpornymi zgodnie z wymagang klasg odpornosci ogniowe;.

Montaz

W punkcie dystrybucyjnym zlokalizowanym w pomieszczeniu serwerowni na parterze zamontowac
szafe instalacyjng 19” o wysokosci 42U (szer. 800 mm x gt. 800 mm). Wybdr wysokosci szafy podyktowany,
iloscig urzadzen montowanych w szafie , oraz pozostawieniem odpowiednich rezerw dla instalacji urzgdzen
oraz dalszej rozbudowy w przyszitosci. Szafe nalezy wyposazyé w x paneli krosowych 48-portowych kat 6.
oraz x switchy 48-portowych z dodatkowymi portami optycznymi. W szafie zastosowano elementy
porzadkujgce odcinki poziome montowane pomiedzy switche a panele krosowe. Kolejno$¢ montowania
elementéw pasywnych oraz aktywnych przedstawia rysunek schematu instalacji LAN.

Wszystkie przewody powinny zostaé zakonczone na panelach krosujgcych z gniazdami typu RJ45.
Podtaczenia do urzgdzen aktywnych ma by¢ zrealizowane przy pomocy kabli krosowych kat. 6.

Do szafy nalezy doprowadzi¢ sygnat telefoniczny i internetowy. Dobér i instalacja urzadzen aktywnych sieci
komputerowej i telefonicznej (przetgczniki sieciowe, punkty dostepowe Wi-Fi) lezy w gestii Inwestora.

10. System integracji i wizualizacji BMS
W celu zwiekszenia efektywnosci dziatania systemu pozarowego i poprawienia bezpieczenstwa
obiektu zaprojektowano system wizualizacji i integracji SMS Veno.
Opis dziatania

System bedzie zainstalowany na dedykowanej platformie PC.

Podstawowg funkcjg Veno jest graficzne odwzorowanie wszystkich elementow systemow bezpieczenstwa (w
postaci interaktywnych ikon) na mapie, planie 2D, rzucie 3D lub zdjeciu obiektu, w réznych formatach
graficznych.

Mozna wgra¢ zaréwno obraz catego kompleksu obiektow, jak tez
poszczegolnych budynkow, pieter i pomieszczen.

Poziom uszczegétowienia wizualizacji zalezy od potrzeb i
preferencji administratora systemu lub operatoréw, w tym aspekcie
program nie narzuca zadnych ograniczen.

W zaleznosci od uprawniehh nadanych przez administratora,
operator moze mie¢ dostep do wszystkich obiektéw lub wybranych.
Najwazniejszg funkcjg systemu jest uproszczenie dziatania
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systemu i poprowadzenie obstugi obiektu ‘za reke’ podczas zdarzenia alarmowego poprzez scenariusze
reakcji.

Zakres Integracji

SSP, sterowanie oddymianiem, systemy zasysajagce, KD, CCTV.
Alarmowanie i scenariusze reakcji na zdarzenia alarmowe.

VENO umozliwia weryfikacje i nadzér nad alarmami przychodzacymi ze wszystkich systeméw,
dlatego pozwala na szybszg reakcje na zdarzenia wymagajace interwencji. Komunikat o alarmie pojawia sie
w goérnym pasku programu wraz ze szczego6towg informacja, z jakiego systemu i jakiego urzgdzenia
pochodzi. Aby wykluczy¢é sytuacje, w kitdrej operator go nie zauwazy, komunikat znika dopiero po
potwierdzeniu alarmu.

Administrator moze tworzy¢ rozbudowane scenariusze reakcji programu na alarmy.

Schematy odpowiedzi na alarm moze przypisa¢ do jednego, kilku lub
wszystkich stanowisk operatorskich lub do wybranych obiektéw w ramach
catej instalaciji.

Automatyczne scenariusze usprawniajg prace operatoréw. Przyktadowg
reakcjg programu na alarm moze by¢ np. wyswietlenie obrazéw z kamery
CCTV w miejscu wystgpienia alarmu, zmiana aktywnego widoku lub
g uruchomienie zewnetrznej aplikacji.

Funkcla pseudokodu utatwia sprawdzenie poprawnos$ci zadanych scenariuszy. Wystarczy wybraé opcje
eksportu listy reakcji do pliku PDF, ktéry nastepnie mozna wydrukowaé. Operator moze na spokojnie
przeczytaé i przeanalizowac¢ stworzone scenariusze, dzieki czemu fatwiej znajdzie ewentualne btedy.

Harmonogram

Dziatanie scenariuszy alarmowych jest realizowane w oparciu o harmonogramy. W zaleznos$ci od
potrzeb mozna stworzyé wiele ré6znych harmonograméw powigzanych z dniem tygodnia, porg dnia lub
konkretnymi wydarzeniami.

Zdalne powiadamianie

W zaleznosci od potrzeby i ustawien administratora, komunikaty o alarmach mogg by¢ widoczne
tylko na lokalnym stanowisku nadzoru, mogg by¢ przesytane do wybranej grupy lub do wszystkich
operatoréow. Informacje o alarmach mozna takze przekazywaé e-mailem lub SMS-em, np. do administratora
systemu lub osoby odpowiedzialnej za zarzgdzanie stanem technicznym obiektu.

Komunikaty gtosowe

Jedng z najwazniejszych cech oprogramowania VENO jest mozliwo$¢ wigczenia komunikatow
gtosowych w jezyku polskim. Wystarczy, ze na komputerze z zainstalowanym oprogramowaniem VENO,
zostanie zainstalowany syntezator mowy. Wszystkie informacje w formie tekstowej bedg réwniez
odczytywane przez gtos lektora.

Archiwizacja zdarzen ]

Informacje o zdarzeniach ze wszystkich systemoéw (CCTV, PPOZ oraz KD) sg automatycznie
rejestrowane w jednej bazie. Dzieki temu operator widzi peing historie alarmoéw, awarii, logowania
uzytkownikéw i moze je tatwiej analizowac. Zaawansowany modut wyszukiwania pozwala filtrowaé¢ zdarzenia
po dacie, rodzaju systemu, typie urzadzen i wielu innych. Catg baze lub jej wybrang czes¢ mozna
eksportowaé do pliku PDF.

* Uwagi koncowe

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano — montazowych tom V. Przed oddaniem do eksploatac;ji
nalezy wykona¢ niezbedne pomiary wszystkich obwoddéw odbiorczych ( opornosci izolacji, skutecznoéci
ochrony przeciwporazeniowej, pomiaréw uziemieh, pomiaréw napie¢ i obcigzen, pomiaréw natezenia
o$wietlenia oraz badania wytacznikéw réznicowoprgdowych i tablic elektrycznych po ich wykonaniu).

Wszystkie elementy projektowe nalezy zweryfikowa¢ i uzupetni¢ na etapie projektu wykonawczego;

Ewentualne kolizje urzgdzen, konstrukcji nalezy rozwigza¢ i wyeliminowa¢ na etapie projektu
wykonawczego; Wszystkie szczegdly i detale konieczne do prawidtowej realizacji obiektu nalezy opracowac
na etapie projektu wykonawczego;
Wymaga sie stosowania przez wykonawcéw materiatdw, urzadzehn i wyrobow dopuszczonych do
stosowania i spetniajgcych wymogi wynikajgce z obowigzujgcych norm i przepiséw (w tym rowniez Ustawy o
wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004). Dopuszcza sie stosowania innych niz przyjete w
dokumentacji systeméw i urzgdzen i materiatéw pod warunkiem zamiany ich na réwnowazne lub lepsze.

opracowanie: wg strony tytutowej
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1. Ochrona srodowiska;

1.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw.
Przytagcze wody

Ogotem zapotrzebowanie wody (z wyjatkiem p.poz.) wynosi:

Sredniodobowe

Qd = 1,54 m3/db

Maksymalne godzinowe

Qhmax=520 dm3/h

Zapotrzebowanie wody na cele wewn. instalacji p.poz.:

Przyjeto zgodnie z PN jednoczesnosc¢ dziatania 2 hydrantéw wewnetrznych p.poz. dn 25
gp.poz. =2x1,0=2,01/s

Catkowite sekundowe zapotrzebowanie wody dla obiektu wyniesie:

gs = gp.poz + 0,15 x qgosp = 2,0 + 0,15 x 2,05 =2,31 /s

Przytacze kanalizacji sanitarnej
Odptyw Sciekéw srednio dobowy wyniesie:
Qd = 1,46 m3/db

Przytgcze kanalizacji deszczowej
Wody deszczowe z terenu odprowadzane do istniejgcej sieci wg odrebnego opracowania. Do sieci

kanalizacji deszczowej wody opadowe i roztopowe odprowadzane beda grawitacyjnie. Wymagany stopien
oczyszczenia sciekéw deszczowych odprowadzanych z planowanej inwestycji okreslony w warunkach
dopuszczalnych stezen zanieczyszczen w Sciekach deszczowych odprowadzanych do cieku, okreslony jest
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
Sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.
Zatgcznik nr 2 do w/w rozporzgdzenia podaje najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikéw zanieczyszczen
w $ciekach odprowadzanych do wéd lub do ziemi:

- zawiesiny ogdlne — 100 mg/dm3,

- substancje ropopochodne — 15 mg/dm3.
Z uwagi na odprowadzane S$cieki w potaci dachowych oraz terenéw utwardzonych przekraczajgcej
powierzchnie 1000 m?, jest wymagane oczyszczanie wod deszczowych. W tym celu projektuje sie separator
substancji ropopochodnych koalescencyjny z by-pasem wewnetrznym zintegrowany z osadnikiem typu EKT-
OH-Z0 20/200/2500 firmy Ekotechnologie.
10.0..1Bilans $ciekow
Wartos¢ miarodajnego natezenia deszczu przyjeto wg formuty Btaszczyka dla opadéw H<600 mm, q=131
dm?3/s (okres jednorazowego przekroczenia danego natezenia c=5 oraz czas trwania deszczu t=15 minut).
Do obliczenia przeptywu wod deszczowych stosuje sie wzor:

X—

_ x A
9 =W X AX 10000

Y - wspétczynnik sptywu powierzchniowego
A- powierzchnia zlewni (ha)

g- natezenie deszczu (/s ha)

A — powierzchnia danej zlewni,

I — 131 dm?3/s - natezenie miarodajne deszczu

l.p. rodz. pole zlewni | wsp.y |j.natez.deszcz| Qnom=15*A*y*@/10000 | Qmax=J*A*y/10000 | V=q*15*60
naw. A[m?] [--] J[dm?¥/s*ha] Qnom [dm?/s] Qmax [dm3/s] V [m?]
dach ptaski -
1 projektowany 4262 0,90 131 5,754 50,25 45,22
place i drogi -
2 projektowane 2893 0,80 131 3,472 30,32 27,29
3 Parking - azur 618/ 0,50 131 0,464 4,05 3,64
4 Chodnik 607 0,60 131 0,546 4,77 4,29
dach ptaski -
5 istniejacy 2360 0,90 131 3,186 27,82 25,04
SumaA [m2]= 10 740 13,421 117,21 105,49
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Powierzchnia zlewni = 1,074ha

Catkowity odptyw z terenu = 117,21 dm3/s

Natomiast wielko$¢ rocznego sptywu wod deszczowych przy $redniej sumie opadu rocznego H = 0,600 m
Wynosi:
Q=0,6 (0,9x4260+0,8x2893+0,5x618+0,6x607+0,9x2360)=5367,36m3/rok
Wielko$¢ sptywu wod deszczowych charakteryzuje sie duzg zmiennoscig w ciggu roku, miesigca czy tez
doby, a takze w czasie trwania opadu. Scieki opadowe zawierajg réznego rodzaju zanieczyszczenia, ktérych
gtéwnymi zrédtami sa:

- osiadte z powietrza aerozole i pyty,

- zanieczyszczenia sktadajgce sie z produkcji Scierania nawierzchni, piasku, ziemi, papieru, lisci
i réznych innych zanieczyszczen,

- zanieczyszczen ropopochodnych.

1.2. Emisja zanieczyszczen , w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie.
Emisja zanieczyszczen nie przekracza wartosci dopuszczalnych podanych w przedmiotowych normach.

1.3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw.
Wiata na odpady state i opakowania zwrotne - miejsce do gromadzenia odpadkdéw statych oraz na
opakowania zwrotne (w tym palety) - na zewnagtrz pawilonu.

Do odpadoéw technologicznych naleza:

- zuzyte opakowania zbiorcze nie podlegajgce zwrotowi tj. folie, tworzywa sztuczne, tektura, papier i
drewno,
- przeterminowane i zepsute artykuty spozywcze oraz gnijgce owoce.
Odpady te muszg by¢ usuwane na biezaco, bez sktadowania posredniego, z zachowaniem ich segregacji.
Do gromadzenia odpadkéw statych (w tym odpady powstajgce w czesci socjalnej tzw komunalnopodobne) —
stuzg pojemniki z zamykanymi otworami wrzutowymi PE-HD 1100 litrowe na kotkach gumowych (lub inne
podobne dostarczone przez zaktad obstugujacy).
Do gromadzenia odpadéw organicznych stuzy hermetyczny pojemnik — oprézniany na biezgco przez
uprawniony zakfad zewnetrzny.

Przewidywana ilos¢ odpadkéw statych dla catego obiektu wynosi ok. 50 kg/dobe.
Personel bedzie zobowigzany do segregowania odpadoéw i biezgcego ich usuwania.

W przypadku wystepowania odpadéw szkodliwych (np. podczas wymiany Swietlowek) przewiduje sie
obstuge przez uprawniony zaktad zewnetrzny — w ktérego zakresie bedzie rowniez wywoz tych odpadow lub
sktadowane w wydzielonym miejscu w pomieszczeniu na opakowania zwrotne i wywozone przez
specjalistyczng firme.

1.4. Emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegoélnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zakltécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

W przedmiotowej inwestycji nie nalezy stosowac urzgdzen mogacych powodowaé powyzsze zakitdcenia.
Wszystkie elementy i urzgdzenia w budynku beda spetnia¢ wymogi Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie oraz wymogi zawarte w normach: PN -87 B02151/02 Akustyka Budowlana Ochrona przed
hatasem pomieszczen w budynkach Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach i PN -
B-02151-3: 1999 Akustyka budowlana Ochrona przed hatasem w budynkach Izolacyjno$é akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjnosé akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.

1.5. Wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne;

Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywata na s$rodowisko przyrodnicze, w tym na
powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Inwestycja powoduje wycinke istniejgcego
drzewa.

2. Ochrona p.poz.;
2.1. Informacja o powierzchni, wysokos¢ i liczba kondygnacji;

Projektowany obiekt jest budynkiem niskim ,N” i sktada sie z trzech kondygnacji nadziemnych
przeznaczonych na pobyt ludzi. Powyzej dachu znajdujg sie pomieszczenia techniczne wraz z klatkami
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schodowymi prowadzgcymi do wyniesionego lgdowiska dla helikoptera znajdujgcego sie na poziomie +21,5
m.
Powierzchnia wewnetrzna budynku wynosi 2 746,2 m2.

Czes¢ projektowana:

Powierzchnia zabudowy: 775,3 m2
Powierzchnia wewnetrzna: 2091,2 m2

parter: 641,2 m2

1 pietro: 609,3 m2

2 pietro: 608,5 m2

poziom 10,25: 123,3 m2

poziom 13,70: 36,3 m2

poziom 17,60: 36,3 m2

poziom 21,50: 36,3 m2
Liczba kondygnac;ji: nadziemne: 7

podziemne: nie wystepujg

Wysokos¢ budynku: 11,5 m budynek niski
Czes¢ istniejgca:
Powierzchnia wewnetrzna: 655,0 m2

parter: 574,6 m2

1 pietro: 44,7 m2

2 pietro: 35,7 m2
Wysokosé: 8,9 m budynek niski
Liczba kondygnac;ji: nadziemne: 3

podziemne: nie wystepujg

Wysokos¢ budynku: 10,7 m.
Ladowisko wyniesione dla $migtowcow:
Powierzchnia lgdowiska: 572,5m2
Powierzchnia strefy FATO/TLOF: 336,5 m2
Poziom lgdowiska: 21,5 mnpt

2.2. Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych oraz w zaleznosci
od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych

Materiaty palne wystepujgce w budynku to wyposazenie pomieszczen: meble drewniane, wyktadziny
podtogowe, komputery, firany, zastony, papier - dokumentacja. Wystepujace materialy zgodnie z
postanowieniem art. 2 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektdw budowlanych i terenéw nie
zaliczajg sie do materiatéw pozarowo niebezpiecznych.

2.3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej kondygnacji i
w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen;
Obiekt zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

W budynku wystepujg pomieszczenia techniczne wydzielone pozarowo.

llo$¢ os6b w budynku: 110
parter: 40
| pietro 40
Il pietro 30

2.4. Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego;
W pomieszczeniach techniczno-gospodarczych i magazynowych gestos¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/
m2

2.5. Ocene zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych nie wystepuje.

2.6. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

Klasa odpornosci pozarowej dla budynku zaliczonego do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi, budynek niski — ,B”
z elementéw nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO). Elementy oddzielenia ppoz. z materiatéw niepalnych.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku ,,B”
. Gtowna konstrukcja nosna - R 120

126



Konstrukcja dachu — R 30

Strop — REI 60

Sciana zewnetrzna - EI 60

Sciana wewnetrzna — El 30 — obudowa poziomych drég ewakuacyjnych

Przekrycie dachu — RE 30

Biegi i spoczniki schodéw — R 60

elementy oktadzin sciennych powinny byé mocowane do konstrukcji w sposéb uniemozliwiajgcy w

przypadku pozaru odpadnigcie ich w czasie krétszym niz wynikajgcy z wymaganej klasy odporno$ci

ogniowej dla sciany zewnetrznej tj. EI6O0;

. przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E 1 60 lub R E |
60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, bedg mie¢ klase odpornosci
ogniowej (E 1) Scian i stropow tego pomieszczenia.

. Sciana oddzielenia ppoz. REI 120, otwory drzwiowe, przeszklenia EI60.

Kategoria lagdowiska wyniesionego dla smigtowcéw (wg wytycznych CAA) H1
. Gtowna konstrukcja nosna - R 120
. Powierzchnia dachow sasiednich - RE 30 (budynek niski ZLII)
. Przewody instalacji odwadniajgcej oraz odprowadzajgcej wszelkiego rodzaju cieczy - EI30

2.7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;
Budynek podzielono na siedem stref pozarowych.

. | strefa - ZLII - parter - powierzchnia 641,2 m2
. I strefa - ZLII - 1 pietro - powierzchnia 654,0 m2
. Il strefa - ZLII - 2 pietro - powierzchnia 644,2 m2
. IV strefa - PM - wentylatornia - dach - powierzchnia 140,2 m2
. V strefa - PM - hydrofornia - parter - powierzchnia 10,2 m2

. VI strefa - ZLII - kondygnacje techniczne - powierzchnia 232,2 m2
. VIl strefa ZLII - parter -czes¢ istniejgca - powierzchnia 574,6 m2

W budynku wydzielono pozarowo pomieszczenie wezta cieplnego i pomieszczenie techniczne. Oddzielenie
pozarowe stanowig Sciany o odpornosci ogniowej REI 120 i strop o odpornosci ogniowej REI 60.
Pomieszczenia zamkniete drzwiami o odpornosci ogniowej ElI 30. Strefy pozarowe s3g oddzielone
przeciwpozarowo za pomocg $cian przeciwpozarowych z materiatdw niepalnych o odpornosci REI120,
bram, drzwi i okien przeciwpozarowych o odpornosci EI60 oraz paséw pionowych z materiatéw niepalnych i
odpornosci pozarowej EI60 zgodnie z art. 235 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 roku
(wraz z pdzniejszymi zmianami). Na pierwszym pietrze i na drugim pigtrze pomigdzy istniejgca, a
projektowang strefg pozarowg zaprojektowano przedsionki pozarowe z drzwiami EI30. Sciany oddzielenia
ppoz. zaprojektowano miejscach zblizenia do istniejgcych budynkoéw na odlegtos¢ mniejszg niz 8,0 m.
Sciany charakteryzujg sie odpornosci ogniowg REI120.

2.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od obiektéw
sasiadujacych;

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem stanowigcym czes¢ istniejgcej zabudowy szpitala. Od sgsiadujgcgo
skrzydta szpitala D (budynek niski N) jest oddalony o 9,4 m, a od szkrzydfa B (budynek niski N) jest
oddalony o 10,4m. Sciany oddzielenia ppoz. zaprojektowano w miejscach zblizenia do istniejgcego skrzydta
H (budynek niski N) na odlegto$¢ mniejszg niz 8,0 m. Sciany charakteryzujg sie¢ odpornosci ogniowg REI120.

2.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposoéb;

Diugos¢ najkrétszego dojscia wynosi okoto 27 m przy dwéch dojsciach oraz 9,5 m przy jednym dojsciu.
Ewakuacja zapewniona poprzez jedng klatke schodowg wewnetrzng wydzielong pozarowo i oddymiang i
poprzez wyjscie do odrebnej strefy pozarowej. Z klatki schodowej wyjscie bezposrednio na zewnatrz.
Szerokos¢ biegu w Swietle pomiedzy pochwytami wynosi 1,4 m. Wysokos¢ stopni 15 cm, szerokos¢ stopnia
33 cm. Szeroko$¢ spocznika 1,5 m. Szeroko$¢ drzwi zewnetrznych po otwarciu wynosi 1,2 m w $wietle.
Ewakuacja zapewniona takze poprzez wyjscie bezposrednio na zewnatrz budynku.

Drzwi wyjsciowe z budynku z kierunkiem otwierania na zewnatrz o szerokosci biegu klatki schodowej tj. co
najmniej 1,4 m. Dlugos¢ przejscia w pomieszczeniach do 40 m zachowana z mozliwoscig ewakuaciji
maksymalnie przez 3 pomieszczenia. Szerokos¢ poziomych dréog ewakuacyjnych dostosowana do liczby
ewakuujgcych sie oséb z zachowaniem szerokosci korytarza ewakuacyjnego 1,4 m.

Z wyniesionego lgdowiska dla helikoptera zapewniono dwa wyjscia ewakuacyjne. Pierwsze poprzez
wydzielong i oddymiang klatke pozarowg na zewnatrz budynku, drugie poprzez zewnetrzng klatke schodowg
potgczgong z drogami ewakuacyjnymi w budynku istniejgcym. Klatki znajdujg sie po przeciwlegtych stronach
lgdowiska.
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Drogi ewakuacyjne oswietlone wytgcznie Swiattem sztucznym wyposazone w oswietlenie ewakuacyjne o
natezeniu co najmniej 1Lx w osi drogi i 5Lx przy urzgdzeniach pozarowych i czasie Swiecenia 1 godziny.

Obiekt nalezy oznakowa¢ znakami ewakuacyjnymi zgodnie z obowigzujgcg normag, drogi, kierunki i wyjscia
ewakuacyjne, zapewniajgc ich rozmieszczenie w sposéb jednoznacznie wskazujgcy kierunek drogi
ewakuacyjnej, zgodnie z PN-N-01256-5.

Urzadzenia pozarowe i gasnice nalezy réwniez oznakowal zgodnie z obowigzujgcg norma: znaki
bezpieczenstwa — PN-EN ISO 7010:2012, a techniczne $rodki przeciwpozarowe — PN-EN-ISO 7010:2012

2.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej;

Instalacja elektryczna

Budynek chroniony jest przed skutkami wyladowan atmosferycznych poprzez instalacje odgromowag wg
projektu instalacji elektrycznych. Zgodnie z nim instalacja sktada sie z przewodéw odprowadzajgcych
pionowych na $cianach i uziomu otokowego.

Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

Pomieszczenia w budynku wentylowane mechanicznie. W wybranych pomieszczeniach zaprojektowano
klimatyzacje. Instalacja wentylacyjna zgodna z PN, przewody z materiatébw niepalnych. W obiekcie
zaprojektowano siedem uktadéw nawiewno-wywiewnych. Centrale wentylacyjne zlokalizowano na dachu
obiektu.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
beda wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie
odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniows, izolacyjnos¢
ogniowg i dymoszczelnos¢ (E | S).

Przepusty instalacyjne

Przepusty instalacyjne w stropie lub w $cianach oddzielenia przeciwpoz. nalezy wykona¢ w klasie
odpornosci ogniowej (El) tych oddzielen, zabezpieczajgc je atestowanymi materiatami uszczelniajgcymi lub
urzgdzeniami w systemie posiadajgcym aktualne dopuszczenie do stosowania. Przepusty instalacyjne o
Srednicy powyzej 4 cm nalezy réwniez wykona¢ w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego nie
bedacych elementami oddzielen przeciwpozarowych, dla ktoérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowe;j
co najmniej El 60 lub RElI 60 w ZL. Przepusty te powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) tych
elementow.

Dylatacje

Nalezy réwniez stosowal systemowe zabezpieczenia dylatacji i uszczelnienia w Scianach i stropach
oddzielenia przeciwpozarowego. Szczeliny dylatacyjne przenoszg naprezenia spowodowane przez zmiany
objetosci, réznice temperatur, prace konstrukcji, wstrzasy, itp. Do zamkniecia szczelin dylatacyjnych, w celu
zapobiegania rozprzestrzeniania sie ognia i dymu nalezy zastosowaé rozwigzania z uzyciem wetny
mineralnej i ogniochronnych elastycznych mas uszczelniajgcych, lub innych $rodkéw np. pianki
ognioochronnej zapewniajgc szczelnosc¢ i izolacyjnosé ogniowa. Klasa odpornoéci ogniowej — od El 60 do
El 120. Zastosowane rozwigzania zabezpieczenia ppoz. muszg posiadac¢ aktualne aprobaty techniczne lub
certyfikaty zgodnosci.

Ograniczenie wyciekéw paliwa.
Ladowisko wyposazono w osadnik cieczy o pojemnosci ponad 5000 dm3. Instalacja odprowadzajgca Scieki
o odpornosci EI30 prowadzona w szachcie REI120.

2.11. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka
tych urzadzen;

Oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne wykona¢ przewodem typu YDY 3x1,5mm2. W przypadku drég ewakuacyjnych o
szerokosci do 2m, $rednie natezenie oswietlenia na podtozu wzdtuz srodkowej linii tej drogi powinno by¢ nie
mniejsze niz 1 Ix. W strefie otwartej nie mniej niz 0,5 Ix. Jesli punkty pierwszej pomocy oraz urzgdzenia
przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajduje sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to
powinny one byc¢ tak oswietlone, aby natezenie o$wietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5
Ix. Oprawy ewakuacyjne powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia CNBOP oraz mie¢ potrzymanie na
czas 1 godzin.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu
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Przy wejsciach do budynku zaprojektowano wytgczniki prgdu p.poz. odcinajgce doptyw prgdu do wszystkich
obwodow, z wyjatkiem obwoddéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru. Wszystkie obwody elektryczne zabudowane w strefie pozarowej, ktére nie bedg wytgczane
w czasie pozaru, bedg zaprojektowane wedilug zasad obowigzujgcych dla instalacji bezpieczenstwa (PN-HD
60364-5-56:2010

Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami
stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej (klapy dymowe) powinny zapewniaé ciggtos¢ dostawy energii
elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzgdzenia przeciwpozarowego, jednak
nie mniejszy niz 90 minut.

System sygnalizacji pozaru.

W sktad systemu wchodzg nastepujgce urzadzenia:

- centrala sygnalizacji pozaru

- automatyczne i reczne ostrzegacze pozarowe .

- elementy liniowe ( czujki, moduty sterujgce, sygnalizatory akustyczne, itp.)

Zadaniem instalacji SSP jest wykrycie pozaru i zaalarmowanie o nim w celu zagwarantowania

bezpieczenstwa uzytkownikdw budynku przez zapewnienie mozliwosci jego szybkiego i bezpiecznego

opuszczenia, ograniczenia zniszczenh i uszkodzeh budynku, wyposazenia a takze zwigzanych z nimi strat

materialnych przez skrécenie czasu miedzy wykryciem pozaru i podjeciem skutecznej akcji ratownicze;.

System sygnalizacji pozaru wykonuje nastepujgce funkcje:

- Wczesne wykrywanie zagrozenia pozarowego w sposéb automatyczny [czujki] lub reczny [ reczne
ostrzegacze pozaru ]

- Przekazania alarmu pozaru Il stopnia do systemu powiadamiania oséb przebywajgcych w obiekcie
0 zagrozeniu,

- Przekazania alarmu pozaru Il stopnia do sterowania wentylacjg bytowa,

- Powiadamianie PSP o alarmach pozarowych i alarmach uszkodzeniowych po przez system monitoringu
pozarowego (modem komunikacyjny i umowe podpisuje z PSP Uzytkownik obiektu).

Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa

Instalacje przeciwpozarowg zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych. W budynku zaprojektowano
hydranty zabudowane HP25 z wezem potsztywnym. Zasieg hydrantu wynosi 30+3m. Hydranty obejmujgce
catg powierzchnie chronionego obiektu. Zawory odcinajgce hydrantéw 25 powinny byé umieszczone na
wysokosci 1,35+ 0,1 m od poziomu podtogi. Wydajnos$é¢ dla hydrnatéw HP 25 1 dm3/s. Minimalne cisnienie
w sieci 0,2 MPa. W przypadku zainstalowania na przewodzie rozprowadzajgcym wiecej jak 5 hydrantéw sie¢
nalezy wykona¢ jako obwodowg dwustronnie zasilang. Nalezy zapewni¢ mozliwosé odtgczenie zasuwami
lub zaworami tych czesci przewoddw zasilajgcych, ktére znajdujg sie pomiedzy doprowadzeniami.
Dopuszcza sie przytgczenie do przewodow instalacji wodociggowej przeciwpozarowej przyboréw
sanitarnych, pod warunkiem ze w przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego wyptywu
wody z instalaciji.

Na plycie Igdowiska zaprojektowano dwa hydranty HP52 z wezem ptasko sktadanym o nominalnej $rednicy
weza 52 mm. Hydranty zlokalizowano przy klatkach schodowych. Zawory 52 i zawory odcinajgce hydrantéw
wewnetrznych muszg by¢ umieszczone na wysoko$ci 1,35£0,1 m od poziomu podtogi. Zawory 52 oraz
zawory odcinajgce w hydrantach 52 powinny posiada¢ nasady ttoczne skierowane do dotu, usytuowane
wraz z pokrettem zaworu wzgledem $cian lub obudowy w sposdb umozliwiajgcy tatwe przytgczanie weza
ttocznego oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu. Wydajnos¢ dla hydrnatow HP 52 - 2,5 dm3/s

Urzadzenia oddymiajace.
Zaprojektowano grawitacyjne oddymianie klatki schodowej za pomocag klap dymowych. Napowietrzanie
bedzie sie odbywato poprzez otwarcie drzwi wychodzacych na zewnatrz z klatki schodowe;.

2.12. Informacje o wyposazeniu w gasnice;

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe 2kg typu ABC w ilosci po 1 szt. na kazde 100 m2
powierzchni z zachowaniem 30 m dtugosci dojscia do sprzetu.

Ladowisko bedzie obstugiwane przez wyszkolony personel. Lgdowisko nalezy wyposazy¢ w dwie gasnice
przewozne o tgcznej masie proszku gasniczego, przeznaczonego do gaszenia pozardow typu A i B
wynoszgcej 50 kg umieszczonych przy wyjsciach ewakuacyjnych.

2.13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegdélnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do tych dziatan.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi istniejgca sie¢ wodociggowa PE 150
wyposazona w hydranty HP 80. Budynek o powierzchni wewnetrznej powyzej 1000 m2 i kubaturze powyzej
5000 m3 zabezpieczony dwoma hydrantami DN 80 o fgcznej wydajnosci 20 dm3/s. Hydranty znajdujg sie na
istniejgcej sieci wodociggowej w odlegtosci 6,0 30,0 i 70,0 m od budynku.

Do budynku zapewniono dojazd istniejgcym i projektowanym ukfadem drég dojazdowych jak na planie
zagospodarowania terenu. Droga pozarowa przebiega w odlegtosci 5-15 m od budynku z zapewnieniem
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nosnosci 100 kN. Zgodne z pkt. 7. § 12 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych budynek
Szpitala Miejskiego bedzie miat zapewnione utwardzone dojscie z drogi pozarowej o szerokosci min. 1,5 mi
dlugosci 7 m do wyjscia ewakuacyjnego.

2.14. Uwagi;

Przy  wykonywaniu robdt w zakresie ochrony przeciwpozarowej nalezy stosowaé wytgcznie wyroby
wprowadzone do obrotu zgodnie z wymaganiami okre$lonymi wUstawie Prawo budowlane iodrebnymi
przepisami, tj.:

-Dz. U. z2004 r. Nr 92, poz. 881, Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

- Mon. Pol. z 2004 r. Nr 32, poz. 571. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie
wykazu mandatéw udzielonych przez Komisje Europejskg na opracowanie europejskich norm
zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem
przedmiotowym tych mandatow.

- Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce
w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE.

- Dz. U. 22004 r. Nr 198, poz. 2041. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11
sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym.

- Mon. Pol. z 2004 r. Nr 48, poz. 829. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w
sprawie wykazu jednostek organizacyjnych panstw cztonkowskich, Unii Europejskiej upowaznionych do
wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat
technicznych.

- Dz. U. z 2004 r. Nr 249, poz. 2497. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w
sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania.

Przy  wykonywaniu robét w zakresie ochrony przeciwpozarowej nalezy stosowaé wytgcznie wyroby
wprowadzone do obrotu zgodnie zwymaganiami okreslonymi w Ustawie Prawo budowlane i odrebnymi
przepisami.

opracowanie: wg strony tytutowe;j
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BUDYNEK OCENIAN

RODZAJ BUDYNKU CALOSC/CZESC BUDYNKU
Uzytecznosci publicznej Catos¢ budynku
ADRES BUDYNKU
Zabrze, dz. nr 971/86, 753/86, j. ewid. 247801_1
NAZWA PROJEKTU
Szpitalny Oddziat Ratunkowy w Zabrzu
POWIERZCHNIA CALKOWITA 2110,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 2110,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA UStUG PUU 589,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 2110,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE 2110,0
POWIERZCHNIA CHEODZONA 144,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CH:ODZONA 144,9
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE 2110,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA 2110,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE 2110,0
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) 6 272,8
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) 6272,8
0,128
UDZIAt ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA [%] 0,0
DANE KLIMATYCZNE
STREFA KLIMATYCZNA III
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA -20,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA 7,6
STACJA METEOROLOGICZNA Katowice
PROJEKTOWE STRATY CIEPEA NA OGRZEWANIE BUDYNKU
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE [W] 357424
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA [W] 17 856,7
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA (0] [W] 52 109,6
NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA W] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU [W] 52 109,6
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA
24,7
8,3
SYSTEM TEGHNICZNY RODZA) NOSNIKA ENERGI “eNeRGI LUB
ENERGII
OGRZEWCZY Energia cieplna z sieci cieptowniczej. 0,076 | GJ
Energia elektryczna. 11,896 | kWh
&Rgg%mvlvﬁ\adﬂm Energia cieplna z sieci cieptownicze;j. 0,964 | GJ
Energia elektryczna. 0,301 | kWh
CHELODZENIA Energia elektryczna. 0,022 | kWh
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PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 26 492,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 34 033,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1071,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 35 105,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 27 226,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3214,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 30 441,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA 12,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 16,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH 0,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 16,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 12,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN 15
POMOCNICZYCH '
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI 14.4
POMOCNICZYMI /
WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 8 370,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 10 752,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 24 028,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 34781,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 8 602,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 72 085,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 80 688,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA 4,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 51
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH 11,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 16,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 4,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN 342
POMOCNICZYCH ’
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI 382
POMOCNICZYMI '
CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 262 187,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 564 937,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 635,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 565 572,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 451 950,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1906,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 453 856,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA 124,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 267,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH 0,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 268,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 214,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN 09
POMOCNICZYCH '
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI 2151
POMOCNICZYMI ,
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opracowanie: wg strony tytutowej

CHLODZENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 167,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 45,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 45,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 136,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 136,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA 0,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN 0.0
POMOCNICZYCH '
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI 01
POMOCNICZYMI '
OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 68 701,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 206 104,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA 32,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA 97,7

ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 297 216,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 678 470,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 25 735,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 704 206,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 694 019,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 77 206,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 771 226,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 321,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH 12,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 328,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN 36.6
POMOCNICZYCH ’
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU 140,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK 333,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI Ep 365.5
POMOCNICZYMI ,
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT 3917
2017 '
SPRAWDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2017 DLA BUDYNKU NOWEGO

SPEENIONY

SPEENIONY

opracowanie: wg strony tytutowej
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NAZWA WARIANTU Wezet k.gazowy PC pow-woda
EMISJA ROWNOWAZNA [kg/rok] 1842,89 1135,90 1512,63
REDUKCIA EMISII ROWNOWAZNE] [kg/rok] 0,0 707,0 330,3
P NEDUKCIA EMISJT [%/rok] 0,0 38,4 17,9
[kg/rok] 270359,7 233536,7 331153,2
[kg/rok] 0,0 36823,0 -60793,5
[%/rok] 0,0 13,6 22,5
EMISJA CALKOWITA CO [kg/rok] 33,9 23,0 10,3
FC{(E)DUKC]A EMISII CALKOWITE] [ka/rok] 0,0 10,9 23,6
T oA REDUKCIA EMISIT [%/rok] 0,0 32,1 69,6
[kg/rok] 550,1 271,8 880,9
[kg/rok] 0,0 278,3 -330,8
[%/rok] 0,0 50,6 -60,1
[kg/rok] 357,7 227,9 416,5
[kg/rok] 0,0 129,9 -58,7
[%/rok] 0,0 36,3 -16,4
EMISJA CALKOWITA PYLOW [kg/rok] 10,8 4,3 13,9
EELD(EJJ\I'\(ICJA EMISII CALKOWITED [kg/rok] 0,0 6,6 31
B [eirokd 00 605 254
EMISJA CALKOWITA SADZY [kg/rok] 0,000 0,000 0,000
EEB%I((UA EMISII CALKOWITE] [ka/rok] 0,00 0,00 0,00
o e (61 00 00 00
EMISIA CALKOWITA BaP [kg/rok] 0,000 0,000 0,000
REDUKCIA EMISII CALKOWITE) [kg/rok] 0,0000 0,0000 0,0000
o PR ST [%/70K] 00 00 00

opracowanie: wg strony tytutowej
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA:

A. Strona tytulowa:

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa polegajgca na przebudowie i rozbudowie Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z 0.0. o nowy budynek
szpitalny wraz z tgcznikiem i ciggami komunikacyjnymi oraz Igdowiskiem wyniesionym dla helikopterow na
dachu projektowanego obiektu, oraz przebudowie na potrzeby Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego, dz. nr
971/86, 753/86; jednostka ewidencyjna: 247801_1; obreb: 247801_0002 Biskupice k.m.5

2. Imie i nazwisko inwestora oraz jego adres:
Szpital Miejski w Zabrzu spétka z o.0.
ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

3. Imi¢ i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajgcego informacje:
mgr inz. arch. Sebastian Stanistawski, ul. Ciepta 15a/27, 50-524 Wroctaw;

B. Czes$¢ opisowa zawiera:

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolinych robét.
Zakres prac ustali¢ na podstawie opracowanego projektu oraz uzgodnien z wykonawcg i inwestorem.

Zakres robaét dla catego zamierzenia budowlanego obejmuje:
- wydzielenie obszaru robét;

- roboty ziemne;

- roboty nawierzchniowe;

- roboty sieci i instalacji sanitarnych;

- roboty sieci i instalacji elektrycznych;

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Dziatka jest zabudowana obiektami kubaturowymi. Na dziatce znajdujg sie infrastruktura podziemna.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

- miejsce sktadowania materiatéw budowlanych;

- trasy dojazdowe do placu budowy;

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace w czasie realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i

rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia; .

- wejscie na teren budowy 0séb postronnych;

- wywrdcenie sie Zle utozonej sterty materiatéw budowlanych;

- porazenie prgdem;

- wpadniecie do otworu w wykopie;

- wywrdcenie sie niezabezpieczonego rusztowania;

- uszkodzenie ciata spadajgcym przedmiotem z wysokosci;

- upadek z wysokosci;

- roboty zwigzane z wigczeniem zjazdu w droge publiczng i chodnika - wykonywanie rob6t obok  pasow
jezdni, na ktérych odbywa sie ruch pojazdéw samochodowych w ,strefie niebezpiecznej”,

- wykonywanie robét przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji kierownik budowy zobowigzany jest do sporzgdzenia planu BIOZ.

W szczegdlnosci w planie ,BIOZ” nalezy okresli¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
27 sierpnia 2002r:

-zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

-koniecznos¢ stosowania przez pracownikdw srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych prze
skutkami zagrozen,

-zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby,

Opracowanie  winno uwzglednia¢é wymogi zawarte w rozdziale 6 ,prace szczegodlnie niebezpieczne”
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. wraz z pdzniejszymi zmianami
zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11.06.2002r
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,
w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- wydzielenie obszaru robo6t budowlanych powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla
ludzi;

- miejsca sktadowania materiatéw budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢é wykonane w sposéb
zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie sktadowanych materiatow i
elementow;

- przy sktadowaniu materiatéw odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢é mniejsza niz 0,75 m od $cian;

- materiaty powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu;

- materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2m, dostosowane do
rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw;

- stosy materiatéw workowanych powinny by¢ uktadane krzyzowo i nie przekracza¢ 10 warstw

miejsca niebezpieczne, w ktorych istnieje mozliwo$¢ spadania z gory przedmiotow lub materiatéw, nalezy
oznakowac i ogrodzi¢ poreczami oraz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadaé przedmioty lub materiaty; jednak nie mniej niz 6 m.
Daszki ochronne powinny znajdowaé sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu lub poziomu
podtogi i ze spadkiem 45 procent w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i
dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajgce przedmioty;

- skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania urzagdzeh mechanicznych na terenie prac budowlanych powinny
by¢ zabezpieczone przed dostepem os6b niepowotanych. Skrzynki te powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
odlegtos¢ od urzgdzen zasilanych byfa jak najkrétsza i nie wieksza niz 50 m. Urzadzenia elektryczne
powinny by¢é wykonane, utrzymywane i eksploatowane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Prace zwigzane z podtgczeniem, badaniem, konserwacjg i naprawg urzadzen elektrycznych powinny byc¢
wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia;

- rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm. Rusztowania nietypowe
powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem. Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w
atest wytworni, a ich montaz powinien by¢é dokonywany zgodnie z instrukcjg producenta. Pracownicy
zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiérce rusztowan powinni byé przeszkoleni w zakresie wykonywania danego
rodzaju rusztowan;

- przy wykonywaniu robét na wysokosci, pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi z linkg
umocowang do statych elementéw konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan. Podioze
(grunt, konstrukcja, itp.), na ktérym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewnia¢ stabilnos¢, miec
zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wod opadowych od budynku. Rusztowanie nalezy odpowiednio
zakotwi¢. Prace na rusztowaniach nalezy przerwa¢ podczas gestej mgtly, opadow deszczu, $niegu, w czasie
burzy lub wiatru o predkosci przekraczajgcej 10 m/s;

- zrzucanie materiatéw, narzedzi i innych przedmiotéw z wysokosci jest zabronione. Materiaty sktadowane na
dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnieciem;

- wykonywanie robét murowych i tynkowych z drabin przystawnych jest zabronione;

- przy wykonywaniu pokrycia dachu w poblizu krawedzi nalezy zabezpieczy¢ pracownika za pomocg pasa
ochronnego z linkg zamocowang do statych cze$ci konstrukcji obiektu;

7. Kontrola narazenia i $rodki ochrony indywidualnej:

- Ochrona uktadu oddechowego - wg przepisoéw polskich (pkt. 15), jesli poziom zapylenia przekracza limity,
tzn. wartosci NDS przekraczajg 2 mg/m3 dla pytu catkowitego i 1 wt./cm3 dla wtdkien respirabilnych, nalezy
stosowac pot maseczki filtrujgce lub maski przeciwpytowe

- Ochrona rak - nalezy stosowac¢ odpowiednie rekawice, a przed ich natozeniem starannie umy¢ i wysuszy¢
rece, tak by usung¢ widkna.

- Ochrona oczu - przy intensywnym pyleniu stosowac¢ okulary ochronne.

- Ochrona skoéry - aby przeciwdziataé ewentualnym podraznieniom, najlepiej nosi¢ jednoczesciowg luzng
odziez ochronng z dtugimi rekawami i nogawkami. Zalecane jest réwniez stosowanie okrycia gtowy. W
przestrzeni stropodachu nalezy uzywac¢ kasku ochronnego. Po zakonczeniu wykonywania prac w silnie
pylacym otoczeniu, zaleca sie kapiel oraz zmiane odziezy.

8. Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu docieplen stropodachow
wentylowanych:

- W przestrzenie stropodachéw o zawartosci tlenu ponizej 18% nie powinno sie prowadzi¢ prac,

- Prace powinno wykonywac sie w zespotach dwuosobowych, aby zapewni¢ wtasciwg asekuracje,

- Drogi ewakuacyjne nie mogg przekracza¢ 30 m,

- Zapewni¢ dostateczne doswietlenie latarkami lub lampami przeno$nymi o napieciu do 24V,

9. Magazynowanie materiatow

- zabezpieczenie produktéw przed zniszczeniem i wptywami atmosferycznymi,
- przechowywaé w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamknietych,

- zabezpieczenie towaru przed przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi,
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- rozpakowac¢ na miejscu montazu, bezposrednio przed uzyciem,
- miejsce pracy utrzymywaé w czystosci, opakowania wyrzuca¢ do workow lub kontenerow,
- zapewni¢ dobrg wentylacje.

opracowanie: wg strony tytutowej
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