
-konstrukcja schodów, pomostów stalowa

-końcówki belek osadzone przegubowo na wspornikach wykonanych indywidualnie z blach gr 10mm

-stopnie kratowe typowe łączone do belek policzkowych na śruby, o głębokości 25-30cm

-spoczniki z krat pomostowych zgrzewanych mocowane do belek uchwytami hakowymi

-połączenia konstrukcji na śruby

-balustrady na wysokość 110cm

-stopnie wykonane z stalowych elementów ażurowych

-belki wykonane ze stali S235 JO W z ceowników C160 spawane doczołowo na pełną spoinę. Słupy stalowe ze stali S235 JO W

-kraty pomostowe, stopnie oraz łączniki - ocynkowane.

-obciążenie użytkowe - 4,0kN/m2

EI30
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blacha stalowa, ocynkowana

mocowanie za pomocą listew mont.

do konst. wsporczej

zabudowa z żaluzji elewacyjnych

kolor ciemno grafitowy, RAL 7015

systemowa balustrada

konstrukcja stalowa

kolor ciemno grafitowy, RAL 7015

pochwyt na wys. 110cm

mocowanie wg wytycznych producenta

przelew awaryjny np ESSMANN typu A

rozmiar DN 70

rura o nachyleniu 5°

przelew awaryjny np ESSMANN typu A

rozmiar DN 70

rura o nachyleniu 5°

przelew awaryjny np ESSMANN typu A

rozmiar DN 70

rura o nachyleniu 5°

przelew awaryjny np ESSMANN typu A

rozmiar DN 70

rura o nachyleniu 5°

przelew awaryjny np ESSMANN typu A

rozmiar DN 70

rura o nachyleniu 5°

blacha stalowa, ocynkowana

mocowanie za pomocą listew mont.

do ściany z płyt kompozytowych

zabudowa z żaluzji elewacyjnych poziomych

kolor ciemno grafitowy, RAL 7015

zabudowa z płyt kompozytowych warstwowych

montowanych na podkonstrukcji stalowej wg wytycznych producenta

blacha stalowa, ocynkowana

mocowanie za pomocą listew mont.

do ściany z płyt kompozytowych

zabudowa z żaluzji elewacyjnych poziomych

kolor ciemno grafitowy, RAL 7015

zabudowa z płyt kompozytowych warstwowych

montowanych na podkonstrukcji stalowej wg wytycznych producenta

Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej - rzut III piętra

temat rysunku:

branża: rewizja: skala: nr rys.:

sanitarna - 1:100 KS4

data:

czerwiec 2017

stadium:

PB

podpis:

projektant:

branży sanitarnej: mgr inż. Maciej Cyba upr. nr UAN 7342-3/94

podpis:

asystent

projektanta:

branży sanitarnej:

inż. Sławomir Grzegrzółka

podpis:

sprawdzaj±cy:

branży sanitarnej:

mgr inż. Bartosz Cyba  upr. nr WKP/0345/POOS/12

adres

inwestycji:

nazwa

inwestycji:
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Przebudowa i rozbudowa Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o. o. o nowy budynek szpitalny wraz z łącznikiem i ciągami komunikacyjnymi oraz lądowiskiem wyniesionym dla helikopterów na dachu projektowanego obiektu, na potrzeby utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
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Odwodnienie płyty lądowiska  Pion DN150 (rura żeliwna obudowana izolacją p.poż EI15)
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