1)instalacje elektryczne:
a) zasilanie gniazd elektrycznych zainstalowanych na
lewej stronie belki:
— 1 obwdd elektryczny 230V, 50Hz - przewod
elektryczny 3x2,5mm2
- gniazda elektryczne 8 szt (kolumna aparaturowa)
- gniazda elektryczna 4 szt (belka po stronie inf.)
b) zasilanie oSwietlenia w belce:
— o$wietlenie ogdlne i-pacjenta -1 obwad elektryczny
230V, 50Hz - przewdd elektryczny 3x1,5mm?2,
— os$wietlenie nocne - 1 obwdd elektryczny 230V,
50Hz - przewdd elektryczny 3x1,5mm?2 z
wytgcznika umieszczonego na $cianie w dogodnym

Agila Tube 1250
- gniazdka elektryczne 230V 10 szt.

- bolce wyréwnawcze potencjatéw 10szt.

- miejsca przygotowane pod instalacje w przysztosci dodatkowych
gniazdniskopradowych - 2 szt.

- szyna montazowa dtugosci 18 cm zainstalowana nall bocznej potce
gtowicy zasilajgcej -2 szt

- Zasilanie elektryczne, instalacje gazow medycznych oraz teletechniczne
(sieci komputerowe itp.) nalezy doprowadzi¢ do plyt interfejsowych
zainstalowanych w miejscu mocowania kolumny.

miejscu. Jeaen wytgcznl a WSzystKic elek w - zasilanie elektryczne 230 V: 3 obwody na gniazdka elektryczne na
iej Jed ytacznik dl ystkich belek
danym pomieszczeniu. kolumnie.
c) instalacje wyréownawcze: - przewdd ochronny 16 mm?
— instalacja wyréwnania potencjatéw - przewdd
Ix16mm2
Instalacje elektryczne i wyréwnawcze nalezy wpia¢ w
przytaczeniowg kostke elektryczng znajdujaca sie na
A a B W gfy_cie i)nterfejsowej (kostke-elektryczng dostarcza
1ok rager
1f‘z X 1f\2 L] 2)instalacje teletechniczne:
_6' —_— [PELF~ 2 kable FTP kategorii 6 (do oprawy w gniazdach belki),
- dtugos¢ swobodna (od korica rury) ok. 1 m
e -\gniazda RJ-45 2 szt (kolumna aparaturowa)
—| - gniazda RJ-45 11 szt (belka po stronie infc)
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;I'k‘ } | Agila Fix dwustanowiskowa
istn. TR { .E - gniazdka elektryczne 230V 10 szt.
g { - | - bolce wyréwnawcze potencjatéw 10szt.
} E -\gniazdko sieci komputerowej TJ-454szt.
| - miejsca przygotowane pod instalacje w przysztosci dodatkowych
RITO 2) gniazdniskopradowych = 2 szt.
o D l - szyna montazowa dtugosci 18 cm zainstalowana nal bocznej pétce
=T L1 gtowicy zasilajgcej -2 szt
z = N | T - ) ! i )
=G = - Zasilanie elektryczne, instalacje gazéw medycznych oraz teletechniczne
o] Istir® UF % g l % (sieci komputerowe itp.) nalezy doprowadzi¢ do ptyt interfejsowych
% '?PS'\Z’Z\&ZDC Q §) o a) wprowadzane do rury nos$nej po-stronie lewej: zainstalowanych w miejscu mocowania kolumny.
i R|TO-2§: | - zasilanie elektryczne-230 V: 2 obwody, kazdy na 4 gniazdka - zasilanie elektryczne 230 V: 3 obwody na gniazdka elektryczne na
-oraz 1 obwdd zasilania elektrycznego zestawu lamp kolumnie.
@fxz BIT0.2 | - oswietlenie ogdine na gorze belki 2x 54 W (wytacznik na belce )l - przewod ochronny 16 mm?
._\/’F)’(2 ’ I - o$wietlenie pacjenta na dole belki 2x 24 W (wytacznikna belce)
¢ RITO 2) | - przewod ochronny 16 mm? - bolce wyréwniania potencjatu 8szt.
Y I - 2 kable FTP (skretka kat. 6) zakonezone gniazdem RJ-45
RITO:2
¥ i |

Zasilanie elektryczne, instalacje gazéw medycznych oraz

teletechniczne (sieci komputerowe itp.) nalezy doprowadzi¢ do

plyty interfejsowej zainstalowanej na wysokosci sufitu

podwieszanego (dolna ptyta konstrukcji dystansujgcej) na ktérej

instalacje kolumny faczone beda z instalacjg szpitala.
Zasilanie elektryczne 230 V:

-2 obwody po 3 gniazdka elektryczne na kolumnie

- przewdd ochronny 16 mm?

- 2 kable FTP (skretka cat. 6) zakoriczone gniazdem RJ-45
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Tablica rozdzielcza T1

bednarka utozona pod warstwg nawierzchnig ptyty

Bednarka Fe/Zn 30x4 - uziemienie funademntowe hT_géa obwad nr 3
s wysoko$é montazu 0,3 metra
Bednarka Fe/Zn 25x4 - przewody odprowadzajgce, g pojedyncze gniazdo 230V 16A w ramce

ztacze kontrolne bednarka-bednarka. Bednarke z
drugie strony ztgcza potgczy¢ z stupem zelbetowym X
petnigcym role przewodu odporwadzajgcego.

pojedyncze gniazdo 230V 16A w ramce hermetyczne

punkt elektryczno-logiczny nascienny p/t

obudowa zigcza kontrolnego do gruntu 50.1 [BEL] 3xgniazda ~230V ogdlne,
2xgniazda ~230V dedykowane, 2xRJ45 - szczeg6t 1
punkt elektryczno-logiczny zainstalowany na biurku
[FELE] 3xgniazda ~230V ogdine,
2xgniazda ~230V dedykowane, 2xRJ45 - szczegét 1
zestaw gniazd podtogowych punkt elektryczno-logiczny
[ZGH  |2xgniazda ~230V ogdlne, 2xgniazda ~230V
dedykowane, 2xRJ45 - szczeg6t 2
5 OJOJ©
[e))
y
3 OO
p RKCYJ NA
gniazdo wtyczkowe pojedyncze DATA z kluczem
< uprawniajgcym - kolor czerwony.
g punkt elektryczno-logiczny zainstalowany w panelu
& 3xgniazda ~230V K45 ogbine, 1xgniazda ~230V K45

dedykowane, 1xRJ45 K45 kat. 6

£

gniazdo natynkowe IP 44
16A 3P+Z+N 400V

gniazdo strukturalne 2xRJ45 kat. 5e lub kat. 6 p/t

€ w ramce
koryto kablowe teletechniczna
E=—= |typu K200H60 grubos¢ blachy
min. 0.75mm
szafa strukturalna LAN 42U 19"
e égz 0 wymiarach 800x800x2000.

wypust kablowy LAN kablem FTP kat. 6

wypust jednofazowy ~230V 16A

wypust tréjfazowy ~400V

gniazdo RTV-SAT-SAT p/t w ramce

koryto kablowe elekiryczne
typu K400H60 grubos¢ blachy
min. 1,5mm

koryto kablowe elektryczne zewnetrzne ocynkowane 2
pokrywg typu K100H60 grubos¢ blachy
min. 1,5mm

[e]

przeciwpozarowy wylacznik pradu - odcina zasilanie
dla poszczegdlnych urzgdzen w budynku za
wyijatkiem urzgdzen przeciwpozarowych.

lokalna szyna wyréwnania potencjatu

"‘:2\2

potgczenie metaliczne z SWP kable typu LgY 6mm2

Bednarka FeZn 25x4 - zainstalowa¢ natynkowo,
pomalowacé na zo6to-zielono do bednarki podtgczy¢
wszystkie metalowe czegsci przewodzace przewodem
LgY 6mm2. Bednarke potgczy¢ z uziemieniem obiektu.

$

Gniazdo ekwipotencjalne K45

Y
™~

wypust jednofazowy ~230V 16A LgY 16mm2

NB - NAPED BRAMY
LZ - LAMPA ZABIEGOWA

uwagi :

OZNACZENIE WYPUSTOW KABLOWYCH: KL - KLIMATYZATOR J.ZEW

N - NAGRZEWNICA

AK - AUTOMATYCZNE KRANY
ZK - ZASILACZ KLAP P.POZ.

- wszystkie uzyte materialy muszg posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie;
- wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystapienia réznic projektowany uktad

nalezy dostosowac do stanu istniejgcego, zachowujgc zasady zawarte w projekcie;
I’::;;":t‘ i Przebudowa i rozbudowa Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z 0. 0. o nowy budynek
yar szpitalny wraz z tgcznikiem i ciggami komunikacyjnymi oraz lgdowiskiem wyniesionym

dla helikopterow na dachu projektowanego obiektu, na potrzeby utworzenia
Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego

adres dz. nr 971/86, 753/86; jednostka ewidencyjna: 247801_1; obreb: 247801_0002

inwestycji: . .
Biskupice k.m.5

projektant: | mgr inz. Wojciech Ggsiorek WKP/0392/PWOE/12 podpis:

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

specjalnosé instalacja:

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

sprawdzajacy: | mgr inz. Krzysztof Kaziemierz Just WKP/0175/POOE/09 podpis:

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

asystent mgr inz. Adam Niezgddka
projektanta:

podpis:

temat rysunku:

Instalacja zasilania gniazd 230V i urzgdzen - parter

branza: data: . stadium: rewizja:
elektryczna czerwiec 2017 PB

skala: 1:100 nr rys.:IE_1 O




