~konstrukcja schod6w, pomostow stalowa
“koricowki belek osadzone na
“stopnie kratowe typowe laczone do belek
“spoczniki z krat_pomostowych zgrzewanyd
-polacgenia konsirukgjina by
“baldstrady na wysokos¢

-slopnie wykonane z staiowych slementow azurowyeh

-belki wykonane ze stali S235 JO W z ceownikow C160 spawane doczolowo na peina spoing
“kraty pomostowe, stopnie oraz faczniki - ocynkowane.

~obciazenie uzytkowe - 4,0kN/m2

inie z blach gr 10mm

oliczkowych na $ruby, o glebokosci 25-30cm
py stalowe ze stali $235 JO W

mocowane do belek uchwytami hakowyrmi
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-zadaszenie Klatki schodowej zewnetrznej
-konstrukcja stalowa
polaezania Honsyeke e o " i fauaine z/bfach gr 10mm
Bo wykonane ze stali $235 o w spawane doczolgwo na pelng spoine
stupy stalowe ze stali S235 JO W
-obci: tkowe - 4,0kN/m2
OSWIETLENIE
FATO/TLOF
Oznaczenie Wymiar kanatu | Wymiar otworu
Otwory rewizyjne-kanaty prostokatne
RP1 <200 300x100
RP2 200-500 400x200
RP3 >500 500x400
Otwory rewizyjne-kanaty okragte
ROT 200-315 300x100
ROZ 315-500 400x200
RO3 >500 500x400
LEGENDA:

Instalacja powietrza $wiezego

Instalacja powietrza nawiewanego do pomieszczen

Instalacja powietrza wywiewanego z pomieszczen

Instalacja powietrza wywiewanego z pom. WC, tazienek, brudownikéw, izolatek

Instalacja powietrza zuzytego

AN

punkt wywiewny: nawiewnik, anemostat, kratka

N4
<

punkt wywiewny w WC, brudwniku, izolatce: nawiewnik, anemostat, kratka

X

punkt nawiewny: nawiewnik, anemostat, kratka

"4
FoN A

Wszystkie urzadzenia opisane na rysunku jako klapa ppoz. EI120 lub EI60
wyposazone sg w:

- wyzwalacz topikowy,

- sitownik elektryczny 24V,

- wskazniki krancowe.

(zmkniecie klapy nastepuje przy zaniku napigcia)

Nawiewnnik okienny higrosterowany typ EXR.303.HP

Posiada mozliwo$¢ cznego zamkniecia i petnego otwarcia.

Z tlumikiem akustycznym. Kolor grafitowy.

Uwaga-oznaczenie NOx2 oznacza montaz dwoch nawiewnienikow,
konieczne okno z podwdjnym profilem.

Minimalna wysoko$¢ montazu dolnego nawiewnika 2,0m. nad posadzka
(goérna czesé okna).

wentylator $cienny

klimatyzator $cienny

siatka ochronna o szerokosci 2m
na stalowe] podkonstruki
olor grafitow)
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LEGENDA
SCIANY ISTNIEJACE PRZEZNACZONE DO POZOSTAWIENIA

/////j OTWORY PRZEZNACZONE DO ZMUROWANIA

===

' ____1WYBURZENIA

I

3%
\

przelew awaryjny np ESSMANN t ﬁu A
rozmiar DN 70
rura o nachyleniu 5°,

uwagi :
- wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie;

- wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystapienia réznic projektowany uktad

nalezy dostosowac do stanu istniejgcego, zachowujgc zasady zawarte w projekcie;

zestawienie powierzchni - dach

hr pom.

nazwa pom.

pow.[m2

6.01

hol windowy

12,6

6.02

klatka schodowa

23,7

suma

36,3

©)
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130

350

POSADZKI NA GRUNCIE

PG1 - wyktadzina PCV; 0,3cm
- wylewka samopoziomujaca; 0,2cm
- jastrych cementowy zbrojony siatka; 5,5cm
- folia PCV;
- styropian eps; 20,0cm
- folia PCV
- papa termozgrzewalna; 0,5cm
- chudy beton; 10cm
- podsypka piaskowo-zwirowa; 30,0cm
- stabilizowany grunt rodzimy

PG

N

- zywica epoksydowa - miejscowo;0,2cm

- posadzka betonowa C35/45 utwardzana nawierzchniowo; 20cm
- papa termozgrzewalna; 0,5cm

- plyta betonowa C16/20; 20cm

- podsypka piaskowo-zwirowa; 30,0cm

- stabilizowany grunt rodzimy

STROPY

P1 - wykladzina PCV; 0,3cm
- wylewka samopoziomujaca; 0,2cm
- jastrych cementowy zbrojony siatka; 5,5cm
- folia PCV
- styropian eps 038; 4,0cm
- strop filigran; 20-25,0cm
- pustka instalacyjna
- sufit podwieszany wg zestawienia

P2 - wykladzina PCV; 0,3cm
- wylewka samopoziomujaca; 0,2cm
- schody Zelbetowe; 15 cm

STROPODACHY

D1 -zwir; 8 cm
- warstwa nawierzchniowa hydroizolacji np. BauderPLANT E; 0,5 cm
- warstwa podktadowa hydroizolacji np. BauderTHERM UL 50; 0,5 cm
- warstwa spadkowa - kliny styropianowe; 1-17 cm
- termoizolacja - pianka PIR, np. Bauder PIR M/MF, 0,028; 20 cm
- paroizolacja np. BauderTHERM DS 2
- roztwor gruntujacy np. Burkolit V
- plyta Zelbetowa 18-24cm
- pustka instalacyjna
- sufit podwieszany wg zestawienia

D2 - Zzywica epoksydowa; 0,2cm
- nawierzchnia betonowa C35/45 utwardzana powierzchniowo z matg
grzejng we wskazanych miejscach; 20 cm
- warstwa nawierzchniowa hydroizolacji np. BauderPLANT E; 0,5 cm
- warstwa podktadowa hydroizolacji np. BauderTHERM UL 50; 0,5 cm
- plyta Zzelbetowa w spadku; 20cm
- konstrukcja zelbetowa, 60 cm

SCIANY ZEWNETRZNE

SZ1 - tynk elewacyjny akrylowy
- plyty z weiny mineralnej twardej 20,0 cm
- pustak piaskowo-wapienny 24,0cm
- tynk cementowo-wapienny 1,5cm
- gladz gipsowa 0,3cm
- farba lateksowa

SF

- farba elewacyjna mikrosilikonowa np. StoDeco Plan 0,3cm
- tynk elewacyjny np. StoMilano

- izolacja przeciwwodna 0,4 cm

- poliestyren ekstrudowany 15,0 cm

- bloczek betonowy 25,0cm

- tynk cementowo-wapienny 1,5cm

- gladz gipsowa 0,3cm

- farba lateksowa

SCIANY WEWNETRZNE

SW1 - farba lateksowa/plytki ceramiczne na kleju -/1,5cm
- gladz gipsowa 0,3cm
- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny 1,5cm
- pustak cementowo-wapienny; 24,0cm
- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny 1,5cm
- gladz gipsowa 0,3cm
- farba lateksowalplytki ceramiczne na kleju -/1,5cm

SW:

N

- farba lateksowalplytki ceramiczne na kleju -/1,5cm
- gladz gipsowa 0,3cm

- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny 1,5cm

- pustak cementowo-wapienny; 11,5cm

- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny 1,5cm

- gladz gipsowa 0,3cm

- farba lateksowalplytki ceramiczne na kleju -/1,5cm

I’;]avj:’:t‘ i Przebudowa i rozbudowa Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z 0. 0. 0 nowy
yelt budynek szpitalny wraz z tgcznikiem i ciggami komunikacyjnymi oraz
Iadowiskiem wyniesionym dla helikopteréw na dachu projektowanego obiektu,
na potrzeby utworzenia Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego
ﬁzzt i dz. nr 971/86, 753/86; jednostka ewidencyjna: 247801_1; obreb: 247801_0002
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