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LEGENDA

csp Centrala sygnalizacji pozaru
Wyniesiony panel obstugi systemu sygnalizacji pozaru
Adresowalna, optyczna czujka dymu.

Instalowana w gniezdzie.

Czujka wielosensorowa optyczno-temperaturowa
Adresowalny reczny ostrzegacz pozarowy
a Wskaznik zadziatania
Element kontrolno-sterujacy - 2we/2wy
Element kontrolno-sterujgcy - 4we/4wy

Sygnalizator konwencjonalny akustyczno-optyczny

Sygnalizator akustyczno- optyczny zewnetrzny
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Detektor zasysajacy

-+ 74} Zasilacz przeciwpozarowy 24V

Centrala zamkmnie¢ przeciwpozarowych

Uniwersalna centrala sterujgca w petli adresowej

Przycisk oddymiania
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Przycisk przewietrzania
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uwagi :

%

Centralka pogodowa

- wszystkie uzyte materiaty muszg posiadac niezbedne atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie;
- wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystapienia réznic projektowany uktad
nalezy dostosowac do stanu istniejgcego, zachowujac zasady zawarte w projekcie;

Uwagi:

1. Minimalna odlegto$¢ czujki od $ciany i punktu o$wietleniowego
wynosi 0,5m.

2. Minimalna odlegto$¢ czujki od punktu wentylacyjnego wynosi
1,5m.

3. W projekcie aranzacji lokalu nalezy zapewni¢ otwory rewizyjne
w suficie podwieszonym dla elementéw niewidoczych
montowanych na stropie kontrukcyjnym, tj. czujek dymu,
modutow wejs¢/wyjs¢ systemu SSP.

4. W pomieszczeniach gdzie wystepujg sufity petne moduty we\wy
oraz zasilacze montowa¢ pod sufitem podwieszanym.

5. Moduty wel\wy oraz zasilacze na ciggach komunikacyjnych
montowac¢ ponad sufitem podwieszanym.

6. Montaz instalacji zasysajgcej do szybdéw windowych uzgodni¢ z
producentem urzgdzen przed wykonaniem instalaciji.

7. Wszystkie urzadzenia opisane na rysunku jako klapa ppoz.
wyposazone sg w:

- wyzwalacz topikowy

- sitownik elektryczny 24V,

- wskazniki krancowe.

(zamknigcie klapy nastepuje przy zaniku napiecia)

Oznaczenia sterowan SSP:

K.D. - sterowanie kontrolg dostepu

T.D. - sterowanie trzymaczy drzwiowych
S.Z. - monitorowanie i sterowanie systemem
zasysajacym

I’:“"\‘;:S"’; i Przebudowa i rozbudowa Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z 0. 0. 0 nowy budynek
yelr szpitalny wraz z tgcznikiem i ciggami komunikacyjnymi oraz lgdowiskiem wyniesionym
dla helikopterow na dachu projektowanego obiektu, na potrzeby utworzenia
Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego
;ﬁ:ztycﬁ_ dz. nr 971/86, 753/86; jednostka ewidencyjna: 247801 _1; obreb: 247801 _0002
' Biskupice k.m.5
projektant: | mgr inz. Wojciech Ggsiorek WKP/0392/PWOE/12 podpis:
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
sprawdzajacy: | mgr inz. Krzysztof Kaziemierz Just WKP/0175/POOE/09 podpis:
peemmersERe Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzagdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
asystent mgr inz. Adam Niezgddka podpis:
projektanta:
temat rysunku: . . . . .
Instalacja systemu sygnalizacji pozaru SSP - pietro |l

branza:

data: stadium: rewizja: skala: nrrys.:

elektryczna czerwiec 2017 PB - 1:100 SSP-03




