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systemowa balustrada
konstrukcja stalowa
kolor ciemno grafitowy, RAL 7015
pochwyt na wys. 110cm
mocowanie wg wytycznych producenta

obróbka blacharska
z blachy tytanowo-cynkowej

obróbka blacharska
z blachy tytanowo-cynkowej

obróbka blacharska
z blachy tytanowo-cynkowej

maksymalna przepustowoś przy spiętrzeniu
35 mm-12 l/s

wpust dachowy 
np Geberit Pluvia typ 7 d56 DAF pojedynczy

maksymalna przepustowoś przy spiętrzeniu
35 mm-12 l/s

wpust dachowy 
np Geberit Pluvia typ 7 d56 DAF pojedynczy

maksymalna przepustowoś przy spiętrzeniu
35 mm-12 l/s

wpust dachowy 
np Geberit Pluvia typ 7 d56 DAF pojedynczy

maksymalna przepustowoś przy spiętrzeniu
35 mm-12 l/s

wpust dachowy 
np Geberit Pluvia typ 7 d56 DAF pojedynczy

nadszybie 
windy szpitalnej

3%

obróbka blacharska
z blachy tytanowo-cynkowej

obróbka blacharska
z blachy tytanowo-cynkowej

3%

+24,00=283,85
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warstwa podkładowa hydroizolacji
np. BauderTHERM UL 50 0,5 cm
ułożona na klinach styropianowych 
w spadku 3%

warstwa nawierzchniowa hydroizolacji
np. BauderTHERM KARAT 0,5 cm

warstwa podkładowa hydroizolacji
np. BauderTHERM UL 50 0,5 cm
ułożona na klinach styropianowych 
w spadku 3%

warstwa nawierzchniowa hydroizolacji
np. BauderTHERM KARAT 0,5 cm

rynna d=12cm
z blachy tytanowo-cynkowej

rura spustowa

Klapa dymowa
Napowietrzanie przez 
automatycznie otwierane drzwi 
napędami DDS54/500;
TPC 120X210/50;
KD 120x210 p. 50 cm
Acz=1,81m2 (klapa+owiewka);
ZA 155/1000-BSY+ HS Set;
ZA-BSY+HS zestaw dwóch 
napędów 24V; 2x1500N; 
1000mm; 5A High Speed;
Osłona przeciwwiatrowa do klap

obróbka blacharska
z blachy tytanowo-cynkowej
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OŚWIETLENIE 
KIERUNKU 

PODEJŚCIA

OŚWIETLENIE 
KIERUNKU 

PODEJŚCIA

OŚWIETLENIE 
FATO/TLOF

OŚWIETLENIE 
FATO/TLOF

OŚWIETLENIE 
FATO/TLOF

OŚWIETLENIE 
POMOSTU

OPRAWA TYPU SAGA(1KPL.)

PODŚWIETLANY WSKŹNIK WIATRU Z 
OŚWIETLENIEM PRZESZKODOWYM

LATARNIA IDENTYFIKACYJNA

ANTENA RADIOKONTROLERA

+21,5=281,35

dywidualnie z blach gr 10mm
o głębokości 25-30cm

ytami hakowymi

ołowo na pełną spoinę. Słupy stalowe ze stali S235 JO W

owo na wspornikach wykonanych indywidualnie z blach gr 10mm

 W spawane doczołowo na pełną spoinę. 

TRON

TRON

TRON

bednarka FeZn w słupie żelbetowym 25x4 do dachu nad 2 piętrem

instalacja odgromwoa na poziomie płyty lądowiska

bednarka FeZn w słupie żelbetowym 25x4 kier. płyta lądowiska

zwody na poziomie dachu nad 2 piętrem 
podpięte uchwytami na felc do wewnętrznych rantów opierzeń attyki
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zwody na poziomie dachu nad 2 piętrem

Bednarka Fe/Zn 25x4 - przewody odprowadzające, 
bednarka ułożona pod warstwą nawierzchnią płyty

złacze kontrolne bednarka-bednarka. Bednarkę z 
drugie strony złącza połączyć z słupem żelbetowym 
pełniącym rolę przewodu odporwadzającego.

obudowa złącza kontrolnego do gruntu 50.1

złącze krzyżowe 4-otworowe 

drut Zn/Fe ∅8mm dopasowany do połaci dachu.

maszt odgromowy z podstawą betonową h=2m, maszt 
aluminiowy 43.2 AL 

przewód odprowadzający (bednarka 25x4 w słupie 
żelbetowym)  

bednraka 30x35 NI, 2.09

zwód  sworzeniowy

złącze uniwersalne odgałęźne 

maszt wysokonapięciowy na trójnogu o wysokości 6m 
metrów. Na podstawach betonowych. Na wysokości 4 
metrów zainstalować linkę odgromową

linka odgromowa ALDREY 50

maszt odgromowy z podstawą betonową h=1,5m, 
maszt aluminiowy 43.15 AL 

Bednarka Fe/Zn 30x4 - uziemienie funademntowe 

temat rysunku:

branża: rewizja: skala: nr rys.:
elektryczna 1:100

data:
czerwiec 2017

stadium:
PB

podpis:projektant:
specjalność insalacyjna:

mgr inż. Wojciech Gąsiorek WKP/0392/PWOE/12
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

sprawdzający:
specjalność instalacja:

adres 
inwestycji:

dz. nr 971/86, 753/86; jednostka ewidencyjna: 247801_1; obręb: 247801_0002 
Biskupice k.m.5

firma:

nazwa 
inwestycji:

Przebudowa i rozbudowa Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o. o. o nowy budynek 
szpitalny wraz z łącznikiem i ciągami komunikacyjnymi oraz lądowiskiem wyniesionym 
dla helikopterów na dachu projektowanego obiektu, na potrzeby utworzenia 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

podpis:

asystent
projektanta:

mgr inż. Krzysztof Kaziemierz Just WKP/0175/POOE/09
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

podpis:mgr inż. Adam Niezgódka

IE-25

Instalacja odgromowa - rzut dachu

uwagi :
- wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbedne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie;
- wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystapienia różnic projektowany układ 
należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie;


