uwaga:

Ladowisko nalezy wyposazy¢ w nastgpujacy sprzet ppoz i ratowniczy:
-klucz francuski - 1szt

-topdr ratowniczy typu lotniczego - 1szt

-nozyce do ciecia pretéw, 60cm - 1szt

-tom krotki 105em - 1szt

-pita do metalu - 1szt z 6 szt zapasowymi ostrzami

-koc gasniczy - 1szt

-drabina dtugosci 3m - 1szt

-15m x 5cm tadma wygradzajgca

-cegi - 1szt

-zestaw $rubokretow - 1szt

-néz strazacki z pochwg - 1szt
-rekawice ognioodporne (pary) - 2szt
-okulary ochronne - 3szt

-gasnica proszkowa - 12kg - 2szt
-gasnica Sniegowa 5kg - 2 szt

- agregat proszkowy - 25 kg

siatka ochronna o szeroko$ci 2m
na stalowej podkonstrukgji
kolor grafitow:

siatka bezpieczenstwa
otaczajgca pomosty
© wysiegu min. 1,5m

balus < {©
obnizg I

schodzg i SHEFEW

poch i
(biato-czerwone n i

+23,505]
N

8% Op

oswietlenie
schodow
zewngtrznych
droga ewakuacji

U

obrébka blacharska z blach

Ay |

Swiatto przeszkoJ
czerwone) na ro

-zadaszenie klatki schodowej zewnetrznej
-konstrukcja stalowa

-koncowki belek osadzone przegubowo na
wspornikach wykonanych indywidualnie z
blach gr 10mm - .

—go{a_czema konstrukgji na srub:

-pelki wykonane ze stali $235 JO W
sPawane doczotowo na ZDE‘H%SWIHQ-
stupy stalowe ze stali S235 Ji

-obcigzenie uzytkowe - 4,0kN/m2
systemowa balustrada

konstrukeja stalowa

kolor ciemno grafitowy, RAL 7015
pochwyt na wys. 110¢m

mocowanie wg wytycznych producenta

tanowo-cynkowej

rynna prostokatna 150mm, ocieplona

montaz wg wytycznych producenta do czota ptyty ladowiska
ocieplenie z weiny minerainej fasadowej, twardej gr. 10cm
podkonstrukcja: katownik G/W 40X40X4, GAT. S235JRG2

konstrukcja zabezpieczona farba antykorozyjn

obudowa na petnej wysoko$ci czota
z ptyty widknocementowej, np Cembrit Cover

kolor: grafitowy gr: 8mm, mocowana wg. wytycznych producenta

LEGENDA:

N
NV N

w7
£ N

—= ||
NOx1,

stalowa konstrukcija siatki ochronnej

Instalacja powietrza $wiezego
Instalacja powietrza nawiewanego do pomieszczen

Instalacja powietrza wywiewanego z pomieszczef

Instalacja powietrza wywiewanego z pom. WC, tazienek, brudownikéw, izolatek

Instalacja powietrza zuzytego

punkt wywiewny: nawiewnik, anemostat, kratka

punkt wywiewny w WC, brudwniku, izolatce: nawiewnik, anemostat, kratka

punkt nawiewny: nawiewnik, anemostat, kratka

Wszystkie urzadzenia opisane na rysunku jako klapa ppoz. EIS120 lub EIS60
wyposazone sg w:

- wyzwalacz topikowy,

- sitownik elektryczny 24V,

- wskazniki krafcowe.

(zmknigcie klapy nastepuje przy zaniku napiecia)

Nawiewnnik okienny higrosterowany typ EXR.303.HP

Posiada mozliwo$é cznego zamkniecia i pelnego otwarcia.

Z ttumikiem akustycznym. Kolor grafitowy.

Uwaga-oznaczenie NOx2 oznacza montaz dwdch nawiewnienikéw,
konieczne okno z podwdjnym profilem.

Minimalna wysoko$é montazu dolnego nawiewnika 2,0m. nad posadzkg
(gérna czes¢ okna).

wentylator $cienny

klimatyzator $cienny

01

oswietlenie ogdine ptyty
réwnomiernie roztozone 8 szt. projektoréw wol |
na wspornikach siatki ochronnej |

rura o nachyleniu 5°,

- folia PCV;

- folia PCV

POSADZKI NA GRUNCIE

PG1 - wyktadzina PCV; 0,3cm
- wylewka samopoziomujaca; 0,2cm
- jastrych cementowy zbrojony siatkg; 5,5cm

- styropian eps; 20,0cm

- papa termozgrzewalna; 0,5cm

- chudy beton; 10cm

- podsypka piaskowo-zwirowa; 30,0cm
- stabilizowany grunt rodzimy

- zywica epoksydowa - miejscowo;0,2cm
- posadzka betonowa C35/45 utwardzana nawierzchniowo; 20cm

4196 - papa termozgrzewalna; 0,5cm
S 360 360 360 T IISB60K KR 360 360 315 360 360 180 360 360 - piyta betonowa C16/20; 20cm
- podsypka piaskowo-zwirowa; 30,0cm
375 l W ) 3825 - stabilizowany grunt rodzimy
) | T | | | | | | | | | | | STROPY
o | | | | | | | | | | | P1 - wykadzin PCV: 0cm
] - wylewka samopoziomujaca; 0,2cm
X : : : : : : : : : : : : - jastrych cementowy zbrojony siatka; 5,5cm
- folia PCY
! | | | | | | | | | I I - styropian eps 038; 4,0cm
! | | | | | | | | | | | - strop filigran; 20-25,0cm
! | | | | | | | | | | | | - pustka instalacyjna
! | [ | | | | | | | | przelew awaryjny np ESSMANN uA | | - sufit podwieszany wg zestawienia
: ! ! ! ! ! { ! ! ! ! ! rozmiar ON 70 | ! P2 - wykladzina PCV: 0,3cm
\ | ‘ aznaczenie kierunku podejscia | O ! | | | | | | rura o nach; ! ! - wylewka samopoziomujaca; 0,2cm
! strzatkd kierunkowe o dtugosci 5,85m ! l ! ! ! obrébka biacharska ! ! ! ! obrobka blacharska ! - schody zelbetowe; 15 cm
. ‘ 2 4 Jagtebionymi Swiattam biatymi ! | | Sbrobka biA bR AR snioss | | | | R N s |
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' . . 4 L 7 7 D1 -Zzwir; 8 cm
stalowa konstrukcia siatki ochfonfiej I oznakowanie kierunkowe ! ! stalowe] podkonstrukeji ! Fa ! ! ! ‘ JL ! - warstwa nawierzchriowa hydroizolacji np. BauderPLANT E; 0.5 cm
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pescobioteniowdoiren | | | | | | ! | | | o | oS "
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