nr 22 23 24 25
symbol D16 D17 D18 D19
nazwa drzwi $luzy t6zkowej drzwi przesuwne / medyczne / umywalnia drzwi przesuwne / korytarz drzwi ppoz / ladowisko
stolarka
dzwiowa [ S ————
wewnetrzna < ! ! ! v
schemat AN —n | | | ,/
na rysunku AN | | | ;
> I I I | )’
| | |
I EISO/ ] | I | I Vi
5] —_— S | 5] <N\~ | g 130 X EI30
o/, I I I PN
/ 7 | | | 7 \
7 | | | ’ D
Z | | I ’
V | | | / /
119 118 102 102 111 111 %0 %0
237 222 180
szerokos$é so 2370 1020 1220 1800
wysokos¢ ho 2200 2200 2200 2200
typ rozwieralne / symetryczne przesuwne wzdtuz lini $ciany przesuwne rozwieralne / symetryczne
kolor biaty mat, RAL 3003 stal nierdzewna / faktura szlifowana biaty mat, RAL 3003 biaty mat, RAL 3003
kierunek otwierania
parter - - - -
pietro - - - 1
drugie pietro 2 3 1 -
pozostate kondygnacije - - - -
2 3 1 1

uwagi

- rama skrzydfa i o$cieznicy wykonana z ksztattownikow
aluminiowych trzykomorowych z przegrodg termiczng o
gtebokosci 60mm;

- skrzydio wypeinione szybg zespolong z szkta
bezpiecznego P3;

- drzwi aluminiowe wyposazy¢ w samozamykacz oraz
klamke ze stali nierdzewnej;

- drzwi w wersji hermetycznej dla zapewnienia
kontrolowanej wymiany powietrza i zapobiegania
przedostania sie ciat obcych

- obrébka otworu drzwiowego ze stali nierdzewnej

odporno$¢ ogniowa

- odpornos¢ ogniowa EI30

- drzwi przesuwne ze stali nierdzewnej

- skrzydlo i o$cieznica w cato$ci wykonane ze stali
nierdzewnej o fakturze szlifowanej

- okucia ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301

- konstrukcja ptata z wysoko-sprezonej pianki
poliuretanowej

- pochwyt w wersji dlugiej

- higieniczna uszczelka silikonowa

- drzwi w wersji hermetycznej dla zapewnienia
kontrolowanej wymiany powietrza i i lia

- drzwi aluminiowe przesuwne, symetryczne;

- rama skrzydta i oscieznicy wykonana z ksztattownikéw aluminiowych
trzykomorowych z przegroda termiczng o gtebokosci 80mm;

- skrzydfo wypetnione szybg zespolong z szkta bezpiecznego P3;

- drzwi uszczelnione gumowo na catym obwodzie;

- drzwi w wersji hermetycznej dla zapewnienia kontrolowanej wymiany
powietrza i zapobiegania przedostania sie ciat obcych

- drzwi aluminiowe przymykowe;

- rama skrzydta i oscieznicy wykonana z
ksztattownik6w aluminios
trzykomorowych z przegrodg termiczng o
gtebokosci 60mm);

- skrzydto wypeinione szybg zespolong z
szkfa bezpiecznego P3;

- drzwi aluminiowe wyposazyé w
samozamykacz oraz klamke ze stali
nierdzewnej;

przedostania sig ciat obcych

- obrébka otworu drzwiowego ze stali nierdzewnej
- wyposzyé w automatyke drzwiowa np. GEZE Slim
Drive

- odpornos¢ ogniowa EI30

nr

1

2

symbol

ow1

ow2

nazwa

okno wewnetrzne w korytarzu

okno w obszarze obserwacyjnym

stolarka
okienna
wewnetrzna
schemat

na rysunku

EI30

220
+

/

+

130

- kwatera stata;

- szklenie - bezpieczne P3;

- system trzykomorowy

- gtebokosc profili: Rama = 90 mm
Skrzydto = 99 mm

- przektadka termiczna 45 mm

- odpornos¢ ogniowa EI30

260
160

szerokos$¢ so 1600 2600

wysokos¢ ho 2200 1300

typ kwatera stata kwatera stata

kolor RAL 7015 / ciemno grafitowy RAL 7015 / ciemno grafitowy
| parter - 1

pietro - -
| drugie pigtro 1 -

uwagi - stolarka okienna z aluminiowa; - stolarka okienna z aluminiowa;

- kwatera stata;

- szklenie - bezpieczne P3;

- system trzykomorowy

- gtebokosc profili: Rama = 90 mm
Skrzydto = 99 mm

okucia - zamek w systemie master key - obszar dziatania drzwi wzdiuz linii Sciany - wyposzyé w automatyke drzwiowa np. GEZE Slim Drive - zamek w systemie master key
- drzwi wyposazy¢ obustronnie w pochwyt ze - wyposazyC w aktywatory / wigczniki lokciowe do - obszar dziatania drzwi wewnatrz $ciany - drzwi wyposazy¢ obustronnie w klamke
stali nierdzewnej matowa z rozetg okragtg i powierzchniowego montazu na scianie - wyposazy¢ w aktywatory / wigczniki tokciowe do powierzchniowego ze stali nierdzewne] matowa z rozeta E D
rozeta okragtg pod zamek - drzwi wyposazyé w tabliczke montazu na $cianie okragta i rozeta okragta pod zamek - .
F
2
nr 1 nr 3 \—L‘
symbol KD1 symbol ows -
nazwa klapa dymowa - aluminiowa nazwa okno w recepcji / pom. 028 G
klapy dymowe stolarka
schemat okienna
na rysunku wewnetrzna
schematk uwagi :
na rysunku . . . . , . . . . .
- wszystkie uzyte materiaty muszg posiadac niezbedne atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie;
- wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystapienia réznic projektowany uktad
e nalezy dostosowac do stanu istniejacego, zachowujac zasady zawarte w projekcie;
I ; +
255
210 ©
226 D W
ir:1amf(:vs?ycji' Przebudowa i rozbudowa Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z 0. 0. 0 nowy
' budynek szpitalny wraz z tacznikiem i ciaggami komunikacyjnymi oraz
szerokos$é so 2100 szerokosc¢ so 2550 H H H H H A H H
et 2100 et 250 ladowiskiem wyniesionym d_la hellkoptero_w na dachu projektowanego obiektu,
typ automatycznie otwierana typ kwatera stata / przestrzeri podawcza 40cm na potrzeby utworzenia szpltalnego OddZ|aiu Ratunkowego
.k°|,°,r RAL 7015 / ciemno grafitowy kolor RAL 7015 / ciemno grafitowy - - -
llos¢ — 1 — | parter 1 adres dz. nr 971/86, 753/86; jednostka ewidencyjna: 247801_1; obreb: 247801_0002
uwagi |- napowietrzanie przez automatycznie otwierane JL'Q"? . - |nwestyCJ|: . . - -
drzwi napedami DDS54/500; drugie pietro - Bisku pice k.m.5
- TPC 120X210/50 / KD 120x210 p. 50 cm ) v v obustronnie w parandt 2 -1
-Acz=1,81m2 (klapa+owiewka); uwagi: yposazyc obus parap : '
- ZA 155/1000-BSY+ HS Set; piyty MDF w kolorze stolarki projektant: . ; ; : podpis:
- ZA-BSY+HS zestaw dwbch napedow 24V; Jmontaz na wys. B0om meainoss smseonce. | MG iNZ. @rch. Sebastian Stanistawski upr. nr 04/03/DOIA
2x1800N; - 1000mm; 5A High Speed; R oapna z guminiowa; o
- Ostona przeciwwiatrowa do klap - - heon) . .. . odpis:
e - Solenie - bezpleczme Py e anta: mgr inz. arch. Artur Klimczak poce
Skrzydto =99 mm weopnesc sovencrs: | @ inZ. arch. Monika Stanistawska
sprawdzajacy: . . podpis:
it wdmte | MQr inZ. arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA

temat rysunku:

zestawienie stolarki drzwiowej wewnetrzne;

branza:

data:
architektura

stadium:

20 grudnia 2017

rewizja: skala:

PB

nrrys.: ZS'3

1:75




	ZS.3
	Viewport-50
	Viewport-52
	Viewport-53
	Viewport-56
	Viewport-33


