nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
symbol 001 001 El60 001b 002 002b 003 003b 004 005 006
nazwa okno w sali pacjenéw/personelu/zabiegéw okno w sali pacjenéw/personelu/zabiegéw okno w sali pacjenéw/personelu/zabiegéw okno w sali pacjenéw/personelu/zabiegéw okno w sali pacjenéw/personelu/zabiegéw okno wiatrotapu / parter okno wiatrotapu / parter okno w tgczniku okno PCV w pom. 0.24 / parter okno w pom. 0.39 / parter
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wysokos¢ parapetu hpem 110 110 110 110 110 0 0 920 920 920
szerokos$é so 2700 2700 2700 1350 1350 2000 1500 2950 1500 2000
wysokos¢ ho 1400 1400 1400 1400 1400 2500 2500 1400 1800 1800
typ otwieralno-uchylne otwieralno-uchylne otwieralno-uchylne otwieralno-uchylne otwieralno-uchylne kwatera stata kwatera stata skrajna kwatera uchylna, pozostate state otwieralno-uchylne otwieralno-uchylne
kolor RAL 9006 / szary RAL 9006 / szary RAL 9006 / szary RAL 9006 / szary RAL 9006 / szary RAL 3016 / czerwony RAL 3016 / czerwony RAL 9006 / szary RAL 9003 / biate RAL 8003 / biate
parter 5 1 6 2 1 1 1 - 1 1
| pietro 16 - - 7 1 - - 2 - -
drugie pietro 10 - - 6 1 - - 2 - -
pozostate kondygnacje - - - - 1 - - - - -
31 1 6 15 4 1 1 4 1 1

uwagi

-w oknach pierwszego pigtra nalezy przewidzie¢ zaluzje
zaciemniajgce z kanatem aluminiowym chowanym i
napedem korbowym np. typ AR63 ECN firmy Hella lub
réwnowazne w zakresie parametréw technicznych.
Wszystkie elementy zaluzji w kolorze stolarki okiennej.
- stolarka okienna z aluminiowa;

- szklenie - bezpieczne P3;

- system trzykomorowy

- gtebokosc profili: Rama = 90 mm Skrzydto = 99 mm

- przektadka termiczna 45 mm

- izolacja termiczna [Uf] od 0,6 W/m2K

- infiltracja powietrza Class 4

- wodoszczelnosé Class E1350 (1350 Pa)

- odpornos$¢ na obciazenie wiatrem C5 (2000 Pa)/B5
(200Pa)

- izolacja akustyczna Rw (C;Ctr) = 34(-2;-6) dB / 48(-2;-5)
dB

-w oknach pierwszego pigtra nalezy przewidzie¢ zaluzje
zaciemniajgce z kanatem aluminiowym chowanym i
napedem korbowym np. typ AR63 ECN firmy Hella lub
réwnowazne w zakresie parametréw technicznych.
Wszystkie elementy zaluzji w kolorze stolarki okiennej.
- stolarka okienna z aluminiowa;

- szklenie - bezpieczne P3;

- system trzykomorowy

- gtebokosc profili: Rama = 90 mm Skrzydto = 99 mm

- przektadka termiczna 45 mm

- izolacja termiczna [Uf] od 0,6 W/m2K

- infiltracja powietrza Class 4

- wodoszczelnosé Class E1350 (1350 Pa)

- odpornos$¢ na obciazenie wiatrem C5 (2000 Pa)/B5
(200Pa)

- izolacja akustyczna Rw (C;Ctr) = 34(-2;-6) dB / 48(-2;-5)
dB

-w oknach pierwszego pigtra nalezy przewidzie¢ zaluzje
zaciemniajgce z kanatem aluminiowym chowanym i
napedem korbowym np. typ AR63 ECN firmy Hella lub
réwnowazne w zakresie parametréw technicznych.
Wszystkie elementy zaluzji w kolorze stolarki okiennej.
- stolarka okienna z aluminiowa;

- szklenie - bezpieczne P3;

- system trzykomorowy

- gtebokosc profili: Rama = 90 mm Skrzydto = 99 mm

- przektadka termiczna 45 mm

- izolacja termiczna [Uf] od 0,6 W/m2K

- infiltracja powietrza Class 4

- wodoszczelnosé Class E1350 (1350 Pa)

- odpornos$¢ na obciazenie wiatrem C5 (2000 Pa)/B5
(200Pa)

- izolacja akustyczna Rw (C;Ctr) = 34(-2;-6) dB / 48(-2;-5)
dB

-w oknach pierwszego pigtra nalezy przewidzie¢ zaluzje
zaciemniajgce z kanatem aluminiowym chowanym i
napedem korbowym np. typ AR63 ECN firmy Hella lub
réwnowazne w zakresie parametréw technicznych.
Wszystkie elementy zaluzji w kolorze stolarki okiennej.
- stolarka okienna z aluminiowa;

- szklenie - bezpieczne P3;

- system trzykomorowy

- gtebokosc profili: Rama = 90 mm Skrzydto = 99 mm

- przektadka termiczna 45 mm

- izolacja termiczna [Uf] od 0,6 W/m2K

- infiltracja powietrza Class 4

- wodoszczelnosé Class E1350 (1350 Pa)

- odpornos$¢ na obciazenie wiatrem C5 (2000 Pa)/B5
(200Pa)

- izolacja akustyczna Rw (C;Ctr) = 34(-2;-6) dB / 48(-2;-5)
dB

-w oknach pierwszego pigtra nalezy przewidzie¢ zaluzje
zaciemniajgce z kanatem aluminiowym chowanym i
napedem korbowym np. typ AR63 ECN firmy Hella lub
réwnowazne w zakresie parametréw technicznych.
Wszystkie elementy zaluzji w kolorze stolarki okiennej.
- stolarka okienna z aluminiowa;

- szklenie - bezpieczne P3;

- system trzykomorowy

- gtebokosc profili: Rama = 90 mm Skrzydto = 99 mm

- przektadka termiczna 45 mm

- izolacja termiczna [Uf] od 0,6 W/m2K

- infiltracja powietrza Class 4

- wodoszczelnosé Class E1350 (1350 Pa)

- odpornos$¢ na obciazenie wiatrem C5 (2000 Pa)/B5
(200Pa)

- izolacja akustyczna Rw (C;Ctr) = 34(-2;-6) dB / 48(-2;-5)
dB

- stolarka okienna z aluminiowa;

- kwatera stata;

- szklenie - bezpieczne P3;

- system trzykomorowy

- gtebokosc profili: Rama = 90 mm Skrzydto = 99 mm
- przektadka termiczna 45 mm

- izolacja termiczna [Uf] od 0,6 W/m2K

- infiltracja powietrza Class 4

- wodoszczelnosé Class E1350 (1350 Pa)

- odpornos$¢ na obciazenie wiatrem C5 (2000 Pa)/B5
(200Pa)

- izolacja akustyczna Rw (C;Ctr) = 34(-2;-6) dB / 48(-2;-5)
dB

- stolarka okienna z aluminiowa;

- kwatera stata;

- szklenie - bezpieczne P3;

- system trzykomorowy

- gtebokosc profili: Rama = 90 mm Skrzydto = 99 mm
- przektadka termiczna 45 mm

- izolacja termiczna [Uf] od 0,6 W/m2K

- infiltracja powietrza Class 4

- wodoszczelnosé Class E1350 (1350 Pa)

- odpornos$¢ na obciazenie wiatrem C5 (2000 Pa)/B5
(200Pa)

- izolacja akustyczna Rw (C;Ctr) = 34(-2;-6) dB / 48(-2;-5)
dB

- stolarka okienna z aluminiowa;

- szklenie - bezpieczne P3;

- system trzykomorowy

- gtebokosc profili: Rama = 90 mm Skrzydto = 99 mm
- przektadka termiczna 45 mm

- izolacja termiczna [Uf] od 0,6 W/m2K

- infiltracja powietrza Class 4

- wodoszczelnosé Class E1350 (1350 Pa)

- odpornos$¢ na obciazenie wiatrem C5 (2000 Pa)/B5
(200Pa)

-dliazolacja akustyczna Rw (C;Ctr) = 34(-2;-6) dB / 48(-2;-5)

- stolarka okienna PCV w kolorze biatym

- dwie kwatery otwieralno-uchylne

- zestaw trzyszybowy 4/16/4/14/4

- okucia obwiedniowe z funkcjg mikrowentylacji, regulacja
w trzech ptaszczyznach, z blokadg btednego potozenia
klamki

- uszczelka w skrzydle

- klamka aluminiowa

- szklenie bezpieczne

- wspbtczynnik przenikania ciepta Umax=1,1 W/m2K

- przed zaméwieniem okien zweryfikowac wszystkie
wymiary na budowie / okno w czesci istniejgce)

- stolarka okienna z aluminiowa;

- kwatera stata;

- szklenie - bezpieczne P3;

- system trzykomorowy

- gtebokosc profili: Rama = 90 mm Skrzydto = 99 mm
- przektadka termiczna 45 mm

- izolacja termiczna [Uf] od 0,6 W/m2K

- infiltracja powietrza Class 4

- wodoszczelnosé Class E1350 (1350 Pa)

- odpornos$¢ na obciazenie wiatrem C5 (2000 Pa)/B5
(200Pa)

-dliazolacja akustyczna Rw (C;Ctr) = 34(-2;-6) dB / 48(-2;-5)

- przed zaméwieniem okien zweryfikowac wszystkie
wymiary na budowie /okno w czesci istniejacej

odporno$¢ ogniowa

- odpornos¢é ogniowa EI60

- odpornos¢é ogniowa EI60

- odpornos¢é ogniowa EI60

- przed zaméwieniem okien zweryfikowaé wszystkie wymiary na budowie

- okucia jace r wg ry
- na parterze okucia w klasie antywlamaniowej WK1

odporno$¢ ogniowa

- odpornos¢ ogniowa EI30

- odpornos¢ ogniowa EI30

- odpornos¢ ogniowa EI30
- przeszklenia state EI60

- odpornos¢ ogniowa EI30
- przeszklenia state EI60

- przed zaméwieniem okien zweryfikowaé wszystkie wymiary na budowie

- okucia jace r wg ry
- na parterze okucia w klasie antywlamaniowej WK1

nr 1 2 3 4 5 6 7 8
symbol DZ01 DZ02 DZ03 DZ04 DZ05 DZ06 DZ07 BWO1
nazwa drzwi automatyczne / przesuwne / podjazd karetek drzwi zewnetrzne / podjazd karetek drzwi zewnetrzne / ewakuacja klatki schodowej drzwi zewnetrzne / wiatrotap drzwi zewnetrzne techniczne / wyjécie na dach drzwi automatyczne / przesuwne / wyscie na londowisko drzwi zewnetrzne / ewakuacja brama boczna - segmentowa / podjazd dla karetek
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szerokos$é so 3400 1920 1920 2300 2220 2920 1500 5000
wysokos¢ ho 2500 3300 2500 2500 2500 2500 2200 3300 nazwa . . . . .
typ przesuwne / automatyczne drzwi przymykowe z naswietlem drzwi przymykowe drzwi przymykowe dwuszkrzydiowe drzwi przymykowe dwuszkrzydiowe / kwatery petne przesuwne / automatyczne drzwi przymykowe z kwaterg statg garazowa brama boczna, segmentowa h Przebudowa i rozbudowa Szpltala Mlejs klego w Zabrzu sp. Z0.0.0 nowy
kolor RAL 9006 / szary RAL 3016 / czerwony RAL 3016 / czerwony RAL 3016 / czerwony biaty, RAL 9003 RAL 9006 / szary RAL 9006 / szary RAL 3016 / czerwony inwestycji: N ap= . . N N N N
parter 1 2 1 1 - - 3 2 budynek szpitalny wraz z tacznikiem i ciaggami komunikacyjnymi oraz
iet - - R R R - R R . - . - - Py . -
[prr— : : : : : : : : ladowiskiem wyniesionym dla helikopteréw na dachu projektowanego obiektu,
tate kondygnacj : s : : 2 1 s s na potrzeby utworzenia Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego
uwagi - stolarka okienna z aluminiowa; - drzwi aluminiowe przymykowe; - drzwi aluminiowe przymykowe; - drzwi aluminiowe przymykowe; - drzwi aluminiowe przymykowe; - stolarka okienna z aluminiowa; - drzwi aluminiowe przymykowe; -garazowa brama boczna, segmentowa w konstrukeji aluminiowej adres - i i - - -
- szklenie - bezpieczne P3; - rama skrzydta i oScieznicy wykonana z ksztattownikéw |- rama skrzydta i o$cieznicy wykonana z ksztattownikéw |- rama skrzydta i oscieznicy wykonana z ksztattownikéw | - rama skrzydfa i o$cieznicy wykonana z ksztattownikéw | - szklenie - bezpieczne P3; - rama skrzydta i o$cieznicy wykonana z -naped montowany do $ciany inwestycji' dz' nr 971 I86’ 753/86’ jeanStka eWIdencyjna' 247801—1 4 Obreb' 247801—0002
- system trzykomorowy; aluminiowych trzykomorowych z przegroda termiczng o | aluminiowych trzykomorowych z przegroda termiczng o | aluminiowych trzykomorowych z przegrodg termiczng o | aluminiowych trzykomorowych z przegroda termiczng o | - system trzykomorowy; ksztattownikéw aluminiowych trzykomorowych z -brama uruchamiana automatycznie : Bis ku ice k m 5
- drzwi automatyczne; gtebokosci 60mm); gtebokosci 60mm); gtebokosci 60mm; gtebokosci 60mm; - drzwi automatyczne; przegroda termiczng o gtebokosci 60mm; -brama o wymiarach 500x330cm p - -
- skrzydto wypetnione szybg zespolong z szkta - skrzydto wypetnione szyba zespolong z szkta - skrzydto wypetnione szyba zespolong z szkta - skrzydto wypetnione szyba zespolong z szkta - skrzydto petne; - skrzydto wypetnione szybg zespolong z szkta - skrzydto wypetnione szyba zespolong z szkta -podwajne rolki biezne -
bezpiecznego; bezpiecznego P3; bezpiecznego P3; bezpiecznego P3; - drzwi uszczelnione gumowo na catym obwodzie; bezpiecznego; bezpiecznego P3; -panele wypetniane pianka PU o grubosci min 42 mm, w dolnej cze$ci prowadzone w projektant; . . . . . pOdeSZ
- drzwi uszczelnione gumowo na catym obwodzie; - drzwi uszczelnione gumowo na catym obwodzie; - drzwi uszczelnione gumowo na catym obwodzie; - drzwi uszczelnione gumowo na catym obwodzie; - drzwi aluminiowe wyposazy¢ w samozamykacz oraz - drzwi uszczelnione gumowo na catym obwodzie; - drzwi uszczelnione gumowo na catym obwodzie; zaokraglonej szynie podtogowe), specialnost architektoniozna: mgr INZ. arCh_ Sebastlan StanlSl’aWSkl Upr_ nr 04/03/DO|A
- 2 szt czujnikéw podczerwieni, faczace aktywacje i - drzwi aluminiowe wyposazy¢ w samozamykacz oraz - drzwi aluminiowe wyposazy¢ w samozamykacz oraz - drzwi aluminiowe wyposazy¢ w samozamykacz oraz klamke ze stali nierdzewnej; - 2 szt czujnikéw podczerwieni, faczace aktywacje i - drzwi aluminiowe wyposazy¢ w samozamykacz aw gornej — przez podwdjne rolki biezne.
bezpieczerstwo oséb stojgcych po srodku drzwi w jednym | klamke ze stali nierdzewnej; klamke ze stali nierdzewnej; klamke ze stali nierdzewnej; bezpieczerstwo oséb stojacych po srodku drzwi w jednym | oraz klamke ze stali nierdzewnej; -zabezpieczenie przed przytrzasnigciem po wewnetrznej i zewnetrznej stronie bramy asystent .. . podpiS'
czujniku; czujniku; -podwéjny automatyczny mechanizm zabezpieczajacy (przecigzeniowy) y mgr inz. arch. Artur Klimczak :
- elektrorygiel; - elektrorygiel; - drzwi uszczelnione gumowo na catym obwodzie prOJektanta: " "
- zamek w skrzydtach; - zamek w skrzydtach; - elektrorygiel jalnosé architektoniczna: Hal, i i
- przetacznik cyfrowy funkcji drzwi; - przetacznik cyfrowy funkcji drzwi; - przetacznik cyfrowy funkcji drzwi Speepitere areniedencena mgr InZ. arCh' Monlka Stanls*aWS ka
- nalezy wyposazy¢ w dwa radary - nalezy wyposazy¢ w dwa radary - montaz prowadzenia z podwdjnymi bocznymi prowadnicami sprawdzajqcy' podpis;
- praca automatyczna - wejscie / wyjscie - praca automatyczna - wejscie / wyjscie - dolna aluminiowa szyna podtogowa, wyoblona o wysoko$ci max 30 mm, nie utrudniajaca rOSE architekicenn . Hal, i
+ Jolha alminiowa szyna podiogous, wenano sonoconcns: | MGF iNZ. @rch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA
-brame nalezy wyposazy¢ w szybki naped z funkcjg odczytu potozenia bramy

-powierzchnia bramy 16m2 temat rysunku:

zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej
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architektura

data:

04 stycznia 2018
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04
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nrrys.: ZS'1
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