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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
wykonania i odbioru robét budowlanych
Kod robét instalatorskich CPV 45310000-3; 45317000-2
Zabudowa podrozdzielni RG-F Nowa z nowymi przytgczami elektroenergetycznymi w obiekcie
Szpitala Miejskiego w Zabrzu sp. Zo.0 przy ul.Zamkowej 4 w Zabrzu.
Catos¢ robdt wykonac¢ zgodnie z zatozeniami normy PN-IEC 60364 oraz wiedzy technicznej. Przy
wykonywaniu robét montazowych nalezy przestrzegac przepiséw organizacji,bezpieczenstwa i higieny
pracy a szczegdélnosci :

e zabezpieczy¢ z zasadami BHP wykopy przy prowadzeniu prac ziemnych

e zabezpieczyc strefy niebezpieczne zgodnie z zasadami BHP przy wykonywaniu robét na

dachu

budynku

e prace na wysokosci winni wykonywac pracownicy ze stosownymi uprawnieniami
1. Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem specyfikacji sg roboty zwigzane z zabudowg podrozdzielni RG-F Nowa wraz z
przytaczami elektroenergetycznymi w obiekcie Szpitala Miejskiego w Zabrzu sp zo.0 przy ul.Zamkowe;j
4 w Zabrzu .
1.1 Zakres robo6t
1.1.1 Wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej
*zabudowa nowej rozdzielni RG-F
*wymiana w 2 polach roztgcznikow w stacji transf.6/0.4kV CZKiD na NSL 3
*drobne roboty budowlno-przygotowawcze
*wykonanie prac kontrolno-pomiarowych i uruchomienie instalacji
1.1.2 Prace towarzyszace
*wyznaczenie tras przewodow instalacyjnych zgodnie z projektem
*przygotowanie podtoza pod montaz przewoddéw i osprzetu
*wykonanie rob6t zabezpieczajgcych
1.2 Informacja o obiekcie
W chili obecnej w obiekcie zabudowana jest stara rozdzielnia szafowa nN nie posiadajgca uktadu
SZR
2.Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw
*wyroby budowlane powinny by¢ dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych
zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dn.16.4.2004 r. t.j. posiada¢ oznakowanie CE lub
znakiembudowlanym lub znajdowac sie w wykazie K.E. zawierajagcym wyroby majgce niewielkie
znaczenie dlazdrowia i bezpieczenstwa .
*zakupione wyroby muszg mie¢ jednoznaczng identyfikacje wyrobu (nazwe producenta,typ,symbol
Surowca,dane znamionowe,date produkcji,nr partii)
*transport wyrobdw nalezy przeprowadzic w sposéb uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie w
opakowaniachfabrycznych .
*magazynowanie i przechowywanie wyrobow nalezy przeprowadzic w sposéb uniemozliwiajgcy ich
uszkodzenie zgodnie z zaleceniami producenta
*kazda partia wyrobéw przeznaczona do wykorzystania na budowie powinna posiada¢ wystawiong
przezproducenta deklaracje potwierdzajgcg ich zgodnos¢ z obowigzujgcymi normami i przepisami .
3.Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Wykonawca powinien posiada¢ urzgdzenia i sprzet niezbedny do wykonania robét instalatorskich
w ilosci zapewniajgcej bezkolizyjna realizacje harmonogramu robot .
4.Wymagania dotyczace srodkdw transportu
Wykonawca powinien posiadac¢ srodki transportu niezbedne do wykonania robét instalatorskich
w ilosci zapewniajgcej bezkolizyjna realizacje harmonogramu robot .
Srodki transportu powinny spetniaé wymagania dtyczace przepiséw ruchu drogowego
Wykonawca robét bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia i szkody
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, dojazdach i placu budowy.
5.Wymagania dotyczace instalatoréow
Wykonawca powinien posiada¢ instalatorow elektrykéw niezbednych do wykonania robét
instalatorskich
w ilosci zapewniajgcej bezkolizyjng realizacje harmonogramu robét .
Instalatorzy powinni posiada¢ wymagane przepisami kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania robot.

6.Wymagania dotyczace wykonania instalaciji
roboty instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z ;



*"Warunkami technicznymi ,jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie" D.U.75z
dn.15.06.2002
*PN-IEC 60364 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych"
*PN-90/E-06401" Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.Osprzet do kabli o napieciu nie
przekraczajgcym 30kV"
*Rozporzadzenie MPIiPS z dn.26.09.1997 r.w sprawie szczegdlnych przepiséw BHP(D.U.Nr 129/97
p0z.844 i D.U Nr91/02 poz.811)
*Rozporzadzenie M| z dn.6.02.2003 r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania
robét budowlanych(D.U. Nr 47/03 poz.401)
Wytyczne do wykonania robo6t ;
6.1 Wykonanie instalaciji
W pomieszczeniu w piwnicy /obok istniejgcego pomieszczenia z rozdzielnicg RGF/ nalezy zabudowaé
nowa rozdzielnice nN zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz wykonaé¢ dodatkowo nastepujgce
prace montazowe :

e wymieni¢ 2 roztgczniki w rozdzielni nN stacji transformatorowej CZKiD na NSL 3

e Doprowadzi¢ przewdd HDGs 2x1.5mm2 z przycisku p.poz. do projektowanego SZR

/wytgczenie pozarowe/ przy wejsciu do budynku F

6.1.3 Ochrona przed dotykiem posrednim
Zasilane instalacje w uktadzie pracujg w uktadzie TN-S.
Jako srodek ochrony przed dotykiem posrednim dla odbiornikéw zastosowane jest szybkie wytaczenie
przez wytgczniki nadmiarowoprgdowe .
Dodatkowym srodkiem przed dotykiem posrednim sg wytgczniki roznicowo-prgdowe o pradzie
réznicowym wytaczalnym 30 mA.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary odbiorcze z zakresu ochrony przeciwporazeniowej
zgodnie z normg PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6:
Sprawdzanie .
7.Kontrola , badania i odbiér wyrobow i robét budowlanych
7.1 Kontrola wykonania robét
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robét za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowg i wymaganiami specyfikacji technicznej,specyfikaciji istotnych
warunkow zamowienia oraz poleceniami inspektora nadzoru .
Inspektor nadzoru sprawdza zgodnos¢ wykonania robot z projektem
*zgodnos¢ zastosowanych metod i Srodkoéw technicznych z og6inymi i szczegétowymi dla danego
systemu i wyrobu
*zgodnos¢ z dokumentacia tras rozprowadzenia instalaciji
*poprawnos¢ montazu
*rodzaj zastosowanych przewoddw,osprzetu urzadzen
*sposdb sktadowania i przechowywania przewodéw ,osprzetu i urzgdzen
7.2 Badania odbiorcze
Szczegobtowy zakres badan odbiorczych powinien zostac ustalony w umowie pomiedzy inwestorem
a wykonawca.Do obowigzkéw wykonawcy nalezy przeprowadzenie badan i odbioréw technicznych
czesciowych dla robét zanikajacych .
Przy odbiorze technicznym nalezy sprawdzic ;
*zgodnos¢ wykonania robét z projektem
*zgodnos¢ z dokumentacia tras rozprowadzenia instalaciji
*wykonac pomiary z zakresu ochrony przeciwporazeniowej
a-badanie szybiego wytgczenia urzadzen
b-badanie wytacznikow r6znicowo-pragdowych
c-pomiary rezystanciji izolacji L.Z.
d-pomiary rezystancji uzioméw ochronnych
*wykonac regulacje i nastawy urzadzen samoczynnych instalaciji
8.Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Po zakonczeniu robdét instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalaciji w
jednostkach
i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zapewni wykonawca.
9.0dbiér robét budowlanych
9.1 Etapy odbiorow
*odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu



*odbiér czesciowy

*odbiér koncowy

*odbiér pogwarancyjny

9.2 Wymagania i badania przy odbiorze

Przy odbiorze technicznym nalezy sprawdzic ;

*zgodnos¢ wykonania robét z projektem

*zgodnosé z dokumentacjg tras rozprowadzenia instalacji

*wykona¢ pomiary z zakresu ochrony przeciwporazeniowej

Do odbioru wykonawca przedstawia protokoty z wynikami pomiaréw ,badan i regulacji do akceptaciji
inspektorowi nadzoru

9.3 Odbiér techniczny czesciowy

Dotyczy robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.Wykonawca przedstawia wyniki badan dla
odbieranego

odcinka instalacji.Dokonanie w/w odbioru zostanie potwierdzone spisaniem protokotu odbioru
czesciowego

lub dokonaniem wpisu do dziennika budowy .

9.4 Odbiér koncowy

Do odbioru wykonawca przedstawia protokoty z wynikami pomiaréw ,badan i regulacji

*protokoty pomiaréw z zakresu ochrony przeciwporazeniowe;j

a-badanie szybiego wytgczenia urzadzen

b-badanie wytacznikow réznicowo-pragdowych

c-pomiary rezystanciji izolacji L.Z.

d-pomiary rezystancji uzioméw ochronnych

*obmiar wykonanych rob6t zgodny z dokumentacijg projektowg ,dokonany przez wykonawce i wpisany
do

ksigzki obmiaréw.Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonania.

*aktualng dokumentacje powykonawczg

*certyfikaty bezpieczenstwa oraz atesty materiatéw i urzgdzen wykorzystanych do wykonania
przedmiotowychrobét

Gotowos$¢ do odbioru koncowego wykonawca zgtasza pisemnie w dzienniku budowy .

Inspektor nadzoru potwierdza pisemnie gotowos$¢ do dokonania odbioru koncowego .

Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci wykonawcy
robét.

W przypadku wykonania robét z usterkami lub dostarczenia niekompletnej dokumentacji do odbioru
komisja wyznacza termin ponownego odbioru koncowego .

9.5 Odbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonania rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych

w okresie gwarancyjnym i rekojmi .

10.Rozliczenie robot

Sposéb rozliczenia robdt tymczasowych i towarzyszacych -zasady ptatnosci ustala umowa pomiedzy
wykonawcg i zamawiajagcym .

11.Dokumenty odniesienia

Podstawa wykonania instalacji elektrycznej wewnetrzne; ;

*projekt

*specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

*przedmiar rob6t

*kosztorys ofertowy

Przepisy zwigzane ;

*"Warunki techniczne ,jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie" D.U.75z dn.15.06.2002
*PN-IEC 60364 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych"

*PN-90/E-06401" Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.Osprzet do kabli o napieciu nie
przekraczajgcym 30kV"
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru Rob6t w ramach realizacji zadania : modernizacja podrozdzielni RG-F wraz z nowymi
przytaczami elektroenergetycznymi w obiekcie Szpitala Miejskiego w Zabrzu sp z 0.0 .

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét
wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét eklektycznych i
obejmujg przebudowe linii kablowych nN zgodnie z Dokumentacje Projektowa.
Zakres rzeczowy obejmuje:

- Wykonanie nowych przytaczy elektroenergetycznych w obiekcie Szpitala Miejskiego w Zabrzu
sp z 0.0 zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo
kilka kabli jedno- lub wielozytowych potaczonych rownolegle, tacznie z osprzetem, utozone na
wspoélnej  trasie i taczace zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno- lub
wielofazowych.

1.4.2. Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone sa jedna lub wiecej linii kablowych.

1.4.3. Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata
zbudowana.

1.4.4. Osprzet linii kablowej - zbioér elementdéw przeznaczonych do tgczenia, rozgateziania lub
zakonczenia kabli.

1.4.5. Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.6. Przykrycie - stoma utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od
gory.

1.4.7. Przegroda - ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sasiedniego kabla lub od
innych urzadzen.

1.4.8. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czes$¢ rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakgkolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii kablowej
lub innego urzadzenia podziemnego.

1.4.9. Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegtos¢ miedzy linig kablowa,
urzadzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna dla
danych warunkéw uktadania bez stosowania przegrod lub oston zabezpieczajgcych i w ktérych nie
wystepuje skrzyzowanie.

1.4.10. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrggtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.11. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w
wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z normg PN-E-01002:1997 [1] i definicjami
podanymi w OST DM-00.00.00 ..Wymagania ogéine".



1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogélne" . Wykonawca przed
przystgpieniem do wykonywania rob6t, powinien przedstawi¢ do aprobaty Kierownik Projektu program
zapewnienia jakosci (PZJ).

2. MATERIALY
2.1.0godlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST ,Wymagania ogoélne". Wszystkie
zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja

posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢é zaopatrzone przez producenta w taki
dokument.lnne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Kierownika
Projektu.

2.2. Materialy elektryczne

Przy budowie kablowych linii energetycznych nalezy stosowaé¢ kable i inne materiaty
elektryczne uzgodnione z Zaktadem Energetycznym oraz zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

2.3.Kable

Przy przebudowie istniejgcych linii kablowych lub budowie nowych nalezy stosowac kable
uzgodnione z zaktadem energetycznym oraz zgodne z dokumentacjg projektowg

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to w kablowych liniach
elektroenergetycznych nalezy stosowaé nastepujace typy kabli:

- YKXs wg PN-93/E-9040 [7] o napieciu znamionowym do 1 kV,

Przekroj zyt kabli powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiegcia i
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe wg zarzadzenia MGIE
[24] oraz powinien spetnia¢ wymagania skutecznosci zerowania w instalacjach zerowanych wg
zarzgdzenia Ministra Przemystu [23].

Bebny z kablami nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach pokrytych dachem, na
utwardzonym podfozu.

2.4.Mufy i gtlowice kablowe

Mufy i glowice powinny byé dostosowane do typu kabla, jego napiecia znamionowego,
przekroju i liczby zyt oraz do mocy zwarcia, wystepujgcych w miejscach ich zainstalowania. Mufy
przelotowe kabli o powloce metalowej o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV powinny mie¢
wktadki metalowe do taczenia z powtokami metalowymi tgczonych kabli.Mufy i gtowice kablowe
powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-90/E-06401.01+026 [3].

2.5.Piasek

Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113:1996 [16].

2.6.Folia

Folie nalezy stosowac¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca sie
stosowanie folii kalendrowanej z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gat. |. Dla
ochrony kabli o napieciu znamionowym do 1 kV nalezy stosowac folie koloru niebieskiego, a przy
napieciach od 1 do 30 kV, koloru czerwonego.Szerokos¢ folii powinna by¢ taka. aby przykrywata
utozone kable, lecz nie wezsza niz 20 cm. Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03 [15].

2.7.Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, ze stali, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.



Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit
Sciskajacych, z jakimi nalezy liczy¢ sie w miejscu ich utozenia. Wnetrza scianek powinny by¢ gtadkie
lub powleczone warstwg wygtadzajgcg ich powierzchnie, dla utatwienia przesuwania sie kabli.Zaleca
sie stosowanie na przepusty kablowe rur stalowych lub rur z polichlorku winylu (PCW) o $rednicy
wewnetrznej nie mniejszej niz 100 mm dla kabli do 1 kV i $rednicy 150 mm dla kabli. od 1 do 30 kV.
Rury stalowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/H-74219 [12].Rury na przepusty
kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed
dziataniem sit mechanicznych.

3. SPRZET
3.1.0godlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp.Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Kierownika
Projektu.Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Kierownika Projektu w terminie
przewidzianym kontraktem.

3.2.Sprzet do wykonania linii kablowej

Wykonawca przystepujgcy do budowy linii kablowej winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych wiasciwg jakos¢ robdot:

- spawarki transformatorowej;

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej.

- recznego zestawu $widréw do wiercenia poziomego otworéw do @15 cm,
- wciggarki mechanicznej z napedem elektrycznym od 5 do 10 t.,

- zespotu pradotwérczego trojfazowego, przewoznego 20 kVA.

4. TRANSPORT
4.1.0golne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptynag niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robét.Liczba s$rodkéw transportu powinna
gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, OST,
SST i wskazaniach Kierownik Projektu, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Srodki transportu

Wykonawca przystepujgcy do budowy linii kablowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego,

- samochodu samowytadowczego,

- ciggnika kotowego.
Na $rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwoérce.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Rowy pod kable

Rowy pod kable nalezy wykonywaé za pomocg sprzetu mechanicznego lub recznie w
zaleznosci od warunkéw terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich
tras przez stuzby geodezyjne.

Wymiary poprzeczne rowdw uzaleznione sg od rodzaju kabli i ich ilosci uktadanych w jednej
warstwie.Gtebokos¢ rowu okreslona jest giebokoscig utozenia kabla wg p. 5.4.4 powiekszong o 10 cm,
natomiast szeroko$¢ dna rowu obliczamy ze wzoru:



S=nd+(n-1) a+20 [cm]
gdzie: n - ilos¢ kabli w jednej warstwie.
d - suma $rednic zewn. wszystkich kabli w warstwie,

a - suma odlegtosci pomiedzy kablami wg tablicy 1.

Tablica 1. Odlegtosci miedzy kablami utozonymi w gruncie przy skrzyzowaniach i zblizeniach

Skrzyzowanie

Najmniejsza

dopuszczalna

odlegtos¢ w cm

o pionowa przy | pozioma
lub zblizenie przy
skrzyzowaniu
zblizeniu
Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe do1 kV z kablami o5 10
tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi
Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania moga sie
25
urzadzen oswietleniowych z kablami tego samego rodzaju stykaé
Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe do1 kV z kablami
elektroenergetycznymi na napiecie 50 10
znamionowe wyzsze niz 1 kV
Kabli elektroenergetycznych z kablami
50 50
telekomunikacyjnymi
Kabli réznych uzytkownikéw 50 50
Kabli z mufami sgsiednich kabli' - 25

5.2. Uktadanie kabli
5.2.1. Og6Ine wymagania

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposdb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy ukfadaniu powinny by¢ zachowane S$rodki
ostroznosci  zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujgcych sie na trasie
budowanej linii.Zaleca sie stosowanie rolek w przypadku uktadania kabli o masie wiekszej niz 4 kg/m.
Rolki powinny by¢ ustawione w takich odlegtosciach od siebie, aby spoczywajacy na nich kabel nie
dotyka3 podtoza.Podczas przechowywania, uktadania i montazu. konce kabla nalezy zabezpieczyé

przed wilgocig oraz wptywami chemicznymi i atmosferycznymi przez:
- szczelne zalutowanie powtoki,

- natozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).




5.2.2. Temperatura otoczenia i kabla
Temperatura otoczenia i kabla pyry uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz:
a) 4°C - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powtoce metalowe;j,
b) 0°C - w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.

W przypadku kabli o innej konstrukcji niz wymienione w pozycji a) i b) temperatura otoczenia i
temperatura uktadanego kabla - wg ustalen wytwércy.Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem.Wzrost
temperatury otoczenia utozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii kablowej powodowany
przez sgsiednie zrddta ciepta, np. rurociag cieplny, nie powinien przekraczaé¢ 5°C.

5.2.3. Zginanie kabli

Przy uktadaniu kabli mozna ugina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym
promien giecia powinien byé mozliwie duzy, nie mniejszy niz:

a) 25-krotna zewnetrzna Srednica kabla - w przypadku kabli olejowych,

b) 20-krotna zewnetrzna $rednica kabla - w przypadku kabli jednozytowych o izolacji papierowej i o
powtoce otowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powtoce polwinitowej oraz kabli wielozytowych
0 izolacji papierowej i 0 powtoce aluminiowej o liczbie zyt nie przekraczajacych 4,

¢) 15-krotna zewnetrzna $rednica kabla - w przypadku kabli wielozytowych o izolacji papierowej i o
powtoce otowianej oraz w przypadku kabli wielozytowych skrecanych z kabli jednozytowych o
liczbie zyt nie przekraczajgcych 4.

5.2.4. Uktadanie kabli bezposrednio w gruncie

Kable nalezy ukfada¢ na dnie rowu pod kable, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych
przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Nie nalezy
ukfada¢ kabli bezposrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, ktéry mogtby uszkodzi¢ kabel,
ani bezposrednio zasypywac takim gruntem.

Kable nalezy zasypywa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg
rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego.
Odlegtosc folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm.Grunt nalezy zageszczaé warstwami co
najmniej 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien osiggna¢ co najmniej 0,85 wg PN-S-
02205:1998 [14).Gtebokos¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej
powierzchni kabla powinna wynosic¢ nie mniej niz:

- 70 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV
Kable powinny by¢ utozone w rowie linig falista z zapasem (od 1 do 3% dtugosci wykopu)

wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy mufach zaleca sie
pozostawi¢ zapas kabli po obu stronach mufy, tagcznie nie mniej niz:

- 4 m - w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o napieciu
znamionowym od 15 do 40 kV,
- 3 m - w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o napieciu
znamionowym od 1 do 10 kV,
- 1 m-w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napieciu znamionowym 1 kV.
5.3.Skrzyzowania i zblizenia kabli miedzy soba

Skrzyzowania kabli miedzy sobg nalezy wykonywac tak, aby kabel wyzszego napiecia byt
zakopany gtebiej niz kabel nizszego napiecia, a linia elektroenergetyczne lub sygnalizacyjna gtebiej
niz linia telekomunikacyjna.



5.4.Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi

Zaleca sie krzyzowa¢ kable z urzadzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90° i w
miare mozliwosci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzgdzenia. Kazdy z krzyzujgcych sie kabli
elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozony bezposrednio w gruncie powinien by¢ chroniony
przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dtugosci po 50 cm w obie strony od miejsca
skrzyzowania_ Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca sie uktadanie kabli nad
rurociggami.

Tablica 2. Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli utozonych w gruncie od innych urzadzen
podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ w

cm
Rodzaj urzgdzenia podziemnego
plonowa przy pozioma przy
. , zblizeniu
skrzyzowaniu
Rurociagi wodociggowe, Sciekowe, | 80" przy srednicy
cieplne,gazowe z gazami niepalnymi i .
rurociagi z gazami palnymi o ciénieniu do 0,5 | furociagu do 50
at 250 mm i 150"
Rurociggi z cieczami palnymi przy srednicy 100
Rurociagi z gazami palnymi 0 | wigkszej niz
ci$nieniuwyzszym niz 0,5 at i nie 100
przekraczajgcym 4 at 250 mm
Rurociggi z gazami palnymi o ci$nieniu [17]
niz 4 at Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn.

30.07.2001 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz.U. Nr
97/2001 poz. 1055).

Zbiorniki z ptynami palnymi 200 200
Czesci podziemne linii  napowietrznych

o . - 80
(ustdj,podpora, odcigzka)
Sciany budynkéw i inne budowie, np. tunele, i 50
kanaty
Urzadzenia ochrony budowli od

. 50 50

wytadowanatmosferycznych

1) dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci do 50 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronne;j
2) dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci do 80 cm pod warunkiem zastosowania rury
ochronnej.



5.5.Skrzyzowania i zblizenia kabli z drogami

Kable powinny sie krzyzowa¢ z drogami pod katem zblizonym do 90°i w miare mozliwosci w
jej najwezszym miejscu.

Przy utozeniu kabla bezpo$rednio w gruncie ochrona kabla od urzadzerh mechanicznych w
miejscach skrzyzowania z drogg, powinna odpowiadac postanowieniom zawartym w tablicy 3.

Tablica 3. Dtugosci przepustow kablowych przy skrzyzowaniu z drogami i rurociggami

Rodzaj krzyzowanego obiektu Diugosc przepustu na skrzyzowaniu

Srednica rurociggu z dodaniem po 50 cm

Rurociag z kazdej stron

Droga o przekroju ulicznym z|szeroko$¢ jezdni z  kraweznikami
kraweznikami zdodaniem po 50 cm z kazdej strony

szerokos¢ korony drogi i szerokosci obu
Droga o przekroju szlakowym z|rowéw do zewnetrznej krawedzi ich

rowamiodwadniajgcymi skarpy z dodaniem 100 cm z kazdej
strony
szeroko$¢ korony drogi i szerokosc

rzutuskarp nasypéw z dodaniem po 100
cm z kazdej stron od dolnej krawedzi
nasypu

Droga w nasypie

W przypadku przekrojéw pétulicznych, z jednostronnym rowem lub jednostronnym nasypem
dtugosci przepustéw nalezy ustala¢ odpowiednio wg ww. wzorow.

Najmniejsza odlegto$¢ pionowa miedzy gdérng czescig ostony kabla a ptaszczyzng jezdni nie
powinna by¢ mniejsza niz 100 cm.

Odlegto$¢ miedzy gorng czescig ostony kabla a dnem rowu odwadniajacego powinna wynosi¢
co najmniej 50 cm.

Ww. minimalne odlegtosci od powierzchni jezdni i dna rowu mogg by¢ zwiekszone, gdyz dla
konkretnego odcinka drogi powinny wynika¢ z warunkéw okreslonych przez zarzad drogowy
(uwzgledniajacych projektowang przebudowe konstrukcji nawierzchni lub pogtebienie rowu).

Kable nalezy ukiada¢ poza pasem drogowym w odlegtosci co najmniej 1 m od jego granicy.
Odlegtosc¢ kabli od zadrzewienia drogowego (od pni drzew) powinna wynosi¢ co najmniej 2 m.

W przypadku niemoznos$ci prowadzenia linii kablowych poza pasem drogowym: na terenach
zalewowych, zalesionych lub zajetych pod sady, dopuszcza sie uktadanie ich w pasie drogowym na
skarpach nasypow lub na czesciach pasa poza korong drogi.

Roboty przy uktadaniu kablowych linii elektroenergetycznych na skrzyzowaniach z drogami i
na odcinkach ewentualnego wejscia linig kablowg na teren pasa drogowego przy zblizeniach do drogi
wymagajg zezwolenia ze strony zarzgdu drogowego i nalezy je wykonywaé¢ na warunkach podanych w
tym zezwoleniu, zgodnie z ustawa o drogach publicznych [25].

5.6. Wykonanie muf i glowic

taczenie, odgatezianie i zakanczanie kabli nalezy wykonywa¢ przy uzyciu muf i glowic
kablowych. Mufy i gtowice powinny by¢ tak umieszczone, aby nie byto utrudnione wykonywanie prac
montazowych.



Miejsca potgczen zyt kabli w mufach powinny by¢ izolowane oddzielnie, przy czym rozkiad
pola elektrycznego w izolacji tych miejsc powinien by¢ zblizony do rozktadu pola w kablu. Na izolacje
miejsc taczenia zyt zaleca sie stosowac¢ materiaty izolacyjne o wtasnosciach zblizonych do wtasnosci
izolacji tgczonych kabli. Dopuszcza sie niewykonywanie oddzielnego izolowania miejsc taczenia zyt
kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV, jezeli mufy wykonywane sg z zywic
samoutwardzalnych.

Izolatory i kadtuby gtowic oraz w-ktadki metalowe muf do kabli o izolacji papierowej powinny
by¢ wypetnione zalewa izolacyjna o wtasciwosciach syciwa, ktérym nasycona jest papierowa izolacja
kabla. W przypadku muf i gtowic do kabli o izolacji papierowej na napiecie nie przekraczajace | kV
dopuszcza sie stosowanie zalewy izolacyjnej bitumicznej wg E-16 [20].

Izolatory i kadtuby gtowic oraz kadtuby muf do kabla o izolacji z tworzyw sztucznych powiemy
by¢ wypetnione zalewg izolacyjng nie dziatajgcg szkodliwie na izolacje i inne elementy tych kabli.

5.7.Wykonanie potaczen powtok, pancerzy i zyt kabli

Wiasnosci elektryczne potaczeh powinny by¢ zgodne z normg PN-90/E-06401.01+-06  [3].
Przewodnos¢ potaczenia metalowych powtok kabli lub pancerzy powinna byé nie mniejsza niz
przewodnos¢ fgczonych powtok lub pancerzy. W przypadku taczenia aluminiowych powtok kabli
dopuszcza sie przewodnos¢ potgczenia nie mniejszg niz 0,7 przewodnosci powtoki.

Metalowe powtoki kabli oraz pancerze powinny byé potgczone metalicznie ze sobg oraz z
metalowymi kadtubami muf przelotowych i gtowic. Potgczenia powtok aluminiowych ze sobg i
kadtubem mufy nalezy wykonywaé wewnatrz mufy przy uzyciu przewoddw aluminiowych o przekroju
nie mniejszym niz 10 mm2.

Potaczenia ze sobg powtok, zyt powrotnych i pancerzy kabli z materiatow innych niz aluminium nalezy
wykonaé przewodami miedzianymi o przekroju nie mniejszym niz 6 mm'. Potgczenia powinny byé
wykonywane przez lutowanie lub spawanie. W przypadku muf z wkladkami metalowymi
przylutowanymi do metalowych powtok obu tagczonych odcinkéw kabli, nie wymaga sie dodatkowego
taczenia powtok przy uzyciu oddzielnych przewodow.

5.8.Ochrona przeciwporazeniowa

Metalowe gtowice kabli powinny by¢ potagczone z uziemieniami w sposéb widoczny. Powtoki
aluminiowe kabli mogg by¢ bezposrednio potagczone w rozdzielni z szyng zerowg lub uziemiajaca.
Pancerze i powtoki metalowe kabli oraz metalowe kadtuby muf powinny stanowi¢ nieprzerwany cigg
przewodzacy linii kablowe;.

5.9.0znaczenie linii kablowych

Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na catej diugosci w trwate oznaczniki (np.
opaski kablowe typu OK. [18]) rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i
miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach.

Kable utozone w powietrzu powinny by¢ zaopatrzone w trwate oznaczniki przy gtowicach oraz
w takich miejscach i w takich odstepach, aby rozréznienie kabla nie nastreczato trudnosci.

Na oznacznikach powinny znajdowac sie trwate napisy zawierajgce: - symbol i numer
ewidencyjny linii,

- oznaczenie kabla,
- znak uzytkownika kabla,

- znak fazy (przy kablach jednozytowych), - rok utozenia kabla.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdéine".



Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robdt przy
przebudowie linii kablowe;..

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Kierownikowi Projektu zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych rob6t z dokumentacja
projektowg ST iPZJ.

Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, mogg by¢ przez Kierownika Projektu dopuszczone do uzycia bez badan.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Kierownika Projektu o
rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptaciji
Kierownika Projektu. Wykonawca powiadamia pisemnie Kierownika Projektu o zakonczeniu kazdej
roboty zanikajgcej, ktorg moze kontynuowac¢ dopiero po stwierdzeniu przez Kierownika Projektu i
ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zaktadu Energetycznego - zatozonej
jakosci.

6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw
zaswiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materiatow.

Na Zzadanie Kierownika Projektu, nalezy dokona¢ testowania sprzetu posiadajgcego
mozliwosé nastawienia mechanizmdw regulacyjnych.

W wyniku badan testujgcych nalezy przedstawi¢ Kierownikowi Projektu s$wiadectwa
cechowania.

6.3 Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1. Rowy pod kable

Po wykonaniu rowdéw pod kable, sprawdzeniu podlegajg wymiary poprzeczne rowu i
zgodnos¢ ich tras z dokumentacjg geodezyjni

Odchytka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekracza¢ 0,5 m.
6.3.2. Kable i osprzet kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm przedmiotowych
lub dokumentéw, wedtug ktérych zostaty wykonane, na podstawie atestow, protokétéw odbioru albo
innych dokumentéw.

6.3.3. Uktadanie kabli

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
pomiary:

- gtebokosci zakopania kabla,
- grubo$ci podsypki piaskowej nad i pod kablem, - odlegtosci folii ochronnej od kabla,
- stopnia zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.

Pomiary nalezy wykonywac¢ co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki moga byc¢
uznane za dobre, jezeli odbiegajg od zatozonych w dokumentacji nie wiecej niz 0 10%.

6.3.4. Sprawdzenie ciagtosci zyt

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nagi wykonac przy
uzyciu przyrzaddw o napieciu nie przekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia nalep uzna¢ za dodatni,



jezeli poszczegdblne zyty nie maja przerw oraz jesli poszczegblne fary na obu koncach linii sg
oznaczone identycznie.

6.3.5. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykonaé¢ za pomocg megaomomierza o napieciu nie mniejsz5~rn niz 2,5 kV,
dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik nalezy uzna¢ za
dodarci, jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej:

- 20 MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o
napieciu znamionowym do 1 kV,

- 50 MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o
napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV oraz kablami elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw
sztucznych,

- 0,75 dopuszczalnej wartosci rezystanciji izolacji kabli wykonanych wg PN-76E-90300 [6].
6.3.6. Préba napieciowa izolacji

Probie napieciowej izolacji podlegajg wszystkie linie kablowe. Dopuszcza sie niewykonywanie
proby napieciowej izolacji linii wykonanych kablami o napigciu znamionowym do 1 kV. Probe

napieciowg nalezy wykonac prgdem statym lub wyprostowanym.

W przypadku linii kablowej o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, prad uptywu nalezy
mierzy¢ oddzielnie dla kazdej zyty.

Wynik préby napieciowej izolacji nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli:
- izolacja kazdej zyty wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawéw przebicia
czesciowego, napiecie probiercze o wartosci réwnej 0,75 napiecia probierczego kabla wg PN-
76/E-90250/Az3:99 [4] i PN-76/E-90300 [6],

- warto$¢ pradu uplywu dla poszczegdlnych zyt nie przekroczy 300 pA/km i nie wzrasta w czasie
ostatnich 4 min. badania; w liniach o dtugosci nie przekraczajgcej 300 m dopuszcza sie wartos¢
pragdu uptywu 100 pA.

6.4 Badania po wykonaniu robot

W przypadku zadawalajgcych wynikow pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie
wykonywania robét, na wniosek Wykonawcy, Kierownik Projektu moze wyraza¢ zgode na
niewykonywanie badan po wykonaniu robét.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne".

Obmiaru robét dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Kierownika Projektu

Jednostkg obmiarowa dla linii kablowej jest metr (m).
Jednostka obmiarowa dla demontazu i montazu jest komplet (kpl.)

Jednostka obmiarowa dla wykonania robét ziemnych jest metr szescienny (m3).

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoblne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdline".



9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-E-01002:1997
2. N-SEP 004

3. PN-90/E-06401.01
napieciu

4. PN-90/E-06401.02

5.PN-90/E-06401.03

6. PM-93/E-90401

7. PN-93/E-90403

8. PN-90/B-14501

9. PN-80/C-89205
10. PN-B-12050:1996
11. PN-S-02205:1998
12. BN-68/6353-03
13. PN-B-11113:1996

14. BN-71/8976-31
terenowych.

15. PN-B-09501:1997
16. E-16

10.1.

Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o

znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV. Postanowienia ogdlne.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli

0 napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV.

Potaczenia i zakonczenia zyt.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli

0 napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV.

Mufy przelotowe na napiecie nie przekraczajgce 0,6/1 kV.

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o powtoce poliwinitowej na

napiecie|znamionowe nie przekraczajgce 6/6 kV.

Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o powtoce polwinitowej

na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6/6 kV.

Kable sygnalizacyjne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

Zaprawy budowlane zwykfe.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

Odlegtosci poziome gazociggdw wysokiego cisnienia od obiektow

Prefabrykaty z betonu. Prefabrykaty zelbetowe dla telekomunikacji.

Zalewy kablowe.
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